PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
podsypka piaskowa gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z krusz&wa naturalnego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
,-_ zageszczone podtoze gruntowe

B)- OBRzZEZE

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30x100
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa betonowa z oporem — beton C12/15

@ — KRAWEZNIK

kraweznik betonowy 20x30x100 cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa betonowa z oporem — beton C12/15

@— UZUPEENIENIE JEZDNI KR2

w—wa Scieralna z BA AC11S gr 4cm

w—wa wigzqgca z BA ACI6W gr 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/30 gr 20cm

w—wa gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym gr 42cm

@— SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

Sciek z kostki granitowej 8/11 szer. 20 cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa betonowa z oporem — beton C12/15
F )— PLANOWANE ZIELENCE

[zielefice gr humusu T0cm z obsianiem trawg

@— ISTNIEJACE ZIELENCE
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listn zielefce

@— ISTNIEJACE NAW.

listn. jezdnia i pobocze

@— POBOCZE GRUNTOWE

[nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/63 gr 20cm

OBIEKT "Przebudowa ul. Mata Por¢gba w Nowym Saczu
w km 2+092,60 - 2+523,60."
ADRES INWESTYCJI INWESTOR

Miejski Zarzad Drog
ul. Wyspianskiego 22

ul. Mata Porgba w Nowym Sqczu
¢ m e 33-300 Nowy Sacz

STADIUM BRANZA

MATERIALY ZGLOSZENIOWE DROGOWA
PRZEDMIOT RYSUNKU
DATA SKALA NUMER RYSUNKU OPRACOWANIE
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