PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingédw
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233140-2 Roboty drogowe
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : cz. V - Modernizacja infrastruktury pieszej na drogach powiatowych zadania pow. 12 miesiecy
ADRES INWESTYCJI  : ul. Mata Porgba, Nowy Sacz

INWESTOR . Miejski Zarzad Drog w Nowy Sgcz

ADRES INWESTORA  :  ul. Wyspianskiego 22; 33-300 Nowy Sacz

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jacek Paluch
DATA OPRACOWANIA . 06.06.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccvveeieiiniiiiieee e % R, S
ZYSK [Z] o % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] o % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.06.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
435 m 435.000
RAZEM 435.000
2|KNR 2-31 Rozebranie istn. nawierzchni zjazdow m2
d.1/0815-02
analogia
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
87.2 m?2 87.200
RAZEM 87.200
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 7
87.2 m?2 87.200
RAZEM 87.200
5|KNR 4-04 Rozebranie bet. elementéw odwodnienia m3
d.1/0306-01
analogia
11.75 m3 11.750
RAZEM 11.750
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
130*0.1+87.2*0.1+11.75 m3 33.470
RAZEM 33.470
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
33.47 m3 33.470
RAZEM 33.470
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1/0215-06 odktad w gruncie kat.lll
146 m3 146.000
RAZEM 146.000
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi - cze$¢é gruntu pozos-
taje do wykorzystania na budowie
598.7 m3 598.700
RAZEM 598.700
10|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
Krotnos¢ = 4
280 m3 280.000
RAZEM 280.000
11|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. do1, |[m3
d.1/0310-02 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1]0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
318.7 m3 318.700
RAZEM 318.700
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
318.7 m3 318.700
RAZEM 318.700
2 Odwodnienie
14|/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2|0625-02 kiem bez syfonu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
18 m 18.000
RAZEM 18.000
16| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2|0408-05
102 m 102.000
RAZEM 102.000
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17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2|0408-06
149 m 149.000
RAZEM 149.000
18|KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.2|0501-09
83.66 m3 83.660
RAZEM 83.660
19|KNRW 2-18 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie, Fi 2000 mm, gte- szt
d.2|0513-05 boko$¢ 2,5 m
1 szt 1
RAZEM 1
20|KNRW 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gte-|szt
d.2|0513-05 boko$¢ 2,5 m
5 szt 5
RAZEM 5
21|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 120 cm m
d.2|0605-08
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 120 cm Sciank.
d.2|0605-05 Krotnos¢ = 2
analogia
1 $ciank. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-31 tawa betonowa - bet. C12/15 m3
d.2|0402-04
102*0.05 m3 5.100
RAZEM 5.100
24|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych szerokosci 40cm na podsypce m
d.2|0606-04 cementowo-piaskowej
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
25|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych wysoko$ci 45cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0606-04 piaskowej
analogia
82 m 82.000
RAZEM 82.000
26|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.2|0605-05
12 $ciank. 12.000
RAZEM 12.000
27|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.2|0411-01 90x60x10
analogia
44.6 m?2 44.600
RAZEM 44.600
28|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.2|1403-06
240 m 240.000
RAZEM 240.000
3 Chodnik
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
1145 m?2 1145.000
RAZEM 1145.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-01 niu 20 cm
1145 m?2 1145.000
RAZEM 1145.000
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 20 cm |m2
d.3/0114-07
analogia
884 m?2 884.000
RAZEM 884.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce m2
d.3/0511-01 piaskowej -kostka wieloelementowa typu Akropolis, Maltanska lub réwnowazna
o parametrach niegorszych niz opisana.
884 m?2 884.000
RAZEM 884.000
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.3|0402-04
435%0.075 m3 32.625
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RAZEM 32.625
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3/0403-04 wo-piaskowej
435 m 435.000
RAZEM 435.000
35|KNR 2-31 tawa betonowa - bet. C12/15 m3
d.3/0402-04
38*0.08 m3 3.040
RAZEM 3.040
36|KNR 2-31 Palisada betonowa wysokosci 80 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3|0403-04
analogia
38 m 38.000
RAZEM 38.000
37|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.3|0402-04
364*0.03 m3 10.920
RAZEM 10.920
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
402-38 m 364.000
RAZEM 364.000
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3(1406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40(KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.3/0510-01
analogia
686 m?2 686.000
RAZEM 686.000
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 14 cm |m2
d.3|0114-07 - uzupetnienie nawierzchni na zjazdach
analogia
206 m?2 206.000
RAZEM 206.000
42 Tablica informacyjna o dofinasowaniu kpl.
d.3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4 Kanat technologiczny
43 Kanal technilogiczny Ktu1 m
d.4
435 m 435.000
RAZEM 435.000
44 Studnie SK-1 kpl.
d.4
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
45 Przestawienie stupdw linii teletechnicznej wraz z uzyskaniem warunkoéw, nie- |szt
d.4 zbedng dokumentacjg i uzyskaniem protokotu odbioru z ORANGE
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
5 Poszerzenie jezdni KR3
46|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem z dowozu Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po  |m2
d.5/0201-01 zageszczeniu 42 cm
analogia Krotnos¢ = 2.1
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 20 cm |m2
d.5/0114-07
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
48|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.5/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
49|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm AC16W KR3
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
50|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.5/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
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51|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - AC11S KR3
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
52|KNR 2-31 tawa pod Sciek betonowa - bet. C12/15 m3
d.5/0402-04
435%0.02 m3 8.700
RAZEM 8.700
53|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.5/0511-03 towo-piaskowej - $ciek
435%0.2 m?2 87.000
RAZEM 87.000
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.srednio po m2
d.5/0114-07 zageszcz. 8 cm - pobocze
205 m?2 205.000
RAZEM 205.000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-13 Roboty rozbiérkowe i ziemne
2 14 - 28 Odwodnienie
3 29 -42 Chodnik
4 43 - 45 Kanat technologiczny
5 46 - 54 Poszerzenie jezdni KR3
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10158 dla MZD




