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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.

»Zagospodarowanie czesci dziatki nr 969/46 w miescie Szczuczyn poprzez budowe
placu zabaw”
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ITEKTOW
POSPOTITRIEEDISKIE:

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

1ZB A

o

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Kuczydski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/27/01,

jest wpisany na liste czionkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0196.

Czionek czynny od: 24-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-07-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0196-3635-853Y-2F7A-BC36

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.jzbaarchitektow.pl
tub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



AB.IV.7131/8/01 Bialystok, 2001.03.22

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku. poz.414 7z poim. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra
Kuczynskiego z dnia 18.12.2000r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywne] oceny z egrzaminu na uprawnienia budowlane zloZzonego przed
powolana przeze mnie komisjg

nadaje
Panu PIOTROWI KUCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 04 maja 1974r.
w Grajewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. BI/27/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutegol999r., posiadania przez Pana
mgr inz. arch. Piotra Kuczynskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane. orzeczono jak w sentencji. ..

Od niniejszej decvzji pr;*xs}us_,tge Gﬁuoiame do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie.; 14 ‘dni od daty otrzymania decyzji za
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

na czesci dziatki nr 969/46 polozonej w miejscowosci Szczuczyn

Zagospodarowanie czesci dziatki nr 969/46 w miescie Szczuczyn poprzez budowe
placu zabaw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowianego (Dz. U. z 2012 r. Nr 462 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalino - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

- Zzlecenie Inwestora,

- warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw matej architektury,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- mapa do celéw projektowych,

- ocena stanu istniejgcego przez wykonanie wizji,

- ustalenia z Inwestorem.

Projektowany zakres rob6t na podstawie PRAWA BUDOWLANEGO USTAWA z dnia 7
lipca 1994r. (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) art. 29 ust.1 pkt.1-12 nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren opracowania znajduje sie na czesci dziatki nr 969/46 potozonej w
miejscowosci Szczuczyn. Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 0,35 ha, powierzchnia
przeznaczona pod zagospodarowanie wynosi 0,12ha. Teren przewidziany pod
zagospodarowanie charakteryzuje sie dos¢ nieréwng nawierzchnia z lokalnym
zakrzaczeniem w czesci frontowej, ogrodzona betonowym ogrodzeniem systemowym,
ktore w 80% jest zniszczone i wymaga rozbiorki oraz elementami betonowymi,
prawdopodobnie po cokole ogrodzenia przedzielajagcego dziatke.

W miejscu projektowanego placu zabaw nie przebiegajg zadne instalacje, ktére
mogltyby  kolidowaé z  projektowanymi  urzadzeniami  zabawowymi  oraz
zagospodarowaniem.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu, czesci dziatki 969/46

potozonej w Szczuczynie, polegajagce na wykonaniu zagospodarowania terenu w

nastepujacym zakresie:

— wyrdéwnanie terenu, rozbiérka istniejacego ogrodzenia betonowego, demontaz
ogrodzenia stalowego oraz innych elementéw wbudowanych w terenie,
karczowanie;

— budowa alejek z kostki brukowej betonowej typ starobruk o grubosci 6cm, na
podbudowie cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, minimalna szerokos¢ alejki wynosi
1500mm (kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem);



— montaz kompletnego ogrodzenia panelowego z trzema przettoczeniami: panel o
wymiarach 1230 x 2500mm, oczko 50x200mm, grubosé preta minimum 4mm, na
podmuréwce prefabrykowanej o wysokosci min. 200mm, stupki min. 40x60mm;

— montaz bramy wjazdowej min. szer. 5m — 1 kpl. oraz furtki o szer. 1m — 2 kpl.,
wysoko$é dostosowana do wykonanego ogrodzenia;

— montaz elementéw matej architektury tj. kosze na $mieci 7 szt., fawka parkowa z
oparciem -7 szt., tablica informacyjna - 1 szt.,

—  montaz zestawu zabawowego wielofunkcyjnego z typu zestawdéw wspinaczkowych,
alementy zestawu w dalszym opracowaniu;

— zakup i montaz stupdéw o$wietleniowych wraz z wysiegnikami i oprawami
oswietleniowymi typ LED wraz z tadowaniem solarnym — 7 szt.;

— montaz kamery IP w obudowie bullet 4MP na stupie os$wietleniowym wraz z jej
podtgczeniem do istniejgcego rejestratora;

—~  nasadzenia krzewéw — 6 szt.

W zakresie robét budowlanych przygotowujgcych dziatke nalezy usuna¢ wszelkie
zbedne przedmioty i oczysci¢ teren z korzeni, gruzu itp. Ponadto dokona¢ doktadnej
penetracji catego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych
zagrozen.

Przy wykonywaniu niniejszego placu rekreacyjnego przewiduje sie nastepujgca
kolejnosé:

- wytaczenie terenu prac montazowych z ruchu pieszego poprzez odpowiednie

wygrodzenie i oznakowanie;

- wytyczenie projektowanych obiektéw;

- wyznaczenie droég transportu oraz miejsc skiadowania materiatébw i

stacjonowania sprzetu poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

- roboty porzadkowe oraz wywoéz zanieczyszczen,;

- prace przygotowawcze i ziemne: zdjecie i ztozenie w pryzmy darni z obszaru

projektowanych urzadzen;

- usuniecie i wywo6z warstwy humusu;

- wykonanie ogrodzenia dziatki;

- wykonanie i zabezpieczenie wykopéw pod stopy i tawy fundamentowe;

- utwardzenie dna wykopu;

- osadzenie stupkdw i kotew w stopach fundamentowych;

- montaz elementéw matej infrastruktury i dostarczonego zestawu zabawowego;

- usuniecie zabezpieczen i oznakowani wprowadzonych na czas montazu,

uprzatniecie terenu, przywrdcenie ruchu pieszego.

3.1. NAWIERZCHNIA

Projekt budowlany zaktada wykonanie na czesci dziatki objetej opracowaniem
powierzchni biologicznie czynnej — trawnik siewem. Przed zatoZzeniem trawnika
wskazana czes¢ dziatki zostanie odpowiednio przygotowana poprzez usuniecie kamieni,
$mieci, korzeni itp., a nastepne przekopanie terenu i rozrzucenie ziemi zyznej w
obszarze objetym opracowaniem. Zatozono zakup darni lub nasion pod zasiew w ilosci
wiekszej 0 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiaste;.



Nawierzchnia bezpieczna (Il etap).
Teren dziatki przeznaczony pod montaz urzadzenn zabawowych nalezy

zniwelowaé, usungé¢ humus. Pod urzadzenia do zabaw projektuje sie nawierzchnie
bezpieczng z piasku gr. minimum 30cm.Warstwy podbudowy nawierzchni z piasku
gramatura 0,2-2mm., gr.min.30cm.

3.2. WYPOSAZENIE TERENU ZAGOSPODAROWANIA

Projekt budowlany zagospodarowania terenu zaktada montaz nastepujacych

urzadzen:

1)

2)

Oswietlenie

DANE TECHNICZNE

Moc - 9W

Barwa Swiatta - Biata zimna (6000-6500K)
Strumien Swietiny - 1100im

Napiecie - akumulator 3,2 V, 15000mAh, Li-LFP
Trwato$é 30 000 h

Klasa Szczelnosci Lampy - IP65

Typ Diody - 180 led smd 2835

Kolor Obudowy - Czarny

Materiat Obudowy - Aluminium

Kat Swiecenia - 120°

Certyfikaty - CE, RoHS /- HouTscine
Gwarancja Producenta - 24 miesigce

Sciemnialne — tak z pilota zatgczonego do zestawu
Stup ze stali nierdzewnej z prefabrykowanym cokotem i wysiggnikiem do
zamontowania oprawy o wysoko$ci min 4m.

Zestaw sportowo-sprawnosciowy na place zabaw dla dzieci, wykonany z metalu,
tworzywa sztucznego LLDPE oraz lin, sktadajacy si¢ z elementow wymuszajacych
ruch i wysitek fizyczny
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Specyfikacja techniczna zestawu wspinaczkowego przeznaczonego na publiczne place
zabaw dla dzieci

Wymiary zestawu wspinaczkowego:

- wysokos$¢ - 260cm

- dtugos¢ - 1962cm

- szerokos¢ - 1088cm

- gteboko$¢ posadowienia w gruncie - 60cm

- bezpieczna strefa uzytkowania urzadzenia - 2196cm x 1576¢cm

- maksymalna wysoko$¢ upadku - 230cm

- wymiary zestawy wspinaczkowego - 1225cm x 680cm, bezpieczna strefa uzytkowania
1625¢cm x 1080¢cm

- wymiary hustawki podwadjnej bocianie gniazdo - 390cm x 100cm, bezpieczna strefa
uzytkowania - 730cm x 490cm

- wymiary orbity - Srednica 200cm, bezpieczna strefa uzytkowania - okrag o Srednicy
500cm

- wymiary przejscia tunelowego ze skatkg wspinaczkowg - 140cm x 120cm, bezpieczna
strefa uzytkowania - 440cm x 420cm

- wymiary siedziska obrotowego - 60cm x 50cm, bezpieczna strefa uzytkowania - okrag
o $rednicy 360cm

- wymiary hustawki wagowej wazki na sprezynach - 210cm x 52cm, bezpieczna strefa
uzytkowania - 510cm x 352cm

- wymiary rbwnowazni tamanej - 250cm x 190cm, bezpieczna strefa uzytkowania -
550cm x 490cm

- wymiary piefika - 45cm x 45¢cm, bezpieczna strefa uzytkowania - okrgg o Srednicy
345cm



Elementy sktadowe zestawu wspinaczkowego:

- §cianka wspinaczkowa - 7 sztuk

- zjezdzalnia - 1 sztuka

- obrecze potréjne zawieszone jedna nad drugg - 1 sztuka

- drabinka pozioma - 1 sztuka

- obrecz pojedyncza - 1 sztuka

- dysk do przechodzenia - 7 sztuk

- drabinka wej$ciowa do zjezdzalni - 1 sztuka

- drabinka wspinaczkowa - 4 sztuki

- pomost linowy z podwieszanymi stopniami - 1 sztuka

- element wolnostojacy - hustawka podwéjna bocianie gniazdo - 1 sztuka

- element wolnostojgcy - orbita - 1 sztuka

- element wolnostojacy - przejscie tunelowe ze skatkg wspinaczkows - 1 sztuka
- element wolnostojacy - siedzisko obrotowe - 1 sztuka

- element wolnostojgcy - hustawka wagowa wazka na sprezynach - 1 sztuka
- element wolnostojacy - rbwnowaznia tamana - 1 sztuka

- element wolnostojacy - pienki do przeskakiwania - 5 sztuk

Materiaty:

- slupy nosSne zestawu wspinaczkowego, konstrukcja hustawki bocianie gniazdo
wykonane z rur o $rednicy 114mm o grubosci &cianki 2,5mm, ocynkowane oraz
malowane proszkowo

- elementy konstrukcyjne zestawu, uchwyty, porecza, drazki, szczeble drabinek
wykonane z rurek stalowych o $rednicy 60mm i 32mm i gruboséci scianki 2,5mm

- wszystkie elementy stalowe sg zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie
proszkowe

- zestaw wspinaczkowy posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym poprzez
bezposrednie umieszczenie w gruncie stalowych stupéw nosnych

- $§cianki wspinaczkowe, $lizg zjezdzalni, obrecze, podwieszane stopnie, przejscie
tunelowe, obudowa pienkdw, obudowa orbity, obudowa réwnowazni tamanej, siedziska
hustawki wagowej wazki na sprezynach, korpus siedziska obrotowego, elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen niskiej gestosci LLDPE

- elementy linowe przy zestawie wspinaczkowym wykonane z lin polipropylenowych ze
wzmocnionym rdzeniem

- fgczenia lin za pomoca tulei zaciskowych

- siedziska bocianie gniazdo wykonane z obreczy stalowej i lin polipropylenowych

- sprezyny przy hustawce wagowej wazce na sprezynach o grubosci drutu przynajmniej
18mm, ocynkowana i malowana proszkowo

- siedzisko obrotowe wyposazone w tozysko zamknigte wykonane ze stali nierdzewne;,
zabezpieczone przed mozliwo$cig dostania sie zanieczyszczen

- taczenie elementéw do stupédw nosnych za pomocg aluminiowych obejm zaciskowych
malowanych proszkowo (brak wiercen podczas montazu mogacych uszkodzi¢ strukture
ochronng elementéw metalowych)

- Sruby nierdzewne imbudowe i torx M8, M10 i M12

- $ruby oraz inne elementy tgczne wykorzystane w konstrukcji urzgdzenia wykonane ze
stali nierdzewnej

- wszystkie spawy i tgczenia elementéw metalowych sg gtadkie i odpowiednio
wyprofilowane.
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Informacje dotyczgce zestawu wspinaczkowego przeznaczonego na publiczne place

zabaw dla dzieci:

- montaz urzadzenia wspinaczkowego na placu zabaw dla dzieci zgodnie z
dokumentacjg techniczng

- urzadzenie wspinaczkowe przeznaczone dla dzieci od 3 roku zycia

- ilo§¢ oséb mogacych jednoczesnie korzysta¢ z urzadzenia na placu zabaw nie

powinna przekraczac 38 ‘ .
- zestaw wspinaczkowy na plac zabaw wykonany zgodnie z normg PN-EN 1176:2017 (M’ Aovitechy
- w strefie bezpieczenstwa urzadzenia wspinaczkowego nie moga si¢ znalezé zadne

inne urzgdzenia

- urzadzenie wspinaczkowe instalowane na placu zabaw dla dzieci na nawierzchni

zwirowej, piaskowej, wiorowej, korowej lub gumowej

3) tawka z oparciem - szt. 7

- wymiary: szeroko$¢ - 1,50m, gteboko$¢ siedziska - 0,35m, wysokos$¢ siedziska — 0,41m
wysoko$¢ catkowita: 0,72m,

- konstrukcja tawki: nogi odlew Zeliwny — kolor czarny, siedzisko oraz oparcie wykonane
z drewna - kolor palisander, montowana za pomoca kotew do wylewanej tawy
betonowe;j.

F2em

. 38cm

|
1 = 72em

4) Kosz na Smieci metalowy z daszkiem — szt. 7

- wymiary — $rednica 0,30 m, pojemnos¢ — 30l - 40l, wysokos¢ 1,0 m. Konstrukcja
stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, zakotwiona w gruncie, kolor czarny. Kosz
pozbawiony ostrych krawedzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci.
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5) Kamera
Gtéwne cechy:
Wysokiej jakosci przetwornik 4 MP CMOS
Rozdzielczo$é 2560 x 1440
Obiektyw 2.8 mm
Funkcja Dzief/Noc
EXIR 2.0, smart IR, zasieg IR do 40 m
Wyjscie wideo 4 in 1 (przetgczalne TVI/AHD/CVI/CVBS)
Klasa szczelnosci |IP66

3.2.3. Uszczegolowienie dla wskazanych urzadzen

1) Podane wymiary moga réznic sie nie wiecej niz w zakresie +/- 10%.

2) Wytyczne dotyczagce stref bezpieczenstwa.

Strefy poszczegdlnych urzgdzeri mogg na siebie nachodzi¢. W strefach ochronnych nie
powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz,
fawka itp.

3) Certyfikaty bezpieczenstwa.

Wszystkie urzadzenia muszg posiadac certyfikat, spefnia wymagania bezpieczeristwa
zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
7:2009, lub réwnowaznych. Wyroby muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczeristwa "B".
4) Jesli w opracowaniu nie wskazano szczegétowych uwarunkowan dla wskazanego
zakresu zagospodarowania w szczegélnosci przy budowie i uzytkowaniu infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej bedacej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest
przestrzeganie Polskich Norm, a w szczeg6inosci: PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie
sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania bezpieczeristwa i metody
badan, PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami
oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki -
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

4. WARUNKI WODNO - GRUNTOWE

Teren dziatki jest ptaski, na dziatce przeznaczonej pod zabudowe matej
architektury wystepuja w dolnych warstwach piaski gliniaste. Do gtebokosci 1,0m nie
stwierdzono obecnoéci wod gruntowych.

5. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

Nie przewiduje sie podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowej i elektrycznej.
Zaktada sie odwodnienie powierzchniowe nawierzchni na teren zieleni przez
odpowiednie wykonanie spadkéw do ok. 2% oraz infiltracje.

6. INFORMACJA O WARUNKACH W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |
ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Teren planowanej inwestycji lezy w strefie wpisanej do rejestru WKOZ, Inwestor
pozyska stosowne pozwolenia.
Dziatka bedaca przedmiotem zagospodarowania, na ktérej projektowana jest mata
architektura nie podlega wptywom dziatalno$ci wyrobisk gérniczych.

7. WPLYW NA SRODOWISKO
Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzieé, ktére nie oddziatujg
negatywnie na $rodowisko w rozumieniu przepiséw prawa Ochrony Srodowiska i
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Rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pézn.
zm).

- Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy.

- Zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy.

- Odpady state gromadzone bedg do zaprojektowanych koszy na $mieci i oprézniane
okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania. Odbiér odpadéw
powstatych w czasie budowy placu zabaw przez lokalnego odbiorce tego typu
odpadoéw na terenie Gminy (formalnosci w zakresie obowigzkéw Wykonawcy).

- Do _zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z uzytkowaniem
zagospodarowanego terenu emisja hatasu, wibracji i promieniowania.

8. WARUNKI BHP
W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy
ujaé nastepujgce elementy:

- instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwosciach zagrozenia i sposobach
postepowania w przypadku ich wystgpienia - przeprowadza kierownik robét,

- zwrbcenie uwagi ha koniecznoéé stosowania srodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej (1j. odziez ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony stuchu i
wzroku, maski przeciwpytowe, okulary ochronne, rekawice ochronne, szelki
bezpieczenstwa itp.)

- pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich
prac $wiadczace o ich przeszkoleniu oraz stosowne badania lekarskie,

- wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce powstawaniu niebezpieczenstw. Nalezy
zapewni¢ nastepujace elementy:

- wyznaczy¢ strefy prowadzenia robét przez zastosowanie tasm BHP
ostrzegawczych i umieszczenie tablic ostrzegawczych,

- zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg
udzielenia pierwszej pomocy w miejscach tatwo dostepnych,

- miejsce zlokalizowania apteczki oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a podlegtym pracownikom przekazaé informacje o tej lokalizacji na
szkoleniu BHP,

- wyposazyé wszystkich pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki
bezpieczenstwa itp.

9. WYJSCIA EWAKUACYJNE
Wykorzystana zostanie istniejgca infrastruktura, ogrodzenia oraz ciggi piesze.

10. UWAGI KONCOWE

Podane w projekcie gotowe materiaty, urzgdzenia i elementy wyposazenia z podaniem
nazw oraz symboli stanowig wytacznie przyktad i majg na celu jedynie okre$lenie
parametréw i cech przedmiotowych urzadzen. Dopuszcza sie¢ stosowanie materiatow
réownowaznych o parametrach nie gorszych niz okreslone w dokumentacii.
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Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta. Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy uporzgdkowacé teren
budowy. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonywania i
odbioru robét budowlano -~ montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie
obowigzujgcymi.

/
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ici dziatki nr 969/46 |LEGENDA:
‘chodnik (kostka brukowa 6 cm typ starobruk)
powierzchnia bezpieczna (piasek)

tawki z oparciem

©  stupy z lampami o$wietleniowymi

——— ogrodzenie panelowe
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Projekt zagospodarowania terenu

Nazwa i adres inwestyciji:

: Zagospodarowanie czgéci dziatki nr 969/46 w miescie Szczuczyn poprzez
budowe placu zabaw

A

.| Nazwa obiektu: ' Rysunek: | Skala:

j Inwestor: Gmina Szczuczyn, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn
/! Plac zabaw przy ul. £takowej w Szczuczynie 1:500

~

[4) Imie i nazwiske prpigktan b5 ¢r|1SREEIRINOSE: | Nrupr. Data i podpis
4727 [at | 17.01.2022r.
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