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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zmiany  zrédia ciepta z kottowni na paliwo state na
kottowni e gazow g zasilaj gcg budynek gtéwny i pawilon Zespotu Szkét
Bran zowych przy ul. Czy zykowskiej 17 w Tczewie

1. Podstawa opracowania:

* zlecenie Inwestora,

e warunki przytaczenia do sieci gazowej nr
WG00/0000010965/00001/2020/0001korekta z dnia 27.03.2020 r. wydane
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku,

* wstepna opinia kominiarska nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r.,

* audyt energetyczny budynku gtdwnego i pawilonu Zespotu Szkot Branzowych
w Tczewie wykonany w marcu 2020 r. przez firme ,DOMAR” Marcin
Dominczyk z Kielc,

* ustalenia z Inwestorem,

* przepisy, wytyczne, Polskie Normy i literatura dotyczgca tematu.

2. Zakres i cel opracowania:

Zakres opracowania projektu obejmuje rozbudowe kottowni gazowej zlokalizowanej
w bud. ist. sali gimnastycznej poprzez montaz 2 proj. kondensacyjnych kottow
gazowych jednofunkcyjnych o mocy 40 kW kazdy, pokrywajgcych zapotrzebowanie
na ciepto budynku gtdbwnego i pawilonu szkoty, potgczenie podziemng inst. grzewczg
Z rur preizolowanych rozbudowanej kottowni gazowej z budynkiem giéwnym i z
pawilonem, a takze rozbudowe wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb proj.
kottow.

3. Dane ogoélne i stan istniej acy:

Budynek gtowny jest budynkiem murowanym, wykonanym w technologii tradycyjnej
z cegly petnej, o uktadzie konstrukcyjnym podtuznym. Budynek czterokondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony.

Budynek pawilonu jest budynkiem murowanym w technologii tradycyjnej z cegty
petnej. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej, odprowadzenie sciekOw sanitarnych
I deszczowych do zewnetrznych sieci kanalizacyjnych. Obecnie ogrzewanie budynku
gtéwnego i pawilonu za pomocg kottowni na paliwo state zlokalizowanej w piwnicach
budynku gtébwnego, ktora zostanie zastgpiona nowg kottownig gazowsg zlokalizowang
w bud. sali gimnastycznej.

Do budynku sali gimnastyczne] doprowadzony jest gaz ziemny wysokometanowy
poprzez ist. przytgcze gazowe n/c z gazomierzem w szafce na granicy dziatki.

W budynku gtébwnym i pawilonie znajdujg sie inst. wod-kan, c.o., elektryczna
I teletechniczna.



4. Instalacja gazowa:

4.1. Opis stanu projektowaneqo:

Wigczenia proj. inst. gazowej nalezy wykona¢ do ist. inst. gazowej dla potrzeb ist.
kotta gazowego w ist. kottowni w bud. sali gimnastyczne,.

Do montazu wewnetrznej instalacji gazowej nalezy stosowaé rury stalowe tgczone
przez spawanie ograniczajgce stosowanie ksztaltek kutolanych. Do uszczelnienia
potgczen gwintowanych stosowac preparaty atestowane, np. ,GEB”, Gabatout Gaz
lub tasme teflonowg Tafalix Hute — Densite.

Przy montazu wewnetrznej instalacji gazowej nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia
15.06.2002r. poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia jak pokazano na
rysunkach. Nalezy je montowac¢ w odlegtosci 3 cm od tynku mocujgc je do Sciany za
pomocg uchwytéw typowych co 2,5 m.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Natomiast w
miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy
pozarowe nalezy przepusty zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej tej przegrody.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min.
10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych.

Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy wykonaé powietrzem lub gazem
obojetnym pod cisnieniem 50 kPa przez okres 30 minut w obecnosci inwestora.

Po odbiorze proby szczelnosci catg instalacje wewnetrzng wykonang z rur stalowych
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowg i z6ttg nawierzchniowa.

Trase instalacji, Srednice i dilugosci poszczegoélnych odcinkdbw pokazano na
rysunkach.

W pom. ist. kotlowni zamontowany jest zespdt urzgdzen sygnalizacyjno-
odcinajgcych, na ktory skiada sie detektor gazu zamontowany pod sufitem w
kottowni, modut sterujgcy alarmowy na $cianie w pomieszczeniu kottowni,
elektromagnetyczny zawor samozamykajgcy w szafce gazowej na elewacji budynku
w miejscu wejscia do budynku oraz sygnalizator optyczno-akustyczny na elewaciji.
System ten nalezy pozostawi¢ bez zmian.

4.2. Gazomierz:

Na granicy dziatki w szafce wolnostojgcej znajduje sie ist. punkt pomiarowy dla
potrzeb ist. kotta, ktéry po rozbudowie kottowni gazowej zostanie przebudowany wg
opracowania PSG Gdansk.

4.3. Przybory gazowe:

W budynku przewiduje sie zainstalowanie 2 proj. kondensacyjnych kottow gazowych
jednofunkcyjnych o mocy 40 kW kazdy.

Z projektowang instalacjg gazowg kociot nalezy tgczy¢ na sztywno. Podejscie
gazowe do kotta uzbroi¢ w filtr i kurek kulowy odcinajacy.

Kociot gazowy grzewczy powinien posiada¢ samoczynne zabezpieczenie przed
spadkiem cisnienia gazu lub jego zanikiem, a takze powinien posiada¢ atest
dopuszczenia do uzytkowania na terenie Polski.



4.4. Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczen  ia:

Z 2 proj. kondensacyjnych kottow gazowych jednofunkcyjnych o mocy 40 kW kazdy
zainstalowanych w kottowni spaliny zostang wyprowadzone przewodami spalinowymi
@80 do zbiorczego przewodu spalinowego @150 prowadzonego pod sufitem
kottowni i dalej przy ist. kominie murowanym ponad dach budynku z salg
gimnastyczng. Odcinek komina zlokalizowany przy kominie murowanym na pietrze
obudowaé¢ pilytami gipsowo-kartonowymi i pomalowa¢ do koloru $cian.
Doprowadzenie powietrza do spalania gazu do kottow poprzez przewody @80 ze
zbiorczego przewodu @150 prowadzonego pod sufitem kotlowni z kratkg na $cianie
zewnetrznej, jak pokazano na rysunkach.

System odprowadzania spalin z uktadu kaskadowego kottdbw musi by¢ wyposazony
w klape spalinowg, elementy rewizyjne i pomiarowe oraz automatyke
zabezpieczajgca.

Wentylacja wywiewna w kottowni odbywac sie bedzie poprzez powiekszong kratke
14x21 cm zamontowang na ist. kominie murowanym, w miejscu ist. kratki 14x14 cm.
Natomiast nawiew do kottowni poprzez ist. kanat nawiewny pod oknem do
pozostawienia.

Komin powinien zapewnia¢ odpowiedni cigg i by¢ zabezpieczony przed skutkami
kondensacji.

Na prawidtowe dziatanie wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz odprowadzanie spalin
nalezy uzyskac pozytywng koncowg opinie kominiarska.

4.5. Obciagzenie cieplne od urz agdzen gazowych:

Kubatura kottowni V = 109,0 m?

Moc cieplna zainstalowanych urzgdzen gazowych: Q=2x40 kW (kotly gazowe
grzewcze z zamknietg komorg spalania, nie uwzgledniane w obliczeniach, gdyz
warunek obcigzenia cieplnego dotyczy urzgdzen pobierajgcych powietrze do
spalania z pomieszczenia, w ktérym sg zainstalowane. Sprawdzono tylko warunek
minimalnej kubatury, ktéra powinna wynosi¢ 6,5 m*. Warunek spetniony.)

5.0. Instalacja grzewcza podziemna z proj. kottowni do bud. gtdbwnego

I pawilonu.

Instalacje grzewczg podziemng do bud. gtdbwnego i pawilonu projektuje sie z rur
preizolowanych elastycznych. Sg to przewody elastyczne ziozone z rury
przewodowej wykonanej z sieciowanego polietylenu PE-X, otuliny izolacyjnej z pianki
polietylenowej oraz z karbowanej rury ostonowej z PE-HD.

W projekcie zastosowano rury w wykonaniu z dwoma rurami przewodowymi
umieszczonymi w jednej rurze ostonowej, o srednicach 2x63/200 (2xDN50) do bud.
gtéwnego i 2x32/175 (2xDN25) do pawilonu.

Instalacje grzewczg podziemng uktada¢ bezposrednio w gruncie z 10 cm podsypka
I 10 cm obsypka, zachowujgc minimalne przykrycie 50 cm nad rurg ostonowa.

Na trasie instalacji grzewczej, o ile to mozliwe unika¢ kolan wykorzystujgc naturalne
promienie giecia rur.

Po zmontowaniu instalacje grzewczg poddaé probie cisnieniowej. Po pozytywnej
probie wykonaé ptukanie rur. Przed zasypaniem rurociggéw wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng. Nad rurociggiem w odlegtosci 20 cm utozyé tasme ostrzegawcza.



Przy przejsciu z rury przewodowej PE-X na instalacje wewnetrzng stalowa,
wykorzysta¢ zigczki przejsciowe PE-X/stal. W budynkach rury nalezy zakohczyé
koncowkami gumowymi z klamrami mocujgcymi.

Przy przejsciu przez sciane wykorzysta¢ standardowe szczelne rekawy, dostepne w
asortymencie producenta. W budynkach zamontowaé zawory odcinajgce DN50
i DN25, a w budynku gtéwnym dodatkowo zawory spustowe DN20 ze zigczkg do

weza.
Na trasie proj. podziemnej inst. grzewczej wystepujg skrzyzowania z inst.
wodociggowg, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, inst. gazowg oraz inst.

elektryczng. W miejscach skrzyzowan wykopy prowadzi¢ recznie, zachowujgc
0stroznos$¢.

6.0. Technologia kottowni gazowej:

6.1. Opis stanu projektowanego:

Do pokrycia zapotrzebowania ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u. w budynku gtéwnym
I pawilonie w wysokosci 78 400 W (wg wybranych przez Inwestora optymalnych
wariantéw termomodernizacji wykazanych w audytach energetycznych, wykonanych
w marcu 2020 r. przez mgr inz. M. Dominczyka) przyjeto kaskade 2 gazowych kottow
nasciennych kondensacyjnych o mocy 40 kW kazdy. Uklad kaskadowy kottdw
przygotowywac¢ bedzie wode grzejng o parametrach 80/60°C. Dla centralnego
ogrzewania parametry te bedg zmienne w okresie sezonu grzewczego w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej. Pracg kaskady kottow sterowaé bedzie konsola
regulacyjna. W kottowni zaprojektowano ukfad c.o. ze sprzegtem hydraulicznym.
Zabezpieczenie instalacji w budynku przewiduje sie za pomocg przeponowego
naczynia wzbiorczego o poj. 80 | z rurg wzbiorczg @25 oraz zaworow
bezpieczenstwa zamontowanych fabrycznie w kazdym kotle. Aby rozdzieli¢ ist. inst.
c.0. w budynku gtbwnym oraz w pawilonie, pracujgcg w ukiadzie otwartym,
zaprojektowano w rozbudowywanej kottowni gazowej wymiennik ptytowy lutowany
DNZ25, 70 ptyt 0 mocy 80 kW.
W kottowni projektuje sie nastepujgce obiegi grzewcze:

» obiegi kottowe z fabrycznymi pompami kottowymi w kazdym kotle,

» obieg grzewczy c.0. z pompg obiegowg DN50, q=3,5 m*h, H=3,0 mH,O w

obiegu sprzegto hydrauliczne/ptytowy wymiennik ciepta,
» obieg grzewczy c.0. z pompg obiegowg DN50, q=3,5 m*h, H=5,0 mH,O w
obiegu ptytowy wymiennik ciepta/ist. inst. w budynkach.

Projektuje sie uzupetnianie ztadu grzewczego c.0. za pomocg zaworu do napetniania
DN15, poprzez zawér antyskazeniowy typu CA DN15, wodomierz DN15, g=1,6 m*h
oraz stacje uzdatniania wody uzupetniajgce,;.
Na powrocie z instalacji zamontowac filtry siatkowe DN50, przeznaczone do
zatrzymywania unoszonych przez wode zanieczyszczen.
Przewody w kottowniach wykona¢ z rur stalowych zaciskanych. W najwyzszych
punktach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinajgcym, w
najnizszych punktach instalacji zawory spustowe.
W ist. kottowni w bud. gtdwnym proj. przewody grzewcze wigczy¢ do ist. rozdzielaczy
c.0., montujgc przed nimi zawory odcinajgce DN50. Dodatkowo zamontowaé zawoér
odcinajgcy DN50 na zasilaniu z ist. kotta na paliwo stale przed odejSciem rury
wzbiorczej/bezpieczenstwa na otwarte naczynie wzbiorcze.



Ist. kociot na paliwo state pozostanie jako alternatywne zrodio ciepta, uruchamiany w
przypadku awarii kottdbw gazowych.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez przegrody budowlane zalozy¢ tuleje
ochronne, przestrzeh miedzy rurg, a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.
Natomiast w miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane oddzielajgce
strefy pozarowe nalezy przepusty zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej tej
przegrody.

Srednice, spadki i trasy przewodow wg zatgczonych rysunkow.

Calg instalacje grzewczg z rur stalowych w kotlowni, po pozytywnej prébie
szczelnosci zaizolowac otulinami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej,
grubosci 20 mm dla DN15 i DN20, 30 mm dla DN25 i DN32, 40 mm dla DN40,
50 mm dla DN50. Rozruch kottowni wykona¢ zgodnie z wytycznymi techniczno-
ruchowymi producenta zamontowanego kotta.

6.2. Instalacja spalinowa:

Z 2 proj. kondensacyjnych kottébw gazowych jednofunkcyjnych o mocy 40 kW kazdy
zainstalowanych w kottowni spaliny zostang wyprowadzone przewodami spalinowymi
@80 do zbiorczego przewodu spalinowego @150 prowadzonego pod sufitem
kottowni i dalej przy ist. kominie murowanym ponad dach budynku z salg
gimnastyczng. Odcinek komina zlokalizowany przy kominie murowanym na pietrze
obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi i pomalowa¢ do koloru $cian.

Przewody spalinowe wykonac z blachy stalowej nierdzewnej. System odprowadzania
spalin z ukladu kaskadowego kottow musi by¢ wyposazony w klape spalinowa,
elementy rewizyjne i pomiarowe oraz automatyke zabezpieczajgca.

Kominy powinny zapewnia¢ odpowiedni cigg i by¢ zabezpieczone przed skutkami
kondensacji.

6.3. Wentylacja kottowni:

Doprowadzenie powietrza do spalania gazu do kottdw poprzez przewody @80 ze
zbiorczego przewodu @150 prowadzonego pod sufitem kottowni z kratkg na scianie
zewnetrznej, jak pokazano na rysunkach.

Wentylacja wywiewna w kottowni odbywac sie bedzie poprzez powiekszong kratke
14x21 cm zamontowang na ist. kominie murowanym, w miejscu ist. kratki 14x14 cm.
Natomiast nawiew do kottowni poprzez ist. kanat nawiewny pod oknem do
pozostawienia.

6.4. l1zolacje:

Przewody w kottowniach zaizolowac termicznie otulinami z welny mineralnej z
ptaszczem z folii aluminiowej o gr. 20 mm dla DN15 i DN20, 30 mm dla DN25
I DN32, 40 mm dla DN40, 50 mm dla DN50.

6.5. Instalacja wod-kan w kottowni:

zapewni¢ mozliwos¢ uzupetniania ztadu grzewczego wodg wodociggowg
poprzez zawor do napetniania DN15, zawdér antyskazeniowy typu CA DN15,
wodomierz DN15, g=1,6 m%h, stacje uzdatniania wody uzupetniajgcej oraz
wezyk z nakretkami podtgczony do przewodu powrotnego,



« przewody wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
zaizolowanych otulinami z polietylenu gr. 6 mm w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem sie wilgoci, z wigczeniem do ist. inst. wody zimnej w kottowni,

- kondensat z proj. kottbw gazowych oraz wode wyrzutowg z zaworow
bezpieczenstwa odprowadzi¢ do ist. inst. kanalizacyjnej (kondensat poprzez
neutralizator skroplin),

- przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur z PVC, z wigczeniem do ist. inst.
kanalizacyjnej w kottowni.

6.6. Wytyczne elektryczne:

* proj. kotty gazowe podtgczy¢ do ist. inst. elektrycznej w kottowni.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r. — Dz. U.
po0z.1409, z pbézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
p0z.690, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn.
Zmianami)

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401)




Na podstawie analizy wskazanych wyzej aktéw prawnych obszar oddziatywania
zamyka sie w granicach dziatek nr 547/1 i 550 objetych opracowaniem i stwierdza
sie, iz projektowana zmiany zrodta ciepta z kottowni na paliwo state na kottownie
gazowg zasilajgcg budynek gtéwny i pawilon Zespotu Szkdét Branzowych przy
ul. Czyzykowskiej 17 w Tczewie nie wplynie na eksploatacje i zagospodarowanie
terendw przylegtych.

8. Uwagi ko ncowe:

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc
nalezyty nadzér techniczny i organizacyjny na placu budowy,

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP oraz zgodnie
Z normami panstwowymi i branzowymi.

Instalacje po wykonaniu podda¢ prébie cisnieniowej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego
projektu nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;.



OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, ze projekt wykonawczy zmiany zrodfa ciepta z kottowni
na paliwo state na kottownie gazowg zasilajgcg budynek gtowny i pawilon
Zespotu Szkdét Branzowych przy ul. Czyzykowskiej 17 w Tczewie zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

10



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA: Zmiana zrédta ciepta z kotlowni na paliwo state na kottownie
gazowa zasilajacg budynek gtéwny i pawilon Zespotu Szkét Branzowych
w Tczewie

ADRES: Tczew-M, obreb 8, dz. nr 547/1, 550, ul. Czyzykowska 17

INWESTOR: Powiat Tczewski
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

PROJEKTANT: mgr inz. Adrian Wrzosek

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Michat Zukowski

grudzien 2019r.



1. Zakres robot.

Niniejsze opracowanie przewiduje rozbudowe kottowni gazowej poprzez
montaz 2 proj. kondensacyjnych kottdbw gazowych jednofunkcyjnych o mocy
85 kW kazdy, potaczenie podziemng inst. grzewczg z rur preizolowanych
rozbudowanej kottowni gazowej z budynkiem gtébwnym, a takze rozbudowe
wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb proj. kottdw. Zakres robot:
oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

wytyczenie tras instalacji,

wykonanie prac ziemnych — zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

utozenie i montaz rurociggow,

montaz urzgdzen

potgczenie z istniejgcy instalacja,

przebicia scian z pozniejszym zamurowaniem,

odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i uzbrojenia.

budynki,

kable energetyczne,
wodocigg,

kanalizacja deszczowa,
gazociag.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz wskazanie zagrozen _
wynikajacych z prowadzonych robét budowlanych.

Podczas wykonywania robdot budowlanych przewiduje sie wystepowanie
nastepujgcych zagrozen:

praca w poblizu kabli energetycznych,

przysypanie ziemig w wykopie,

zagrozenia wynikajgce z prowadzenia wykopow metodami mechanicznymi,
potrgcenie przejezdzajgcym pojazdem,

upadek do wykopu.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac Kierownik Budowy opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy charakter tych robot, ktére
stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi i w slad za tym przed podjeciem robét przeprowadzi instruktaz
dla pracownikow podejmujgcych prace montazowe.

Prace nalezy wykonywacC zgodnie z ogolnymi zasadami BHP przy petnym
zabezpieczeniu pracownikéw.

Podczas pracy sprzetu przewidzianego do rob6t montazowych nalezy
przestrzegac Srodki ostroznosci z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa.



5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami budowlanymi,

materiaty sktadowaé w taki sposéb i w takich miejscach, aby nie stwarzaty
zagrozenia,

prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac
sie recznie,

stanowiska robocze zorganizowac¢ zgodnie z zasadami BHP,

stosowac odziez ochronng,

prace spawalnicze mogg wykonywac tylko osoby przeszkolone, z odpowiednimi
uprawnieniami.



ArCADia-INSTALACJE GAZOWE
Autor: Pracownia Projektowa Adrian Wrzosek [LO1]

Raport strat gnienia

Parametry paliwa gazowedgo:

Rodzina: Ziemne (2)

Grupa: Wysokometanowe (E)

Ciepto spalania gazu: ¢+ 40 MJ/n®

Wartas¢ opatowa gazu: HE 36.8 MJ/n$

Gestai¢ gazu: pg = 0.72 kg/n3

Lepkas¢ kinematyczna: y = 1.43e-05 /s

Cisnienie gazu na przyhczu: niskie Pmin = 1.8 kPa
Fnax= 2.5 kPa

Cisnienie gazu na wejciu do instalacji:  Pp min=1.8 kPa
Fb max-— 2.5 kPa

Odcinek gl - gl.5-91{gl.4-
SZG1 gl.5

Qrzecz[m3/h] 18.59 1859 18.59
Wsp. jedn. 1.000 1.000 1.000
Qoblicz [m3/h] 18.59 1859 18.59
Wymiary [mm X mm] 50.0x3.4 63.0x5.4 50.0x3.2
5 0 5

V [m/s] 347 249  3.47
DLUGOSCI | Zawér [m] 0.00 0.00 1.10
ZASTEPCZE Kolano [m] 1.80 3.80 3.60
Troj-p [m] 0.00 0.00 0.70

Tréj-o [m] 0.000 0.00,  0.00

Zwezka [m] 0.00 0.30 0.30

L odc. [m] 1.27] 41.08 247
L catk. [m] 3.07 45.18 8.17
Ahg [Pa] 0.000 0.00, 0.00
Ahj [Pa/m] 321 144 321
Ah [Pa] 0.85| 64.90 26.22

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/80Q-057 64, tel (42)689-11-11, e-mail: intersoft@intersoftywivw: www.intersoft.pl
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ArCADia-INSTALACJE GAZOWE
Autor: Pracownia Projektowa Adrian Wrzosek [LO1]

Odcinek ODB1-1
10kW -
gl.4
Qrzeczm3/h] 10.76
Wsp. jedn. 1.000
Qoblicz [M3/h] 10.76
Wymiary [mm X mm] 33.7x3.2
0
V [m/s] 5.11
DLUGOSCI | Zawér [m] 0.70
ZASTEPCZE Kolano [m] 0.00
Tréj-p [m] 0.00
Tréj-o [m] 0.00
Zwezka [m] 0.45
L odc. [m] 0.50
L catk. [m] 1.65
Ahg [Pa] 8.00
Ahj [Pa/m] 11.61
Ah [Pa] 27.16
Suma strat cknienia 128.13 Pa
Odzysk/ubytek cknienia 3.93 Pa
Strata cisnienia na urzadzeniach pomiarowych 0.00 Pa
Catkowita strata cisnienia 124.20 Pa
Dopuszczalna catkowita strata dinienia gazu 150.00 Pa
Dopuszczalna jednostkowa strata énienia gazu 0.05 Pa/m
Min. cisnienie przed odbiornikiem 1.68 kP& 1.60 kPa
Max. cisnienie przed odbiornikiem 2.38 kP& 2.50 kPa

Catkowity przeptyw obliczeniowy gazu dla instalacji  18.59 n$/h

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/80Q-057 64, tel (42)689-11-11, e-mail: intersoft@intersoftywivw: www.intersoft.pl
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ArCADia-INSTALACJE GAZOWE
Autor: Pracownia Projektowa Adrian Wrzosek [LO1]

Raport strat gnienia

Parametry paliwa gazowedgo:

Rodzina: Ziemne (2)

Grupa: Wysokometanowe (E)

Ciepto spalania gazu: ¢+ 40 MJ/n®

Wartas¢ opatowa gazu: HE 36.8 MJ/n$

Gestai¢ gazu: pg = 0.72 kg/n3

Lepkas¢ kinematyczna: y = 1.43e-05 /s

Cisnienie gazu na przyhczu: niskie Pmin = 1.8 kPa
Fnax= 2.5 kPa

Cisnienie gazu na wejciu do instalacji:  Pp min=1.8 kPa
Fb max-— 2.5 kPa

Odcinek gl - gl.5-91{gl.4-
SZG1 gl.5

Qrzecz[m3/h] 18.59 1859 18.59
Wsp. jedn. 1.000 1.000 1.000
Qoblicz [m3/h] 18.59 1859 18.59
Wymiary [mm X mm] 50.0x3.4 63.0x5.4 50.0x3.2
5 0 5

V [m/s] 347 249  3.47
DLUGOSCI | Zawér [m] 0.00 0.00 1.10
ZASTEPCZE Kolano [m] 1.80 3.80 3.60
Troj-p [m] 0.00 0.00 0.70

Tréj-o [m] 0.000 0.00,  0.00

Zwezka [m] 0.00 0.30 0.30

L odc. [m] 1.27] 41.08 247
L catk. [m] 3.07 45.18 8.17
Ahg [Pa] 0.000 0.00, 0.00
Ahj [Pa/m] 321 144 321
Ah [Pa] 0.85| 64.90 26.22

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/80Q-057 64, tel (42)689-11-11, e-mail: intersoft@intersoftywivw: www.intersoft.pl
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ArCADia-INSTALACJE GAZOWE

Autor: Pracownia Projektowa Adrian Wrzosek [LO1]

Odcinek gl.3- |gl.2- |ODB2-4
gl.4 gl.3 OkW -
gl.2
Qrzecz[m3/h] 7.83 7.83 3.91
Wsp. jedn. 1.0000 1.000  1.000
Qoblicz [m3/h] 7.83 7.83 3.91
Wymiary [mm X mm] 60.3x2.4 60.3x3.6 33.7x3.2
0 0 0
V [m/s] 0.91 0.98 1.86
DLUGOSCI | Zawor [m] 0.00 0.00 0.70
ZASTEPCZE Kolano [m] 11.40 0.00 0.00
Troj-p [m] 0.00 1.00 0.00
Tréj-o [m] 0.00 0.00 0.00
Zwezka [m] 0.30 0.00 0.45
L odc. [m] 11.25 0.70 0.40
L catk. [m] 22.95 1.70 1.55
Ahg [Pa] 0.00 0.00 8.00
Ahj [Pa/m] 0.23 0.27 1.97
Ah [Pa] 529  0.47 11.05
Suma strat cknienia 117.77 Pa
Odzysk/ubytek cknienia 3.93 Pa
Strata cisnienia na urzadzeniach pomiarowych 0.00 Pa
Catkowita strata cisnienia 113.84 Pa
Dopuszczalna catkowita strata dinienia gazu 150.00 Pa
Dopuszczalna jednostkowa strata énienia gazu 0.05 Pa/m

1.69 kP& 1.60 kPa
2.39 kP& 2.50 kPa

Min. cisnienie przed odbiornikiem
Max. cisnienie przed odbiornikiem

Catkowity przeptyw obliczeniowy gazu dla instalacji  18.59 n$/h

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/80Q-057 64, tel (42)689-11-11, e-mail: intersoft@intersoftywivw: www.intersoft.pl
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ArCADia-INSTALACJE GAZOWE
Autor: Pracownia Projektowa Adrian Wrzosek [LO1]

Raport strat gnienia

Parametry paliwa gazowedgo:

Rodzina: Ziemne (2)

Grupa: Wysokometanowe (E)

Ciepto spalania gazu: ¢+ 40 MJ/n®

Wartas¢ opatowa gazu: HE 36.8 MJ/n$

Gestai¢ gazu: pg = 0.72 kg/n3

Lepkas¢ kinematyczna: y = 1.43e-05 /s

Cisnienie gazu na przyhczu: niskie Pmin = 1.8 kPa
Fnax= 2.5 kPa

Cisnienie gazu na wejciu do instalacji:  Pp min=1.8 kPa
Fb max-— 2.5 kPa

Odcinek gl - gl.5-91{gl.4-
SZG1 gl.5

Qrzecz[m3/h] 18.59 1859 18.59
Wsp. jedn. 1.000 1.000 1.000
Qoblicz [m3/h] 18.59 1859 18.59
Wymiary [mm X mm] 50.0x3.4 63.0x5.4 50.0x3.2
5 0 5

V [m/s] 347 249  3.47
DLUGOSCI | Zawér [m] 0.00 0.00 1.10
ZASTEPCZE Kolano [m] 1.80 3.80 3.60
Troj-p [m] 0.00 0.00 0.70

Tréj-o [m] 0.000 0.00,  0.00

Zwezka [m] 0.00 0.30 0.30

L odc. [m] 1.27] 41.08 247
L catk. [m] 3.07 45.18 8.17
Ahg [Pa] 0.000 0.00, 0.00
Ahj [Pa/m] 321 144 321
Ah [Pa] 0.85| 64.90 26.22

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/80Q-057 64, tel (42)689-11-11, e-mail: intersoft@intersoftywivw: www.intersoft.pl
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ArCADia-INSTALACJE GAZOWE
Autor: Pracownia Projektowa Adrian Wrzosek [LO1]

Odcinek gl.3- |[gl.2- |(gl.1-
gl.4 gl.3 gl.2

Qrzecz[m?’/h] 7.83 7.83 3.91
Wsp. jedn. 1.000 1.000 1.000
Qoblicz [m3/h] 7.83 7.83 3.91
Wymiary [mm X mm] 60.3x2.49 60.3x3.6 60.3x3.6
0 0 0

V [m/s] 0.91 0.98 0.49
DLUGOSCI | Zawor [m] 0.00 0.00 0.00
ZASTEPCZE Kolano [m] 11.40 0.00 1.90
Troj-p [m] 0.00 1.00 0.00

Troj-o [m] 0.00 0.00 0.00

Zwezka [m] 0.30 0.00 0.30

L odc. [m] 11.25 0.70 0.92
L catk. [m] 22.95 1.70 3.12
Ahg [Pa] 0.00 0.00 0.00
Ah;j [Pa/m] 0.23 0.27 0.09
Ah [Pa] 529 047 0.27

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/80Q-057 64, tel (42)689-11-11, e-mail: intersoft@intersoftywivw: www.intersoft.pl
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ArCADia-INSTALACJE GAZOWE
Autor: Pracownia Projektowa Adrian Wrzosek [LO1]

Odcinek ODB3-4
OkW -
gl.l
Qrzecz[m3/h] 3.91
Wsp. jedn. 1.000
Qoblicz [M3/h] 3.91
Wymiary [mm X mm] 33.7x3.2
0
V [m/s] 1.86
DLUGOSCI | Zawér [m] 0.70
ZA PCZE
STEPC Kolano [m] 0.00
Tréj-p [m] 0.00
Tréj-o [m] 0.00
Zwezka [m] 0.45
L odc. [m] 0.37
L catk. [m] 1.52
Ahg [Pa] 8.00
Ahj [Pa/m] 1.97
Ah [Pa] 10.99
Suma strat csnienia 117.98 Pa
Odzysk/ubytek cknienia 3.93 Pa
Strata cisnienia na urzadzeniach pomiarowych 0.00 Pa
Catkowita strata cisnienia 114.05 Pa
Dopuszczalna catkowita strata dinienia gazu 150.00 Pa
Dopuszczalna jednostkowa strata €nienia gazu 0.05 Pa/m
Min. cisnienie przed odbiornikiem 1.69 kP& 1.60 kPa
Max. cisnienie przed odbiornikiem 2.39 kP& 2.50 kPa

Catkowity przeptyw obliczeniowy gazu dla instalacji  18.59 n$/h

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/80Q-057 64, tel (42)689-11-11, e-mail: intersoft@intersoftywivw: www.intersoft.pl
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Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 52/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADRIAN WRZOSEK
magister inzynier
urodzony dnia 04.12.1977 r. w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0047/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.



Pan Adrian Wrzosek w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnos$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komjsji Kyvalifikacyjnej

r inz” Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Otrzymuja:

1.Pan Adrian Wrzosek

83-110 Tczew, ul. Akacjowa 2 b/8
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SE8-4VC-3K7 *

Pan Adrian Wrzosek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0334/12

adres zamieszkania ul. Akacjowa 2 b/8, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Gdansk, 25 czerwca 2012 r.
syg. akt 53/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL ZUKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 12.04.1982 r. w Biskupcu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0048/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.



Pan Michal Zukowski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggopvej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej Komigji, K walifikacyjnej

dr inz. rek Wesolowski
Otrzymuja:
1.Pan Michat Zukowski
83-110 Tczew, ul. Portowcdw 19
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6UB-F92-GIL *

Pan Michat Zukowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0274/12

adres zamieszkania ul. Portowcow 19, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




USLUGI KOMINIARSKIE ZELGERT
ZOFIA ZELGERT
e K?E:Sg{;m o tel. 58 532-72-29, tel. kom. 697-723-590
93-110 Tezew, ul. Armii Krajowej 62 E 601_670_783

tel. 58 532-72-29

NIP 593-108-88-21 REGON 362173013 RoK ZALOZENIA 1992

Opinia Nr.20Q/[2020...

z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo- kominowych

w budynku pelozonym “85'AdOTW, S MW&%M/
ULOMVJ. comko A - Lo ,al‘swcwww

Dotyczaca urzadzeni grzewczo-kominowych uzywanych przez Pan/Pani

Sporzadzono przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Jerzego Zelgert nr rejestr. 1407/82/GD w celu:

Q) Wskazania przewodu kominowego i miejsca na pedlaczenie,
e Ustalenie prawidlowosci podlaczenia,
. - Ustalenie przyczyn wadliwego dzialania urzadzen.

W zwiazku z czym stwierdza sie co nastepuje:

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: O ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz U. Nr 89 poz.414) Ustawa z dnia
10.05.2007 r. (Dz U. Nr 99 poz. 665 z dn. 05.06.2007) Ustawe 0 ochronie p. poz. z dnia 24.08.1991 r. (Dz U. Nr 100 poz. 835
1836 2 2005 1.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiazujace normy przedmiotowe, w tvm
Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony p. poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.Nr 109 poz.719 22010 1.).

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po | egz. dla:

Yormiab Joremski, ul.: Viaskowa 2 - £2-110 Tozeur

idla Ushug Kominiarskich Zelgert w Tczewie, Armii Krajowej 62 E
Potwierdzenie odbioru opinii:

....................................................................

Uwagi: _ Opiniodawea
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan nalezy zglosic do sprawdzenia (uprawnicny mistrz keminiarski}
rovitAdlawnés fimbrinnawwanis nrradrer 70— oaminawse et ’ \ T c
prawidiowos¢ funkcjonowania urzadzen grzewezo — kominowych LPRAWNIONY. MISTRZ KOMINIARSKI

Szkic orientacyjny na odwrocie

& R
Niepotrzebne skreslié.

L2 }.)

/;C?/'
erzy Zelgeft

Nr rejestr. 1407 /82/GD




USEUGI KOMINIARSKIE ZELGERT
Zofia Zelgert
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 32 772 36 27

Dziat Obstugi Klienta Zespot Szkot Branzowych im. ksiedza Sambora i
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk ul. Czyzykowska 17
tel. 32 772 36 27 83-110 Tczew

email: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

Gdansk, 27.03.2020
Nasz znak: WG00/0000010965/00001/2020/00001 korekta

Zmiana mocy urzadzen

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2020 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z p.
zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

[N

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
budynek zespotu szkét, adres: Tczew, ul. Czyzykowska 17 nr dziatki:547/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

n

4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowe;:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt.] [kW]
Kociot gazowy jednofunkcyijny 110 1 110
Kociot gazowy jednofunkcyjny 40 2 80
taczna moc [kW] 190
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy [m3/doba] [m3/doba] [m3/rok] [m3/rok]
[m3/h]
2020 5 20 60 240 7.800 31.000
Docelowo 5 20 60 240 7.800 31.000

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt



Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
30 20 20 30 100%

. Moc przytaczeniowa: 20 [m3/h]

. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru wskazane we wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia :
minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia

8.2. Materiat: PE, DN 63 [mm]

8.3. Lokalizacja: Tczew, ul. Czyzykowska 17

8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wtagczenia:

. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Dtugo$¢ [m]

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:

10. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:

Liczba przytgczy: 0 szt.

Cisnienie Moc Materiat- Srednica | Dtugos$é [m] Granica wlasnosci i jej lokalizacja
przytacza rodzaj, typ, [mm]
typoszereg
nie dotyczy | nie dotyczy [ nie dotyczy | nie dotyczy [ nie dotyczy nie dotyczy

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:

11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:

11.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek zespotu szkdt, Tczew, ul. Czyzykowska 17 nr dziatki: 547/1
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G16 - 1 [szt.], rozstaw kréccéw: R280, lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane;
11.3.2. Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukg;ji:
11.4.1. montaz urzadzenia: reduktor cisnienia o przepustowosci do 40 [m 3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane;
Pomiar na niskim cisnieniu. Gazomierz miechowy G16 o rozstawie kré¢cow 280 mm, potgczenie
gwintowe G 2 cale. Qmin=0,16 m3/h, Qmax=25 m3/h.
Telemetryczny przekaz danych pomiarowych modemem GSM/GPRS.
Przy stabym sygnale GSM, zainstalowa¢ antene zewnetrzna. Zapewni¢ obstuge komunikacji z
wykorzystaniem protokotu SMART-GAS (ST-IGG-0201:2014). Zasilanie bateryjne zapewniajgce czas
pracy minimum 5 lat (1 SMS/dzien) lub min. 1800 SMS bez wymiany baterii.
Szafka gazowa musi by¢ dostosowana do montazu gazomierza miechowego o wymiarach: szerokos$c:
405 mm, wysokos¢: 345 mm, gtebokos¢: 284 mm.

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt. 10.
13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrddet energii, w przypadku przerw lub ograniczen

w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy

14. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie

okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.

Nr sprawy: 10965/2020
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15. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z pdzn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowe;j.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

17. Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajace;j
w energie elektryczng oraz trase przewoddw sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzacymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

19. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

21. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22. Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przylaczenie wynosi 3.293,25 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
4.050,70 zt.

23.Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wtaczenie do czynnej sieci
gazowe;j.

24.Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

24 .3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
whniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku zgod wiascicieli
dziatek, przez ktdre przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we witadaniu oséb trzecich. Planowany
termin realizacji przytaczenia 6 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.

26.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o okredlenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

27. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

28. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

29. Klauzule:

29.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowacé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;.

29.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

29.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

29.4. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystgpi do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostaty okreSlone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp. z

0.0. zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejno$ci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Umow o przytaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych, w
szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.5. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkdéw, bedzie podlega¢ weryfikacji przez PSG sp. z o.o.

Nr sprawy: 10965/2020
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290.6.

20.7.
20.8.

290.9.

przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilo$ci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony optatg okreslong w Umowie o przytaczenie.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przytgczenia.

Whniosek o zawarcie Umowy o przytgczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L.p. Obiekt  Numer POD Kod kreskowy Adres

| | T

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:

HENRYK STANISLAWCZYK, St. Spec. ds. Obstugi Klienta
EWA GOSK, Kier. Sekcji Przytgczania

Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Nr. Klienta:

9903460

Opracowat(a): Henryk Stanistawczyk w dniu 27.03.2020

Otrzymuja:
1.Klient
2.WG00



INWESTOR:

Powiat Tczewski
=% = 83—-110 Tczew, ul. Piaskowa 2

NAZWA INWESTYCJI

OTNACTENIA: ZMIANA ZRODEA CIEPEA Z KOTEOWNI NA PALIWO STAEE NA KOTEOWNIE
GAZOWA ZASILAJACA BUDYNEK GEOWNY | PAWILON ZESPOLU SZKOE

MAPA DO CEL 0 W PROJEKTOWYCH ————  proj . gueneza ' BRANZOWYCH PRZY UL. CZYZYKOWSKIEJ 17 W TCZEWIE

Skala 1500 [NAZWA RYSUNKU BRANZA

. . PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU|  SANITARNA
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: tezewski PROJEKTOWAL NR UPR. SKALA__ [ DATA
Jednhostka ewidencyjna: 221401 1 Tezew-M mgr inz. ADRIAN WRZOSEK POM /0047 /PWOS /12 1500 | 2019.12
Obreb: 0008 - [SPRAWDZIE NR_UPR.
Dziaka nr: 550 mar inz. MICHAL ZUKOWSKI POM /0048 /PWOS /12
ID zgloszenia: 6640.1890.2019 . OPRACOWALA 1
Arkusz mapy zasadniczej 6.214.27.234.4, 032.2 inz. ZOFIA OLLER

Uktad wspdtrzednych: '2000" - strefa 6

Poziom odniesienia: PL-EVRF 2007-NH

W Zzakresie opracowania mapa aktualna na dzier: 18.10.2019 r.
Niniejsza mapa zostata sporzgdzona w adniv 2110.2019 r.

Uwaga:
- Mape dostosowano do celow projektowych, 134 P
na podstawie materiatow udostepnionych przez PODGIK w Tczewie — ~
I wykonanej aktualizacji /
- Dane dotyczgce ewidencji gruntow i budynkow zawarte na mapie, N\I
uzyskano na podstawie materialow przekazanych przez|Referat Ewidencji Gruntéw

5995000.00

Starostwa Powiatowego w Tczewie. A |t
- Dane dotyczgce uzbrojenia podziemnego oraz sytuacji naziemnej proj. podzi e‘@,‘»\' qrz
uzyskano na podstawie udostepnionej elektronicznej wersji mapy zasadniczej /\ elastycznych %g3

oraz wykonanego bezposredniego pomiaru uzupelniajgcego. 3\ Z rurami przewgao

- W Zzakresie opracowania nie badano przebiegu stuzebnosci gruntowych. . proj. podzieina A ggvewcza A rur preizol.

- W celu okreslenia pofoZenia granic, wymagane jest odrebne postepowanie. elastycznych 2063, 908 (ZXDN50)
- Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzgdzer, nie wykazanych na niniefszej mapie, 7 rurami przewodowymi\z PE—X
ktore nie zostaly zgloszone do inwentaryzacyi }‘ 216

- Ninigjsza mapa, zostala wykonana w celu opracowania dokumentacji projektowej / !
inwestycji liniowej. '

000552559

Rl

552/3
B

Wykonawca: & \ 5471 (S \
Ustugi Geodezyjne "Geoida" = \
Leszek Rutkowski X,
ul Wiadystawa Jagietty 6D/31 83-110 Tczew 2
tel 606 214 076, e-mail: geodeta.tczew@wp.pl

2115

‘ \ 19.95

ST . \ - R .
@f{ {py) USLUGI GEODEZYJNE  meriiE e it dvete Yodziemna
i s Leszek Rutkowski e o = nst. azowe\PE dn 63
83-110Tczew, ul. Wi Jagicly=60F31— geodeta uprawniony
NIP593-218-76-20 REGON 192968356 Upr. GGK nr 20309 \

@3(\(”1 214 076 \ \

+ o \

ist. szafka gazowa na ist. kurek gtéwny
i proj. gazomierz wg opracowania PSG Gdarisk
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NAZWA INWESTYCJI
ZMIANA ZRODEA CIEPEA Z KOTEOWNI NA PALIWO STAEE NA KOTEOWNIE
GAZOWA ZASILAJACA BUDYNEK GEOWNY | PAWILON ZESPOEU SZKOE
BRANZOWYCH PRZY UL. CZYZYKOWSKIEJ 17 W TCZEWIE

NAZWA RYSUNKU BRANZA

PROFIL PODEUZNY PODZIEMNEJ INST. GRZEWCZEJ

7 PROJ. KOTEOWNI GAZOWEJ DO BUD. GEOWNEGO SANITARNA

PROJEKTOWAL. NR_UPR. SKALA DATA
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NAZWA RYSUNKU BRANZA

PROFIL PODEUZNY PODZIEMNEJ INST. GRZEWCZEJ

Z BUD. GEOWNEGO DO PAWILONU SANITARNA
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ist. kociot gazowy grzewczy o mocy

ist. wentylacja nawiewna

Kottownia
ist. detektor H=3,55 m proj. 2 kotty gazowe kondensacyjne

gazu pod sufitem V=109,0 m3 jednofunke. z zamknieta komora
spalania o mocy 40 kW kazdy

\ =
ist. kratka wentylacji wywiewnej

B | bl -
\
\
\
\
\
\

110 kW do pozostawienia

14xT4 cm wymieniona [nd wieksza DN50
14x21 cm |

N stal
N
@

’wlj}/ﬂ 2150 I

ist. szafka gazowa | e

na elektrozawér
odcinajacy DN50

El

0150

N

N
o150 !

proj. kanat doprowadzajacy
powietrze do spalania 2150

z ist. czesci podziemnej
wg rys. nr 1

roj. zbiorczy kanat
spalinowy 2150

ist. modut sterujac

ist. sygnalizator optyczno—akustyczny
systemu detekcji gazu na elewacji

OZNACZENIA:

7777777 ist. inst. gazowa

proj. inst. gazowa
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Salka
gimnastyczna

roj. zbiorczy kanat
spalinowy 150 w
zabudowie z ptyt g—k
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DN50 stal

L=11,0 m

ist. szafka gazowa ist. DN25 stal

na elektrozawor 7
odcinajacy DN50 ,4

czes¢ podziemna
inst. gazowej DN 50
stal w izolacji PE N-v

7z ist. cze$ci podziemnej
wg rys. nr 1

do proj. 2 kottéw gazowych

kondensacyjnych jednofunke.

z zamknieta komora spalania
o mocy 40 kW kazdy

roj. filtr
gazowy

DN25 stal
[=0,50 m

DN25 stal
[=0,50 m

OZNACZENIA:

—— —— ist. inst. gazowa

——  proj. inst. gazowa
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ZMIANA ZRODEA CIEPEA Z KOTEOWNI NA PALIWO STAEE NA KOTEOWNIE
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ

KOTEOWNIA W BUDYNKU SALI CIMNASTYCZNEJ KOTEOWNIA W BUDYNKU GEOWNYM SZKOEY

Tz O% ffffff
(czujnik
temp. zewn.)
== =
1 1
2 2
T ) &
| ?& — T8
230V I 230V I
I | | |
8 3 8 3 ot i
- o o - do ist. inst. c.o.
X X X X 6 | 7 ist. rura wzbiorcza/
3 R _ R bezpieczeristwa do
‘ 254 otwartego naczynia
) y 054 wzbiorcge 0 "
, | + 1\
254 254 ist. zawér odc. s, st zawdr ode. <~ }
ﬁ (zamkl:(ieay w czasie 25 (otwarty w czasie LIA |
pracy kottowni | pracy kottowni ) I
4 8 + gazowej) { = qazowe]) N J
\y proj. zawdr odc. DN50
12 \ ! (zamkniety w czasie
" ’ t\l r*******pmcfyi‘«)mowni
5 N _ N ! { qazowe]
- o 220 oc ZTA £ \\\K;/’/ i
doplyw zimnej L - A NN
—— / \ |
yzupetnienie wody 13 11 — wody 220 oc ! !
\fv ztadzie grzewczym Lo -
10 ist. kociot na p‘uliwo state
do pozostawienia

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOTLOWNI

Numer

Nazwa

1

Kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny wiszacy o mocy 40 kW

Zawér bezpieczerstwa (fabryczne wyposazenie kotta)

Pompa obiegowa c.o. (fabryczne wyposazenie kotta)—pompa obiequ kottowego

Sprzegto hydrauliczne DN50

Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 80 |

Pompa obieqgowa DN50, q=3,5 m3/h, H=3,0 mH20

Zawdr zwrotny DN5O

DN ||| NN

Filtr siatkowy DNS0

Pompa obiegowa DN50, g=3,5 m3/h, H=5,0 mH20

Stacja uzdatniania wody uzupetniajacej dla kottowni

11

Wodomierz wody zimnej DN15, q=1,6 m3/h

12

Zawér antyskazeniowy typu CA DN15

13

Zawor napetniania instalacji DN15

14

Lutowany ptytowy wymiennik ciepta DN25, 70 phyt, 80 kW

OZNACZENIA:

instalacja grzewcza — zasilanie
instalacja grzewcza — powrdt

zimna woda
,,,,,,,,,,,,,,,, przewody automatyki

INWESTOR:
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NAZWA INWESTYCJI

ZMIANA ZRODEA CIEPEA Z KOTEOWNI NA PALIWO STAEE NA KOTEOWNIE
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

KOTEOWNI GAZOWEY SANITARNA

PROJEKTOWAL NR_UPR. SKALA DATA
mqr inz. ADRIAN WRZOSEK POM /0047 /PWOS /12 - 2019.12
SPRAWDZIt NR UPR.

mgr inz. MICHAL ZUKOWSKI POM /0048 /PWOS /12
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wtaczyé do ist.

inst. wod—kan
fffffff Pt bl e
A
\
r 7 /\\,. \ ist. wentylacja nawiewna
050 PVC ~
220 oc || | x
proj. podziemna inst. grzewcza z
_7| rur preizol. elastycznych
Kottownia === 1 2063,/200 (2xDN50) z rurami
przewodowymi z PE-X
NS

NZ
odprowadzié skropliny z kottéw
~_ 1 oraz wyrzut z zawordw bezpieczenstwa

228

~3

4‘ _
[
kff
[

[
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[
[
[
[
[
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOTLOWNI
Numer | Nazwa
1 Kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny wiszacy o mocy 40 kW
2 | Sprzegto hydrauliczne DN50
5 | Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 80 |
4 | Stacja uzdatniania wody uzupetniajacej dla kottowni
5 | Wodomierz wody zimnej DN15, q=1,6 m3/h
6 |Zawér antyskazeniowy typu CA DN15
7 | Zawér napetniania instalacji DN15
8 | Lutowany ptytowy wymiennik ciepta DN25, 70 ptyt, 80 kW
OZNACZENIA: INWESTOR:
proj. zasilanie inst. c.o. Powiat Tczewski
————  proj. powrét z inst. c.o. 83—110 Tczew, ul. Piaskowa 2
proj. zimna woda NAZWA INWESTYCAl
proj. kandl. sanitarna ZMIANA 7RODEA CIEPEA Z KOTEOWNI NA PALIWO STAEE NA KOTEOWNIE

GAZOWA ZASILAJACA BUDYNEK GEOWNY | PAWILON ZESPOEU SZKOE
BRANZOWYCH PRZY UL. CZYZYKOWSKIEJ 17 W TCZEWIE

NAZWA RYSUNKU BRANZA

RZUT KOTEOWNI GAZOWEJ W BUD.

SALI GIMNASTYCZNEJ=TECHNOLOGIA SANITARNA

PROJEKTOWAL. NR UPR. SKALA DATA
mgr inz. ADRIAN WRZOSEK POM /0047 /PWOS /12 1:100 | 2019.12
SPRAWDZIt. NR UPR,

mar inz. MICHAL_ZUKOWSKI PON,/0048,/PW0S/12
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2063,/200 (2xDN50) z rurami

proj. podziemna inst. grzewcza
przewodowymi z PE-X
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5§} p yeznys

2054

proj. podziemna inst. grzewcza
do ist. __s. _ z rur preizol. elastycznych
inst. c.os ST < }2032/175 (2xDN25) z rurami
przewodowymi z PE-X

przejscie przez przegrode
budow. w rurze ochronnej

i o ist. otw
I naczynia wzbiorczego
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/ ist. kociot na paliwgl state
g do pozostawienia
177
ﬁ[ I P ——
|
R
ist. rozdzielacze -+ ‘LHL} T\
do pozostdwienia \ .
L A i roj. zawdr odc. T OZNACZENIA:
\ iR DN50 —_ proj. zasilanie inst. c.o.
_ S —n ————  proj. powrét z inst. c.o.
= O
o .
] i 32 _—
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