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. SPECYFIKACJATECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (ST-1).

CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiajgcego:

Zmiana zrodia ciepta z kottowni na paliwo state na kottowni € gazowa
zasilajgcg budynek gtowny i pawilon Zespotu Szkét Bran  zowych przy
ul. Czy zykowskiej 17 w Tczewie.

Technologia kottowni gazowej, inst. c.0. wraz z pod  ziemn g inst. c.o.
Wewnetrzna inst. gazowa do kottowni.

Inwestor: Powiat Tczewski, 83-110 Tczew, ul. Piask owa 2.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg nastepujgcych robaot:

— montaz kotlowni gazowej, instalacji c.0. oraz podziemnej inst. c.0. z rur
preizolowanych,

— montaz wewnetrznej instalacji gazowe.

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe.

Do robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych, zalicza sie prace, ktére s3g
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po zakonczeniu roboét
podstawowych, t.j.:

- transport, sktadowanie materiatow,

- zorganizowanie zaplecza wykonywanych robot,

- udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbior robot,

- zapewnienie stosownych dokumentow na wyroby budowlane,

- ochrona materialdw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od
chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robat,

- pozostate prace towarzyszgce i tymczasowe zwigzane z realizacjg przedm.
zamowienia.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

- organizacji robét budowlanych,
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow nalezy stosowac¢ sie do
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane" w

aktualnie obowigzujgcej wersiji.

- zabezpieczenia intereséw 0s0b trzecich,



Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone
na dziatanie czynnikbw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w
szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly
I gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.
Wykonawca odpowiada za ochrone wlasnosci w okresie trwania robot i bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

- ochrony srodowiska,

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prac, a w szczegodlnosci ochrone gleby, zieleni
I stosunkéw wodnych oraz zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

Przy wykonywaniu prac montazowych zastosowaé rozwigzania ograniczajgce
poziom halasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 120, poz. 826).

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

0golnych przepisow w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.

nr 47, poz. 401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany

opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig

pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Wszystkie osoby

przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkow

ochrony indywidualne,;.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roziadunku materiatow lub wyrobow,

przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest

zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu

Ustawy ,Prawo Budowlane" do wykonywania prac, ktorych sie podejmuje.

Przed przystgpieniem do robdét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

— sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w
poleceniu pisemnym;

— wskazac¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem robot czy w miejscu pracy zostaly zachowane
wtasciwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisbw ochrony

przeciwpozarowej, ma obowigzek wyposazenia w sprzet p.-poz. placu budowy

I magazynow oraz utrzymywanie go w nalezytym stanie.

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
nr 47, poz. 401).



Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego: odpowiednie
pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatdw, odpowiedni dojazd na teren robot, miejsca postojowe oraz zasilanie w
energig elektryczna.

— warunkow dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy,

Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powigzaniu z ruchem pieszym
i samochodowym odbywajgcym sie na drodze w rejonie budowy. Teren
wykonywania robot winien by¢é na czas ich realizacji zabezpieczony przed
dostepem o0s0b trzecich.

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego i pojazdow. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna
by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych i nasilenia ruchu.
Szerokos¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co
najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej 1,2 m. Strefe niebezpieczng
(miejsca niebezpieczne}, w ktorej istnieje zrédio zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotow Ilub materialdw, nalezy oznakowaé
i ogrodzi¢ poreczami bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

- zabezpieczenie chodnikow i jezdni,

Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszy¢ istniejacych nawierzchni drogowych
wokot placu budowy.

1.5. Nazwy i kody: grupy robat, klas robét i kategorii robaét.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottow

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.6. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
oraz prawem budowlanym.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow i wyrobow:
Zastosowane materialy powinny posiada¢ wiasciwosci spetniajgce wymogi
wytrzymatosciowe i jakosciowe wynikajgce z Dokumentacji Projektowej,

posiada¢ Swiadectwa i Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz
wytycznymi branzowymi (PZH, ITB, itp.), znaki bezpieczenstwa ,B”.



2.2.

Materialy, elementy lub zespoly uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zamowieniach. Przed
przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste
wyrobow i urzgdzen, ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien
dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego
wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktora nie bedzie odpowiadac
technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom,
bedzie mogta by¢ odrzucona.

Wymagania dotyczgce przechowywania, transportu, warunkoéw dostaw,

sktadowania i kontroli jakosci materiatdw i wyrobow:

2.3.

Punkty czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu,
gdy bedg potrzebne do robot, byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajgcego. Materialy i elementy budowlane, ktére nie uzyskajg akceptaciji
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z
placu budowy.

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiatdw i elementow
budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego o proponowanym wyborze. Wybrany
i zaakceptowany material, element budowy Iub urzgdzenie nie moze by¢
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn do wykonania rob6t budowlanych:

Prace wykonuje sie recznie lub mechanicznie w zaleznosci od specyfiki robot,
wymagan technologicznych oraz przepisow bhp. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot.

Eksploatowane na budowie urzagdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla
organow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen. Na stanowiskach
pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportowych:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow
i bezpieczenstwo pracownikéw.

Dostawa materialtdw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpic¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych
i sktadowiska na placu budowy. Srodki i urzagdzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw, elementéw, konstrukcji,
urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.



5. Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego
uporzgdkowania terenu wokét budowy.

Szczegbétowe wymagania dotyczgce wykonania poszczegoélnych robot znajdujg sie
w punktach 5.0. czesci lI-IIl SST.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robo6t budow lanych:

Kontrola jakosci robot polega na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci wykonania
robét z wymogami podanymi w ST i dokumentacji. Roboty podlegajg odbiorowi wg
tych zasad podanych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych oraz wszelkich nowych zasad wynikajgcych z
wprowadzenia do uzytku nowych materiatdw i technologii. Nalezy przestrzegac
procedur przewidzianych dla odbioru rob6t zanikajgcych, czesciowych,
koncowych i innych. W zaleznosci od charakteru robot badania przy odbiorze
mogg polega¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych oraz
przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogow ST.

Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep do wszystkich pomieszczeh w
celu przeprowadzenia ich inspekciji.

Zamawiajgcy z czynnosci inspekcyjnych sporzadza protokét podpisany przez
Wykonawce na wypadek ewentualnych zalecen dla Wykonawcy, ktore winny byé
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Z odbioru koncowego sporzgdzony zostanie protokét podpisany przez czionkow
komisji, w skladzie ktorej znajda sie przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego
i Uzytkownika.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robot:

Zasady okreslania ilosci robot i materiatbw podane sg w odpowiednich
specyfikacjach technicznych, KNR-ach i KNNR-ach.

Jednostki obmiaru, odpowiadajgce odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe.
Wykonawca powinien dokiadnie sprawdzi¢ zgodnosé wszystkich wymiarow
Z przedmiarem robot i upewni¢ sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy stanem
faktycznym, a dostarczonym przedmiarem. Wykonawcy upewnig sie na miejscu,
ze zachowanie wymaganych przedmiaréw robét jest mozliwe i w razie bledu lub
niedopatrzenia uprzedzg Zamawiajgcego, ktory na miejscu udzieli odpowiednich
wyjasdnien oraz dokona koniecznych sprostowan.

8. Odbidr robot budowlanych:

a/ Odbidr robdt ulegajagcych zakryciu lub zanikajgcych:

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Iub
Zamawiajgcemu do odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

b/ Odbior czesciowy i odbidr etapowy:

Inspektor Nadzoru moze, wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego, wystawi¢ protokét
odbioru dla jakiejkolwiek czesci wykonanych i zakonnczonych prac.



¢/ Odbidr kohcowy:

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robat.

Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o:

- zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub
przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogodlnie przyjetej wiedzy
technicznej oraz umowa.

- spetnieniu przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego
przez prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie.

- mozliwosci przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

d/ Odbior po okresie rekojmi — organizuje Zamawiajgcy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany
przez wszystkich cztonkow komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robot
i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych
prac.

9. Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzysz ~ gcych:

W rozliczeniu z Zamawiajgcym nie uwzglednia sie kosztu robot tymczasowych
i prac towarzyszgcych, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po zakonczeniu robét podstawowych.

Rozliczeniu podlegajg jedynie te roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktére
zostaly ujete w przedmiarze kosztorysu.

10. Dokumenty odniesienia:

Ustawa o ochronie ppoz — tekst jednolity (Dz.U z 2002 r. Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dn. 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U z 2002 r. Nr 169, poz. 1386)
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U z 1994 r. Nr 89, poz. 414
Z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenia wlasciwych  ministrow, wydane na podstawie wyzej
wymienionych ustaw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
Rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bhp - tekst jednolity (Dz. U z
2003 r. Nr 169 p0z.1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U z
2002 r. Nr 75 p0z.690 z pOzniejszymi zmianami)

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej.



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST-II).

Technologia kottowni gazowej, instalacja c.o.
wraz z podziemn g instalacj a c.o.

Kod 45331110-0 Instalowanie kottow
Kod 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.0. Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST-II.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem technologii
kottowni gazowej, instalacji c.0. wraz z podziemng instalacjg c.0. z rur
preizolowanych dla zamierzenia: Zmiana zrodta ciepta z kottowni na paliwo
statle na kottownie gazowg zasilajgcg budynek gtowny i pawilon Zespotu
Szkot Branzowych przy ul. Czyzykowskiej 17 w Tczewie.

Zakres stosowania SST-II.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robét obj etych SST-II.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie technologii kottowni gazowej,
instalacji c.0. wraz z podziemng instalacjg c.o. z rur preizolowanych.

W zakres rob6t wchodza:

Prace montazowe:

- wykonanie miejsc posadowien oraz podpor statych pod rurociggi i
ciezkg armature i urzgdzenia w kottowni,

« montaz armatury,

- montaz kottow wiszgcych i urzadzen zwigzanych z technologig
kottowni,

- wykonanie oznaczen rurociggow i armatury,

- wykonanie instrukcji eksploatacji kottowni.

- ulozenie przewodow zasilania i powrotu z rur stalowych zaciskanych,

- wykonanie podziemnej inst. c.0. z rur preizolowanych,

« proby szczelnosci instalacji c.o.,

- wykonanie izolacji termicznej,

« usuniecie ewentualnych usterek.

Podstawowe okre slenia.



Podstawowe okreslenia dotyczgce sg zgodne z Polskimi Normami
i Normami Branzowymi oraz z czescig 0golng niniejszej Specyfikacji
Techniczne,.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru Iub
Zamawiajgcego.

2.0. Materiaty.

2.1. Podstawowe materiaty u zyte do monta zu kottowni gazowej i inst.
c.0.

Szczegotowy wykaz materiatow znajduje sie w czesci kosztorysowej.
2.2. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytwaorcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

2.3. Skltadowanie materiatéw.

Podtoze, na ktorym skiaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢
podparta na catej dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m.
Armature i urzgdzenia nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach.

3.0. Sprzet.

Uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez
producenta.

3.1. Sprzet do wykonania technologii kottowni gazowej, instal acji c.o.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywac recznie lub mechanicznie:
-koparka gasienicowa,

-ubijarka mechaniczna,

-pompa do odpompowania ewentualnej wody w wykopie,
-sprzet reczny,

-urzgdzenia pomiarowe.

Roboty monta zowe:

- pity elektryczne,

- gwintownica do rur,

- gietarki do giecia rur,

- wiertarki i mtoty udarowe,
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- zaciskarka do rur,
- sprzet rgczny, _
- rusztowanie przesuwane lekkie.

4.0. Transport.

Przewiduje sie przewo6z urzagdzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta na plac budowy. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, muszg by¢ rozmieszczone rownomiernie na caiej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zatadunek jak i wyladunek materiatbw musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy tych
robotach.

5.0. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem technologii kottowni
gazowej, instalacji c.o. oraz podziemnej inst. c.o.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano - montazowych" cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze przed przyst gpieniem do monta zu urz gdzen
w kottowni:

- wytyczenie miejsca montazu kottow,

- wytyczenie miejsca posadowienia naczynia wzbiorczego,

- wytyczenie miejsca zamocowania armatury i urzgdzen,

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow rurowych,

- wytyczenie miejsca wykonania podpor pod ciezkie urzgdzenia w kottowni.

5.2. Roboty monta zowe w kottowni.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy
i spadkow zgodnie z dokumentacjg techniczng. Rury nalezy tgczy¢ poprzez
zaciskanie, skrecanie, potgczenia kotnierzowe. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem minimum 3%.. W najnizszych punktach zamontowacC korki
spustowe, w najwyzszych odpowietrzniki miejscowe.

Wszystkie spusty 1 odpowietrzenia (za wyjatkiem odpowietrznikow
automatycznych) nalezy sprowadzi¢ rurg stalowg Dnl5 tuz nad posadzke.
Kréciec odpowietrzajgcy kurka manometrycznego sprowadzi¢ poprzez waz
elastyczny nad posadzke. Rurociggi nalezy montowac¢ na podporach statych
lub zawiesza¢ pod stropem za pomocg uchwytéow dostepnych na rynku.
Rozstaw podpér i uchwytéw dostosowaé do ciezkiej armatury w kottowni. Przy
rozmieszczaniu urzgdzen zwroci¢ uwage na zachowanie niezbednego dostepu
do urzgdzen celem ich serwisu lub demontazu.

Nie umieszcza¢ urzadzen pomiarowych oraz filtrow pod stropem Ilub w
miejscach utrudniajgcych do nich dostep lub skuteczng obserwacje.

Nie umieszczac¢ filtrow siatkowych, kurkbw manometrycznych, spustow
i odpowietrzen nad urzgdzeniami elektrycznymi, np. nad pompami, sitownikami
zaworow regulacyjnych lub rozdzielnicg elektryczna.

W przypadku prowadzenia rurociggéw nad przejsciem, zachowa¢ wysokos$¢ osi
rur od posadzki min. 2,1 m. Po zakonczeniu prac izolacyjnych na wszystkich
rurociggach nanies¢ opisy i strzatki odpowiedniego koloru wskazujgce kierunek
przeptywu zgodnie z norma.
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W pomieszczeniu kottowni zawiesi¢ na s$cianie schemat technologiczny
kottowni wraz ze specyfikacjg elementow kottowni.

Wykonac¢ instrukcje eksploatacji kottowni, przeszkoli¢ obstuge kottowni w
zakresie eksploatacii.

5.3. Roboty ziemne.

Gtebokos¢ wykopu powinna byc¢ taka, aby grubo$¢ warstwy przykrywajgcej
wynosita min. 50 cm, a warstwy wyréwnawczej i obsypki piaskowej pod i nad
rurociggiem prelzolowanym wynosita min. 10 cm. W miejscu wykonywania
potgczen elementow nalezy wykop odpowiednio poszerzyC¢ i pogtebic. Wykopy
nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ nawierzchni drog, budynkow i budowli
oraz uzbrojenia podziemnego.

5.4. Roboty monta zowe.

Podziemna inst. c.0. z rur preizolowanych.

Rurociggi nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 3%o na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Montaz rurociggdéw preizolowanych prowadzi¢ bezposrednio w wykopie. Przed
utozeniem rur w wykopie zabezpieczy¢ ich koncowki nasuwkami. Inst. c.0. oznaczyé
tadmg ostrzegawczg utozong ok. 20 cm nad rurociggiem. Zasypywanie rurociggow
preizolowanych wykonuje sie warstwami. Pierwszg warstwe obsypki piaskowej
ukladamy do poziomu osi rurociggu, a nastepnie miedzy rurociggiem i wykopem,
zageszczajgc ubijakiem.

Inst. c.o.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wwyznhaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie pozioméw po wierzchu $cian z rur stalowych zaciskanych,

- zamontowanie zaworéw odpowietrzajgcych z zaworami odcinajgcymi,

- montaz armatury,

- proba szczelnosci instalacji c.o.

- izolacja termiczna rurociggow.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%
w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zapewniajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych.

Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypemi¢ odpowiednim materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Ditugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

12



5.5. I1zolacja termiczna.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢é po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac
do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogaq
by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Izolacje termiczng przewoddw stalowych na wierzchu $cian przewiduje sie otulinami z
wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o gr. jak w projekcie.

6.0. Kontrola jako $ci i odbior.

- sprawdzenie wykonania oznaczen rurociggOw i armatury,

- sprawdzenie wykonania instrukcji obstugi kottowni.

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalacji,

— sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem,

— sprawdzenie jakosci wybranych robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
— kontrole wykonania izolacji cieplnej,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji,

— sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

— sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

- sprawdzenie wykonania podpor.

7.0. Préby szczelno sci.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla wszystkich instalacji. Instalacje w
kottowni po zmontowaniu nalezy przeptukac¢ 3-krotnie zimng wodg oraz poddacé
probie na zimno i na gorgco.

Préby cisnieniowe wykona¢ przy odigczonym naczyniu przeponowym
I zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa.

Sprawdzenie zaworOw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie
cisnienia wody w instalacji o 10 % w stosunku do cisnienia poczatku otwarcia
zaworu.

Szczelnos¢ instalacji nalezy sprawdzi¢ przy cisnieniu prébnym wyzszym o 0,2 MPa
od roboczego, jednak nie nizszym niz 0,4 MPa i nie wyzszym niz 1,2 MPa.

Prébe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W
czasie proby muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.
Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji.

Z przeprowadzonych prob szczelno$ci instalacji c.0. nalezy spisa¢ protokét
stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

8.0. Obmiar rob6t.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podania
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow.

Obmiar robdét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe
i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot, pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru Ilub
Zamawiajgcym.

Jednostkg obmiarowg dla urzgdzen jest 1 szt. lub 1 komplet, dla przewodéw
centralnego ogrzewania -1 m, dla robot izolacji termicznej - 1 m izolacji.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, w sposob okreslony w warunkach
kontraktu. Sporzgdzony obmiar robot Wykonawca uzgadnia z Inspektorem
Nadzoru lub Zamawiajgcym w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru rob6t nalezy porowna¢ z dokumentacjg techniczno-
kosztorysowg, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

9.0. Odbidr robaot.

Odbioru robét dokonuje zesp6t powotany przez Zamawiajgcego, z udziatem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb
i pomiarow skutecznosci dziatania instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

10.0. Podstawa ptatno Sci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggow.

Podstawg ptatnosci za montaz urzadzenh jest 1 kpl.

Podstawg ptatnosci za izolacje jest 1 m izolacji.

Ceny obejmujg: materiat, dowo6z i montaz, zgodnie z dokumentacjg techniczng.

11.0. Normy, katalogi i dokumenty zwi gzane z opracowaniem dokumentacji
przetargowej.

11.1. Katalogi.

Katalog armatury przemystowe,.

Katalog armatury zaporowej kulowe,.

Katalog odpowietrznikow.

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

11.2. Normy.

- PN- 64/B-10400 "Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

- PN-91/B-02415 .Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania".

- PN- 91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania".

- PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne
wymagania i badania”.

- PN-B-02421 :2000 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzehn. Wymagania i badania odbiorcze".

- PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody".
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lll. SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST-IIl).

Wewnetrzna instalacja gazowa do kottowni.

Kod 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.0. Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST-III.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznej instalacji gazowej do kottowni dla zamierzenia: Zmiana zrodta
ciepta z kottowni na paliwo state na kotlownie gazowg zasilajgcg budynek
gtobwny i pawilon Zespotu Szkét Branzowych przy ul. Czyzykowskiej 17 w
Tczewie.

Zakres stosowania SST-III.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robo6t obj etych SST-III.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej
do kottowni.

W zakres robot wchodza:

Prace montazowe:

— wykonanie czesci podziemnej inst. gazowej z rur PE,
— ufozenie rurociggdw z rur stalowych czarnych,

— montaz armatury,

— préba szczelnosci instalacji gazowej,

— malowanie instalacji z rur stalowych,

— usuniecie ewentualnych usterek.

Podstawowe okre slenia.

Podstawowe okre$lenia dotyczgce sg zgodne z Polskimi Normami
i Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalaciji
Przemystowych ,Instal" - Komisja Koordynacji Branzowej oraz z czescig
0g0Ing niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Ogo6lne wymagania dotycz ace robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajgcego.

2.0. Materiaty.

2.1. Podstawowe materiaty u zyte do monta zu wewn. inst. gazowej.
Szczegotowy wykaz materiatow znajduje sie w czesci kosztorysowej.
2.2. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe ze sSwiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialtdw (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

2.3. Skladowanie materiatow.

Podtoze, na ktorym skitaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura musi byc¢
podparta na catej ditugosci. Wysokos$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m.
Armature i urzgdzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3.0. Sprzet.

Uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez
producenta.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji gazowej.

— agregaty spawalnicze,

— pity elektryczne,

— gietarki do giecia rur,

- wiertarki,

— rusztowanie przesuwane lekkie.

4.0. Transport.

Przewiduje sie przewo6z urzgdzenh dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta na plac budowy.

Materiatly mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, muszg by¢
rozmieszczone robwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej
| zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Zatadunek jak i wyladunek materiatbw musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy tych
robotach.

5.0. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
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bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji gazowej w budynku.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robo6t budowlano - montazowych" cz. |l Instalacje sanitarne
i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze.
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

5.2. Roboty ziemne.

Gtebokos¢ wykopu powinna byC taka, aby grubo$¢ warstwy przykrywajgcej
wynosita min. 80 cm, a warstwy wyréwnawczej i obsypki piaskowej pod i nad
rurociggiem wynosita min. 10 cm. Wykopy nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢
nawierzchni drog, budynkéw i budowli oraz uzbrojenia podziemnego.

5.3. Roboty monta zowe.

Czes¢ podziemng instalacji gazowe] wykona¢ z rur PE ftgczonych przez
zgrzewanie, natomiast inst. wewnatrz budynku z rur stalowych czarnych
spawanych na styk.

Technologia ukltadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy
i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przewody poziome powinny by¢
usytuowane min. 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Rurociggi nalezy
montowac na podporach ruchomych.

Rozstaw podpor:
@15-1,5 m @20-2,0 m
@32-2,5m @40-3,0 m

5.4. Zabezpieczenie przed korozj 3.

Wszystkie przewody instalacji gazowej po wykonaniu préb szczelnosci i usunieciu
ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przewody nalezy:

-oczyscic do Il stopnia czystosci,

-pomalowac jednokrotnie farbg do gruntowania,

-pomalowac jednokrotnie emalig nawierzchniows.

6.0. Kontrola jako $ci i odbior robot.

-sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,
-sprawdzenie szczelnosci instalacii,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
-sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

7.0. Préba szczelno $ci instalacji gazowej.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru przynajmniej jeden petny
dzieh roboczy wczesniej o zamiarze przeprowadzenia prob na odcinku
rurociggu. Zwraca sie uwage Wykonawcy na procedury okreslone w projekcie
dla proéb cisnieniowych rurociggow oraz na Polskie Normy, PN - 97/B - 10725,
(Proby cisnieniowe).

Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub
innym gazem obojetnym o cisnieniu 50 kPa, po uprzednim odcieciu instalacji
gazowej przypalnikowej (sciezki gazowej). Proba szczelnosci polega na
napetnieniu przewodow powietrzem o w/w cisnieniu i obserwacji spadku
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cisnienia po wyréwnaniu sie temperatury i wskazan manometru.

Przytgczony manometr klasy 0,6 o odpowiednim zakresie pomiarowym nie
powinien wykazywac¢ w czasie 30 min. spadku ci$nienia. Jezeli trzykrotna préba
szczelnosci da wynik negatywny, nalezy instalacje zdemontowaé¢ i wykonaé
ponownie. Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.0. Obmiar robot.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe
I nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot, pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru lub
Zamawiajgcym. Jednostkg obmiarowg dla rob6t ziemnych jest 1 m?3, dla
urzgdzen 1 szt. lub 1 komplet, dla przewodow - 1 m.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach
kontraktu.

Sporzadzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
lub Zamawiajgcym w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru robo6t nalezy porowna¢ z dokumentacjg techniczno-
kosztorysowg, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robét.

9.0. Odbior robot.

Odbioru robo6t dokonuje zesp6t powotany przez Zamawiajgcego, z udziatem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob
i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji gazowe;.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

10.0. Podstawa ptatno Sci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m przewodow.

Podstawg ptatnosci za montaz armatury jest 1 szt.

Podstawg ptatnosci za montaz urzgdzen jest 1 kpl.

Podstawe ptatnosci za roboty ziemne stanowi cena 1 m?® robét ziemnych.
Ceny obejmujg materiat, dowdz i montaz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

11.0. Normy, katalogi i dokumenty zwi gzane z opracowaniem dokumentacji
przetargowe.

11.1. Katalogi.

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego.
Rury, ksztattki i sprzet kanalizacyjny katalog.

11.2. Normy.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,
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- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ sieci gazowe,

- PN-B-02431-1 ,Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1"
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