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ulica Kasztanowa - caty odcinek

ulica Lipowa od km 0+000 do km 0+070,00
ulica Debowa od km 0+000 do km 0+070,00
ulica Brzozowa od km 0+000 do km 0+060,00
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Obrzeze betonowe

8x30x100cm

Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 4 cm

Warstwa podsypkowa z piasku gr. 20 cm|

~ skala

20

Sciek z kostki betonowej gr. 8 cm
wym. kostki 10x20x8 cm

-+

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 ¢cm

tawa betonowa z betonu B—15

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 cm

Warstwa podsypkowa z piasku gr. 25 cm

Gérna podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm

Dolna podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm

Warstwa podsypki piaszczystej (odsqczajgea) gr. 25 cm

Podloze gruntowe G-2

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ulic wraz z infrastrukturg na terenie osiedla nad rzekg w Kro$niewicach
tj. ulic: Kasztanowej, Lipowej, Debowej, Brzozowej, czesci ulicy takowej

Nazwa rysunku: Skala:

Numer rysunku:

Przekroje normalne. 1:50 7/D

Specjalnosc

; ... |Data: Podpis:
i numer uprawnier:

Imig i nazwisko projektanta:

11.2014




20 LD

[

20

15

20

10

D

45

35
30

ul
uli
uli
ul

ica Lakowa - caly odcinek

ca Lipowa od km 0+070,00 do km 0+212,30
ca Debowa od km 0+070,00 do km 0+209,80
ica Brzozowa od km 0+060,00 do km 0+207,30

B 150 15, 600 15, 150 B
B 150 15, 300 . 300 15, 150 yop
2% 2% +8,0
- - _4_ 1 _+_m.®.m~/m 0 *NN %’ W&;’ -7, +A.¢o I - _A_|.._ T _\_
o =i [ETe— /
Obrzeze betonowe
8x30x100cm +

Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 4 cm

Warstwa podsypkowa z piasku gr. 20 cm

20

Sciek z kostki betonowej gr. 8 cm
wym. kostki 10x20x8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu B-15 gr. 20 ¢cm

Warstwa podsypkowa z piasku gr. 15 c¢m

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 cm

Gérna podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm

Dolna podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm

Warstwa podsypki piaszczystej (odsqczajgea) gr. 215 cm

Podtoze gruntowe G-2

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ulic wraz z infrastrukturg na terenie osiedla nad rzekg w Kro$niewicach
tj. ulic: Kasztanowej, Lipowej, Debowej, Brzozowej, czesci ulicy takowej

[azwa rysunku:

Skala:

Numer rysunku:

Przekroje normalne.

1:50

8/D

Specjalnosc

Imig i nazwisko projektanta: ; o
i numer uprawnier:

Data:

Podpis:

11.2014
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Warstwa_odsqczajqca z piasku gr. 25 cm (15 cm)

B szeroko$¢ zjazdu wg planu zagospodarowania terenu B

obrzeze zatopione
8x30x100 cm

C S\Q @ Q ” Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturg na terenie osiedla nad rzekg w Kro$niewicach
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