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PROJEKT BUDOWLANY

Tytut opracowania:

PRZEBUDOWA ULIC WRAZ Z INFRASTRUKTUR A NA
TERENIE OSIEDLA NAD RZEK A W KROSNIEWICACH
TJ. ULIC: KASZTANOWEJ, LIPOWEJ, D EBOWEJ],
BRZOZOWEJ, CZESCI ULICY £ AKOWEJ

Lokalizacja inwestycji

99-340 Krosniewice,

dz. nrew. 777, 778/21, 778/22, 778/23, 778/24,428/
778/43, 779, 805, 842, 925/5, 925/7, 922

obreb: PGR Btonie

jednostka ewidencyjna: Gmina Krosniewice

Inwestor

GMINA KRO SNIEWICE
99-340 Krosniewice, ul. Poznaska 5

Kompleksowa obstuga

inwestycji budowlanych
w zakresie projektowania
i nadzoru:

- konstrukcji betonowych
- konstrukcjizelbetowych
- konstrukcji stalowych

- konstrukcji drewnianych
- drég i mostow.
Doradztwo techniczne

MAWIKON

Przedmiotowy projekt podlega ochronie przewidzianejv ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i nie dopuszcza wprowadzania w nim jakilekolwiek zmian bez zgody autora.

Oswiadcza se ze projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwisko i img Podpis

Projektowat:

Listopad 2014 r.




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Umowa zlecenia Nr 408/2014 z dnia 13.08.2014wazta pom¢dzy Gmiry
Krosniewice a Ustugi Projektowe i Nadzory "MAWIKON" s K. Majtczak,

W. Wiechno z siedzipw Kutnie.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 02.03.1999 r.
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.198Bz. U. Nr 71, poz. 838

z p&niejszymi zmianami).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych GDDP 1997r.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarow@rigstrzennego miasta
Krosniewice uchwalonego przez Rallliejska w Krosniewicach Uchwaj

Nr XXXI11/231/13 Rady Miejskiej w Kr@niewicach z dnia 23.05.2013 r. (ogtoszon
w Dzienniku Urzdowym Wojewodztwa t.odzkiego z dnia 10.07.2013 z.[8599).
Wykonane badageotechnicznych podia gruntowego pod przebudewlicy i
odwodnienie.

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

uzgodnienia z Inwestorem.

pomiary i ogédziny wiasne w terenie.

lI. Opis stanu istniejacegoi projektowanego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wiiaz z infrastruktur na terenie

Osiedla nad rzekw Krosniewicach obejmugcy ulice: Kasztanow De¢bowa, Lipows,

Brzozowg i czes¢ ulicy takowej. Ulice te poteone g w Krosniewicach w olbgbie

ewidencyjnym 1-Kréniewice.

Posiadag one nawierzchnie gruntowe wzmocnione kruszywem atfamim. Ulica

Kasztanowa posiada kraaniki betonowe i obustronne chodniki szerégiol1l,50 m

z ptytek betonowych 50x50x7 cm igziowo z kostki betonowej. W ulicy tej ¢ciowo

wykonane g rowniez zjazdy z kostki betonowej. Podobnie ulica Lipoveapocatkowym
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fragmencie od skrzpwania z ulig Kasztanow posiada fragment kraumnikow i
utwardzenia z kostki betonowej pod chodnik i zjazdg dalszym fragmencie podobnie
jak pozostate ulice tj. ébowa, Brzozowa i ¢&¢ takowej posiada jezdaigruntowg

wzmochnion kruszywem tamanym i kamieniami.

Teren uzbrojony w:
* napowietrzg lini¢ kablowg
e podziemne kable eN
* wodochg z przyhczami

» kanalizac§ sanitarg

Z przeprowadzonych baflageotechnicznych ( 9 punktow) wynikae pod warstey
nasypow budowlanych i niebudowlanych wymtja utwory plejstocéskie: piaski
wolnolodowcowe, mutki zastoiskowe i gliny morenovidasypy budowlane stwierdzono
w 4 otworach. Ma one mazszaé¢ 0,20 - 0,40 m i skladajsie z piasku izwiru

z domieszkami kamieni. Nasypy te stanpvpodiaze jezdni ziemnej i & w stanie
sredniozagszczonym. Nasypy niebudowlane mamigzsza¢ do 0,6 m, a w ich skiad
wchodz gtoéwnie gleba i piasek oraz domieszkiiru, kamieni i gliny. § to grunty w
stanie liunym. Piaski wolnolodowcowe wygiuja ha wekszej czsci badanego terenu,
bezpdrednio pod nasypamig®ne wyksztatcone jako piaski drobne i tylko lokalfako
piaski pylaste z przewarstwieniami pytu. Gruntysden staniesredniozagszczonym. Ich
stopier zag:szczenia na podstawie wykonanych adandowania dynamicznego DPL
oceniono nag=0,60. Drugim zbadanym w podio utworem oprécz piaskowg gyliny
morenowe. Wysipuja bezpadrednio pod nasypami

i lokalnie pod piaskami. Strop glin znajduje sia 0got na glbokaosci 0,50 - 0,80 m, a
tylko w rejonie otworu nr 6 (po stronie ptd. ulidyebowej) na gibokasci 2,40 m.
Opisywane gliny zaliczaneagsdo genetycznej grupy B, wyksztalcone jako glina
piaszczysta w stanie twardoplastycznym. \WetWierdzono tylko w dwéch otworach na
gkebokasci 2,00 m i 2,30 m. Wyspuje ona w warstwie piaskow i posiada zwierciadto
swobodne. Woda ta nie tworzyagltego poziomu i utrzymuje sitak jakby w dwoch

oddzielnych "zbiornikach". Przebudowywane ulice i@@no do | kategorii



geotechnicznej, wykonywanedy w prostych warunkach gruntowych. Grunty nasypowe

majs niewielka mazszas¢ | przy korytowaniu podiza keda w wigkszaci wybrane pod

zaprojektowane konstrukcje ulic. Grunty rodzimerezgntowaneasprzez piaski (grupa

nosnosci poditaza G1) i przez gliny piaszczyste (grupa G2).

lll. Ulica w planie

ulica Kasztanowa

klasa ulicy — L (lokalna)

predkos¢ projektowa 40 km/h

kategoria ruchu KR-1

przekrgj uliczny z chodnikami szerdla zgodnie z planem zagospodarowania
terenu

nawierzchnia z kostki betonowej

ulica Lipowa

klasa ulicy — D (dojazdowa)

predkos¢ projektowa -40 km/h

kategoria ruchu KR-1

przekrgj uliczny z chodnikami szerdla zgodnie z planem zagospodarowania
terenu

nawierzchnia z kostki betonowej

ulica Debowa

klasa ulicy — D (dojazdowa)

predkos¢ projektowa 40 km/h

kategoria ruchu KR-1

przekrdj uliczny z chodnikami szerdla zgodnie z planem zagospodarowania
terenu

nawierzchnia z kostki betonowej



ulica Brzozowa
» klasa ulicy — L (lokalna)
= predkosé projektowa -40 km/h
= kategoria ruchu KR-1
= przekrgj uliczny z chodnikami szerdla zgodnie z planem zagospodarowania
terenu

= nawierzchnia z kostki betonowej

ulica L akowa
» klasa ulicy — L (lokalna)
» predkosé projektowa 40 km/h
= kategoria ruchu KR-1
= przekrdj uliczny z chodnikami szerad@ zgodnie z planem zagospodarowania
terenu

= nawierzchnia z kostki betonowej

Szerokd¢ pasa drogowego wynosi dla ulic klasy L - 15,00da,ulic klasy D - 12,00 m.
Dla celow projektowych i lepszej czytekw projektu pikietae ulic na przedmiotowym
osiedlu podzielono wg nazw ulic i ich przebieguodiazbne odcinki.

Dlugasci poszczegolnych ulic poddanych przebudowie wygiosz

ulica Kasztanowa - 220,50 mb,

ulica Lipowa - 212,30 mb,

ulica Debowa - 209,80 mb,

ulica Brzozowa - 207,30 mb,

ulica takowa - 292,50 mb.

Catkowita dtugec przebudowywanych ulic wynosi zatem 1 142,40 mb

W ramach przebudowy zostanie rozebrany isiniekraweznik na ulicy Kasztanowej i
fragmencie ulicy Lipowej oraz utwardzenia chodnikéwzjazdow z kostki i piytek

chodnikowych betonowych. Na ulicach gdzie w ostatrizasie utbono kruszywo



tamane nalgy zdja¢ je i zesktadowa w miejscu wskazanym przez Inwestora. Materiat
ten kkdzie nadawat sido wykorzystania do utwardzenia drég gruntowypbhboczy drég
bitumicznych. Naspnie naley wykona& koryto pod przewidziane warstwy
konstrukcyjne ulic, dogfci¢ podiaze i utazy¢é wszystkie warstwy podbudowy wraz
z wykonaniemscieku przy krawzniku z kostki betonowej oraz krganiki i obrzeza
betonowe.

W ramach przebudowy ulic zostamwykonane ulice o nawierzchni z kostki betonowej
kolory szarego gr. 8 cm z oporem w postaci krawkow betonowych 15x30x100 cm.
Chodniki réwnie o nawierzchni z kostki betonowej grioow tym wypadku 6 cm i
zjazdy z kostki betonowej kolorowej (czerwonej) §r.cm w obrzeach betonowych
8x30x100 cm.

Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%, na chodhikspadek poprzeczny 2%
skierowany w kierunku jezdni.

Krawezniki na wjazdach i przégiach dla pieszych opuszczone wg przekroju norngalne
Zaprojektowane zjazdy do przyleglych posesji i Hka z kostki betonowej
ze spadkiem w kierunku jezdni.

Odprowadzenie wody deszczowejedaie odbywa sie do projektowanej nowej

kanalizacji deszczowej ofipj oddzielnym opracowaniem.

IV. Profile podtuzne

Zaprojektowano profile podime zgodnie ze spadkiem istmieggo terenu, dostosovdg

sie w miar mazliwosci wysokaciowo do istniegcych wjazdow i terenu zwracaj uwag

na spadki podine projektowanego chodnika. W zwku z naptywem wod opadowych
na niektére zjazdy na posesje przewidziano gieiwdd zaprojektowanym w i
sanitarnej odwodnieniem liniowym.

Najmniejszy spadek niwelety 0,20 % jest paejywartgci minimalnej przewidzianej dla
terenu ptaskiego, najekszy 10,96%. Powssze spowodowane jest odprowadzeniem waéd
opadowych z nawierzchni do projektowanych wpustdezoych, nawazaniem si do

istniejgcego terenu, skrzpwan i zjazdow do posesji.



V. Przekroje normalne i poprzeczne

1. Jezdnia ulicy Kasztanowej
Jezdnia ulicy Lipowej od km 0+000 do km 0+070(D
Jezdnia ulicy zbowej od km 0+000 do km 0+070,00
Jezdnia ulicy Brzozowej od km 0+000 do km 0+06m0

Zaprojektowano nagbujacy przekrdj normalny:
¢ kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego
¢ podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
¢ gorna podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5gm 8 c
¢ dolna podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm
¢ warstwa odgczapca z piasku gr. 25 cm

¢ istniegce podiae po wykorytowaniu i dogszczeniu

Warunek mrozoodporsoi dla KR-1 i G-2: 8+3+8+15+25=59cm0,40 hz

2. Jezdnia ulicy takowe]
Jezdnia ulicy Lipowej od km 0+070,00 do km 0+2130
Jezdnia ulicy zbowej od km 0+070,00 do km 0+209,80
Jezdnia ulicy Brzozowej od km 0+060,00 do km @€7,30

Zaprojektowano nagpujacy przekrdj normalny:
¢ kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego
¢ podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
¢ goérna podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5gm 8 c
¢ dolna podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm
¢ warstwa odgczapca z piasku gr. 15 cm

¢ istniegce poditae po wykorytowaniu i dogszczeniu

Warunek mrozoodporsoi dla KR-1 i G-1: 8+3+8+15+15=49cm0,40 hz
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2. Chodnik
» Kostka betonowa gr. 6 cm kol. szary
* podsypka cementowo-piaskowa gr 4 cm

e podsypka piaskowa gr. 20 cm.

Chodnik szerokéri 1,50 m oddzielony od kraxmnikiem betonowym 15x30x100 cm.
Od terendw zielonych chodnik oddzielabrzeza betonowe 830x100 cm na podsypce
cementowo - piaskowej. Spadek poprzeczny chodnitaosi 2% w kierunku jezdni.

Spadki podhiane chodnika dostosowane do niwelety jezdni niekyexzajce 5%.

3. Zjazdy

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o zmiennej skefoi nawierzchni (w zatencsci

od rodzajow i szerokwi bram). Przekréj normalny jest ngstijacy:

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm kol. czemy

* podsypka cementowo - piaskowa grédid cm

e gorna podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5gm 8 c

e dolna podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm

* warstwa odgczapca z piasku gr. 15 cm (25cm na odcinkach ulic)

* istniejgce podtae po wykorytowaniu i dogszczeniu

Spadek poditny wjazdu ok. 2% w kierunku jezdni na catej sze¥ok chodnika.

VI. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzaneds zgodnie ze spadkami podtuymi do projektowanych
wpustow ulicznych i dalej do projektowanej kanatizadeszczowej i kanalizacja do
wylotu do rowu na wysokmi ulic Kasztanowej i gkowej. W zwgzku z matymi
miejscami spadkami podtaymi ulic w celu lepszego odptywu wéd opadowych do
wpustéw deszczowych przewidziano wykonaitieku z dwéch rgddw kostki betonowej

na tawie betonowej @tznej szerokéri 20 cm przy krawznikach.



Kanalizacja deszczowa i wylot do rowu jest zawamaoddzielnym opracowaniu

dotyczcym brarty instalacyjne;j.

VII. Urz gdzenia obce

Przewiduje si zabezpieczy rurami dwudzielnymi np. AROT Iub rownagm@nymi 160

kable energetyczne (jak na planie zagospodarovereau).

W obrebie istniecego uzbrojenia roboty prowadzicznie.

W miejscach wytyczonych kolizji z istnigjym uzbrojeniem, roboty ziemne naje
wykonywa: recznie pod nadzorem st eksploatacyjnych danego medium wykamguj
wykopy kontrolne. Wysfpujace elementy uzbrojenia po odkryciu ralezabezpieczy

poprzez ich podwieszenie lub uémie w korytkach drewnianych (w zafesci od

wymaga stuwzb eksploatacyjnych).

W terenie mog wysigpi¢ niezinwentaryzowane wdzenia podziemne, ktore po odkryciu
nalezy zgtost odpowiednim stabom.
* Przy realizacji robot przy kablach eN nateprzed rozpocgxiem robot dokona

wytgczenia kabli.

UWAGA !l

* Przed rozpocxiem robot naley wytyczye kolizje z kablami energetycznymi i
oznakowa za pomog kotkow w kolorze czerwonym .

* Przed rozpocxiem robot nalgy zaktualizowa na mapach (wykonane w okresie od
wykonania projektu do czasu rozpecia robot ) kable energetyczne i inne media.

* Przed rozpocxiem robot nalgy powiadomé wiascicieli mediow o terminie ich

rozpoczcia .

VIII. Organizacja Ruchu

Organizacja ruchu jest tematem oddzielnego oprac@wa
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IX. Zielen

Tereny m¢dzy chodnikiem a granicami planuje splantowa i obsi& trawg.
X. Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa jest tematernieldégo opracowania.
XI. Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzizgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i cathi
rob6t budowlanych”.

Zastosowane materiaty musposiada atest i by dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Prace naley prowadzé z zachowaniem przepiséw BHP i Pz2Ppod kierunkiem osoby
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi .

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. vprawvie
szczegoOtowego zakresu 1 formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow robot budowlanyctwargapcych zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed przyseniem do robdét ma

obowigzek przygotowé plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz”.
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WYTYCZNE PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia natg sporzdzi¢ przed przysipieniem do robot
w oparciu Rozpordzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27rgrea 2002 r w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanyergrgapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
| . Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem biogihien zawiera:
1) strorp tytutowa;

2) czs¢ opisowy w oparciu o opis techniczny PB;

3) czs¢ rysunkowe w oparciu o PB,

2. Na stronie tytutowej zamieszcza:si

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imi¢ i nazwisko lub nazwinwestora oraz jego adres;

3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, spdeapcego plan ,bioz”, a w
przypadku gdy plan ,bioz” spogdzany jest przez imnosoly — rowniez imi¢ i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nagwadres podmiotu spagdzapcego plan ,bioz”.

3. Czs¢ opisowa zawiera w szczegOkoa

1) zakres robaot dla catego zamierzenia budowlaoegp kolejnéé realizacji
poszczegoblnych obiektow;

2) wykaz istniegcych obiektéw budowlanych podlegaych adaptacii lub rozbiorce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidtdnu, ktére magstwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczce przewidywanych zagten wystpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska i rodzaje zagrezenia oraz miejsce i czas ich wygienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsecavyadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagmnia,

6) informacg o0 sposobie prowadzenia instrukigoracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w:tym

a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wyspienia zagreenia,

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2DAUst. nr 151



b) konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagrenia,

c) zasady bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyed przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okr&lenie sposobu przechowywania i przemieszczaniariatite/, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych naiteberdowy;

8) wskazanigrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh
niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewniggych
bezpieczn i sprawr komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuac na wypadek piaru,
awarii i innych zagrgenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacjotay oraz dokumentow
niezlednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innyemdzer technicznych.

4. Czs$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmdania dziatki lub terenu,
zawiera dane unitiwiajace tatwe odczytanie egci opisowej, w szczegoldoi:

1) czyteln legend;
2) oznaczenie czynnikbw mggych stwarzé zagraenie;

3) rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcigeymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie spyt ratunkowego, niezidnego przy prowadzeniu roboét
budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wrmych i zewetrznych stref
ochronnych, wynikajcych z przepisow ogbnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatow, wyrobow, substancji. oregppratéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprztu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczejidakak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozgzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzebgidwy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczehigieniczno-sanitarnych.

[I. W planie bioz nie umieszcza siadnych danych dotygeych obiektow lub ogci tych
obiektéw stiacych obronnéci lub bezpieczéstwu, ktére mog ujawnic charakter,

przeznaczenie i nazwych obiektow. Zakres wytzenia okréla inwestor zgodnie z
przepisami odtonymi.

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2DAUst. nr 151



[ll. Wprowadzane zmiany, wynikgje z posipu robot budowlanych, a dotygze
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w €zci opisowej i w cgsci rysunkowej planu ,bioz”.
powinny by opatrzone adnotackierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

IV. Szczegotowy zakres rob6t budowlanych, o ktorych memart.21a ust.2 pkt 1-10
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizadpamiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w

szczegolnéci przysypania ziemilub upadku z wysokii:

a) wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia glgdkasci wickszej
niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachylemian o gebokasci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5,0 m,
c) roboty wykonywane przyayciu dzwigow,

d) roboty wykonywane pod lub w pohli przewodow linii elektroenergetycznych,
odlegtcci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejsue:

- 3,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym nie przekraczaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powej 1 kV, lecz nie przekraczgjym 15
kV,

2) roboty budowlane, prowadzone w pabliinii wysokiego napicia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, poohizié w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach¢twaach uradzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zagtich,

b) roboty ziemne zwzane z przemieszczaniem lub gsarzaniem gruntu,

c) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéwistniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

4) roboty budowlane, prowadzone przy mantademontau cigzkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2DAUst. nr 151



