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2. Karta audytu efektywnosci energetycznej

Data wykonania

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

13-07-2021

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewziecie stuzgce poprawie

efektywnosci energetycznej: Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Tuchowie

Opis przedsiewziecia stuzacego poprawie | Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Tuchowie obejmujgca

efektywnosci energetycznej (max. 250 montaz nowego zrédta ciepta, wymiane stolarki okiennej, wymiang
znakéw): os$wietlenia oraz montaz instalacji fotowoltaicznej.
Dane podmiotu lub podmiotu Gmina Tuchéw

upowaznionego (numer PESEL albo Rvnek 1
nazway), u ktérego zostanie zrealizowane yne

przedsiewziecie stuzace poprawie Tuchéw 33-170
efektywnosci energetycznej lub
przedsiewziecie takie zostato zrealizowane: |MALOPOLSKIE

Data rozpoczecia Planowana data : ;
przedsiewziecia stuzgcego zakoriczenia DSS dﬁ‘ﬁ;ﬁ‘?:ia Whyrazony w latach
poprawie efektywnosci przedsiewziecia gmz ceeo % EwiE kalendarzowych okres
energetycznej albo planowana | stuzgcego poprawie efek? goépcip uzyskiwania
data rozpoczecia tego efektywnosci b o oszczednosci energii:
g g i energetycznej**:
przedsiewziecia™: energetycznej*:
01-08-2021 01-10-2022 01-10-2022 30
Parametry przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej (na podstawie audytu efektywnosci
energetycznej)
Srednioroczna oszczedno$é
energii korcowe;: 286,34 | [GJ/rok] 6,84 | [toe/rok]
Srednioroczna oszczednose 506,78 | [GJ/rok] 12,10 | ftoe/rok]
energii pierwotnej:
Szacowana wielkos¢ redukgji
emisji CO2***: 19,88 |[ton/rok]
Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetyczne;
Imie i nazwisko: tukasz Lazarowski
Nr uprawnienia: Centralny rejestr charakterystyk energetycznych budynkéw nr. 16493
Nr telefonu: 52 345 60 81
Miodszy Specjalista
Podpis: djzchrony srogowiska
s Jﬁ)gfq%{! zarowski

*W przypadku przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej jeszcze
niezrealizowanego.

** W przypadku przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.
“*Na podstawie wskaznikow emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 12 wrze$nia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji
substancji objetych wspélnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142)
oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami do rapertowania w
ramach Wspoélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.
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3. Wykaz dokumentéw i danych zréodiowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia
1. | Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu
2. |energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodermizacyjnego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegdtowego sposobu weryfikacji audytu
3. |energetycznego i czesci audytu remontowego oraz szczegdétowych warunkéw, jakie powinny speinia¢ podmioty, ktérym
BGK moze zleca¢ wykonanie weryfikacji audytéw z pézn. zm
4. [Ustawa "o wspieraniu termomodernizaciji i remontéw" z dnia 21 listopad 2008r. z p6Zniejszymi zmianami
5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
| charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze$nia 2015 roku zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
6. |szczegdlowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytow, a takze
algorytmu oceny optacalnoéci przedsiewziecia termomodermizacyjnego.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i sposobu
7. |sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej, wzoru karty audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania
oszczednosci energii
8. |Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno$ci energetycznej
3.2. Normy techniczne
1. | PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.
2 PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i
’ chtodzenia.
3. [ PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.
4. | PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
5. | PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
6. | PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.
7. |PN-EN 15193:2010 - Charakterystyka energetyczna budynkéw. Wymagania energetyczne dotyczgce oswietlenia.
3.3. Materialy przekazane przez inwestora
1. | Dokumentacja techniczna
2. | Informacje techniczne przekazane przez inwestora
3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe
1. [Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej i inwentaryzacji obiektu
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMQCAD PRO
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogdlne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna

Kubatura budynku 10667,94 m3
Kubatura ogrzewania 9734,25 m3
Powierzchnia netto budynku 2781,31 m 2
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej 0,00 m 2
Wspétezynnik ksztattu 0,28 m-1
Powierzchnia zabudowy budynku 575,00 m 2
llo§¢ mieszkan 0,00

llos¢ mieszkaricow 563,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zataczniku stanowigcym integralng czes$c audytu efektywnosci

energetycznej.

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Przegroda Wsp. U Jednostka
Sciana zewnetrzna gr. 59 0,28 | Wi(m 2°K)
Sciana zewnetrzna gr. 70 0,27 | Wi(m 2-K)
Sciana zewnetrzna- dobuddwka 0,23 | Wi(m 2:K)
Sciana na gruncie 0,53 | W/(m 2-K)
Podioga na gruncie 1 0,55 | Wi(m 2-K)
Podtoga na gruncie 2 0,56 | Wi(m 2-K)
Dach 1 0,19 | W/(m 2-K)
Strop wewnetrzny nad ostatnig kondygnacja 0,19 | Wi(m 2-K)
Strop wewnetrzny nad ostatnig kondygnacijg 0,55 | Wi(m 2-K)
Strop wewnetrzny parter 3,04 | Wi(m 2:K)
Strop wewnetrzny | pietro 3,04 | Wi(m 2:K)
Strop wewnetrzny Il pigtro 3,04 | wi(m 2:K)
Strop wewnetrzny poddasze 3,04 | Wi(m 2:K)
Okno zewnetrzne 1,50 | Wi(m 2-K)
Drzwi zewnetrzne 1,60 | Wi{m 2-K)
Okno zewngtrzne 1,60 | Wi(m 2-K)
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4.4. Taryfy i oplaty

Ceny ciepla - c.0.

Stan przed termomodernizacja

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 GJ [zH/GJ] 48,69 48,69
Optata za 1 MW mocy zamoéwionej [z{/MW-m-c] 890,00 890,00
Inne koszty, abonament [z¢/m-c] 148,83 148,83

Ceny ciepia - c.w.u.

Stan przed termomodernizacja

Stan po termomodernizacji

Oplata za 1 GJ [z¥/GJ] 73,66 73,66
Optata za 1 MW mocy zaméwionej [z/MW m-c] 581,20 581,20
Inne koszty, abonament [zi/m-c] 148,83 148,83

Energia elektryczna

Stan przed termomodernizacja

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 kWh zt/kWh 0,60 0,60
Inne koszty, abonament [zi/m-c] 118,00 118,00
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
De Dietrich 50%
Paliwo - gaz ziemny | Kotly na paliwo gazowe lub ciekie z otwartg
Wytwarzanie komorg spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawna regulacjg nH,g = 0,860
procesu spalania
C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
Przesytanie ciepla budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, MH,d = 0,960
ktore sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewane;j
Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub ptytowymi w
Regulacja systemu grzewczego | przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacii nH,e = 0,770
miejscowe;j
Akumulacja ciepla System ogrzewania bez zasobnika ciepta nH,s = 1,000
Czas ogrzewania w okresie ; =
=0,850
tygodnia 2ot L
Przerwy w ogrzewaniu w : i
okresie doby 12 godzin wqg = 0,910
Sprawnosé catkowita systemu grzewczego NH,tot = 0,636
Informacje uzupetniajace: Kociot gazowy De Dietrich GT 309, o mocy 210-250 kW wyprodukowany 2001 roku,
Modernizacja systemu .
grzewczego po 1984 r.
De Dietrich 50%
Paliwe - gaz ziemny | Kotly na paliwo gazowe lub ciekle z otwartg
Wytwarzanie komorg spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawng regulacjg nH,g = 0,860
procesu spalania
C.o. wodne z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
Przesytanie ciepla budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, nH,d = 0,960
ktére sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub plytowymiw
Regulacja systemu grzewczego | przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacii nH,e = 0,770
miejscowej
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepla nH,s = 1,000
Czas ogrzewania w okresie ; -
tygodnia 7 dni wg = 1,000
Przerwy w ogrzewaniu w =
okresie doby Bez przany Wq =1.000
Sprawnoéé catkowita systemu grzewczego NH,tot = 0,636
Informacje uzupetniajace: Kociot gazowy De Dietrich GT 309, 0 mocy 210-250 kW wyprodukowany 2001 roku,
Modernizacja systemu .
grzewczego po 1984 r.
Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) .. [Mw]
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4.6. Charakterystyka in

stalacji cieptej wody uzytkowej

De Dietrich 60%

Kotly stalotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i cieptej wody

Wytwarzanie ciepla uzytkowej) nw,g = 0,650
Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
Przesyl cieplej wody instalacyjnymi nieizolowanymi i izolowanymi przew. nw,d = 0,600
rozprowadzajgcymi
Regulacja i wykorzystanie - nw.e = 1,000
Akumulacja ciepla ggggbmk cieptej wody uzytkowej wyprodukowany w latach 2001- nw.s = 0,800
Sprawno$é catkowita systemu c.w.u. nw,tot = 0,312
4.6. Charakterystyka instalacji cieplej wody uzytkowej
Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz 40%

i Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieplej wody =
Wytwarzanie ciepla uzytkowej bez strat) nw,g 0,960
Przesvyi cieplei wod Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegow = 1,000

¥ piel y cyrkulacyjnych nwd=1h
Regulacja i wykorzystanie - nw,e = 1,000
Akumulacja ciepla ggggbmk cieplej wody uzytkowej wyprodukowany w latach 1995- nW.s = 0,650
Sprawnosé catkowita systemu c.w.u. nw,tot = 0.624
Moc cieplna zaméwiona (ciepla woda uzytkowa) .. [MW]

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposob doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

8654,73

Krotno$¢é wymian powietrza

0,89

Wentylacja w budynku zapewnia prawidlowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

4.8. Charakterystyka te

- Obecne o$wietlenie

chniczna instalacji oswietlenia

Metoda obliczen:

Na podstawie mocy opraw

Dane oswietlenia (moce,
zestawienie Zrédet swiatla)

24650,00[W]

Powierzchnia pomieszczen
wyposazonych w system
wbudowanej instalacji
oswietlenia

2781,31[m2]

Srednia moc jednostkowa
os$wietlenia dla budynku

8,86[W/mZ2]
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalaciji

Charakterystyka stanu istniejgcego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna gr. 59

Sciana w dobrym stanie technicznym, ocieplona styropianem o grubosci 10 cm, nie
spetnia najnowszych wymagan Warunkéw Technicznych na 2021 r. Ze wzgledu na
niski efekt energetyczny w stosunku do poniesicnych kosztéw nie przewiduje sie
docieplenia.

Sciana zewnetrzna gr. 70

Sciana w dobrym stanie technicznym, ocieplona styropianem o gruboéci 10 cm, nie
spetnia najnowszych wymagan Warunkéw Technicznych na 2021 r. Ze wzgledu na
niski efekt energetyczny w stosunku do poniesionych kosztéw nie przewiduje sie
docieplenia.

Sciana zewnetrzna- dobudéwka

Sciana w dobrym stanie technicznym, ocieplona styropianem o grubosci 10 cm, nie
spetnia najnowszych wymagan Warunkéw Technicznych na 2021 r. Ze wzgledu na
niski efekt energetyczny w stosunku do poniesionych kosztéw nie przewiduje sig
docieplenia.

Sciana na gruncie

Sciana na gruncie w dobrym stanie technicznym

Podtoga na gruncie 1

Podtogi w dobrym stanie technicznym, docieplone podczas rozbudowy i przebudowy
budynku w 2005 roku. Nie spetniajg najnowszych wymagarn Warunkéw Technicznych
na 2021 r. Nie przewiduje sie modermizacji.

Podtoga na gruncie 2

Podtogi w dobrym stanie technicznym, docieplone podczas rozbudowy i przebudowy
budynku w 2005 roku. Nie spelniajg najnowszych wymagan Warunkéw Technicznych
na 2021 r. Nie przewiduje sie modernizacji.

Dach 1

Przegroda w dobrym stanie technicznym, ocieplona wetng mineralng, nie spetnia
najnowszych wymagan Warunkdw Technicznych na 2021 r. Ze wzgledu na niski efekt
energetyczny w stosunku do poniesionych kosztéw nie przewiduje sie docieplenia.

Strop wewnetrzny nad ostatnig
kondygnacja

Strop nad nieogrzewanym strychem, docieplony wetng mineralng 18 cm, nie spetnia
najnowszych wymagan Warunkéw Technicznych na 2021 r. Ze wzgledu na niski efekt
energetyczny w stosunku do poniesionych kosztéw nie przewiduje sie docieplenia.

Strop wewnetrzny nad ostatnig
kondygnacjg

Strop nad nieogrzewanym strychem, docieplony styropianem, nie spetnia najnowszych
wymagan Warunkéw Technicznych na 2021 r. Ze wzgledu na niski efekt energetyczny
w stosunku do poniesionych kosztéw nie przewiduje sie docieplenia.

Strop wewnetrzny parter

Strop wewnetrzny w dobrym stanie technicznym, nie przewiduje sie modernizacji.

Strop wewnetrzny | pietro

Strop wewnetrzny w dobrym stanie technicznym, nie przewiduje si¢ modernizacji.

Strop wewnetrzny Il pietro

Strop wewnetrzny w dobrym stanie technicznym, nie przewiduje sie¢ modernizacji.

Strop wewnetrzny poddasze

Strop wewnetrzny w dobrym stanie technicznym, nie przewiduje si¢ modernizaciji.

Okno zewnetrzne OZ 1

Okna w dostatecznym stanie technicznym, nie spelniajg wymagan rozporzgdzenia dot.
Warunkéw Technicznych.

Drzwi zewnetrzne DZ 1

Drzwi w dostatecznym stanie technicznym, nie spetniajg wymagan rozporzgdzenia dot.
Warunkéw Technicznych.

Okno zewnetrzne OZ 2

Okna w dostatecznym stanie technicznym, nie spetniajg wymagan rozporzadzenia dot.
Warunkéw Technicznych.

Urzadzenia i sprzet AGD

Oswietlenie wbudowane Obecne
oswietlenie

Budynek wyposazony jest w wbudowany system oswietlenia uzytkowego, oparty na
Swietlowkach prostych. Przestarzate oprawy starszej generacji nalezy zastgpi¢ nowymi
zrodtami Swiatta opartymi na technologii LED.

System grzewczy

Kotlownia w stanie dostatecznym wyposazona w dwa wyeksploatowane kotly gazowe
0 zbyt duzej mocy De Dietrich GT309. Kottownia eksploatowana jest od ponad 20 lat.
Instalacja grzewcza ma charakter zamkniety, z przeponowym naczyniem wzbiorczym
zlokalizowanym w kottowni. Kotty posiadajg moc nominalng 210 - 250 kW i zostaty
wyprodukowane w 2001 roku. Kottownia odpowiedzialna jest za ogrzewanie budynku
Szkoty Podstawowej, a takze cze$ciowe wspomaganie systemu ogrzewania budynku
MOSiRu w Tuchowie. Poza ogrzewaniem odpowiadajg one za czesciowe
przygotowanie cieplej wody uzytkowej na potrzeby Szkoty. Na potrzeby instalacji c.w.u.
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instalacja zostala wyposazona w zbiornik buforowy o pojemnosci 500 I.
wyprodukowany w 2001 roku.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzyskiwana jest za pomoca kottéw gazowych dwufunkcyjnych
usytuowanych w kottowni oraz zasobnika cieptej wody o pojemnosci 500 litrow
zainstalowany w roku 2001 roku. Stan techniczny instalacji cieptej wody jest
dostateczny. Nalezy wymieni¢ zasobniki na nowy o lepszych parametrach cieplnych.

Rysunek 1. Kociol gazowy wykorzystywany w budynku

S
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Rysunek 3. Syste' centralnego ogrze;v;fania
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Rysunek 5. Obecne os wfei)'enf w rozpatrywanym budynku
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Rysunek 7. System dystrybucji w rozpatrywanym budynku
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Rysunek 8. System dystrybucji w rozpatrywanym budynku

12 -



Pomorska Grupa Konsultingowa Spoétka Akcyjna w Bydgoszczy

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

6.1 Ocena optacalnosci i wybhér wariantu zmniejszajacego straty ciepla przez przenikanie przez Sciany,
stropy i stropodachy

6.2 Ocena oplacalnosci i wybodr wariantu przedsiewzigcia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wyb6r wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1 '"Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumieri powietrza wentylacyjnego V: 152,58 m 3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja: 6,82m 2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji: 6,82m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczeri naktadéw: 6,82m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejacy: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Stopniodni: 3696,40 dzieri-K/rok 6i = 20,00 °C 6e = -20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Oplataza 1 GJ ziGJ 48,69 48,69
Optata za 1 MW z{{(MW-m-c) | 890,00 890,00
Inne koszty, abonament zHm-c 297,66 148,83
Wspotczynnik ¢ 1,00 1,00
Wspotezynnik ¢p 1,00 0,85

Wspétczynnik a — -

Wspoiczynnik przenikania ciepta U W/(mZ2K) 1,600 1,000

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 3,48 2,18
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0025 0,0023
Roczna oszczednos$c kosztéw AOQ  zirok - 1851,34
Cena jednostkowa wymiany okien

lub drzwi 24im? - SRR
Koszt realizacji wymiany okien lub

drzwi Nak zt — 8388,60
Koszt realizacji modernizacji

wentylacji Nw Z' - 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata — 4,53

Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest wariant nr 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 8388,60 zi

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,53 lat

Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U= 1,00

Informacje uzupetniajgce:

Modernizacja drzwi zewnetrznych pozwoli na zmniejszenie strat energetycznych w budynku.
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Ocena opfacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V; 2178,61 m 3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja: 96,23m 2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacii: 96,23m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 96,23m 2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Stopniodni: 3696,40 dzien-K/rok 6i = 20,00 °C e = -20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optataza 1 GJ zt/GJ 48,69 48,69
Optata za 1 MW z#{MW-m-c) | 890,00 890,00
Inne koszty, abonament ztim-c 297,66 148,83
Wspotczynnik cm 1,00 1,00
Wspdtczynnik ¢ 1,00 0,85

Wspétczynnik a — -

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 1,600 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 49,17 27,66
Zapotrzebowanie na moc cieplnaq MW 0,0358 0,0331
Roczna oszczednose kosztéw AQ  zirok — 2862,18
Cena jednostkowa wymiany okien 2 .

lub drzwi zim 100000
Koszt realizacji wymiany okien lub 2t . 118359,9
drzwi Nok 5

Koszt realizacji modernizacii .

wentylacji Nw z 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 41,35

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 118359,95 zi
Prosty czas zwrotu wariantu optymainego: 41,35 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Zastosowanie wysokoenergetycznych okien pozwoli uzyskac¢ znaczny efekt energetyczny, w postaci zaoszczedzonej energii ciepinej.
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Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumier powietrza wentylacyjnego V: 6323,54 m 3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja: 313,95m 2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 313,95m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 313,95m 2
Stopier wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Stopniodni: 3696,40 dzien-K/rok i = 20,00 °C 6e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
WA
Oplataza 1 GJ zlGJ 48,69 48,69
Oplata za 1 MW zH(MW-m-c) | 890,00 890,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 297,66 148,83
Wspétczynnik ¢y 1,10 1,00
Wspotczynnik c; 1,00 0,85

Wspotczynnik a - -

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 1,500 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 150,40 90,24
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,134 0,0973
Roczna oszczedno$é kosztow AQ  zt/rok — 4887,43
Cena jednostkowa wymiany okien 2 .

lub drzwi ziim L
Koszt realizacji wymiany okien lub 2t 3089248
drzwi Nok - 3

Koszt realizacji modernizacji

wentylacji Nw 2t . 0.00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 63,21

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 30892483 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 63,21 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Zastosowanie wysokoenergetycznych okien pozwoli uzyskaé znaczny efekt energetyczny, w postaci zaocszczedzonej energii ciepinej.
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6.3 Ocena optacalnosci i wybér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepio na

przygotowanie cieplej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejacy Wariant 1
Ciepto wiasciwe wody cyy Lo (‘]‘9°K) 4,18 4,18
Gestosc¢ wody pyy [kg/m3] 1000 1000
Temperatura cieptej wody Byy [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 8¢ [°C] 10 10
Wspdétczynnik korekeyjny kg 1 0,55 0,55
Powierzchnia o regulowanej temperaturze As [m2] 2781,31 2781,31
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.U. V\\|  [am3(m? doba] 0,80 0,80
Czas uzytkowania T [h] 24,00 24,00
Wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci Nh [-] 1,50 1,50
Sprawnos¢ wytwarzania nyy g [] 0,75 0,91
Sprawnos$¢ przesyiu nyy ¢ [] 0,71 0,71
Sprawnos¢ akumulacii ciepta nyy g [] 0,73 0,83
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qe [GJirok] 215,69 156,19
Max moc cieplna qewy (kW] 0,01 0,01
6.3.2 Ocena oplacalnosci modernizacji instalacji cieplej wody uzytkowej

Stan istniejgcy Wariant 1
Optata za 1 GJ [z0GJ] 73,66 73,66
Optata za 1 MW mocy zamdwionej na podgrzanie [ZHMW] 581,20 581,20
C.W.LL
Inne koszty, abonament [21] 148,83 148,83
Roczna oszczednoéé kosztow AO [z¥/a] -- 4382,60
Koszt modernizacji Nu [24] --- 9840,00
SPBT [lat] 2,25

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej dla wariantu

optymalnego

Planowane usprawnienia:

Naktady

Zakup nowego zbiornika buforowego przeznaczonego do ¢.w.u wraz z montazem

9840,00

Suma:

9840,00
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6.3.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowej

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng mgagn:ziﬁ f :j;;;ie?asgg:ss::gcyjny dwufunkeyjny
Ulepszenie sprawnosci przesyiu ng bez zmian

Ulepszenie sprawnoéci akumulacji ng Zakup nowego zasobnika c.w.u.

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng bez zmian

Ulepszenie sprawnosci przesyiu ng bez zmian

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ng bez zmian

6.4. Ocena oplacalnosci i wybér optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
poprawiajacego sprawnosc¢ cieplna systemu grzewczego

(

6.4.1. Ocena oplacalno$ci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejacy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [2HGJ] 48,69 48,69
Optata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie [ZHMW] 890,00 890,00
Inne koszty, abonament [2f] 148,83 148,83
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [GJ] 543,03
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,1796
Sprawnos¢ systemu grzewczego 0,636 0,812
Roczna oszczednosé kosztéw AO [z¥/a] --- 12515,42
Koszt modernizacji [] --- 140498,00
SPBT [lat] 11,23

Informacje uzupetniajace:

W budynku planuje sie wymiane starych wyeksploatowanych i przewymiarowanych kottéw gazowych na nowy
dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy. Dodatkowo planowane jest wprowadzenie regulacji migjscowe;
w wewnetrznej sieci cieptowniczej poprzez zastosowanie przy grzejnikowych zaworow termostatycznych
i odcinajgcych.

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych skladajace sie na optymalny wariant przedsigwziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

Wartoéci sprawnosci
Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadowych n oraz
wspotczynnikow w

Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrodta ciepta "H,g 0,950
Przesytania ciepta, np. izolacja pionow zasilajgcych nH 0,960
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej nH e 0,890

A =
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Akumulacji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego nH g 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wi 0,850
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wg 0,880
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego MH,gMH,d'MH,e'MH,s 0,812

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewziecia poprawiajacego sprawnos¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia: Naktady

Zakup gazowego kotta kondensacyjnego o mocy do 250 kW wraz z demontazem oraz 125000.00

dostosowaniem kottowni do wymagan nowego zrodia ciepta '

Zastosowanie przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych i odcinajgcych (materiat + 15498 00

montaz) !
Suma: 140498,00

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnos$ci systemu grzewczego

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania Ng

Wymiana Zrodta ciepta na kondensacyjny dwufunkcyjny
kociot gazowy 0 wyzszej sprawnosci

Ulepszenie sprawnosci przesytu ng

bez zmian

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne

Wykonanie miejscowej regulaciji poprzez montaz
zaworéw termostatycznych o dziataniu
proporcjonalnym

Ulepszenie sprawnoéci akumulacji ng

bez zmian- brak zasobnika

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu wi i wg

Zastosowanie nowego kotta z modulacjg palnika oraz
zawordw termostatycznych pozwoli na dostosowanie
pracy systemu ogrzewania do aktualnych potrzeb
budynku

6.5. Ocena oplacalnosci modernizacji instalacji o$wietlenia wbhudowanego

6.5.1. Obecne oswietlenie

Dane do oceny - stan istniejacy:

Jednostk TR System os$wietlenia
a BN BERcy po modernizacji
Suma mocy opraw o$wietleniowych Pp, (W] 24650,00 12744,00
Powierzchnia pomieszczen wyposazonych w system
wbudowanej instalacji o$wietlenia A [m 2] 2781,31 2781,31
Moc jednostkowa opraw oéwietlenia podstawowego w
budynku [Wm?2] |886 4,58
C zytkowania oswietlenia podsta i
d,‘:'izstszy RHEIlR Pacsigwawede welagy | 1800,00 1800,00
ggca;ttli'Zytkowania o$wietlenia podstawowego w ciggu [h] 200,00 200,00
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Wsp6tczynnik uwzgledniajgcy obnizenie natezenia 00 1.00
oswietlenia do poziomu wymaganego Fg B 1, !
Wspétczynnik uwzgledniajacy nieobecnosé 0.90 0.90
uzytkownikéw w miejscu pracy Fgo i ; ’
Wspétczynnik uwzgledniajacy wykorzystanie swiatta 1.00 100
dziennego Fp i : '
Liczbowy wskaznik energii oswietlenia LENI [kwhim 2ok | 15,95 8,25
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg

dostarczang do budynku dla wbudowanej instalacji [kwWh/rok] | 44370,00 22939,20
os$wietlenia Qg

Roczne oszczednosci energii koricowej po

modernizacji systemu o$wietlenia AQg| [Gilimak] S

Indywidualne koszty energii O [zt/kWh] |0,60 0,60

Indywidualne koszty energii Ap, [ztm-c] |118,00 118,00

Roczne oszczedno$ci kosztdw zuzycia energii

elektrycznej na potrzeby oswietlenia AOk [24/rok] 12858,48

Koszt modernizacji oswietlenia Ny, [4] 25955,00

Prosty czas zwrotu SPBT [lat] 2,02

Dodatkowe informacje:

Budynek wyposazony jest w wbudowany system o$wietlenia uzytkowego, oparty na $wietléwkach prostych.
Przestarzale oprawy starszej generacj nalezy zastapi¢ nowymi zrodtami $wiatta opartymi na technologii LED.
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7. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajagce do zmniejszenia

zapotrzebowania na ciepfo w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzig¢ dotyczacych modernizacji systemu ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej, oswietlenia i urzadzen

Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomoderniz_acyjn_ego albo wariantu przedsiewzigcia Planowa,ne SPBT [lat]
termomodernizacyjnego koszty robdt [zi]

1 Modernizacja o$wietlenia: Obecne o$wietlenie 25955,00 2,02
2 Modernizacja systemu ciepiej wody uzytkowej 9840,00 2,25
3 Modemizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 8388,60 4,53
4 Modernizagja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 118359,95 41,35
5 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 308924,83 63,21
6 Medemnizacja systemu grzewczego 140498,00 11,23

7.2 Okreslenie kosztéw poszczegodinych wariantow przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja oswietlenia: Obecne o$wietlenie 25955,00
2 |Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 9840,00
3 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 8388,60
4 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 118359,95
5 |Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 308924,83
6 |Modernizacja systemu grzewczego 140498,00
7 | Audyt iflub inna dokumentacja techniczna 3198,00
8 gﬂu%:;tsiupaneli fotowoltaicznych produkujgcych energie elektryczng na potrzeby 250000,00
Catkowity koszt 865164,38
Wariant 2
Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja o$wietlenia: Obecne o$wietlenie 25955,00
2 |Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 9840,00
3 Modernizacja przegrody DZ 1 "Wentylacja grawitacyjna’ 8388,60
4 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 118359,95
5 |Modernizacja systemu grzewczego 140498,00
6 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 3198,00
7 I‘t:"luc:jr;(re‘ziupaneli fotowoltaicznych produkujacych energie elektryczng na potrzeby 250000,00
Catkowity koszt 556239,55
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Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja o$wietlenia: Obecne o$wietlenie 25955,00
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowe;j 9840,00
3 |Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 8388,60
4  |Modernizacja systemu grzewczego 140498,00
5 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 3198,00
6 gﬁu%rgﬁfupaneli fotowoltaicznych produkujgcych energie elektryczna na potrzeby 250000,00
Catkowity koszt 437879,60
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja oswietlenia: Obecne o$wietlenie 25955,00
2 |Moedernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 9840,00
3 |Modernizacja systemu grzewczego 140498,00
4 | Audyt iflub inna dokumentacja techniczna 3198,00
5 aﬂu%r;t:lfupaneli fotowoltaicznych produkujgcych energie elektryczng na potrzeby 250000,00
Catkowity koszt 429491,00
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja oswietlenia: Obecne o$wietlenie 25955,00
2 |Modernizacja systemu grzewczego 140498,00
Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 3198,00
d gﬂL%r;:sEupaneli fotowoltaicznych produkujgcych energie elektryczna na potrzeby 250000,00
Calkowity koszt 419651,00
Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 140498,00
2 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 3198,00
3 gﬂu%r;tsiupaneli fotowoltaicznych produkujgcych energie elektryczng na potrzeby 250000,00
Catkowity koszt 393696,00

7.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku
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) ir:g;zlgg?;zénéa any oleju SDr:zdgg;%;zénéa Tq ny oleju S\Zﬁg ﬁ(\gzg - Planowane 5 Si‘:;’;iéé
Wariant energii ekwiwalentneg energii ekwiwalentneg redukcji emisji kos;ty kosztow

k[cé;nj'(r):}’(? 0 [toe/rok] pigwfotgiﬂ o [toe/rok] CO3 [ton/rok] catkowite [zt] energii [zHrok]
1 286,34 6,84 506,78 12,10 19,88 865164,38 24812,88
2 226,18 5,40 440,60 10,52 16,50 556239,55 23017,30
3 204,67 4,89 416,94 9,96 15,29 437879,60 22318,61
4 203,36 4,86 415,50 9,92 15,22 429491,00 2227527
5 143,86 3,44 304,83 7,28 10,98 419651,00 17892,67
6 66,71 1,59 73,38 1,75 3,74 393696,00 5034,19

Optymalnym wariantem przedsiewziecia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1

7.4. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Planowany koszt catkowity 865164,38 | [zH]
Roczne oszczednosci kosztow energii 24812,88 | [zt/rok]
Srednioroczna oszczedno$é energii kofcowej 286,34 | [GJ/rok]
Srednioroczna oszczednos$é energii pierwotnej 506,78 | [GJ/rok]
Redukcja emisji CO2 19,88 | [ton/rok]
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
proponowanego do realizacji.

o1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,000 Wi(m 2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Modernizacja drzwi zewnetrznych pozwoli na zmniejszenie strat energetycznych w budynku.

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3 )

Uwagi:

Zastosowanie wysokoenergetycznych okien pozwoli uzyskaé znaczny efekt energetyczny, w postaci zaoszczedzonej energii cieplnej.

03

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 Wi(m 2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Zastosowanie wysokoenergetycznych okien pozwoli uzyskaé znaczny efekt energetyczny, w postaci zaoszczedzonej energii cieplnej.

Cc.w.u.

Usprawnienie: modernizacja instalacji cieplej wody uzytkowej

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Zakup nowego zbiomika buforowego przeznaczonego do c.w.u wraz z montazem

Uwagi:

c.o.
Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Zakup gazowego kotta kondensacyjnego o mocy do 250 kW wraz z demontazem oraz dostosowaniem kottowni do wymagan nowego
Zrodia ciepta

2. Zastosowanie przy grzejnikowych zawordw termostatycznych i odcinajacych (materiat + montaz)
Uwagi:

W budynku planuje sie wymiane starych wyeksploatowanych i przewymiarowanych kottow gazowych na nowy dwufunkcyjny kondensacyjny
kociot gazowy. Dodatkowo planowane jest wprowadzenie regulacji miejscowej w wewnetrznej sieci cieptowniczej poprzez zastosowanie przy
grzejnikowych zaworéw termostatycznych i odcinajgcych.

Modernizacja oswietlenia: Obecne o$wietlenie

Wymagany zakres prac modemizacyjnych:

Budynek wyposazony jest w wbudowany system o$wietlenia uzytkowego, oparty na $wietléwkach prostych. Przestarzate oprawy starszej
generacji nalezy zastapi¢ nowymi zrodiami $wiatla opartymi na technologii LED.

Uwagi:
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