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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt zamienny dla przebudowy drogi gminnej nr 321001P Promno — Géra
na odcinku od km 0+000 do km 0+638, w zwigzku z potrzebg wykonania korekty drogi w planie sytuacyjnym ze wzgledu
na istniejace skarpy wykopu, ktdre to kolidujg z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, opracowanymi na potrzebe
przebudowy drogi gminne;.
W zwigzku z projektowang inwestycja wymagana bgdzie przebudowa:
- sieci telekomunikacyjnej,
- sieci wodociggowe;j,
ktore to ze wzgledu na swojg lokalizacje kolidujg odcinkowo z projektowang przebudowg drogi gminne;.
Usunigcie kolizji zgodnie z opracowaniami projektowymi pt.:
- ,Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Gora, Gmina Pobiedziska (dz. nr ewid. 22/14, 23 obreb Géra)”
mgr inz. Jerzy Zajac
- ,Przebudowa linii telekomunikacyjnych OTK wchodzacych w kolizje z proj. uktadem drogowym drogi gminnej Promno -
Goéra gm. Pobiedziska (Operator HAWE TELEKOM)” mgr inz. Artur Le$niczak
- ,Przebudowa linii telekomunikacyjnych OTK wchodzacych w kolizje z proj. uktadem drogowym drogi gminnej Promno -
Goéra gm. Pobiedziska (Operator INEA)” mgr inz. Artur Le$niczak
- ,Przebudowa linii telekomunikacyjnych OTK wchodzacych w kolizjg z proj. uktadem drogowym drogi gminnej Promno —
Géra gm. Pobiedziska (Operator PCSS)” mgr inz. Artur Le$niczak
ktére stanowig integralng czes$¢ projektu.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Droga gminna zlokalizowana jest w potudniowej cze$ci Gminy Pobiedziska, faczy sie poprzez skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 2437P w miejscowosci Gora, oraz z drogq powiatowg nr 2409 w miejscowosci Promno. Droga obstuguje
ruch lokalny, zwigzany z zabudowa jednorodzinng zlokalizowang wzdtuz drogi oraz ruch sezonowy pojazdow rolniczych
w zwigzku z wystepujgcymi polami uprawnymi. Droga ma szeroko$¢ zmienng, dochodzacg do 5m. Na odcinku objetym
inwestycjg, to jest od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2409P w miejscowosci Promno w obecnym stanie droga posiada
nawierzchnie bitumiczng. Stan techniczny i rdwnos¢ istniejacej nawierzchni sg niezadowalajace. Wystepujg liczne
uszkodzenia nawierzchni: nieréwnosci, zapadniecia, wyboje.

Wzdtuz drogi wystepujg wysokie skarpy wykopu, w ktérym droga ma swdj przebieg.

W obszarze objetym inwestycja przebiegajq sieci uzbrojenia podziemnego, to jest sieci telekomunikacyjne oraz sie¢
wodociggowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
3.1.  Charakterystyka inwestyciji:

Zamierzenie inwestycyjne w swoim zakresie jest zgodne z opracowaniem projektowym, Projektem Budowlano-
Wykonawczym, pt.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 321001P Promno — Géra”, opracowanym przez firme NEOX Spétka
2 0.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk. W zwigzku z powyzszym nie wprowadza sig projektem zamiennym
zmian w zaprojektowanych przez w/w firme rozwigzanych konstrukcyjnych, to jest:

- konstrukciji drogi wraz z zaprojektowang galanterig betonowa;

- profilu podtuznym drogi.

W ramach projektu zamiennego zaprojektowano:

- korekte przebiegu drogi w planie

- wykonanie odcinkéw $cieku drogowego korytkowego o wymiarach 60x50x15 cm

- wykonanie palisady betonowej okragtej o wymiarach @18 x 120 cm

- wyprofilowanie skarp drogowych na dwach odcinkach.

W zwigzku z projektowang inwestycjq wymagana bedzie przebudowa:

- sieci telekomunikacyjnej,

- sieci wodociggowej,

ktore to ze wzgledu na swojg lokalizacje kolidujg odcinkowo z projektowang przebudowg drogi gminne;
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4, Oddziatywanie obiektu budowlanego na srodowisko naturalne:

Zgodnie z ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) i
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. 22016 r. poz. 71) dla zakresu przedmiotowej inwestycji objetej projektem w aspekcie jej wielkosci,
zakresu oraz lokalizacji nie ma konieczno$ci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia oraz wykonywania raportu o oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Oddziatywanie ze wzgledu na forme i funkcje:

- zakres inwestycji pod wzgledem rodzaju prac (przebudowa drogi) nie wymaga przeprowadzania postepowania
sprawdzajgcego wptyw inwestycji na $rodowisko.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu terenow przylegtych.

W zwigzku z powyzszym, stwierdza si¢ brak oddziatywania zamierzenia budowlanego na otoczenie.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie skutkujg zwigkszeniem ucigzliwo$ci powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, a takze zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewzigcia oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny, krétkotrwaty (zwigzany
jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwo$¢ kumulowania sie
oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim
stopniu narusza powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet
bedzie wytaczony. Materialy budowlane przewidziane do budowy nie bedg miaty negatywnego wptywu na $rodowisko
naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.
Przedmiotowa inwestycja nie wplynie i nie zagrozi Srodowisku naturalnemu.

5. Stan prawny nieruchomosci, obszar oddziatywania obiektu budowlanego:

Zakres robét wynikajacych ze sporzadzonego projektu miesci sie w zakresie dziatek, ktdrych wiascicielem jest Gmina
Pobiedziska, to jest: dz. nr ewid. 86, 87 obreb Promno, 22/14, 23 obreb Géra.

Opracowania projektowe nie naruszajg praw 0sob trzecich a obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na wiw
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany. Zakres inwestycji objetej projektem nie oddziatuje na inne niz wymienione
dziatki-tereny.

6. Informacja w odniesieniu do débr kultury chronionych na podstawie odrebnych przepisow:
Przedmiotowa inwestycja nie przebiega w granicach strefy konserwatorskiej oraz nie znajduje sie w obszarze granic strefy
ochrony stanowisk archeologicznych.

1. Informacja w odniesieniu do linii kolejowej:
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze przebiegu linii kolejowych.

8. Informacja w odniesieniu do terenéw gdrniczych
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze terendw gérniczych.
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L OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zawartg umowa z Inwestorem.

2. Podstawa oraz dane wyjsciowe do projektowania

Podstawa opracowania:

- Zlecenie prac projektowych zgonie z zawartg umowg

- Wizja lokalna w terenie

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500, opracowana przez Michata Gromadziriskiego Talar Geodezja

ul. Starotecka 7, 61-361 Poznan

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z pzn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. ze zm.).

- projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez firmg NEOX Spoétka z 0.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855
Gdansk, pt.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 321001P Promno — Géra” wraz z opinig geotechniczng

- Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.

3. Warunki geotechniczne gruntu - przewidziane rozwiazania

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowang dla jednostki projektowej i inwestycji NEOX Spétka z 0.0., ul. Waty
Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk, pt.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 321001P Promno — Géra”.

,Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez uprawnionego geologa, grunty w obszarze przebudowywanej drogi
zaliczono do grupy nos$nosci G3. Gteboko$¢ przemarzania podtoza wynosi 0,8m.”

4, Stan istniejacy

Zgodnie z opisem stanu istniejacego w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

5. Stan projektowany - Branza drogowa

Zamierzenie inwestycyjne w swoim zakresie jest zgodne z opracowaniem projektowym, Projektem Budowlano-
Wykonawczym, pt.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 321001P Promno — Géra”, opracowanym przez firmg NEOX Spétka

2 0.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk. W zwigzku z powyzszym nie wprowadza sie projektem zamiennym
zmian w zaprojektowanych przez w/w firme rozwigzanych konstrukcyjnych, to jest:

- konstrukciji drogi wraz z zaprojektowang galanterig betonowa;

- profilu podtuznym drogi.

W ramach projektu zamiennego zaprojektowano:

- korekte przebiegu drogi w planie na odcinku od km 0+000 do km 0+638, od drogi powiatowej nr 2409P w m. Promno

- wykonanie $cieku drogowego korytkowego o wymiarach 60x50x15 cm, SP od km 0+000 do km 0+178,40, SL od km
0+403,80 do km 0+616,80;

- zmiane spadku poprzecznego jezdni z daszkowego 2 % na jednostronny 2%, w miejscach lokalizacji $cieku drogowego w
celu sprawnego odprowadzania wod opadowych i roztopowych,

- wykonanie palisady betonowej okragtej o wymiarach @18 x 120 cm dtugosci 38 mb na odcinku od km 0+484,70 do km
0+522,70 wraz z umocnieniem skarpy ptytami azurowymi 40x60x10

- wyprofilowanie skarp drogowych na dwéch odcinkach, ze wzgledu na wystepujace wysokie skarpy wykopu, w ktérym
droga ma swdj przebieg.

Korekta przebiegu drogi w planie nie bedzie skutkowata potrzebg wykonania korekty skrzyzowania drogi gminnej z drogg
powiatowg nr 2409P w miejscowosci Promno.

Ze wzgledu na czesciowe zlokalizowanie drogi gminnej w wykopie, zaproponowano rozwigzania zamienne, ktére skutkujg
potrzebg wykonania korekt opracowania projektowego firmy NEOX Spétka z 0.0.
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Korekta drogi w planie oraz wyprofilowanie skarp wykopu, w ktérym zlokalizowana jest droga skutkuje potrzebg
czesciowego przebudowania infrastruktury podziemnej, to jest sieci telekomunikacyjnej oraz wodociggu. Dodatkowo ze
wzgledu na duze réznice wysokosciowe w profilu podtuznym, zaprojektowano odcinkowe Scieki prefabrykowane, ktérych
zadaniem bedzie zabezpieczenie poboczy przed wymywaniem.

Dodatkowo ze wzgledu na potrzebe skorygowania skarpy w km 0+484,70 do km 0+522,70 zaprojektowano wzmocnienie
oraz ograniczenia istniejacej skarpy za pomoca palisady betonowej okragtej o wymiarach @18 x 120 cm. Nad palisadg
zostanie wykonane wzmocnienie z ptyt azurowych 40x60x10 cm.

Na odcinku w/w skarpy zaprojektowano zmiane szerokosci jezdni z 6,0 m do 5,5m, powyzsze wynika z szeroko$ci pasa
drogowego, ktéra to uniemozliwia zaprojektowania jezdni zgodnej z projektem podstawowym.

Szeroko$¢ utwardzonych poboczy z kruszywa famanego pozostaje zgodna z projektem podstawowym, jednakze w
miejscach zmiany pochylenia jezdni w przekroju poprzecznym oraz na odcinkach o duzym spadku podtuznym zastgpiono
pobocza umocnione $ciekiem prefabrykowanym.

Skarpy wykopu w km od 0+000 do 0+166 oraz 0+484,70 do km 0+522,70, nalezy wyprofilowa¢ tak aby uzyskac¢ pochylenie
1:1,5. Uksztattowanie skarp nalezy wykonaé zgodnie z projektem, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Skarpy
mozna wykonywac recznie, gdy ich szeroko$¢ i pofozenie nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku robét o
matym zakresie. W pozostatych przypadkach roboty nalezy prowadzi¢ mechanicznie, np. przy uzyciu spycharek, koparek.
Grunt odspojony w czasie wykonywania skarp powinien by¢ odwieziony na odktad przez Wykonawce robot.

Po oczyszczeniu powierzchni skarp ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne umozliwig
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych, pochyler. Ze wzgledu na mozliwo$¢ erozji skarp zaleca sie
niezwlocznie po ich wykonaniu zastosowa¢ humusowanie wraz z obsiewem trawg lub wykonanie wzmocnienia skarp
poprzez utozenie geokraty wypetnionej kruszywem /zwirem/.

6. Stan projektowany — parametry projektowe, konstrukcje - parking

parametry projektowe w przekroju poprzecznym, zgodnie z projektem NEOX Spétka z 0.0., jedynie ze wzgledu na
potrzebe dostosowania drogi do istniejacego terenu miejscowo wprowadza sie korekte pochylenia poprzecznego jezdni
2% jednostronne

Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zgodnie z projektem NEOX Spétka z o.0.

7. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie drogi gminnej przewidziano na pobocza umocnione oraz do Sciekéw prefabrykowanych, z ktérych woda
deszczowa i roztopowa bedzie odprowadzana na teren przylegly do inwestycji.
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang zagospodarowane w obszarze inwestyciji.

8. Nawierzchnie — kolorystyka

Zgodnie z projektem NEOX Spétka z 0.0..

9. Zjazdy
Zgodnie z projektem NEOX Spétka z 0.0.

10.  Roboty ziemne

Podstawowe roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta gruntowego pod projektowane nawierzchnie.
Po wyprofilowaniu koryta do zaktadanych spadkéw poprzecznych grunt podioza nalezy zagesci¢ do wartosci 1s=0,97 na
gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych lub terenu na Is=1,0 gérna warstwa o grubosci 20 cm.
W miejscach gdzie konieczne bedzie wykonanie nasypu nalezy go wykona¢ z piasku $redniego.
Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami
obcymi nie zinwentaryzowanymi w terenie. W ewentualnych miejscach wystepowania gruntéw gliniastych nalezy nie
dopusci¢ do ich nawodnienia, wszelkie rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne piaski. Grunty nie nadajace
sie do bezposredniego posadowienia konstrukcji wymieni¢ na zageszczalne piaski.
Przed przystapieniem do wykopow nalezy:

- uzyskac¢ zgode wiasciciela gruntu na wejscie i rozpoczecie prac,
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- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia,

- zZinwentaryzowac istniejace uzbrojenie podziemne wykonujac reczne probne przekopy,
- prawidtowo oznakowaé miejsca robot,

- prawidtowo zabezpieczy¢ miejsca robdt,

1. Obramowania nawierzchni

Zgodnie z projektem NEOX Spoétka z 0.0..

12.  Zielen oraz roboty wykonczeniowe

Istniejaca zielen zlokalizowana w obszarze przedmiotowej inwestycji zostanie zaadaptowana dla potrzeb inwestycji.

13.  Urzadzenia infrastruktury technicznej

W ramach budowy nalezy wykona¢ odcinkowg przebudowe sieci telekomunikacyjnej oraz sieci wodociggowej, ktdre to
kolidujg z przedmiotowg inwestycja. Przebudowa zostanie wykonana na podstawie projektéw branzowych.

14.  Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow,
a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

15.  Organizacja ruchu

Organizacja ruchu nie ulega zmianie, ruch pojazdéw na drodze gminnej — dwukierunkowy. Projektowane oznakowanie
pionowe i poziome nalezy wykonac zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

16.  Uwagi koncowe

Projektant sporzadzit niniejszg dokumentacje zgodnie z zawartg umowa z Inwestorem, obowigzujacymi przepisami
i aktami prawnymi oraz w celu ktéremu ma ona stuzyé. Dokumentacja uzyskata wymagane uzgodnienia.

Opracowat:

magr. inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12

Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12
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M. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z pézn.zm.)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr 321001P Promno — Géra od km 0+000 do km
0+638 (dz. nr ewid. 86, 87 obreb Promno, 22/14, 23 obreb Géra)

Inwestor: GMINA POBIEDZISKA
ul. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

Projektant: Dariusz Kosmaczewski
ul. Zytnia 16, 62-010 Pobiedziska
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1. Zakres i kolejnosé wykonywanych robét

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt zamienny dla przebudowy drogi gminnej nr 321001P Promno —
Goéra na odcinku od km 0+000 do km 0+638, w zwigzku z potrzebg wykonania korekty drogi w planie sytuacyjnym ze
wzgledu na istniejace skarpy wykopu, ktére to kolidujg z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, opracowanymi na
potrzebe przebudowy drogi gminnej.

Projekt nie przewiduje podziatu na etapy realizacji zadania.

Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie robét ziemnych pod koryta drogowe oraz wykonanie skarp wykopu,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég,

- wbudowanie elementéw prefabrykowanych: $cieki, palisada

- roboty wykonczeniowe i towarzyszace

2. Istniejace obiekty budowlane.

W obszarze inwestycji oraz w terenie objetym przebudowg drogi zlokalizowany jest: wodociag, kable
teletechniczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- pracochtonno$¢ zwigzana z realizacjg catego zamierzenia inwestycyjnego jest wigksza niz 500 osobodni.

- jednoczes$nie, przy pracach zwigzanych z realizacjg inwestyciji, bedzie zatrudnionych 8-12 os6b — max. 15, a wiec
mnigj niz 20.

- prace ziemne beda sie odbywaty na gtebokosci maksymalnie 0,5 m ponizej poziomu terenu, nie istnieje
zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci.

- nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozenia dziataniem substancji chemicznych lub czynnikdw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

- ze wzgledu na brak wykopdw, nie wystepuije ryzyko utoniecia pracownikéw.

- nie przewiduije sie prac w gtebokich studniach, szybach pod ziemig i w tunelach.

- nie przewiduje sie prac wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.

- nie przewiduje si¢ prac w kesonach, w atmosferze ze sprezonego powietrza.

- nie przewiduje si¢ uzycia materiatéw wybuchowych.

- nie przewiduje sie demontazu i montazu ciezkich wielkowymiarowych elementoéw prefabrykowanych

- nie przewiduje sie prowadzenie robdt w obszarze linii wysokiego napiecia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV

- 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV
- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne
- pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét szczegdinie
niebezpiecznych
Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych powinni zostaé poinformowani
przez kierownika budowy o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie bhp, 0 mogacych wystapi¢ zagrozeniach, sposobie ich
przeciwdziatania i postepowaniu w przypadku ich wystapienia.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac.
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Przepisy bhp w zakresie montazu instalacji dotyczg wtaéciwej organizacji stanowisk pracy, postugiwanie sie
narzedziami technicznie sprawnymi oraz wtadciwego transportu materiatéw i urzadzen.

Nalezy zaplanowac droge przemieszczania materiatow o wiekszych gabarytach, oraz — jesli potrzeba — oznaczy¢
ja i ustanowi¢ kierujacego ruchem.

Stanowisko pracy winno by¢ uporzadkowane i dobrze o$wietlone.

Stanowisko pracy (pomosty, drabiny) powinny by¢ wykonane prawidtowo i zabezpieczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych robot.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna,.

Wykonawca w wyposazeniu powinien posiada¢ podreczny sprzet p.poz oraz dysponowaé numerem telefonu do
najblizszej jednostki strazy pozarnej.

Catos¢ robét nalezy wykonywac stosujac sie do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. 47/2007).

W czasie wykonywania prac powinien by¢ petniony nadzér czuwajacy nad przestrzeganiem warunkéw bhp i
prawidtowym prowadzeniem prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych
- przed przystapieniem do robot ziemnych /wykopy pod koryto/ Wykonawca winien rozezna¢ stan techniczny w
jakim znajduja sie  budynki potozone wzdtuz trasy kanalizacji a w trakcie prowadzenia robét nalezy prowadzié
obserwacje ich stanu technicznego.
- zabezpieczenie terenu rob6t zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujacymi wiasciwg organizacjg placu
budowy, zapewniajaca bezpieczna i sprawng komunikacje oraz umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen,
- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji,
- teren doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Wykonawca winien przed przystapieniem do robét opracowac:

- ustali¢ zasady dopuszczen do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu;

- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego, warunki
prowadzenia robét budowlano — montazowych i przepisy BHP, zawierajacy nastepujace informacije;

- sporzadzi¢ projekt organizaciji ruchu na czas robét i uzyska¢ jego zatwierdzeniu u zarzadcy drogi;

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggdw komunikacyjnych, granic stref
ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych, sprzetu ratunkowego;

- zakres robot;

- informacje dotyczace wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych zagrozenie.
Oznakowanie zorganizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/1208
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3. Oswiadczenie projektanta
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1. Decyzja o nadaniu uprawnier projektanta

= WIELKOPOLSKA
i OKREGOWA
S 1ZBA "
ol FeF INZYNIEROW
A BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-227/11/2012

DECYZJA

Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 1 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

- Pan
Dariusz Kosmaczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0097/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komyisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13,ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dariusz Kosmaczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wylwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiqzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu. przepiséw o drogach pubhcznych z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

* Skiad orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwaljfik; cﬁ'n\ej’
WARAVAY

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \ :
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Kosmaczewski

62-010 Pobiedziska, ul. Brzozowa 38
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-62B-QB3-C94 *

Pan Dariusz Kosmaczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0346/12

adres zamieszkania ul. Brzozowa 38, 62-010 Pobiedziska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.:

»Przebudowa drogi gminnej nr 321001P Promno — Géra od km 0+000 do km 0+638
(dz. nr ewid. 86, 87 obreb Promno, 22/14, 23 obreb Géra)”

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy Prawo Budowlane ze wzgledu na proste rozwigzania konstrukcyjne zwigzane z
zaprojektowanymi rozwigzaniami technicznymi nie zapewniono projektanta sprawdzajacego.

Pobiedziska, listopad 2020r.

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12

Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12
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V. RYSUNKI TECHNICZNE

1. Plan orientacyjny skala 1:25000 rys.nr1D

2. Plan zagospodarowania terenu — Plan Sytuacyjny skala 1:500 rys.nr2D

3. Przekroje normalne skala 1:50 rys.nr3D

4. Szczegbty konstrukcyjne skala 1:10 rys.nr4D

5. Przekroje poprzeczne skala 1:50 rys.nr51D,52D,5.3D, 54D
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