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Il. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1. Oswiadczenie
OSWIADCZENIE
W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z p6zn.
zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt organizaciji ruchu docelowy dla inwestycji pn.:

»Przebudowa drogi gminnej nr 321001P Promno-Géra, gmina Pobiedziska”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi  Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat sporzadzony w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Michat Walkowiak

Lidia Kanak

wrzesien 2017 r.
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M. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne

¢ Obiekt:
Przedmiot niniejszego opracowania stanowi oznakowanie drogi gminnej nr 321001P Promno-Géra na odcinku od miejscowosci
Goéra do miejscowosci Promno wraz z oznakowaniem skrzyzowania w/w drogi z drogg powiatowa nr 2409P w miejscowosci
Promno.

¢ Cel:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zakresie prawidtowego oznakowania pionowego
i poziomego drogi gminnej nr 321001P w zwiazku z przebudowg odcinka dogi.
Opracowanie projektu statej organizacji ruchu w uzgodnieniu/zatwierdzeniu ze Starostg Poznarskim oraz po zaopiniowaniu
przez Urzad Miasta i Gminy w Pobiedziskach w zakresie drogi gminnej oraz Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu i Komende
Miejska Policji w Poznaniu w zakresie skrzyzowania drogi gminnej z drogg powiatowa.

4 Inwestor: Gmina Pobiedziska
ul. KoSciuszki 4
62-010 Pobiedziska
2, Podstawa opracowania

+ Mapa sytuacyjna w skali 1:500

+ Wizja w terenie wykonana przez autora opracowania projektu organizacji ruchu.

¢ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137
z pdzn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U.nr170 2 2002 r., poz. 1393, z p6zn.zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
Szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181, z p6zn.zm.)

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r., poz.
1729)

3. Stan istniejacy i projektowany drogi w planie.

Dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi gminnej wynosi 2,668 km. Kilometracje poprowadzono w osi jezdni, poczatek
kilometrazu przyjeto na granicy skrzyzowania drogi gminnej z drogg powiatowg nr 2409P w m. Promno, koniec odcinka
przyjeto wg istniejgcych uwarunkowan drogi w terenie.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczna, w miejscach dojazdu do przylegtych posesji zlokalizowane sg zjazdy, w
miejscach przeciecia z istniejgcymi drogami — skrzyzowania i zjazdy.

Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem samochodéw osobowych wystepuje réwniez
ruch pieszych.

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie bitumiczna. Stan techniczny i réwno$¢
istniejacej nawierzchni sg niezadowalajace. Wystepuija liczne uszkodzenia:

nieréwnosci, zapadniecia, wyboje.

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szeroko$¢ 5,5m — 6,0m z poszerzeniami, wytukowania wigczen /zjazdow/ majg
promienie 6,0m, ukosowania zjazdéw indywidulanych zaprojektowano jako 1:1.

Chodnik wzdtuz fragmentu drogi ma szeroko$¢ zmienng, dochodzaca do 2,0m.

Projekt Statej Organizacji Ruchu
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Przyjete parametry projektowe
Dla projektowanej ulicy przyjeto nastepujace parametry techniczne:

- kategoria: droga gminna
- klasa techniczna drogi: L
- przekroj: pdtuliczny i drogowy
- predkos¢ projektowa Vp = 50km/h
- kategoria ruchu: KR 2
Parametry przekroju poprzecznego
ilos¢ paséw ruchu: 2 pasy ruchu
szeroko$¢ jezdni: 55-6,0m
pochylenie poprzeczne jezdni 2%
szeroko$¢ chodnika: 2,0m
4. Stan projektowany oznakowania

4 Oznakowanie pionowe
4 Oznakowanie poziome
+ Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

41. Oznakowanie pionowe

Do oznakowania pionowego nalezy uzywac znakdw z grupy Srednich ,S” na podktadzie z folii odblaskowej Il generacji.

Do wykonania tarcz projektowanych znakéw nalezy stosowa¢ blachy stalowe, obustronnie ocynkowane ogniowo. Tarcze
znakow muszg posiada¢ podwdjnie zagiete krawedzie na catym obwodzie . Tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona
przed procesami korozji ochronnymi powfokami chemicznym oraz powtoka lakierniczg barwy szarej.

Wszelkie materiaty przeznaczone do taczenia i mocowania znakéw do konstrukcji wsporczych musza by¢ zabezpieczone
przed korozjgq metodg ocynkowania ogniowego. Elementy taczeniowe w postaci $rub, nakretek i podktadek sprezystych bedg
pokryte powtokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajacej stali kwasoodpornej. Nie dopuszcza sie stosowania elementow
gumowych jako elementdw tgcznikowych.

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykona¢ przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym. Wiasciwosci folii
odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okreslone w aprobacie technicznej. Folie odblaskowe uzyte
do wykonania lica znaku powinny wykazywac petne zwigzanie z tarczg znaku przez caty okres wymaganej trwatosci znaku.
Niedopuszczalne sq lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na
jego powierzchni.

Oznakowanie nalezy umiesci¢ nie blizej niz 0,5 m od utwardzonej krawedzi drogi (jezdnia, utwardzone pobocze, opaska) tak,
aby zachowana byta skrajnia drogowa. Wysoko$¢ umieszczenia znakdw: - min. 2,00 m od przylegtego poziomu drogi — w
miejscach niewystepowania ruchu pieszego; - min. 2,20 m od przylegtego poziomu drogi, lub w przypadku wystepowania
chodnika od poziomu jego nawierzchni — w miejscach wystepowania ruchu pieszego.Przy wymiarowaniu ustawiania
oznakowania nalezy odpowiednio przyjmowac¢ zewnetrzng krawedz tarczy oraz/lub spdd tarczy znaku, przy umieszczaniu
wiecej niz jednego znaku na jednym stupku minimalng wysokos¢ mocowania tarczy znaku ustala sie dla znaku montowanego
najnizej. Minimalna odlegtos¢ pomiedzy kolejnymi znakami nie moze by¢ mniejsza niz 10 m. Tablice znakow umiesci¢ na
stupkach okragtych z rur ocynkowanych érednicy 60 mm, zakotwionych sztywno w celu uniemozliwienia obrécenia, wyjecia
znaku. Tarcze znakéw nalezy mocowac tak, aby byty one odchylone od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto 5° w kierunku
jezdni na odcinkach prostych, na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od wielkosci
promienia oraz od jego kierunku.

4.2, Oznakowanie poziome

Do oznakowania poziomego nalezy stosowa¢ materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcienczalne i chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro. W celu
uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy oznakowanie nalez stosowac kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych,
kulistych czastek szklanych do posypywania lub

narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie cieklym.

- punktowe elementy odblaskowe
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4.2.  Zestawienie oznakowania
Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego, poziomego przedstawiono w formie tabelarycznej na rysunku nr 2.2
PSOR.

5. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Stata organizacja ruchu opracowana na podstawie niniejszego projektu zostanie wprowadzona do dnia 31.12.2018 r.
O terminie wprowadzenia statej organizacji ruchu nalezy poinformowa¢ odpowiednie organy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

6. Uwagi koricowe

Sposob umieszczania, kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiada¢ przepisom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z p6zn. zm.);

Szczegbtowe rozmieszczenie projektowanego oznakowania pionowych, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego przedstawiono na rysunku 2.1 PSOR, 2.2 PSOR i 2.3 PSOR, ktéry to jest integralng czescig projektu statej
organizacji ruchu. Projektowane oznakowanie pionowe wraz z elementami wchodzacymi w jego skiad oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu nalezy przyjac jako fabrycznie nowe. Istniejgce oznakowanie, ktdre w zwigzku z wprowadzong zmiang
statej organizacji ruchu nalezato bedzie przestawic, nalezy wraz z Zamawiajacym oceni¢ pod katem jego stanu technicznego,
natomiast oznakowanie przewidziane do likwidacji nalezy zdemontowac i zwrdci¢ do Zamawiajgcego lub po uzgodnieniu z nim
przekaza¢ do utylizacji.

O terminie wprowadzenia statej organizaciji ruchu nalezy poinformowa¢ odpowiednie organy zgodnie z uwagami w Kartach
uzgodnien.

Projektowat: inz. Michat Walkowiak

Opracowat: Lidia Kanak

wrzesien 2017 r.
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M. RYSUNKI TECHNICZNE

¢ Plan orientacyjny skala 1:25000

¢ Plan organizacji ruchu — skala 1:1000

Projekt Statej Organizacji Ruchu

rysunek nr 1 PSOR

rysunek nr 2.1 PSOR
rysunek nr 2.2 PSOR
rysunek nr 2.3 PSOR



