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Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Wymiary podane w cm
Szczegół 1 skala 1:20
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Podbudowa  KŁSM 0-31,5 15cm

Warstwa ścieralna AC11S 4cm

A

Warstwa wyrównawcza AC16W 8cm

A

Dołączenie do
stanu istniejącego

uwaga: 
- ciek podchodnikowy wykonać z prefabrykatów betonowych lub 
korytek prefabrykowanych typu np. ACO; w miejscu występowania 
cieku krawężnik drogowy rozsunąć.
- ciek podchodnikowy w rozstawie max. 30m, oraz w miejscach 
minimów niwelety

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe
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Szczegół 2 1:20 
w miejscach zjazdów 

Wymiary podane w cm 

Dołączenie do
stanu istniejącego

-6.0

Szczegół 2

-3,0

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Opornik betonowy 12x25 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

PRZEKROJE NORMALNE
zjazdy z kostki betonowej

Kruszywo łam. stab. mech 0/31.5 20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 15 cm
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Przebudowa drogi gminnej nr 321001 Promno-Góra 
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MATERIAŁY na 1 m. ścieku:
1.  Płytka ściekowa - 4 szt.
2.  Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 0,056 m3
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prefabrykat ścieku

Prefabrykat ścieku
Skala 1:10
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nawierzchnia drogi

nawierzchnia chodnika

podsypka
cementowo-piaskowa 
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Ciek podchodnikowy
przekrój poprzeczny - ułożenie prefabrykatów

Skala 1:10

3.1


