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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
*  wizji oraz pomiardw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 321001P Promno-
Gora w gminie Pobiedziska. Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng, w miejscach
dojazdu do przylegtych posesji zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejgcymi
drogami — skrzyzowania.
W ramach przebudowy drogi planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:
* budowe nawierzchni drogowych;
e dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla
obcigzenia 100kN;

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegétowymi

stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ zmienng, dochodzacg do 5m wraz z
lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie zabudowy jednorodzinnej oraz w terenie

pol uprawnych.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem
samochodow osobowych wystepuje roéwniez ruch pieszych oraz sezonowy ruch sprzetu

zwigzanego z wykonywaniem prac polowych.



3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie
bitumiczng. Stan techniczny i rownosc istniejgcej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepuja

liczne uszkodzenia: nierbwnosci, zapadniecia, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez uprawnionego geologa, grunty w obszarze

przebudowywanej drogi zaliczono do grupy nosnosci G3.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 0,8m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne - wykonanie wykopdéw / nasypow pod przebudowywane elementy
drogowe,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 5,5m w hm 0+000 — 0+450 oraz
6,0m w hm 0+450 do konca opracowania, wylukowania wlgczen majg promienie 6m, promienie
Zjazdow bitumicznych 3m, zjazdy z kostki ukosowanie 1:1, szerokos¢ 4,0m. Pobocza wykonane
obustronnie majg szerokos$¢ 0,75m. Na odcinku drogi od hm 0+978 - 2+047 zaprojektowano

lewostronny chodnik o szerokosci 2,0m.

5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

- kategoria ruchu KR2

- klasa drogi L

— predkosc¢ projektowa Vor = 30 km/h
jezdnia

— szerokos¢ jezdni 5,5m oraz 6,0m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
pobocza

— szerokosé 0,75m



- pochylenie poprzeczne 6-8% od osi jezdni

chodnik
- szerokosé 2,0m
— pochylenie poprzeczne 2% od osi jezdni

5.3 Przekréj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 5,5m oraz 6,0m, obustronne pobocza
0,75m, na odcinku lewostronny chodnik o szerokosci 2,0m. Droga ma spadek daszkowy o
pochyleniu 2 %, chodnik ma spadek jednostronny o nachyleniu 2% od osi drogi, pobocze ma

spadek 6-8% jednostronny w kierunku od osi drogi.
5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15cm

Konstrukcja zjazdéw z betonu asfaltoweqgo:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika i zjazdéw z kostki betonowej:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa KLSM 0-31,5 15cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.



5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaltowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano na rys. nr

4.1: , Profil podiu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ezniki i obrze za

Zakonczenie zjazdow zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Jezdnia od strony chodnika ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na
lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze swiattem 12cm. Kraweznik przed zjazdami
zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o $wietle 3 cm wymiarach 15x22cm
posadowionego na tawie betonowej z oporem. Obnizenie swiatla kraweznika do 3 cm
zaprojektowano przez rampy na dlugosci 1,00m. Na odcinku wystepowania chodnika w
rozstawie 30m oraz w miejscach minimow niwelety nalezy umiesci¢ cieki podchodnikowe
wykonane przez lustrzane natozenie prefabrykowanych $ciekow korytkowych o szerokosci
50cm. Kraweznik w miejscach wystepowania ciekow nalezy rozsungc.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem

betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowe;j.

5.8 Odwodnienie

Odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie w wyniku przebudowy drogi. Wody opadowe zostang
odprowadzone za pomocag odpowiednich spadkéw podtuznych i pochylen poprzecznych na

przylegajgce tereny zielone, rowy przydrozne.

5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonaé
mechanicznie.

Podtoze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. W ewentualnych miejscach wystepowania gruntow gliniastych nalezy nie
dopusci¢ do ich nawodnienia, wszelkie rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne
piaski. Grunty nienadajgce sie do wykonania stabilizacji cementem wymieni¢ na zageszczalne
piaski. W przypadku wykonywania wykopéw przy wysokim poziomie wod gruntowych do zadan

wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. W przypadku napotkania sieci w poziomie



prowadzonych robot ziemnych nalezy niezwlocznie powiadomi¢ wiasciciela infrastruktury.
Kolizje/zblizenia z infrastrukturg techniczng istniejgcg w pasie drogowym nalezy
przebudowac/zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wiasciciela danej infrastruktury. Catos¢ prac
prowadzi¢ pod nadzorem administratora/wtasciciela infrastruktury, przed rozpoczeciem prac

powiadomié go o planowanych pracach i ustali¢ nadzér branzowy z jego strony.

5.10 Oddziatywanie na s$rodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krotkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do przebudowy
nie bedg mialy negatywnego wplywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang

sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
» roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopow / nasypow pod budowane elementy
drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
nawierzchni,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane zjazdy.

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
» sie¢ wodociggowa;
* sie¢ gazowa,
* sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tére mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze iastwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢é wypadku,



wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokladnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac¢ podczas realizacji

robot,
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* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikébw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikbw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOInym zwr6ceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umozliwiaj gcg szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig bialo-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

el S b

POMORSKI
RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 21/Gd/2002

Na podstawie art, 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.Nr23 poz. 221 z
2002 r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr8, poz. 38 z
1995 r.) :

nadaje :
Panu: Ludwikowi Matusiewiczowi

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczei.

0] muje :

. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulofiska 14B/2

80-288 Gdarsk 2ZA 2GODNOSE
2. ala Z ORYGINALEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 20.07.2016



2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

/(Tr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-17Q-725-QJ2 *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3080/01
adres zamieszkania ul.Bulonska 14B/2, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 20.07.2016
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3. UZGODNIENIA / DECYZJE / WARUNKI

BURMISTRZ
MIASTA | GMINY
B

hiedziska

ROSIR 6220 382016, MW Pobiedziska, 12.07.2016r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2. art. 75 ust. | pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostgpnianiu informacji o $rodewisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (D U, 2 2016r. poz. 353 j. L), w zwiazko z art. 104
ustawy z dnia 14 ezerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 7 2016, poz. 23 j.
t)oraz z § 3 ust. | pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
preedsigwzied mogacych znaczaco addzialywad na smodowiske (Dz U, z 2016r, poz, 71 j, L), po
rozpatrzeniu wmosku Pana Andrzeja Banaszaka, czlonka rarzgdu NEOX
Sp. 2 v.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-8355 Gdansk — pelnomaoenika Uregdu Miasta i Gminy w
Pobiednskach w sprawie wydania decyzji o drodowiskowych uwarinkowaniach dla przedsigwziecia
pulegajgresy ms Lpreebudowie drogi gminnej Nr321001 Promno- Géra™

stwierdzam

brak potrzcby pracprowadzenia ocemy oddziafywania na Srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego
na: przebudowie drogi gminnej Nr 321001 Promno- Géra”

UZASADNIENIE

Wodniu 15.04.2016 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska wplynal wniosek Pana Andrzeja
Banaszaka, czlonka zarzpdu NEOX Sp, z 0.0, ol Waly Piastowskie 1/1508. 80-855 Gdansk -
pelnomocnika Urzedu Miasta 1 Gminy w Pobiedziskach, w sprawie wydania deeyzii o
srodowiskowveh uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia polegajacego na: .przebndowie drogi
gminnej Nr 321001 Promno- Gora™.

Zgodnie z § 3'ust. | pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie
przedsiewzied moggcveh znaczaco oddziglywad na Srodowisko (1. j. Dz, U, z 2016 1. poz T1).
planowanz inwestycja kwalifikuje sie jako przedsiewzigcie mogace potencjalnie znaczaco
oddziztywaé na drodowisko, dla ktorego ccena oddzialywania na srodowisko moze byvé wymagana.

Pa wervfikacji zlodonego wniosku zostalo  wszezgte  postepowanie  administracyjne  w
przedmiotows]j sprawie. Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U1, z 2016 r. poz. 353 t j.), wystgpiono do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Poznaniu z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie potrzeby preeprowadzenia oceny oddziabwania
plaownnego przedsigwzigcia na srodowisko.

Pismem nr NS§-32/2-112/16 z dnia 07.06.201 6r. (data wplywu do Urzedu 13.06.2016r.) Pafstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny wvdal opinie, 72 dla przedmiotowego przedsigwzigeia nie jest
wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsigwzigeia na Srodowisko i odstapil od
okreslenia zakresu raporiu o oddzialywanin przedsiewziecia na srodowisko,

Regionaliry Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem nr WOO-IV 4240.863.2016 K12 z
dnia 10.06.2016r. (daia wplywy do Urzedu 1506.2016r.) wyrazil opinig, #e dla planowanego
przedsigwzigeia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko,

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska w dnin  17.06.2016 r. wydal postanowienie o braku
potrzeby praeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 20.07.2016



jone woart, 63 ust. | ustawy # dnia 3 paidriernika
1 jego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie
ska oraz o ocenach oddzs Srodowisko (t. j. Dz U 2 2016 . poz. 353)
izowano: skalg i charakeer i = wielkose zajmowanego terenu, zakres robdt zwiazanych
: fzacja inwestycji. prawdopodobietstne. e trwania, zasieg oddzialywania oraz odwracalnos
oddsialywania, a lakze \-\'}'h:ngsi_:‘ b -:nalur'alnych. emisje i ucigiliwosei zwiazane 2
hsploataciy przedsigwziecia orz jess uSyte0 anie wzgledem obszarow wymagajaeych specjalne]
schrony ze wzgledu na wyslgpowsnis =iu kow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczyeh objetyeh ochrona. w o= emsriw Natura 2000.

Odnoszac sig do art, 63 ust | ;ﬁi & & wstiwy z dnia 3 paidzienika 2008 1. 0 udostepnianiu

o udastepnianiu informacii o S

informacii o srodowisku i jego ochronie, sdaale spo «szefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (& & Dz L.z 2016 r. poz. 353) nalezy uznaé, iz na ctapie eksploataci

preedsigwzigeie nie bedse Fmsczscym fmodiem emisji hatasu. a akustyerne standardy jakosci
grodowiska okreslone w Wm Srodowiska 2z 14 czerwea 2007 r w sprawie
dopuszezalnyeh poziomow Fiskesn w ssodowisky (Dz. U. 2 2014 1. poz. | 12). zostang zachowane.

Nawiazujac do zapisow st 63 wsi. % pit 1 lit. d ustawy 7 dnia 3 paédziernika 2008 r. 0
udostgpnianiu informacji o Srodawisks § jego achronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska
oraz o oeenach an {t.j. Dz. U. £ 2016 . poz. 333), z¢ wezaledu na rodzaj i
Skﬂ]Q l & - i ﬂ' == -'_-:..... ; r
Zainwestowania m etapiz eksploatacii. Na stapie realizacji przedsigwzigeia moze nastapi¢ niewielka
emisja- substancii do powistr7a vk (faza prowadzenin prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana 2
powstawatiem pylow, w zwiazku z prowadzenicm tobor ziemmnyeh,

Ponadto Zrodlem emisji substancji do powietrza beda takze procesy spalania paliv w silnikach
maszyn i urzgdzen pracujaeych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze-emisje te beda mialy charakter
migiscowy i okresowy oraz ustang po zakoficzeniu prac budowlanych, nale2y je uznaé za pomijalne,

Z uwagi na rodzaj I skale planaw_an_agﬂ; przedsigwzigeia nalezy stwierdzic. ze przedsiewzigcie nie
wplynis pnczaco na smiany  klimatu na etapie realizacji, cksploatacji i likwidagji. Prayjete
mﬁu{zﬁl techniczne. W tym konstrukeja drozi oraz zastosowane materiaty ogranicza wrazliwosc

_ __l_;;_; s inwestyoji wiazad sig bedzie # powstawaniem nieczystosci cieklych o charaklerze
Sciekaw bytowsch, wyiwarzanych przez precownikow budowy. W karcie informacyjnej
pezcdsicwzieeia  podana, e 1A etapic budowy pracownicy bedy korzystac z przenosnyeh kabin
weh objetych serwisem podmiotow uprawnionyéh do Swiadezenia ustug w zakresie ich

‘ \i—ﬁnﬂq)lfhﬂwg obslugi. Prace budowlane beda prowadzone przy uzyciu sprzetu sprawnego

zmie. Odpady powstajace w fazie budowy beda selektywnie magazynowanie w wyznaczonyeh
nﬁaﬁi: nasygpmc beda przel.szywmr prANRionym podmioctom do dalszego zagospodarowania,
2sodnic 7 precpisami seczegdlowymi. |

Analiza dokumentacii wykazala, Ze realizacja przedmiotowej drogi nie bedzie stanowic
przedsigwzigein. MOZACEED spuwodowac nicosingnigcie celow Srodowiskowyeh, zawartvch w ..Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, Omawiana inwestycja zlokalizowana bedzie w
granicach Jednolitej Czesci Wod Podziemnych JCWPd nr 62. Wedlug charakterystyki jednolitych
czgsei wod podziemnych stan chemiczny i ilosciowy wod zostal oeeniony jako dobry, nalomiast oceng
ryzyka okredlono  jako  niezagrozony nieosiggnigeiem  celéw irodowiskowyeh.  Ponadto
przedsigwzigeie realizowane  bgdzie W obrebie  Jednolitej Czegsei Wod Powierzehniowych
PLRW6G00017183899 Cybina o statusie _naturalna”, o zlym stanie, Zagrozonej nicosiagnigeiem celow
srodowiskowyeh. Uwzgledniajge powyzsze, W tym znkres  prac zwiazanych z realizacja
przedsiewzigcia, system odwodnienia planowanych nawierzehni i postgpowania z odpadami na etapie
realizacji przedsigwzigcia, a takze klasg i kategorie analizowanej drogi, nie przewiduje si¢
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negatywnego addziatywania przedsiewzigcia na Jednglite Czesei Wad Powierzehniowyeh i Jednolite
Czgsci Wod Podziemnych, W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie pogorszenia istniejacego
stanu wod podziemnych i powierzehniowych w wyniku realizacji i eksploatacji planowanego
preedsiewziecia.

W odniesienin do zapisow art. 63 usl. | pkt 2 hit a-j ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (1. . Dz, U, 2z 2016 1. poz. 3533), z uwagi na rodezaj i
lokalizacje planowancgo przedsigwzigcia nie przewiduje sie¢ jego negatywnego oddzialywania na
obszary [esne, wodno-blotne i tereny o plytkim zaleganiu wod podziemnych. a takze na ujecia waod
podziemnych,

Zgodnie z art. 63 ust. | pkt 3 ustawy 7z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz © ocenach
oddzialywania na Srodowisko (1. j, Dz, U, 2 2016 1. poz. 353), przeanalizowano zasicg, wielkosc |
zlozonosé oddzialywania, jego prawdopodobiefistwo. czas trwania, czestotliwosé | odwracalnosé oraz
ustalono, ze realizacja planowanego przedsigwzigcis nie pociagnie za sobg zagrozen dla $rodowiska |
preedsigwziecie nie bedzie transgranicznie oddzialhywaé na srodowisko,

Biore pod uwage rodzaj preedmictowego pizedsigwzicein oraz szacowane nalgzenie ruchu
pojazdow, w odniesieniu do zapisow art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r;
o udosteprianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczedstwa w ochronie
srodowiska oz o ocenach oddzialywania na srodowiske (t. . Dz. U. z 2016 r. poz 353), nie
praewiduje sig kumulowania oddzislywan planowanej inwestycji z innymi przedsiewzieciami o tym
samym charakterze.

W zwigzku z zapisami art, 63 ust. | pkt | lit. ¢ ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie; udziale spoleczefstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (1. j, Dz, U. z 2016 r. poz 333) stwierdeono, ze
eksploaticia preedsigwzigeia nie jestawinzma zryzykiem wystapienia powaznej awarii.

Uwzeledniajac art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 3 pazdeiernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale spafeczenstwa w ochronie Sradowiska oraz o ocenach
oddzialywania pa srodowisko (t j. Dz U,z 2016 r. poz. 353), nalezy stwierdzié, iz eksploatacia
prz=dsiewziecia nie bedzie wigzala sie 2z nadmiemym wykorzystaniem zasobow naturaknych.

Odnoszae sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pagdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
mformacii o Srodowisku i jego ochronie, udziale spateczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowiske (1. j, Dz, U. z 2016 r. pcjz_ 353), na podstawie preedstawionyeh
materialow stwierdzono, Ze teren planowanego przedsiewzigein zlokalizowany jest na ferenie obszaru
Natura 2000 - obszaru majgcepo znaczenie dla Wspélnoty Dolina Cvhiny PLH300038. Ponadio w
odleglosei 800 m od przedsigwziecia znajduje sie na obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Ostoja
koto Promna PLH300030, a w bezposrednim sgsiedziwie przedsigwriecia majduje si¢ otulina Parku
Kryjobrazowego Promno. Na obszarze Natura 2000 znajduje si¢ niewielki fragment pasa drogowego
przebudowywane)j drogi.

Przedsiewzigeie bedzie realizowane w pasie drogowym, nie wiaze sig 2z wycinka drzew. W
otoczeniu przedsiewzigela znajduja sie grunty rolpe, las oraz rozproszona zabudowa mieszkaniowa,
Przedsigwzigeie nie jest spreeczne 2 planem zadai ochronnyeh obszaru Nawra 2000 Dolina Cybiny
PLH300038,

Majac na wizgledzie lokalizacje przedsigwzicein w pasie drogowym oraz brak koniecznodei
wyeinki drzew, nie przewiduje si¢ znacrgeego negatywnego oddziabywania przedsiswziecia na
Srodowisko preyrodnicze, w tym na krajobraz i réznorodnodé biologiczna. rozumiang jako liczebnosé i
kondyeje populacji wystepujacych gatunkow, w szezegdlnpsc gatunkéw chironionyeh, rzadkich lub
gingeyeh oraz ich siedliska. Realizacja przedsigwziecia nie wplynie takZe na obszary chronione, a w
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szezegblnosel na siedliska przyrodeicss M rodlin i zmerzqt oraz ich siedlisk. dla ktorych
ochrony zostaly wyznaczone obszsey Neturs 2000, ani pogorszenia integralnosci obszaréw Natura
2000 [ub powigzania z imiyem dﬂlﬂ. Ponadto pfzeiistqwzr@'me nie spowoduje utraty i
fragmentacji siedlisk oraz nie wply-t-w i funkeie ekosystem

Biorge powyzsze pod uwm;,mu#ﬂﬁﬁclknsé i stopier z&crznnoscl oddzialywania, a takze
rodzaj i skale inwestycii stwierdzone. & dla planowanego przedsiewziecia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzislywanis ss Sodowisko oraz sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko,

POUCZENIE

Zgodnie 2z art. 72 ust. 3 ustawy 2 dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informaeji o
srodowisku i jego ochromie, wdsale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach
oddzialywania na Srodowisko (D= U, = 2006r. poz. 353 . t.), deeyzig o Srodowiskowych
ywarunkowaniach dolacza sie do waiosks 0 wydanie decyzji pkreslonych w art. 72 ust | oraz
zeloszenia o Kdrvm mows w s 72 ust la ww. ustawy, Ziozenie wriosku lub dokonanie zgloszenia
powinno nastapic w terminie 6 lat od daie. w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stala si¢ ostatecona.

Od pinicjsze) decyagi Stonom presshusuje prawo wiiesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawereso w Pormasiu 2a pofrednictwem Burmistrza Miasta § Gminy Pobiedziska, w
terminic 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

i

Pelnomocnik Woioskodswey

Swony postiepowania- poprzz obwisszczenie zgodnic z rozdzielnikiem waktach sprawy
R:glmhy Dyrekior Ochrony Srodowiska w Poznaniu

Paastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

&8

bl o o

Lrrmd Winsts i Cimimre w Pobiedziskach, ul. Kosonsriks 4. 62-010 Pobsedzisiu
ted. 61-29-77-HH), fix. 61-642-59-94. sww polmedoske pl
Sprawe prowndsi Maleorutn Wiecrorek 1ol 61-8977-13%, -l srniowickolipobitdbdc. pl
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BURMISTRZ
MIASTA | GMINY
Pabiedziska

ROSIR.6220.38.2016.MW Pohiedziska, 12.07.2016 1.

Zalgcrnik do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka planowanego przedsigwzigeia, zgodnie z art, 84 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o wdostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochromie, udziale
spoleczenstwa w ochronie frodowiska oraz o ocepach oddzialywania na §rodowisko (Dz Ul z
2016r. poz. 353 j. 1)

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie dzialek o numerach ewidencyinyveh: nr
86 obreb Promno oraz nr 23, 22714, 2041, 1671, 83/1. 1341, 7922, 1141 obreb Gora w gminie
Pobiedziska. Prace budowlane beda prowadzone na odecinku okolo 2,1 km. Zgodnie z tredein zlozongj
dokumentacii obeenie nawierzehnia drogi jest w zlym stanie technicznym i posiada zmienny szerakosc
Jezdni, od 3.4 m do 4.5 m. W ramach prac budowlanych zostanie wykonana jezdnia o szerokosci 5.5 -
6.0 m o nawierzehni bitumicznej. Inwestor planuje rowniez wykonanie chodnika na odeinku. na
ktorvm droga przebieca w terenie mbudowanym, Analizowana droga gminna posiada klase |, i
kategone ruchu KRZ,

Trasa drogi preebicpd poza terenami zwartej zabudowy mieszkaniowe], eldwnie wsrid pol
uprawnych. Drogi gminne, ze wzgledu na natgzenie | predkosel ruchu, naleza do Zradel o stosumkowo
niewielkie] emisji hatasu. Z uwagi na lokalny charakter polaczenia drogowego mie przewiduje sie
maczacego Wwerostu lozby  pojtzdéwspemsajacych sie po analizowsnym odcinku drogi po
zrealizowaniu planowanego przedsigwziecin, Analiza zlozonej dokumentacii wykazala, Ze obecne
ralerenic ruchu pojazdow wynosi okolo 800 pojazdow/dobe. W ramach planowanego przedsiewzigcia
wibndowana zostanic nows nawicrzchnia jezdni, co spowoduje mniejszenie emisji halasu i
polepszenie warunkow akostycznych na terenach graniczacyeh z inwestycja. Wody opadowe i
roztopowe z drogi beda odprowadzane powierzchniowo na teren preylegly oraz do rowdw
prevdrozmych, Z uwagi na charakter inwestyeji na Zadnym 2 jej etapow nie beda wytwarzane Scieki
przemysiowe, ktore wymagalvby odpowiedniczo zaguspndainwania,

Zup ATRMISTRAA
Mms{ i I:'m'-in;,—lr Poligdzinks

mer Zhigni '{ Zabtrodny
Fooe Burmistrzn

Urzyyd Migaty § Geminy w Pobiedriskoch ol Kosomszki 4, 62-010 Pobiadziska
fel. Bl SOT7-100, fax. 61-642-50-04, www poblodriskipl
Spraws priwaden Malgorzon Wieckorek, =2 61-8977- 135 el srodowisko@ pobledziska, pl
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BURMISTRZ
MIASTA | GMINY

Pobiedziska Pobiedziska, 12.07.2016 .
ROSIR 6220.38.2016, MW

FZawindomienie — Obwieszczenie
o wydaniu decyzji

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, dzialajac na podstawie arl. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeastwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (L J. Dz. U. z
2016 r. poz. 353), w zwigzku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r, Kodeks postepowania
administracyjnezo (1. j. Dz, U. z 2016 r. poz. 23) podaje do publicznej wiadomosei informacjg o
wydaniu decvzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr ROSIR.6220.382016. MW 2z dnia
12.07.2016r. stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsiewziceia polegajacego na: wprzebudowie drogi gminnej Nr 321001 Promno- Gora".

7 tresei decveji oraz dokumentami sprawy, w tym opinig Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu oraz opinia Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
moima sapomat sic w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, Referat Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa. pok. 224, w godzinach: poniedzialek 8.30-16.30, wtorek-piatek 8.00-15.00.

Poniewaz liczba stron postepowania przekracza 20, stosuje sig przepisy art. 49 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r, Kodeks postgpowania administracyjnego (L j. Dz UL 2 2016 r. poz. 23), zgadnie 2
ktarvm zawiadomienie uznaje sig za dorgezone Stronom postepowania po uplywie 14 dni od dnia
publicznego ogloszenia.

Ninigjsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej windomosci poprzez zamieszezenic na
stronfe Biuletynu Informacji. Publicznej Urzedu Miasta i Gminy w Pobiedziskach oraz poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszen Urzgdu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul. Kosciuszki 4, a takae
na tablicy ogloszen w Solectwie Promno, w Solectwie Gora. w Solectwie Biskupice.

Chtraymmji:

1. Pelpomocnik Wnioskodmvey

2. Strony postgpowania wg rozdziclnike w akinch sprawy-popraez ohwiesaczenie:
- Biuletyn Informaci Poblicang)

- Tablica Cgloszen rzedu Missta | Gminy w Pobiidziskach ‘ — ga4E N Tz B

- Tablicn Ogloszen- Solectwo Promno, gm. Pobiedziska O RZ_K" S315 'JJ ) Q E'DIJ Rt

- Tablica Ogloszen- Solectwo Gara, gm. Pobiedziska Publicz 'ud I'LJ 3¢ I? 52 Eea nia

- Tablica Ogloszen- Solectwo Biskupice, gm, Pobiedzisha f | E
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiski w Poananiy od dnfa 'f-"["i‘ "% gl 1E.,{::;-} J; L-;‘: e
4. Punstwowy Powiatowy Inspekior Sanitorny w Poznaniu do dnia ST el ...
A T Y A

Urd Miasti i Gminy w Pobwdeiskoch, ul, Koseimeda 4, 62-010 Pobiedsinka
Spirawe prowids: Malzorzatn Wigezorek, rel 01 8977 133, e-mail srodowiskod pabtedaisi. pl
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Crangs Polska

Domena Hurt
Ewmdencja | Standardy Infrastruktury NEOX sp.z 0 0.
Tzl Bwidencil | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturzs Poznar
ul. Glogowska 18, 60-702 Poznan ul. Waty Piastowskie 1/1508
=.o61 861 80 39, fax.: 61 862 9365 80-855 Gdarisk

Poznari, 08 czerwea 2016r.
Numer pisma; TODDWPU-PZ.2110-274/16/MW

Temat: uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminng) nr 321001P Promno-Gara gmina Pobiedziska.

Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie
nastepujgeych warunkéw, ktére sg integralng czesclg uzgodnienia;

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyinel min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujge sig na numer przedmiotowego pisma. Tryo i zasady
zaloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosai ORANGE POLSKA S.A, i bedzie zglaszane organom
scigania. Powiadomienie powinno zawierad nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo
nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska

Dostarczanie | Serwis Usiug

Obsfuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznari
ul. Glogowska19

60-702 Poznari

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyingj wykonywad zgodnie z normami |
przepisami - obowiazujacymi w  budownictwie facznogel recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Utrzymania Usiug | Infrastruktury 2-Poznan:

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwisrdzié za pomocg przekopow

kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzer) nienaniesionych na planie nelezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

<. W miejscach projektowanych drdg, zjazdow istniejace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC poprzez
Zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Dlugese rur powinna byé co najmnig] 0,5 m diuzsza od krawedzi
projektowanych drog, zjazdow. Kance rur nalezy uszczelnic;

i

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowans] niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej.

TesSTmundace Falska Spola Akoying 7 sedzioa | adressm W Warszawke (00-108) przy ulicy Twardsj 18, wpisana do Rejastru i il g0 przez Sad Fa y-dia mugt. Warszawy
W Wil Gospodarcry Krajowego Rejestiu Sadoweno ped numersm DOBODIDEET; REGON 012100784, MIP 526-02-50-085; » pokrytym w catosc) kapitaem zakladowym wynoszacym 4 D06 847 063 21
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£ Meisca zblizen | skrzyZowarn oraz glementy zanikowe siecl telakomunikacyine] przed ich zasypaniem podlega}@'
obowigzkowi zgloszenia UZytkownikowl, 1. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan w Poznaniu ul.
Clogowska 19 tel. 81 886 86 30;

B0 zakonczeniu prac inwestor jest zabowigzany do pisemnego zgioszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem -
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
mieisc kolizyjnych z sieclami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne] akceptagji w formie protokoiu odbioru
lub notatki stuzbowei.

|

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosc w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkow ckreslonych w. ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem z& straty zwiazane migdzy innymi z wyptacanymi bonlfikatami i karami
wynikalaocymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Klentami, 2 takze innymi karami
administracyjnymi,

kaczna wysokose roszozen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

9. W przypadku koniecznosci przebudowy  ub przemiaszezenia urzgdzer relekomunikacyinych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, ktdra powinna byé uzgedniona i zatwierdzona przez nasz
Dzial, oraz zleci wykonanie robot na wiasny koszt.

10. Ninigisze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidencji | Zarzedzania Danymi o Infrastrukiurze 2-Poznan otrzyma do celow
stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmictowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Mmral
Dzial Ey ania
Danymi o kiurze Poznar
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i%. Zak}ad Kon}unalny vl Poznaiisha 58 €2-010 Pobie

t wPobiedziskach Sp.z 0.0, REGON: 301285707 + www.azli-pobladzlcka s

Pobiedziska, dn. 24.05.2016 t,

NEOX sp. z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508

80-855 Gdansk

Datyezy : przebudowy drogi gminnej Promno — Gara. gm. Pobiedziska.

W odpowiedzi na zalaczong dokumentacj¢ projektowanej przebudowy drogi gminmej

ar 2486 P321001, Zaklad uzgadnia przedlozony projekt pod warunkiem uwzglednienia n/w

uwag :

1. O rozpoczeeiu prac nalezy powiadomi¢ Zaklad, w celu pomocy przy zlokalizowaniu
calego uzbrojenia sieci wodociagowej. co bedzie niezbgdne do sprawdzenia
sprawnosci | aktualnego oznaczenia.

2. Na czgSci projektowanych robét, w ktérych sie¢ wodociagowa wraz z uzbrojeniem
przebiega w pasie drogowym lub chodniku, niezbednym bedzie przesuniecie
nicktorego uzbrojenia ( np. hydranty ) w miejsce niekolizyjne lub zamiang ich na
podziemne.

3. Skrzynki uliczne od zasuw i przylaczy wodociggowych nalezy wyregulowaé do
rzgdnej projektowanej nawierzehni. Prace te sq po stronie inwestora lub wykonawey.

4. Nalezy utrzymac¢ min. przykrycie urzadzen wodociagowych ( tj. 1,20 m ) do 2ory
posadowienia sieci wodociagowych.

5. Wszelkie prace drogowe w rejonie uzbrojenia dotyczacego uzbrojenia sieci
wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw Zakladu Komunalnego
w Pobiedziskach Sp. z 0.0.

6. Odbidr nawierzchni dokona¢ przy wspéludziale pracownikdw Zakladu Komunalnego.

Z up. Prezesa Zarzgdu
!z&befﬂ K r'fru.-r!,-f‘.':*_l-'-ir B
Sad Rejanowy - Nowe Migsto I Wilda w Poznaniu
X Wydzial Gospodarery Krajoweqo Rejestru i—;qtlf_ﬂ'w'et_it‘» fir KRS: 000040307 - Kapital Zakiadowy 9.555,000,00 71, v c3inic api=-
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OINALTENIA SYMEOU

E Granica pasa drogowego

E ----- 7| 'Os drogi - odcinek abjety projektem
E Krawedz drogi

Obrzeze betonowe

Krawegznik najazdowy

IZI Krawedz pobocza z kruszywa

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projeklowana nawierzchnia bitumiczna
Projektowana nawierzchnia
z kostki bet Bem

Projekiowana nawierzchnia chodnika
Z kostki bel. Bom

Projeklowany przepust kabli elekirycznych
AROT SRS

Prajektowany przepust kabli telatechnlczryeh
Al10PS

Elementy do przelozenia

Projeltowana przentesienie kabla

e @’//’/W’

Lz %

DANE TEC
Klasa drogi
Dopuszcza
Predkost p

Szerokosé
Szerokosé
Szerokose

0 Zpy

R

Kategoria ruchw
Szeroko$c jezdni

Nawierzchnia drogi
Nawierzehnia chodnika

HNICZNE

It

100kN

30 kmih

KR
5,5-6,0m+poszerzenia
2,0m

0,75m

zmienna

AC11S

kostka betonowa
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udowa drog gminnej nr 321001 Promno-Géra
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Przebieg pasa drogl
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Ry r! 2.1
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Opracowal | A, Piolrawska
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LEGENDA
OZNACZENIA SYMBOLI

Granica pasa drogowego

0s drogi - odecinek objety projekiem

Krawedz drogi

Obrzeze belonowe

e

Kraweznlk najazdowy

-1 Krawedz pobocza z kruszywa
OZNACZENIA NAWIERZCHNI

R
R
._‘v\}v-‘;.\l,.‘l.-

Projekiowana nawierzehnia bltumiczna

Projekiowana nawisrzchnia
z kostki bet. 8om

Projektowana nawierzchnia chodnika
z kostkl bet. 8cm

QZNACZENIA -ENTL

Projektowany przepust kabli elekivycznych

Il
I
I
Il

Uiz Gedh /e ey e

2 g2 ) 27 CrrF
— “ et

AROT SRS
- — | Projektowany przepust kabli teletechnicznych
— 1 anaoes
_\.{ x| Elementy do przelozenia

T 77| Projektowane przeniesienie kabla
DANE TECHNICZNE
Klasa dragi L
Dopuszczalny nacisk na os 100kN
Predkosé projektiowa 30 kmfh
Kategaria ruchu KRA1
Szarokosé Jezdni 5,5-6,0m+poszerzenia
Szerokost chodnlka 2.0m
Szerokesé poboczy 0,758m
Szerakost pasa drogowego  zmienna
Nawierzehnia drog AC118

Nawierzchnia chodnika kostka betonowa

T oter KT Lork

Knmungmy W Pobiedziskach

62-010 Pobie

a 58

o)

Pt | Przebudowa drog gminne] nr 321001 Promno-Géra
w gminie Pobiedziska

T oprecgara Przebieg pasa drogi -

.Dila_-npmmn'la' 0572016 Rys. nr; 21 _?ﬂ:ﬂ 1:_5m
Mawrs TArEi e iy | Trimt—E nos
f’ / Opracowal A Piolrowsica
=4 drogows
Pmojektowal L MATUSEWMCZ WA L.
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LEGENDA
OZNACZENIA SYMBOL!

Granica pasa drogowego

0s¢ drogi - odcinek objety projektem

Krawedz drogl

Dbrzeze belonowe

Kraweznik najazdowy

Krawgdz pobocza z kruszywa
OZNACZENIA NAWIERZCHNI

TSR
o
ettt
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Projekiowana nawierzchnia biuficzna

Projektowana nawierzchnia
z kostki bet. Bem

“asx) Projekltowana nawlerzchnia chodnika
Loz kostki bet Bem

OZNACZENIA -ENITL

Projaktowany preepust kabli elakirycznych

¢ o T CLL

—=—=——| AROTSRS
— — — —| Projektowany przepust kabli leletechnicznych
= A110PS
Fomrg Elementy do przefozenia
SRS Projektowane przaniesianie kabla
DANE TECHNICZNE
Klasa dragi L
Dopuszezalny nacisk na os 100kN
Predkosé projektowa- 30 km/h
Kategoria ruchu KR1
Szerokost |ezdnl 5,5-6,0m+paszerzenia
Szerokost chodnika Z2,0m
Szerckost poboaczy 0,75m
Szerokosé pasa drogowago zmienna
Nawiarzchnla drogl AC118

Nawigrzchnla chodnika kostka betenowa
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#' INTROGEO

GEDIINUA  CEOPTEEFBNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zalnr 3.1

Wiertnica:

Migjzcowost . Promno-Gors
Gmina: Pobiedzizka
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielthopolskie

Obiskt: Przebudowa drogi gminngj Promno-Gora
[rwestor: Meox sp. 0.0

Wiercenie: infroGen

Dozdr geol- mar J Bukowski

System wiercenia: Mechanicany

Rzgdna: 0.00 m np.m.

0+015 km

Skala 1 - 3B | Dratz wiercenia: 2016-07-20

3 | m
i3 Profi £ e f g 2
=2 =] el 3 z
Przetot £
é 5 E) E litalogiczny o Opis litologiczny E‘ "::Jé = E
x| & = £ c
: - A
Imppfl| @ | [m] [mj
1 2 3 4 5 B T i} 9 10 i1
g e = [_Nawierzchnia asfaltowa czama =
=l 8 3 5 0.05 [~ FPodbudowa £ krugzywa lamanego
2= % 0.10| nasyp niskontrofowsny (Po+pd) brazowy nh
1] 7 0.30| piasek ginasty brazowy
i / Pg tal
y IL=0,15
B [(R:N] piassk drobny szaro-zolty
B B0
il .
ald
Pd s |
i 10=0.60
TR 200
Rysunek wykonano programem "GeoStar”
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 20.07.2016
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m INTROGEO

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zetac 32

Profit numer 2 Wiertnica:
Migiscownsé: Promno-Gora Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Promno-Gdra System wiercenia: Mechanicziy
Gmina; Pobiedziska Inwestor: Neox sp.z o.0. i D+500 k
Powiat: poznanski Wiercenie: IntroGeo Rzgdna: 0.00m n.p.m. m
Wioiewodztwo: wislkopolskis Dozor geol: mar J Bukowski Skals 1:-30 | Diata wiercenia: 2016-07-20
2E & g : =
g2 | = Profi 5 u B 8 2
E Przeiol
5_ E ﬁ‘ g litologicany oo Opis litologiczny .:' "E ﬁ £ 5
E = = = B o [
g E 3 g 8
mppd| @ | m) im) 2 -
1 2 3 4 B T & g 10 11
nasyp riekontrolowany (Pg+ ) elemnoszary
ﬁ g iskontrol (Pg+PdH) ci
§ ] nM
z =
1| 030 glina piaszczysta szaro-brazowa
1L=0,05
] —
g R0 1008 glina piaszczysin brazowo-szara
E E Gp W tpl
ana
- IL=0,15
20 700
Rysunek wykonano programem "GeoStar”
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 20.07.2016
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' INTROGEO

GELDGIA. CHOTRCHMEBA

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO £8ne:3,3

Wiertnica:

Migjscowodt: Promno-Gora
Gmina! Pobiedziska
Powiat poznanski

Wojewodziwe: wislkopolskis

Obiekt Przebudowa drogi gminne) Promno-Gara
Inwesior:. Meox. 8p. Z0.0.

Wiercenis: intraGeo

Dazdr geol: mar J Bukowskl

System wiercenia- Mechaniczmy

Rredna: 0.00 m np.m. 0+900 km

Skala 1 :30 | Diata wiercenia: 2016-07-20

#E = B =
2m o Profil : | E‘ ] g
35 Z| | toiogiczny Premiet Opis litalogiczny : :E': i E E
BEz g Fg'. =3 g a
mppt| @ | fmj imj “ il
1 2 3 4 5 & 7 ] 2] 10 11
s ﬁt\ nasyp niskomtrotowany (Pg+PdHjciemnobrazowy
1 A "
B o 030| plazek drobny szaro-Zoity
Pd 5
) S ID=0.50
/ 060 piassk giiniasty brazowy
i 1L=0,20
E £-10 i - 100| piasek gliniasty brazowy
Y -
did N ; Pa ipl
/' : IL=0,15
R £ i
Rysunek wykonano programem "GeoStar”
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 20.07.2016
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g’ INTROGEO KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal- 5
GIOLOGIA  CROTROMMNA
Profil numer 4 Wiertnica:
Migjscowogs: Promno-Gara Obiekt Przebudowa drogi gminnej Promno-Gom System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Pobledziska Imwestor, Neox 3p, 2 0.0 7 14300 km
Powiat: poznanzki Wiercenie: IntroGeo Regdna: 008 mnp.m
Wolewadziwo: wislkopolskie Dazdr geol.: mar J Bukowski Skala 1:-30 | Dats wiercenia: 2018-07-20
wy 48 =i 2 e
] = e -
gE | 4 Profi ; 5 o 8 3 £
a é -ﬁ‘ E ffofegiczny kiizsion Crpia fitofogiczny :‘ 'E E = %
¥z B £ g3 5
E E =8 5
mppd| & | fm imi e =
1 2 3 4 5 & T & 9 10 11
@)‘(\ nasyp nekomraiowany (Po+PdH) ciemnobrazowy
= /
i B N
hi 22, n
R
- 058 piasek ghniasty brazowy
5 IL=0,10
zl % 1.08 glina piagzezysia s=aro-brazovwa
E ‘E w tpt
il B
oo
Gp IL=0,15
T Z00
Rysunek wykonano progranem "GeoStar”
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 20.07.2016

30



Zalnr 3:5

i=]1 INTROGEO KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5§ Wiertnica:
Migiscowose: Promno-Gora Obiekt Przebudowa dregl gminneg] Promno-Gora System wisrcenia: Mechaniczny
Gmina: Pobiedziska Imwesior: Meox sp. zo.0. 500 Kk
Powiat: pozranski Wiercenie: IntroGeo fagiine: 1 0F ol g, I+ i
Wioiewddziwo: wieikopolskis Dozor geol.: mar J.Bukowski Skala 1 - 30 | Data wisrcenia: 2016-07-20
2 2 2 =
o= = Profi 5 z =] £
S_E gl & iitalogicany fiezeict Oipis litologiczny .3' *E‘E £ 5
& 4 2 a 5 i & €
UEE|l 2 =5 a
£ E B s @
imppd| @ | fm] fm] g =
1 2 3 4 = g 7 B g 10 11
H Nawerzchnia asfaliowa czama
c’jﬁ?‘;’“ 005| Podbudows z kruszywa lamanego =
b ey
/ 025| piasek giiniasty brazowy
ol o IL=0,20
E E 1.00] glina piaszczysia szaro-brazowa
LR ] W i
Gp IL=0,15
] Z00
Rysunek wykonano programem “GecStar”
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 20.07.2016



W' INTROGEO

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zalor 3.6

Wiertnica:

Migjzcowess - Promno-Gora
Gmina: Pobiedzisks

Powiat: poznanski
‘Wolswadztwe: wisikopolskie

Obiekt: Przebudows drogi gminnej Promno-Gora
|mwesior, Neox sp. Zo.0.

Wisrcenie: IntnaGeo

Diozdr geol.: mar J Bukowshi

System wiercenia: Mechanicany

Rzedna: 0.00 m np.m

2+000 km

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2016-07-20

59 2 Z -
g9 | o Profil 5 § 2 2
DB .| = Przeiot o E £ = 2
2ig o litatogiczny Qs litolegiczny = B = =
S E E = o § § (=4
E =% 8
E }1- g‘ w
Imppfl| ® | m] fm]
1 2 3 4 5 G T 8 g 10 "
nasyp niekontrolowsny [Pa+PdH) brazowy
nh
D.50 piasek giiniasty brazowy
- IL=0,20
%} g ;; 1.00 ging plasrcrysin sraro-brazows
(&} 2
w tpl
Gp
IL=0,20
| 2.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar”
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 20.07.2016
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gniezno
ul. Wschodnia 49

62-200 Gniezno

Dot. Przebudowa drogi gminnej Promno - Goéra

Szanowni Parfistwo,

w zwigzku Z opracowywaniem powyZsze] dokumentacji projektowej na zlecenie Gminy Pobiedziska, wnosimy o:

s uzgodnienie przediozonego projekiu zagospadarowania pod katem kolizji z sieciami bgdacymi w Panstwa
whasnokcilzarzadzie.

Z powazaniem

A. Ban%é:(

/

!

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 20.07.2016

baia:| 70, 05 2076
OX sp. z0.0. ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk TR L J
fax. 123-769-628 kom. 511-863-681 email neox.proj@gmail.com Liczba sty #r// A0
e
¢ MM
@ Gdanisk dn. 18.05.2016 1.
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~

tel. +48/ 61423 90 00

Rejon Dystrybucji Gniezno faks +48 / 61 423 90 05
nea ENEA Operator Sp. z 0.0,

Oddziat Dystrybucji Poznan

Oper a tO!' Rejon Dystrybucjl Gniezno

62-200 Gniezna, ul. Wschadnia 49/51
Gniezno, dnia 29-07-2016
Znak 10456ZR/AK/2016

NEOX Sp.zo. 0.
ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdarisk

Uzgodnienie kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi
NR 19/K/2016

Dotyczy: informacii nft istniejacych urzadzen w zwiazku z przebudowa drogi gminnej Promno - Géra

W odpowiedzi na pismo z dnia 18-05-2016r. (data wptywu do RD 20-05-2016) dotyczace jw. przesylamy
plan z zaznaczonymi trasami istniejgcych podziemnych i naziemnych urzadzen elektroenergetycznych nn 0.4 kV

oraz pod
1.

ziemnych SN 15kV z nastepujgcymi uwagami:
Wedlug zatgczonego projektu wynika, ze planowana inwestycja jest w kolizji oraz zblizeniu i
skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi SN15kV/ i nn 0,4kV oraz stupami nn 0,4kV.

2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewskazanych w zafaczonym planie urzadzen
energetycznych podziemnych, ktére nie byly zgloszone do ewidencji ENEA Operator Sp. z c.0. OD5
Rejon Dystrybuciji Gniezno.
3. Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzer elektroenergetycznych podziemnych prowadzié recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego.
4. W miejscu zblizen i skizyzowan z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zachowat normatywng
odleglo$¢ i stosowat odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem mechanicznym (zgodnie z
PN-76/E-05125); np. np. osfony dzielone PS typu ,AROT" ¢ 160 na kable SN 15kV i ,AROT" & 110 na
kable nn 0,4kV.
5. Waznost niniejszego uzgodnienia ustala sig na okres 2 lat z tym, Ze kazdorazowo w terminie 14 dni
przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy uaktualnié je w RD Gniezno.
6. Nalezy przystosowaC istniejaca urzadzenia do nowoprojektowanych drog oraz skrzyzowan zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r ).
7. Dla miejsc w ktérych planowana budowa drogi koliduje z istniejacymi urzadzeniami nalezy
wystapic do ENEA Operator RD Gniezno z wnioskiem o stosowne warunki usuniecia kolizji.
8. Minimum 14 dni przed rozpoczeciem prac w poblizu podziemnych urzadzeh elektroenergetycznych
nalezy bezwzglednie powiadomié PE Pobiedziska
Zzacmiki: plan - 1 s21.
=]
1 admesal,
2z
.Q“
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61850 41 10 NIP 782 237 7160 kontakt@operator.enea.pl
80-479 Poznar, ul. Strzeszyniska 58 faks +48 /61 B50 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl
T — e e B
s Kapels ZA ZGODNOSC
-2T423 0 Z ORYGINALEM

data 20.07.2016
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Sn. zo . Oddziat Dyatayoucy

tezno wa stany
3o e M

Nz tarer

,S‘/ eglekirgenargety el

//’lg\'anec
s

z:s—mrvcn nrle‘VL
Zzkizd Dystybuch L
W poblizu

LEGENDA
OZNACZENIA SYMBOL

Granica pasa drogowego

Os drogi - adcinek objety projektem

Krawedz drogi

Obrzeze betonowe

Kraweznik najazdowy

Krawedz pobocza z kruszywa

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzehnia bitumiczna

Projektowana nawierzchnia
z kostki bet, Bem

Projektowana nawierzchnia chodnika
z kostki bet. 8cm

vl viaes simmne nale OZNACZENIA - EN i TL
wykonzt recanie.
ENEA J-‘ﬁ“"'fh‘cr_ :5 m:-zg:’- — | Projektowany przepust kabli elektrycznych
sezrio. cria £.9.87 v G3ion i‘;;‘“’ 7 westycl AROT SRS
j;— / Specilisto d, R oju | lwestycll I:—_;—___ Projektowany przepust kabli teletechnicznych
?i“‘ ‘ e i A110PS
MemdE Elementy do przelozenia
T Projektowane przeniesienie kabla
DANE TECHNICZNE
Klasa drogi L
Dopuszczalny nacisk na os 100kN
Predkosé projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR1
Szerokos¢ jezdni 5,5-6,0m+poszerzenia
Szeroko$é chodnika 2,0m
Szerokost poboczy 0,75m
Szerokos¢ pasa drogowego ~ zmienna
Nawierzchnia drogi AC118

Nawierzchnia chodnika

kostka betonowa

Projekt:

Przebudowa drog gminnej nr 321001 Promno-Goéra

w gminie Pobiedziska

Tytul opracowania:

Przebieg pasa dregi

Data opracowania:  ()5/2016 Rys-ni: 5 4 Skala: 1-500
Seamzz Zasptl prijahesey ik} | ekt T Lpreteria i L]
; Opracowal  |A Plofrowska Bl
drogowa
= Projektowat | L MATUSIEWICZ . 212002 il |
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 20.07.2016
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OZNACZE

[T
A

LEGENDA
OZNACZENIA SYMBOLI

Granica pasa drogowego

05 drogi - odcinek objety projektem
Krawedz drogi

Obrzeze betonowe

Kraweznik najazdowy

Krawedz pobocza z kruszywa

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Projektowana nawierzchnia
z kostki bet. 8Bcm

Projektowana nawierzchnia chodnika
z kostki bet. 8cm

NIA -ENiTL

Projektowany przepust kabli elektrycznych
AROT SRS

Projektowany przepust kabli teletechnicznych
A110PS

Elementy do przetozenia

Projektowane przeniesienie kabla

Nawierzchnia chodnika

DANE TECHNICZNE

Klasa drogi L

Dopuszczalny nacisk na 0§ 100kN

"Predkosé projektowa 30 km/h

Kategoria ruchu KR1

Szerokosé jezdni 5,5-6,0m+poszerzenia
Szerokesé chadnika 2,0m

Szerokosé poboczy 0.75m

Szerokosé pasa drogowego zmienna
Nawierzchnia drogi AC118

kostka betonowa

ejon nys
B CZs R
Gnmcﬁa)b‘@b éspeq:ﬁsm

R Przebudowa drog gminnej nr 321001 Promno-Goéra

w gminie Pobiedziska

Tytut opracowania:

Przebieg pasa dragi

Dsta opracowanla: 052016 Rys. nr: 24 Skala: 1:500
RowEn 29300 proy Y vy  usrmwrin =
/ Opracowal A, Plolrowskas
drogowa F|
Projekiowal  |L MATUSIEWICZ N 211G/ 2002
7]
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 20.07.2016
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OZNACZENIA SYMBOLI

O3 drogi - odcinek objety projektem
Krawedz drogi
Obrzeze betonowe

Kraweznik najazdowy

L

Krawedz pobocza z kruszywa
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Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Al

Projektowana nawierzchnia
z kostki bet. 8cm
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Projektowana nawierzchnia chodnika
z kostki bet. 8cm
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Projektowany przepust kabli elektrycznych
AROT SRS

Projektowany przepust kabli teletechnicznych
A110PS

Elementy do przetozenia

Projektowane przeniesienie kabla

o8

. i

3
8
-

ig ; .
éfflmego. Cisnienia na terenie miasta.@
W.k ‘Zm'w oparciy o istniejace
reslenie pie jest réwnoznac.
Nr uzgod?i . é o 5%
Data —{ ZE%

Pkt Przebudowa drog gminnej nr 321001 Promno-Géra
w gminie Pobiedziska

Tytul opracowania:

Projekt zagospodarowania terenu

Data opracowania:  07/2016 Rys. nr: 2.1 Skala: 1.500
EBrarva Tespdi projeitowy iy frowisko e LrEnien odipis
Opracowat  |A. Plotrowska
drogowa | /
Projektowai  |L. MATUSIEWICZ 2162002
/
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 20.09.2016




LA B{}HIST EST
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! W SPRAWOZDANIE
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¢ badania musnasc mawicrzching
rogi gininree] we 311000 Proeme-Giiri, goine Pobiedzisha,
e pazaanski, waf. wiclkopolskic

Ocena nodnasel preeprowadsong dein 7 paddeideniia 2006¢, pe podstmvie Bl wgied grgsistveh
ndavicrzchni beike Benkelmaneg, na 84 stmowiskach (nr 1-84), rozmivszesonyelt fak opisano klomeirazem przy
szezegdlowych wynilnch, w fladzie kola, napreemisnnie na prawsj | loog) sivonie fexdni, vo 35 m, pozwalugey

preedetawic poniEsse wirloskl § zalecenia.

Nawierzehnia drogi gminnej ne 320001 o szerokosci ok, 3.0 m, posiada zaniiong nesnosc okrestong
ugieciem miarodajnym obliczeniowym Uobl = [,43 mm.  Stwierdzona nosnosé wie spelnic wymagas dla
projektowanege eboigienia ruchem Kategorii Sredeicf KR2 (Udop <= 1.1 mm) ani nawer dla obcigtenia rachem

kategorii lekkief KRI (Udop <= 1,2 mmi).

Popadte, budann nawierzehnio posieda licgne spekania (moan. prostopodle do osi @ sivikowe) oraz wbyeki
w nawiergehni i usihodzenia krevwgdgiowe, Ktdre sprawiaja it nie moioa no niej bezposrednio wykonad nokladki
wrmeeniaigeej.. Powyvisce spekania nawiertohni sq spowodowane prawdopodobnie nivodpowicdniq Ronsirukciy
dia przeniesienia akfvaluegn ehcigienin (avin. clenkg warstwg biteeiceng: na odeinka od Q000 do 4123
wysigpuge wilqeznte wrwalenie powlerzchniowe o niewielkief wysokodol ok, 0.5-1.0 cm [ mezng saobserwowad
wyluszexanie sig kg z podbidowy, zad na pozostale) exgicl odeinka, od 8+ 125 do 24075, grubodd swarsawy
bitumivenef ook $0-3.5 em), brakiem prawiffowego odwodnienia nawiergelni (hrid rowdw ochvadniajgeveh)

arar nfentwardzompmi pohoczami

Jedmym ze sposobdw wzmocnienia istniejaeej mawierzelini jest wykonnnie warstwy wimacniajice]
(makfadid bittmiczngg) o wysokosci 190 em (mi. 16,0 Lm w odnidsienin do badan na istnicigeel warstwie
bitumicznef, jednak = wwvagi na fef shwierdzony stan wwzplednions konisconodd fef usunigeia | zastgpionia nowg
warshad, wige pakicl bedsie mied lgezng wysokodd 16,0 em + 3,0 em). W obliczenin miarodainego upiecia
olffezeniowego caviosowano wspdlezvnntk temperalurowy, kOregujacy re mperature warstw hilumiczayeh
W frakcie pomiary do temperatury miarodajref wynoszqeej 20°C, przy ezym z wwagi na niska grubost
wersiw bitumicznych proyjeto skorvgowany wspdlezynnik - pomnifszony o polawe; o talze wspdlezymmnik
sezormawasel preyjety arbitralnie na podstawie opracowan IBDIM. W obliczeniach nalkladli bitumiczref
preyjeto gorng granicg przedziatu dlo obcigzenio ruchem Srednim KR2 ¢, 3 100 000 osi bliczeniowych

w20 letnin glresie eksploatady,
1994
ROKZALOZENIA

SIEDZIBA FIRMY: ul Jedlicka 9, 61-315 Pognai, NIP: 782-16-32-921, REGON: 630233044
el Biuroid] lnbpoestbreesinsey. gl wiww labortesthraszinscy.pl 1ol Bi2-695-357

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 20.09.2016
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£ gl g grivkig raspodc, kotiecinusd wikonanta silwodnionia areg projekfowane poszergenie ifrog,
wystepafyer zardwai g peawef § lewe sernniie od akinalmego preebiegn jesdni, solece sig usunigeiy iinigfyce;
hanstrukefi nowigrzchnf, plpowivdiie proygotowanie podiole, doprovedzaine jo do grapy resnosci G1, egpli dia
projektovwanegn oheigienin ruchem Sredwim o purametrach noseoici; Fed == 106 MPa graz wykainiku
shigesgezenia: I == 100 i edpowindajgoym mn wykaznikiom odkszoteenin: fo <= 2.2, a nastgpric wykondnie
nowef konstrikeyi nawierzehm, ap, pray wcycin prevdainege Arasgywa, odzyskanego £ ousamivte] nawierrelmi
Ponmdio, nowa kvestrakcie nawierzchnl, prayjere np. © Kataloge typovwvel Renstrukefi, capewni dodatkowa

mrozoudpornose.

W zalqczeni:

- Zhtarvze zeslawicnic pRIed sprdystyeh nawiersehing,

- dokwmentacia fofograficono.

1994

BOKZALQZEMNIA

SIEDZIBA FIRMY: alJedlicka 9, 61-313 Posaun, MIE; 7H2-16-42-931 REGON; 630733094
e-mark: bumf@labortesthzenmscypl.  wowlthorestaraceinsey.pl el 602-A05-257

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 20.09.2016



ZBIORCZE ZESTAWIENIE
UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI
Nazwa badanego elemaniu: Mazwa budowy:
Nawierzehnia drogowa o bitomiczmef ‘Droga gminea e 321007
warstwie scierainay, Promno - Gora, gm. Pobiedziska
cdoinek o diugose ox: 2075 m
Zlge.: Negx 5p. rao
_ — oa |x = |>x [=p| =£ -
o| 513 e EE il o |E<|BE</EE| £ | punm
s & (2| 8|85 pEHE a2 5|82\ 0g 88| 82 | pedkoen
@ Ol ® 2 BE¥ ~ |B2|58 e 8| B | som
helki Benkelivans EE g N -'5 m = g g‘ g :ilﬁj [mmL
1 o+000 P B4 4 8 102 100 6 128 114 1p 122 1,42
2 D408 L 1 65 3/ 72 100 6 128 114 10 122 1,00
3 04050 P 171 83 7@ 186 100 B 128 114 10 122 2,17
4 o+ 075 L 150 100 50 100 1.00 & 128 114 10 122 1,35
5 b+100 P B5 56 29 SBR 100 6 128 114 10 122 0.81
B ©o+125 L =8 56 43 86 100 6 128 114 10 122 1,20
7 6150 P T8 30 43 8 100 6 128 114 10 122 1,39
B 04175 L 9y By 41 82 100 6 128 1,14 10 122 1,14
9 o+200 P 1 B4 FF 74 100 B 128 114 10 122 1,03
10 oe+235 L 101 @AY 32 &4 100 & 128 114 10 122 0,88
11 @+280 P 75 J& 37 74 1.00 & 128 1,14 1.0 1,22 1.03
12 04275 L 36 5 31 &2 400 & 128 114 1,0 122 0,86
13 o+300 P ial 0 I I 1,00 B 128 114 1.0 1,22 086
14 ©0+325 | B85 61 34 68 100 B 128 114 10 122 =
15 o¢+350 ¢ &0 26 34 68 100 6 128 114 1.0 1322 0,95
16 o+375 L 73 B 65 130 100 & 128 114 10 122 1,81
17 0+400 P 60 31 20 88 100 &5 128 114 10 129 0,81
18 o+425 L B2 31 32 B4 100 & 128 114 1.0 122 0,589
19  o+4580 P 130 77 83 108 1,00 B 128 1,14 1.0 122 147
20 o+475 | 119 g1 28 56 100 B 128 114 10 12 0,78
21 0+500 p g8y 3 58 M 10 8 128 114 10 122 1,61
22 o0+828 L T3 I 4z B4 100 8 128 114 10 122 1.¥7
23 o0+550 P @ s 43 88 100 5 128 114 10 1,22 1,20
24 G+575 L 9y 62 35 70 100 8 128 14 10 122 0,97
25 o+8600 FB 37 § 32 B4 100 6 1,28 114 10 122 0,88
26 0w625 L B4 44 43 20 100 B 128 114 10 122 1,1
27 o4B50 P 41 12 2B 55 1,00 & 128 114 10 122 G.78
28 o0+875 L 44 18 25 52 100 6 128 114 10 122 0.72
28 o+700 P 118 81 37 74 100 g8 128 1,14 1.0 122 1,03
30 o+725 | 83 23 70 140 100 6 128 114 10 122 1,95
31 O0+760 P 48 82 36 ¥2 100 B 178 1714 10 122 1.00
32 o+7¥75 L 48 7 3% 78 100 & 128 114 10 122 1,08
33 o+8B00 P P4 3§ 35 YO 100 6 128 114 10 127 0.o7
34 o+825 L 131 100 31 B2 100 B 1828 114 10 122 0.88
35 o0+850 p BY i1 34 88 1.00 B 1.2B 1.4 10 122 0,95
36 o0+875 L 28 D 28 656 100 & 128 1,14 1D 122 0,78
Data:
fa o8 magring Badosz Brzezinsk .
2048 ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 20.09.2016
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_ ZBIORCZE ZESTAWIENIE
UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI

Mazwa badanago elementu: Mazwa budowy:
Nawierzchila drogowa o Bitumicznegf Droga gminna nr 321007
warstwig scieralng/, Promno - Gora, gm. Pobiedziska

ooieitek o didgoss! ok 2 0745 m
Flac Neox Sp. r oo

- mE = Y »x (2ol =8 ey
sl & |2\ B | 5| glizaEss £|9.(352F5| B2 |modrolen
| © | O |2 E2188% ~ |28|5a8|82| BE | sok
Rtk Benksimans ; b [E = :5: é:] = -'?" E‘ EE [mml
ar o on+80a  p 38 6 32 G4 1,01 6 128 114 10 122 (.89
J8 o+825 L 113 988 15 30 100 & 128 114 10 122 0,42
39 o+850 P 101 F5 25 52 1,00 6 128 114 10 1,22 0,72
40 D+eys L 42 9 33 B85 10D B 128 114 141 122 0.8z
419 1+000 P 59 28 30 60 100 6 128 114 10 120 0,83
42 1+M25 L 63 28 35 70 100 & 128 114 19 122 097
43 1+080 P B6 28 38 7B 1,00 & 128 1,74 10 1,22 1,08
44 1+073 L B 25 32 64 100 & 128 1,14 10 1,22 0,89
45 14100 P 103 71 32 64 100 & 128 114 10 122 0,88
46 1+125 L T2 40 32 64 1,00 6 128 114 1 1.22 0,88
47  1+150 P72 41 31 B2 1,00 g 128 114 10 122 0.B5
48 14175 L 44 17 ¢ 54 100 6 128 114 140 122 0,75
49 1+200 P 68 42 26 652 100 & 128 114 10 122 nre
50 1+235 | 51 28 23 48 100 6 128 114 10 122 0,64
51 1+280 P 51 22 29 853 100 6 128 114 10 1.2 081
52 14275 L 122 90 32 64 100 6 128 114 10 122 0,89
53 1+300 P H B 23 4 100 6 128 114 10 122 0,64
54 1+32% L 75 81 14 283 100 & 128 114 1.0 1272 0,39
55 1435 P 65 40 25 S50 100 6 1,28 114 1,0 122 0,70
5B 1+375 | B4 43 21 42 100 B 128 114 10 122 0.58
57 1+400 P 95 68 27 54 100 6 128 114 10 122 074
KB 1+425 L 48 10 38 76 100 & 128 114 10 129 1,08
59 1+450 P 102 81 21 42 100 & 128 114 1,0 132 0,58
60 1+47s L 108 &8 29 42 1.00 B 128 114 10 122 0.58
61 +500 P 47 28 18 36 100 6 128 144 10 122 D.50
B2 14528 L 32 4 28 5 100 6 128 114 10 122 078
63 1+5880 P ki 3 32 B4 100 6 128 114 10 12 0,89
B4 1+575 L 97 83 14 28 100 6 {128 144 1.0 122 039
BE 1+600 P 120 79 41 B2 100 & 128 114 10 122 1,74
66 1+825 L 109 65 44 88 1,00 B 128 114 10 122 7,22
67 1+650 P &2 17 3\ FO 00 B 128 114 10 122 0.67
68 1+6875 L a8 5§ 30 B0 1,00 B 128 118 10 122 0,83
B9 1+700 P 112 94 18 3 100 6 128 144 10 122 (.50
7O  1+725 L a1 12 19 38 100 8 128 114 10 122 .53
71 1+7800 P 75 52 23 48 100 6 128 114 10 122 0,54
72 1+775 L BB 53 29 58 100 B 128 114 ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM
Data: Opracowal: data 20.09.2016
A mar iz Bartosz Brzezinski
2014




. ZBIORCZE ZESTAWIENIE
UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI

Nazwa badanego elemantu: Nazwa budowy:
Nawierzchnia drogowa o bitumiczriaf Droga gminna ar 321001
warstwig Soiferalng). Promna - Gora, gm. Pobiedziska

adcinek & divgasci ok, 2075m
Heg, Neox 5p. z 0.0

P - o ] T
= (=] B |2 s |2z |E8l £5 | veice
| F | Rl 8EES5e 2 |SE|E55|55| 58 | wreays
g £ gl & | 8 simd e E (e384 82 | podkolem
ol L = o N BeBx%6 o |BE|ZEE|IS3| £ (P )
v O @& EZ|8g% ~ |8a8|585/82| 85| sokn
= L] iy P ] a =
Dkl BBy = E g g: 0= g g‘ g E [mm]
(73 41+800 B a7 10 27 54 100 6 128 114 10 122 075
T4 1 +825 L B85 41 24 L] 1.00 5] 128 114 1.0 1,22 0,67
h 1 4850 P £0 28 25 5B 1,00 & 1.28 114 1.0 1.22 070
78 1+87% L 33 4 20 B8 1.00 & 128 114 10 122 0,81
/7 1+800 P 114 85 29 BB 100 6 128 114 10 122 0,81
78 1+825 L 113 8 3 62 100 6 128 1,14 10 122 0,88
f9 14850 P 120 B85 35 TF0O 100 @& 128 1,04 10 122 0,97
80 14875 L 102 89 13 28 1B 6 128 114 10 1,22 0,36
81 2 +00a = B2 65 17, 38 1,00 & 1,28 1,14 1.0 1.22 047
82 24025 L 137 ® 43 8 100 6 128 114 10 122 1,20
B3 2 +050 P B9 47 42 B4 1,00 B 128 114 1.0 1,22 147
84 24076 L 73 43 30 B0 1.00 & 128 114 10 122 0,83
Ugigcie Sradnie: Usr= 080 mm
Ugiecie miarodajne: Um = Usr+ 25u
Su= 0268 Um= 1,43 mm
Ugigcie obliczenlows: Ughl =Lm - fp- s ft *=*
o -wspdtczynnik podbudowy - preyjgto na podstawie informac)i od Zlecenivdaway
fs - wapdlczynnik sezonowoscl wa opracowan IBOM - 1,22 dls miesigea pazdziermika
T - WSPD'I'E.E'}'I'II'HIE lHﬂ'IPEr-H[IJI’L']Wj" = KDFEFEE]E Q0 TEMPEramry I'I'!IEIFI]I]EJF‘IE] AU L.
Uwaga! Z uwagi na niska grubosé warstwy bilumiczneg; przyjeto polows warinsei wspotlszynniks
- poprawkl korekeyjne zostsly iwzglednione w wynikach szezegolowych
Uobl= 143 mm = 1.1 mm diz KR2
> 1,2 mm dia KR1

Badana nawlerzchnia uzyskata zanizong nosnosc nawet dla obcigézenia ruchem fekkim K1,
Wartosei ugiee >=1,5 mm w obliczeniach skorygowano do wartosel 1,5 mm (ze wzgledow

sfatysiyeenych).
Data: Opracowal; ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
710 myrinz Bartosz Brrennski data 20.09.2016
A
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data 20.09.2016



ZBIORCZE ZESTAWIENIE

UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI

Nazwa badanego elementu:

Nawierzehinia drogowa o bitumicznef

warsiwie scieralng).

MNazwa budowy:
Droga gminna nr 321001

Promna - Gora, gm. Pobledziska

odeirek o diigosol ok 2 078 m
Zlec Neog Sp oo

=% E | & E £ Mo 2| Fa gﬁ"n_ E'-EEJ'MB E;'g sy
: §| 8|8 |3 |50%| & |cE|2a5(a85p 2" 43 ke
X | g2 Tl gfE|ggs n._g o8 a9 S0 kN
lokalny ek Baankelinaria 2 = = 2 § E E § g" [mmj
Sfrona prawa
1 o+000 P 84 3 51 12 6 128 194 100 122 100 142
3 o+ P 171 a3 78 156 8 128 1.4 1,00 122 100 217
5 o+100 P B85 55 20 it 6 128 114 100 122 100 0,81
7 o+150 P 78 30 48 6 & 128 114 100 122 100 1,34
9 o+200 P @91 54 37 74 6§ 128 114 100 122 100 1,03
11 o+280 P 73 36 37 74 B 128 114 100 122 100 1,03
13 0+300 P 71 40 B34 B2 5 128 114 100 122 100 086
15 04350 P 60 28 34 & 6 128 114 100 122 100 0,85
17 o+400 P 60 31 29 58 f 128 114 00 122 100 0,81
19 0+450 P 130 ¢+ 53 W6 B 128 114 100 1,22 1,00 1,47
21 n+500 P @5 37 58 116 6 128 144 100 122 100 1,61
23 0+580 P 118 7&5 43 85 6 128 1144 100 122 100 1,20
25 04800 P 37 5 32 64 6 120 114 100 132 1,00 0,89
27 04680 P 41 13 26 s 6 128 114 100 122 100 0,78
29 o+700 P 118 &1 a7 74 B 128 114 400 122 1,00 1,03
31 04750 P 118 & 3 72 6 128 114 100 122 g0 1,00
33 04800 P 74 33 35 70 6 128 114 100 1,22 41,00 0,97
35 o485 P 65 31 34 @ 6B 6 128 114 1, 122 100 0,85
37 o+900 P 38 & 32 B4 & 128 114 100 122 100 089
39 o+950 P 101 75 28 52 6 128 114 100 122 100 072
41 1+000 P 59 29 30 60 6§ 128 114 100 122 100 0,83
43 1+050 P B8 28 38 76 6 128 114 100 122 100 1,06
45 14100 P 103 71 3 64 6 128 114 100 122 100 089
47 1+150 P 72 4 M G2 6 128 114 100 122 1,00 0,86
49 1+200 P B8 42 26 52 6 128 114 100 1,2 100 0,72
51 1+250 P 51 22 29 58 6 128 114 100 122 100 081
53 1+300 P 31 § 23 48 € 128 114 100 122 100 064
55 14350 P 85 40 25  BO € 128 114 100 122 100 070
7 1+400 P 95 68 27¥ 54 B 128 114 100 122 100 075
S0 14450 P 102 81 M 42 6 128 114 100 122 100 058
61 1+500 P 47 29 18 36 & 128 114 100 122 100 0.50
63 1+550 P 3 5 32 84 B 128 114 100 122 100 0,89
65 1+600 P 120 79 41 82 & 128 114 100 122 100 1,14
67 14650 P 52 17 35 70 6 128 114 100 122 100 097
Data: Opracowat: ZA ZGODNOSC
F.ta mgr inZ. Bartosz Brzezinski Z ORYGINALEM
2016 data 20.09.2016




ZBIORCZE ZESTAWIENIE

UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI

Mazrwa badancgo elementu: MNazwa budowy:
Nawierzchnia drogowa o bitumicznef Droga gminna nr 321001
warstwie scieralngf. Pramno - Gora, gm. Pobiedeziska

adeinek o diugosel ok 2 075 m
Ll Neox Sp zo0

T
= = R e £ ]; w [ED | =€ | Ugiece
ol Tl 5| 8|35, a|5=|SE=|S5(SC | S5 spreayme
9 5| 8| 8| 5 |ad|E|Je|88e58s5|T82 B8 |podkoem
w|© | o | 2 |427|~ |88 |588(88%28 |28 sokn
: 2|58 |2° |28 | 2%
lakaly ellki Bapkafnane g n =0 [mm]
P - Strona priowa
69\ 14700 P 12 B4 18 3 6 1,28 114 100 122 100 050
FO\1+750 P 75 B2 23 46 B 128 114 100 122 100 0.64
71 |1v+800 P 37 0 27 54 B 128 114 100 1,22 100 0,75
72 \1+880 P 50 25 25 5O € 128 114 100 122 100 070
73 n+900 P 14 8 23 58 & 128 114 100 122 100 081
T4 3+850 P 120 85 35 ¥0 ] 1,24 1,14 1,00 1222 1,00 0,97
78 p+000 P &2 85 7 34 E 128 114 100 122 100 0,47
J& 2+080 P 8O 47 47 B4 5] 1,28 1,14 1,00 1,22 1,00 1.7
Ugiecie srednie: Usr= 0,82 mm
Ugiecie miarodajne: Um = Usr+ 25u
Su= 0262 Um= 744 mm
Ugigcie obliczeniowe: Ughbl = Um fp- fs - ft**
fp - wspolczynnik podbudowy - praylgto na podstawie (nformac)i od Zeceniodawey
fs - wspdlezynnik sezonowoscl wo opracowar |BOIM - 1,22 dla miesiaca pazdziemika
ft - wspdlczynnik temperaturowy - korekoja do temperatury miarodajne] 200G
Uwagal Z uwaai na niska grehoss warsbwy bitumiczng) prayjeto polowe wartosoi wspdlezynnika
Ll poprawki korekeyine zostaly uwzglednione w wynikach szozegdlawych
Uohl = 1,44 mm > 1.1 mm dla KR2
> 1.2 mm dla KR1
Badana nawierzchnia uzyskala zanizong nognosé nawet dla obeigzenia ruchem lekkim KR1.
Warto$el ugied == 1,5 mm w obliczeniach skorygowano do wartosci 1,5 mm (ze wzgledow
statystycznych).
Data: | Opracowal!
0 mgr inz. Bartgsz Brzezifsk ZA ZGODNOSC
e Z ORYGINALEM

data 20.09.2016
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE
UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI

Mazwa badancgo elementu: | Nazwa budowy:
Nawierzchpia drogowa o bitumicznaf Draga gminna nr 321001
warsiwie scieralng], Promno - Gara, gm. Pobladsiska

odermek o dugasalok. 2075 m
Alec Megx Sp zo0

z | = 1 fBE_|Ee (B | £ Uaeok
NEREEIE AR A R A R
S| ¢ |8l 8| £ | 5 |2%5| 5 82|58l eBEe BY [podkotem

5| © )0 | & |858°|° |82(58=(R8%8E 32| som
okainy b Bankilmina =8 g wz [2° 28 |28 (mm]

lewa
1 0+026 | 101 65 36 72 6 128 114 100 122 100 1,00
2 0+G75 L 150 100 BO 100 6 128 114 100 122 100 1,39
3 oe1256 L 88 58 43 B& & 128 114 100 122 1,00 1,20
4 +175 | 89  SB 41 az B 1,28 114 100 122 100 1,14
5 o+225 L 11 88 32 64 6 128 114 100 122 100 0,89
6 o0+276 L 38 5 31 62 6 128 114 100 122 100 0,86
f o+3258 L g5 61 34 68 8 128 114 100 122 100 0,95
8 v+37%5 L 73 8 & 130 & 128 114 100 122 100 1,81
9 o+425 | B3 31 32 G4 & 128 114 100 122 100 0,89
10 o+476 L 119 81 28 56 6 128 114 180 122 100 0,78
11 v4525 L 73 31 42 a4 6 128 114 100 122 100 1,17
12 o+576 L o7 82 34 70 6 128 118 100 122 1,00 0,87
13 o+825 L B4 44 40 80 B 128 114 100 122 1m0 1,11
14 o+675 L 44 18 28 52 6 128 114 100 122 00 072
15 o+725 L 93 23 70 140 B 128 1,14 100 122 100 1,95
16 0+775 L 4 7 39 78 6 128 114 100 122 100 1,08
17 o+825 L 131 100 31 6 6 128 114 100 122 100 0,86
18 o0+875 | 28 0 28 &6 6§ 128 114 100 122 1,00 D, 78
18 o+825 | 113 @8 15 30 6 128 114 100 122 100 0,42
20 e+9v5s | 4 9 33 B8 B 128 114 100 122 100 0,92
21 1+025 L 63 28 35 70 6 128 114 100 122 100 0,87
22 1+075 L 58 25 32 64 6 128 114 100 122 1,00 0,89
23 1+725 L 72 4 32 64 € 128 114 100 122 1,00 0,89
24 14775 L 44 17 27 B4 & 128 114 100 122 100 0,75
25 1+2258 L 5 28 23 46 & 128 114 100 122 1,00 0 64
26 1+275 L 122 90 a2 64 6 128 114 100 122 100 0,89
27 14325 L 75 81 14 28 B 128 {114 100 122 100 038
28 1#375 L 84 43 M 42 & 128 114 100 122 100 0,58
29 1+425 L 48 0 38 76 & 128 114 100 122 1,00 1,08
30 1+475 L 109 88 21 Az 8 178 114 100 122 100 058
31 1+825 L 32 4 28 56 5 128 1,14 1,00 1,22 1,00 078
32 14575 L 97 83 14 26 § 128 114 100 122 100 0,39
33 14625 L 108 65 44 B8 6 128 114 100 122 100 1,22
34 1+878 L 35 5 30 &0 6 128 144 100 122 1,00 0,83
Data: Opracowatl: <
ZA ZGODNOSC
740 magrinz. Barlosz Braezinski Z ORYGINALEM
8 data 20.09.2016




ZBIORCZE ZESTAWIENIE
UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI

MNazwa badanago elementu: MNazwa budowy:
Nawrerzchnia drogowa o bitumiczne/ Droga gminna nr 327004
warstwie scroralng, Promno - Gara, gm. Pobisdziska

odoinek o dlugosel oé 2075 in
Zleg. Neox Sp. zo.o:

] = = . E.E _—‘é ) :%«% E.m = 5 EE Ugiecie
. 2l 3| F| 81328 |R5lEsalnhElns | 55 | rense
g |l 2 | 8| § |s83| 5 |S2|88 288252 &3 |podkalem
= @) S ] E’ = E=) Ll o =0 B E. = 0
W E |52 ] - % E%.’H 235> ag .0 50 kN
(=] ]
inkalny ekl B pimans 2 g = @ E = ﬁ i S a [mm]
lewd
a5 1+725 L # 12 19 28 g 1,28 1,14 1,00 1,22 1,00 0,53
36 1+775 L e85 29 58 5 128 114 100 122 100 0,81
37 1+825 L g5 47 24 A8 & 1,28 1,14 1.G0 122 100 0,67
38 1+87% L 33 4 29 58 8 128 114 100 122 100 0.81
39 14825 L 113 &2 ¥ G2 g 128 114 1,00 122 100 0.85
40 1+875 L 102 89 13 26 8 128 114 100 122 100 0,36
41 2+025 L 137 84 43 e 8 128 114 100 1,22 100 1,20
42 2+075 L 73 43 30 60 6 128 114 100 122 100 0,83 |
Ugiecie $rednie: Usr= 0,88 mm
Ugiecie miarodajne; Um = Usr + 254
Su= 0,276 Um= 743 mm
Ugiecie obliczeniowe: Uobl=Um fp s ft***
fp - wepaiczynnik podbudowy - przyjeto na podstawie informac)i od Zleceniodawey
fs - wapdlcrynnik sezonowoscl wg opracowan [BOIM - 1 22 dla miesigea pazdziemika
ft - wapdfezynnik temperaturowy - korekcja da temperatury miaradaing) 20'C
Uwaga! Z uwan na niska grubose warstwy biturmiczng preyigio polowe warosci wspdlezynnika
s poprawk) korekoyjne zostaly uwzglednione w wynikach szoczegotowych
Uabl= 1,43 mm = 11 mim dia KR2
> 1.2 mim dia KR1
Badana nawierzchnia uzyskala zanliong nosnosc nawet dia ohcigzenia ruchemn lekkim KR,
Warfosci ugiec >= 1,5 mm w obliczeniach skarygowano do wartosci 1,5 mm (ze wegleddw
statystycenych).
| Data: Opracowat:
710 mgr ing Bantosz Brzezinshi .
e ZA ZGODNO $C
Z ORYGINALEM

data 20.09.2016
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ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 20.09.2016
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Przebudowa drogi gminnej nr 321001 Promno-Gora

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 20.09.2016

51



Przebudowa drc;gj gm Iﬁnej nr 321001 Promno-Géra

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 20.09.2016

52



