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Zalacznik nr 6
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WARUNKI REALIZACJI DOSTAW

Sukcesywna dostawa
mieszanki mineralno-bitumicznej do stosowania na zimno dla Oddziatéw Terenowych
Zarzadu Drog Wojewaodzkich w Opolu w 2024 i 2025 r. — w podziale na zadania
zadanie nr 1 OT Glubczyce, zadanie nr 2 OT Grodkéw, zadanie nr 3 OT Olesno

Wstep

. Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg integralng czescig Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia na

dostawe mieszanki mineralno-bitumicznej do stosowania na zimno dla Oddziatbw Terenowych
Zarzadu Drég Wojewddzkich w  Gtubczycach, Grodkowie i Olesnie. Wymagania
te stanowig podstawe do przygotowania oferty oraz zorganizowania, wykonania i odbioru dostaw.
Dostawe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami ochrony
srodowiska, prawem o ruchu drogowym oraz przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy.
Wymagania dotyczace wykonania dostaw

. Przedmiotem dostaw jest mieszanka mineralno-bitumiczna do wbudowania na zimno w ilosci

300 Mg, z podziatem na zadania:

- ZDW Oddziat Terenowy Gtubczyce, ul. Kosciuszki 8 - w ilosci 150 Mg
- ZDW Oddziat Terenowy Grodkow, ul. Wroctawska 58 - wilosci 100 Mg
- ZDW Oddziat Terenowy Olesno, ul. Wielkie Przedmiescie 3 - w ilosci 50 Mg

Dostawy mieszanki polega¢ bedg na dostarczeniu w uzgodnionych terminach do poszczegoinych
Oddziatéw Terenowych zamdwionej ilosci.

Mieszanka mineralno-bitumiczna na zimno bedzie kupowana sukcesywnie w zaleznosci od potrzeb
Zamawiajacego.

Wykonawca zataduje w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem, przewiezie i roztaduje we
wskazanym miejscu w poszczegélnych Oddziatach Terenowych wszystkie materiaty objete
realizacjq dostaw.

Czas dostawy nalezy uzgodnic telefonicznie w przeddzien realizacji dostawy.

Przewiduje sie mozliwos¢ roztadunku mieszanki mineralno-bitumicznej w dni robocze
w godz. od 7.00 do 14.00.

Zamawiajacy dokona odbioru ilosciowego materiatu wg specyfikacji oraz dowodu Wz Wykonawcy.
Ceny jednostkowe za dostawy nie bedg podlegac jakimkolwiek zmianom przez caty okres trwania
umowy, z wyjatkiem zaistnienia przypadku zmiany ustawowej wysoko$ci podatku VAT.
Wykonawca dostaw ma obowigzek dostarczenia karty charakterystyki wyrobu (jezeli bedzie to
wyréb sklasyfikowany jako niebezpieczny) oraz dostarczy¢ opis mieszanki na podstawie karty
katalogowej wyrobu, ktory zawiera przynajmniej:

Przeznaczenie i zakres stosowania

Skfad

Warunki stosowania

Warunki przechowywania

warunki transportu

zalecenia BHP (identyfikacja zagrozen, niezbedna odziez robocza i $rodki ochrony
indywidualnej, zasady higieny, pierwsza pomoc)

Postepowanie w przypadku pozaru

¢ informacje ekologiczne

e postepowanie z odpadami oraz w przypadku uwolnienia do $rodowiska



3.

e informacje, ze wyréb nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny (gdy nie jest dla niego
wymagana karta charakterystyki)

Dokumenty te powinny zosta¢ dostarczone z kazdq partig dostawy.

Przeznaczenia i zakres stosowania.

Mieszanka mineralno-bitumiczna winna mie¢ zastosowanie do wykonywania napraw czastkowych

nawierzchni sposobem na zimno, na drogach o kategorii ruchu do ciezkiego wigcznie. Maksymalna

dopuszczalna grubo$¢ pojedynczej warstwy wykonanej z tej mieszanki winna wynosi¢ do 60 mm

po zageszczeniu. Mieszanka winna posiada¢ zastosowanie do szybkich i trwatych reperacii

nawierzchni bitumicznych i betonowych bez koniecznosci dokonywania wycie¢, np. do wypetniania

ubytkow, wybojow, wypetniania przestrzeni wokot piyt lub kanatéw oraz przepustow kablowych i

dylataciji, do miejscowego wyréwnania lub profilowania nawierzchni drég, chodnikéw, mocowania

pokryw wiazowych do studzienek. Mieszanka mineralno-bitumiczna winna mie¢ zastosowanie

zwhaszcza do:

- napraw i remontéw czastkowych nawierzchni asfaltowych drég miejskich i zamiejskich,

- wykonywania cienkich warstw o grubosci od 2,0 cm do 3,0 cm na nawierzchniach drég kotowych,
ciggach pieszych, Sciezkach rowerowych i placach postojowych samochodow osobowych,

- uzupetniania warstw asfaltowych w przekopach i miejscach przebudowywanych,

- naprawa ubytkow i wybojow do gtebokosci 10 cm przy zastosowaniu kilku warstw,

- wypetniania otworéw w nawierzchniach po pobranych probkach.

Warunki stosowania

Dostarczona mieszanka mineralno-bitumiczna winna mie¢ mozliwo$¢ stosowania w temperaturze
otoczenia od -20°C do +40°C do napraw wykonywanych zgodnie z przeznaczeniem wskazanym
w pkt. powyzej.

Mieszanki do stosowania na zimno powinny mie¢ zastosowanie pod katem catorocznych robot
utrzymaniowych nawierzchni drogowych miejskich i zamiejskich bitumicznych.

Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno ma zapewnia¢ szybkie i trwate naprawy nawierzchni
bitumicznych przy jej uzyciu (przygotowana do bezpo$redniego zastosowania z opakowania) oraz
doskonatg przyczepnos$¢ do podtoza i wypetnienia ubytkéw. Nie powinna wymagac¢ stosowania
przy remoncie nawierzchni ciezkiego sprzetu drogowego. Ma by¢ odporna na deformacje i
wykruszenia.

Wyremontowane nawierzchnie moga by¢ oddane do ruchu natychmiast po zabiegu, przy czym
obcigzenie ruchem jest korzystne zwtaszcza w okresie pierwszych dwadch tygodni, tzn. w okresie
dojrzewania mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno. Wbudowanie ma nie wymaga¢ smarowania
krawedzi ubytkéw nawierzchni oraz nadawania regularmego ksztattu krawedziom.

5. Wymagania

5.1. Materiaty
5.1.1. Lepiszcze asfaltowe

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowac¢ asfalt uptynniony olejami roslinnymi
wzglednie pochodzenia naturalnego czyli lepiszcze asfaltowe fluksowane.

Nie nalezy stosowac lepiszcza asfaltowego uptynnionego przez paliwa ptynne wzglednie innych
substancji ropopochodnych ani emulsji asfaltowych.

5.1.2. Kruszywo

Do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy stosowa¢ kruszywo tamane, granulowane
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13043:2004.

5.1.3.  Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej zgodne z:

+ Wytycznymi Instytutu Badawczego Drég i Mostow zawarte w ponizszej tabeli:



Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymaganie dla mieszanki na zimno
1 2 3 4
Wvalad. konsvstencia i urabialnosé w Mieszanka jednorodna, urabialna, barwy
1 +5ygcq ’ y ) - czarnej. Wszystkie ziarna kruszywa
otoczone lepiszczem
2 | Urabialnos¢ - Mieszanka urabialna
3 | Zawartos¢ lepiszcza % (m/m) 4,6-5,6
4 | Zawarto$¢ wolnej przestrzeni % (VIv) <25
5 | Penetracja stemplem mm <2
6 | Przyczepno$¢ lepiszcza do kruszywa % =80
7 U2|arln|en|e mieszanki mineralnej: mnm 0/5 1ub 0/8
frakcja

5.1.4. Sprzet uzyty do wytworzenia mieszanki mineralno-bitumicznej

6.1.

6.2.

6.3.

W celu uzyskania jakosci zgodnej z wymaganiami technicznymi wytwornia o produkciji cyklicznej
powinna by¢ w petni zautomatyzowana, z rejestrem komputerowym dajacym mozliwo$¢ kontroli
w kazdym etapie cyklu technologicznego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe winny posiadac
aktualne $wiadectwo uwierzytelnienia.

Badania masy

Wykonawca zobowigzany jest do statej kontroli zgodnosci wytwarzanych elementéw dostaw
z wymaganiami niniejszej specyfikacji ST-WRD. Zamawiajacy moze pobra¢ probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy z dostaw, na ktore wptyng pisemne skargi
z Oddziatéw Terenowych o ztej jakosci. Jezeli wyniki tych badan wykazg niezgodno$ci z Aprobatg
Techniczng to Zamawiajacy poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce. Nieprawidtowe wyniki badan traktowane bedg przez
Zamawiajacego jako niedopetnienie obowigzkdw przez Wykonawce.

Wyglad

Masa powinna wskazywac na otoczenie z lepiszczem wszystkich ziaren kruszywa.

Konsystencja

Urabialnos¢ mieszanki powinna wskazywac na mozliwo$¢ roztozenia i zageszczenia jej w ubytku
lub wyboju przy pomocy recznych narzedzi.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Wymagania zgodne dla:

+ Oznaczenie gestosci pozornej mieszanki wg metody Marshalla

* Oznaczenie gestosci PN-EN 12697:2005

Pakowanie, przechowywanie i transport

Wytworzong mieszanke mineralno-bitumiczng nalezy rozwazy¢ w dniu produkcji na porcje o0 masie
nieprzekraczajacej 30 kg i umiescic jg w szczelnych pojemnikach, np. zgrzewanych workach z folii
plastikowe;.




8.2.

Worki z mieszankg nalezy przechowywac¢ w zadaszonym pomieszczeniu zabezpieczajgcym przed
bezposrednim wptywem promieni stonecznych, przez okres nie dtuzszy niz 6 miesiecy. Worki
powinny by¢ utozone ptasko w pryzmach lub na paletach, nie wigcej niz 5 workéw jeden na drugim.
Do kazdej dostarczanej partii mieszanki Wykonawca powinien zataczy¢ informacje zawierajacq
nastepujace dane:

* nazwe i adres producenta oraz dostawcy,

* 0znaczenie,

* masg netto,

+ date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,

+ zalecenia BHP i zalecenia zgodne z atestem higienicznym.

Wykonawca mieszanki zobowigzany jest kazdorazowo do przekazania odbiorcom Krajowej Oceny
Technicznej oraz firmowej instrukcji w jezyku polskim, okresSlajace szczegdtowe warunki jej
stosowania, sktadowania i transportu.

Wynagrodzenie Wykonawcy i podstawa platnosci

. Cena jednostkowa 1 tony masy obejmuie:

- przygotowanie logistyczne

- wykonanie mieszanki mineralno-bitumicznej zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

- przygotowanie i dostarczenie (transport) wraz z roztadunkiem mieszanki mineralno-bitumicznej
do poszczegoinych Oddziatéw Terenowych w wymaganym terminie.

Sposdb rozliczen:

- Wykonawca oftrzyma wynagrodzenie bedace iloczynem ilosci dostarczonej mieszanki
potwierdzonych na dokumencie i ceny jednostkowej za 1Mg masy,

- Wykonawca wystawi osobne faktury za poszczegoine czesci zamdwienia zrealizowane dla
wiasciwego Oddziatu Terenowego,

- Faktury zostang dostarczone do odpowiednich Oddziatéw Terenowych,

- Zamawiajacy nie udziela zaliczek na poczet realizacji dostawy,

- Zamawiajacy potraci z faktur ewentualne kary umowne za nieterminowe wykonanie dostaw.



