PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY LIKWIDOWANEGO OTWORU S3b Zatgcznik nr 8.1

Wykonawca: MK MaKarGEO Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Temat: Projekt robot geologicznych na wykonanie likwidacji otworéw
studziennych nr S3b, S7b, S9b, S10c, S11a, S12b, S13b, S15b,
S16 oraz S17 na ujeciu wody podziemnej "Wydrzany" w Swinoujsciu.

Lokalizacja: Obszar zlewni zalewu Szczeciriskiego Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
od Kan. Piastowskiego do Kan. Torfowego ul. Kottataja 4
powiat Swinoujscie 3 P .
gmina m. Swinoujscie 72-600 Swinoujscie

Wspoéirzedne

geograficzne: B: 53° 52’ 15,28” L: 14° 14’ 40,31”

Rzedna terenu: 3,50 m n.p.m.
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY LIKWIDOWANEGO OTWORU S7b

Zatgcznik nr 8.2

Szkic sytuacyjny skala 1:50 000

Wykonawca:
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2

Wspoéirzedne

E

MK MaKarGEO Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Temat: Projekt robot geologicznych na wykonanie likwidacji otworéw

studziennych nr S3b, S7b, S9b, S10c, S11a, S12b, S13b, S15b,
S16 oraz S17 na ujeciu wody podziemnej "Wydrzany" w Swinoujsciu.

Rzedna terenu: 2,54 m n.p.m.

Lokalizacja: Obszar zlewni zalewu Szczecinskiego
od Kan. Piastowskiego do Kan. Torfowego
powiat Swinoujscie
gmina m. Swinoujscie

geograficzne: B: 53° 52’ 07,42” L: 14° 14’ 56,25”

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kottataja 4

72-600 Swinoujscie

CZESC GEOLOGICZNA CZESC TECHNICZNA
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY LIKWIDOWANEGO OTWORU S9b

Zatgcznik nr 8.3

Wykonawca:

MK MaKarGEO Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Temat: Projekt robot geologicznych na wykonanie likwidacji otworéw

studziennych nr S3b, S7b, S9b, S10c, S11a, S12b, S13b, S15b,
S16 oraz S17 na ujeciu wody podziemnej "Wydrzany" w Swinoujsciu.

Wspoéirzedne

Lokalizacja: Obszar zlewni zalewu Szczecinskiego

od Kan. Piastowskiego do Kan. Torfowego

powiat Swinoujscie
gmina m. Swinoujscie

Rzedna terenu: 2,00 m n.p.m.

geograficzne: B: 53° 51’ 34,34” L: 14° 14’ 47,22”

ul. Kottataja 4

72-600 Swinoujscie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.

CZESC GEOLOGICZNA CZESC TECHNICZNA
<
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY LIKWIDOWANEGO OTWORU s1oc  Zatgcznik nr 8.4
Szk1c sytuacyjny skala 1:50 000 . .
A ) Wykonawca:  gmk MaKarGEO Zaklad Uslug Geologicznych
. ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl
Temat: Projekt robot geologicznych na wykonanie likwidacji otworéw
studziennych nr S3b, S7b, S9b, S10c, S11a, S12b, S13b, S15b,
S16 oraz S17 na ujeciu wody podziemnej "Wydrzany" w Swinoujsciu.
Lokalizacja: Obszar zlewni zalewu Szczeciriskiego Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
od Kan. Piastowskiego do Kan. Torfowego ul. Kottgtaja 4
powiat Swinoujscie _ A o
gmina m. Swinoujscie 72-600 Swinoujscie
Wspoéirzedne
geograficzne: B: 53° 51’ 43,18” L: 14° 14’ 51,40”
Rzedna terenu: 2,31 m n.p.m.
CZESC GEOLOGICZNA CZESC TECHNICZNA
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY LIKWIDOWANEGO OTWORU S11a Zatgcznik nr 8.5

Wykonawca:

MK MaKarGEO Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Temat: Projekt robot geologicznych na wykonanie likwidacji otworéw
studziennych nr S3b, S7b, S9b, S10c, S11a, S12b, S13b, S15b,
S16 oraz S17 na ujeciu wody podziemnej "Wydrzany" w Swinoujsciu.

Lokalizacja: Obszar zlewni zalewu Szczeciriskiego Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
od Kan. Piastowskiego do Kan. Torfowego ul. Kottgtaja 4
powiat Swinoujscie _ A o
gmina m. Swinoujscie 72-600 Swinoujscie
Wspoéirzedne
geograficzne: B: 53° 52’ 34,21” L: 14° 14’ 16,93”
Rzedna terenu: 1,27 m n.p.m.
CZESC GEOLOGICZNA CZESC TECHNICZNA
<
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY LIKWIDOWANEGO OTWORU S$12b

Zatgcznik nr 8.6

Szk1c sytuacyjny skala 1:50 OOO

Wspoéirzedne

Wykonawca:

MK MaKarGEO Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Ww! Temat:

Projekt robo6t geologicznych na wykonanie likwidacji otworéw
studziennych nr S3b, S7b, S9b, S10c, S11a, S12b, S13b, S15b,
S16 oraz S17 na ujeciu wody podziemnej "Wydrzany" w Swinoujsciu.

Rzedna terenu: 2,00 m n.p.m.

Lokalizacja: Obszar zlewni zalewu Szczecinskiego
od Kan. Piastowskiego do Kan. Torfowego
powiat Swinoujscie
gmina m. Swinoujscie

geograficzne: B: 53° 52’ 32,72” L: 14° 13’ 53,51”

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kottataja 4

72-600 Swinoujscie

CZESC GEOLOGICZNA CZESC TECHNICZNA
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY LIKWIDOWANEGO OTWORU S13b  Zatgcznik nr 8.7

Wykonawca: MK MaKarGEO Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Temat: Projekt robot geologicznych na wykonanie likwidacji otworéw
studziennych nr S3b, S7b, S9b, S10c, S11a, S12b, S13b, S15b,
S16 oraz S17 na ujeciu wody podziemnej "Wydrzany" w Swinoujsciu.

Lokalizacja: Obszar zlewni zalewu Szczeciriskiego Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
od Kan. Piastowskiego do Kan. Torfowego ul. Kottataja 4
powiat Swinoujscie 3 P .
gmina m. Swinoujscie 72-600 Swinoujscie

Wspoéirzedne

geograficzne: B: 53° 51’ 51,95” L: 14° 14’ 43,68”

Rzedna terenu: 2,91 m n.p.m.

CZESC GEOLOGICZNA CZESC TECHNICZNA
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY LIKWIDOWANEGO OTWORU s15b  Zatacznik nr 8.8

Wykonawca:

Szk1c sytuacyjny skala 1:50 000

MK MaKarGEO Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Temat: Projekt robot geologicznych na wykonanie likwidacji otworéw
studziennych nr S3b, S7b, S9b, S10c, S11a, S12b, S13b, S15b,
S16 oraz S17 na ujeciu wody podziemnej "Wydrzany" w Swinoujsciu.

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kottgtaja 4
72-600 Swinoujscie

Lokalizacja: Obszar zlewni zalewu Szczecinskiego
od Kan. Piastowskiego do Kan. Torfowego
powiat Swinoujscie
gmina m. Swinoujscie

Wspoéirzedne

Rzedna terenu: 2,25 m n.p.m.

geograficzne: B: 53° 52’ 31,38” L: 14° 13’ 35,72”

CZESC GEOLOGICZNA CZESC TECHNICZNA
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY LIKWIDOWANEGO OTWORU S16 Zatgcznik nr 8.9

Wykonawca: MK MaKarGEO Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

511

g, Temat: Projekt robot geologicznych na wykonanie likwidacji otworéw
studziennych nr S3b, S7b, S9b, S10c, S11a, S12b, S13b, S15b,
S16 oraz S17 na ujeciu wody podziemnej "Wydrzany" w Swinoujsciu.

| NG E{.

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kottgtaja 4
72-600 Swinoujscie

Lokalizacja: Obszar zlewni zalewu Szczecinskiego
od Kan. Piastowskiego do Kan. Torfowego
powiat Swinoujscie
gmina m. Swinoujscie

Wspoéirzedne

Rzedna terenu: 0,853 m n.p.m.

geograficzne: B: 53° 52’ 22,35” L: 14° 13’ 36,50”
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a§ = ] Wykonawca:  gmk MaKarGEO Zaklad Uslug Geologicznych
' - “51 2b, 51] ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl
Temat: Projekt robot geologicznych na wykonanie likwidacji otworéw
studziennych nr S3b, S7b, S9b, S10c, S11a, S12b, S13b, S15b,
S16 oraz S17 na ujeciu wody podziemnej "Wydrzany" w Swinoujsciu.
Lokalizacja: Obszar zlewni zalewu Szczeciriskiego Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
od Kan. Piastowskiego do Kan. Torfowego ul. Kottgtaja 4
powiat Swinoujscie _ A o
gmina m. Swinoujscie 72-600 Swinoujscie
Wspoéirzedne
geograficzne: B: 53° 52’ 13,87” L: 14° 13’ 39,04”
Rzedna terenu: 2,235 m n.p.m.
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