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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowanie robdt i1 prac geologicznych zwigzanych z
likwidacja studni gtgbinowych nr S3b, S7b, S9b, S10c, S11a, S12b, S13b, S15b, S161S17 nalezacych
do ujecia wody podziemnej ,,Wydrzany”. Zleceniodawca projektowanych robot jest: Zaktad
Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. KoHataja 4, 72-600 Swinoujscie.

Koniecznos¢ likwidacji wyzej wymienionych studni ujecia ,,Wydrzany” wynika z ich
naturalnego zuzycia a takze stabego stanu wod w tej czesci obszaréw zasobowych spowodowanego
ingresja wod morskich oraz ascenzja wod stonych (solanek) z podioza mezozoicznego. Ponadto
eksploatacja wod podziemnych powoduje zmiane kierunkéw przeptywu wod podziemnych, tj.
doptyw wdd powierzchniowych z Zalewu Szczecinskiego 1 Kanatu Piastowskiego. W zwigzku z
powyzszym, na terenie wyspy Uznam wprowadzone zostaty prawno-formalne ograniczenia w ilosci
poboru wody podziemnej, w stosunku do istniejagcych mozliwosci poboru i uzdatniania, na podstawie
decyzji Ministra Srodowiska z dnia 7 marca 2016 roku, znak: DGK-11.4731.115.2015.AW, ustalajacej
nowe obszary zasobowe oraz dostgpne do zagospodarowania zasoby wod podziemnych. Lokalizacja
studni przeznaczonych do likwidacji na tle rejondéw zasobowych zostata pokazana na ryc. nr 1.

Na podstawie powyzszych faktow podjeto dziatania zwigzane z dyslokacja ujecia ,,Wydrzany”
w kierunku pdélocnym. Przewiduje si¢ zlikwidowanie dziesigciu studni glebinowych, zamiast
ktorych w przyszto$ci wykonane zostang studnie zastepcze w innych miejscach. Woda ze studni
projektowanych do likwidacji przeznaczona byta na cele zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczona
do spozycia oraz na cele socjalno — bytowe. Na dzien dzisiejszy studnie objete niniejszym
opracowaniem nie posiadaja pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne — pobor waod

podziemnych.
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Ryc. 1. Lokalizacja miejsca projektowanych robot na tle rejonow zasobowych, skala 1:50.000

2. LOKALIZACJA ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

2.1.  Poloienie administracyjne

Projektowane roboty geologiczne zlokalizowane sa na ujeciu wody podziemne;j ,, Wydrzany” w
miejscowosci  Swinoujécie, gmina m. Swinoujscie, powiat $winoujski, wojewodztwo
zachodniopomorskie.

Dziatki ewidencyjne na ktorych znajduja si¢ przeznaczone do likwidacji otwory studzienne
polozone sa na wyspie Uznam w miescie Swinoujscie. Miasto Swinoujscie lezy w pétnocno -
zachodnim krancu wojewodztwa zachodniopomorskiego. Miasto potozone jest nad ciesning Swina,
ktora w jego podinocnej czesci taczy sie z Morzem Battyckim, a w potudniowej z Zalewem
Szczecinskim. Lezy na trzech zamieszkanych wyspach: Uznam, Wolin 1 Karsibor oraz na 41
mniejszych niezamieszkanych wyspach. Swinoujscie graniczy z gminami Migdzyzdroje, Stepnica,

Nowe Karpno oraz z niemieckg cz¢écig gmin Garz, Heringsdorf, Kamminke i Korswandt.
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Wspotrzedne polozenia otworow studziennych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000

przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tab. 1. Wspotrzedne omawianych otworow studziennych

Lp. ) Otwér_ Rzedna Wsp(').hzezdne w ngélrzqdne w Nr dziatki
ydrogeologiczny [mn.p.m.] uktadzie WGS 84 uktadzie 2000 (strefa 5)
e [ aw | golm | smmm |
| | aw | poner |osmms |
| | e | g | owmems
D e | | e e |
S| em | am | gppar | ses
o] e | aw | mumm | pmes
T s | e | o | s
| ew | am | oo | osmem |
| s | aew | gpma | mmme |
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Ryc. 2. Lokalizacja likwidowanych otworow studziennych skala 1:50.000

2.2.  Regionalizacja fizycznogeograficzna
Zgodnie z regionalizacja Kondrackiego (akt. 2021), teren na ktorym znajduja si¢ omawiane
otwory studzienne przeznaczone do likwidacji lezy w obrgbie nastgpujacych jednostek

fizycznogeograficznych:

Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31)
Podprowincja: Pobrzeza Potudniowobaltyckie (313)
Makroregion: Pobrzeze Szczecinskie (313.2)
Mezoregion: Uznam i Wolin (313.21)
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2.3.  Morfologia i hydrografia

Rzezba terenu omawianego obszaru zwigzana jest z urozmaicong powierzchnig wysoczyzny
wyspy Wolin i Uznam. Rzezba obszaréw wysoczyznowych zostala ostatecznie uksztaltowana w
czasie zaniku ostatniego na tym obszarze ladolodu. Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany
teren znajduje si¢ na obszarze pokrywy piaskow eolicznych wystepujacych w postaci pojedynczych
ptatéw lub zajmujacych wigksze powierzchnie na wysoczyznie wolinskiej. Ich geneze¢ nalezy wigzaé
z eolizacja piaskow budujacych plateau kemowe. Obecnie procesy eoliczne obserwuje si¢ jedynie w
strefie przybrzeznej. Rzedne terenu w miejscu otwordéw studziennych wynoszg od 0,8 do 3,5 m n.p.m.

Omawiany obszar charakteryzuje si¢ brakiem rozbudowanej sieci hydrograficznej w czesci
wysoczyznowej wyspy Wolin. Obszar ten od potudnia ograniczony jest zalewem Szczecinskim i
przeciety jest ciesning Swiny z licznymi rozgatezieniami w obszarze delty wstecznej.

Wyspa Uznam w swej niskiej czesci stanowi zachodni czton Bramy Swiny. Obszar ten w ponad
90% potozony na wysokosci od wartosci depresyjnych do 5 m n.p.m., sktada si¢ z dwoch jednostek
geomorfologicznych: z mierzei i delty wstecznej. Mierzeja sktada si¢ z kilku generacji réznego
wieku, powstalych podczas zaniku transgresji morza litorynowego w mtodszym holocenie. Mierzeja
pokryta jest w znacznej czgsci wydmami, ktore dzielg si¢ na trzy grupy réznigce si¢ wiekiem, cechami
morfometrycznymi i rozmieszczeniem. Przy tatwo przepuszczalnych utworach budujacych mierzeje
1 wydmy, lustro wod podziemnych ksztaltuje si¢ na nieznacznych glebokosciach. Czynniki te maja
decydujacy wptyw na warunki hydrogeologiczne tu panujace.

Obszar znajduje si¢ w nastepujacych zlewniach:

. Zlewnia rzgdu I — Zalew Szczecinski i cie$niny;
. Zlewnia rzedu II — Zalew Szczecinski (w granicach Polski);
. Zlewnia rzedu III — zlewnia Zalewu Szczecinskiego na wyspach migdzy ciesning Dziwng a

granicg panstwa,

. Zlewnia rzedu IV — zlewnia Zalewu Szczecinskiego od Kan. Piastowskiego do Kan.
Torfowego 1 granicy panstwa na wyspie Uznam;

. Zlewnia rzgdu V — zlewnia Zalewu Szczecinskiego od Kan. Piastowskiego do Kan.

Torfowego.

2.4.  Geologia i hydrogeologia
Wedtug Objasnien do Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Swinoujscie
(0112) bezposrednio pod utworami czwartorzedowymi na przewazajacym obszarze wystepuja

wapienie, margle, wapienie margliste kredy gornej — cenomanu i turonu. Na omawianym obszarze

MK
@ MaKarGEO Zaktad Ustug Geologicznych; ul. Ractawicka 7; 76-200 Stupsk; www.makargeo.pl 6


http://www.makargeo.pl/

Projekt robot geologicznych na wykonanie likwidacji otworéw studziennych nr S3b, S7b, S9b, S10¢, S11a, S12b,
S13b, S15b, S16 oraz S17 na ujeciu wody podziemnej ,, Wydrzany” w Swinoujsciu.

nie stwierdza si¢ wystepowania utwordw neogenskich. Strop utwordéw kredowych pokrywajg utwory
mezoplejstocenu reprezentowane przez gliny zwatowe zlodowacenia potudniowopolskiego. Moga
wystapi¢, nalezace do zlodowacenia Srodkowopolskiego zwiry fluwioglacjalne i utwory zastoiskowe
w postaci mulkow piaszczystych 1 itow warstwowych. Strop tych utworow wystepuje na
glebokosciach od 24 do 36 m p.p.t. Na nich zalegaja piaski rdéznoziarniste i zwiry z otoczakami
zlodowacenia poéinocnopolskiego. W goérnej czesci profilu osady ostatniego zlodowacenia

reprezentowane sg przez utwory zastoiskowe i fluwioglacjalne.

Ponizej przedstawiono profile otworow przeznaczonych do likwidacji:

Otwor studzienny nr S3b:

0,00 — 0,50 m — Gleba piaszczysta, ciemnoszara

0,50 — 0,90 m — Piasek drobnoziarnisty, brunatnozotty

0,90 — 4,80 m — Piasek drobnoziarnisty, zoity

4,80 — 5,80 m — Piasek drobnoziarnisty, szary

5,80 — 11,40 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. okruchéw muszli, szary

11,40 — 13,20 m - Piasek drobnoziarnisty z dom. okruchow muszli, ciemnoszary

13,20 — 15,00 m — Mutek z dom. okruchow muszli, oliwkowo-szary,

15,00 — 18,00 m -Piasek drobnoziarnisty z dom. frakcji pylastej i zweglonej flory, ciemnoszary
18,00 — 19,00 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. zweglonej flory, szary

19,00 — 22,0 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. frakcji pylaste, ciemnoszary

22,00 — 26,00 m — Piasek $rednioziarnisty z dom. frakcji pylastej i poj. ziaren Zwiru, szaro-zolty
26,00 — 29,00 m - Piasek $rednioziarnisty z dom. poj. ziaren zwiru, szaro-zotty

29,00 — 30,20 m - Piasek $rednioziarnisty z dom. zwiru i poj. gtazikow, szaro-zolty

30,20 — 31,00 m — Glina piaszczysta z dom. zwiru i otoczakdw, ciemnoszara

31,00 — 32,80 m — Piasek drobnoziarnisty z poj. ziarnami zwiru, szaro-zotty

32,80 — 34,50 m - Glina piaszczysta z dom. zwiru i otoczakow, ciemnoszara.

Woda Nawiercona | Ustabilizowana
I 48 4.8
1 15,0 4,1
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Otwor studzienny nr S7b:

0,00 — 2,00 m — Piasek drobnoziarnisty, brunatnozotty

2,00 — 6,00 m — Piasek drobnoziarnisty, zotty

6,00 — 8,00 m — Piasek drobnoziarnisty, z poj. ziarnami zwiru i okruchami skorupek matzy, zo6toszary
8,00 — 10,00 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. frakcji pytowej 1 skorupkami matzy, szary

10,00 — 14,00 m - Piasek drobnoziarnisty z dom. frakcji itowej 1 skorupkami matzy, ciemnoszary
14,00 — 14,30 m — Mutek, ciemnoszary,

14,30 — 19,00 m -Piasek drobnoziarnisty z detrytusem flory, zottoszary

19,00 — 21,00 m — Piasek $rednioziarnisty z detrytusem flory, zottoszary

21,00 — 25,00 m - Piasek $rednioziarnisty z detrytusem flory i poj. gtazikami, z6ttoszary

25,00 — 29,00 m — Piasek $rednioziarnisty z poj. ziarnami zwiru i gltazikami, szarozotty

29,00 — 30,00 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. frakcji pytowej, szarozotty

30,00 — 32,00 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. frakcji pytowej 1 wktadkami gliny, szarozotty

Woda Nawiercona | Ustabilizowana
I 14,30 3,10
I 5,20 5,20

Otwor studzienny nr S9b:

0,00 — 0,30 m — Gleba piaszczysta z humusem i korzeniami, ciemnobrunatna

0,30 — 3,00 m — Piasek drobnoziarnisty, brunatnozotty

3,00 — 7,00 m — Piasek drobnoziarnisty z poj. ziarnami zwiru i skorupkami muszelek-matzy (6,0 —
7,0 m), oliwkowo-szary

7,00 — 10,50 m — piasek drobnoziarnisty z poj. ziarnami zwiru i skorupkami muszelek-matzy,
jasnoszary

10,50 — 14,00 m — piasek drobnoziarnisty z dom. frakcji ilastej i skorupkami muszelek-matzy, szary
14,00 — 21,00 m — piasek drobnoziarnisty z poj. ziarnami zwiru i nielicznym detrytusem zweglonej
flory, jansnoszarozotty

21,00 — 23,00 m - piasek $rednioziarnisty ze zwirem i nielicznym detrytusem zweglonej flory,
jasnoszarozotty

23,00 — 24,00 m — zwir z domieszka piasku i poj. gtazikami

24,00 — 25,00 m — piasek drobnoziarnisty ze zwirem, detrytusem i utamkami flory, jasnozotty
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25,00 — 26,00 m — piasek $rednioziarnisty ze zwirem, detrytusem 1 utamkami zweglonej flory oraz
skorupkami muszli, szarozotty

26,00 — 27,00 m — piasek drobnoziarnisty ze zwirem i nielicznym detrytusem zweglonej flory,
jasnoszarozotty

27,00 — 29,00 m — piasek drobnoziarnisty ze zwirem i nielicznym detrytusem zwg¢glonej flory, szary

Woda Nawiercona | Ustabilizowana
I 15 15

Otwor studzienny nr S10c:

0,00 — 0,80 m — Gleba piaszczysta, ciemnoszara

0,80 — 1,40 m — Piasek drobnoziarnisty, brunatnozotty

1,40 — 4,70 m — Piasek drobnoziarnisty, bragzowoszary

4,70 — 16,00 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. pytu, zweglonej flory i okruchami skorupek-matzy,
jasnoszary

16,00 — 17,30 m — Mutek, oliwkowoszary

17,30 — 19,00 m - Piasek drobnoziarnisty z dom. pytu i poj. ziarnami zwiru, szary

19,00 — 19,80 m — Mutek warstwowany, popielato-szary

19,80 — 25,20 m — Piasek $rednioziarnisty z poj. ziarnami zwiru i detrytusem flory oraz okruchami
skorupek-matzy, jasnoszary

25,20 — 25,50 m — Glina piaszczysta ze zwirem, ciemnoszara

25,50 — 28,00 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. pytu i poj. skorupek matzy, jasnoszary

Woda Nawiercona | Ustabilizowana
I 2,46 2,46
I 17,3 2,85

Otwor studzienny nr S11a:

0,00 — 0,15 m — Gleba piaszczysta z korzeniami roslin, brunatnoszara

0,15 — 1,80 m — Piasek drobnoziarnisty z humusem, brunatnoszary

1,80 — 2,50 m — Piasek drobnoziarnisty, jasnozolty

2,50 — 5,00 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. detrytusu flory, oliwkowozotty
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5,00 — 5,80 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. pojedynczych ziaren zwiru i skorupek malzy,
oliwkowoszary

5,80 — 12,00 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. pytu, szary

12,00 — 13,00 m — Mutek piaszczysty, popielatoszary

13,00 — 17,50 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. pytu i detrytusu flory oraz skorupek muszli, szary
17,50 — 18,00 m — Mutek ilasty, ciemnoszarobrunatny

18,00 — 20,00 m — Piasek $rednioziarnisty z dom. pytu i detrytusu flory, jasnoszary

20,00 — 23,00 m — Piasek $rednioziarnisty z dom. detrytusu flory, szarozotty

23,00 — 28,50 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. pytu i detrytusu flory, jasnoszary

28,50 — 31,50 m — Glina piaszczysta z dom. zwiru i otoczakéw oraz okruchow skat, ciemnoszara

Woda Nawiercona | Ustabilizowana

I 1,6 1,6
I 13,0 1,55
I 18,0 1,55

Otwor studzienny nr S12b:

0,00 — 0,30 m — Gleba piaszczysta, ciemno szarobragzowa

0,30 — 1,00 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. humusu, brgzowoszary

1,00 — 4,00 m — Piasek drobnoziarnisty, zotty

4,00 — 13,00 m — Piasek drobnoziarnisty, ciemnoszary w przelocie 6,0 — 13,0 m z dom. okruchoéw
muszli

13,00 — 15,00 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. pojedynczych ziaren zwiru, szary

15,00 — 17,00 m — Piasek $rednioziarnisty z dom. zwiru, szary

17,00 — 25,00 m — Piasek $rednioziarnisty z dom. zwiru, szary, miejscami jasnoszary

25,00 — 28,00 m — Piasek $rednioziarnisty z dom. zwiru oraz detrytusu zweglonej flory, szarozotty
28,00 — 29,50 m — Piasek $rednioziarnisty z dom. zwiru, szarozotty

29,50 — 30,20 m — Piasek drobnoziarnisty, jasnoszary z wktadkami gliny, ciemnoszare;j

Woda Nawiercona | Ustabilizowana
I 2,03 2,03
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Otwor studzienny nr S13b:

0,00 — 0,30 m — Gleba piaszczysta, brunatno-czarna

0,30 — 1,80 m — Piasek drobnoziarnisty, rdzawo-zotty

1,80 — 4,00 m — Piasek drobnoziarnisty, jasnozoity

4,00 — 9,00 m — Piasek drobnoziarnisty, szaro-zotty

9,00 — 13,20 m — Piasek drobnoziarnisty z domieszka okruchow muszli, szary

13,20 — 13,50 m — Mutek, popielatoszary

13,50 — 17,00 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. nielicznych okruchow muszli, szary

17,00 — 19,00 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. zwegglonej flory i poj. ziarnami zwiru, jasnoszary
19,00 — 23,00 m — Piasek $rednioziarnisty z dom. zweglonej flory i poj. ziarnami zwiru, jasnoszary
23,00 — 26,00 m — Piasek $rednioziarnisty z dom. zwiru i zweglonej flory, jasnoszary

26,00 — 26,30 m — Glina piaszczysta z dom. zwiru, ciemnoszara

26,30 — 28,00 m — Pospotka z dom. zweglonej flory i utamkami zweglonej flory oraz otoczakami

wapieni, szara

Woda Nawiercona | Ustabilizowana
I 2.9 2,9

Otwor studzienny nr S15b:

0,00 — 0,30 m — Gleba piaszczysta, brunatno-szara

0,30 — 1,00 m — Piasek drobnoziarnisty z humusem, bragzowo-zolty

1,00 — 2,50 m — Piasek drobnoziarnisty, brunatno-zotty

2,50 — 5,00 m — Piasek drobnoziarnisty, zoity

5,00 — 12,50 m — Piasek drobnoziarnisty z domieszka pytu oraz muszli, ciemnoszary

12,50 — 17,00 m — Mutek z domieszka muszli, ciemnoszary

17,00 — 20,00 m — Piasek drobnoziarnisty z dom. pytu i poj. okruchdéw muszli, szary

20,00 — 27,00 m — Piasek $rednioziarnisty z dom. poj. ziaren zwiru oraz zweglonej flory, szary
27,00 — 29,00 m — Piasek r6znoziarnisty z dom. zwiru, szary

29,00 — 29,30 m — Glina piaszczysta z dom. zwiru, ciemnoszara

29,30 — 30,00 m — Piasek r6éznoziarnisty z dom. zwiru, szary
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Woda Nawiercona | Ustabilizowana
I 3,0 3,0
I 17,0 2,0

Otwor studzienny nr S16:

0,00 — 0,50 m — Gleba torfowa, ciemnobrunatna

0,50 - 1,50 m — Torf

1,50 — 2,00 m — Piasek drobnoziarnisty, jasno z6tto-szary

2,00 — 4,00 m — Piasek drobnoziarnisty, jasno zolto-szary z naciekami zelazistymi

4,00 — 6,00 m - Piasek drobnoziarnisty, szary z muszelkami

6,00 — 11,00 m — Piasek drobnoziarnisty z udziatem frakcji pylastej, ciemnoszary

11,00 — 12,00 m — Mutek szaro-zielony

12,00 — 14,00 m — Mutek z zawartos$cig drobnych szczatkow roslinnych, ciemnobrazowy

14,00 — 18,00 m — Mutek z udziatem frakcji piaszczystej oraz szczatkow roslinnych, ciemnobrazowy
18,00 — 21,00 m — Piasek drobny réznoziarnisty wieloskladnikowy o przewadze kwarcu, d.
obtoczony, jasnoszary

21,00 — 25,00 m — Piasek drobny r6znoziarnisty ze zwirem i otoczakami, jasnoszary

25,00 — 29,00 m — Zwir drobny, jasnoszary

29,00 — 30,50 m — Piasek $rednioziarnisty réznoziarnisty, wielosktadnikowy, d. obtoczony ze zwirem,
jasnoszary

30,50 — 34,00 m — Glina zwatowa o duzej zawarto$ci frakcji piaszczystej, drobnego zwiru oraz
otoczakami skat, szara

34,00 — 37,00 m — Zwir drobny kwarcowy, réznoziarnisty o stabym stopniu obtoczenia, zagliniony,
jasnoszary

37,00 — 39,00 m — Mutek z zawarto$cig frakcji piaszczystej, ciemnoszary

39,00 — 45,00 m - Mutek bez frakcji piaszczystej

Woda Nawiercona | Ustabilizowana

I 1,5 1,5
I 18,0 1,5
I 34,0 3,5
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Otwor studzienny nr S17:

0,00 — 0,50 m — Gleba torfowa, ciemnobrunatna

0,50 — 2,00 m — Piasek drobnoziarnisty, zotty

2,00 — 4,00 m — Piasek drobnoziarnisty, jasnoszary

4,00 — 6,00 m - Piasek drobnoziarnisty, szary

6,00 — 13,00 m — Piasek drobnoziarnisty ze skorupkami migczakow, szary
13,00 — 16,00 m — Mutek zailony, szary

16,00 — 18,00 m — Piasek $rednioziarnisty, szary

18,00 — 26,00 m — Piasek $rednioziarnisty z otoczakami, szary

26,00 — 27,00 m — Glina morenowa, szara

Woda Nawiercona | Ustabilizowana
I 16,0 2,27

Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski (MhP) w skali 1:50 000 ark. Swinoujécie (0112)
omawiany obszar potozony jest w granicach jednostki hydrogeologicznej nr 1aQII.

Na terenie ujgcia wody podziemnej ,,Wydrzany” do celéw zaopatrzenia w wod¢ rozpoznano dwa
pietra wodonosne: kredowe 1 czwartorzgdowe, z czego to drugie posiada charakter uzytkowy. Na
omawianym obszarze poziom wodono$ny charakteryzuje si¢ wystgpowaniem w jego obrebie
warstwy namutow, ilé6w o niecigglym przebiegu, powodujacej jego rozdzielenie na dwie badz trzy
warstwy wodonosne: dolng plejstocenska (o dobrej przepuszczalnosci piaszczysto — zwirowa),
srodkowa plejstocensko — holocenska (potprzepuszczalng) 1 gérng holocenska (piaszczysta, dobrze
przepuszczalng).

Zasilanie wo6d podziemnych odbywa sie droga bezposredniej infiltracji opadéw
atmosferycznych. Wody opadowe infiltrujace przez strefe aeracji osiggaja zwierciadlo wod
podziemnych, nastepnie cze$¢ z nich odptywa do wod powierzchniowych (Swiny, Mulnika, Zalewu
Szczecinskiego), cze$¢ drenowana jest przez pompowanie i systemy melioracyjne. Warunki zasilania
poprzez strefe aeracji sa bardzo korzystne z uwagi na wystgpowanie utworéw przepuszczalnych od
samej powierzchni terenu. Ma to jednak niekorzystny wptyw na odpornos¢ poziomu wodonos$nego

na zanieczyszczania z powierzchni i jako taki wymaga ochrony.
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2.5.  Opis zagospodarowania terenu
Powierzchnia terenu wokdét omawianych studni przeznaczonych do likwidacji  jest
niezagospodarowana, porosni¢ta lasem. Teren wokot studni przeznaczonych do likwidacji jest
terenem ochrony bezpo$redniej ujecia i obejmuje ogrodzony teren dziatek geodezyjnych. Obszar

poza terenem ogrodzonym stanowig tereny lesne.

3. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ ROBOT
GEOLOGICZNYCH

Studnie przeznaczone do likwidacji wykonane zostaly w latach 1977 — 2010.

Tab. 2. Zestawienie studni przeznaczonych do likwidacji

Nr studni Rok wykonania Wykonawca
S3b 2005 PPU ,,Uni-Invest” s.c., Gdansk
S7b 2010 MAWIERT Przedsigbiorstwo Robot Wiertniczych, Gdynia
S9b 1999 Uslugi Studniarskie, Renowacje ,,Wodnik Mirostaw Muzylo, Szczecin
S10c 2008 ,,Kastor” Tomasz Janiszewski, Leszno Gorne
Slla 2002 PPU ,,Uni-Invest” s.c., Gdansk
S12b 2005 PPU ,,Uni-Invest” s.c., Gdansk
S13b 2006 ,,Kastor” Tomasz Janiszewski, Leszno Gorne
S15b 2007 ,,Kastor” Tomasz Janiszewski, Leszno Gorne
S16 1978 KG ,,Zach6d” Wroctaw, ZRW oddziat w Poznaniu
S17 1977 KG ,,Zach6d” Wroctaw, ZRW oddziat w Poznaniu

Wszystkie studnie przeznaczone do likwidacji wykonane zostalty systemem udarowym w jednej
(¢ 508 mm) lub dwoch (¢ 508 mm i ¢ 457 mm) kolumnach rur wiertniczych. Wokot kolumn
filtrowych wykonano obsypke filtracyjna. Przestrzefi wokot kolumn rur wiertniczych i utworow stabo
przepuszczalnych (gléwnie mutkéw) wypeliono compactonitem. Karty likwidowanych studni

przedstawiono na zataczniku nr 8.

Studnia S3b

Ostateczna glebokosé studni to 34,5 m. Wydajno$¢ eksploatacyjna studni wynosi Qe = 30,0 m*/h
przy depresji s = 2,9 m. W studni zamontowana jest pompa glebinowa typu GC.A.03 o wydajnosci
Q=10 —40 m%h.

Studnia posiada starg obudowe studni S3a. Jest to obudowa z kregdéw betonowych o $rednicy

¢ 1600 mm 1 glebokosci 2,1 m. Obudowa przykryta jest ptyta zelbetowa z wlazem zeliwnym o
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wymiarach 0,9 x 0,9 m, zamykanym na ktodke. W plycie dennej zamontowano gtowice studzienng z
wyprowadzonym rurociggiem ¢ 50 mm, na ktorym umieszczono przeptywomierz, zawor zwrotny i

przepustnice.

Studnia S7b

Glebokosé studni to 32,0 m. Wydajnoéé eksploatacyijna studni — Qe = 30,0 m*/h przy depresji
s = 2,65 m. W studni zamontowano pompe gtebinowa typu GCA.03 o wydajnoséci Q = 10 — 40 m¥/h.

Studnia posiada obudowe naziemng typu Lange z pelnym wyposazeniem skladajacym si¢ z
glowicy studziennej o $rednicy ¢ 50 mm, manometru, wodomierza prostego, kominka
wentylacyjnego, skrzynki elektrycznej. Pokrywa obudowy o wymiarach w rzucie 1,9 m x 1,3 m

wykonana jest z laminatu poliestrowo — szklanego.

Studnia S9b

Studnia ma gleboko$é 29,0 m. Wydajnosé eksploatacyjna studni wynosi Qe = 30,0 m%h przy
depresji s = 1,4 m. W studni zamontowano pompe glebinowa typu GCA.03. o wydajnosci Q = 10 —
40 méh.

Studnia posiada typowa obudowe z kregdéw betonowych o $rednicy 1500 mm i gtebokosci 1,9
m. Obudowa przykryta jest plyta zelbetowa z wlazem 1 wywietrznikiem. W plycie dennej
zamontowano glowic¢ studzienng z wyprowadzonym rurociaggiem ¢ 100 mm, na ktérym
umieszczono przepustnice zaporowa, przepustnice zwrotng, zawdr odpowietrzajacy i

przeplywomierz.

Studnia S10c

Studnia ma gleboko$é 28,0 m. Wydajnosé eksploatacyjna studni wynosi Qe = 25,0 m%h przy
depresji s = 2,2 m. W studni zamontowano pompe glebinowa typu GCA.03. o wydajnosci Q = 10 —
40 m3/h.

Studnia posiada obudowe naziemng typu Lange z pelnym wyposazeniem sktadajagcym si¢ z
glowicy studziennej o S$rednicy ¢ 50 mm, manometru, wodomierza prostego, kominka
wentylacyjnego, skrzynki elektrycznej. Pokrywa obudowy o wymiarach w rzucie 1,9 m x 1,3 m

wykonana jest z laminatu poliestrowo — szklanego.
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Studnia S11a

Studnia ma gleboko$é 31,5 m. Wydajnosé eksploatacyjna studni wynosi Qe = 36,0 m%h przy
depresji s = 4,05 m. W studni zamontowano pompe glebinowa typu GCA.03. o wydajnosci Q = 10 —
40 m3/h,

Studnia posiada obudowe¢ naziemng wykonang w postaci stelaza metalowego wypetnionego
ptyta Metalplast, o wymiarach w rzucie 1,1 m x 1,1 m i wysokosci 0,8 m. Na rurociggu ttocznym

¢ 50 mm zamontowany jest zawor zwrotny i1 przeptywomierz.

Studnia S12b

Ostateczna gleboko$¢ studni to 30,2 m. Wydajno$é eksploatacyjna studni wynosi Qe = 40,0 m%h
przy depresji s = 2,3 m. W studni zamontowana jest pompa glgbinowa typu G.CA.04 o wydajnosci
Q=10 — 40 m¥/h,

Studnia posiada starg obudowe studni S12a. Jest to obudowa z kregéw betonowych o §rednicy
¢ 1600 mm 1 glebokosci 1,9 m. Obudowa przykryta jest plyta Zelbetowa z wltazem zeliwnym o
wymiarach 0,7 x 0,7 m, zamykanym na ktodke. W ptycie dennej zamontowano gltowice studzienng z

wyprowadzonym rurociggiem ¢ 50 mm, na ktérym umieszczono przeplywomierz i zawor zwrotny.

Studnia S13b

Ostateczna glebokosé studni to 28,0 m. Wydajno$¢ eksploatacyijna studni wynosi Qe =27,0 m*/h
przy depresji s = 2,35 m. W studni zamontowano pompg gtebinowa typu GCA.03. o wydajnosci Q =
10 — 40 m¥/h.

Studnia posiada obudowe naziemng typu Lange z pelnym wyposazeniem sktadajacym si¢ z
glowicy studziennej o S$rednicy ¢ 50 mm, manometru, wodomierza prostego, kominka
wentylacyjnego, skrzynki elektrycznej. Pokrywa obudowy o wymiarach w rzucie 1,9 m x 1,3 m
wykonana jest z laminatu poliestrowo — szklanego.

Studnia S15b

Studnia ma gleboko$é 30,0 m. Wydajnosé eksploatacyjna studni wynosi Qe = 40,0 m®h przy
depresji s = 1,5 m. W studni zamontowano pompe glebinowa typu GCA.03. o wydajnosci Q = 10 —
40 m3/n.

Studnia posiada obudowg¢ naziemng wykonang w postaci stelaza metalowego wypetionego
ptyta Metalplast, o wymiarach w rzucie 1,3 m x 1,3 m 1 wysokos$ci 0,85 m. Na rurociggu ttocznym

¢ 65 mm zamontowany jest zawoOr zwrotny, przepustnica i przeptywomierz.
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Studnia S16

Studnia ma gleboko$é 30,0 m. Wydajnosé eksploatacyjna studni wynosi Qe = 32,0 m%h przy
depresji s = 10,8 m. W studni zamontowano pompe glebinowa typu GCA.03. o wydajnosci Q = 10 —
40 m3/h,

Studnia posiada typowg obudowe z kregow betonowych o $rednicy 1500 mm 1 glebokosci 1,8
m. Obudowa przykryta jest ptyta zelbetowa z wltazem zeliwnym, zamykanym na ktédke. W ptycie
dennej zamontowano glowice studzienng z wyprowadzonym rurociggiem ¢ 100 mm, na ktérym
umieszczono przepustnicg zaporowa, przepustnice zwrotng, zawdr odpowietrzajacy i

przeplywomierz.

Studnia S17

Studnia ma gleboko$é 27,0 m. Wydajnosé eksploatacyjna studni wynosi Qe = 84,0 m%h przy
depresji s = 5,0 m. W studni zamontowano pompg gt¢binowa typu GCA.03.

Studnia posiada typowa obudowe z kregéw betonowych o $rednicy 1500 mm i gtebokosci 1,9
m. Obudowa przykryta jest ptyta zelbetowa z wtazem zeliwnym, zamykanym na ktoédke. W ptycie
dennej zamontowano glowice studzienng z wyprowadzonym rurociggiem ¢ 100 mm, na ktérym
umieszczono przepustnicg zaporowa, przepustnice zwrotng, zawdr odpowietrzajacy i

przeptywomierz.

W ponizszych tabelach zestawiono charakterystyczne parametry studni przeznaczonych do

likwidacji.
Tab. 3. Parametry charakteryzujgce studnie przeznaczone do likwidacji
Parametr Studnia Studnia Studnia Studnia Studnia
S3b S7b S9b S10c Slla
Glegboko$¢ studni [m] 34,4 32,0 29,0 28,0 31,5
Wydajnos¢ 30,0 30,0 36,0
] 30,0 25,0
eksploatacyjna [m%/h]
Depresja [m] 2,9 2,65 1,4 2,2 4,05
Promien leja 130,0 90,0 195,0
B 125,0 130,0
depresji [m]
Typ pompy GCA.03 GCA.03 GCA.03 GCA.03 GCA.03
Rok budowy 2005 2010 1999 2008 2005
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Tab. 4. Parametry charakteryzujgce studnie przeznaczone do likwidacji

Parametr Studnia Studnia Studnia Studnia Studnia
S12b S13b S15b S16 S17
Gleboko$¢ studni [m] 30,2 28,0 30,0 30,0 27,0
Wydajnosé
. 40,0 27,0 40,0 32,0 84,0
eksploatacyjna [mh]
Depresja [m] 2,3 2,35 15 10,8 5,0
Promien leja
B 115,0 115,0 125,0 285,0
depresji [m]
Typ pompy GCA.03 GCA.03 GCA.03 GCA.03 GCA.03
Rok budowy 2005 2006 2007 1978 1977

4.  PRZEDSTAWIENIE MOZLIWOSCI OSIAGNIECIA CELU ROBOT
GEOLOGICZNYCH

4.1. Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworéw
wiertniczych lub wyrobisk

Projektuje si¢ likwidacje dziesigciu otwordw studziennych zlokalizowanych w punktach
oznaczonych na mapach zasadniczych stanowigcych zalacznik nr 3 do niniejszego projektu.
Wspotrzedne geograficzne planowanych do likwidacji otworow studziennych podane zostaty w tabeli
nrl.

Konieczno$¢ likwidacji wyzej wymienionych studni ujecia ,,Wydrzany” wynika z ich
naturalnego zuzycia a takze stabego stanu wod w tej czesci obszaréw zasobowych spowodowanego
ingresja wod morskich oraz ascenzja wod stonych (solanek) z podtoza mezozoicznego. Ponadto
eksploatacja wod podziemnych powoduje zmiang kierunkéw przeptywu wod podziemnych, tj.
doptyw wdd powierzchniowych z Zalewu Szczecinskiego 1 Kanatu Piastowskiego. W zwiazku z
powyzszym, na terenie wyspy Uznam wprowadzone zostaty prawno-formalne ograniczenia w ilosci
poboru wody podziemnej, w stosunku do istniejagcych mozliwo$ci poboru 1 uzdatniania, na podstawie
decyzji Ministra Srodowiska z dnia 7 marca 2016 roku, znak: DGK-11.4731.115.2015.AW, ustalajacej

nowe obszary zasobowe oraz dostepne do zagospodarowania zasoby wod podziemnych.

4.2.  Przewidywana konstrukcja projektowanych otworow wiertniczych lub wyrobisk

W ramach niniejszego projektu nie planuje si¢ wykonania nowych otworéw wiertniczych.
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4.3. Informacje dotyczqgce zamykania horyzontow wodonosnych

Schemat zamykania horyzontéw wodonosnych zostat przedstawionych na projektach
geologiczno — technicznych otworéw (zalaczniki nr 8). Polega on na podciagni¢ciu kolumny
studziennej do glgebokosci odpowiadajgcej ewentualnemu spagowi przewarstwien gliniastych i od
tego momentu zasypanie do otworu materiatow ilastych (np. compactonitu zmieszanego z gling).
Niezwlocznie po tym nalezy kontynuowac podcigganie kolumny studziennej do gory. Peczniejace
materialy ilaste stworza korek itowy skutecznie odcinajacy poszczegoélne poziomy wodonosne.
Projektowane uszczelnienia pelnig m.in. funkcje zapobiegajaca mieszaniu si¢ wod z roéznych

horyzontow. Korek cementowy zapobiega przenikaniu wod opadowych do warstwy piaskow.

4.4.  Sposob i termin likwidacji otworow wiertniczych oraz rekultywacji gruntow

Schemat likwidacji studni przedstawiajg projekty geologiczno — techniczne otworow (zatgczniki
nr 8).

Likwidacja otworu wiertniczego zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska powinna obejmowac
usuniecie filtra i rur wiertniczych oraz niedopuszczenie do potaczenia poziomdéw wodonosnych i
przywrocenie srodowiska do stanu pierwotnego. Poniewaz studnie wykonane zostalty (w wigkszosci)
stosunkowo niedawno, nie powinno by¢ probleméw z usunigciem catej kolumny studziennej.
Wyjatkiem moze by¢ studnia nr S16, w ktdrej moze mie¢ sytuacja, ze rury wraz z filtrem sg nadto
skorodowane 1 nie bedzie mozliwosci ich usunigcia. Nalezy jednak podja¢ probe ich usunigcia.

Prace likwidacyjne zostang przeprowadzone wg ponizszego schematu:

e wylaczenie zasilania energetycznego studni;
e demontaz pokrywy studni;

e usuniecie instalacji wodociggowe;j i elektrycznej w obudowie ujecia;

demontaz glowicy studni;

e wyjecie rurociggu ttocznego wraz z pompa 1 zasilaniem elektrycznym oraz kolumny
piezometru;

e pomiar glebokosci studni 1 potozenia zwierciadta wody.

Po demontazu rur tlocznych 1 pompy gtebinowej nalezy:

e zabudowac sitowniki hydrauliczne 1 podja¢ ,,uruchomienie” rur eksploatacyjnych;

e podczas wyciggania rur eksploatacyjnych jezeli nie nastapi samozasyp nalezy sukcesywnie

zasypywac otwor materiatem zgodnie z projektem geologiczno — technicznym otworu (zat.8);
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e podczas wyciggania kolumny rur, jezeli zajdzie taka koniecznos$¢, nalezy zamykac horyzonty
wodonosne zgodnie z punktem 4.3 niniejszego opracowania oraz projektem geologiczno —
technicznym;

e na ostatnich 2 metrach od powierzchni terenu wykona¢ korek cementowy.

Nastepnie mozna przystapi¢ do usuniecia obudowy studni i pozostatosci instalacji wodociggowej

znajdujacej si¢ poza obudowa studni. Wykop po obudowie wypetnié piaskiem i zagescic.

Na powierzchni terenu wykona¢ ptyt¢ betonowa o wymiarach minimum 70 x 70 x 10 cm z

metryka studni (nr studni, datg likwidacji oraz nazwa wykonawcy likwidacji).

Likwidacja otworow wymaga uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt robot geologicznych
oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidacj¢ ujecia wod podziemnych. Termin
likwidacji przedmiotowych utworéw studziennych uzalezniony bedzie od uzyskania decyzji
zatwierdzajacych projekt robdt geologicznych oraz operat wodnoprawny. Wstepnie planuje sie

likwidacje otwordw studziennych w I kwartale 2024 roku.

4.5.  Projekt techniczny prac likwidacyjnych

Obliczenie ilo$ci materiatow potrzebnych do likwidacji otworow:

Studnia nr S3b

e Od glebokosci 15,0 do 34,50 m p.p.t. zaloZono samozasyp.

e Na glebokosci 13,20 do 15,00 m p.p.t. planuje si¢ wykona¢ korek itowy — peczniejacy materiat
ilasty (Compactonit). Objetos¢ materiatu potrzebna do wykonania korka itowego w strefie
glebokosci 13,20 do 15,00 m p.p.t. (1,80 m) w rurach o $rednicy @300 mm (rwew= 150 mm):

1=1,8[m]
r=0,150 [m]
V=mnxr?xl= mx0,15%%1,8 = 0,13 [m?]

e Objetos¢ piasku potrzebna do likwidacji studni nr S3b w strefie 2,00 — 13,20 m p.p.t. (11,20 m)
w rurach o $rednicy @508 mm (rwew = 254 mm):

| =11,20 [m]
r=0,254 [m]
V=mxr?xl= mx*0,254% %« 11,20 = 2,27 [m3]
e Objetosc¢ piasku potrzebna na wypeknienie obudowy o $rednicy 1,60 m (r = 0,80 m) w strefie
glebokosci 2,0 - 0,0 m p.p.t. (2,0 m):
| =2,00 [m]
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r=0,80 [m]
V=mnxr?xl= mx0,802%%2,00=4,02[m3]

Studnia nr S7b
e Od glebokosci 7,0 do 29,0 m p.p.t. zatlozono samozasyp.
e Objetos¢ piasku potrzebna do likwidacji studni nr S7b w strefie 0,5 — 7,0 m p.p.t. (6,5 m) w
rurach o $rednicy @508 mm (rwew = 254 mm):
| =6,5 [m]
r=0,254 [m]
V=mnxr’xl= m*0,254%%6,5 = 1,32 [m3]
e Objetos¢ materiatu potrzebna do wykonania korka cementowego w strefie gigbokosci 0,0 — 0,5
(1=0,5 m) w rurach o $rednicy @508 mm (rwew = 254 mm):
| =0,5 [m]
r=0,254 [m]
V=mnxr?xl= m*0,254?%0,5= 0,10 [m3]

Zaprawe nalezy sporzadzi¢ w stosunku przewidzianym przez producenta cementu.

Studnia nr S9b
e Od glebokosci 7,5 do 28,0 m p.p.t. zalozono samozasyp.
e Objectos¢ piasku potrzebna do likwidacji studni nr S9b w strefie 1,9 — 7,5 m p.p.t. (5,6 m) w
rurach o $rednicy @508 mm (rwew = 254 mm):
| =5,6 [m]
r=0,254 [m]
V=mnxr?xl= mx0,254%%5,6 = 1,13 [m3]
e Objetos¢ piasku potrzebna na wypelienie obudowy o $rednicy 1,50 m (r = 0,75 m) w strefie
glebokosci 1,9 - 0,0 m p.p.t. (1,90 m):
1=1,90 [m]
r=0,75[m]
V=mnxr?xl= mx0,75%% 1,90 = 3,36 [m3]
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Studnia nr S10c

e Od glebokosci 17,3 do 26,4 m p.p.t. oraz od 7,0 do 16,0 m p.p.t. zatozono samozasyp.

e Na glebokosci 16,0 do 17,3 m p.p.t. planuje si¢ wykonaé korek itowy — pgczniejacy material
ilasty (Compactonit). Objeto$¢ materialu potrzebna do wykonania korka itowego w strefie
glebokosci 16,0 do 17,3 m p.p.t. (1,3 m) w rurach o $rednicy @300 mm (rwew= 150 mm):

I=1,3[m]
r=0,150 [m]
V=mnxr?xl= m*0,150%%1,3 = 0,09 [m3]

e Objetosc¢ piasku potrzebna do likwidacji studni nr S10c w strefie 0,5 — 7,0 m p.p.t. (6,5 m) w
rurach o $rednicy @508 mm (rwew = 254 mm):

| =6,5 [m]

r=0,254 [m]

V=mxr’xl=mx0,254%%6,5 = 1,32 [m?]
e Objetos¢ materialu potrzebna do wykonania korka cementowego w strefie glebokosci 0,0 —
0,5 (1= 0,5 m) w rurach o $rednicy @508 mm (rwew = 254 mm):

| =0,5 [m]

r=0,254 [m]

V=mx*xr?xl= m%0,254%%0,5 = 0,10 [m?]

Zaprawe nalezy sporzadzi¢ w stosunku przewidzianym przez producenta cementu.

Studnia nr S1l1a

e (d glebokosci 13,0 do 26,8 m p.p.t. oraz od 7,0 do 12,0 m p.p.t. zatozono samozasyp.

e Na glebokosci 12,0 do 13,0 m p.p.t. planuje si¢ wykona¢ korek itowy — peczniejacy material
ilasty (Compactonit). Objetos¢ materiatu potrzebna do wykonania korka itowego w strefie
glebokosci 12,0 do 13,0 m p.p.t. (1,0 m) w rurach o $rednicy @508 mm (rwew= 254 mm):

| =1,0 [m]
r=0,254 [m]
V=mx*r?xl= m*0,254% 1,0 = 0,20 [m?]

e Objetos¢ piasku potrzebna do likwidacji studni nr S11a w strefie 0,5 — 7,0 m p.p.t. (6,5 m) w
rurach o $rednicy @508 mm (rwew = 254 mm):

| =6,5 [m]
r=0,254 [m]
V=m*r?xl= m%0,254%%6,5 = 1,32 [m?3]

MK
@ MaKarGEO Zaktad Ustug Geologicznych; ul. Ractawicka 7; 76-200 Stupsk; www.makargeo.pl 22


http://www.makargeo.pl/

Projekt robot geologicznych na wykonanie likwidacji otworéw studziennych nr S3b, S7b, S9b, S10c¢, S11a, S12b,
S13b, S15b, S16 oraz S17 na ujeciu wody podziemnej ,, Wydrzany” w Swinoujsciu.

e Objetos¢ materiatu potrzebna do wykonania korka cementowego w strefie giebokosci 0,0 —
0,5 (1=0,5 m) w rurach o $rednicy @508 mm (rwew = 254 mm):
| =0,5 [m]
r=0,254 [m]
V=mnxr?xl= m*0,254%0,5= 0,10 [m3]

Zaprawg nalezy sporzadzi¢ w stosunku przewidzianym przez producenta cementu.

Studnia nr S12b

e (d glebokosci 7,5 do 30,2 m p.p.t. zalozono samozasyp.
e Objectos¢ piasku potrzebna do likwidacji studni nr S12b w strefie 1,8 — 7,5 m p.p.t. (5,7 m) w

rurach o $rednicy @508 mm (rwew = 254 mm):

| =57 [m]
r=0,254 [m]
V=mxr?xl=mx0254*%5,7 =1,15 [m3]

e Objetosc¢ piasku potrzebna na wypetnienie obudowy o $rednicy 1,60 m (r = 0,80 m) w strefie
glebokosci 1,8 - 0,0 m p.p.t. (1,80 m):
| =1,80 [m]
r=0,80 [m]
V=mx*xr?xl= m*0,80%%180=3,62[m?]

Studnia nr S13b

e (Od glebokosci 7,0 do 27,5 m p.p.t. zalozono samozasyp.
e Objetos¢ piasku potrzebna do likwidacji studni nr S13b w strefie 0,5 — 7,0 m p.p.t. (6,5 m) w
rurach o $rednicy @508 mm (rwew = 254 mm):
| =6,5 [m]
r=0,254 [m]
V=mxr?xl= mx0,254%%6,5 = 1,32 [m3]
e Objetos¢ materiatu potrzebna do wykonania korka cementowego w strefie gltgbokosci 0,0 —
0,5 (1= 0,5 m) w rurach o srednicy @508 mm (rwew = 254 mm):
I =0,5 [m]
r=0,254 [m]
V=mnxr?xl= m*0,254%0,5= 0,10 [m3]

Zaprawe nalezy sporzadzi¢ w stosunku przewidzianym przez producenta cementu.
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Studnia nr S15b

e Od glebokosci 17,0 do 29,0 m p.p.t. oraz od 7,0 do 12,5 m p.p.t. zatozono samozasyp.

e Na glebokosci 12,5 do 17,0 m p.p.t. planuje si¢ wykonaé korek itowy — pgczniejacy material
ilasty (Compactonit). Objeto$¢ materialu potrzebna do wykonania korka itowego w strefie
glebokosci 12,5 do 17,0 m p.p.t. (4,5 m) w rurach o $rednicy @457 mm (rwew= 228,5 mm):

| =4,5[m]
r=0,2285 [m]
V=mnxr?xl= mx0,2285%x4,5=0,74 [m3]

e Objetosc¢ piasku potrzebna do likwidacji studni nr S15b w strefie 0,5 — 7,0 m p.p.t. (6,5 m) w
rurach o $rednicy @508 mm (rwew = 254 mm):

| =6,5 [m]

r=0,254 [m]

V=mxr’xl=mx0,254%%6,5 = 1,32 [m?]
e Objetos¢ materialu potrzebna do wykonania korka cementowego w strefie glebokosci 0,0 —
0,5 (1= 0,5 m) w rurach o $rednicy @508 mm (rwew = 254 mm):

| =0,5 [m]

r=0,254 [m]

V=mx*xr?xl= m%0,254%%0,5 = 0,10 [m?]

Zaprawe nalezy sporzadzi¢ w stosunku przewidzianym przez producenta cementu.

Studnia nr S16

e (d glebokosci 14,0 do 30,5 m p.p.t. zatozono samozasyp.

e Na glebokosci 11,0 do 14,0 m p.p.t. planuje si¢ wykonaé korek itowy — peczniejacy materiat
ilasty (Compactonit). Objetos¢ materiatu potrzebna do wykonania korka itowego w strefie
glebokosci 11,0 do 14,0 m p.p.t. (3,0 m) w rurach o srednicy @508 mm (rwew= 254 mm):

| =3,0 [m]
r=0,254 [m]
V=mx*r?xl= m*0,254%x3,0 = 0,61 [m?]

e Objetos¢ piasku potrzebna do likwidacji studni nr S16 w strefie 2,0 — 11,0 m p.p.t. (9,0 m) w
rurach o $rednicy @508 mm (rwew = 254 mm):

1 =9,0 [m]
r=0,254 [m]
V=m*r?xl= m%0,254%%9,0 = 1,82 [m?3]
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e Objetosc¢ piasku potrzebna na wypetnienie obudowy o $rednicy 1,50 m (r = 0,75 m) w strefie
glebokosci 1,7 - 0,0 m p.p.t. (1,7 m):
I =1,7 [m]
r=0,75[m]
V=mnxr?xl= mx0,75%%1,7 = 3,00 [m?3]

Studnia nr S17

e Od glebokosci 16,0 do 27,0 m p.p.t. zalozono samozasyp.

e Na glebokosci 13,0 do 16,0 m p.p.t. planuje si¢ wykonaé korek itowy — pgczniejacy material
ilasty (Compactonit). Objetos¢ materiatu potrzebna do wykonania korka itowego w strefie
glebokosci 13,0 do 16,0 m p.p.t. (3,0 m) w rurach o $rednicy @508 mm (rwew= 254 mm):

| =3,0[m]
r=0,254 [m]
V=mxr?xl= mx0,254%%3,0 = 0,61 [m3]

e Objetos¢ piasku potrzebna do likwidacji studni nr S17 w strefie 2,0 — 13,0 m p.p.t. (11,0 m) w
rurach o $rednicy @508 mm (rwew = 254 mm):

I =11,0 [m]
r=0,254 [m]

V=mxr?xl= m*0,254% % 11,0 = 2,23 [m3]

e Objetos¢ piasku potrzebna na wypetienie obudowy o $rednicy 1,50 m (r = 0,75 m) w strefie
glebokosci 1,9 - 0,0 m p.p.t. (1,9 m):
=1,9 [m]
r=0,75[m]
V=mnxr?xl= mx0,75%%1,9 = 3,35 [m?]

4.6.  Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badan
geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji

Nie dotyczy opracowania.

4.7.  Opis oprobowania otworéw wiertniczych lub wyrobisk, w tym sposéb pobierania
probek geologicznych

Nie przewiduje si¢ pobierania probek podczas prac likwidacyjnych.
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4.8.  Zakres obserwacji i badan terenowych
W ramach badan terenowych nalezy przeprowadzi¢ pomiar zwierciadla wody podziemnej. W
ramach prac likwidacyjnych nie planuje si¢ wykonywania probnych pompowan ani zadnych innych

badan lub pomiaréw specjalnych.

4.9.  Wyszczegolnienie niezbednych prac geodezyjnych
Po likwidacji otworéw studziennych nalezy okresli¢ rz¢dng plyty betonowej z tabliczka

Znamionowa.

4.10. Zakres badan laboratoryjnych
W ramach likwidacji otworéw studziennych nie ma koniczno$ci wykonywania zadnych badan

laboratoryjnych.

4.11. Przewidywana wielkos¢ doplywu wod do wyrobiska

W trakcie likwidacji oraz po jej zakonczeniu nie przewiduje si¢ doptywu wod do wyrobiska.

4.12. Przewidywana jakosé wody odpompowywanej 7 wyrobiska

W trakcie likwidacji oraz po jej zakonczeniu nie przewiduje si¢ odpompowywania wody z

wyrobiska.
5. OKRESLENIE ZAKRESU PRZEKAZANIA PROBEK
GEOLOGICZNYCH PODLEGAJACYCH PRZEKAZANIU

ORGANOWI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

W trakcie likwidacji otwordéw studziennych nie przewiduje si¢ pobierania probek geologicznych.

6. HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Przyjeto, ze wykonanie prac likwidacyjnych trwa¢ bedzie 8 tygodni. Po zakonczeniu wszelkich
prac likwidacyjnych nalezy opracowa¢ dokumentacje geologiczng — ok 4 tygodnie.

Rozpoczgcie robot geologicznych planuje si¢ na marzec 2024 roku. Catkowity okres wykonania
prac i robot geologicznych zwigzanych z likwidacja otworu 1 udokumentowaniem prac — 3 miesiace,
stad planowany termin zakonczenia robot i prac geologicznych to maj — czerwiec 2024 roku. Terminy
te mogg ulec zmianie, w zaleznos$ci od termindéw uzyskania decyzji administracyjnych oraz planéw

Inwestora.
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7. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA
OBSZARY CHRONIONE, W TYM OBSZARY NATURA 2000, O
KTORYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O
OCHRONIE PRZYRODY

Obszary prawnie chronione okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.].
Dz. U. 2023 poz. 1336). Wedtug niej formami ochrony przyrody sa: parki narodowe, rezerwaty, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, uzytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona
gatunkowa roslin, zwierza 1 grzybow.
Otwory studzienne planowane do likwidacji znajdujg si¢ w granicach Specjalnego Obszaru
Ochrony Wolin i Uznam oraz w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Delta Swiny (Ryc.3).
Innymi najblizszymi formami ochrony przyrody sa:
e Obszar Specjalnej Ochrony Zalew Szczecinski - ok 750 m w kierunku poludniowo —
zachodnim;
e Zespol Przyrodniczo Krajobrazowy Torfowiska Uznamskie — ok 1400 m w Kkierunku
poludniowym;
e Obszar Specjalnej Ochrony Zatoka Pomorska — ok 6500 m w kierunku péinocno —wschodnim;
e Wolinski Park Narodowy — ok 4770 m w kierunku wschodnim.

Ponadto w promieniu 5 km znajdujg si¢ liczne pomniki przyrody.
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Ryc. 3. Lokalizacja likwidowanych otworow studziennych na tle form ochrony przyrody prawnie chronionych,

skala 1:50.000

Specjalny Obszary Ochrony Wolin i Uznam obejmuje dwie wyspy: Wolin i Uznam, razem z 5

kilometrowym pasem wod przybrzeznych pomiedzy Karnocicami i Lubinem. Wyspy rozdziela
cie$nina Swiny, za$ od ladu na zachodzie, juz po stronie niemieckiej - Piana, a na wschodzie - Dziwna.
Ciekawym fragmentem ostoi jest delta rzeki Swiny, obejmujaca liczne, naturalne i sztuczne kanaty
oraz wyspy z torfowiskami, fgkami, trzcinowiskami, polami i ptatami lasoéw olszowych. Centrum obu
wysp tworzg wzniesienia morenowe opadajace wysokimi falezami. Do nich przylegaja biate 1 szare
wydmy. Cze$¢ z nich poro$nigta jest stosunkowo mato zmienionym lasem. Na wyspach skupily si¢
rzadkie siedliska ladowe, bagienne i wodne oraz zwigzane z nimi fitocenozy, niejednokrotnie
endemiczne. Charakteryzuje si¢ bogatg florg (1135 gatunkoéw roslin naczyniowych), w tym wiele
gatunkow prawnie chronionych, rzadkich, zagrozonych. Ogétem wyr6zniono tu ponad 60 zbiorowisk
roslinnych o naturalnym charakterze (lasy, zaro$§la, zbiorowiska nabrzezne, piaskolubne,
wodnobtotne, stonorosla. Na terenie obszaru lezy ostoja ptasia o randze europejskiej - Delta Swiny.

Do podstawowych zagrozen dla Specjalnego Obszaru Ochrony Wolin i Uznam zalicza si¢
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przeksztatcenia fitocenoz w wyniku naturalnych proceséw sukcesyjnych 1 presje drapieznikow
(przyczyne powaznych strat w legach wielu ptakéw). Zmiany w $rodowisku spowodowane
dziatalnoscig cztowieka powoduje porzucanie tradycyjnych sposobow uzytkowania ziemi (wypas i
koszenie), nadmierny rozwoj turystyki, klusownictwo, zanieczyszczenia wod. Zagrozenie stanowig
rowniez sktadowiska odpadow i dzikie wysypiska.

Realizacja prac polegajaca na likwidacji otwordéw studziennych nie stanowi przedsiewzigcia
mogacego stwarza¢ zagrozenia dla Specjalnego Obszaru Ochrony Wolin i Uznam. W zwiazku z
powyzszym oraz majgc na uwadze niewiclkie rozprzestrzenienie czasowe wykonywanych prac nie

przewiduje si¢ negatywnego wptywu projektowanych robot na powyzsza forme¢ ochrony przyrody.

Obszar Specjalnej Ochrony Delta Swiny - Ostoja obejmuje obszar wstecznej delty rzeki Swiny

wraz z potudniowo-zachodnim fragmentem wyspy Wolin i potudniowo-wschodnim wybrzezem
wyspy Uznam. Charakteryzuje si¢ licznymi naturalnymi i sztucznymi odnogami rzeki oraz
utworzonymi miedzy nimi wyspami. Delta Swiny to kraina kilkudziesigciu mniejszych i wigkszych
podtopionych wysp porosnigtych mozaika szuwardw, tak oraz zarosli, w ktorej mieszaja si¢ stone
wody Battyku oraz stodkie wody Odry wptywajace do Zalewu Szczecinskiego. Specyfika wod Delty
jest wystepowanie tzw. cotki (wpychania wod morskich w ujscie rzeki). To zjawisko powoduje, ze
nisko potozone wyspy sa stale pod wptywem stabo zasolonych wod. W wyniku tych réznorodnych,
naturalnych proceséw jak réwniez pod wplywem dlugotrwatego uzytkowania przez cztowieka
uksztattowaly si¢ tutaj cenne zbiorowiska roslinne. Wigkszo$¢ otwartych powierzchni zajmuja
stonawy, potszuwary halofilne i szuwary wlasciwe. Niewielkie ilo$ci lasow znajdujacych si¢ w ostoi
to przewaznie olsy, nadmorskie bory bazynowe, lasy brzozowo-debowe 1 bukowo-dgbowe. Znaczna
czes¢ delty lezy w granicach Wolinskiego Parku Narodowego. Cztery gatunki ptakow kwalifikuja
Delte Swiny do migdzynarodowych ostoi ptakow: bielaczek, nuroges, bielik i wodniczka. Delta jest
najwazniejszym na Pomorzu miejscem rozrodu wodniczki - matego, niepozornego ptaka
wroblowatego. W Delcie znajduje si¢ najdalej na zachod utrzymujaca si¢ populacja tego gatunku w
Europie. Dla ochrony tego gatunku oraz ptakow siewkowych, na jednej z wysp Delty - Karsiborskiej
Kepie, Ogolnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw utworzylo spoteczny rezerwat.
Podstawowymi zagrozeniami dla Obszaru Specjalnej Ochrony Delta Swiny sa: zanieczyszczenie
wod Odry i Swiny substancjami toksycznymi i §ciekami z przemyshu i zeglugi, eutrofizacja wod,
istniejagce w obrgbie ostoi wysypisko odpadoéw komunalnych, wypalanie roslinnosci, pozyskiwanie
trzciny, polowy ryb przy uzyciu sieci stawnych, obwatowywanie wysp powodujace zatrzymywanie

zalewOw oraz zaprzestawanie dotychczasowego uzytkowania rolnego — gldwnie wypasu i koszenia.
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Zagrozeniem moze by¢ rowniez nadmierna koncentracja ruchu turystycznego.

Realizacja prac polegajaca na likwidacji otwordéw studziennych nie stanowi przedsiewzigcia
mogacego stwarzaé zagrozenia dla Obszaru Specjalnej Ochrony Delta Swiny. W zwiazku z
powyzszym oraz majgc na uwadze niewiclkie rozprzestrzenienie czasowe wykonywanych prac nie

przewiduje si¢ negatywnego wptywu projektowanych robot na powyzsza forme¢ ochrony przyrody.

Realizacja inwestycji polegajaca na likwidacji urzadzen wodnych — studni glgbinowych nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunkéw roslin 1 zwierzat, ktére uwaza si¢ za cenne,
przebywajacych na terenie inwestycji oraz na terenach sgsiadujacych.

Likwidacja studni nie bedzie miata wptywu na stan wod gruntowych w obrebie ujgcia, tym
samym nie wplynie niekorzystnie na sgsiadujace z uj¢ciem siedliska przyrodnicze i gatunkow.
Uksztattowanie terenu wokot ujecia nie wptynie w zaden sposob na przemieszczanie si¢ po terenie
zwierzat.

Przedmiotowe otwory znajduja si¢ poza obszarami GZWP. Najblizszy obszar GZWP znajduje
si¢ w odleglosci ok 14 km w kierunku wschodnim.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach korytarzy ekologicznych wystepujacych
w Polsce. Najblizszym korytarzem ekologicznym znajdujacym si¢ w odlegtosci ok 4 km w kierunku
potnocno - wschodnim jest Korytarz Lasy Wolinskie KPn-32B. Faza realizacji inwestycji nie bgdzie
wigzata si¢ z powstawaniem bariery migracyjnej ani tez zmniejszaniem szerokosci istniejgcych
ciaggéw migracyjnych.

Podczas prac likwidacyjnych moze nastapi¢ czasowe zdegradowanie powierzchni terenu
zwigzane z ruchem urzadzen 1 sprzetu oraz pracownikow. Po zakonczeniu prac nalezy przywrocic¢
powierzchni¢ terenu do stanu naturalnego. Likwidacja otwordéw studziennych nie spowoduje
negatywnego oddziatywania na warunki hydrogeologiczne innych pobliskich ujec.

W ramach realizacji prac nie begda stosowane materiaty szkodliwe. Wykonawca winien
przygotowac sprzet, wykluczajac wycieki olejow oraz paliwa. Kazda awaria 1 jej skutki w tym
zakresie winna by¢ usuwana natychmiast na koszt i przez Wykonawcg.

Wykonanie likwidacji ujecia wod podziemnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. 2019 poz.1839 ze zm.), nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na §rodowisko.
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8.

RODZAJ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ MAJACEJ POWSTAC
W WYNIKU ROBOT GEOLOGICZNYCH

Wyniki wykonanych prac, badan i robdt geologicznych przedstawione zostang w dokumentacji

geologicznej okreslonej w art. 88, ust. 2, pkt 4 ustawy prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca

2011 roku, jako innej niz geologiczna zloza kopaliny, geologiczno — inwestycyjna ztoza

weglowodoréw, hydrogeologiczna 1 geologiczno — inzynierska, sporzadzonej wedlug wymogow

rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie innych

dokumentacji geologicznych.

9.

WNIOSKI | ZALECENIA
Zamawiajacym niniejszy projekt robot geologicznych na likwidacje dziesigciu istniejacych studni
nr S3b, S7b, S9b, S10c, S1la, S12b, S13b, S15b, S16 oraz S17 na ujeciu wody podziemne]
. Wydrzany” w miejscowosci Swinoujscie, jest: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.. z
siedzibg przy ul. KoHataja 4, 72-600 Swinoujscie.
Likwidacje studni nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy (PN-G-02305 Wiercenia matosrednicowe i hydrogeologiczne. Wiertnice.
Wymagania bezpieczenstwa). Stosowanie zasad normy zapewni spelnienie wymogow
okreslonych w § 5 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2023 poz. 155) w odniesieniu do przedsigwzigc
technicznych, technologicznych i organizacyjnych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa
powszechnego, bezpieczenstwa pracy 1 ochrone Srodowiska. Z uwagi na to, ze zadanie
geologiczne nie stanowi szczegdlnie skomplikowanego przedsigwzigcia i moze by¢ traktowane
jako rutynowe, nie stwierdza si¢ konieczno$ci przedstawiania bardziej szczegdtowego opisu
tychze przedsigwzig¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych.
Zaprojektowane roboty geologiczne nie bedg negatywnie oddziatywac¢ na §rodowisko naturalne.
Prowadzone beda w obrebie nieruchomosci do ktorej Inwestor posiada wlasnosc.
Likwidacje studni nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem uprawnionego geologa.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska, z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449), po zakonczeniu robdt polegajacych
na likwidacji istniejacych studni glebinowych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje likwidacji

otworow wiertniczych.
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7. Wnhnioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego projektu z waznoscig do dnia 31.12.2026 r. Niniejszy

10.

projekt nalezy przekaza¢ w dwoch egzemplarzach do urzedu Miasta w Swinoujsciu celem jego

Zatwierdzenia.

ZRODLA
10.1. Mapy

Z. Heliasz, S. Ostaficzuk - Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 PLANSZA A,
arkusz Swinoujscie (0112), Wydawnictwa Geologiczne, Panstwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 2009 r. Zrédlo informacji - Parhistwowy Instytut Geologiczny - Paristwowy Instytut
Badawczy, http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg;

Z. Heliasz, S. Ostaficzuk - Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 PLANSZA A,
arkusz Miedzyzdroje (0113), Wydawnictwa Geologiczne, Panstwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 2009 r. Zrédlo informacji - Panistwowy Instytut Geologiczny - Paristwowy Instytut
Badawczy, http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg;

J. Krél - Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 PLANSZA B, arkusz Swinoujscie
(0112), Wydawnictwa Geologiczne, Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009 r.
Zrédlo informacji - Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy,
http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg;

J. Krol - Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 PLANSZA B, arkusz Miedzyzdroje
(0113), Wydawnictwa Geologiczne, Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009 r.
Zrédlo informacji - Parstwowy Instytut Geologiczny - Parstwowy Instytut Badawczy,
http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg;

Z. Matkowska - Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Swinoujscie (0112),
Wydawnictwa Geologiczne, Panhstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1997 r. Zrédto
informacji - Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy,
http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg;

Z. Matkowska - Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Miedzyzdroje (0113),
Wydawnictwa Geologiczne, Paristwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1997 r. Zrédio
informacji - Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut  Badawczy,
http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg;

M. Ruszata, W. Wdowiak — Szczegotowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000 arkusz
Swinoujscie (0112), Wydawnictwa Geologiczne, Paristwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
1974 r. Zrédlo informacji - Paristwowy Instytut Geologiczny - Panistwowy Instytut Badawczy,
http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg;

10.2. Publikacje i ksigZki

Otwory hydrogeologiczne z Centralnej Bazy Danych Hydrogeologicznych;

Hydrologia ogolna — Elzbieta Bajkiewicz — Grabowska, Zdzistaw Mikulski, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1999 r.;

Hydromechanika i Hydrologia Inzynierska — Jan Klugiewicz, Projprzem-EKO, Bydgoszcz
1999,

Poradnik Hydrogeologa — S. Turek, J. Dowgiatto, B. Kozerski, S. Krajewski, J. Macher, T.
Macioszczyk, J. Malinowski, B. Paczynski, Z. Plochniewski, P. Stenzel, J. Szymanko, pod
redakcjg B. Nowak, M. Kuna, Wydawnictwo Geologiczne — \Warszawa 1971 r.;

Geografia regionalna Polski, Kondracki, 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN;
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o [Instrukcja Obstugi Wiercen Hydrogeolgicznych — Andrzej Gonet, Jan Macuda, Ludwik
Zawisza, Robert Duda, Jerzy Porwisz, Krakow 2011 r.;

e Hydrogeologia regionalna Polski; Paczynski B,. Sadurski A, Panstwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa, 2007;

e Projekt robot geologicznych zwigzanych z wykonaniem oSmiu zastepczych otworow
studziennych: W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8 oraz likwidacjq studni 6¢, 9b, 10c, 1la,
12b, 13b, 15b, 16 na ujeciu wody podziemnej ,, Wydrzany” w Swinoujsciu, mgr inz. Mariola
Rytkowska, mgr Magdalena Mazurkiewicz — Kielczyk, kwiecien 2017 r.

e Operat wodnoprawny na pobor wod podziemnych z ujecia komunalnego ,, Wydrzany” w
S’winoujs’ciu, inz. Damian Woszczyk, wrzesien 2012 r.

e www.geoportal.gov.pl;

e www.psh.gov.pl;

e www.epsh.gov.pl;

10.3. Rozporzqdzenia i ustawy

e Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegoélowych
wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2023 poz. 155);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336).

Spis zalacznikow:

e Zal. 1 - Mapa topograficzna w skali 1:50 000

e Zal. 2 - Mapa topograficzna w skali 1:10 000

e Zal. 3 - Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 i 1:1000
e Zal. 4 - Mapa geologiczna w skali 1:50 000

e Zal. 5 - Mapa hydrogeologiczna w skali 1:50 000

e Zal. 6 —Mapa geosrodowiskowa w skali 1: 50 000

e Zal. 7 - Przekroj hydrogeologiczny wzdtuz linii II-11

e Zal. 8 - Projekt geologiczno-techniczny likwidowanych otworow
e Zal. 9 — Uproszczone wypisy z rejestru gruntow
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