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Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika / modut Strumien vo@wMWB System [Tryb pracy m:u___w_m: Montaz Uwagi
1 LN19 4 LOVATON 3 PREMIUM 250lm 1H AT SE 1P20 nastropowy PODsoczewka-asymetryczna
2 LN16 4] LOVATO N3 PREMIUM 250Im 1H AT SE 1P20 nastropowy. soczewka symetryczna szeroka
3 LN17 <> LOVATON 3 PREMIUM 250Im 1H AT SE 1P20 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka R1
4 LN24 | LOVATON 3 PREMIUM 380Im 1H AT SE 1P20 nastropowy soczewka symetryczna waska
4 ON30 1] OUTDOOR LED PREMIUM 460Ilm 1H AT SE IP66 [ nascienny soczewka asymetryczna
6 Y5 == ARROW N PREMIUM 1H AT SA 1P40 nascienny/nastropowy odlegtos¢ rozpoznawania 25m
(=5 oprawy istniejgce | do demontazu
UWAGI:
1. Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838..
3. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25.
4. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( = - oprawa dwustronna,™= - oprawa jednostronna).
7. Opracowana koncepcja o$wietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego.
8. Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt strazaka nalezy przedstawi¢ obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujacymi

przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykonac i przedstawic¢ kompletne nowe obliczenia.
9. Oprawy oéwietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
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