Remont nawierzchni DW 251 w m. Tarnowo Patuckie na odcinku od km 2+200 do km 3+000.

ZESTAWIENIE DZIALEK POD INWESTYCIJE

Lp.

Obreb

Nr dziatki

Wiasciciel
Witadajqcy

0028 TARNOWO PALUCKIE

14

Wojewddztwo Wielkopolskie
Wielkopolskie Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznarn

68/1

Wojewddztwo Wielkopolskie
Wielkopolskie Zarzqd Drég Wojewddzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

27

Gmina Wagrowiec
Gmina Waqgrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wqgrowiec
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CZESC OPISOWA

1.CZESC OGOLNA
1.1. Informacje ogodlne

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu (ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan)
Jednostka projektowa: Aldrog Sp. z 0.0. (ul. Starotecka 7, 61-361 Poznan)

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 251
w miejscowosci Tarnowo Patuckie (wojewddztwo Wielkopolskie, powiat wagrowiecki, gmina

Wagrowiec) na odcinku od km 2+200 do km 3+000.
Zakres przedmiotowego zadania zostat wskazany w czesci graficznej niniejszego opracowania.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej jest umowa nr 416/36.GN/21 z dnia 10.06.2021 r.

zawarta pomiedzy WZDW w Poznaniu, a firmg Aldrog Sp. z o.0.

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:

e inwentaryzacje elementéw znajdujgcych sie w pasie drogowym,
e obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,
e spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym, a Jednostka Projektowa.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdin.
zm.),
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z pézn. zm.),
— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019r., poz. 454, z pdzn. zm.),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311, z pdzin.
zm.),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.
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1260),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 450 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129

z pbézniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy inzynierska.

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Remontowany odcinek znajduje sie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 251 w miejscowosci Tarnowo
Patuckie. Poczatek opracowania zostat zlokalizowany w km 2+200 (kilometracja globalna), a koniec
opracowania w km 3+000 nawigzujgc do wyremontowanej nawierzchni bitumicznej na dalszym
odcinku drogi wojewddzkiej. Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci w zakresie 6-7 m.
W wiekszosci odcinek posiada przekrdj drogowy, jedynie w obrebie zatok autobusowych i chodnikéw
bezposrednio przy jezdni znajduje sie wystawiony kraweznik betonowy. Spadki poprzeczne drogi
umozliwiajg odwodnienie jezdni i swobodne wprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do gruntu
w granicach pasa drogowego. W ciggu odcinka objetego opracowaniem wystepujg zjazdy bezposrednie

wykonane z rédznego rodzaju nawierzchni: bitumiczne, ttuczniowe, gruntowe i z kostki betonowej.

W ciggu przedmiotowego odcinka wystepuje jedno skrzyzowanie zwykte z drogg gminng nr 215519P

klasy technicznej D w km 0+326,73.

3.UKLAD PROJEKTOWANY

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej obejmuje swoim zakresem nastepujgce

podstawowy zakres prac:

e wykonanie rozbidrki warstw bitumicznych (materiat z rozbiérki zostanie wykorzystany przy
technologii MCE),

e rozbidrka podbudowy z kruszywa,

e pogtebienie koryta pod nowa konstrukcje,

e wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4,

e roztozenie destruktu z ewentualnym dowozem z OD Wagrowiec i OD Gniezno,

e wykonanie podbudowy z mieszanki MCE,

¢ wykonanie warstwy wyréwnawczo-wigzgcej z betonu asfaltowego,

e utozenie siatki wzmacniajgcej na catym odcinku remontowanej drogi,
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3.1.

utozenie warstwy wzmacniajgco-wigzace;j,

utozenie warstwy Scieralnej,

utwardzenie kostkg betonowsg istniejgcych zjazdéw o nawierzchni gruntowej,
remont zjazdéw publicznych (na drogi wewnetrzne),

remont skrzyzowania z drogg gminng,

umocnienie poboczy gruntowych kruszywem,

odtworzenie oznakowania poziomego,

odtworzenie granic pasa drogowego (znak graniczny 36a).

Podstawowe parametry techniczne

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Klasa techniczna drogi - gtéwna G 1/2,

kategoria administracyjna: droga wojewddzka,
Kategoria ruchu KR3,

Projektowana szerokos¢ pobocza gruntowego 1,25 m,

Projektowana szerokos¢ jezdni — istniejaca,

odwodnienie: powierzchniowo na przylegty teren w granicach pasa drogowego.

3.2. Opis trasy w planie

taczna dtugosé przedmiotowego odcinka drogi wynosi 800,0 m. Na potrzeby projektu, w celu
prawidtowej realizacji zadania projektowego odtworzono os trasy w planie. Na podstawie wykonanego
pomiaru geodezyjnego istniejgcych krawedzi oraz osi zatozono mozliwie najwierniejsze odtworzenie
istniejgcej osi. Lokalnie, w obszarze tukéw w planie réznice miedzy osig pomierzong, a projektowang
mogq dochodzi¢ do 10 cm. Przy odtwarzaniu osi wzieto pod uwage szeroko$¢ projektowanego

przekroju poprzecznego oraz wymagane odsadzki poszczegdlnych warstw bitumicznych wynikajgcych

ze wzmocnienia oraz koniecznych do wbudowania w obszarze istniejgcej jezdni.

Kilometracje przyjeta w projekcie wyznaczono na podstawie stupka hektometrowego po stronie

prawej zlokalizowanego w km 2+200.

3.3. Opis trasy w przekroju podtuznym

Zatozono odwzorowanie istniejgcej niwelety.

3.4. Opis trasy w przekroju poprzecznym
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W przekroju poprzecznym przyjeto kierunek pochylenia poprzecznego jezdni jak w stanie istniejgcym.
Warto$¢ pochylenia przyjeto 2%. Pobocza zaprojektowano o szerokosci 1,25m i pochyleniu 8%
w kierunku na zewnatrz korony drogi.

Szczegdtowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaty przedstawione na rysunku Przekroje normalne.

3.5. Remont drogi wojewoddzkiej

W celu wzmocnienia istniejacej konstrukcji jezdni zaprojektowano wymiane istniejgcej konstrukcji
na nastepujaca konstrukcje:
e  Warstwa Scieralna z SMA 8S gr. 4 cm,
e Warstwa wzmacniajgco-wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm,
e Siatka zbrojeniowa z kombinacji wtékien szklanych i weglowych o wytrz. 120/200 kN/m,
e  Warstwa wyréwnawczo-wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm,
e  Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE gr. 25
cm (materiat pochodzacy z rozbidérki wraz z ewentualnym dowozem z obwodéw OD
Wagrowiec i OD Gniezno),

e Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 20 cm.
taczna grubos¢ konstrukcji: 59 cm
Sprawdzenie mrozoodpornosci podtoza — podtoze G4:

e kategoria ruchu KR3,

e gtebokos¢ przemarzania dla przedmiotowego regionu 0,80 m,

e podioze z grupy noénosci G4 (na podstawie badan nawierzchni LABGEO, Sroda Wikp.,
czerwiec 2021).

Minimalna grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornos¢ wynosi 0,7x0,80 m = 0,56 m.
Warunek mrozoodpornosci (konstrukcja grubosci min. 0,56 cm) zostat spetniony.

Z uwagi na niedostateczng grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na przemarzanie gruntu i niekorzystne
warunki gruntowe (piasek gliniasty/nasyp niekontrolowany) konieczna jest wymiana istniejgcej
konstrukcji. Istniejgca grubosé warstw bitumicznych do rozbidrki wynosi od 10 do 13 cm. Istniejaca
grubosé podbudowy z kruszywa recyklingowego do rozbiérki wynosi od 12 do 15 cm. Materiat
pochodzacy z rozbidrki nalezy wykorzysta¢ do mieszanki MCE. Szczegétowgq recepture mieszanki MCE

opracuje Wykonawca w oparciu o materiaty rozbidrkowe.
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Nalezy rowniez zastosowac siatke zbrojeniowg wykonang z kombinacji widkien szklanych i weglowych,
przesgczang wstepnie asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie wszerz min. 200 kN/m, wzdtuz min. 120
kN/m.

Nalezy pamietac¢ o przestrzeganiu zalecen producenta siatki przy jej wbudowywaniu o stosowaniu
wskazanych przez producenta wielkosci skropienia podtoza.

Zwraca sie uwage na zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robdt ziemnych w poblizu

uzbrojenia terenu.

Krawedzie drogi wojewddzkiej na remontowanym odcinku bedg stanowity — kraweznik najazdowy (na
zjazdach), kraweznik betonowy 20x30cm: wystawiony na 12 cm (wymiana istn. Kraweznika),
wystawiony na 6 cm (prawa strona od km ok. 0+344 do km ok. 0+567). Na pozostatych odcinkach

zachowano przekréj otwarty.

3.6. Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie remontowanej drogi realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie
pochylenie poprzeczne i podtuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie woéd opadowych na przylegty
teren w granicach pasa drogowego oraz do rowdw drogowych. Istniejgce rowy drogowe nalezy
oczysci¢ i w razie koniecznosci pogtebi¢ — lokalizacje pokazano w czesci graficznej. Przy zatoce
autobusowej w km ok. 0+200 po lewej stronie jezdni zaprojektowano $ciek podchodnikowy oraz sciek
skarpowy celem sprawnego odprowadzenia wéd do gruntu. W koncowym odcinku remontowanej

drogi oznaczono réow drogowy do odtworzenia z wyprofilowaniem.

3.7. Pobocza gruntowe

Zaktada sie wykonanie poboczy gruntowych z umocnieniem kruszywem gr. ~10 cm na szerokos¢ 1,25m.
Wykonane pobocza nalezy odpowiednio zagesci¢ i wyprofilowa¢ oraz nada¢ im pochylenie 8% w

kierunku granicy pasa drogowego.

3.8. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Remont drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego i pieszego.
W zwigzku z tym wptyw remontu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Remont drogi nie ma wptywu na wielkos¢ ruchu

samochodowego.

3.9. Elementy organizacji ruchu i BRD
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Do odtworzenia oznakowania poziomego nalezy stosowa¢ materialy grubowarstwowe
chemoutwardzalne.
Wystepujace w ciggu remontowanego odcinka istniejagce oznakowanie pionowe nalezy zachowac

w stanie istniejgcym.
3.10. Odtworzenie granic pasa drogowego

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy odtworzenie granic istniejgcego pasa drogowego wraz
ze stabilizacjg punktéw w sposéb staty. Stosowac znaki graniczne typ 36a wraz ze Swiadkami

betonowymi tych znakéw. W projekcie przyjeto szacunkowsq ilo$¢ 21 znakdéw granicznych.

Ostateczng lokalizacje oraz ilo$¢ nalezy okresli¢ podczas realizacji robét z przedstawicielami Rejonu

Dréog Wojewddzkich z Gniezna.

3.11. Przebudowa zjazdow i skrzyzowan

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje przebudowy zjazdéw i skrzyzowan:

Zjazdy indywidualne i publiczne (na drogi wewnetrzne):

e Warstwa scieralna z kostki z betonu wibroprasowanego koloru szarego gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 6 cm,

e Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 25 cm,

e Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 20 cm.

taczna grubos¢ konstrukcji: 59 cm

Powyzszg konstrukcje nalezy zastosowac do zjazdéw publicznych z wyjatkiem zjazdu w km 0+307,14.
Zjazd w km 0+307,14 oraz skrzyzowanie z drogg gminng nr 215519P:

e  Warstwa Scieralna z SMA 8S gr. 4 cm,

e  Warstwa wzmacniajaco-wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm,

e Siatka zbrojeniowa z kombinacji wtdkien szklanych i weglowych o wytrz. 120/200 kN/m,

e  Warstwa wyréwnawczo-wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm,

e  Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE gr. 25
cm,

e Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 20 cm.

taczna grubosé konstrukcji: 59 cm



Remont nawierzchni DW 251 w m. Tarnowo Patuckie na odcinku od km 2+200 do km 3+000.

Zjazdy istniejgce nalezy dostosowac do nowej konstrukcji drogi wojewddzkiej. Wszystkie zjazdy z kostki

betonowej nalezy ograniczy¢ od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym. Zjazdy

indywidualne oraz fragment chodnika przy przejsciu dla pieszych nalezy ograniczy¢ z pozostatych stron

obrzezem betonowym. Zjazdy publiczne z kostki betonowej nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym.

4. INFORMACIA BIOZ

Czes¢ opisowa sporzqdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 roku ,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

— organizacja ruchu na czas budowy,

— obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,

roboty przygotowawcze — wykonanie rozbidrki warstw bitumicznych (materiat z rozbidrki
zostanie wykorzystany przy technologii MCE),

rozbidrka podbudowy z kruszywa,

pogtebienie koryta pod nowga konstrukcje,

wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4,
roztozenie destruktu z ewentualnym dowozem z OD Wagrowiec i OD Gniezno,
wykonanie podbudowy z mieszanki MCE,

wykonanie warstwy wyréwnawczo-wigzacej z betonu asfaltowego,

utozenie siatki wzmacniajacej na catym odcinku remontowanej drogi,
ufozenie warstwy wzmacniajgco-wigzacej,

utozenie warstwy Scieralnej,

utwardzenie kostkg betonowg istniejgcych zjazdéw o nawierzchni gruntowej,
remont zjazdéw publicznych (na drogi wewnetrzne),

remont skrzyzowania z drogg gminna,

umocnienie poboczy gruntowych kruszywem,

odtworzenie oznakowania poziomego,

odtworzenie granic pasa drogowego (znak graniczny 36a).

— wykonanie rowéw drogowych,
— roboty wykonczeniowe,
— plantowanie terenu i humusowanie skarp z obsianiem trawa.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

nawierzchnie gruntowe,

nawierzchnie bitumiczne,

sieci:
- urzadzenia elektroenergetyczne,
- urzadzenia telekomunikacyjne,
- urzadzenia wod —kan.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

budowa rowdéw drogowych,
budowa nowej konstrukgcji jezdni,
budowa zjazddéw,

10



Remont nawierzchni DW 251 w m. Tarnowo Patuckie na odcinku od km 2+200 do km 3+000.

montaz urzagdzen bezpieczerstwa ruchu.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

wykonywanie robot budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB,

roboty rozbidrkowe urzadzen i obiektow drogowych,

roboty rozbidrkowe istniejgcej infrastruktury,

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajace sporzadzenia
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (planu bioz):

roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego,
roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu do rozbiérek urzadzen drogowych,

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

zagospodarowanie terenu budowy,

ogrodzenie terenu budowy,

drogi komunikacyjne,

ciagi piesze,

miejsca postojowe na terenie budowy,

strefy niebezpieczne,

sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych,
lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

ochrona przeciwpozarowa,

nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualne;j,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

6) Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji pozwolenia na budowe
i wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonywa¢é zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony $rodowiska,

przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw o0séb trzecich, oraz przepisy zwigzane

z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy ST),

w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.
Opracowat: mgr inz. Piotr No
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Remont nawierzchni DW 251 w m. Tarnowo Patuckie na odcinku od km 2+200 do km 3+000.
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Remont nawierzchni DW 251 w m. Tarnowo Patuckie na odcinku od km 2+200 do km 3+000.

Podis jest praghdiowy.

@ POLSKA
| Z B A

WY&

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JQW-FRW-XKM *

Pan Piotr tukasz Nowaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0059/10

adres zamieszkania ul. Patriotow 11, 62-035 Koérnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-26 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Remont nawierzchni DW 251 w m. Tarnowo Patuckie na odcinku od km 2+200 do km 3+000.

CZESC RYSUNKOWA
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