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Granica pasa drogowego

@Worstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo—grysowej SMA 8S gr. 4 cm

@Warstwa wzmacniajgco—wigzgca z betonu asfaltowego ACT6W gr. 6 c¢cm
@Siatka zbrojeniowa z kombinacji widkien szklanych i weglowych o wytrz. 120/200 kN/m

@Warstwa wyréwnawczo—wigzqca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm

@ Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno—cementowo—emulsyjnej MCE gr. 25 cm

@ Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 20 cm

@ Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm

Warstwa podsypki cementowo—piaskowej gr. 6 cm

@Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

@ Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 20 cm

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm

Warstwa podsypki cementowo—piaskowej, gr. 3 cm

Warstwo podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm

@Krowez’nik najazdowy o wymiarach 15x22 c¢cm z betonu wibroprasowanego

na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z betonu C12/15

@Obrzez‘e betonowe o wymiarach 8x30 c¢cm na podsypce cementowo—piaskowej

i fawie z oporem z betonu C12/15

@Opomik betonowy o wymiarach 12x25 ¢cm na podsypce cementowo—piaskowej

i fawie z oporem z betonu C12/15

' ALDROG Sp. z 0. o.
Jednostka 7 A\ ul. Starotecka 7, wej. A 07.2021
projektowa: F N 61-361 Poznan )
DROG tel.: 506 057 807
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH Nr Umowv:
Inwestor: W POZNANIU 416/36 GN/2)1I'

Ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Nazwa i adres obiektu
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