2024-09-18
Inwestor: Wykonawca:
Nadlesnictwo Przymuszewo

Przymuszewo 3
89-634 Lesno

NIP:555-000-76-88 NIP:

Forma prawna: Forma prawna:

Numer REGON: Numer REGON:

Organ rejestrowy: Organ rejestrowy:
Numer KRS: Numer KRS:

Kapitat zaktadowy: 0,00 Kapitat zaktadowy: 0,00
Waluta kapitatu: Waluta kapitatu:
Wptacono: 0,00 Wptacono: 0,00

Przedmiar Nr: 1/2024

Nazwa budowy: Droga le$na - naprawa

Kod budowy:

Adres budowy: ,

Obiekt: Droga lesna od Parzyna do Windorpia

Rodzaj robét: Remontowo konserwcyjne

Charakterystyka robot: Naprawa drogi lesnej. Wykonanie robot obejmowac bedzie odcinek drogi o
dtugosci 806mb. W ramach remontu wykonane zostanie wzmocnienie istniejacej nawierzchni warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubo$¢ 10cm na szerokos$ci 3m, na calej
dtugoscei

drogi oraz zjazdach. Wzmocnienie poprzedzone bedzie korytowaniem oraz zageszczeniem koryta.
Droga wymaga wzmocnienia oraz wyprofilowania do wymaganych spadkow.

Nr umowy:

CPV: 45233141-9

Wspotczynniki do kosztorysu:

Data oprac.: 2024-09-13

Umowa z dnia: 2024-09-13
Zalaczniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-31
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
Michat Ratajczak

Przymuszewo 3
89-634 Lesno
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Ksigzka przedmiaréw/obmiaréw

1. Jezdnia
Kod CPV:

1 KNR 2-31 0101-01-050
O - Mechaniczne wykonywanie koryta na calej szerokosci jezdni Kategoria gruntu I-1V - 806x3m =

2418m2
Charakterystyka robot: Tablica: 0101
1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyrdéwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 1,00

2418,00 m2

2 KNR 2-31 0114-05-050

O - Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm -
przedmiar 806x3=2418m2

Charakterystyka robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4. Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego r¢cznie ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z
kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).

2. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa tamanego rozscielanego recznie ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z
kruszywa tamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).

krotnosé= 1,00

2418,00m2
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Spis dziatow

Lp.

Nazwa dzialu

Od

Do

1.

Jezdnia
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