Przedmiar

Utwardzenie czesci dziatki nr ewid. 2261/2 w miejscowosci Rogi

Nr Podstawa | Kod poz. Nr ST Opis robét Jm llosé
1 2 3 4 ] 6 7
alejka VII
(9x1,9, 14x2,5, 2,5x4)m
1 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia grubosci 8 cm - do D 62.1
0802/02 zdeponowania na pryZmie na terenie cmentarza ;
KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce
2 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na fawie m 10
0404/01 A
betonowej i z oporem betonowym
Koryta o gtebokosci 35 cm na calej szerokosci jezdni i
KNNR 6 s S : ”
3 chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II- m2 62,1
0101/02 VI
4 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubosc _— 62 1
0112/02 warstwy po zageszczeniu 25cm ’
5 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, grubosé m2 62.1
0113/04 warstwy po zageszczeniu 8cm (materiat z rozniorki -poz-1) :
6 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubosc¢ m2 621
0113/04 warstwy po zageszczeniu 4cm '
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR 6 o e
7 asfaltowych standard | - warstwa wigzaca o grubosci po m2 62,1
0308/01.1 .
zageszczeniu 3cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR 6 . p
8 asfaltowych standard | - warstwa $cieralna o grubosci po m2 62,1
0309/01.1 .
zageszczeniu 3cm
alejka Vil
(79x3,5)m
g | KNNRG Mechani ie nawierzchni nieul i 2 2765
1005/04 echaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m ;
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
10 asfaltowych standard | - warstwa wiazgca o grubosci po m2 276,5
0308/01.1 "
zageszczeniu 3cm
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
11 asfaltowych standard | - warstwa $cieralna o grubosci po m2 276,5
0309/01.1 ;
zageszczeniu 3cm
alejka Vil a
(11x3)m
KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia grubosci 8 cm - do
12 : £ : m2 33
0802/02 zdeponowania na pryZmie na terenie cmentarza
Koryta o gigboko$ci 35 cm na catej szeroko$ci jezdni i
KNNR 6 i N ; s
13 chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii Il- m2 33
0101/02 Vi
14 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubosé i 33
0112/02 warstwy po zageszczeniu 25cm
15 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, grubos¢ e 323
0113/04 warstwy po zageszczeniu 8cm (materiat z rozniérki -poz-1)
16 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$é 5 33
0113/04 warstwy po zageszczeniu 4cm m
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR 6 e 2 s
17 asfaltowych standard | - warstwa wiazaca o grubosci po m2 33
0308/01.1 ;
zageszczeniu 3cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR 6 . .
18 asfaltowych standard | - warstwa $cieralna o grubosci po m2 33
0309/01.1 ;
zageszczeniu 3cm
alejka IX
(11x4,5)m
19 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia grubosci 8 cm - do 2 495
0802/02 zdeponowania na pryZzmie na terenie cmentarza W i
Koryta o glebokosci 35 cm na catej szerokosci jezdni i
KNNR 6 i o : i
20 chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii Il- m2 49,5
0101/02 VI
21 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos¢ 5 495
0112/02 warstwy po zageszczeniu 25cm !
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Nr Podstawa | Kod poz. Nr ST Opis robot Jm llosc
1 2 3 4 5 6 7
22 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, grubosé m2 495
0113/04 warstwy po zageszczeniu 8cm (materiat z roznidrki -poz-1) !
23 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, grubos¢ m2 49.5
0113/04 warstwy po zaggszczeniu 4cm g
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
24 asfaltowych standard | - warstwa wigzaca o grubosci po m2 49,5
0308/01.1 .
zageszczeniu 3cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR 6 s o
25 asfaltowych standard | - warstwa scieralna o grubosci po m2 49,5
0309/01.1 :
zageszczeniu 3cm
alejka XV
(6,6x5,5, 107x2,5)m
KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tiucznia grubosci 8 cm - do
26 ; A 7 m2 303,25
0802/02 zdeponowania na pryzmie na terenie cmentarza
Koryta o giebokosci 35 cm na calej szerokosci jezdni i
KNNR 6 s £ g =
27 chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii |I- m2 303,25
0101/02 Vi
28 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ oo 303.25
0112/02 warstwy po zageszczeniu 25¢cm !
29 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubos¢ m2 30325
0113/04 warstwy po zageszczeniu 8cm (materiat z rozniérki -poz-1) !
30 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw igmanych‘ warstwa gorna, grubosc m2 303,25
0113/04 warstwy po zageszczeniu 4cm
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
3 asfaltowych standard [ - warstwa wigzaca o grubosci po m2 303,25
0308/01.1 =
zaggszczeniu 3cm
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
32 asfaltowych standard | - warstwa $cieralna o grubosci po m2 303,25
0309/01.1 .
zageszczeniu 3cm
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