Przedmiar roboét

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm Tlos¢
jednostkowej
Kosztorys PRZEDMIAR - KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1 Rozdziat FONTANNA POSADZKOWA
1.1 Element Element
1.1.1 |KNRW Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1
201/301/2 km (kat. gruntu IIT) m3 14,100
1.1.2 |KNR 201/320/1 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1I; gtgbokos¢ do 1.5 m,
szeroko$¢ 1.6-2.5 m - z dostawa pospotki m3 6,000
1.1.3  |KNR 201/236/2 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I[1I-IV
(6.000000)
6,000000|m3 6,000
1.1.4 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r.
202/259/4 12-14 mm t 1,512
1.1.5 |KNRW Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu
202/1101/3 pompy do betonu na podtozu gruntowym
Wyliczenie iloscirobst:
[Q4%24)53.14F01 0%(1.809000) o
m3 1,809
1.1.6
: 5,426000|m3 5,426
1.1.7 |KNRW Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
202/207/1 m2 10,050
1.1.8 |KNRW Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do
202/207/7 betonu Krotnos¢ = 12
T 10,050000/m2 10,050
1.1.9 |KNR 231/602/2 |analogia- Dostawa i montaz - wyposazenia kompletnej fontanny posadzkowej wraz z systemem
sterowania i nawierzchnig z ptyt granitowych wg dokumentacji kpl. 1,000
2 Rozdziat STEROWNIA
2.1 Element Element
2.1.1 |KNRW Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
201/301/2 km (kat. gruntu I1I)
Wyliczenieiloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0*2.6%2.6%2.7)
korekta g 252000 18,252000
(impor)Razem =18.252000 &
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 18,252000/m3 18,252
2.1.2 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r.
202/259/4 12-14 mm
RAZEM 0,690000|t 0,690
2.1.3 |KNRW Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu
202/1101/3 pompy do betonu na podtozu gruntowym

m3

0,676




Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm Hosé
jednostkowej
2.14 |KNRW Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
202/205/1
RAZEM:: 1,352000|m3 1,352
2.1.5 |KNRW Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
202/207/1
3,730000|m2 3,730
2.1.6 |KNRW Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do
202/207/7 betonu
Wyliczenie iloscirobst:
gpla 0%(3.7300000 o
korekta 730000
(importRazem=3.730000 ¢ :
2.1.7 |KNR 202/216/2 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu - analogia
wykonanie i montaz pokrywy zelbetowej, beton B30 z domieszkami uszczelniajacymi m2 0,750
2.1.8 |KNRW Osadzenie wtazoéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komorach
218/529/1 szt. 1,000
2.1.9 |KNRW Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach
218/529/4 szt. 8,000
2.1.10 |KNR 202/603/9 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
(4.480000)
4,480000 | m2 4,480
2.1.11 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
Wyliczenie iloscirobst:
#gplo 0%(4.4800000 o
korekta 480000
(import)Razem =4.480000 :
U RAZEM: . 4,480000(m2 4,480
2.1.12 |KNR 201/320/1 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.I-II; gtgboko$¢ do 1.5 m,
szeroko$¢ 1.6-2.5 m z dostawg piasku m3 3,600
3 Rozdziat MALA ARCHITEKTURA
3.1 Element LAWKA -L1
3.1.1 |KNR 201/312/6 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokosci do 0.7 m (kat.gr.I1I)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 88,000
3.1.2 |KNR 202/1915/2 | Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod fawki
1,056000|m3 1,056
3.1.3 |KNR 221/607/1 |analogia - Dostawa i montaz - tawka z oparciem wg dokumentacji szt 22,000
3.2 Element LAWKA -12
3.2.1 |KNR 201/312/6 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokosci do 0.7 m (kat.gr.III)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 4,000
3.2.2 |KNR 202/1915/2|Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod fawki
. 0192000
. 0,192000|m3 0,192
3.2.3 |KNR 221/607/1 |Analogia - Dostawa i montaz - tawka z oparciem wg dokumentacji szt 1,000
33 Element SIEDZISKO LUKOWE - 1.3
3.3.1 |KNR 201/312/6 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokosci do 0.7 m (kat.gr.I1I)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 16,000
3.3.2 |KNR 202/1915/2 |Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod tawki m3 0,768
3.3.3 |KNR 221/607/1 |Analogia- Dostawa i montaz - fawka z oparciem wg dokumentacji szt 4,000




Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm Hosé
jednostkowej
34 Element HAMAK MIEJSKI
3.4.1 |KNR 201/312/6 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokosci do 0.7 m (kat.gr.III)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 22,000
3.4.2 |KNR 202/1915/2 |Betonowanie faw i stop fundamentowych - fundament pod tawki m3 0,528
343 |KNR 221/607/1 |Dostawa i montaz - hamak miejski wg dokumentacji szt 11,000
35 Element STOJAK NA ROWERY
3.5.1 |KNR 201/312/6 |Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgbokosci do 0.7 m (kat.gr.11T)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 4,000
3.5.2 |KNR 202/1915/2 |Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod tawki m3 0,192
3.5.3 |KNR 221/607/1 |Analogia - Dostawa i montaz - STOJAK NA ROWERY wg dokumentacji szt 2,000
3.6 Element SZACHY
3.6.1 |KNR 201/312/6 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokosci do 0.7 m (kat.gr.I1I)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 12,000
3.6.2 |KNR 202/1915/2 |Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod zestaw
Wyliczenie iloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""" [0%((0.2%02%0.6*12))
korekta 288000
(imporf)Razem=0.288000 i :
3.6.3 |KNR 223/309/08 | Analogia - Dostawa i montaz - zestaw do gry w szachy wg dokumentacji szt 4,000
3.7 Element STOLIK PIKNIKOWY
3.7.1 |KNR 201/312/6 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokosci do 0.7 m (kat.gr.III)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 30,000
3.7.2  |KNR 202/1915/2 |Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod zestaw m3 0,720
3.7.3 |KNR 223/309/8 |Analogia - Dostawa i montaz - stolik piknikowy wg dokumentacji szt 5,000
3.8 Element KOSZ NA SMIECI - Kp
3.8.1 |KNR 201/312/6 |Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgbokosci do 0.7 m (kat.gr.I1T)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 19,000
3.8.2 |KNR 202/1915/2|Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod kosz
:10%((0.2*0.2*%0.6*19))
korekta 0456000
(impor)Razem =0.456000 L
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 0,456
3.8.3 |KNR 223/309/7 |Analogia - Dostawa i montaz - kosz na $§mieci wg dokumentacji - Kp szt 19,000
4 Rozdziat TOALETA
4.1 Element Element
4.1.1 |KNR 201/301/2 |Regczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km (kat.gr.I1I)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 16,000
4.1.2  |KNR 201/320/1 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-II; glgbokos$¢ do 1.5 m,
szeroko$¢ 2.6-4.5 m-podsypka piaskowa -wraz z dostawa materiatu na podsypka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 12,000
4.1.3 |KNRW Zageszczenie nasypow zageszcezarkami; grunty sypkie kat. I-111
201/228/3 m3 12,000
4.1.4 |KNNR 6/104/2 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2 8,000
4.1.5 |KNNR 6/112/1 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2 8,000
4.1.6 |KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm
231/23102/1 m2 8,000
4.1.7 |KNR 515/1004/1 |Dostawa i montaz - toalety automatycznej dwustanowiskowej - zgodnej z projektem kpl. 1,000
5 Rozdziat POMNIK
5.1 Element Element
5.1.1 |KNRW Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1
201/301/2 km (kat. gruntu III) m3 2,800
5.1.2 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r.
202/259/4 12-14 mm t 0,250
5.1.3 |KNRW Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu
202/1101/3 pompy do betonu na podtozu gruntowym m3 0,096
5.1.4 |KNRW Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5 'm3, beton uktadany recznie
202/204/1 (1)
Wy
............................ :0,4%0,8*1,0 0,320000
5.1.5 |KNRW Stupy zelbetowe wolno stojace, petne, obwdd do 2.0°'m, beton uktadany recznie - beton
202/224/5 (1) architektoniczny
0,544000
0,544000|m3 0,544




Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm Hosé
jednostkowej
5.1.6  |KNR 202/603/9 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - PISTWSZA WAISIWA || ||| |||
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,400000
RAZEM:: 2,400000|m2 2,400
5.1.7 |KNR 202/603/10 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastgpna warstwa m2 2,400
5.1.8 |KNR 201/320/1 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.I-II; gt¢boko$¢ do 1.5 m,
szeroko$¢ 1.6-2.5 m
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 280096032 9384000
5.1.9 |AT 17/109/5 Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szeroko$ci watka 20°cm, glebokos¢ frezowania
10'mm m2 0,850
5.1.10 |KNR 202/2104/2 |Oktadziny gzymsow i pasow z ptyt prostokatnych kamiennych,
(€)) m 2,400
5.1.11 |KNR 231/1206/4 |Remont czastkowy chodnikow z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementowa - wraz z wymiang nawierzchni i
wyréwnaniem podbudowy m2 13,800
6 Rozdziat WEJSCIE
6.1 Element Element
6.1.1 |KNR 231/1206/4 |Remont czastkowy chodnikow z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa - wymiana nawierzchni m2 10,800
6.1.2 |KNRW Reczna rozbidrka elementoéw konstrukceji betonowych zbrojonych-rozbiorka schodow
401/212/5 m3 2,000
6.1.3 |KNR 211/2401/3 |Schody Sch-2 na skarpach - grunty mineralne sypkie m biegu 5,000
6.1.4 |KNR 231/101/7 |Rgczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I1I-IV glebokosci
20 cm - podjazd m2 10,000
6.1.5 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajace zaggszczane mechanicznie o gr.5 cm - podjazd
:0*(10.000000)
i goiino
10,000000|m2 10,000
6.1.6  |[KNNR 6/112/5 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - podjgzd
i goiino
10,000000 |m2 10,000
6.1.7 |KNR Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 18x18 cm na podsypce
2317231033 | Jeementowo-piaskowej - podjazd |
e RAZEME. 10,000000|m2 10,000
7 Rozdziat NAWIERZCHNIE
7.1 Element KOSTKA BETONOWA
7.1.1 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci jezdni i
chodnikow Krotnos¢ = 1,8 m2 481,430
7.1.2 |KNNR 6/103/1 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni m2 481,430
7.1.3 |KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o umiarkowane;j
nosnosci sposobem recznym m2 481,430
7.1.4 |KNR 911/102/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm m2 481,430
7.1.5 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajace zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 481,430
7.1.6 |KNNR 6/112/5 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm m2 481,430
7.1.7 |KNR Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
231/23103/3 m2 481,430
7.2 Element KOSTKA GRANITOWA
7.2.1 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw Krotnos¢ = 1,8 m2 209,000
7.2.2 |KNNR 6/103/1 |Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane r¢cznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni Krotno$¢ =2 m2 209,000
7.2.3 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej
nosnosci sposobem recznym m2 209,000
7.2.4 |KNR 911/102/2 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm m2 209,000
7.2.5 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 209,000
7.2.6 |KNNR 6/112/5 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm m2 209,000




Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm Hosé
jednostkowej
7.2.7 |KNR Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej-
231/23103/3 analogia kostka granitowa m2 209,000
7.3 Element NAWIERZRZCHNIA ASFALTOWA - $ciezka rowerowa
7.3.1 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci jezdni i
chodnikoéw Krotnosé¢ = 1,5 m2 214,570
7.3.2 |KNNR 6/103/1 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni Krotnog¢=2
e R AZEME . 214,570000 | m2 214,570
7.3.3 |KNRO911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o umiarkowane;j
nosnosci sposobem recznym
m2 214,570
7.3.4
m2 214,570
7.3.5
m2 214,570
7.3.6
214.570000
: 214,570000 m2 214,570
7.3.7 |KNR 231/313/3 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca o grubosci 2 cm
WYHEZENIE I0SCITODOL: s
B0 e 0%214.570000)
Korekta 4570000
(import)Razem =214.570000 e o
RAZEM:: 214,570000 {m2 214,570
7.3.8 |KNR 231/313/4 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca - za kazdy dalszy 1
............................ oM BIUD0SCT KIOMI08E = 2 e
"""""""""""""""""""""""""""""""""" 0KQIASTO000)
214.570000
RAZEM:: 214,570000 m2 214,570
7.3.9 |KNR 231/314/3 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa Scieralna o grubosci2 om
WyliczenieloSei10bOL: | e
80 0%(214.570000)
korekta 4370000
(importiRazem =214.570000 e o
RAZEM:: 214,570000 m2 214,570
7.3.10 |KNR 231/314/4 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna - za kazdy dalszy
............................ 1 om grubodci KrotmoSE =20 oo
214570000
214,570000 m2 214,570
7.4 Element OBRZEZA BETONOWE
7.4.1 |KNR 231/402/3 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta
: 32,000000
32,000000|m3 32,000




Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm Hosé
jednostkowej
7.4.2 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa m 800,000
7.5  |Element ROZBIORKI
7.5.1 |KNR 404/301/2 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3 55,000
7.6 Element RENOWACJA - istniejaca Sciezka do przebudowy
7.6.1 |KNR 231/1206/5 |Remont czastkowy chodnikéw z kostki betonowej nieregularnej o wysokosci 6 cm na podsypce
piaskowej z wypehieniem spoin piaskiem - wymiana nawierzchni z wyréwnaniem podbudowy (
liczy¢ jak pozycj¢ chodnik z kostki na podsypce cementowo piaskowej) m2 591,800
8 Rozdziat POZOSTALE PRACE
9 Rozdziat PRZYLACZA MEDIOW
9.1 Element PRZYLACZ WODY
9.1.1 |KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagérkowatym lub
podgorskim [roboty pomiarowe- przytacze wodociagowe]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 107,500
9.1.2 |KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.
HII, [Zatozono prowadzenic prac przed wykonaniem terendw utwardzonych na dz. nr 3132,
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 75,250000
RAZEM:: 75,250000m3 75,250
9.1.3 |KNR 201/310/2 |Rg¢czne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.I-IV)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
:107,5*1,0*0,3 32,250000
..................................................................................................................................................... 32,250000m3 32,250
9.1.4 |KNR 218/501/3 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatlow sypkich o grubosci 20 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 53,750
9.1.5 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociag6éw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewngtrznej 40
218/109/1 mm - wykopy umocnione [PE100 SDR11 PN16 dn40 mm]
R=1,250 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobst:
s 107,500000
9.1.6 |KNRW Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
218/110/1 czotowego o ér. zewngtrznej 40 mm [PE100 SDR11 PN16 dn40 mm] zlacz. 6,000
9.1.7 |KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $rednicyj |200m -1
218/704/1 40 mm prob. 1,000
9.1.8 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm
218/708/1
0dc.200m 1,000
9.1.9
1,000000|0dc.200m 1,000
9.1.10 |KNR 218/501/1 |Kanaty rurowe - podtoza z materialéw sypkich o grubosci 10 cm [obsypka do wys. rury]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 53,750
9.1.11 |KNR 218/501/2 |Kanaty rurowe - podloza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm [obsypka 30 cm ponad wierzch
rury] Krotno$¢ =2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 53,750
9.1.12 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego [Tasma
219/102/1 lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka stalowa o szer. 200 mm z napisem "uwaga
wodocigg"utozona 30 cm nad wodociagiem] m 107,500
9.1.13 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm)
R T
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 78,475000
RAZEM:: 78,475000m3 78,475
9.1.14 |KNR 228/315/2 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym [lokalizacja zasuwy] kpl. 1,000
9.1.15 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il wraz z
utylizacja
29,025000
RAZEM:: 29,025000|m3 29,025




Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm Hosé
jednostkowej
9.1.16 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km wraz z utylizacja Krotnos¢
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 29,025000
RAZEM:: 29,025000|m3 29,025
9.2 Element PRZYLASZ KANALIZACJI SANITARNEJ
9.2.1 |KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagorkowatym lub
podgoérskim [analogia: trasa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej poza obrysem budynku]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 80,000
9.2.2 |KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.
1II [Zatozono prowadzenie prac przed wykonaniem terenéw utwardzonych na dz. nr 5132].
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 180,01,020 1 1160,000000
e RAZEME . 160,000000]m3 160,000
9.2.3 |KNR 201/310/2 |Rgczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glgbok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat.gr.II)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenieilodcirobot:
: 24,000000
e RAZEME . 24,000000]m3 24,000
9.2.4 |KNR 201/322/2 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach
suchych kat. III-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci ro
:80,0%2,0%2 : 320,000000
e RAZEME . 320,000000]m2 320,000
9.2.5 |KNR 218/501/3 |Kanaty rurowe - podtoza z materialow sypkich o grubosci 20 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 80,000
9.2.6 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe PP DN1000 mm ze stozkiem zelbetowym
218/517/1 szt. 4,000
9.2.7 |KNRW Kanaty z rur PVC laczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
218/408/2 R=1,930 M=1,000 S=1,000 m 80,000
9.2.8 |KNR 218/501/3 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm [obsypka do wys. rury]
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" o0 e 80,000000
e RAZEME. 80,000000|m2 80,000
9.2.9 |KNR 218/501/2 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 15 cm [obsypka 30 cm ponad wierzch
rury] Krotno$¢ =2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" oo T 80,000000
e RAZEME. 80,000000|m2 80,000
9.2.10 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm)
- kat. gruntu IT1I-IV
:160,0+24,0-80,0*0,5 : 144,000000
e RAZEME, 144,000000]m3 144,000
9.2.11 |KNR 401/108/6 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il wraz z
UOYNZACIE e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m3 40,000
9.2.12 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km wraz z utylizacja Krotnos¢
40,0 : 40,000000
e RAZEME. 40,000000(m3 40,000




