
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
§ POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ - BEZ ZMIAN
§ POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM - 613,11mkw
§ POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ ISTNIEJĄCYCH - BEZ ZMIAN
§ POWIERZCHNIA TERENÓW ZIELONYCH (BIOLOGICZNIE CZYNNA) - BEZ ZMIAN
§ POWIERZCHNIA ZABUDOWY - BEZ ZMIAN

- GRANICA OPRACOWANIA

- GRANICA DZIAŁKI

- WEJŚCIE NA TEREN INWESTYCJI

IVI

- ISNIEJĄCE OGRODZENIE 

OZNACZENIA:

- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BEZ ZMIAN
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- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DO WYMIANY POLIURETANOWA 

- ISNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z TRAWY SZTUCZNEJ

- ISNIEJĄCY BUDYNEK

1
- ISNIEJĄCE BOISKO WIELOFUNKCYJNE  PRZEZNACZONE DO REMONTU (WYMIANA NAWIERZCHNI)2
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- ISNIEJĄCE BOISKO PIŁKARSKIE - BEZ ZMIAN

- ISNIEJĄCE ZAPLECZE PRZY ORLIKU - DO REMONRU3
- ISNIEJĄCE UTWARDZENIA - BEZ ZMIAN4
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±0,00 =istniejące, bez zmian

Tytuł rysunku:

Skala:

1:500

Nazwa 

1

Projekt zagospodarowania terenu

Projektowała:

mgr inż. arch. Marta Pacek

upr. bud. nr 210/LBOKK/2017

do projektowania bez ograniczeń w specjalości architektonicznej

Data:

Nr rysunku:

obiektu 

budowlanego:

Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, wymiana opraw oświetleniowych

oraz remont budynku zaplecza sportowego na istniejącym ORLIKU przy

ul. Zamkowej 47 w Bełżycach na dz. nr 123

KWIECIEŃ 2024

Projektował:

mgr inż. Paweł Wojczuk, 

upr. bud. nr 

LUB/0131/PWOE/10 

do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
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- WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA ISTN. SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM,
  SZCZEGÓŁY W OPRACOWANIU BRANŻY ELEKTYCZNEJ
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