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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

OBEJMUJACEGO WIECE)J NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont boiska wielofunkcyjnego znajdujacych sie przy
ul. Zamkowa 47 w Betzycach. Boiska ,,ORLIK” usytuowane sg przy stadionie miejskim i Centrum Kultury
Fizycznej i Sportu. Dziatka jest zagospodarowana.

2. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACIJA
O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Betzyce przy ul. Zamkowa 47 na dz. nr 123. W otoczeniu brak

zabudowy. Od strony potudniowej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa. Réwniez od strony potudniowej

znajduje sie wjazd na teren. Na terenie objetym opracowaniem nie jest zlokalizowana podziemna

infrastruktura techniczna. Brak obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Projektuje sie wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych oswietlenia zewnetrznego wykonanych
w technologii metalohalogenowej na nowe wykonane w technologii LED. Zgodnie z wytycznymi, wymiana
opraw ma sie odby¢ bez zmian w istniejgcej instalacji elektrycznej, ,,sztuka za sztuke”.

Nie projektuje sie innej infrastruktury technicznej. Wszystkie sieci, przytgcza i instalacje pozostaja
bez zmian, jako istniejgce. Pod boiskiem znajdujg sie rury drenazowe, do pozostawienia. 1lo$¢ sciekéw
z istniejgcego obiektu bez zmian.

b) Uktad komunikacyjny:




Uktad komunikacyjny wewnetrzny na dziatce istniejgcy bez zmian. Na teren mozna dostac sie za pomoca
wewnetrznych utwardzen.
c) Sposdb dostepu do drogi publiczne;j:

Dostep do drogi publicznej od strony potudniowoej, a nastepnie poprzez wewnetrzny uktad
komunikacyjny.
d) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Nie projektuje sie. Sicie i uzbrojenia terenu istniejace bez zmian.
e) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesSci rysunkowe;j

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Teren jest uporzadkowany, zagospodarowany, czesciowo utwardzony, obsiany trawag i utrzymany
w porzadku. Teren uksztattowany na jednym poziomie, bez zmian w nachyleniu terenu i réznic poziomu.
Uksztattowanie terenu nie spowoduje sptywu wod opadowych na dziatki sgsiednie. Nie zostanie
dokonana zmiana naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej
nieruchomosci. Nie przewiduje sie wykonanie robdt niwelacyjnych terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
a) Powierzchnia projektowanej nawierzchni z trawy naturalnej - bez zmian
b) Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym - 613,11mkw
c) Powierzchnia utwardzen istniejacych - bez zmian
d) Powierzchnia terendw zielonych (biologicznie czynna) - bez zmian
e) Powierzchnia zabudowy - bez zmian

5. INFORMACIJE I DANE:
a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych

z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli
s$g wymagane: przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Betzyce - US -tereny ustug zwigzanych ze sportem i rekreacja. Ze wzgledu na
projektowane prace, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia robodt
budowlanych.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru

zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na

obszarze objetym ochrong konserwatorskg: na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuja

tereny i obiekty objete ochrong konserwatorskg na mocy ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, tereny krajobrazéw kulturowych, tereny i obiekty objete ochrong, jako dobra
kultury wspotczesnej ani tereny objete ochrong archeologiczng, w zwigzku z czym nie wprowadza
sie ustalen.

c) Okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli

zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego: obiekt nie wymaga

zabezpieczen przed wptywem eksploatacji gorniczej. Teren objety inwestycja nie jest potozony na
terenach goérniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem
sie mas ziemnych

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny

i_zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi: przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy,
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony
srodowiska. W trakcie realizacji uwzglednia¢ bedzie wymogi ochrony srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w szczegdlnosci ochronie gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych. Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno -
przestrzenne nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
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budowlane. Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty
lub ptyny. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy Srodowiska
naturalnego. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne
i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujagcych. Projektowana inwestycja spetnia wymogi
bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Do terenu zapewniono dojazd z drogi publicznej, utwardzonej, a nastepnie poprzez wewnetrzny uktad

komunikacji. Droga pozarowa do terenu boisk nie wymagana. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

zapewniajg istniejgce hydranty. Ochrona pozarowa na warunkach dotychczasowych.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Brak. Nie dotyczy.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
a) Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa

budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art.
3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
zawarte w warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze
przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust.
2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw, ktore je
ustanowity.

b) Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo

informacja, 7ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na

ktérych zostat zaprojektowany:

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza zakres dziatki 123 objetej opracowaniem, na ktérych
zostata zaprojektowana inwestycja. Przewidywana do realizacji inwestycja zostata zaprojektowana
zgodnie z warunkami technicznymi i polskimi normami oraz nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania projektowanego przedsiewziecia bedzie
ograniczat sie jedynie do dziatki, na ktérej planowana jest inwestycja.

9. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, wymiana opraw oswietleniowych oraz remont

budynku zaplecza sportowego na istniejgcym ORLIKU przy ul. Zamkowej 47 w Betzycach na dz. nr 123

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V

10. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne i poruszajgce sie na woézkach
inwalidzkich, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w projekcie pierwotnym orlika.



11. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU ORAZ ROZWIAZANIA MATERIALOWE

11.1. Nawierzchnia syntetyczna - wymagane minimalne parametry techniczne systemu

nawierzchni syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym:

Zaprojektowano nawierzchnie sportowag poliuretanowo - gumowa, dwuwarstwowa, o tacznej grubosci
ok. 16mm, antyposlizgowa, bezspoinowa, przepuszczalng dla wody. Wykonywana jest bezposrednio na
placu budowy na podbudowie, ktéra powinna by¢ sucha, réwna i czysta. Wymogi technologiczne dla
montowania sztucznej nawierzchni zg. z wytycznymi producenta. Na podbudowie — warstwa ET - nalezy
utozy¢ za pomoca rozktadarki mas poliuretanowych warstwe podktadowa grubosci ok. 8mm. W tym celu
w specjalnym mieszalniku miesza sig lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mate pozostawi¢
do utwardzenia. Nastepnie wykonuje sig¢ warstwe uzytkowa grubosci ok. 8mm: w mieszalniku miesza si¢
lepiszcze poliuretanowe i kolorowy (kolor zgodny z projektem) granulat gumowy EPDM z produkciji
pierwotnej (nie dopuszcza sie granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego). Powstatg mase rozprowadza

sie za pomocg rozktadarki na warstwie podktadowej i pozostawia do utwardzenia. Na wykonanej
nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farbg poliuretanowg zgodnie z projektem.

Nawierzchnia musi spetniaé minimalne parametry:

cecha produktu Wielkos¢é
Wspoétczynnik poslizgu na sucho 85-100
na mokro 55-100
Redukcja wtemp. 23°C | 38-44
sity/pochtanianie
wstrzgsow
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,2-2mm
Przepuszczalnosé wody Min. 5000mm/h
Odpornosc¢ na zuzycie przed 1,3-2,1g
starzeniem

po starzeniu 1,3-2,1g

Zmiana barwy 3-4
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przed i po 0,50-0,60MPa
starzeniu

Wydtuzenie podczas zerwania przed i po 40-70%
starzeniu

Catkowita grubos$¢ systemu min. 15mm

UWAGA:
Wszystkie ww. parametry potwierdzone przez niezalezne i certyfikowane laboratorium. W celu

wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do wielko$ci parametréw nie dopuszcza sie
jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametréw technicznych.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu nawierzchni
poliuretanowej nalezy dotgczy¢ do oferty nizej podane dokumenty:

NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH | PROZDROWOTNYCH :
1. Aktualne certyfikaty ISO w zakresie
a. Zarzadzania jakosciag (ISO 9001:2015)
b. Zarzadzania srodowiskiem (ISO 14001:2015)
wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektéw sportowych:

projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systeméw nawierzchni poliuretanowej



2.

3.

Raport z badan na zgodnos¢ z aktualng norma DIN 18035-6:2014-12 lub nowsza potwierdzajaca
bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;
Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rGwnowazny;

NA POTWIERDENIE SPELNIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH:

1.

Wyniki badan na zgodnos¢ z aktualng norma EN 14877:2013 przeprowadzone przez niezalezne,
akredytowane (przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA w innych krajach)
laboratorium potwierdzajgce wszystkie wymagane parametry nawierzchni.

. Certyfikat/Oswiadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (poziom 1 i2)-dopuszcza sie wszystkie

nawierzchnie posiadajgce certyfikaty/oswiadczenia o dopuszczeniu wydane w latach
wczesniejszych

Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczgca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

. probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu

0 min. wymiarach 5x10cm

11.2.  Roboty remontowe w budynku

Przewiduje sie roboty remontowe wewnatrz istniejgcego budynku. Budynek istniejacy murowany,

ocieplony pokryty czterospadowym dachem, krytym blachodachéwka. Budynek posiada widoczne slady

uzytkowania dlatego projektuje sie roboty remontowe.

Istniejgce wykoniczenie:

Sciany Podtoga Inne
Pomieszczenie Sciany pokryte farbg
magazynowe
Pomieszczenie
. Glazura Umywalka
animatora
Umywalka dla NPS,
WC dla NPS .
] Glazura miska ustepowa dla
ogélnodostepne
NPS, porecze
Umywalka, miska
WC ogdélnodostepne Glazura ustepowa, pisuatr,
o zabudowa HPL
Gres szkliwiony -
Umywalka, miska
tazienka ustepowa, zabudowa
Glazura L
HPL, kratki $ciekowe,
ztgczka do wody
Umywalka, miska
. ustepowa, zabudowa
tazienka Glazura s
HPL, kratki sciekowe,
ztgczka do wody
Szatnia Glazura Umywalki
Szatnia Glazura Umywalki

Wszystkie izolacje termiczne i przeciwwilgociowe bez zmian. W tazienkach nalezy uzy¢ izolacji pod

glazure i terakote. Na styropianie posadzki wykonano wylewke o gr. 5cm i utozono terakote. Tynki

wykonano z ptyt gipsowo - kartonowych gr. 12,5mm, przyklejono klejem bezposrednio do $cian

murowanych. W tazienkach zastosowano ptyty wodoodporne (zielone), na ktére naklejono glazure. Sufity
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wykonano w tej samej technologii. Okna istniejace pozostajg bez zmian. Wszystkie drzwi przeznaczone
do wymiany.

Roboty rozbiérkowe w budynku:

— Skucie istniejgcej terakoty

— Skucie istniejacej glazury

— Usuniecie ze wszystkich pomieszczen (poza ewentualnie pomieszczeniem magazynowym) ptyt
gipsowo kartonowych ze Scian i wykonanie glazury bezposrednio na scianach murowanych uprzednio
przygotowanych zg. ze sztuka.

— Usuniecie catego biatego montazu oraz poreczy w pom. WC dla NPS

— Usuniecie drzwi

— Usuniecie zabudowy systemowej HPL

Roboty projektowane

— w pomieszczeniu magazynku dopuszcza sie pozostawienie wykoriczenia scian ptyta gipsowo -
kartonowa. Nalezy naprawi¢ wszelkie ubytki i spekania na scianach i suficie, a nastepnie pomalowac
farbg akrylowa do wnetrz. Nalezy usunac¢ brud i kurz z niemalowanej powierzchni. Jesli to konieczne,
wypetni¢ pekniecia i ubytki szpachléwka, Zeszlifowa¢ i odpyli¢. Zagruntowaé gruntem. Przed
malowaniem nalezy doktadnie wymieszac¢ farbe. Naktada¢ min. dwie warstwy farby za pomocg pedzla,
watka lub metoda natrysku. Farba przeznaczona do malowania $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen.
Wysoka odporno$s¢ na zmywania. Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢ sucha,
temperatura powietrza co najmniej +5°C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 80%. W trakcie
uzytkowania powierzchnie nalezy czysci¢ wilgotng Sciereczka zwilzong neutralnym roztworem myjgcym
(pH 6-8). Bardzo brudne powierzchnie czysci¢ lekko zasadowym roztworem myjgcym (pH 8-10).
Powierzchnia nie moze pozostac wilgotna po czyszczeniu.

— Wszystkie sufity w budynku nalezy naprawi¢. Nalezy usunagé¢ brud i kurz z niemalowanej
powierzchni. Jesli to konieczne, wypetni¢ pekniecia i ubytki szpachlowka, Zeszlifowaé i odpylic.
Zagruntowaé¢ gruntem. Przed malowaniem nalezy doktadnie wymieszac¢ farbe. Naktada¢ min. dwie
warstwy farby za pomoca pedzla, watka lub metoda natrysku. Farba przeznaczona do malowania $cian i
sufitdbw wewnatrz pomieszczen. Wysoka odpornosé na zmywania. Powierzchnia przeznaczona do
malowania musi by¢ sucha, temperatura powietrza co najmniej +5°C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza
ponizej 80%. W trakcie uzytkowania powierzchnie nalezy czysci¢ wilgotng $Sciereczka zwilzong
neutralnym roztworem myjacym (pH 6-8). Bardzo brudne powierzchnie czysci¢ lekko zasadowym
roztworem myjacym (pH 8-10). Powierzchnia nie moze pozosta¢ wilgotna po czyszczeniu.

— Wszystkie podtogi w budynku wykonczyé gresem szkliwionym o wym. 40 x 40 lub 60 x60cmw
kolorze jasno szarym. Grubos$¢ gresu min. 8mm, antyposlizgowosé R10 (norma DIN 51130),
niewymagajacy impregnacji. Posadzki ze spadkiem w kierunku kratek sciekowych (w pomieszczeniach
gdzie wystepuja)

— Sciany pozostatych pomieszczen wykonczyé gresem szkliwionym o wym. powtarzalnym
wzgledem posadzki np. 40 lub 60cm. Kolor jasnho szary dopasowany do ptytek gresowych podtogowych .
Ptytki grubo$¢ min. 8mm, spoiny 1,5mm w kolorze dobranym do ptytki. Lustra wklejone w S$ciane na
wysokos$ci 80cm.

— Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w biaty montaz tj. podtaczenie umywalek, misek
ustepowych, pisuaru, kratek sciekowych i innych elementéw ceramicznych oraz armatury konczacej
instalacje cieptej i zimnej wody w isthiejgcych punktach odbiorczych. Armatura w kolorze biatym.
Umywalki o wym. ok. 50-60 x 40cm. Miski ustepowe standardowe, z deskg samoopadajgcg montowang
na stelazu podtynkowym, wyposazone rdéwniez w przycisk w kolorze szarym, matowym. Pisuar
standardowy. Kratki $ciekowe wyposazone w system anty zapachowy (zapach z instalacji nie cofa sie do
pomieszczenia)
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— WC dla osob niepetnosprawnych. W wezle sanitarnym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zapewniono przestrzen manewrowg o wymiarach 1,5 x 1,5m. Zaprojektowano uchwyty
i porecze pomocnicze w tazience. Uchwyty i porecze pomocnicze nalezy mocowac¢ do $cian
i podtdég w sposob trwaty i stabilny. Zaktada sie, ze w razie upadku osoby niepetnosprawnej przejmuja
one obciagzenie réwne trzykrotnej normalnej wadze ciata. Elementy te powinny by¢ wykonane ze stali
uszlachetnionej lub nierdzewnej, ewentualnie pokryte powtokami lakierniczymi, ksztatt i gabaryt
odpowiednio uformowany, gwarantujgcy dobrag chwytliwosc. Srednica powinna miescié sie w przedziale
2,6 do 4,0cm. Wyposazenie to montuje w odlegtosci minimum 5cm od $ciany lub innego statego
elementu. W niektérych rozwigzaniach elementy sg state, w innych podnoszone lub doraznie naktadane.
Porecz prosta (pozioma) utatwia wstawanie i poruszanie sie wzdtuz sciany. Porecze katowe dostosowane
sg do uktadu Sciany i ubezpieczajg uzytkownika w dwdch i wiecej ptaszczyznach. Lustro powinno byc¢
wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy indywidualng regulacje kata odbicia. Mechanizm ten powinien
byc¢ tatwo dostepny i prosty w obstudze — nawet dla osoby z czesciowg niesprawnosciag konczyn gérnych.
Lustro z reguty jest zawieszane powyzej ptaszczyzny umywalki na wysokosci okoto 1,0m od poziomu
posadzki. Poziom wzroku osoby siedzgcej na wozku inwalidzkim wynosi okoto 1,2m. Waznym elementem
jest sposdb oswietlenia strefy uzytkowej przy umywalce — oprawy nalezy umiesci¢ nad lustrem, na
wysokosci zapewniajagcej rownomierne, rozproszone oswietlenie twarzy. Miska ustepowa w uktadach
optymalnych sa mocowane wspornikowo do Sciany — jest to rozwigzanie korzystniejsze zaréwno dla
osoby niepetnosprawnej, jak i personelu obstugowego. Wysokos$¢é zawieszenia powinna by¢ zblizona do
wysokosci siedziska wézka inwalidzkiego i powinna wynosi¢ okoto 50-54cm. Miski ustepowe nalezy
instalowa¢ w takiej odlegtosci, aby ich przednia krawedZz byta oddalona od $ciany, na ktérej sa
zamocowane o okoto 75 cm, a uzytkownik wdézka inwalidzkiego mogt réwnolegle zaparkowaé (osoba
niepetnosprawna przesiada sie na ustep od strony bocznej). W tym celu nalezy zapewnié powierzchnie
manewrowa z boku miski o szerokosci co najmniej 81cm.

— Kabiny wydzielajgce ustepy oraz prysznic musza by¢ dedykowane do tego typu placéwek. Kabiny
sanitarne  HPL z wysokoci$nieniowego laminatu HPLo grubosci 13mm. Scianki systemowe
z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL z zaoblonymi widocznymi krawedziami, kolor biaty lub jasno
szary. Drzwi réwniez z materiatu jak Scianki. Szerokos$¢ skrzydta min. 800mm. Widoczne krawedzie
zaoblone, frezowane na przylge z uszczelka ttumiaca odgtosy zamykania. Catkowita wysokos$¢ zabudowy
2000mm, nézka 15mm. Elementy tgczone ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe
oraz przymyki boczne przymocowane do s$cian za pomoca profili aluminiowych anodowanych.
Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach z ocynkowanej stali lub ze stali nierdzewnej. Tulejka
i pokrywka podstawy wykonana ze stali szlachetnej — nierdzewnej.

— Drzwi wewnetrzne

Drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydtowe bez przegrody termicznej, z podcieciem. Oscieznica
i skrzydto z ksztattownikéw aluminiowych o gtebokosci. Skrzydto drzwiowe wypetnione panelem
nieprzeziernym. Rama skrzydta, oScieznica oraz panel malowane sg proszkowo.

— Drzwi zewnetrzne

Drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydtowe z przegrodg termiczng. Skrzydto i o$cieznica wykonane z
profili aluminiowych, trzykomorowych z przegrodg termiczng o gtebokosci ok. 60mm. Skrzydto drzwiowe
wypetnione panelem z blach stalowych ocynkowanych ocieplonym izolacjg o grubosci min. 30mm.
Rama skrzydet, oscieznica oraz panel malowane sa proszkowo. Wypetnienie zamontowane jest za
pomoca uszczelek i listew. Kolor drzwi w kolorze szarym (antracyt). Wspdtczynnik u na poziomie max.
1,3W/m2k. Uszczelnienie gumowe na catym obwodzie. Wyposazenie: dwa zamki, klamka ze stali
nierdzewnej na szyldzie dzielonym lub pochwyt drzwiowy ze stali nierdzewnej, samozamykacz oraz bolce
przeciwwywazeniowe. Prég o wys. max. 20 mm. Zawiasy: standardowe, regulowane, 3 sztuki na
skrzydto. Uszczelki po obwodzie z EPDM. Ciepty prég (max. 2cm).



