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BOIZKQ PIKARSKE . BOISKQ PILKARSHIE @
| L ¢ TEY cl
* - docelowa wartos¢ zabezpieczen 63A(Pp=35kW) Sx1cs " i
ZK-P - zlacze kablowo - pomiarowe fnu { fm-_ { ’
TE - tablica budynku socjainego wg. dokumentacji budynku l ] ™ _ T e
WG - wylgcznik gtowny obiekbu (wylacznik pakietowy 100A w iz P L i _ H _n_ =
skrzynce z szybka) zainstalowaé na zewnatrz budynku FT— (o] b s;\.«\u 3 \w
TO - tablica oéwietlenia boiska w skrzynce podtynkowej Ekinoxe TX 4x18 o1 e gt 08 fgon o3 NR.O-7 i
nasciennej firmy Legrand — ﬁmu % s“«u mo mv mr
al, a2, a3 - kolejno&¢ zasilania opraw przez dana faze( L1, L2, L3). = 3o NE B:2 M
Zaprojektowano maszty np typu M-120E na fundamentach F160 prod. Av nv mo
Elektromontaz-Rzeszdw. SAPLS0CL B340 B Ioa TN P PRI
Maszty 1, 2, 5 wspdine dla o$wietlenia boiska do pitki koszykowe] i noznej —ope el
oraz zaplecza socjalnego {zastosowac podwdjne drzwiczk | ziacza slupowe).
Zastosowac maszly oswietleniowe o wysokosci 12m o no$nosci min 120kg (cigzar o
opraw) | powierzchni 1,65m2 (I strefa obciazenia wiatrem). : _IT_ _nﬂul_
Na masztach nr 1,2,4,5 zastosowat elementy konstrukcji wsporczych wg rys. nr 4. e Ak =
Na masztach nr 6, 8 zastosowac konstrukcje typu T/1,5m, zaé na masztach nr 3i 7 m mm_ o % - S ce
konstrucje typuT/1,0m prod. Elektromontaz. NR.O-5.6.8 L o
W slupach instalowa¢ izolacyjne zlacza stupowe prod.Polam-Nakio o mv m. m0 Av nr
Uziom masztéw wykona¢ ukladajac wraz z kablem zasilajacym bednarke ocynkowang .
FeZn26x4, kiora nalezy przytaczy¢ do konstrukcji masztow. Roa e e pomoosme —
ey | Gtowny schemat zasilania — bez zmian
Nr rysunku: 7m‘(¢u Skala: 1o —
Nazwa , ymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, wymiana opraw oSwietleniowych
Ukladsieci : TT ofaz remont budynku zaplecza sportowego na istniejgcym ORLIKU przy
SeeeSSS . Zamkowe] 47 w Betzycach na dz. nr 123
0. 23198 or: | gr inz. Pawel Wojezuk, upr. bud. nr LUB/D131/PWOE/10
s do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Data: <
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