ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIA D1 D2
DRZWI
SCHEMAT* g 1
PODCIECIE
Wym. w swietle| Sz 110 110
otworu w murze Hy 210 510
Wym. w $wietlg Sw 90 90
oscieznicy Hu 900 200
L ewe / P rawe L P L P
PARTER 4 2 1 1
RAZEM 6 2

Drzwi_zewnetrzne

Drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydfowe z przegrodq
termiczng. Skrzydfo i oscieznica wykonane z profili
aluminiowych, trzykomorowych z przegrodq termiczng o

gfebokosci ok. 60mm. Skrzydto drzwiowe wypefnione panelem

z blach stalowych ocynkowanych ocieplonym izolacjg o
grubosci min. 30mm. Rama skrzydet, oScieznica oraz panel
malowane sq proszkowo. Wypetnienie zamontowane jest za
pomocq uszczelek i listew. Kolor drzwi w kolorze szarym
(antracyt). Wspdfczynnik u na poziomie max.
1,3W/m2k. Uszczelnienie gumowe na catym
obwodzie. Wyposazenie: dwa zamki, klamka ze
stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym lub
pochwyt drzwiowy ze stali nierdzewnej,
samozamykacz oraz bolce przeciwwywazeniowe.
Prog o wys. max. 20 mm. Zawiasy:
standardowe, regulowane, 3 sztuki na skrzydfo.
Uszczelki po obwodzie z EPDM. Cieply prog
(max. 2cm).

UWAGL:

Wykonawca slusarki przed rozpoczeciem wykonania w/w
elementow zobowiqzany jest do sporzqdzenia pomiaru otworow
i dopasowania wymiardw elementow slusarki do stanu
aktualnego otworow w budynku.

Padane wymiary sq zalezne od producenta i nalezy je
uzgodni¢ z dostawcq slusarki.

Padane wartosci w oznaczeniach drzwi na rzucie oznaczajq
szerokos¢ skrzydla.

Wszystkie projektowane skrzydia drzwiowe o szer. 90cm.
powinny dawa¢ $wiatto przejécia min. 90cm, dlatego
kazdorazowo sprawdzi¢ i konsultowa¢ z dostawcg slusarki.

Okucia kompletne dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydla
oraz do obciqzen eksploatacyjnych. Drzwi powinny byc
dopuszczone do obrotu powszechnego w budownictwie.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydfowe bez przegrody

termicznej, z podcieciem. Oscieznica
i skrzydfo z ksztaftownikow aluminiowych o gfebokosci.

Skrzydto drzwiowe wypetnione panelem nieprzeziernym. Rama

skrzydta, oscieznica oraz panel malowane sg proszkowo.

Tytut rysunku:

Zestawienie stolarki drzwiowe;j

Nr rysunku:

4 | Skala: ‘ 1100

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkeyjnym, wymiana opraw oswietleniowych

oraz remont budynku zaplecza sportowego na istniejgcym ORLIKU przy
ul. Zamkowej 47 w Befzycach na dz. nr 123
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mar inz. arch. Marta Pacek,
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