Przekrdj normalny

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1544T (0715T) Kujawy - Szczeglice
od km 1+210 do km 3+090

5,00

0,50 4,00 0,50

W-wa Scieralna BA (0/12,8) gr. 4cm szer. 4,00m

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg
Utwardzone pobocze kruszywem minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
famanym sortowanym gr. 8cm $rednio 100kg/m2

Frezowanie istniejgcej konstrukciji nawierzchni z betonu asfaltowego

UWAGA:
Konieczne jest miejscowe odtworzenie istniejgcej
konstrukcji - likwidacja wystepujgcych przetoméw

drogowych :
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych Inwestor Wykonawca Zarzad Drég Powiatowych
g asfaltowych o grubo$ci 4 cm (warstwa wigZzaca) Powiat Staszowski w Staszowie
Warstwa géma podbudowy z kruszyw famanych o . - - - - ul. Drogowcévn.l 4
5 ”@Cj@ HEES grubosce po zageszezeniu 10 cm Obiekt  Remont odcinka drogi powiatowej nr 1544T (0715T) Kujawy -
> = = & Szczeglice od km 1+210 do km 3+090
C Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o Nazwa rysunku Skala
D 4 ) 4 ) 4 grubosci po zageszczeniu 20 cm PRZEKRéJ NORMALNY 1:50
Warstwy odsaczajgce z piasku zageszczane Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
mechanicznie o gr.10 cm Opracowat | inZ. Pawel Krakowiak
Data opracowania Branza Nr rysunku Nr arkusza
Wrzesieii 2022 Drogowa 2 2




