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D - M - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wyrhagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowq ul. Powstahicéw. Warszawskich w
Dartowie. : '

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspélne dla robot
objetych szczegélowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco: :

- 1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu. ,
1.4.4. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem. : '
1.4.5. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania -
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$é wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow. :

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji
nawierzchni. _ '

1.4.12. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, suzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiar6w
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialdw oraz robot. '

1.4.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projekiu.
1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania
obciazen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.



a)  Warstwa Scieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b)  Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;.
c)  Podbudowa zasadnicza - gérna czg$é podbudowy spelniajgca funkcje nosne w
konstrukeji nawierzchni. Moze ona sktadaé si¢ z jednej lub dwdch warstw.
d) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.
1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego. _ ,
1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.21. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokodci
przemarzania.
1.4.22. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.
1.4.23. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.
1.4.25. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub
calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego polgczenia.
1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
1.4.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.31. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoblnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikow mierzona w $wietle porgezy mostowych
z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.4.32. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.4.33. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$é terenu budowy.
1.4.34. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng cato§é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budows, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.



1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacm
projektows, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodno$é robot z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0Ogoélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi§mie sg wazniejsze od wymiar6w
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1 W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektows lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. :

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczc;ciem W
sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilogciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
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bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa. '
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawca bedzie:
a)  utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc.sie do tych wymagan bgdzie miat szczegOlny wzglad na: '
1)  lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, .
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5) mozliwoécig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny Sprzgt przeciwpozarowy. -

Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. _

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. :

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreglonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko. _ _

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagati technologicznych whbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wlasciwych organ6w administracji
panstwowe;. '

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. ‘

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla

wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
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podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomigdzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z -
wlasnosci i drég wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy. :

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie
spelniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami. Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenistwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b@lee utrzymywal wszelkie urzqdzema zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t :

1 Wykonawca bedzie odpowiada1 za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potvwerdzema zakonczenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu. :

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosénie znakéw firmowych, nazw lub innych _
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwoleti i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie -
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spelnia¢ majg materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. ’

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opéznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosc kwoty, o
ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows. '

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do roboét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegélowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji
robdt. '

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokop6w i miejsc pozyskania
materialéw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaf umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pissmng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.



2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

" Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robédt, niz te
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie 0dpow1edn10 przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunieciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosci i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalef w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzet bedgey wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczeme sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymlemac sprze;t
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu 0

. swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpiynq niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzymera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych poj azdy bedg spelniad wymagama dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o§ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg -
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce; oraz
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Blgdy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoscei za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badafi materiatléw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzymera/Klerowmka projektu, pod grozba zatrzymama robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratortum, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadac od
Wykonawcey przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca quz1e przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoécig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w SST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawcezy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. '

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne,

- ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow. '

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materialéw ponosi
Wykonawca. :

6.2. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
- probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawc¢ 1 zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce; do badan wykonywanych
przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacp Inzyniera/ Kierownika
projektu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzymerow1/K1erowmkow1 projektu kopie raportéw z

wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzyn1er0w1/Klerown1kow1 projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢ materialow i
rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. ' S

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. Moze
roéwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, '

2. deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z:
—  Polskg Normg lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ‘
—  1iktore spetniajg wymogi SST. '
— W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
- Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
- Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. '

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

~ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmo-
nogramow robot,

~ terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegblnych elementéw robot,
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— przebieg robot, trudnosm i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach,
— uwagi i polecenia Inzynlera/Klerowmka projektu, .
~ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
~ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
~ zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,.
~ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z
podaniem, kto je przeprowadzal,
- Wymlq préb poszezegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal
— 1inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzymera/Klerowmka projektu Wplsane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do _
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawama :
polecenn Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiar6éw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

~ Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgezniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz Wym1en10nych w punktach (1) - (3) nastepuj qce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokotly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio -

zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolw1ek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czc;stos’ciq wymagang do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materlalow

Dtugosei i odleglosm pomu;dzy wyszczegolmonyml punktami skrajnymi beda obmlerzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci be;dq wyhczone w
m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Hosci, ktore majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obm1aru robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzgt wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wiszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgdg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja haste;pujqcym etapom

odbioru:
a)  odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b)  odbiorowi czesciowemu,
c)  odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. '

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie.

Jako$¢ 1 ilo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbioér czééciowy '

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbi6r ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od

“dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia
dokument6w, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych. ’

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t
uzupelniajqcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. '

W przypadku stwierdzenia przez komlsJ ¢, ze jakosc wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. '

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowe} z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
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jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument6w umowy i ew.
uzupelniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
SST,

7. opinig¢ technologiczng ( na polecenie Inzyniera) sporzgdzong na podstawie

wszystkich wynikéw badan i porhiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzes,

9. geodezyjnq inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. min. 2 kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod Wzglqdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq WYZNnaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne -

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalonq dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych Wycemonych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgle;dmac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:
—  robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowama
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—  wykonanie oraz wdrozenie projektu organizacji ruchu
—  badania laboratoryjne
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w
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D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie ‘wyszezegolnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postgpu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodme z wymagan1am1
bezpieczenstwa ruchu,
(¢c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier,
oznakowan
(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obeych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obeJmuJe
(a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniej-
szymi zmianami).
2.  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

16



D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowq ul. Powstaricow Warszawskich w
Dartowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokos’ciowjrch

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysoko$ciowych wechodza:
a)  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
trasy i punktéw wysokoSciowych,
b)  uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢)  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d)  wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST -00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST -00.00.00 ,,Wymagama ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY :
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2. :
2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
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0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejace;j naw1erzchm bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dlugosm od 0,04 do 0,05 m.
,,Sw1adk1’f powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST--00.00.00 ,,Wymagdnia og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé
nastgpujacy sprzet:
—  teodolity lub tachimetry,
—~  niwelatory,
—  dalmierze,
~  tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokoscwwych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4,

- 4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST -00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukq ami GUGiK
(od 1do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajacego dane
zaw1eraJ ace lokahzaqe; i wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich blqdach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Blf;dy te powinny by¢ usunigte
na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne
terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien -
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzg¢dnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
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powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
- oznaczenh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosié 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konﬁguracp

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zw1qzanych z wykonamem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

ch;dne reperow roboczych nalezy okre$laé z taka dokladnoscig, aby $redni blqd niwelacji
po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podWOan w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5. 4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje prOJektowa, oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy..

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wicksze 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatléw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi jezdni, zgodnie z
dokumentacja projektows oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczama krawedzi jezdni nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych |

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogélnych zasad okreélonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6 7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét ‘
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kllometr) odtworzonej trasy w terenie.
O‘t,)mlar robgt zwigzanych z wyznaczeniem obicktow jest czgécig obmiaru robot mostowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedkiada Inzynierowi.

" 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST -00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 9. '

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
—  sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
—  uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
—  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow, '
—  zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.  Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

Nowunkew
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 D-01.0204
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbi6rkg przy przebudowq ul. Powstaricow
Warszawskich w Dartowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét drogowych

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
rozbidrka:

—  Istniejgcych nawierzchni
—  Murkéw, obrzezy krawgznikow

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce robét podano w SST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2. :

SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprze;tu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST -00.00.00 ,,Wymagama ogoblne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementow drog moze by¢ wykorzystany sprzgt
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- tadowarki,
—  samochody cigzarowe,
—  mloty pneumatyczne,
—~  pity mechaniczne

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport materialé6w z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozié¢ dowolnyrri srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogolne zasady wykonania robét
~ Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 00 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robdét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogrodzen i przepustéw obejmujg usunigcie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektows, SST
lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbioérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST
lub przez Inzymera

Materialy, nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy wywie$¢ z terenu budowy (
miejsce wywozu zapewnia wykonawca).

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drég, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowa bgda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w SST 02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych |

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego

wykorzystania.
Zagqszczeme gruntu wypelniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach naw1erzchm
powinno spelia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST-02.00.00 ,,Roboty ziemne”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST00.00.00 ,, Wymagania ogbélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa '

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest:
—  dla nawierzchni i podbudowy - mz» (metr kwadratowy),
—  dla obrzeza, kraweznikéw - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST00.00.00 ,, Wymagania ogéIne”
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pkt 9. ‘
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbioérki warstw nawierzchni:
-~ wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
—  ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z
ulozeniem na poboczu, :
—  zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki (tylko materiaty nadajace si¢ do
ponownego wbudowania nalezy przewiez¢ na magazyn inwestora) ,
~ wyrdwnanie podioza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki obrzezy :
—  odkopanie obrzezy i oporhikéw wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
—  zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyr6éwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy _
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
stosowania : _
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogoblnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,
' okragltym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podloza gruntowego przy przebudowq ul. Powstanicéw Warszawskich w Darlowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego.do utozenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. materialy

Nie wystepuja.
3. sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: '

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopuscié wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

~ plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac mekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu

podloza.
4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt
4,

4.2. Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w SST -04.02.01, pkt 4.
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5. wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano 'w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogb6lne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do rebot -

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza,jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi chodnika w rzedach réwnole glych do osi dr0g1 lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co
10 metrow.

Rodzaj sprz¢tu, a w szczegolnosm jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykltad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzymera

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta pow1n1en by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okres’lonymi w pkt
5.4.

Wykonywanie koryta w sgsiedztwie drzew i krzewéw musi sig tak odbywac aby nie naruszy¢ ich
korzeni.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi€, czy istniejgce rze;dne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé np. réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaZnika zageszczenia podloza (Is)

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa Innych drég
korpusu Ruch mniejszy
od ciezkiego

Gdrna warstwa o grubosci 1,00
20cm -
Na glebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zagg¢szczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$é gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagg¢szczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. : :
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez rozlozenie
folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukladania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. '

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wilasny koszt.

6. kontrola jako$ci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST -00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie roboét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiar6w wykonanego koryta i wyprofilowanego

podioza
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czgstotliwos¢
badan badan i pomiarow
i pomiaréw
1 |Szeroko$é koryta 2 razy na dziatke robocza
2 |Réwnosé podluzna  [co 20 m
3 |Rownos¢ poprzeczna | 2razy na dzialke roboczg
4 | Spadki poprzeczne " | 2razy na dziatke robocza
5 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce robocze;j,
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6.2.2. Szerokos¢ kbryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej
o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Ré6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg.

Nierowno$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne , ‘

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.2.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. '

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modulow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od  -20% do + 10%.

6.3. Zasady post¢powania z wadliwie Wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcw 6.2 powinny by¢ naprawwne przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego matena{u bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST -00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa |

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. odbior robot

Ogolne zasady odbloru robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagama 0goblne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plathoéci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
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~ zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub
nasyp, :

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. przepisy zwigzane

Normy :

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i -
latg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.02.01
WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowq ul. Powstaricow Warszawskich w
Darlowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t .

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajgcych z piasku o grubosci 10em.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST M-00.00.00 ,,Wymagémia ogodlne” pkt
1.5. '
2. materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow -

- Materialami stosowanymi przy wykbnywanju warstw odsgczajgcych sa:
— piaski,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczaj qcych i odcinajacych powinny spetniaé .
nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:
D;s - wym1ar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsqczajqcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
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U - wskaznik r6znoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajgcych
powinny spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I'i IL.

Mial kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11112 [4]. :

2.5. Skladowanie materialéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to
Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

3. sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podaﬁo w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujagcy do wykonania warstwy odsaczajacej powmlen wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— réwniarek,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt.
4. -

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Og6lne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne” oraz D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

Warstwy odsgczajgce powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢é ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzymera

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powmno umozliwiaé¢ naciggnig¢cie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6ot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.
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~ 5.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe]j grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rze;dnych wysokos’ciowych Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zagqszczemu osiggnigto grubosé
prOJektowanq

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychm1ast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zageszezanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi
i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierdwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zagqszczania powinny by¢ wyréwnywane na
bleza}co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usume;me materlalu az do otrzymania
réwnej pow1erzchn1

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszcezana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 Wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. WskaZznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboz1armsty material wbudowany w warstwe odsgczajacag lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,

- gdy wilgotnos$é¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢

okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszag.
5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z n1ew1asmwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagama og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajacej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiar6w warstwy odsaczajacej

Lp. Wyszczegolnie Minimalna czestotliwos¢
nie badan i badan i pomiar6w
pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy | 2x na dziatke robocza
2 |R6wnos¢ podluzna |co 20 m

3 | Réwnosé poprzeczna | 2x na dziatke roboczg
4 | Spadki poprzeczne | 2x na dziatke robocza
5 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 2 punktach na kazdej dzialce roboczej,
Przed odbiorem:
w 2 punktach,

5 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
wilgotno$¢ kruszywa

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
cm. '
6.3.3. ROwnos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzy¢
4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgce]j nalezy mierzy¢
4 metrowg latg. '
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej na prostych i lukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Grubos¢ warstwy

Grubo$é warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancija
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwdch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubos$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosm Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robé6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zagqszczema warstwy odcinajacej i OdSQCZ&]E}CC_], okreslony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci
moduléw odksztalcenia, to warto$é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zaggszezenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2].
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Wilgotno$é kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujag wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odéa,czaj acej.

8. odbior robot
Og6lne zasady odbioru robét podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. podstawa platnoSci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania
ogodlne” pkt 9. '

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczaj acej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
~ dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
— wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowane] warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
' odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
' - nawierzchni planografem i latg
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8. BN-77/8931-12.  Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty '

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstylidw,
IBDiM, Warszawa 1986.
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYW.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbltowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z
mieszanki kruszywa przy przebudowq ul. Powstaricow Warszawskich w Dartowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét obje¢tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadnicze]j z mieszanki kruszywa niezwigzanego, tj.
ziarnistego materiatu o okre$lonym sktadzie, w procesie technologicznym, polegajgcym na
odpowiednim zaggszczeniu przy optymalnej wilgotnosci mieszanki.

Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okre§lonym sktadzie ziarnowym
(od d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podloza gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw natural-
nych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomigdzy kategoriami
réznych wlasciwosci.

1.4.3. Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztucz-
ny lub z recyklingu. ‘

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze
byé poddane wylgcznie obrébee mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych
surowcOw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z
mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakow.

1.4.5. Kruszywo grub'e (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
réwnym lub wigkszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wigkszym niz 2 mm.

1.4.6. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym
0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.7. Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszankg kru-
szyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wigksze niz 6,3 mm. '

1.4.8. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podloza ulepszonego, ktore charakteryzuje si¢
réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodg Proctora, przekraczajgcymi +
8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg
PN-EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw slabych decyduje naj-
wigksza réznica warto$ci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.4.9. Podbudowa — dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni drogi, slﬁcha do przenoszenia obcigzefi z '
ruchu na podtoze. Podbudowa moze skladaé si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére mo-
ga by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.
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1.4.10. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej le-
zacych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podloze.

1.4.11. Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczno$ci badania danej cechy,

CRB  kalifornijski wskaznik nosnosci, %

SDV  obszar uziarnienia, w ktérym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S)
deklarowana przez dostawce/producenta, :

ZKP  zakladowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.4. ‘

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1],
pkt 1.5.
2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. ZgodnoS’é materiatow z dokumentacja projektows

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST. _

2.2.2. Materialy wchodzace w sklad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa:
—  kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.
2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mozna kruszywo naturalne 0/31,5

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.

Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D) wiekszym niz 80 mm nie sg obj¢te normg PN-EN
13285 [17] i niniejszg SST. :

Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec ki'uszyw do mieszanek nie-
zwigzanych w warstwie podbudowy zasadniczej

Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wlasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. — Wspot-
czynnik, roz. -rozdzial
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych, prze-
znaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy zasadniczej
i i i i j k rii KR1 + KR
Wiasciwosé ]l:/lztoc!a pod 11(1J[aw1erzchnu; drogi obcigzonej ruchem kategorii 6
kruszywa adania Pun! .
wg PN- Wymagania
EN
13242 , .
Zestaw sit # - 4.1- 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i
: ) 42 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
: Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo drobne: kat.
933-1[5]
G 80, kruszywo o cigglym uziarnieniu: kat. GA75.
P ‘
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw 1+3

36



Ogolne granice i tolerancje uziarnienia | PN-EN 432 Kat. GT 20/15 (4. dla stosunku D/d >2 i sita o posred-
kruszywa grubego na sitach posrednich | 933-1 [5] C '
nich wymiarach D/1,4 og6lne granice wynoszg 20-70%
przechodzgcej masy i graniczne odchylenia od typowe-
go uziarnienia deklarowanego przez producenta wyno-
szg +15%)
Tolerancje typowego uziarnienia kru- PN-EN 433 Kruszywo drobne: kat. GT 10 (j. procent masy prze-
szywa drobnego i kruszywa o ciggtym | 933-1 [5] : F
uziarnieniu chodzacej przez sito gorne D: £5%, sito D/2: +10%, sito
. 0,063 mm: +3%).Kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat.
GTAZO (tj. procent masy przechodzacej przez sito
: _gérne D: £5%, sito D/2: £20%, sito 0,063 mm: £4%)
Ksztalt kruszywa grubego — maksy- PN-EN 44 Kat. FI . (tj. maksymalna warto$¢ wskaznika plaskosci
malne wartosci wskaznika ptaskosci 933-3 [6] 50
wynosi < 50)
Ksztalt kruszywa grubego — maksy- PN-EN 4.4 Kat. SI (. maksymalna warto$¢ wskaznika ksztattu
malne wartodci wskaznika ksztattu 933-4 [7] 55
wynosi < 55)
Kategorie procentowych zawarto$ci PN-EN 4.5 Kat. C *  (tj. masa ziarn przekruszonych lub tamanych
ziaren o powierzchni przekruszonej lub | 933-5 [8] 90/3
}amanych oraz ziaren calkowicie za- Wyl'lOSi 90 do 100 %, a masa ziarn catkowicie ZaOkI'E}-
okrgglonych w kruszywie grubym glonych wynosi 0 do 3 %)
Zawartos¢ pytéw w kruszywie gru- PN-EN 4.6 Kat. (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito
*) 933-1 {5] De
bym 0,063 mm jest > 4)
Zawartos¢ pyléw w kruszywie drob- | PN-EN 4.6 Kat. f (tj. masa frakeji przechodzacej przez sito
*) 933-1 5] De
nym 0,063 mm jest > 22) :
Jakosé pyléw - 4.7 Wiasciwo$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a
: tylko w mieszankach wg wymagan dla mieszanek
Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa | PN-EN 5.2 Kat. LA (tj. maksymalna warto$¢ wspdlczynnika Los
grubego : 1097-2 [10] 40 " : :
Angeles<40 )
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa PN-EN 53 Kat. M Deklarowana (tj. wspétczynnik mikro-Devala
grubego 1097-1 [9] DE
>50))
Gestosé ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6, roz.
7,8i9 [11}
Nasigkliwosé PN-EN 551 Kat. W NR (tj. brak wymagania)
1097-6, roz. | 7.3.2 cm
7,819 [11] R T
kat. WA242 (j. maksymalna warto$¢ nasigkliwosci
<2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 6.2 Kat. AS (tj. brak wymagania)
1744-1[14] NR
Calkowita zawartos¢ siarki PN-EN 6.3 Kat. S (tj. brak wymagania)
1744-1[14] NR
Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego PN-EN 642, | Kat. V5 (tj. pecznienie < 5 % objetosei). Dotyczy zuzla
1744-1,r0z. | 1
19.3 [14] z klasycznego pieca tlenowego i elekirycznego pieca
tukowego
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielko- | PN-EN 6.4.2. | Brakrozpadu
piecowym kawatkowym 1744-1, p. 2
19.1 [14]
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopieco- | PN-EN 6.4.2. | Brakrozpadu
wym kawatkowym 1744-1, 3
p.19.2[14] -
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska
. 1744-3 [15] wg odrebnych przepiséw
Zanieczyszczenia - 644 Brak cial obcych takich jak drewno, szklo i plastik,
mogacych pogorszyé wyréb koficowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SB (tj. wzrost wspdiczynnika Los
1367-3[13] i LA Deklarowana
PN-EN Angeles po gotowaniu > 8%)
1097-2[10]
Mrozoodpornodé na frakeji kruszy- | PN-EN 7.33 Skaly magmowe i przeobrazone: kat. F (tj. zamraza-
wa 8/16 mm 1367-1[12] 4 ;
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nie-rozmrazanie < 4% masy), skaly osadowe: kat. F

. 10
kruszywa z recyklingu: kat. F (F  ***¥)
10 25
Sktad materiatowy - Zal. C | Deklarowany
Istotne cechy $rodowiskowe - Zat. C | Wickszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w

pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje

C.3.4 | wZrodlach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak

w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych

nalezy badaé czy zawarto$é substancji niebezpiecznych

nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrgbnych

przepisow

*)  Laczna zawarto$¢ pytéw w mieszance powinna si¢ mieécié w wybranych krzywych granicznych

**) Do warstw podbudoéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KRS5-KR6 dopuszcza sig jedynie kruszywa
charakteryzujace si¢ odpornoscia na rozdrabnianie LAL35

*4%) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$é

*#++) Pod warunkiem, gdy zawarto$é w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé wode nie zawierajacg sktadnikéw wplywajacych
szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajgcg wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwig-
zanej.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprz¢tu

“Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
[1], pkt 3.

3.2. Sprz¢t stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzg¢tu dostosowanego do przyjete] metody robot, jak:
— ukladarki lub réwniarki do rozkladania mieszanki kruszywa niezwigzanego,
— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,
— zageszczarki pltytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce mbracyjne, do stosowania w miej-
scach trudno dost@pnych
~ Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentow.
4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
[1], pkt4.

4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zameczyszczemem zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewozZnymi zbiornikami wody.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1],
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robot obejmuja:
— roboty przygotowawcze,
- wbudowanie mieszanki,
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— roboty wykoniczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji proj ektowejl, ST lub

wskazan Inzyniera: : :
— ustalié¢ lokalizacje robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbgdne do szczegblowego wytyczenia rob6t oraz ustale-

nia danych wysokosciowych, : ’

— usung¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robét,

— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

— zgromadzié materialy i sprzet potrzebne do rozpoczgcia robot. _

' Mozna dodatkowo korzystaé z SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z
SST D-02.00.00 [3] przy wystgpowaniu robdt ziemnych.

 5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwigzanego
5.4.1. Postanowienia ogdlne

Przed przystgpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obecnosci
Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody.
Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych Zrédet i o takich samych
wlasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej.

Sktad mieszanki projektuje sie¢ zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych do
podbudowy zasadniczej, okre$lonych w tablicy 4. Warto$ci graniczne i tolerancje zawierajg rozrzut
wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, przedziat ufnosci (precyzja w poréwnywalnych
warunkach) oraz nieréwnomiernosci warunkéw wykonawczych. _

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty
zachowanie jednakowych wiasciwosci, spelniajac wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw
powinny byé jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzowa¢ si¢ réwnomierng wilgotnoscia.
Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach '
wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikow musi spetnia¢ wymagania tablicy 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej mozna stosowaé kruszywo 0/31,5mm

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tabli-
cy 4, odnosnie wrazliwo$ci na mréz mieszanek kruszyw, dotycza badania materiatu po pigciokrot-
nym zageszczeniu w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18].

Zawarto$é pylow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okreslana
wg PN-EN 933-1 [5], powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych kru-
szyw, zawarto$é pyléw w mieszance kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowac, po pieciokrotnym
-zageszczeniu metodg Proctora. Zawarto$é pytéw w takiej mieszance po pigciokrotnym zageszcze-
niu metoda Proctora powinna réwniez spetniaé wymagania podane w tablicy 4. Nie okresla si¢
wymagania wobec minimalnej zawartosci pyléw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy
podbudowy zasadniczej.

Zawartodé nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedtug PN-EN 933-1 [5] powinna
spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4. W przypadku slabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nad-
ziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badaé i dekla-
rowaé po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki,
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pod wzgledem uziarnienia, jest spelnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zagesz-
czeniu metodg Proctora miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na rysunku 1.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do
warstw podbudowy zasadniczej

Oprocz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga si¢ aby 90% uziarnief mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetnialo wymagania kategorii podanych w
tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodno$é i cigglo$é uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej
mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawartos¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 05 | 1 2 4 5,6 8 11,2 | 16 | 224 | 31,5
0/31,5 - +5 +5 +7 + 8 - +8 - + 8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescié
si¢ w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spelniaé takze
wymagania cigglosci uziarnienia zawarte w tablicy 3. :

Tablica 3. Wymagania wobec ciaglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewéch
podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Mie- ~ Minimalna i maksymalna zawartos$¢ frakcji w mieszankach;

szan- [réznice przesiewbdw w % (m/m) przez sito (mm)] :
ka, 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 | 8/16 | 11,2/22,4 | 16/31,5
mm min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max

031,5| 4 (151 7 |20 - | - |10]25| - | - [ 10[25] - - - | -

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spetnia¢
wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej odnosnie wrazliwosci na mréz (wskaznik SE), dotyczg badania materialu po
pieciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia si¢
wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy
zasadniczej, o ile szczegdtowe rozwigzania nie przewidujg tego.

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci
wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej metodg Proctora wedlug PN-EN 13286-
2 [18], w granicach podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance
7ageszezonej metodq Proctora do wskazZnika zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach
przechowywanla jej w wodzie. CBR nalezy oznaczyc wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie
przyja¢ wg tablicy 4.
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Istotne cechy Srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi do$wiadczeniami, dotyczgcymi stosowania w drogownictwie
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobéw budowlanych, ktére
nie oddzialywajg szkodliwie na srodowisko. Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach. W przypadku
stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad, np.

- kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpad6w przemystowych, zaleca sie zachowanie
ostroznosci. Przydatno ¢ takich kruszyw, jesli jest to wymagane, moze byé oceniona zgodnie z

-~ wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy uzyskaé ocene tak1ej
mieszanki przez whasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia si¢ zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa
niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy zasad-
niczej

Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wlasciwosci, wsk. — wskaznik, wsp. — wspolczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbu-
dowy zasadniczej pod nawierzchnig drogi obciazonej ruchem kategorii KRl +
Wiasciwosé - KR6
kruszywa Punkt : .
: PN- Wymagania
EN
13285
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5;
Maksymalna zawarto$¢ pytow: 432 | Kat. UF (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063 mm po-
Kat.UF 9 ‘
winna by¢ < 9%)
Minimalna zawartoéc pytéw: 4.3.2 Kat. LF (tj. brak wymagan)
Kat. LF NR
Zawarto$¢ nadziarna: 433 * '
Kat.OC Kat. OC (tj. procent przechodzacej masy przez sito. 1,4D  powi-
*¥) '
nien wynosi¢ 100%, a przechodzqcc_] plzez sito D powinien
wynosi¢ 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 44.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedhug rys. 1+3
Wymagania wobec jednorodnosci 442 Wg tab. 2
uziarnienia poszczego6lnych partii —
poréwnanie z deklarowang przez pro-
ducenta wartoscia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci 442 Wgtab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych —
rbznice w przesiewach
Wrazliwo$¢ na mroz; wskaznik pia- 4.5 45
Fdk
skowy SE ., co najmniej
Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy Kat. LA (tj. wsp6iczynnik Los Angeles < 35)
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) 35 -
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wyzsza
niz.
Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy frak- ’ Deklarowana
cji 10/14 mm odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1 [9], kat. M
' DE
Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakeji , Kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy < 4)
kruszywa 8/16 mm odsianej z mie-
szanki) wg PN-EN 1367-1 [12]
Warto$é CBR po zaggszczeniu do >80
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wskaZnika zageszezenia I =1,0 i mo-
S

czeniu w wodzie 96 h, co najmniej
Wodoprzepuszezalno$¢ mieszanki w 4.5 Brak wymagan
warstwie odsgczajacej po zageszezeniu
metodg Proctora do wskaznika zaggsz-
czenia IS=1,0; wsp. filtracji ”k”, co

najmniej cm/s
Zawarto$¢ wody w mieszance zaggsz- , 80-100
czanej; % (m/m) wilgotnosci optymal-
nej wg metody Proctora

Inne cechy srodowiskowe 4.5 Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okre$lonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nic wystepuje w Zrédtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucz-
nych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$é substancji niebez-
piecznych nie przekracza wartodci dopuszczalnych wg odrgbnych
przepiséw

*
Gdy wartosci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie s3 doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy przyjaé nastepny niZszy
wymiar sita. Jesli D=90 mm nalezy przyja¢ wymiar sita 125 mm jako warto$é nadziarna.
*¥)
Procentowa zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito D moze byé wigksza niz 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca

powinien zadeklarowagé typowe uziarnienie.
%K)

Badanie wskaZnika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora
wg PN-EN 13286-2 [18].

5 S. Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano potrzebe wykonama odcinka probnego to przed rozpoczeciem
robét, w terminie uzgodnionym z Inzymerem Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w
celu:
— stwierdzenia czy wiasmwy jest sprzet budowlany do produkcji mieszanki oraz jej roz-
kladania i zageszczania,
— okreslenia grubosci wykonywanej warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymagane-
go wskaznika zageszczenia wykonywaneJ warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprze;tu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowamu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

5.6. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy zasadniczej

Mieszanke kruszywa o §cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki
(wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ cigglo$¢ produkcji
zgodng z recepty laboratoryjna.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia mieszance jednorodnosci nie zaleca si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczego6lnych frakcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadows kontrole produkeji
mieszanek niezwigzanych, zgodnie z WT-4 [20] zalgcznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez
producenta/dostawce nalezy stosowacé si¢ do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu
uziarnienia podanych w WT-4 [20] zatgcznik B.

5.7. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miej sce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong
(przykrytg) skrzynig tadunkows.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana metodg zmechanizowang przy uzyciu
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zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktora wstgpnie moze zageszezaé uktadang
warstwe kruszywa. Rozkladana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byta rowna gruboscei projektowanej. Grubosé pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszcezeniu. Jezeli ukladana konstrukcja
skiada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotnosci powinna zostaé
osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarka, kilkakrotne
przesuwanie mieszanki réwniarka. Jezeli wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej
0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilo$cig wody i rownomiernie
wymieszana W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10%
jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Rozicielong mieszanke kruszywa nalezy sproﬁlowac réwniarkg lub cigzkim szablonem, do
spadkow poprzecznych i pochylen podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W cza31e
profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne wglebienia.

5.8. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczgé jej zageszczanie, ktére nalezy
- kontynuowa¢ az do osiggnigcia wymaganego w ST wskaznika zageszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gladkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zageszczaé najpierw
walcami ogumionymi, a nastepnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych
zaleca si¢ zaggszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie gladkimi. W miejscach trudno
dostepnych nalezy stosowaé zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zaggszczenie powinno by¢ réwnomierne na calej szerokosci warstwy.

Zaleca sig, aby grubos¢ zageszczanej warstwy nie przekraczala przy walcach statycznych
gladkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa, przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli po wykonanej warstwie bedzie si¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. :

5.10. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektows, ST lub wskazaniami Inzyniera
dotycza prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych warunkow
terenowych, takie jak:

9. odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
a) uzupehienie zniszczonych w czasie robét istniejgcych elementdw drogowych lub terenowych
31. roboty porzqdku_] gce otoczenie terenu robot, :
32. usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.
6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™
[1], pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
33. uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
- stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
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certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobatg techniczna, ew. badania materiatéw wyko-
nane przez dostawcow itp.),
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robot podaje
tablica 5.

Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie rob6t

Lp. Wyszczego6lnienie robot Czgstotliwo$é badan | Wartosci dopuszezalne

E2/E1 nie jest wigksze od
2,21 E2 jest wicksze lub
réwne 80 MPa

Minimum 2 badania

1 |zageszczeniu podbudowy na dziatke robocza

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy zasadniczej
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstwy z
mieszanki niezwigzanej podaje tablica 6. :

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych

S - Minimalna
Wyszczegdlnienie badan i e L. .
Lp. Y poniaréw czqstothwpsci badani | Dopuszczalne odchytki
: pomiaréw
1 | Szerokos$¢ warstwy Minimum 2 badania 10 cm, ',5 om (_r ozmce .Od
na dzialke robocza szerokosci projektowej)
_ + 0,5% (dopuszczalna
2 {Spadki poprzeczne Minimum 2 badania tolerancja od spadkow
na dziatke roboczg projektowych)
v ' Minimum 2 badania Réznice od grubosci
3 | Grubos$¢ warstwy na dziatke roboczg | = projektowanej £10%

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonaneJ warstwy.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogoblne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
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- 34. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
35.- oznakowanie robét,
36. dostarczenie materiatéw i sprzetu,
37. przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,
38. dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
39. rozlozenie mieszanki,
40. zageszczenie mieszanki,
41. utrzymanie warstwy w czasie rob6t, ew. impregnacja warstwy,
42. przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan,
43. uporzadkowanie terenu rob6t i jego otoczenia,
44. roboty wykoniczeniowe,
45. odwiezienie sprzetu. '
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST,
specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje:
46. roboty tymczasowe, ktére s potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przeka-
zywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
47. prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. Przepisy zwigzane

10.1Szczegoblowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
10.2. Normy

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie
skladu ziarnowego — Metoda przesiewania :

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika plaskosci

7.  PN-EN 933-4 ‘Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie

procentowe] zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w
4 - wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

11.  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw —
Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

12.  PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikéw atmosferycznych — Czgé¢ 1: Oznaczanie

. mrozoodpornosci :

13.  PN-EN 1367-3 Badania wla$ciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych — Cze$é 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna :

15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3:

' Przygotowanie wyciggow przez wymywanie kruszyw
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16.

17.
18.

19.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
- budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym —
Czesé 2: Metody okreslania gestosci i zawartosc1 wody —
Zage;szczame metodg Proctora

PN-EN 13286-47  Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydrauhcznym -
Czg$¢ 47: Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski
wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy wskaznik no$nosci 1
pecznienia liniowego

" 10.3. Inne dokumenty

a)

b)

Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzg-
dzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.20101.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drog 1 Mostdw, Warszawa 1997
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D-05.03.02

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
1. WSTEP

_ 1.1. Przedmiot SST

| Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki w
zwiazku z przebudowq ul. Powstaricéw Warszawskich w Dartowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetai‘gowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania nawierzchni z:

- kostki granitowej r6zowa surowo- tupana typu BOHUS 15x17
- kostka brukowa granitowa 7/9, kolor szary
- kostka brukowa granitowa 7/9, kolor czarny

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kamienna kostka brukowa — maty element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach
nominalnych migdzy 50 mm a 300 mm, ktorego zaden wymiar powierzchni na ogél nie
przekracza podwojnej grubosci. Najmniejsza grubo$¢ nominalna wynosi 50 mm.

- 1.4.2. Kamienna kostka brukowa z powierzchnig obrabiang — kamienna kostka brukowa o
zmodyfikowanym wygladzie, uzyskanym w wyniku jednokrotnej lub wielokrotnej,
mechanicznej lub termicznej obrébki powierzchni.

1.4.3. Wymiar nominalny — kazdy wymiar okreslony w celu wykonania kamiennej kostki brukowej,
ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w.okreslonych granicach dopuszczalnych
odchytek. :

1.4.4, Wymiar rzeczywisty — kazdy wymiar kamiennej kostki brukowej uzyskany w wyniku
pomiaru.

1.4.5. Dhugos¢ catkowita — dtuzszy bok najmniejszego prostokata opisujgcego kostke brukows.

1.4.6. Szerokos¢ calkowita — krétszy bok najmniejszego prostokata opisujacego kostke brukows.

1.4.7. Grubos¢ — odleglo$é pomigdzy gorna powierzchnig i dolng powierzchnig kostki brukowe;.

1.4.8. Gérna powierzchnia — powierzchnia kamiennej kostki brukowej, ktora jest widoczna w czasie
uzytkowania. ' _

1.4.9. Powierzchnia z drobna fakturg — powierzchnia po obrébcee, pozwalajgcej na uzyskanie
r6znicy maksimum 0,5 mm pomiedzy wypuklosciami i wklgstosciami (na przyktad przez
polerowanie, szlifowanie lub pitowanie tarczg diamentowg albo pilg).

1.4.10. Powierzchnia szlifowana — powierzchnia polerowana bez potysku lub matowa.

1.4.11. Powierzchnia z grubg fakturg — powierzchnia po obrdbce, pozwalajgcej na uzyskanie
réznicy pomiedzy wypuklosciami i wklegstosciami wigkszej od 2 mim (na przyktad przez
groszkowanie, obrabianie mechaniczne, $rutowanie lub obrébke plomieniows).

1.4.12. Groszkowanie — wykoniczenie powierzchni w postaci wypuklosci i wklesto$ci uzyskanych
za pomocg czteropunktowego groszkownika.

1.4.13. Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi,
uzyskane z zastosowaniem obrobki mechaniczne;j.

1.4.14. Powierzchnia ciosana — powierzchnia po roztupaniu, nie obrobiona.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
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normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 » Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt
L.5.
2. materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”
pkt 2. ‘
Do kazdej ilosci jednorazowo dostarczonego materiatu (wyrobu) dotaczony powinien by¢
dokument potwierdzajacy jego jakos¢ i whasciwosci na podstawie przeprowadzonych przez
producenta badati w zgodnosci z powotang norma lub Aprobatg Techniczng.

Materialy (wyroby) winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnje Z wymaganiami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych dopuszcza sie wykonanie robot z
kostki nowej jak réwniez z odzysku.

2.2. Kostka brukowa kamienna

2.2.1. Wymiary

Dostawca powinien okresli¢ wymiary nominalne kazdej badanej kostki brukowej, chyba ze
wymiary
dostarczonych kostek sg przypadkowe. Wymiary nalezy mierzy¢ zgodnie z norma PN-EN 1342,

2.2.1.1. Wymiary powierzchni elementu i grubo$¢ — dopuszczalne odchytki
Odchytki od nominalnych wymiar6w powierzchni elementu, zmierzonych zgodnie z PN-EN
- 1342 powinny odpowiadaé warto$ciom w granicach odchylek podanych w tablicy 1.

Tablica 1 - Odchylki od nominalnych wymiar()w powierzchni

miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi + 15 mm
miedzy jedng powierzchnig obrabiang i + 10 mm
powierzchnig ciosang

migdzy dwiema powierzchniami obrabianymi + 5 mm

Odchylki od wymiaru nominalnego grubosci, mierzbne zgodnie z PN-EN 1342 powinny
odpowiadaé '
wartosciom w granicach odchylek podanych w tablicy 2.

Tablica 2 — Odchytki od nominalnej grubosci

. . Klasa |Klasa
‘Oznaczenie znakiem T T
miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi + 30 + 15 mm

mm
miedzy jedng powierzchnig obrabiang i + 30 + 10 mm
powierzchnig ciosang mm
miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi + 30 + 5 mm
' mm '

Jezeli kamienne kostki brukowe sg uktadane w ksztatcie wachlarza, nie tylko potrzeba wigcej
kostek szesciennych, ale takze pewnej liczby kostek trapezowych 1 podluznych. Dla tak
zamierzonego zastosowana kamiennych kostek brukowych dostawa moze zawiera¢ maksymalnie
20 % kostek brukowych, ktorych wymiary przekraczajg dopuszczalne odchylki o nie wigcej niz 20
mm . We wszystkich przypadkach grubosé¢ kostek brukowych powinna by¢ przestrzegana. Jezeli
kostki brukowe nie beda uktadane w ksztalcie wachlarza, powinno by¢ to zaznaczone przy
zamawianiu.
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2.2.1.2. Podcinanie bokéw ciosanych — dopuszczalne odchylkl
Odchytka od prostopadtosci powierzchni boczne;j, mlerzoneJ zgodnie z PN-EN 1342 nie
- powinna przekracza¢ 15 mm w odniesieniu do powierzchni.

2.2.1.3. Nieréwnosci powierzchni kostki ciosanej lub z grubg faktura — dopuszczalne odchylki
Welebienia i wypuklo$ci na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 nie powinny
przekraczaé odchylek podanych w tablicy 3.

Tablica 3 — Odchylki od nier6wnosci powierzchni

Ciosana Obrobiona
|5 mm 3 mm

2.2.2. Odporno$¢é na zamrazanie / rozmrazanie

. Producent powinien okresli¢ odporno$¢ kamienia na zamrazanie/rozmrazanie zgodnie z
tablica 4, jezeli badanie jest wykonywane zgodnie z PN-EN 12371. Llczba cykli powinna wynosi¢
48.

Badanie wykonuje si¢ w celu ustalenia wplywu cykli zamrazania/odmrazania na
wilasciwosci uzytkowe (PN-EN 1926 — wytrzymatos¢ na $ciskanie). Probki do badan powinny byé
~ zgodne z odpowiednig norma.

Brak wymagania dotyczacego odpornosc1 na zamrazame/rozmrazame lub brak okreslenia
takiej wlasciwosci nalezy odnotowag. ‘

Tablica 4 — Odporno$¢ na zamrazanie / rozmrazanie

Klasa _ Klasa 0 v Klasa 1
Oznaczenie znakiem |FO F1
Wymaganie Brak wymagan dotycza,cych Odporne
' odpornosci na zamrazanie / (£20 % zmiany w
rozmrazanie wytrzymalo$ci na $ciskanie)

Odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie kostki kamiennej F1 dla klasy 1.

2.2.3. Wytrzymalo§¢ na §ciskanie

Producent powinien deklarowa¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa) jako minimalng warto$é
przewidywang w odniesieniu do pojedynczych prébek do badania, badanych zgodnie z PN-EN
1926. Jezeli whasciwos¢ ta nie jest okreslana, nalezy to odnotowaé.

2.2.4. Odpornos$¢ na Scieranie

Producent powinien deklarowaé odporno$¢ na $cieranie (dtugosé cigciwy w mm) jako
maksymalng wartos¢ przewidywang w odniesieniu do pojedynczych prébek do badania, badanych
zgodnie z PN-EN 1342, Jezeli wlasciwos$¢ ta nie jest okreslana, nalezy to odnotowac.

2.2.5. Odpornos¢ na poslizg

Producent powinien deklarowa¢ minimalng warto$¢ odpornosci na poslizg powierzchni
niepolerowanej (USRV), przewidywana w odniesieniu do pojedynczych kostek brukowych 0"
powierzchni z drobng faktura, badanych zgodnie z PN-EN 1342. Jezeli wlasciwos¢ ta nie jest

okreslana, nalezy to odnotowag.
Uznaje sig, ze kostki brukowe z grubg fakturg p0w1erzchm oraz z powierzchnig ciosang
majg zadowalajgcag odpornosé na poslizg. Nie mozna ich badaé w sposéb wiarygodny.
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Wiasciwosci kostek brukowych, gdy sa juz utozone, mogg wykazywac inng warto$é
odpornosci na poslizg w stosunku do wartosci okreslonej na pojedynczych kostkach brukowych lub
probkach badawczych, Warto$é odpornosci na poslizg powierzchni niepolerowanych odnosi si¢ do
kostek brukowych w takim stanie, w jakim zostaly wyprodukowane, pozwala to na zapewnienie
wlasciwej odpornosci na poslizg/poslizgnigcie po ulozeniu. :

Jesli wartos¢ USRV uzyskana w czasie pomiaru z uzyciem szerokiego §lizgacza na wahadle
typu TRL jest wigksza od 35, kostka brukowa moze by¢ uznana za bezpieczna.

2.2.6. Wyglad
2.2.6.1. Wyglad zewngtrzny

Kamien jest naturalnym materiatem, ktéry moze mie¢ wyglad zrdznicowany pod wzgledem
barwy, uzylenia i struktury, dlatego tez og6lng charakterystyke wygladu zewnetrznego mozna podac
na podstawie Jednej prébki lub kilku probek (patrz 2.2.6.2.).

2.2.6.2. Prébka odniesienia

Prébka odniesienia powinna si¢ sktada¢ z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia
naturalnego o wymiarach wystarczajacych do przedstawienia wygladu gotowego wyrobu i da¢
ogolne pojecie w odniesieniu do barwy, wzoru uzylenia, struktury i wykonczenia powierzchni.

Prébka powinna przedstawia¢ ogoélng tonacje zabarwienia i wykonczenia kamienia
naturalnego, lecz nie powinna w jakikolwiek sposob sugerowaé, catkowitej jednolitosci barwy i
uzylenia dostarczonej partii na podstawie probki.

Probke odniesienia nalezy przekazaé odbiorcy w celu zaprezentowania okreslonych
charakterystycznych
wlasciwosci oferowanego materiatu, takich jak pustki w trawertynie, pory kanalikowe w marmurze,
rysy szkliste, plamy, zyty krystaliczne i rdzawe plamy

Wymienionych wiasmwosm nie traktuje si¢ Jako wady i nie wykorzystuje si¢ jako powodu
do odrzucenia
materialu. ,

Do probki powinna by¢ dotaczona informacja zawierajgca nazwe i adres producenta lub
dostawcy jak réwniez identyfikacja materialu facznie z nazwg handlowg, opisem petrograficznym,
krajem pochodzenia i rejonem wydobycia.

Probki odniesienia powinny takze pokazywaé proponowane wykonczenie powierzchni.
Kazde poréwnanie probek do badan z prébkami odniesienia powinno polegaé na obserwacji tych
- probek umieszczonych naprzeciw siebie, z odlegtosci dwoch metréw w warunkach normalnego
- o$wietlenia i zapisaniu jakichkolwiek widocznych réznic dotyczacych wygladu, struktury lub
barwy. ' .
2.2.7. Nasigkliwos¢

Producent powinien deklarowa¢ nasigkliwos¢ (w % masy) jako maksymalng wartos¢
przewidywang w odniesieniu do pojedynczych probek, badanych zgodnie z PN-EN 13755, jezeli
jest takie wymaganie. _

2.2.8. Opis petrograficzny

Producent powinien dostarczy¢ opis petrograficzny z uwzglednieniem nazwy
petrograficznej danego rodzaju skaty zgodnie z PN-EN 12407. :

2.2.9. Chemiczna obrébka powierzchni

Producent/dostawca powinien podag, czy wyrob byt poddany chemicznej obrobce
powierzchni i jaka to byta obrébka.

2.3. Cement

Cement stosowahy do podsypki i zasypki cementowo-piaskowej powinien by¢ klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2001/A1:2005.
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2.4. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 12620:2004.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej, powinna odpowiadac wymagamom
normy PN-EN 1008:2004.
3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawea przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym, '
- sprzgtu pomocniczego.
4. transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
" pkt 4. '

4.2. Transport materialow

Kamienne kostki brukowe powinny by¢ pakowane przez producenta w taki sposéb, aby
unikng¢ uszkodzenia podczas transportu, a wszystkie uzyte do pakowania taSmy metalowe powmny
by¢ odporne na korozje.

Na opakowaniu lub w dokumencie producent dostawy winien poda¢ nastgpujgce informacje:
a) petrograficzng nazwg kamienia,

b) handlowg nazwg kamienia,

c¢) nazwe i adres dostawcy,

d) nazwe i lokalizacj¢ kamieniotomu,

e) tytul, numer i date niniejszej normy,

f) deklarowang wartos¢ lub oznaczenie znakiem klasy ,

g) inne informacje, na przyktad dotyczace chemicznej obrobki powierzchni.

5. wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D- 00 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Obramowanie nawierzchni

Obramowania nawierzchni kostkowych stanowa dwa rzedy kostki gtanitow_ej 15/17 na
podsypce cem- piaskowej.

5.3. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej zastosowano podsypke piaskowo-
cementowal:4 grub. 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
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* 5.4. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.4.1. Warunki przystgpienia do rob6t

Kostke mozna ukladaé bez §rodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia
jest +5°C lub wyzsza. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w
nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym
przewodnictwie cieplnym. :

5.4.2. Ukladanie kostki kamiennej

Kostke mozna ukladaé w rézne desenie: :

- desen rzgdowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi
chodnika,

- desen rzedowy ukosny, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki rzedami pod kgtem 45° do osi
chodnika,

- desen w jodelke, ktory otrzymuje si¢ przez ukladanie kostki pod kgtem 45° w przeciwne strony
na kazdej polowie chodnika,

- desen tukowy, ktéry otrzymuje si¢ przez ukladanie kostki w ksztalcie fuku lub innych kizywych.

Deseni nawierzchni z kostki kamiennej n1eregulamej powinien byc dostosowany do
wielkosci kostki. Przy réznych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia
tukowego, ktory poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich
rzedach powinny si¢ mijaé co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uZyta do ukladania nawierzchni powinna byé jednego gatunku i z jednego rodzaju
skal. Dla rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego
lub dwoch rzedéw kostek o odmiennym kolorze.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-
piaskowej z wypelnieniem spoin masg zalewowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy
wykonywaé nad szczelinami podbudowy. Szeroko$é szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8
do 12 mm.

Kostke nalezy ubijaé dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem
spoin i spowodowaé obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu
doprowadzenie ubijanej pow1erzchn1 kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni.
Zamiast drugiego ubijania mozna stosowaé V\nbratory plytowe.

Kostki, ktdre pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek
na zakonczenie dzialki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunu;cmm za pomocg
np. belki drewniane; umocowanej szpilkami stalowymi w podiozu.

Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 12mm .

5.4.3. Wypelnienie spoin.

Material do spoinowania nawierzchni

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu
uktadanej na podsypce cementowo - piaskowejwe;.
Wypehienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowamem
nastgpujacych wymagan:
- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,
- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.3,
- wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,
~ przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z do-
datkiem 1% cementu w stosunku obj¢tosciowym, ‘
— - glebokos¢ wypehienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5
cm,
~ zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypelnié¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
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6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed rozpocz¢ciem robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-
EN 1342:2003 .
Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszcezalnych odchylek wymiaréw.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzerﬁu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz z wymaganiami okreslonymi w p. 5.3.

6.3.2. Badanie prawidlowosci uktadania kostki
Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

- zmierzeniu szerokos$ci spoin oraz zwigzania zasypki,

- sprawdzeniu rodzaju uzytej kostki,

- sprawdzeniu praw1d10w0301 wykonania szczelin dylatacyjnych.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny
nawierzchni.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenle zZ Wysokos01 15 cm ubljaka 0
masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno
by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spom

Sprawdzenie wypelnienia spom wykonuje sig w mlej jscach Wskazanych przez Wykruszeme
zasypki na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtgbokosci wypelnienia spoiny oraz przez
- sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Ro6wnos¢
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mlerzyc zgodnie z normg BN-68/8931 04,
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé
+1 cmi-2 cm.

6.4.3. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0
cm.
6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentaqq projektowa z
tolerancja + 0,5%.
6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz =+ 5
cm.
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7. obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa |

Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
kamienne;j.
8. odbiér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D—OO._O0.00 ,,Wymagarﬁa og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- oczyszczenie podioza,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j.
9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

~ — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

~ wypehienie spoin,

— pielegnacje nawierzchni,

~ przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych naw1erzchn1
drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1926:2001  Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatosci na
$ciskanie. ,

PN-EN 12407:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Badania petrograficzne.

PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci przy
ci$nieniu atmosferycznym.

PN-EN 14157:2005 (U) Kamien naturalny. Oznaczanie odpomosm na sc1skame

PN-EN 14231:2004 Oznaczanie odpornosci na poshzg z uzyciem przyrzadu wahadtowego

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-B 06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu

A ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw.
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PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

PN- EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryterla zgodnosc1 dotycza}ce
cementéw powszechnego uzytku (Zmlana Al).

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-B- 06714 13:1978 Kruszywa mlneralne Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow
mineralnych. :

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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D-08.02.03
CHODNIK Z PLYT KAMIENNYCH

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt kamiennych przy
przebudowie ulicy Powstaricéw Warszawskich w Dartowie

1.2. Zakres stosowania SST _

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ptyty chodnikowe kamienne - elementy ptytowe z kamienia naturalnego obcigte do
okreslonych wymiaréw i ksztattu oraz majace odpowiednia fakture powierzchni, przeznaczone do
budowy chodnika dla pieszych. '

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt
1.4. .

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
| ;..SI-VIATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Plyty chodnikowe kamienne
2.2.1. Rodzaje materialu kamiennego do wytwarzania ptyt

~ Plyty chodnikowe nalezy wbudowaé granitowe o fakturze plomieniowanej wym.
20x40x8cm :
Plyty powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1341:2003. -
Cechy fizykomechaniczne plyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 1.
Dopuszczalne wady plyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 2.
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Dopuszczalne wady phvt chodnikowvgh kamiennych wg PN-EN 1341

- Odchylki od wymiaréw nominalnych: dla P2 +- 2mm

- odchylki przekatnych: dla D2: 3mm

- grubo$é: klasa T2: +- 4mm

- odchytki od plaskosci powierzchni: (faktura drogna): 2mm

- Krawgdzie poziome lub pionowe, moga mie¢ skos nie przekraczajgcy 2mm

- Odpornos¢ né zamrazanie/ romrazanie: klasa F1 (odporne) <= 20% zmiany wytrzymato$ci na
Zginanie _ }

- Opornos¢ na cieranie: Producent powinien deklarowaé odpornosé na cieranie (dtugos¢ cigciwy

w mm) jako maksymalng warto$é przewidywang w odniesieniu do pojedynczych probek badanych.
Jezeli wlasciwosé ta nie jest okreslana, nalezy to odnotowaé

- wytrzymalo$¢ na zginanie: Producent powinien deklarowaé wytrzymatosé na zginarﬁe w MPa
jako minimalng warto$¢ przewidywanga w odniesieniu do pojedynczych prébek badanych zgdonie z
PN-12372. Plytki nalezy zastosowaé o obcigzeniu niszczgcym 9kN — Klasa 4

- Wyglad:

1. Prébka odniesienia powinna pokazywaé wyglad gotowego wyrobu oraz dawaé przyblizo-
ne pojecie w odniesieniu do barwy, wzoru uzylenia, struktury i wykofczenia powierzchni
2. Nasigkliwo$¢ (w % masy), badana wg PN-EN 13755 , powinna by¢ zadeklarowana przez produ-
centa (np. 0,5+3,0%) '
3. Opis petrograficzny, wg PN-EN 12407 , powinien by¢é dostarczony przez producenta

4. Chemiczna obrébka powierzchni — stwierdzenie producenta/dostawcy czy wyréb byl jej poddany
i jaki byl rodzaj obrébki

2.2.2. Sktadowanie plyt

Plyty kamienne powinny by¢ sktadowane na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty
powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajéw, odmian, typéw i wymiaréw. Plyty prostokatne
powinny by¢ ustawione na jednym z dtuzszych bokéw, powierzchniami obrobionymi do siebie.
Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych i zabezpieczyé krawedzie przed uszkodzeniem
przektadkami. ' ' :

2.3. Material na podsypke cementowo- piaskowa

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nast¢pujace
materialy: na podsypke cementowo-piaskows i do zapraw _ ' '
—mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN .
13242:2004, cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiada-
jacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 . ' :

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarcze-
niu na budowe, powinno odbywaé sie¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami ka-
miennymi. - .

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowy-
wac do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b)
terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach
‘oraz podiogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z pale-
tami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy plaskie o
liczbie warstw 12 (dla work6w trzywarstwowych).

3. SPRZET
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3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”
pkt 3.
3.2. Sprze¢t do wykonania chodnika

Wykonawca przystepujacy do wykonania chodnika z ptyt kamiennych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw,
- wibrator6w plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
- drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagama
og6lne” pkt 4. :
4.2. Transport plyt chodnikowych kamiennych

'Piyty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowyml
Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czas1e
~ transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostalych materialow, stosowanych do wykonania chodnikéw z piyt
kamiennych, podano w SST D-08.01.02a ,,Krawezniki kamienne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta
nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Podsypka moze by¢ wykonana ze $rednio- lub gruboziarnistego piasku lub z piasku
zmieszanego z cementem w proporcji i o gruboscei okreslonej w dokumentacji projektowej lub SST.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

S.4. Warstwa odsaczajaca

Warunki wykonania warstwy odsaczajgcej podano w SST D-04.02.01 ,,Warstwa
odsgczajgca’™.

3.5. Ukladanie chodnika z plyt kamiennych

Ptyty nalezy uklada¢ zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej, SST lub
okreslonym przez Inzyniera. Pochylenie poprzeczne nie powinno by¢ wigksze od 1 do 2%, a w
przypadkach uzasadnionych, zaakceptowanych przez Inzyniera, do 3%.

Plyty przy kraweznikach ustawionych wzdhuz jezdni nalezy uktadaé w taki sposob, aby ich
gorna krawedzZ znajdowata si¢ do 2 cm powyzej gérnej krawedzi kraweznika.

Obrzeze moze wystawaé ponad poziom chodnika na wysoko$¢ od 2 do 5 cm, znajdowaé sie
na poziomie chodnika lub 1 do 2 ¢cm nizej dla zapewnienia odwodnienia chodnika.

Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych,
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taczacych sig przy uzyciu tr6jkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docietych.
Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak ukladaé, aby spoiny rozszerzaty si¢
wachlarzowo. Plyty mogg tez by¢ przycinane.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy
uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokosé urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.
Plyty chodnikowe przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé
zaprawg cementowo-piaskows.
5.6. Spoiny
Szeroko$¢ spoin powinna wynosié:
- na odcinkach prostych do 0,5 cm,
~ natukach do 3 cm. ' :
Spoiny pomigdzy plytami, po ich oczyszczeniu, powinny byé zamulone piaskiem na peing
grubosé plyty lub wypehione zaprawg cementowo-piaskows.

5.7. Pielegnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna oddaé do uzytku bezposrednio po jego
wykonaniu : _
Chodnik o spoinach wypetnionych zaprawg cementowo-piaskowa, po jego wykonaniu,

‘nalezy pokry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 1,0 do 1,5 cm i utrzymywac £0 W stanie

wilgotnym w ciggu 10 dni.
6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania 0gblne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi do
akceptacji wyniki badaf materiatow przeznaczonych do budowy chodnika z plyt kamiennych:

a) zaswiadczenie producenta ptyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w zakresie
cech zewnetrznych plyt oraz o badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych, wg punktu
2.2,

b) przeprowadzone przez Wykonawce sprawdzenie cech zewnetrznych przy kazdorazowym odbio-
1ze dostarczonej partii ptyt: ksztattu, wymiaréw, wygladu zewnetrznego, wad i uszkodzen plyt
wg punktu 2.2,

¢) badania wlasciwosci piasku, cementu i wody okreslone w normach podanych w punktach od 2.3
do 2.5. ’

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy wykonywacé nastepujgce badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosci koryta
- 0 szerokosci do 3 m: +1cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,
- szerokosci koryta: +5cm, _
b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podhuznych i poréwnaniu z dokumentacjg projektows i punktem 5.3, _
¢) sprawdzenie warstwy odsaczajacej, jesli jest przewidziana w dokumentacji projektowej, wg
wymagan zawartych w SST D-04.02.01 ,,Warstwy odsgczajace i odcinajace”,
d) sprawdzenie ulozenia plyt wg wymagan punktu 5.5, zdejmujge na kazde 50 m* chodnika 2 plyty
w dowolnym miejscu, sprawdzajac uktad ptyt i mierzac grubo$é podsypki; dopuszezalne odchy-
lenia w grubosci podsypki nie mogg przekraczaé + 1 cm,
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e) sprawdzenie prawidtlowosci Wypelmema spoin wg punktu 5.6 przez ich wydlubanie na dlugosci
10 m, w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz
wypelnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Réwno$é nawierzchni sprawdza sie co najmniej raz na kazde 100 do 200 m* utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalny przeswit pod
tatag 4 m nie powinien przekracza¢ 0,5 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Profil podtuzny chodnika sprawdza si¢ za pomocg niwelacji, nie rzadziej niz co 20 m i w
punktach charakterystycznych :

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczaé + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Profil poprzeczny chodnika sprawdza si¢ za pomocg szablonu z pozmmlcq, €O najmniej raz
" na kazde 100 do 200 m?* i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu mogg wynosi¢ + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin

Réwnoleglos¢ spoin sprawdza si¢ za pomocg dwoch sznuréw napigtych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymaga.ma ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) Wykonanego chodnika z ptyt kam1ennych
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z ptyt kamiennych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, '
- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta, :
~ rozcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, ew. wy-
konanie warstwy odsgczajacej,
— ulozenie chodnika z ptyt kamiennych,
- wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskows,
— pielegnacje chodnika przez posypame piaskiem i polewanie woda,
~ przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. przepisy zwigzane

10.1. Normy _
PN-EN 197- Cement. Czeé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
1:2002 zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku
PN-EN 206~ Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosei, pro-
1:2003 dukcja i zgodno$¢ (W okresie przej$ciowym
- mozna stosowa¢ PN-B-06250:1988 Beton zwy-
kiy)
PN-EN Krawezniki z kamienia naturalnego do ze-
1343:2003 wnetrznych nawierzchni drogowych. - Wymaga-
- -nia i metody badan
PN-EN Metody badan kamienia naturalnego — Ozna-
12371:2002 -czanie mrozoodpornosci
PN-EN Metody badan kamienia naturalnego — Oznacza-
12372:2001 nie wytrzymatosci na zginanie pod dziataniem
sity skupionej
PN-EN Metody badan kamienia naturalnego — Badania
12407:2001 petrograficzne .
PN-EN Metody badan kamienia naturalnego — Oznacza-
13755:2002 nie nasigkliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym
PN-EN Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hy-
13242:2004 draulicznie materialow stosowanych w obiektach
‘budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejsciowym mozna stosowaé PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mine-
ralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogo-
wych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek) - :
PN-EN Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobie-
1008:2004 rania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkeji betonu
PN-B- Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 — Be-
06265:2004 ton. Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produk-
cja i zgodnosé
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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D- 08 01.02A
KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
- dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw kamiennych wraz z
wykonaniem law w zwigzku z przebudowq ulicy Powstaricow Warszawskich w Dartowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) to dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia opornikéw kamiennych na tawach betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik kamienny (opornik) — element kamienny, dlugosm wigkszej od 30 cm, powszech—
nie stosowany jako obramowanie drogi, chodnika, $ciezki.

1.4.2. Powierzchnia z drobng fakturg — powierzchnia po obrébee pozwalajgcej na uzyskanie réznicy
maksimum do 0,5 mm pomigdzy wypukto$ciami a wklgstosciami. :

1.4.3. Powierzchnia z grubg fakturg - powierzchnia po obrébee pozwalajacej na uzyskanie réznicy
pomigdzy wypuklosciami a wklestosciami wigkszej od 2 mm. :

1.4.4. Wymiar nominalny — kazdy wymiar kraweznika, wedtug specyfikacji.
1.4.5. Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobiona, taka jak po roztupaniu.

- 1.4.6. Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzc;dm uzy-
skane z zastosowaniem obrobki mechanicznej.

1.4.7. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
[1]pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2. »

2.2. Materialy do wykonania roboét
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub ST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikow na tawach mozna stosowaé nast¢pujace materiaty:
— oporniki kamienne 8/30,
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piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i do zapraw
wode,

materialy do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki kamienne (opornik)

2.2.3.1. Wymagania ogo6lne wobec kraweznikéw (opornik)

jesli nie ustalono inaczej, krawezniki powinny by¢ dostarczane o dtugosei 1 m,

w przypadku kraweznikéw lukowych dlugo$é jest dluzszym wymiarem; minimalna dtugosé
kraweznikéw tukowych powinna wynosié¢ 50 cm, dtugo$¢ maksymalng okresla producent; kra-
wezniki tukowe powinny by¢ identyfikowane za posrednictwem promienia powierzchni piono-

‘wej; dtugosé catkowity kilku kraweznikéw tukowych nalezy mierzyé bez uwzglednienia spoin

na krawedziach wspdlnych powierzchni widocznych; konce kraweznikéw tukowych powinny
by¢ zaokraglone,

ostre krawedzie kraweznikoéw moga mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i pozio-
mych nie przekraczajacych 2 mm; wymiary wigkszych faz, zaokraglonych narozy lub skosow,
jesli s stosowane, powinny by¢ okreslone przez dostawce lub zamawiajacego,

rozréznia si¢ rozne ksztalty krawe;znlkow np. prostokatne, skosne, podcigte, z faza, zaokrgglone
itp. (przyklady w zat. 1),

na powierzchni czotowej kraweznikow (opornikéw) nie powinno by¢ otworéw montazowych,
rozroznia si¢ rézne klasy odnoszace si¢ do okreslonych wiasciwosci wyrobu, ktére ustala doku-
mentacja projektowa lub Inzynier.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw (opornik)

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom kamiennym (opornik) okresla PN-EN 1343

[5] w sposo6b przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika kamiennego (opornik), ustalone w PN-EN 1343 [5]

Lp.

Cecha Norma Wymagania

1

Dopuszczalne odchylki, w mm PN-EN Wysokosé

a) catkowitej szerokosci i wysokoéci

— pomiedzy dwoma powierzchniami ciosanymi

— pomigdzy powierzchnig obrabiana i ciosana

— pomigdzy dwoma powierzchniami obrabianymi
b) na skosach kraweznikow z fazg, w mm

— powierzchnie pitowane

— powierzchnie ciosane

— powierzchnie obrabiane

¢) powierzchni czotowych kraweznikéw prostych,
W mm

— prostoliniowo$é krawedzi réwnoleglych do
powierzchni gornej

— prostoliniowo$¢ krawedzi prostopadtych do

powierzchni gérnej, 3 mm od géry

prostopadto$¢ pomigdzy pewierzchniami gérng

i czotowa, gdy tworza one kat prosty

— nieréwnosci gérnej powierzchni

— prostopadlosé pomigdzy powierzchnia gérng
i powierzchnia tylng

d) promien krawgznikéw tukowych z powierzch-

- nig ciosang lub obrabiana, w poréwnaniu z po-

wierzchnia po obrobee mechanicznej

¢) nierownosci (wypuklosci i wklestosci) po-
wierzchni czotowej, w mm

~ ciosanej

— z grubg fakturg

— z drobng fakturg

1343,
zat. A[5]

Szerokosé

Klasa 1

Klasa 2

+10
+5
+3

+30
+30
+=10

+20
+20
+10

Klasa

Klasa 2

=5
=15
+5

+2
+15
+35

ciosane

obrabiane

+=65

+6

=10

=10

+3
+3.
+7

+5

wszystkie krawgzniki+ 5

2% wartosci zadeklarowanej'

+10, -15
+ 5 -10

+ 3, -

3

Odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie, przy
liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkach
szczegdlnych zastosowan ~ norma dopuszeza inne
rodzaje badan)

PN-EN
12371 [6]

Odporne (< 20% zmiany wytrzyma-
loéci na zginanie)

Wytrzymalo$é na zginxanie, w MPa, powinna byé
zadeklarowana przez producenta, przy czym dla

PN-EN

12372 (7],

Zalecone minimalne obcigzenie nisz~

czace, w kN
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zastosowani na: PN-EN

— obszarach ruchu pieszego i rowerowego 1343, 3,5.
— obszarach dostgpnych dla lekkich pojazdow i | zal: B [5] 6,0
motocykli i sporadycznie  dla samochodéw;
wjazd do garazy
— terenach spacerowych, placach targowych, 9,0

sporadycznie uzytkowanych przez pojazdy do-
stawcze i pogotowia

— obszarach ruchu pieszego czgsto uzywanych 14,0
przez samochody cigzarowe
— drogach i ulicach, stacjach benzynowych 25,0
4 | Wyglad PN-EN 1343 | 1. Prébka odniesienia powinna poka-
© 8] - | zywaé wyglad gotowego wyrobu oraz

dawad przyblizone pojecie w odniesie-
niu do barwy, wzoru uzy-lenia, struk-
tury i wykoniczenia powierzchni

2. Nasigkliwosé (w % masy), badana
wg PN-EN 13755 [9], powinna by¢
zadeklarowana przez producenta (np.
0,5+3,0%)

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN
12407 [8], powinien by¢ dostarczony
przez producenta

4. Chemiczna obrébka powierzchni —
stwierdzenie producentafdostawcy czy
wyr6b byt jej poddany i jaki byt rodzaj
0br0bk1

2.2.3.3. Przechowywanie kraweznikéw (oprnik)

Krawezniki (opornik) mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych posegrego-
wane wg typow, rodzajow, odmian i wielko$ci.

Krawezniki (oporniki) nalezy uktada¢ na powierzchniach spodu, w szeregu, na podkladkach
drewnianych.

Dopuszcza si¢ sktadowanie kraweznikéw (opornikéw) prostych w kllku warstwach, przy
zastosowaniu drewmanych podkiadek pomigdzy poszczegdlnymi warstwami, przy CZym suma wy-
sokosci warstw nie powinna przekraczaé 1,2 m.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce
materialy: na podsypke cementowo-plaskowq i do zapraw
—mieszank¢ cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagama PN-EN
13242:2004 [10], cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [3] i wody od—
powiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11].

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarcze-
niu na budowe, powinno odbywaé si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami ka-
miennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych o masie np. 50 kg, mozna przechowy-
waé do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym b)
terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach
oraz podlogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z pale-
tami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada sie w stosy plaskie o
liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych).

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowad fawe betonowa — klasy C12/15 wg PN-
EN 206-1: 2003 [4],

64



3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
[1] pkt 3. :

3.2. Sprze¢t do wykonania robét

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagama ogo6l-
ne” [1] pkt 4. '

4.2. Transport krawgzmkow

Krawezniki kamienne (opormkl) moga byc przewozone dowolnymi $rodkami transporto-
wymi.

Krawezniki (oporniki) nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, rzqdaml, dhugoscig w
kierunku jazdy Srodka transportowego.

W.celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do -
transportu zabezpieczy¢ przekladkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy czym gru-
bos¢ tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

4.3. Transport pozostalych ihaterialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajg-
cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszy-
wa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

Cement w workach moze byé przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i
innymi $rodkami transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone
na paletach uktada si¢ po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uklada sie
na p}ask przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. L.adowanie i wyladowywanie
zaleca si¢ wykonywac za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego prze-
mieszczania tadunkéw.

Mase zalewows nalezy pakowaé w bf;bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powi-
nien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
: Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt
5. ,
5.2. Zasady wykonywania robét |
Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
ST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zalgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
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3. ustawienie kraweznikow,
4. wypelnienie spoin,
5. roboty wykonczeniowe.

~5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:
~ ustalié lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysoko$cio-
wych,
~ usungé przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drég, ogrodzen 1td
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania rob6t,
— okresli¢ kolejnosé, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie lawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.4. F.awa betonowa

Lawe betonowa zwyklg w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. '

Lawe betonows z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢é wyrownywany warstwami. Betonowanie law nalezy wyko-
nywaé zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 [4] i PN-B-06265:2004 [12], przy czym nalezy
stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporem podaje zatacznik 3.

5.5. Ustawienie kraweznikéw kamiennych (opornikow)
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustale-
niami dokumentacji proj jektowej.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powmna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubi-
tym.

5.5.2. Ustawienie kraweznik6w na tawie betonowej (opornikéw)

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na'
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 em. Spoiny mozna wypelnié
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowsg, przygotowanq w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do krawe;zmkow ustawio-
nych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpie-
czenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewows nad szczeling dyla-

tacyjna tawy.
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5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych wa-
runkéw terenowych, takie jak: ' '

— odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢é wilasne badania wlagciwosei materialéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2 (tablicy 1), :

— sprawdzié cechy zewnetrzne krawgznikow.

-Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akcepta-

Cji. :

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

ogledzin elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawe-

dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1343:2003 [5].

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznik6w kamiennych

powinny obejmowaé whasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w

pkcie 2.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszezenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £ 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢
zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu law, badaniu podlegaja: .

a) zgodno$é profilu podiuznego g6rnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien byé zgodny z projektowang niweletg. Do-
puszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy, ’

b) wymiary faw. :
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarO6w wynosza:
- dla wysokosci * 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowanej,

¢) réwnosé gornej powierzchni faw. :
Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoéch punktach, na kazde
100 m lawy, trzymetrowej laty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przylozong latg
nie moze przekracza¢ 1 cm, ,

d) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ *2 cmna
kazde 100 m wykonanej tawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawegznikow

Przy ustawianiu krawgznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika, '

¢) réwnoéé gbrnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomigdzy goérng po-
wierzchnig kraweznika 1 przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$é wypeienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowi-
cie na peing glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT . |
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt _

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
- 7.2. Jednostka obmiarowa |

- Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot -

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne™ [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST ‘ i wy-
maganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegaJ gcych zakrycm podlegaja:
—  wykonanie koryta pod tawe,
—  wykonanie tawy,
—  wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej SST. ' '

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
. — wykonanie tawy z ewentualnym Wykonanlem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawgznikow (opomlkow) z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wyma-
gan dokumentacji proj thOWCJ, ST i specyfikacji technicznej, ‘
— przeprowadzenie pomiaréw i badaf wymaganych w specyfikacji technicznej,
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— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg SST obejmuje
~ roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazy-

wane Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
~ prace towarzyszgce, ktore sg niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do ro-

b6t tymezasowych, jak geodezyjne wytyczenie robo6t itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogdlne

10.2. Normy
3. PN-EN 197- Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
1:2002 dotyczace cementu powszechnego uzytku
4. PN-EN 206- Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgod-
‘ 1:2003 no$é (W okresie przejéciowym mozna stosowaé PN-B-
» 06250:1988 Beton zwykly)
5. PN-EN -~ Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych na-
1343:2003 wierzchni drogowych. Wymagania i metody badan
6. PN-EN Metody badaf kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozo-
12371:2002 odpornosci -
7. PN-EN . Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzy-
12372:2001 . matosci na zginanie pod dziataniem sity skupione;j
8. PN-EN Metody badan kamienia naturalnego — Badania petrograficz-
12407:2001 ne
9. PN-EN Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie na51qk11-
13755:2002 wosci przy ci$nieniu atmosferycznym
10. PN-EN Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
13242:2004 materialow- stosowanych w obiektach budowlanych i bu-
downictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowaé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mine-
ralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Pia-
sek)
11. PN-EN Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
1008:2004 badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
12. PN-B- Krajowe uzupelienie PN-EN 206-1:2003 — Beton. Cze¢s¢ 1:
06265:2004 Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Tech-
niki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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