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1. Podstawa opracowania, przedmiot zamierzenia budowlanego
Podstawg opracowania projektowego sg nastepujgce materiaty:
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
»  Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
i sieci cieptowniczej wraz z przylgczami wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Janikowie
* Normy i wytyczne branzowe
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami przy ulicy Sportowej w Janikowie — dziatki nr 329/21, 329/22, 2/28, 2/31.
Projektuje sie nastepujace odcinki sieci i przytgczy:
- sie¢ wodociggowa z rur PE o $rednicy ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10 o dtugosci 657.20m,
- przytacza wodociggowe ( 21 sztuk ) z rur o srednicy ®32x2.0mm PE100 SDR 17 PN10 o dtugosci
152.70m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy ®200x5.9mm SDR34 SN8 o diugosci
512.10m,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE o $rednicy ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10 o dtugosci
188.00m,
- przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC ( 21 sztuk ) o $rednicy ®160x4.7mm SDR34 SN8 o dtugosci
137.30m.
Szczegoty inwestycji przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

2. Stan istniejacy
Obecnie dziatki budowlane, ktdére majg zosta¢ zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

nie sg uzbrojone w zadne przytacza.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przytgczami przy ulicy Sportowej w Janikowie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 329/21, 329/22, 2/28,
2/31.

Wigczenie do sieci wodociggowej nastapi do istniejgcej sieci o srednicy @250mm przebiegajgcej w ulicy
Sportowe;j.

Wigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej ®400mm
znajdujgcego sie w ul. Sportowe;j.

3. Geotechniczne warunki posadowienia
Projektowany obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki - parametry techniczne

4.1 Sieci i przylacza wodociggowe.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur i ksztaltek ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10. Do montazu
armatury stosowaé¢ armature wykonang z zeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG40 z zabezpieczeniem
antykorozyjnym zywica epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej i posiadajgcy certyfikat GSK RAL.
Wigczenia do istniejgcego odcinka sieci ®250mm za pomocg projektowanego trojnika redukcyjnego. Do
potaczenia z istniejaca siecig zastosowac tgczniki RK ®250mm. Za wigczeniem zamontowacé zasuwe
zeliwng kotnierzowg ®250mm.

Zaprojektowano na sieci 4 hydranty pozarowe, nadziemne HP-80.

Projektuje sie przytacza wodociggowe ( 21 sztuk ) z rur o $rednicy ®32x2.0mm PE100 SDR 17 PN10.
Srednice oraz sposéb rozprowadzenia przewodéw pokazano w czesci graficzne;.

4.2 Sieci i przytagcza kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC o $rednicy ®200x5.9mm SDR34 SNS8.

Wiaczenie projektowanej sieci wykonac do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej betonowej ®1200mm.
Projektuje sie przytacza kanalizacji sanitarnej ( 21 sztuk ) z rur PVC o $rednicy $160x4.7mm SDR34 SN8.
Spadki, Srednice oraz sposob rozprowadzenia przewoddw pokazano w czesci graficznej.

5. Powierzchnia zabudowy

Projektuje sie nastepujace odcinki sieci i przytagczy o parametrach:

- sie¢ wodociggowa z rur PE o $rednicy ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10 o dtugosci 657.20m,

- przytacza wodociggowe ( 21 sztuk ) z rur o $rednicy ®32x2.0mm PE100 SDR 17 PN10 o dtugosci 35.30m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy ®200x5.9mm SDR34 SN8 o diugosci
512.10m,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE o $rednicy ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10 o dtugosci
188.00m,

- przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC ( 21 sztuk ) o $rednicy ®160x4.7mm SDR34 SN8 o dtugosci
137.30m.




6. Ograniczenia i zakazy zqodnie z MPZP

Inwestycja czesciowo jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a dla czesci
inwestycji wydano decyzje inwestycji celu publicznego.

Dla dziatek o numerach ewidencyjnych 329/21, 329/22 istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego uchwalony Uchwatg NR X/74/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 sierpnia 2019 r..
Dla dziatek o numerach ewidencyjnych 2/28, 2/31 wydano decyzje inwestycji celu publicznego znak
RIT. GP.6733.13.2021.AS z dnia 19.01.2022 r.

7. Ochrona konserwatorska
Projektowana inwestycja nie podlega uzgodnieniom ochrony konserwatorskiej

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na zamierzenie budowlane
Dla projektowanej inwestyciji nie istnieje wptyw eksploatacji gornicze;

9. Zagrozenia dla sSrodowiska przyrodniczego
Projektowane rury z PE i PVC nie bedg wywieraly negatywnego wptywu na srodowisko. Przyjete

w projekcie rozwigzania techniczne i materialowe eliminujg ujemny wptyw projektowanych przewoddéw na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.

Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia terenéw niezbednych do
realizacji inwestyciji.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie prawa budowlanego, warunkéw technicznych oraz norm branzowych obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane sieci i przytgcza
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej tzn. na dziatkach o numerach ewidencyjnych dziatki nr 329/21, 329/22,
2/28, 2/31 obreb 3 Janikowo.




INFORMACJA BIOZ - PRZYLACZA WOD-KAN

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.
Zakres robot obejmuje budowe:
- sieci i przytgczy wodociggowych,
- sieci i przylgczy kanalizacji sanitarnej,
w miejscowosci Janikowo przy ulicy Sportowej. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ podtaczenie
do istniejacej sieci wodociggowej i doprowadzi¢ przewodami wode do dziatek budowlanych. Wykonac¢
sieci i przytacza kanalizacyjne z rur PVC wraz ze studzienkami rewizyjnymi.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- droga
- domy,
- ploty,
- linia telekomunikacyjna napowietrzna i podziemna
- kable energetyczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- droga przy nieruchomosci (ruch kotowy na drodze),

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych robét budowlanych

- roboty ziemne — wykopy - nachylenie skarp, szalowanie wykopdw,

- roboty mechaniczne - odlegtos¢ wysiegnika od linii energetycznej (usta lenie stref
niebezpiecznych w poblizu istniejgcych linii energetycznych i telekomunikacyjnych),

- roboty montazowe w wykopie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych
- instruktaz ustny przed robotami,
- instruktaz na stanowisku pracy (pokaz z omoéwieniem).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

- szalowanie wykopdw wasko-przestrzennych,

- oznaczenie stref niebezpiecznych przy istniejgcych czynnych liniach energetycznych i
telekomunikacyjnych,

- odpowiednie oznakowanie rob6t w poblizu drogi asfaltowe;,

- roboty montazowe wykonywac przez 2 robotnikow,

- w przypadku odkopania kabli nieznanego pochodzenia nalezy zgtosi¢ do domniemanego
wiasciciela tj.
- kable telefoniczne do TP S.A.,
- kable energetyczne do odpowiedniego Rejonu Energetycznego.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przytgczami przy ulicy Sportowej w Janikowie — dziatki nr 329/21, 329/22, 2/28, 2/31

Projektuje sie nastepujace odcinki sieci i przytgczy:

- sie¢ wodociggowa z rur PE o $rednicy ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10 o diugosci 657.20m,

- przytacza wodociggowe ( 21 sztuk ) z rur o srednicy ®32x2.0mm PE100 SDR 17 PN10 o dtugosci
152.70m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy ®200x5.9mm SDR34 SN8 o diugosci
512.10m,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE o $rednicy ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10 o dtugosci
188.00m,

- przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC ( 21 sztuk ) o $rednicy ®160x4.7mm SDR34 SN8 o dtugosci
137.30m.

Szczegoty inwestycji przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI
2.1 Opis lokalizacji inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j
wraz z przytgczami przy ulicy Sportowej w Janikowie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 329/21,
329/22, 2/28, 2/31.
Wiaczenie do sieci wodociggowej nastgpi do istniejacej sieci o srednicy @250mm przebiegajgcej wzdiuz
ulicy Sportowe;.
Wigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej ®400mm
znajdujgcego sie w ul. Sportowe;j.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur i ksztalttek ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10. Do montazu
armatury stosowaé¢ armature wykonang z zeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG40 z zabezpieczeniem
antykorozyjnym zywica epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej i posiadajgcy certyfikat GSK RAL.

Materiaty i wyroby do dystrybucji wody powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Wigczenia do istniejgcego odcinka sieci ®250mm dokona¢ za pomocg projektowanego trojnika
redukcyjnego zeliwnego #250/®100mm. Do potgczenia z istniejgca siecig zastosowac tgczniki RK @250mm.
W wezle wigczenia do istniejgcej sieci zamontowac 3 sztuki zasuw:

- zeliwna klinowa ®250mm — 2 sztuki na istniejgcej sieci wodociggowe;j

- zeliwna klinowa ®100mm — 1 sztuka na projektowanej sieci wodociggowej.

Zaprojektowano na sieci 4 hydranty pozarowe, nadziemne HP-80. Nominalna wydajnos¢ hydrantu przy
cisnieniu w sieci 0,2 MPa wg PN-B-02863:1997 wynosi 10 dm3/s. Wykonac¢ prefabrykowana ptyte betonowg
lub utwardzenie z kostki betonowej w promieniu 1m wokét hydrantéw ze spadkiem na zewnatrz,
obejmujacych rowniez zasuwe odcinajgcg przy hydrancie. Miejsce montazu hydrantéw przedstawiono na
planie sytuacyjnym. Tylko przy wezle wodociggowym rury tgczy¢ z zasuwami przez potgczenia kotnierzowe
stosujgc ksztattki przejsciowe Kkielich kotnierz z zeliwa sferoidalnego wewnagtrz cementowane. Przed
hydrantem zaprojektowano zasuwe kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego @80mm. Zasuwe nalezy wyposazy¢
w przediuzacz trzpienia o wysokosci 1500-1600 mm, a w poziomie terenu zamontowac¢ skrzynke uliczng do
zasuw 190 mm.

W miejscach zmian kierunku sieci wiekszych niz 10°? , na odgatezieniach przewidziano bloki oporowe o
wymiarach 0,6 x 0,5 x 0,5 m, zgodnie z BN-81/9192-05 jako bloki prefabrykowane lub wykonane na miejscu
z betonu lanego klasy B-15, a pod nawiertakami, zasuwami podtoze wzmocnione betonem klasy B-15 o
grubosci 10 cm. Bloki oporowe odizolowa¢ od rurociggu warstwg grubej folii, sciany oporowe blokoéw
powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ statecznos$¢ bloku. Powierzchnie blokow nalezy
zaizolowac. Bloki oporowe wykonaé przynajmniej na sze$¢ dni przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci ok.0,5m utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.
Sposéb wigczen i potgczen rurociagéw w poszczegolnych weztach pokazano w czesci rysunkowe;.

3.2. Przylacze wodociagowe

Projektuje sie przytacza wodociggowa ( 21 sztuk ) z rur o srednicy ®32x2.0mm PE100 SDR 17 PN10
do dziatek budowlanych znajdujgcych sie w drogach wewnetrznych przy ul. Sportowej.

Przytacza o $rednicach ®32x2.0mm PE100 SDR 17 PN10 projektuje sie do nieruchomosci i konczy
zaslepieniem przewoddw na granicy dziatek. Do odgatezien stosowac¢ zawory katowe do przytaczy
domowych z opaskg do nawiercania od géry dla rur PE ®110/®@32mm z wyprowadzeniem przediuzacza
trzpienia w obudowie teleskopowej do poziomu terenu i zamontowaniem skrzynki ulicznej do zasuw 80mm
lub réwnowaznej. Skrzynki utozyé na betonowej ptycie podktadowej.

Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci ok.0,5m utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego
Projektowane trasy przytgczy, Srednice oraz miejsce zabudowy zasuw pokazano w czesci graficznej
opracowania.



3.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC o $rednicy ®200x5.9mm SDR34 SNS8.
Wigczenie projektowanej sieci wykonaé do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej betonowej Sist ®1200mm
znajdujacej sie w ul. Sportowej jako kaskadowe.

Uzbrojenie na przewodach kanalizacyjnych stanowig studzienki rewizyjne z kregéw betonowych ®1200mm.
Na studzienkach z kregéw betonowych zamontowac wiazy zeliwne srednicy 600 mm typu ciezkiego D400 ze
wzgledu na mozliwy ruch pieszy, pojazdéw osobowych i ciezkich pojazdéw ciezarowych.

Przejscie przewodem kanalizacji sanitarnej przez droge gminng asfaltowg ( ul. Sportowa ) wykona¢ zgodnie
z decyzja Burmistrza Janikowa zatgczong do projektu.

Trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, studzienki kanalizacyjne przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

3.4. Przytacza kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie przytgcza kanalizacji sanitarnej ( 21 sztuk ) z rur PVC o $rednicy ®160x4.7mm SDR34 SN8 do
dziatek przeznaczonych pod zabudowe z zaslepieniem przewodu na granicy dziatki.

Przytagcza zostang wigczone do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

- do projektowanych studzienek ®1200mm

- na tréjniki redukcyjne PVC ®200 / @160 mm

Trase projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej, studzienki kanalizacyjne przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

3.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Projektowana kanalizacja ttoczna odprowadzaé bedzie $cieki bytowo — gospodarcze z 21 nieruchomosci
budowlanych do zbiornika ttoczni projektowang siecig kanalizacji grawitacyjnej. Przewodem ttocznym
®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10 scieki beda ttoczone najpierw do projektowanej studzienki betonowej
rozpreznej o Srednicy ®1200mm sieci kanalizacji grawitacyjnej i odprowadzane do miejskiej kanalizaciji
sanitarnej ®400mm w ulicy Sportowe;j.

Zaprojektowano ttocznie $ciekdw o parametrach przedstawionych w dalszej czesci opracowania..

Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci ok.0,5m utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru brgzowego.
Szczegdbtowe dane ttoczni i kanalizacji ttocznej wraz z cze$cig rysunkowa przedstawiono w zatgcznikach.

3.6. Tlocznia sciekow
3.6.1 llos¢ sciekow

llos¢ sciekdw na podstawie, ktérych dobrano projektowang ttocznie $ciekéw wyliczono na podstawie

parametréw:

- ilo$¢ dziatek — 21

- ilos¢ mieszkancéw — 21 x 4 = 84 oséb

- jednostkowy wskaznik zuzycia wody — 100 I/sd

- wspodtczynnik nierownomiernosci dobowej Nd = 1.8

- wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej Nd = 2.8

llos¢ sciekdéw wynosi — 0.50 I/s

3.6.2 Ttocznia sciekéw — zasada dziatania

Podstawowym zadaniem ttoczni - oprécz niedopuszczenia statych zanieczyszczen w $ciekach
(skratek) do wirnikéw pomp - jest spetnienie wymogu przettoczenia wraz ze s$ciekami zanieczyszczen
statych, o wymiarach odpowiadajagcych przeswitowi rurociggu ttocznego i unikniecie przez to koniecznosci
ich wyodrebnienia przed przepompownia.

Scieki surowe doptywajg do rozdzielacza wirowego, gdzie rozdzielone sg na kilka strug i kierowane do
poszczegdblnych separatoréw, przy czym ilos¢ separatoréw odpowiada ilosci zamontowanych w urzgdzeniu
pomp. W separatorze nastepuje oddzielenie czesci statych od cieczy, skratki pozostajg w separatorze a
ciecz przeptywa przez niewielkie otwory, a nastepnie przez pompe i kierowana jest do zbiornika gtéwnego
ttoczni. Kiedy zbiornik ttoczni napetni sie do odpowiedniego poziomu (co rejestruje czujnik hydrostatyczny)
zostaje wigczona pompa. W tej fazie strumien “podczyszczonych” sciekéw ze zbiornika zostaje z powrotem
skierowany do pofgczonego z pompg separatora, a wytworzone przez pompe cisnienie wyptukuje
nagromadzone w nim state zanieczyszczenia przettaczajgc je do kolektora ttocznego i dalej kanalizacjag
ttoczng az do studni rozpreznej. Powstaty w wyniku przeptywu dzieki specjalnie konstrukcji separatora ruch
wirowy unosi wszystkie zanieczyszczenia i powoduje doktadne wyptukanie separatora, dzieki czemu nie
wymaga on czyszczenia czy innych zabiegéw serwisowych. W trakcie pracy jednej pompy scieki doptywaja
do zbiornika przez drugg komore separatora dzieki czemu nie dochodzi do blokady przeptywu i podtapiania
sieci. Pompy zatgczane sg na zmiane w trybie automatycznym. Tiocznie dobierane sg w taki sposéb ze
kazda z pomp pokrywa zapotrzebowanie na wymagang wydajnos¢ w danej zlewni.

3.6.3 Tlocznia sciekow wymagania
Zaprojektowana ttocznia sciekdw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e Tlocznia musi posiada¢ certyfikat zgodnos¢ z normg PN-EN 12050-1 — przepompownie $ciekdw
w budynkach i ich otoczeniu, wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca lub laboratorium



badawcze akredytowane zgodnie z ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodnosci, wymagany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu na obszarze wspolnotowym.

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych dot. modutu ttoczni $Sciekbw musi by¢ zgodna z
zatgcznikiem Il rozporzadzenia (UE) 305/2011 (Rozporzadzenie o produktach budowlanych).
Systemem oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslonym w zat. 5 bedzie: ,system 3”.

Ttocznia nie moze by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory przepompowni lub
by¢ czescig konstrukcji komory, w ktérej jest posadowiona.

Technologia ttoczni musi wyeliminowaé catkowicie gospodarke ,skratkami”. Funkcjonowanie
ttoczni nie moze wigzac sie z koniecznoscig statego czyszczenia urzgdzen separujacych oraz
wywozem usuwanych zanieczyszczen do utylizaciji.

Zapewni¢ catkowita szczelno$¢ uktadu technologicznego toczni we wnetrzu komory
przepompowni, bez mozliwosci wydostawania sie (wylewania) $ciekbw do komory
przepompowni podczas serwisowania ttoczni.

Wszystkie elementy konstrukcyjne ttoczni (zbiornik, separatory, rozdzielacz, tgczniki i ksztattki
rurowe w obrebie ttoczni itd.) muszg by¢ pokryte powtokami antykorozyjnymi

Przy doborze urzadzen i przewoddw ttocznych dla obszaru przettaczania sciekéw obcigzonych
fazg stalg, w tym réwniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowa¢ minimalny swobodny
przekroj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy usytuowane poza zbiornikiem ttoczni,
zabezpieczone przed doptywem skratek z separatoréw, pracujgce przemiennie, o wydajnosci
rownej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni. Pompy musza byé
przystosowane do serwisowania i wykonywania napraw po okresie gwarancyjnym poza
serwisem producenta, przy wykorzystaniu standardowych, ogélnie dostepnych czesci
zamiennych, dotyczy np. wymiany uszczelnienia, mozliwosci przewiniecia silnikéw w lokalnym
warsztacie elektrycznym itp.

Dopuszcza sie wytacznie stosowanie wirnikdw wielokanatowych (min. 3-kanatowych) otwartych,
ktére sg odpowiednie do pracy w podczyszczonych $ciekach przy zapewnieniu wysokiegj
sprawnosci.

Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem czesciami statymi poprzez
zastosowanie pionowych dwukanatowych separatoréw, zabudowanych wewnatrz zbiornika
retencyjnego. Kazdy pionowy separator czesci statych jest zbiornikiem sedymentacyjnym w
ksztalcie pionowego walca, wyposazony w dwa elastyczne, wykonane z elastomeru, uchylne
zespoty cedzgce (gorne i dolne) tak, aby pompa ptuczac separator, ttoczyta podczyszczone
Scieki przez dwa kanaty-dolny gwarantujgcy osiaggniecie odpowiedniej predkosci ptukania i
gorny, powodujgcy przeptyw turbulentny, gwarantujgcy wyptukanie separatora z czesci statych,
nawet w przypadku zapchania dolnego kanatu. Podczas pracy pompy zespoty cedzgce powinny
otwiera¢ sie, pozwalajac Sciekom na swobodny przeptyw w caltym obszarze przettaczania
(poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek statych
elementéw konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatorow.
Nie dopuszcza sie separatoréw ze statymi elementami cedzgacymi pozostajgcymi stale w Swietle
przeptywu Sciekédw (typu krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje skutecznosé
oczyszczania sie separatorow. Kazdy z dwéch wylotow z separatora w kierunku pompy jest
wyposazony w elastyczng, uchylng klape cedzaca, ktéra otwiera sie jedynie dzieki
elastycznosci materiatu z jakiego jest wykonana, bez zadnego mechanizmu zawiasowego, co
zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji otwartej

Zbiornik ttoczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny, ze wzgledu
na niewielkg objetos¢ retencyjng wykonany bezspawowo z nierdzewnego odlewu aluminium i
pokryty bezwzglednie powtoka antykorozyjng, zabezpieczajgcg zbiornik przed kontaktem ze
Sciekami, co gwarantuje dtugotrwatg ochrone przed korozjg wzerowg (biokorozje).

Zbiornik na gornej powierzchni winien posiada¢ jeden duzy otwor rewizyjny. Otwér ten bez
rozszczelnienia bocznych ptaszczyzn zbiornika umozliwié ma kontrole stanu technicznego
komory retencyjnej i pozostatych elementdw, oraz sprawne wykonanie czynnosci serwisowych,
w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw lub ztogdéw ttuszczu.

Zbiornik ttoczni musi by¢ wyposazony w wewnetrzny ruszt napowietrzajgcy

Na wentylacji ttoczni nalezy zastosowac filtr antyodorowy dedykowany do ttoczni $ciekow z
zaworem jednostronnego przeptywu.

Nie dopuszcza sie pasywacji jako jedynej metody zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz
nie chroni ona przed korozjg wzerowg (biokorozjg) pochodzenia biologicznego powodowang
przez bakterie rozktadajgce siarczany.

Dwa wewnetrzne dwukanatowe separatory, uniemozliwi¢ majg zapychanie sie ,skratkami” i
powinny zapewni¢ niezawodno$¢ w wyttoczeniu zanieczyszczen statych do przewodu
ttocznego. Konstrukcja wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora musi byc
wyposazona na szczycie (na doptywie sciekow) w zawdr zamykajgcy doptyw sciekéw oraz w



dwie, jedna nad druga, pionowo zabudowane wewnetrzne uchylne, elastyczne klapy cedzace,
zapewniajgce skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat statych (,skratek”) w separatorze. Klapy
otwierane majg by¢ jedynie dzieki elastycznodci materiatu z jakiego zostaty wykonane, bez
zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji
otwartej. W czasie napetniania Scieki maja przeptywaé przez separatory w ptaszczyznie
pionowej - z gory na dét, natomiast podczas ptukania separatora przez pompe, przeptyw
odbywac sie ma w kierunku poziomym. Dwukanatowe wykonanie separatoréw musi zapewniac
pewnos¢ dziatania przez uzyskanie w ich wnetrzu efektu samoptuczacego, ktdry powinien sie
realizowac dzieki zastosowaniu strumienic na wlocie sciekéw od strony pomp, gdzie Scieki w
czasie pompowania przechodzg w ruch wirowy w catej objetosci separatorow. W ten sposéb
powstata turbulencja w wirujgcych Sciekach winna zapewnic¢ catkowite wyptukanie i wyttoczenie
wszystkich ,skratek” z separatora, zatrzymanych w czasie napetniania zbiornika ttoczni, w
kazdym cyklu pompowania. Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna ma by¢
wykonana w taki sposob, aby struga Sciekbw w czasie pompowania nie napotykata na zaden
element ograniczajacy przekrdj przeptywu (taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania).
Przeptyw pompowanych $ciekéw musi byé swobodny - w catym zakresie dtugosci i objetosci
instalacji - by nie dochodzito do zapychania (blokowania) i powstawania znaczacych oporéw
miejscowych w trakcie pompowania sciekéw. Budowa separatora ma wyklucza¢ mozliwosé
cofniecia sie sciekOw wraz z skratkami z separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan
pracy pomp i poziom $ciekow. Zapewnienie jednego kierunku przeptywu przez separator
stanowi¢ ma klapa - zawieradto ptywajace zlokalizowane w separatorze, samoczynnie
zamykajgce mozliwos¢ cofniecia Sciekow z separatora pod wptywem wzrostu poziomu sciekow.

»  Wszystkie powyzej wymienione cechy ttoczni $ciekédw majg bezposredni zwigzek zaréwno z
niezawodnoscig dziatania, jak i tatwoscig wykonywania czynnosci obstugowych, co przektada
sie na osiggniecie przez Inwestora i Uzytkownika zaktadanego efektu ekonomicznego.

3.6.4 Budowa ttoczni sciekow

Ttocznia skfada sie ze szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armatury i aparatury pomiarowo-sterujgce;.
Zbiornik ttoczni, ktory stuzy do gromadzenia sciekow, posiada wbudowany system wewnetrznych urzadzen
wspotpracujgcych z pompami. Wbudowane wewnatrz ttoczni urzadzenie zwane separatorem stanowi o
specyfice ttoczni, i stuzy do oddzielania wystepujacych w sciekach statych zanieczyszczen i ich chwilowego
przetrzymania (gromadzenia w separatorze) w trakcie napetniania sciekami zbiornika ttoczni. Separatory
wyposazone sg w zawory zwrotne, przeznaczone do odcinania doptywu oraz w klapy oddzielajace do
filtrowania $ciekow, ktére powodujg oddzielenie (separacje) skratek i pozwalajg na napetnianie zbiornika
ttoczni wytgcznie “podczyszczonymi” Sciekami.

Taka konstrukcja ttoczni zapewnia catkowitg szczelnos¢ uktadu technologicznego we wnetrzu komory
przepompowni, bez mozliwosci wydostawania sie sciekéw do komory podczas serwisowania ttoczni.
Wszystkie elementy konstrukcyjne ttoczni (zbiornik, separatory, rozdzielacz, taczniki i ksztattki rurowe w
obrebie ttoczni itd.) pokryte sg powtokami antykorozyjnymi o grubosci min. 250 um odpornymi na dziatanie
Sciekow komunalnych .

Ttocznia $ciekdéw sktada sie z nastepujacych elementdw:

- Zbiornik ttoczni $ciekdéw: w kazdych warunkach eksploatacyjnych jest stabilny i sztywny, wykonany
bezspawowo jako nierdzewny aluminiowy odlew, na zewnatrz i wewnatrz pokryty powtokg ochronnag
0 grubosci 250 pum, z wewnetrznymi separatorami o konstrukcji pionowego zbiornika
sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzgcymi (po dwie klapy w kazdym separatorze).
Zbiornik na gornej powierzchni posiada jeden duzy otwér rewizyjny. Otwor ten bez rozszczelnienia
bocznych ptaszczyzn zbiornika pozwala na kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i
pozostatych elementéw, oraz na sprawne wykonanie czynnosci serwisowych, w tym oczyszczenie
wnetrza zbiornika z osadéw lub ztogdw ttuszczu.

Nie dopuszcza sie pasywacji jako jedynej metody zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz nie
chroni ona przed korozjg wzerowg (biokorozjg) pochodzenia biologicznego powodowang przez
bakterie rozktadajgce siarczany.

Zbiornik ttoczni wyposazony jest w wewnetrzny ruszt napowietrzajgcy $cieki, zasilany poprzez
dmuchawe.

- Rozdzielacz, majacy za zadanie kierowanie strugi $ciekdbw do na przemian pracujgcych separatorow
i wychwytujgcy zanieczyszczenia state, wieksze od wolnego przeswitu rurociggu ttocznego.
Konstrukcja wewnetrznej powierzchni rozdzielacza ma zapewnia¢ wyptukiwanie ciat statych poprzez
wprowadzenie wptywajacych sciekdw w ruch wirowy. Rozdzielacz oraz separator sg zabudowane w
sposOb zwarty (pionowo urzgdzenie w urzadzenie tzn. rozdzielacz w separatory, bez potgczen
skrecanych) tak, aby do minimum skréci¢ droge wptywajgcych sciekéw, minimalizujgc wewnetrzne
opory przeptywu oraz zapewni¢ mozliwosé tfatwego i szybkiego wyjmowania rozdzielacza ze
zbiornika ttoczni.

- Dwa separatory, ktorych rozwigzania konstrukcyjne uniemozliwiajg zapychanie sie ,skratkami” i
zapewniajg niezawodno$¢ w wyttoczeniu zanieczyszczeh statych do przewodu ttocznego.
Konstrukcja wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora jest wyposazona na szczycie
(na doptywie Sciekdéw) w zawo6r klapowy zamykajacy doptyw sciekdw oraz w dwie, jedna nad druga,
pionowo zabudowane wewnetrzne uchylne, elastyczne klapy cedzace, zapewniajgce skuteczne



oddzielenie i zatrzymanie ciat statych (,skratek”) w separatorze. Klapy otwierajg sie jedynie dzieki
elastycznosci materiatu z jakiego zostaty wykonane, bez zadnego mechanizmu zawiasowego, co
zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji otwartej. W czasie napetniania $cieki
przeptywajg przez separatory w ptaszczyznie pionowej - z gory na dot, natomiast podczas ptukania
separatora przez pompe, przeptyw odbywa sie w kierunku poziomym. Separatory w wykonaniu
dwukanatowym winny zapewniaé pewnos¢ dziatania przez uzyskanie w ich wnetrzu efektu
samoptuczacego, kitdry powinien sie realizowac dzieki zastosowaniu strumienic na wlocie sciekéw
od strony pomp, gdzie scieki w czasie pompowania przechodzg w ruch wirowy w catej objetosci
separatorow. W ten sposob powstata turbulencja w wirujacych Sciekach winna zapewnic¢ catkowite
wyptukanie i wyttoczenie wszystkich ,skratek” z separatora, zatrzymanych w czasie napetniania
zbiornika ttoczni, w kazdym cyklu pompowania. Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja
technologiczna wykonana w taki sposéb, aby struga $ciekéw w czasie pompowania nie napotykata
na zaden element ograniczajacy przekroj przeptywu (taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania).
Przeptyw pompowanych sciekdw musi byé swobodny - w catym zakresie diugosci i objetosci
instalacji - by nie dochodzito do zapychania (blokowania) i powstawania znaczgcych oporow
miejscowych w trakcie pompowania sciekow. Taka budowa separatora wyklucza mozliwosc
cofniecia sie $ciekdw wraz z skratkami z separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy
pomp i poziom Sciekéw. Zapewnienie jednego kierunku przeptywu przez separator stanowi klapa -
zawieradio ptywajgce zlokalizowane w separatorze, samoczynnie zamykajace mozliwos¢ cofniecia
Sciekow z separatora pod wptywem wzrostu poziomu sciekdw.

Dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem ttoczni, zabezpieczone przed doptywem skratek z
separatorow. Zastosowane pompy sg wyposazone w wirniki otwarte wielokanatowe, przystosowane
do serwisowania na obiekcie i przeznaczone wraz z systemem separacji do przettaczania sciekdw.
Kazda z pomp pokrywa zapotrzebowanie na wymagang wydajno$¢ w danej zlewni. Pompy
zalgczane sg na zmiane w trybie automatycznym.

Dwa zawory zwrotne klapowe DN100

Dwie zasuwy odcinajgce DN100

Sonda hydrostatyczna - sonda sensorowa z sygnatem analogowym 4-20 mA, do przetwarzania
pomiaru poziomu napetnienia zbiornika, stuzgca do sterowania pracg pomp oraz do sygnalizacji
stanéw awaryjnych.

Trojnik specjalny (portki) — kolektor ttoczny.

3.6.5 Parametry ttoczni sciekow

Ttocznia $ciekéw Janikowo

Wymiary urzgdzenia:

860 x 660 x 380 [mm]

Wysokos¢ doptywu: 400 [mm]
Pojemnos¢ zbiornika: 0,107 [m”]
Otwor rewizyjny: 440 x 250 [mm]
Ciezar ttoczni ok.: 175 [kq]
Zalecane wymiary komory: 0 2,0 [m]
Doptyw Sciekow: DN200 PN10
Przytacze rurociagu ttocznego: DN100 PN10
Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni: DN75

Sonda poziomu:

Pomiar hydrostatyczny AS

Zasilanie elektryczne:

230/400 [V], 50 [HZ]

Poziom ochrony silnika: IP 67

Moc silnika: 1,5 [kW]

llo$¢ obrotow: 3000 [min ']

Typ pompy: STM 65/80-74-150

Wirnik: 30KR otwarty wielokanatowy

Minimalny punkt pracy:

Qp = 22,0 [m°/h]; Hp=10,24 [mSW]

Projektowany pracy wyznaczony na podstawie
symulacji hydraulicznej:

Qp = 24,56 [m*/h]; Hp=10,67 [MSW]

3.6.6 Wymagania technologiczne ttoczni sciekow

- Modut ttoczni sciekoéw — 1 szt.
o Zbiornik ttoczni Sciekow  pokr
napowietrzajgcym — 1 szt.

yty powtokg ochronng, z wbudowanym

o Pompy z wirnikami otwartymi wielokanatowymi — 2 szt.

o Zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.

o Zasuwy odcinajgce DN100 — 2 szt.

o analogowy czujnik monitorowania poziomu $ciekdéw w zbiorniku z wyjsciem
4-20mA — 1szt.

o Trojnik specjalny DN100 (kolektor ttoczny) — 1szt.

rusztem



- Zasuwa nozowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do ttoczni — 1 szt.

- Ksztattka dwukotnierzowa DN200 na wlocie -1 szt.

- Ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na rurociggu ttocznym — wykonanie indywidualne

- Ksztattka kotnierzowa DN100 ze stali 1.4301 oraz przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu
ttocznego wraz z zasuwg — 1szt.

- Wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni DN160 z wentylatorem kanatowym i kominkiem
nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujacy w cyklu: 5min/h, automatycznie wytaczony w okresie
zimowym — 1 szt.

- Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek DN100 z zaworem
jednostronnego przeptywu- 1 szt.

— Rzgpie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng z przewodem ttocznym PE HD DN 32mm
i zaworami: zwrotnym i odcinajgcym DN 5/4”. Instalacja wtgczona w szczelnie wykonang wentylacje
zbiornika ttoczni — 1 szt.

- Wiaz DN800 D400 wodoszczelny — 1 szt.

- Przepust kablowy — 1 szt.

- Drabina komunikacyjna ze stopniami antyposlizgowymi, szerokos¢ d=500mm, wykonana ze stali
1.4301 — 1 szt.

- Przejscia szczelne dla przewoddw wychodzacych z komory

- Oswietlenie komory

- Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 — 1 szt.

- Kaskada ze stali, na wlocie grawitacyjnym H=0,7m

3.6.7 Szafa sterownicza — wyposazenie
a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 65,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV,
na ktérych s zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

* poprawnosci zasilania,

awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
awaria pompy odwadniajgcej,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2,
pracy pompy odwadniajgcej,
wytacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
wytgcznik oswietlenia studni,
przetgcznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik trybu pracy oswietlenia zewnetrznego (Reczny — 0 — Automatyczny),
przetgcznik trybu pracy wentylatora (Reczny — 0 — Automatyczny),
amperomierz pompy nr 1
amperomierz pompy nr 2
woltomierz z wybierakiem
panel operatorski HMI
gniazdo serwisowe 24VAC
gniazdo serwisowe 230VAC
gniazdo serwisowe 400VAC
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

e o wymiarach minimum: 1000(wysokosc¢) x 800(szerokos¢) x 300(gtebokosé),

e wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

* wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

* posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny
na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

* modut telemetryczny GSM/GPRS

» czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

» ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

* przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp
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wytacznik ré6znicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
wytgczniki nadmiarowo-pradowym dla obwodéw odbiorczych

roztgcznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1 2

czujnik zaniku faz dla pompy nr 1i 2

wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem

i zanikiem napiecia ha dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

rozruch pomp za pomocg sofstartow

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

elektroniczny przetwornik zalania komory suche;

oswietlenie wewnatrz rozdzielnicy

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wytgcznik krancowy indukcyjny otwarcia wtazu studni,

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

ochronnik przepie¢ dla sygnatu sondy hydrostatyczne;j

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtgczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

transformator 24VAC

ogranicznik przepiec¢ klasy C

ogranicznik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatyczne;j

automat zmierzchowy

przetwornik przeptywomierza

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni sciekow posiadaja Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.
c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace
sygnaty (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢é wyprowadzone
z przekaznikow pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompy nr 1
tryb pracy automatycznej pompy nr 2
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
potwierdzenie pracy pompy odwadniajgcej
awaria pompy nr 1 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego
i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy odwadniajgcej — kontrola wytgcznika silnikowego
i zabezpieczenia termicznego jesli pompa posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola otwarcia wtazu studni
kontrola poziomu zalania komory
kontrola rozbrojenia stacyjki
o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnika prgdowego (4...20mA)
o sygnat z przetwornika przeptywomierza — przeptyw chwilowy
wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
o zatgczanie pompy nr 1
o zatgczenie pompy nr 2
o zatagczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
o zatagczenie wentylatora

O 0O OO0 0O
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d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgca stacja
bazowa

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace

w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych



e 16 wyjs¢ binarnych
* 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
» komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE
» licznik godzin pracy pomp — dla kazdej pompy osobny, realizowany w sterowniku PLC
* wejscia licznikowe
*  Kkontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» Jogowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
» stopien ochrony IP40
« temperatura pracy: -20° C...50°C
« wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
*  modut GSM/GPRS/EDGE
* napiecie zasilania 24VDC
e gniazdo antenowe
* gniazdo karty SIM
e pomiar temperatury wewnatrz sterownika
e) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp zapewnia:
e naprzemienng prace pomp
* automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
» automatyczne przetgczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w
jednym cyklu
e ograniczenie liczby zatagczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju pompy)
e ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)
» regulowany czas dobiegu pompy
»  kontrole termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych
» zabezpieczenie zestawu pompowego przed zalaniem komory suchej
* blokada zatgczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej
» automatyczne zatgczenie pompy odwadniajacej po wykryciu zalania komory suche;

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE —
EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

Szafa sterownicza ma by¢ podiaczona do systemu monitoringu GPRS funkcjonujacego w PGKiM
Janikowo.

3.7. Proby i odbiory

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 1 MPa. Probe
przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. nasypki grub. 30cm ponad wierzch rury.
Wszystkie ztgcza muszg by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Sie¢ uwaza
sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 60 min. nie wykazuje spadku cisnienia. Proby nalezy wykonac¢
odcinkami co 200m. Po prébie szczelnosci projektowany odcinek sieci wodociggowej przeptukac i
zdezynfekowac wodg chlorowang zawierajgcg 20-30 mg czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana
powinna znajdowac sie w rurach minimum 24 godz. Po 9 zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
odcinka sieci ponownie nalezy jg przeptuka¢. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodow, jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

3.8. Odwodnienie wykopow

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i montazowych ze wzgledu na brak dokumentacji
gruntowo — geologicznej nalezy dokonaé¢ badan poziomu wod gruntowych celem ewentualnego odwodnienia
wykopow. W przypadku koniecznosci obnizenia zwierciadta wody w wykopie nalezy wykona¢ odwodnienie
przy pomocy drenazu utozonego na dnie wykopu lub za pomocg igtofiltréw. Kanaty uktada¢ w suchym
odwodnionym wykopie.



3.9. Skrzyzowania z innymi sieciami

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy wykona¢ uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (u gestorow sieci) a nastepnie wykona¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach
wystepujacych skrzyzowan nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpieraé liniowo na catej
dtugosci. Nalezy stosowac tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia.

Na istniejacych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych w przypadku braku rur ostonowych
stosowac rury ochronne dwuscienne.

3.10. Roboty ziemne

Do robét ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewoddw, zabiciu ,Swiadkow”.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét nalezy wykona¢ przekopy prébne celem ustalenia doktadnej
lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ norm oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp.

Roboty ziemne przy uktadaniu instalacji prowadzi¢ mechanicznie w wykopach waskoprzestrzennych
zabezpieczonych. Sciany wykopéw umocnié obudowa szalunkowa posiadajaca odpowiednie
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami BHP.

W miejscach wystepowania istniejgceqo uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie. Urobek z wykopow sktadowac
na odktad. Istniejace uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie. W przypadku na natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zachowujac zasady BHP!

Po zakoniczeniu prac instalacyjnych na danym odcinku nalezy zasypywac¢ wykop z jednoczesnym
usuwaniem ewentualnego szalowania. Zasypywanie wykopu rurociggu nalezy dokonywac¢ gruntem
niespoistym.

Posadowienie przewodow.
Rury z PE przewodu wodociggowego oraz rury PVC przewodu kanalizacyjnego nalezy posadowi¢ na
podsypce piaskowej réwnomiernie zageszczonej, grubosci 20 cm. Bezposrednie podtoze uformowac na kat
90°, tak aby do gruntu przylegato okoto ¥4 obwodu rury. Na odcinkach, gdzie w podiozu wystepujg grunty
piaszczyste, pozbawione kamieni przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, przy
zachowaniu zasad wymienionych ponizej. Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czes¢ przydenng
nalezy dokopac¢ recznie. Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypkg ochronng z piasku j.w.
zageszczonego.
Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany. Obsypke ochronng wykonywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury. Zageszczenie uzyskuje sie po przejezdzie po
warstwie grubosci 0,20 m wibratorem ptytowym (50-100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do
jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu. Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa
ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator wykorzystany zostanie do zageszczenia nad przewodem. W
przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw nasypowych przewody uktada¢ na zageszczonej w sposob
okreslony powyzej podsypce wyréwnawczej z piasku grubosci 10 cm.
Zageszczenia gruntu nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi z branzy drogowe;.

3.11. Roboty montazowe. Uwagi wykonawcze

W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzegaé ustalen obowigzujgcych ,Warunkéw
technicznych wykonania robot budowlano-montazowych czes¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegaé¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez producentéw rur
i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydanych przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r. Montaz przewodéw
mozna realizowac przy temperaturze otoczenia +5°C - +30°C . Do robét montazowych mozna przystgpi¢ po
starannym wyrdéwnaniu podfoza, wykonaniu podsypek piaszczystych.
Przed opuszczeniem rur i urzgdzen do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury i urzadzenia przylegaty na catej
diugosci i catg powierzchnig do podioza. Wszystkie przejscia przewoddw przez elementy betonowe studni
wykonac¢ jako szczelne.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Projektowane rury kanatowe i studzienki wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Powierzchnie
zewnetrzne studzienek zelbetowych zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie srodkiem izolujgcym przed
wilgocig .

Konstrukcje betonowe (zelbetowe)
Podstawowym zabezpieczeniem nowoprojektowanych elementéw konstrukcji jest wykonanie betonu
wodoszczelnego.
UWAGA: Do betonu nalezy dodaé plastyfikatory np. dodatki akrylowe stosowane do betonéw,
poprawiajgce przyczepnosc, elastycznosc i wodoszczelnosc. Muszg one gwarantowaé dobre przyleganie
do starego podioza betonowego. Dodatkowo dodatki na bazie polimerdw syntetycznych poprawiajg




urabialnos¢ i wytrzymato$¢ mechaniczng . Powodujg réwniez redukcje kurczliwosci betonu. Do betonu
wylewanego w warstwie nawierzchniowej dodatki poprawiajgce odpornos¢ na Scieranie oraz
uszczelniajgce

Konstrukcje drewniane - Ewentualne elementy szalowania - zabezpieczenie konserwujgcymi srodkami
drewnochronnymi.

UWAGI WYKONAWCZE
» Przejscia instalacji w strefie dna muszg zosta¢ wykonane jako szczelne
» Pokrywy i wtazy w zaleznosci od wystepowania: w terenie zielonym A15, przejezdne D400
* Poziom wierzchu pokryw dostosowac¢ do przewidywanego zagospodarowania terenu

3.12. Zasypka wykopow. Oznakowanie.

Po zakonczeniu robét montazowych przewody zasypywaé warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w
sposoOb reczny piaskiem pozbawionym kamieni, a nastepnie mechanicznie piaskiem. Wykonawce robét
zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia zgodnie z wytycznymi geologa
i branzy drogowej. Nalezy zapobiec wymieszaniu gruntu i zasypke prowadzi¢ tak, aby zdjeta warstwa
humusu podczas prowadzenia rob6t stanowita przykrycie catosci wykopu.

W miejscach posadowienia przewoddéw w obrebie chodnikéw oraz parkingéw i ciaggéw ruchu samochodow
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na catej gtebokosci na grunt zageszczalny.



