ZARZAD LOKALI MIEJSKICH AL. TADEUSZ KOSCIUSZKI 47

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI ' REMONT NAWIERZCHNI

ADRES INWESTYCJI : GORNIAK

INWESTOR : ZARZAD LOKALI MIEJSKICH

ADRES INWESTORA : AL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 47

BRANZA ©  budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Barbara Rawicka

DATA OPRACOWANIA o IV kw.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
IV kw.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Gorniak po uzgodnieniach parking 2024 naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
GORNIAK
1 PARKING
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubo$ci 12 cm m2
d.1/0810-05
20*25 m?2 500,000
RAZEM 500,000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
5/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.1/0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
6/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.1/0401-02 -1V
25 m 25,000
RAZEM 25,000
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
25*0,2*0,3 m3 1,500
RAZEM 1,500
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe wtopione o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0403-05 kowej
25 m 25,000
RAZEM 25,000
9/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1/0113-01
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
10/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosci po zageszczeniu m?2
d.1/0106-01
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
11|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos-|m?2
d.1]0105-07 ci warstwy po zageszczeniu
0105-08
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
12/NNRNKB Uktadanie nawierzchni placow z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - ponad 50 m?2
d.1/231 0511-04 |elementéw/m2 z wyznaczeniem miejsc postojowych
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 |m?3
d.1/0108-09 km
0108-10
600*0,12 m3 72,000
RAZEM 72,000
15|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV na  |m3
d.1/0108-03 odlegtos¢ 20 km
500%0,3 m3 150,000
RAZEM 150,000
16 wysypisko m3
d.1
222 m3 222,000
RAZEM 222,000
17| kalkulacja in- |Uprzatniecie terenu zielonego wraz z wyréwnaniem terenu i posianiem trawy m2
d.1|dywidualna
11*25,00 m?2 275,000
RAZEM 275,000
18 Posadzenie krzewow szt
d.1
4 szt 4,000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 33972 Uzytkownik: Zarzad Lokali Miejskich




Gorniak po uzgodnieniach parking 2024 naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
19|kalkulacja in- |Nadzér archeologiczny kpl.
d.1|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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