Zatgcznik nr 4

TABELA PARAMETROW FIZYKO — MECHANICZNYCH GRUNTOW
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I or Namut ol Grunt. organiczny, bardzo.s’@bonosny,. Nie zalgca sie posadOW|_en|a . G4 I
w obrebie tej warstwy. Nalezy jg usung¢ z podfoza projektowanej drogi.
Piasek drobny 3 3 19,0/ | 1,70/ 3
II | cIFSa zagliniony In | 30,0 28.0% | 1.85% 22,0 30,0 40,0 G3 II
IITa | saclSi Glina pylasta tpl/pl| - 0,25 | 0,75 | 23,0 2,05 17,4 30,0 24,0 33,0 G4
: III
sisaC . .
Glina piaszczysta 12,0 2,20
IIIb | . Glina pylasta tpl 0,15 0,85 20,0 210 19,5 34,0 31,0 42,0 G3
saclSi
. : - Zwietrzelina gliniasta o sktadzie okruchdw piaskowca oraz wypetnienia w postaci
IVa g ZWIetr?ehl?a gliniasta tpl/pl | twardoplastycznej na pograniczu plastycznej gliny. Wytrzymato$¢ na jednoosiowe | G3
(pc) pleiseies Sciskanie zalezy od stosunku wypetnienia do szkieletu ziarnistego. v
. : - Zwietrzelina gliniasta o sktadzie okruchdw piaskowca oraz wypetnienia w postaci
IVb ity ZWIetr?ehl?a gliniasta tpl twardoplastycznej gliny. Wytrzymato$¢ na jednoosiowe $ciskanie zalezy G2
(pc) pleiseies od stosunku wypetnienia do szkieletu ziarnistego.
Va KW Zwietrzelina Zwietrzelina okruchowa piaskowca. Strop warstwy bardzo silnie spekany. Gl Vv
(pc) | okruchowa piaskowca Stopien zwierzenia 3. Wytrzymatoé¢ na éciskanie jednoosiowe: R, < 5 MPa*
ST Skata twarda o . L #
Vb (pc) - piaskowiec Wytrzymatos¢ na Sciskanie jednoosiowe: R, > 5 MPa Gl | vII
= In—luzny [Ip = 15 — 35%];
=  tpl — twardoplastyczna [Ic = 1,00 — 0,75], pl — plastyczna [Ic = 0,75 — 0,50];
= * —warto$¢ parametru dla gruntu nawodnionego;
= R.— wytrzymatos¢ na jednoosiowe Sciskanie;
=  do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowaé: y, = 1 + 0,10;
= do obliczen nalezy przyja¢ wartos¢ bardziej niekorzystng;
= # - dane literaturowe.
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