Polskie Koleje Panstwowe S.A.

Centrala PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Spotka Akcyjna

Al, Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Polskie Koleje Panistwowe S.A, Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu

Al. Niepodleglosci 8, 61-875 Poznan
tel. (+48 61) 633 55 44
e-mail: sekretariat.knpe@pkp.pl

Wydzial Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych
ul. Al. Niepodleglosci 8
61-875 Poznan

tel.: (+48 61) 63 31 407
e-mail.: iwona.staskiewicz@pkp.pl

Poznan, dnia 03.02,2021

DER: KNPo2a.634.2.2021

UNP:  2021-0053138

Dotyczy: Terenu zamknietego

ZASWIADCZENIE

Polskie Koleje Panstwowe S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu Wydziatl Geodezji i Regulowania Standw
Prawnych zaswiadcza, ze n/w dziatka stanowi teren zamkniety zgodnie z Decyzjg Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2020r. w
sprawie ustalenia terendw, przez ktdre przebiegaja linie kolejowe, jako terendw zamknietych (Dz. Urz. MI z 2020r. poz. 38):

Wojewddztwo Powiat Jednostka ewid, Obreb Nr dziatki TERYT
wielkopolskie ostrowski M. Ostrow Wielkopolski 120 15 301701_1.0120.15
wielkopolskie ostrowski M. Ostréw Wielkopolski 1120 4 301701_1.0120.4

Wygenerowano z Systemu SMOK
Opracowal(a):

Koitka Rajmund
Rajmund.Keitka@pkp.pl

3 lutego 2021 1/1




Btazej Tyburski

od: tukasz Schlichting <lukasz.schlichting@hawetelekom.com>

Wystano: 11 lutego 2021 13:19

Do: tyburski@smp.poznan.pl

DW: ZUDP; biuro@smp.poznan.pl

Temat: Przebudowa odcinka ul. Wroctawkiej wraz z przywréceniem parametréw

uzytkowych wiaduktu drogowego w ciggu ul. Wroctawskiej (w rejonie ul. Mitej) w
Ostrowie Wielkopolskim [tt:0000]

Dzien dobry

Szanowni Panistwo, w odpowiedzi na pismo znak SMP/538/2021/0223/EK dotyczgce zadania inwestycyjnego pod
nazwa jw., uprzejmie informuje, ze Hawe Telekom nie posiada infrastruktury we wskazanym obszarze na
zataczonych arkuszach mapowych.

Z powazaniem

tukasz Schlichting

Inzynier ds. Infrastruktury Swiattowodowej
T:+48 510219 467

M: lukasz.schlichting@hawetelekom.com

HAWE

TELEKOM



+45 223522000 Netha SA Meta Towor ul Tasmowa
~48 2273 '“—.‘.jS? n:Hafﬂ ‘ N ETIA

Netia SA Katowice, 2021-02-15
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludnie

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp.k.
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

Nasz znak: NTTG-508-0642/21
Wasz znak: SMP/539/2021/0223/EK

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Uzgodnienie przebudowy odcinka ul. Wroctawskie] wraz z przywroceniem parametrow
uzytkowych wiaduktu drogowego w ciggu ul. Wroctawskiej -w rejonie ul. Mitej- w Ostrowie
Wielkopolskim.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2021r. Dziatu Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczacy:
uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, ze naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzgdzen telekomunikacyjnych maja charakter
orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia robét ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla doktadnego
ich usytuowania w terenie wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETIl. W przypadku uszkodzenia urzgdzen dochodzié¢ bedziemy
odszkodowania z tytutu kosztéw naprawy i utraty wptywow wskutek przerw w pracy
taczy telekomunikacyjnych. Jednocze$nie zastrzegamy sie, ze wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykonaé¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm, a szczegoinie przepiséw prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzagdzen Netii prowadzié¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Skrzyzowanie z siecig wt. Netia SA zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT
badz tawag betonowg, kanalizacja po zabezpieczeniu powinna znajdowaé sie na
gtebokosci 0.9m. W kolidujgcych studniach wymienié rame i pokrywe na typ ciezki
wyregulowac do rzgdnych terenu.

O zamiarze przystapienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacji nalezy bezwzglednie
poinformowaé Netig¢ faxem na numer 022-338 31 82 z wyprzedzeniem 21-dniowym oraz na
adres e-mail nadzory@netia.pl.

Waznosc¢ uzgodnienia tgcznie z uzgodnieniem na planie ustala sie na okres
jednego roku.

Zatgcznik:
1. uzgodniony plan sytuacyjny.
Z powazaniem
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istniejacy kraweinik drogowy
istniejaca balustrada
istniejaca barieroporecz
istniejaca bariera drogowa
istniejacy chodnik na dojéciu do obiektu

istniejaca ktadka dla pieszych
istniejaca jezdnia na obiekcie
istniejace gzymsy obiekfu

istniejace pobocza poroSniete trawa
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Poswiadcza sie zgomc ¢ niniejszej kopii
Z tredcig mmer il pans twowego zasoby
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36,

NIP 778-23-71-246 REGON 301 375359

prOJekta nCi

Inwestor:

Miejski Zc:zqd Drég w Ostrowie Wlelkopolsklm

ul. Zamenhofa 2B, 63-400 Ostréw Wielkopolski

“ﬁbjékfbizéﬁﬁdo@y odcinka ul. Wrodqwskiéj wrozz I
przywréceniem parametrdw uzytkowych wiaduktu i

drogowego w ciggu ul. Wroctawskeij (w rejonie ul. Mitej) w
OsTrowie Wlelkopolskim

- Tylut rysunku: . o ENr

Plon syTuochny
. Numer umowy: MZD 269.24. 2020 iK -

Nazwa inwestyci:

Dcﬁu oprocowania: 02/2021 | SLG|QI -
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POLSKA

SPOLKA GATZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100

Gazownia w Ostrowie Wielkopolskim SMP PROJEKTANCI SP. Z 0.0.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrow SP. K
Wielkopolski

tel. (062) 769 5390, UL. GLUCHOWSKA 1
gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl 60 -101 POZNAN
Wasz znak:

Nasz znak: PSGP0O.W318.763.0028.21 z dnia 17-02-2021

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewodztwo: WIELKOPOLSKIE Gmina: OSTROW Miejscowoseé: OSTROW WIELKOPOLSKI UL.

WROCLAWSKA - WIADUKT
dotyczy: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 5323P UL. RASZKOWSKA

W odpowiedzi na pismo z dnia 12-02-2021 w sprawie . w. przesytamy jeden/kilka egzemplarz/y maply
z zaznaczong istniejaca siecig gazowa. Uzgadniamy przebieg projektowanej PRZEBUDOWA ODCINAK
AUL. WROCLAWSKIEJ WRAZ Z PRZYWROCENIEM PARAMETROW UZYTKOWYCH WIADUKTU
DROGOWEGO W CIAGU ULICYA przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektdéw budowlanych, urzgdzac¢ stalych skiadow
i magazyndw oraz podejmowac dziatarh moggcych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowaé dziatarh mogacych spowodowacé uszkodzenie sieci
gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac¢ recznie. Regulacja wysokosci armatury
sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg Operatora sieci gazowej, na koszt
Inwestora/VWWykonawcy.

Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu technicznego
gazociggu, nie naruszaly istniejgce] sieci gazowej i nie wplywaly na bezpieczerstwo dostaw gazu
dla odbiorcoéw w tym nie naruszaty izolacji gazociggu, tasmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej.
Szczegolng ostroznosc nalezy zachowac podczas prowadzenia robét ziemnych, wykonywania
wykopoOw oraz podczas zaggszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie
kontrolowanej. Zabrania sig¢ wbijania znacznikow (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejgcej
sieci gazowej. Zasypanie wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonaé
recznie warstwami ubijanymi, co 20 cm. ISTENIJACA SIEC GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA PE dn180
WKRESLONO KOLOREM ZIELONYM.

1.2. ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC PRZY PRACACH W OBREBIE SIECI GAZOWEJ DZOTYCZY CZESCI
NASYPU WIADUKTU, ZE WZGLEDU NA FAKT IZ JEST TO GAZOCIAG ZASILAJACY CENTRUM OSTROWA.

1.3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA DROGI NALEZY WYSTAPIC DO GAZOWNI
CELEM UAKTUALNIENIA O EWENTUALNIE WYBUDOWANE SIECI | PRZYLACZA GAZU.

1.4. INFROMUJEMY ZE ODCINEK GAZOCIAGU ZNAJDUJACY SIE BEZPOSREDNIO POD KONSTRUKCJA
WIADUKTU - RURA STALOWA DN 150 JEST WYLACZONY Z EKSPLOATACJI.



2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)
odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej cianki gazociagu lub gornej zewnetrznej scianki
rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych,
przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda obcigzane
kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystagpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okreslic rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytaczy —przez dokonanie recznie przekopdw poprzecznych nad  osig
gazociggu/przytgczy ustalajacych rzeczywistg trase gazociggu/przytgczy oraz jego gtebokos$¢
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢c o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowaC normatywne odlegtosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Nalezy zwrocié uwage na armature gazowa, ktora nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
phytkami, kostkg itp. Kraweznik, wpusty uliczne oraz studnie kanalizacyjne, studnie kablowe nalezy
zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5 od sieci gazowej. ISTNIEJACA ARMATURE ODCINJACA KTORA
ZABUDOWANA JEST NA WIADUKCIE WKSAZNAO CZERWONY POLEM. OCHRONIE PODLEGAJA StUPKI
ZNACZNIKOWE ARMATURY. REGULACJE POSADOWNIENIA ISTNIEJACYCH TABLICZEK ZNACZNIKOWYCH |
SEUPKOW NALEZY UZGODNIC W GAZOWNI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM.

Wkreslone geodezyjnie przyigcza mogg nie przedstawiaé wszystkich czynnych przyigczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytgczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejacg
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawic do ponownego
uzgodnienia.

5. Nadzor nad pracami jest ustugg odptatng. Cennik Ustug Pozataryfowych zamieszczony jest
na stronie internetowej pod adresem https://www.psgaz.pl/cenniki. Zlecenie nadzoru nad
pracami nalezy kierowa¢ do jednostki eksploatujgcej wydajgcej uzgodnienie tj. wiasciwej
Gazowni.

6. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosic sie do
odpowiednigj terytorialnie jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. GAZOWNIA W
OSTROWIE WIELKOPOLSKIM w celu powiadomienia o przystgpieniu do {rac oraz
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

7. Waznos$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Zatgczniki:
- zlozone opracowanie
Do wiadomosci:

-ala
Sprawe prowadzi: PAWEL KORTUS, tel: (62) 769 5391
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WTINEA -5057 Wysogotowo, 01.03.2021 r.

SMP Projektanci Sp. z o0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Przebudowa odcinka ul. Wroctawskiej wraz z przywrdéceniem parametrow uzytkowych
wiaduktu drogowego w ciggu ul. Wroctawskiej (w rejonie ul. Mitej) w Ostrowie
Wielkopolskim.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje w odpowiedzi na PanAstwa wiadomos¢ elektroniczng z dnia 09.02.2021 r.,
ze na dzied 01.03.2021 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej
bedacej w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Alelsanctc flehclol

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien
Aleksandra Michatek

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 437 402

A obrzy (mdaie o inlernelw

INEA S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto  NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl

62-081 Przezmierowo i Wilda, VIIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 679.600,00 zt


mailto:jan.kowalski@inea.com.pl

»

OPERATORWSS

WTWSS-6918 Wysogotowo, 01.03.2021

Do:

Temat:

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Przebudowa odcinka ul. Wroctawskiej wraz z przywréceniem parametrow uzytkowych wiaduktu

drogowego w ciggu ul. Wroctawskiej (w rejonie ul. Mitej) w Ostrowie Wielkopolskim.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 09.02.2021 r.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo informuje,
iz na dziern 01.03.2021 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzqdzern telekomunikacyjnych nalezqcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaZnionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

ALEKSANDRA MICHALtEK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Aleksandra Michatek

Tel: 732 437 402

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl



Orange Polska S.A.

Domena Hurt SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Gtuchowska 1
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 60-101 Poznan

i Obstugi Klienta
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

£o6dz, 05 marzec 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/ET.215- 7192/21

Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowg ulicy Wroctawskiej w
Z przywrdceniem parametrow uzytkowych wiaduktu drogowego w ciggu ul. Wroctawskiej ( w rejonie ul. Mitej) w Ostrowie
Wikp..

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej przebudowy ulicy Wroctawskiej wraz z przywrdceniem
parametrow uzytkowych wiaduktu drogowego w ciggu ul. Wroctawskiej ( w rejonie ul. Mitej) w Ostrowie WIkp.
dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”) nalezy:

1. Dokonac¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

» kanalizacje telekomunikacyjng zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych, ptyty lub prefabrykowanej tupiny zeloetowej w konstrukcji projektowanych
elementéw uktadu drogowego;

« w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom pokryw studni do
projektowanej niwelety. Zachowac normatywne przykrycie kanalizaciji teletechnicznej;

« w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej
infrastruktury napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do
projektowanej niwelety;

» w strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych na
przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

4, Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji projektowe;.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi przy ul. Batuckiego 10/12
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Batuckiego 10/12, sprawe prowadzi Elzbieta Tybura
tel. 503 101 883.
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.
Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréow technicznych pokrywa Inwestor.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa
miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokos$é roszczent OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.
Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w  wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgce;
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzoér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzdér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbiorow
koricowych, wzdér wniosku 0 nadzdr wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania!
W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac¢ na
adres :

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com




W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac

nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku
na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzagdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt;

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw;

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig

pozwolenia na budowe);
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije

od komorki OPL do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z

przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy dokument  podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdét Odbioru Konicowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Korncowego/Nadzoru
Witascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

14. Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom

wskazanym w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentaciji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.
16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami  koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania

standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;



- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL;
- Oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazié wykonawce na sankcije finansowe o ktérych mowa w punkcie 10.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- w punktach 11, 12 ninigjszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

EIzP.Let Tybura

Gtowny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1.1 egz. mapy
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/T H/GW/..L.T!.Y.?%/ZOZI Kalisz, 2021-03-10

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo SMP/538/2021/0223/EK
otrzymane dnia 11.02.2021 dotyczagce ,Projektu przebudowy odcinka ul. Wroctawskiej wraz
z przywrdceniem parametréw uzytkowych wiaduktu drogowego w ciggu ul. Wroctawskiej (w rejonie
ul. Mitej w Ostrowie Wielkopolskim” zgodnie z przestanym projektem budowlano- wykonawczym podaje
techniczne warunki na usuniecie kolizji z infrastrukturg o$wietleniowa:

1. Istniejace stupy latarni wraz z oprawami bedgcymi na majatku spotki pozostawié bez zmiany.

2. Istniejace  kable o$wietleniowe przebiegajace na konstrukcji bocznej wiaduktu na czas
prowadzenia robot zabezpieczy¢ bez przerywania za pomocg dwudzielnych rur ostonowych.

3. Docelowo kable oswietleniowe pozostawi¢ na konstrukcji bocznej wiaduktu oraz ostoni¢ rurami
sztywnymi, gtadkosciennymi odpornymi na promieniowanie UV.

4. W przypadku koniecznosci wymiany na uktadanych kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki
zawierajgce: ,Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek-koniec danego
odcinka), rok budowy”.

5. Uktadane kable oswietleniowe przebiegajace pod projektowang nawierzchnig nalezy ostoni¢
rurami gruboéciennymi koloru niebieskiego o $rednicy min. 75Smm (np. SRS prod. AROT).

6. Kable oswietleniowe w miejscach skrzyzowarn i zblizeri nalezy ostonié¢ rurami ostonowymi koloru
niebieskiego o srednicy min. 75mm (np. DVK 75 prod. AROT).

7. Utrzymac ukiad sieci typu TN-C.

8. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dokonaé regulacji posadowienia istniejacej
infrastruktury o$wietleniowej do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu, zachowujac
wymagania norm, w szczegélnosci normy N SEP-E-004.

9. Doktadna lokalizacje podziemnej infrastruktury oswietleniowej ustali¢ na podstawie przekopéw
probnych.

10. Nie wyklucza sig istnienia w uzbrojeniu podziemnym infrastruktury os$wietleniowej
niezinwentaryzowanej na podktadach geodezyjnych.

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury oswietleniowej, koszt naprawy obcigza Inwestora.
Powyzsze ma zastosowanie réwniez dla uszkodzen wykrytych w  terminie
1 roku od zakoriczenia prac, a powstatych w wyniku ich prowadzenia.

12. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny spetnia¢ atesty dopuszczajace
do stosowania na terenie kraju.

13. Zastosowac system od porazen zgodny z obowigzujagcymi normami i przepisami.

14. Dla  wykonania  robét niezbedne jest uzyskanie stosownego  dopuszczenia
i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci o$wietleniowej.

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak
Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy :91.496.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska SA: 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao SA | O/Kalisz: 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 62 598 52 74
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.pl
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Prace winna wykonywa¢ osoba majgca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym.

Catos¢ prac wraz z dokumentacja techniczng, nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem.
Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe oraz inne roboty zanikajace nalezy na biezgco
zgtasza¢ do odbioru w Spétce od poniedziatku do pigtku w godz. Od 8:00
do 14:00.

O terminie rozpoczecia prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkdw nalezy powiadomic
Spotke z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Zakoniczenie prac bedacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia nalezy zglosi¢
do odbioru miejsc kolizyjnych. Do zgtoszenia nalezy dotgczy¢ dokumentacje powykonawcza,
w szczegdlnosci protokoty pomiaru rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziemien, sprawdzenia
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
w 2 egz.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres 1 roku od daty wystawienia.

Zastepca Dyrekiora
ds. Te/chn' znfch
J(zéek Vitczak

Sprawe prowadzi:
Grzegorz Wierny tel. 62 598 64 24 / kom. 606 130 080, e-mail: gwierny@ouid.pl

Do wiadomosci:

aa (1333)



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W

Zaktad Linii Kolejowych g

w Ostrowie Wielkopolskim PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski

tel. + 48 62 724 33 42

fax + 48 62 724 32 67

iz.ostrow@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

1Z20DK.2161.48.2021.1¢c Ostrow Wielkopolski, 24.03.2021 r.

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp.k.
ul. Gluchowska 1
60 -101 Poznan

Dotyczy: Przebudowy ul. Wroctawskiej wraz z przywréceniem parametrow uzytkowych wiaduktu
drogowego w ciggu ul. Wroctawskiej (w rejonie ul. Mitej) w Ostrowie Wielkopolskim.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie WIkp. uzgadnia
pozytywnie projekt przebudowy wiaduktu drogowego w ciggu ul. Wroctawskiej nad torem
dojazdowym do bocznicy Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON S.A. na dziatkach nr 4
i 15 obreb 0120 Ostrow WIkp. z nastepujgcymi uwagami i zaleceniami:

1. Niniejsze uzgodnienie dotyczy wytacznie lokalizacji inwestycji, nie dotyczy rozwigzan
technicznych.

2. Projekt przebudowy wiaduktu drogowego, termin i warunki wejScia na ww. dziatki nalezy
uzgodni¢ z Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON S.A. - wtascicielem toru dojazdowego
do bocznicy.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robét zgtosi do Zaktadu Linii Kolejowych w Ostrowie WIkp.
ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostréow WIkp. termin rozpoczecia i czas prowadzenia robét na
dziatkach nr 415 obreb 0120 Ostréw Wikp.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢é koszty ewentualnych szkdéd spowodowanych
robotami.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnié bezpieczne warunki pracy, za co ponosi¢ bedzie
catkowitg odpowiedzialnosé.

6. Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowag.

_D¥REKTOR
_
i ”‘K"'ZYSZW WWiodarczyk

Zatgczniki :

- dokumentacja

Opracowat:

Wiestaw Szlachta, tel. +48 62 724 34 87
e-mail: wieslaw.szlachta@plk-sa.pl

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego p
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rej i

Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,

REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zakladowego w caloéci wptaconego: 27 114 421 000,00 zt






MIEJSKI ZARZAD DROG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostréw Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nrr-ku: BOS S.A. o/Ostrow Wikp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostréw Wielkopolski, dnia 20.04.2021r.
znak sprawy MZD.520.24.2020.1K

L.dz. IK/24/1162/21

SMP Projektanci sp. z o.0. Sp.k.
Ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

dotyczy: przebudowy odcinka ul. Wroctawskiej wraz z przywréceniem parametrow

uzytkowych wiaduktu drogowego w ciagu ul. Wroctawskiej (w rejonie ul. Milej)
w Ostrowie Wielkopolskim

Uzgadniamy rozwiazania projektowe przedstawione w dokumentacji technicznej
przekazanej do Miejskiego Zarzadu Drég w Ostrowie Wielkopolskim pismem
nr SMP/538/2021/0420/EK z 03.03.2021r.




