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I. OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania sq wytyczne umozliwiajgce opracowanie projekiu czasowej
organizacji ruchu kotowego na ul. Wroctawskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
Celem opracowania jest wykonanie projekiu niezbednego do prawidtowego oznakowania
przedmiotowego odcinka drogi.

2. Iamawiajgcy

Miejski Zarzgd Drog w Ostrowie Wielkopolskim
Ul. Zamenhofa 2B,
63-400 Ostrow Wielkopolski

3. Jednostka projektowa

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznanh

4. Podstawa opracowania

umowa nr MZD.269.24.2020.1K

mapa zasadnicza w skali 1: 500

projekt techniczny

przepisy prawne

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2020
poz. 110)

= Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 2310)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzqdzeh bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 2311)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw  zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzeniem (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 784)

5. Ogédlne zatozenia organizacji ruchu na czas przebudowy

Podstawowym zatozeniem niniejszego opracowania jest organizacja ruchu zwigzana z
objazdem.
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Trasa objazdu

Trase objazdu przedstawiono na zatgczonym rysunku (rys. nr 1.2 ,,Plan orientacyjny — objazd
dla pojazddw osobowych i ciezarowych do 12t" oraz 1.2 ,Plan orientacyjny — objazd dla pojazdéw
ciezarowych powyzej 12t.”

Zamknieciu podlega odcinek drogi o tgcznej dtugosci okoto 70 m wraz z wiaduktem nad
torami kolejowymi.

Objazd dla pojazddéw osobowych oraz ciezarowych do 12t odbywac sie bedzie
w miejscowosci Ostrow Wielkopolski, po ulicy Sadowej, Kamiennej, Wysockiej oraz Fryderyka
Chopina. Na odcinku ulicy Wroctawskiej bedq sie mogli poruszac¢ jedynie mieszkancy dojezdzajgcy
do posesji.

Objazd dla pojazddw ciezarowych powyzej 12t dla pojazddw jadgcych z potudnia odbywacd
sie bedzie w m. Strugi poprzez wjazd z drogi krajowej nr 11 na droge ekspresowqg nr S11. Nastepnie
pojazdy powinny kierowac sie na wezle Ostrow Wielkopolski wschéd, na Ostrow Wielkopolski
Centrum w ulice Kaliska. Nastepnie Al. Stowackiego i ul. Krotoszyhska az do drogi krajowej nr 36.

Objazd dla pojazddw ciezarowych powyzej 12 t dla pojazddw jadgcych z pdtnocy odbywad
sie bedzie od wezta Franklindw a kohczyé w miejscowosci Strugi.

Ruch pieszych przekierowano na ul. Wroctawska wzdtuz remontowanego wiaduktu
Na skrzyzowaniach nalezy ustawic¢ znaki F-8 i F-9 informujgce o kierunkach objazdu.

Wykonawca robdt musi zapewni¢ ciggtos$e ruchu pieszego po trasach zgodnych z projektem.

6. Charakterystyka ruchu na drogach

Otoczenie ul. Wroctawskiej charakteryzuje sie zabudowg mieszkaniowq oraz obecnosciq dworca
kolejowego PKP w Ostrowie Wielkopolskim. Odbywa sie tutaj ruch lokalny w postaci pojazddéw
osobowych, dostawczych, autobuséw. Objazd prowadzony jest drogami o nawierzchni asfaltowe;,
ekspresowymi, krajowymi, wojewddzkimi, powiatowymi i gminnymi.

7. Opis zagrozen lub utrudnien.

Na drodze wojewddzkiej zamkniecie odcinka drogi, nie spowoduje znacznych utrudnieh oraz
zagrozeh w bezpieczenstwie ruchu.

8. Termin i czas trwania przebudowy

Szczegdtowy terminarz robdt zostanie przedstawiony przez wykonawce robét.
Zakres ograniczehn w ruchu zalezny od harmonogramu robét.

9. Podstawowe wymagania dotyczgce oznakowania i zabezpieczenia robét prowadzonych w
pasie drogowym

¢ Strefe budowy nalezy oddzieli¢ od pasa ruchu tablicami U-20
e Lokalizacja tablic i innych znakdw w terenie — zgodnie z projektem

Jednostka organizacyjna prowadzgca prace w zwigzku z robotami lub czynnosciami na drodze w
pasie drogowym zobowigzana jest do umieszczenia i utrzymania znakédw drogowych, urzgdzen
sygnalizacji $wietlnej oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego umieszczonych na drodze
albo przy drodze.

Zajmujgcy pas drogowy w zwigzku z prowadzeniem robdt drogowych jest obowigzany zapewnic
bezpieczne warunki ruchu.

Osoby wykonujgce roboty na drodze sg obowigzane uzywac w sposdb widoczny dla innych
uczestnikdw ruchu elementdw odblaskowych odpowiadajgcym wtasciwym warunkom technicznym.
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Sktadowanie materiatdw do budowy, ziemi z wykopdw oraz sprzetu powinno odbywac sie w
pasie zajetego terenu wygrodzonego zaporami.

Zaleca sie 3 tygodnie przed rozpoczeciem robdt, w ich rejonie umieszczenie tablic
informacyjnych o planowanym terminie wprowadzenia utrudnieh i objazddw. Nalezy réwniez
zawiadomi¢ mieszkancodw w srodkach masowego przekazu oraz powiadomié odpowiednie stuzby
miejskie i lokalne media.

9.1 Podstawowe wymagania dotyczgce znakdw i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

Na drodze mozna umieszczac urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych :

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobdw nie podlegajgcych tej certyfikacii

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiedniqg normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie
podlegajgcych certyfikacii

e wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczenstwa

Lica urzgdzen bezpieczehnstwa ruchu muszg by¢ odblaskowe, przy czym odblaskowos¢ urzgdzenh
nie moze by<¢ mniejsza niz odblaskowos¢ zastosowanych znakdéw pionowych.

Oswietlenie ostrzegawcze na tablicach prowadzgcych i zaporach wygradzajgcych jezdnie
powinno by¢ aktywne przez caty okres obowigzywania tymczasowej organizaciji ruchu, bez wzgledu
na warunki pogodowe oraz pore doby. Swiatta te o barwie zétte] przy normalnej przejrzystosci
powietrza powinny by¢ widoczne z odlegto$ci min. 1000m oraz zapalac sie i gasnge z czestotliwoscia
90+30 cykli na minute o podziale cyklu 1:1.

Przy oznakowaniu robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowad znaki pionowe
grupy duzej .

Lica znakdw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu Il

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadacé Certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub
$wiadectwo kwadlifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drég wydane
przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

9.2 Podstawowe wymagania dotyczgce tymczasowego oznakowania poziomego

W sytuacji kiedy na jezdni pozostaje oznakowanie state barwy biatej, nalezy do oznakowania
tymczasowego zastosowacd znaki barwy zéttej.

Inaki barwy biatej ktére nie obowigzujg podczas tymczasowej organizaciji ruchu powinny byé
przekreslone liniami barwy zéttej o szer. 12cm. Do wykonania oznakowania barwy zéttej nalezy uzyé
samoprzylepnej tasmy koloru zéttego

Jezeli czasowa organizacja ruchu zastosowana jest na odcinkach gdzie usunieto state
oznakowanie poziome, do oznakowania stosuje sie znaki poziome barwy biate;.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by<¢ wykonane z materiatdéw odblaskowych.

Inaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by<¢ usuniete niezwtocznie po wykonaniu robdt.
Za stan techniczny oznakowania odpowiada wykonawca robdt,
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Il. RYSUNKI
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Inwestor:

Miejski Zarzgd Drég w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B, 63-400 Ostréw Wielkopolski

Nazwa inwestycji  "Projekt przebudowy odcinka ul. Wroctawskiej wraz z
przywréceniem parametréw uzytkowych wiaduktu
drogowego w ciggu ul. Wroctawskeij (w rejonie ul. Mitej) w
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