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WYPOSAŻENIE KLATKI SCHODOWEJ W URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO USUWANIA DYMU:
projektowana klapa oddymiająca o powierzchni czynnej 1,14 m2 z siłownikiem o napędzie elektrycznym 24 V,

klapa z osłonami przeciwwiatrowymi i dyszą kierującą

Oddymianie: Zgodnie z wytycznymi, klatka schodowa o powierzchni w rzucie poziomym wynoszącej 13,87 m2,

wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynków niskich i średniowysokich wynosi 5% rzutu poziomego

na klatce schodowej

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi:

Acz = 5% x 13,87 m2 = 0,7 m2

Oddymianie realizowane będzie za pomocą klapy dymowej o powierzchni czynnej 1,14 m2 - warunek spełniony.

Napowietrzanie: Według obowiązujących przepisów, aby zapewnić wystarczający napływ powietrza uzupełniającego należy

przewidzieć otwory napowietrzające (okna, drzwi) powierzchni geometrycznej w świetle otwarcia o 30 % większej niż suma

powierzchni geometrycznej otworów oddymiania.

Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi:

AN = Ag x 130% = 1 m x 1,2 m x 130% =  1,56 m2

Napowietrzanie zapewnione będzie przez drzwi zewnętrzne wejściowe do klatki schodowej o otworze

po otwarciu skrzydła 1x2 x 2 = 2,4 m2 - warunek spełniony.

ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

na drzwi EIS30

PROJEKTOWANE
DRZWI DYMOSZCZELNE

PROJEKTOWANE
OKNO EI60

PROJEKTOWANE
OKNO EI60

PROJEKTOWANE WYJŚCIE REWIZYJNE
W PRZESTRZEŃ STROPODACHU

EI60

PROJEKTOWANE
DRZWI EI60

ANTRESOLA:

DEMONTAŻ BARIERKI I MONTAŻ
PROJEKTOWANEJ

ANTRESOLA:

DEMONTAŻ BARIERKI I MONTAŻ
PROJEKTOWANEJ BALUSTRADY
(zaznaczono pomarańczową linią)

WYPOSAŻENIE KLATKI SCHODOWEJ W URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO USUWANIA DYMU:
projektowana klapa oddymiająca o powierzchni czynnej 1,34 m2 z siłownikiem o napędzie elektrycznym 24 V,

klapa z osłonami przeciwwiatrowymi

Oddymianie: Zgodnie z wytycznymi, klatka schodowa o powierzchni w rzucie poziomym wynoszącej 26,74 m2,

wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynków niskich i średniowysokich wynosi 5% rzutu poziomego

na klatce schodowej

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi:

Acz = 5% x 26,74 m2 = 1,34 m2

Oddymianie realizowane będzie za pomocą klapy dymowej o powierzchni czynnej 1,34 m2 - warunek spełniony.

Napowietrzanie: Według obowiązujących przepisów, aby zapewnić wystarczający napływ powietrza uzupełniającego należy

przewidzieć otwory napowietrzające (okna, drzwi) powierzchni geometrycznej w świetle otwarcia o 30 % większej niż suma

powierzchni geometrycznej otworów oddymiania.

Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi:

AN = Ag x 130% = 1,45 m x 1,45 m x 130% =  2,73 m2

Napowietrzanie zapewnione będzie przez okno zewnętrzne o otworze po otwarciu po otwarciu skrzydeł

1,45 x 1,45 = 2,10 m2 - warunek spełniony.
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Wentylatornia

Archiwum

WC

Korytarz

Archiwum

Antresola sali

Sala gimnastyczna
(w poziomie I piętra)
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S2.1

SCHEMAT BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM

UWAGA:

PODANE NA RYSUNKU WYMIARY DRZWI SĄ WYMIAREM UŻYTKOWYM,
A OTWARCIE SKRZYDŁA NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ TYCH WYMIARÓW.
WYMIAR OTWORU W MURZE I STOLARKI UWZGLĘDNIAJĄCY LUZY MONTAŻOWE
NALEŻY UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM TAK, BY UZYSKAĆ WYMAGANE
UŻYTKOWE SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI PRZEJŚCIA.

PROJEKTOWANE DRZWI O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
I DYMOSZCZELNOŚCI POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE
- URZĄDZENIA ZAPEWNIAJĄCE SAMOCZYNNE ZAMYKANIE OTWORU
W RAZIE POŻARU, JEDNOCZEŚCIE NALEŻY ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ
RĘCZNEGO OTWIERANIA DRZWI SŁUŻĄCYCH EWAKUACJI.
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LEGENDA

FRAGMENTY MURU PRZEZNACZONE
DO ROZBIÓRKI

FRAGMENTY MURU PRZEZNACZONE
DO ZAMUROWANIA

ELEMENTY PRZEZNACZONE
DO DEMONTAŻU
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Pomieszczenie

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - II PIĘTRO

LP

Klatka schodowa2.01

PU

Hall2.02

9,28 m2

RAZEM  =  156,53 m2

2.03 Korytarz

2.04 WC

2.05 Wentylatornia

2.06 Archiwum

2.07 Archiwum

2.08 Antresola

2.09 Klatka schodowa

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
I WARSZTATÓW GASTRONOMICZNYCH

16,12 m2

18,05 m2

2,76 m2

32,19 m2

7,62 m2

12,87 m2

48,07 m2

9,57 m2


