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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
DLA ZADANIA PN.:

,,POPRAWA BEZPIECZENSTWA
RUCHU PIESZYCH W GMINIE SWILCZA POPRZEZ
BUDOWE PRZEJSC DLA PIESZYCH:
W MROWLI NA DRODZE NR 108762R,
W RUDNEJ WIELKIEJ NA DRODZE NR 108764R, W
SWILCZY NA DROGACH NR 108769R i 108761R
ORAZ W TRZCIANIE NA DRODZE NR 108758R”

1. CzeSc¢ opisowa

1.1. Podstawowe informacje o projekcie

1.1.1. Nazwa obiektu budowlanego

Przewiduje sie przebudowe pigciu przejS¢ dla pieszych na drogach gminnych

zlokalizowanych na terenie Gminy Swilcza :

1) Przejscie dla pieszych na drodze gminnej nr 108762 R dziatka nr ew. 3355/11

w miejscowosci Mrowla — km 0+047

2) PrzejScie dla pieszych na drodze gminnej nr 108764 R dziatka nr ew. 1152/2

w miejscowosci Rudna Wielka — km 1+022

3) Przejscie dla pieszych na drodze gminnej nr 108769 R dziatka nr ew. 3352/3

w miejscowosci Swilcza — km 0+032

4) Przejscie dla pieszych na drodze gminnej nr 108761 R dziatka nr ew. 437/4

w miejscowosci Swilcza — km 1+294

5) Przejscie dla pieszych na drodze gminnej nr 108758 R dziatka nr ew. 1127

w miejscowosci Trzciana — km 0+297




1.1.2. Inwestor

Gmina Swilcza; 36-072 $Swilcza 168

1.1.3. Podstawy merytoryczne opracowania

a)
b)

c)

d)

f)

)

h)

)

k)

obowigzujgce akty prawne,
ustawg z dnia 23 pazdziernika 2018 r. o Rzgdowym Funduszu Rozwoju Drég
(Dz. U. 22021 r., poz. 1122),

ustawg z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz.
470 ze zm.),

rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016 . poz. 124 ze zm.)

ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegotowych zasadach przygotowania
irealizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.z2020r. poz. 1363 ze
zm.)

rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 ze zm.)
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020
poz. 1219 ze zm.)

ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnieniu informacji o $rodowisky
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 22021 r. poz. 247 ze zm.)
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znacznie oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019
r. poz. 1839 ze zm.)

opracowanymi przez Ministra wlasciwego ds. transportu wytycznymi
projektowania infrastruktury dia pieszych. Czesé 3: Projektowanie przejsé dla
pieszych (WR-D-41-3), dostepnymi na stronie internetowej Ministerstwa
Infrastruktury pod adresem https://www.qov.Dllweb/infrastruktura/wr—d

opracowanymi przez Ministra wilasciwego ds. transportu wytycznymi
projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesé 4: Projektowanie oswietlenia



przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-1), dostepnymi na stronie Ministerstwa

Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/webl/infrastruktura/wr-d

[) Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiazujgce w budownictwie

drogowym.

1.1.4. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pieciu przej$é

dla pieszych na drogach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Swilcza.

Przedmiot zaméwienia jest przewidziany do realizacji w systemie wZaprojektuj i

wybuduj”, skiada sie¢ z dwéch czesci:

e Opracowanie dokumentacji projektowej

e Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres zamierzenia
inwestycyjnego poczgwszy od wykonania dokumentagiji projektowej, uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz realizacji robét budowlanych, az do opracowania
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskania w imieniu Zamawiajgcego

pozwolenia na uzytkowanie.

1.1.5. Zakres zamowienia

Zakres zaméwienia obejmuje wykonania oznakowania poziomego polegajacego na
oznaczeniu linii przejscia wraz z wypetnieniem pozostatych fragmentéw w kolorystyce
czerwonej, wykonaniem przed przej$ciem dla pieszych linii warunkowego zatrzymania.
Dla przej$¢ Nr 1) — 4) zaplanowano dodatkowo wykonanie linii akustycznych w kolorze
czerwonym. Przy kazdym przej$ciu dla pieszych planuje sie ustawienie oznakowania
pionowego tj. znaku D-6 jako oznakowanie aktywne przejécia dla pieszych
z czujnikiem obecnosci pieszego i zasilaniem solarnym. Kazde przejscie dla pieszych
bedzie wyposazone w o$wietlenie dostosowane do Wytycznych projektowania
infrastruktury dl pieszych. Czes$¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych



(WR-D-41-4). Przejscia nr 1), 2), 4), 5) wymagajg budowy nowego oswietlenia.

W przypadku przejécia nr 3) zostanie wykonane dostosowanie istniejgcego oSwietlenia

przejécia dla pieszych. Przy przejéciu dla pieszych nr 1 przewiduje si¢ ustawienie

wygrodzenia faricuchowego U-12b, a przy przej$ciu nr 2) i 5) ustawienie balustrad U-

11a.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

opracowanie dokumentacji projektowej,

wykonanie robo6t budowlanych polegajgcych na pieciu przej$c dla pieszych na
drogach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Swilcza, usuniecia kolizji

Z sieciami uzbrojenia terenu,

wykonanie wszelkich niezbednych projektéw, opracowarn, analiz, raportéw
i dokumentacji jakie bedg konieczne do realizacji zamierzenia inwestycyjnego

i uzyskania pozwolenia na budowe,
pozyskanie map do celéw projektowych,
uzyskanie warunkéw technicznych zabezpieczenia i usunigcia kolizji,

wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego majacego wptyw na
zaprojektowanie i realizacje obiektu oraz istniejgcej podziemnej infrastruktury

technicznej,

wykonanie projektéw docelowej organizacji ruchu, uzgodnienia organizacji
ruchu na czas realizacji Inwestycji, uzyskania wszelkich zezwolen, uzgodnien
i dopuszczen niezbednych dla realizacji Inwestycji. Wszelkie opfaty z tym

zwigzane ponosi Wykonawca,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



e przygotowania zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu

w trakcie realizacji,
e przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu,

* budowa przytgczy i sieci uzbrojenia terenu w celu zapewnienia dostawy
wszelkich mediow niezbednych dla realizacji inwestycji oraz uzytkowania

obiektu,

e zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym

obiektem zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen
w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrebnych

przepisow,

* przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzgtniecie (po

zakonczeniu Inwestycji) zaplecza budowy,

e przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej inwentaryzacji

geodezyjnej,

e przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej dokumentacji

technicznej obiektu,

Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do uzyskania w imieniu Zamawiajacego
wszystkich niezbgdnych decyzji administracyjnych, uzgodnien oraz pozwolen, ktére
hie zostaty wyszczegolnione w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym, a sa

niezbedne do realizacji i uzytkowania obiektu.



1.1.6. Cel zamoéwienia

Przebudowa przejs¢ dla pieszych ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu
drogowego, a w szczegdlnosci ruchu pieszych, w obszarze oddziatywania przejscia
dla pieszych ,a tym samym poprawa jakosci zycia mieszkancow danej miejscowosci.
Przez obszar oddziatywania przejScia dla pieszych rozumie si¢ sume obszaréow
przejscia dla pieszych, wysp azyli, stref oczekiwania, a takze obszaréw dojs¢ do
przejscia dla pieszych i odcinkéw drogi po obu stronach tego przej$cia — o dtugosciach
nie wiekszych niz 100 m. Wobec powyzszego, jako obszar oddziatywania nalezy

rozumieé obszar do 100 m po jednej i po drugiej stronie przej$cia czyli 2 x 100 metrow.

Wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego opisane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym dotyczgce zamierzenia inwestycyjnego (przeznaczenia
wykonywanych robot oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
materiatowe, funkcjonale i architektoniczne) stanowi¢ beda podstawe do ustalania
kosztéw prac projektowych oraz robdt budowlanych, na etapie przygotowywania ofert

przez potencjalnych wykonawcow.

1.2. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji (w tym decyzji o pozwoleniu
na budowe i uzytkowanie) oraz wykonanie wszystkich robét budowlanych dla zadania:
Poprawa bezpieczeristwa ruchu pieszych w Gminie Swilcza poprzez budowe przejsé
dla pieszych: w Mrowli na drodze nr 108762R, w Rudnej Wielkiej na drodze
nr 108764R, w Swilczy na drogach nr 108769R i 108761R oraz w Trzcianie na drodze

nr 108758R”

Zaktada sie, iz zadanie bedzie realizowane w nastepujacych etapach:

Etap | — prace projektowe, uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych,

uzgodnien oraz pozwolen (w tym pozwolenie na budowe itp.).



Etap Il - roboty przygotowawcze (usuniecie ewentualnych kolizji i zabezpieczenie sieci

uzbrojenia terenu, wytyczenie przejéé dla pieszych).

Etap Il — roboty ziemne i przygotowanie podioza (pod usadowienie stupow

oswietleniowych).

Etap IV — roboty budowlane (usadowienie stupéw osSwietleniowych we wczeéniej

zaprojektowanych lokalizacjach oraz wykonanie przejsé dla pieszych).

Etap V — roboty wykoriczeniowe (wykonanie robot budowlano — montazowych

w zakresie usadowienia stupéw o$wietleniowych oraz wykonania przej$c dla pieszych)

Etap VI — czynnoéci formalno — prawne (sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

uzyskanie zgody na uzytkowanie).

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu lub
zakres robot budowlanych

e Oswietlenie

Wykohanie prawidtowego, dedykowanego o$wietlenia lub dostosowanie istniejgcego
oswietlenia przejécia dla pieszych, dojscia do przejscia dla pieszych oraz stref
oczekiwania, zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych.
Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przej$¢ dla pieszych (WR-D-41-4), dostepnymi
na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ wr-d.

o Parametry techniczno-budowlane

Budowa nowego przejécia dia pieszych lub rozbudowa / przebudowa istniejgcego
przejécia dla pieszych, zgodnie z rozporzadzeniem i Wytycznymi projektowania

infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3: Projektowanie przejsé dla pieszych (WR-D-41-3),



dostepnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ wr-d, a w szczegéInosci:

1)

2)

4)

w zalezno$ci od przypadku — uspokojenie ruchu na drodze, w szczegdlnosci

poprzez:

a) zawezenie paséw ruchu (wykonanie przejécia dla pieszych z zawezeniem

jezdni),

b) wykonanie przejs¢ dla pieszych zawierajgcych dodatkowe rozwigzania
wspomagajagce i utatwiajace przekraczanie drogi: wyniesionych (réwniez
w ramach wyniesionych skrzyzowan), z wyspami azylu lub z wysunietymi

platformami,

c) przed przejsciami dla pieszych zaliczonymi do przej$¢ o podwyzszonym
standardzie — fakultatywne zastosowanie progéw zwalniajgcych (listwowych lub

wyspowych), zgodnie z podrozdziatem 14.4 WR-D-41-3,

w przypadku braku lub niewtasciwych parametréw — budowa / rozbudowa /
przebudowa chodnikéw (drég dla pieszych) lub $ciezek pieszo-rowerowych (drog
dla pieszych irowerdw) stanowigcych dojScia do przejscia dla pieszych (nie
dotyczy $ciezek rowerowych (drég dla rowerow)), na dtugosciach nie wigkszych,

niz obszar oddziatywania przejscia,

budowa / rozbudowa / przebudowa przejsSc dla pieszych z wyspg azylu na jezdniach

przeznaczonych do ruchu w obu kierunkach o wigcej niz dwoch pasach ruchu (na

jezdniach dwupasowych fakultatywnie),

zapewnienie warunkow widocznoéci pieszego przez kierowce i pojazdu przez
pieszego (np. usunigcie obiektow i zieleni ograniczajgcych widoczno$¢, korekte
tukow, likwidacje lub przeniesienie stanowisk postojowych albo zmiana lokalizaciji

przejscia itp.), zgodnie z rozdziatem 9 WR-D-41-3,
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5) poprawa lub prawidtowe uksztattowanie wysokoéciowe nawierzchni dojécia do

6)

7)

8)

przejscia dla pieszych, przejscia dla pieszych i wysp azylu, w tym zaprojektowanie

ramp kraweznikowych, zgodnie z podrozdziatem 14.2 WR-D-41-3,

zastosowanie systemu fakturowych oznaczen nawierzchni dla oséb z dysfunkcjami

wzroku, zgodnie z podrozdziatem 14.3 WR-D-41-3,

na lub przed przejsciami dla pieszych zaliczonymi do przej$é o podwyzszonym

standardzie — fakultatywne wykonanie, zgodnie z podrozdziatem 14.6 WR-D-41-3:

a)

b)

nawierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego w kolorze czerwonym,

nawierzchni jezdni o zwigkszonej szorstkosci, na diugosci réwne; odlegtosci

widocznosci na zatrzymanie, lecz nie mniejszej niz 20,00 m,

pasOw  wibracyjno-akustycznych barwy innej niz biata lub z6tta,
z uwzglednieniem ochrony terenéw przylegtych do pasa drogowego przed

niekorzystnym oddziatywaniem hatasu,

na przejsciach dla pieszych zaliczonych do przej$¢ o podwyzszonym standardzie

— fakultatywne zaprojektowanie balustrad i ogrodzen, zgodnie z podrozdziatem
14.7 WR-D-41-3.

Organizacja ruchu

Zastosowanie prawidtowych rozwigzan w organizacji ruchu drogowego, Zzgodnie

z rozporzadzeniem i Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesc¢ 3:

Projektowanie przej$¢ dla pieszych (WR-D-41-3), dostepnymi na stronie internetowej

Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d,

a w szczegolnosci:

1) ograniczenie predkosci dopuszczalnej do maksymalnie:
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2)

3)

4)

a) 70 km/h przed kolizyjnym przejsciem dla pieszych z sygnalizacjg swieting,

b) 50 km/h przed kolizyjnym przej$ciem dla pieszych bez sygnalizacji Swietinej,

w przypadku zaprojektowania przejScia dla pieszych z sygnalizacjg $wietlna:

a) zastosowanie pomocniczych sygnalizatoréw akustycznych i wibracyjnych dla
pieszych, a w uzasadnionych przypadkach tylko wibracyjnych, zgodnie
z podrozdziatem 10.5 WR-D-41-3,

b) na przejsciach zaliczonych do przejs¢ o podwyzszonym standardzie -
fakultatywne zastosowanie sygnalizacji ostrzegawczej, zgodnie
z podrozdziatem 14.5 WR-D-41-3,

lgczne wykonanie prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego w obszarze
oddziatywania przejécia dla pieszych, a na przejsciach zaliczonych do przejs¢
o podwyzszonym  standardzie - fakultatywne zastosowanie, zgodnie
z podrozdziatem 14.5 WR-D-41-3:

a) znakow na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej zétto-zielonej

lub pomarariczowej,

b) dodatkowych tabliczek T-27,

c) dodatkowych znakéw D-6 ,Przejécie dla pieszych” (lub D-6b ,Przejscie dla

pieszych i przejazd dla rowerzystéow”) nad jezdnia,

d) oznakowania aktywnego,

w przypadku zastosowania stupkéw przeszkodowych U-5a/U-5b lub tablic
kierujacych U-6a/U-6b, takie ich usytuowanie, aby nie ograniczaty widocznosci

pieszych przebywajgcych na wyspie azylu,

12



5) na przejsciach dla pieszych zaliczonych do przej$é o podwyzszonym standardzie
— fakultatywne zastosowanie urzadzen systemu automatycznego nadzoru nad
predkoscig lub automatycznego pomiaru i informowania o predkosci pojazdu
dojezdzajgcego do przejécia dla pieszych, zgodnie z podrozdziatem 14.4 WR-D-
41-3.

UWAGA: podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym ilosci sa orientacyjne

i_moga ulec zmianie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,

zatagczony plan sytuacyjny stanowi jedynie materiat pogladowy ulokowania

przejsc dla pieszych.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.4.1. Charakterystyka istniejgcego obiektu

Teren inwestycji obejmuje istniejace przejscia dla pieszych, ktére oznaczone sa
obecnie znakami poziomymi P-10 oraz pionowymi D-6. Przejécia nie posiadajg
os$wietlenia ani elementéw odblaskowych, co w porach nocnych przy ograniczonej
widocznoséci ze strony uzytkownika ruchu drogowego prowadzgcego pojazd moze

potegowac prawdopodobiernstwo wystapienia kolizji drogowej z udziatem pieszych.

1.4.2. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. nr ew. 3355/11 w miejscowosci Mrowla, dz.
Nrew. 1152/2 w miejscowos$ci Rudna Wielka, dz. nr ew. 3325/3 oraz 437/3

w miejscowoséci Swilcza, dz. nr ew. 1127 w miejscowosci Trzciana.

1.4.3. Uwarunkowania konserwatorskie

Nie dotyczy.

1.4.4. Wplyw eksploatacji gorniczej

13



Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego

i nie podlega wptywom eksploatacji gdrnicze;j.

1.4.5. Obszar ochrony uzdrowiskowej

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza strefg ochronng uzdrowiska.

1.4.6. Zagrozenia dla $rodowiska

Obiekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko nie zalicza

si¢ do przedsiewzie¢ mogacych Znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

1.4.7. Uwarunkowania 0goine

Niniejszy PFU nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celéw i zasad rozwigzan
projektowych i technologicznych, wraz z rekomendacjami Zamawiajgcego, co do
poszczegdinych  zagadnien. Wykonawca w ramach projektu  budowlanego
i wykonawczego jest zobowigzany uszczegdtowié rozwigzania, moze takze
zaproponowac rozwigzania inne niz w PFU, jesli w ten sposéb uzyskane moga by¢
korzy$ci, dla jakoéci, obnizenia kosztow eksploatacyjnych lub poprawy waloréow
uzytkowych obiektéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub

odrzucenia takich zmian na etapie prac projektowych.

Dane liczbowe w PHU nalezy traktowaé, jako wartosci przyblizone. Wykonawca
zobowigzany jest do potwierdzenia rzeczywistego zakresu poszczegdlnych
asortymentow robét, ilosci materiatéw do wbudowania oraz optat administracyjnych
i innych. Ewentualne stwierdzone rozbieznosci nie moga byé podstawa do roszczer

wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowego zrealizowania opisanego zadania,
a cena oferty musi uwzglednia¢ wszelkie ryzyka. Ponadto Wykonawca powinien
dokonac wizji lokalnej w terenie oraz zweryfikowac i ewentualnie uzupetnié informacje

do prawidtowej wyceny wartosci robot (na wiasny koszt). Wyklucza sie mozliwosé
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roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem
elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy. Wyklucza sie mozliwosé
zgtaszania roszczen Wykonawcy z powodu zaistnienia oczywistych pomytek
(wrozumieniu KPA) w PFU i wszelkich innych materiatach stanowigcych
dokumentacje przetargowg, a takze z powodu braku wyszczegélnienia w PFU
i wszelkich innych materiatach stanowigcych dokumentacije przetargowa wymogow,
ktore wynikajg z zasad sztuki budowlanej, stanu wiedzy technicznej, obowiazujacych

przepiséw, norm i wytycznych.

Wszelkie wskazania w PFU nalezy traktowad, jako minimalne wymagania jako$ciowe
i funkcjonalne. Prace projektowe i roboty budowlane muszg byé wykonywane zgodnie
z wymogami aktualnej wiedzy technicznej, zasadami sztuki, wymaganiami wszelkich
obowigzujgcych, polskich, europejskich i miedzynarodowych: przepisow, norm
i instrukcji. Niewyszczegodlnienie w niniejszym PFU jakichkolwiek obowigzujgcych

aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania.

1.5. Ogdine wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przejscia dla pieszych wraz z os$wietleniem nalezy zaprojektowaé i wykonaé

uwzgledniajgc istniejgce uwarunkowania terenowo — prawne.

Zastosowane materialy, urzadzenia i wszelkie instalacje muszg byé fabrycznie nowe,
chyba, ze w PFU dopuszcza sig inne. Jezeli w/w materialy i instalacje sg produkowane
lub pozyskiwane w kilku gatunkach Wykonawca zawsze zastosuje najwyzsza klase

lub gatunek, chyba, ze w PFU dopuszczono inacze;j.

Zastosowane elementy i urzgdzenia, ktérych to dotyczy, muszg posiadac wymagane
dla nich oznakowania oraz $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty, atesty, oceny, ktére bedg wydane przez wtasciwe, upowaznione

jednostki certyfikujgce.

Wszystkie stosowane materialy i technologie powinny by¢ montowane i stosowane wg.
wymogow, zalecen i instrukcji ich producentéw, wytacznie przy uzyciu zalecanych

akcesoridow, narzedzi, sprzetu i metod.
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Wszystkie materialy i urzadzenia musza odpowiadaé Polskim Normom lub Normom
Europejskim i, jesli dotyczy, specyfikacjom UIC Ilub posiada¢ krajowa deklaracje
zgodnos$ci (o$wiadczenie producenta) z Polskg Normag lub Aprobatg Techniczna.
Materiaty i urzadzenia stosowane do obiektéw inzynieryjnych i drog muszg posiadaé
aprobate techniczng IBDM. Wszystkie materiaty, urzadzenia i sprzet dostarcza
Wykonawca. Dobér sprzetu i materiatéw musi gwarantowac jakosé robét okre$long

W projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

Przedstawienie nadzorowi inwestorskiemu kserokopii  wszystkich swiadectw
dopuszczenia do eksploatacji, jest jednym z warunkéw powofania komisji odbioru
technicznego wbudowanych urzadzeri. W przypadku $wiadectw na czas okresglony,
Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej przed odbiorem ostatecznym
(pogwarancyjnym) dostarczy¢ kserokopie $wiadectwa bezterminowego. Nieuzyskanie
Swiadectwa bezterminowego wymaganego polskim prawem dia wbudowanych
urzadzen lub systemow, przed odbiorem ostatecznym (pogwarancyjnym), spowoduje
obcigzenie Wykonawcy kosztami demontazu zainstalowanych urzadzen oraz
kosztami zabudowy nowych urzadzen posiadajgcych $wiadectwa bezterminowe jak
réwniez innymi kosztami, ktére poniesie Zamawiajgcy a wynikajgce z wyzej opisanego
dziatania Wykonawcy. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato z tego tytutu prawo do

zmiany terminu wykonania umowy ani prawo roszczenia dodatkowej Zaptaty.

Wszelkie urzadzenia instalowane w ramach umowy powinny by¢ objete gwarancjg
jakosci na okres wynikajgcy z umowy na realizacje zadania od dnia ukoriczenia robot

wymienionego w protokole odbioru koncowego.

Gwarancja jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie
z Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Wykonawca usunie wszelkie wady urzadzer materiatéw | wykonania ujawnione
w okresie gwarancji i bedzie realizowat serwis gwarancyjny samodzielnie lub przez
autoryzowane serwisy, ktérych liste przekaze Zamawiajacemu w dacie podpisania

protokotéw odbioru.
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Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i bedzie $wiadczyt ustugi
w tym zakresie w sposéb gwarantujgcy mozliwosé ciaglej eksploatacii Urzadzen.
Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych urzadzen w przypadku wystapienia
awarii, przybyt na miejsce awarii w ciggu 24 godzin od powiadomienia, w celu jej

usuniecia.

Koszty serwisowania urzadzen w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. Za wszelkie
ustugi Swiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw
Swiadczone podczas przeprowadzania rob6t budowlanych i okresu gwarancyjnego

ptaci Wykonawca.

1.6. Szczeqotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.6.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegéinych skladowych inwestycji wraz

z okresleniem ich funkciji

e powierzchnia przej$¢ dla pieszych ~ 200,0 m2,

e Lampy oSwietleniowe przej$¢ dla pieszych — 10 szt.

1.6.2. Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe

Powierzchnia przejsc¢ dla pieszych wraz z lampami o$wietleniowymi powinny wynikaé
z obowigzujacych przepisébw techniczno-budowlanych, norm i uwarunkowarn

technologicznych i laboratoryjnych.

1.6.3. OkresSlenie wielko$ci mozliwych przekroczer lub pomniejszenia przyjetych

parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Parametry okre$lajgce wielko$¢ obiektu nalezy traktowaé szacunkowo i na etapie
projektowania, uwarunkowane beda konkretnymi rozwigzaniami funkcjonalno-
przestrzennymi. Dopuszcza sie przekroczenie powierzchni projektowanych obiektow

w odniesieniu do cato$ci zadania 0 20%.
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2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

2.1. Wymagania w zakresie prac projektowych i z nimi zZwigzanych

Przedmiotem zaméwienia jest poprawa bezpieczeristwa ruchu pieszych w Gminie
Swilcza poprzez budowe przej$¢ dla pieszych: w Mrowli na drodze nr 108762R,
w Rudnej Wielkiej na drodze nr 108764R, w Swilczy na drogach nr 108769R i 108761R

oraz w Trzcianie na drodze nr 108758R, tj. sporzadzenie m. in.:

1) Projektu budowlanego wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami
administracyjnymi oraz wniosku z materiatami do uzyskania prawomocnej

decyzji pozwolenia na budowe,

2) Projektu wykonawczego niezbednego do realizacji zakresu robét oraz

wymaganych uzgodnien z wia$cicielami sieci i instytucjami,
3) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) Wykonanie pozostatych opracowar w tym dokumentacji powykonawczej,
5) Petnienie nadzoru autorskiego przez okres trwania zadania,

6) Przeprowadzenie préb i badan wymaganych dla poszczegdinych elementéw

infrastruktury, zwigzanych z oddaniem wykonanego zadania do eksploatacji,

7) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i sporzadzenie  dokumentaciji

powykonawczej w oparciu o projekty budowlane i pomiary z natury.

Podstawowymi zadaniami Wykonawcy jest obowigzek realizacji prac projektowych
i budowlanych w zakresie objetych umowa, zweryfikowanie dostarczonych przez
Zamawiajgcego warunkéw technicznych oraz uzyskanie wszystkich innych zgéd
potrzebnych dla realizacji przedsiewziecia oraz wymaganych pozwoleri zgodnie

z polskim prawem, uzyskanie wymaganej dokumentacji projektowe] zgodnie
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z aktualnymi polskimi regulacjami, obowigzujgcymi przepisami. Koszt tej dziatalno$ci
ponosi Wykonawca. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi koszty przygotowania
w/w dokumentacji, a takze wszelkiej dokumentacji, kiéra okaze sie niezbedna do
wykonania okreslonych w PFU robét oraz osiggniecia okreslonych parametréw, nawet,

jezeli nie zostato to w PFU bezposrednio wyszczegélnione.

Wszelkie opracowania projektowe nalezy przedktadaé do zaopiniowania nadzorowi
inwestorskiemu przed ostatecznym przestaniem do uzgodnienia lub zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Terminy uzgodnien muszg byé zachowane zgodnie
z harmonogramem prac. Dokumentacja przekazywana Zamawiajacemu musi byé
dostarczana w wersji papierowej i elektronicznej. Wszystkie projekty nalezy oprawié
wteczki, a kompletng dokumentacje nalezy umiesci¢ w sztywnej oprawie.
Dokumentacja w wersji elektronicznej musi byé zgodna z wersjg papierowg
przekazang na nosniku cyfrowym (w ilosci réwnej egzemplarzom papierowym)
w formacie PDF oraz wersji edytowalnej — dla cze$ci opisowej w formacie DOCX lub
XLS, natomiast dla czeéci graficznej opracowania w $rodowisku CAD w jednym z
formatéw DWG, DXF, DGN. Wszystkie pliki odniesienia w tym pliki rastrowe w
formatach TIF, CIT, JPG itp. nalezy réwniez dotgczyé do przekazywanych materiatow,

zapewniajgc odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami.

Projekty muszg byC sporzgdzone przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednich specjalnosciach oraz bedace cztonkami izb samorzadu

zawodowego i posiadajgce optacone skiadki.
Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé wszystkie wystepujgce branze
budowlane planowanego zadania inwestycyjnego, opracowane na poziomie projektow

budowlanych i projektéw wykonawczych, ponadto powinna zwieraé informacje

dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wystepujace branze budowlane:

e Konstrukcyjna,

e Oswietleniowa,
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e Drogowa,
¢ Organizacja ruchu na czas realizacji robot i oznakowania docelowego.

Wraz z dokumentacjg Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ Zamawiajgcemu
o$wiadczenie, iz dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami i w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wszystkie autorskie prawa majgtkowe do

opracowanych projektow.

2.1.1. Prace przedprojektowe i opracowania uzupetniajace

Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty przedprojektowe oraz przygotuje wszelkie
niezbedne dokumenty i uzyska wszelkie wymagane zezwolenia. Ponizej zestawiono
prace przedprojektowe i opracowania uzupetniajgce. W przypadku zaistnienia
koniecznosci opracowania dodatkowych opracowar (dokumentéw) koniecznych do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, Wykonawca je opracuje lub pozyska

i bedzie sie uwazato, ze ich koszt jest wliczony w cene ofertowa:

o Zgtoszenie rozpoczecia robot,

o Projekt rozbiérek oraz pozwolenie na rozbidrke obiektu budowlanego lub

zgloszenie robot rozbiorkowych,

e Aktualizacja inwentaryzacji obiektow w zakresie niezbednym do opracowania

projektow,
e Mapy do celow projektowych,

e Dokumentacja geotechniczna w zakresie niezbgdnym do opracowania

projektow i realizacji zadania,
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e Warunki techniczne dla przytgczy i sieci oraz usunigcia kolizji z instalacjami i

sieciami,

o Inne opracowania techniczne opinie, ekspertyzy, itp.

2.1.1.1. Mapy do celéw projektowych

Wykonawca opracuje mapy cyfrowe do celéw projektowych. Zakres map musi by¢

odpowiedni do celéw ktéremu majg stuzyé — tj. opracowania projektéw oraz

pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna obejmowaé tereny w zakresie

niezbgdnym do opracowania wszystkich projektéw. Pomiary terenéw objetych

projektem i dokumentacjg powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a)

b)

d)

f)

Pomiary wysokosciowe dla obiektéw nalezy wykonaé w nawigzaniu do
osnowy wysokosciowej w uktadzie odniesienia wlasciwym terenowo dla

danego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,

Mapa musi mie¢ klauzule o przydatnosci do celéw projektowych, uzyskang

we wiasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,

Prace geodezyjne majg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami,

Wykonawca prac geodezyjnych w ramach zlecenia powinien pozyskaé

aktualne dane ewidencyjne i umiescic je na mapie, jako jedna z naktadek,

Wykonawca prac geodezyjnych zobowigzany jest przekazaé do
Zamawiajgcego kopie pozyskanych danych ewidencyjnych przy aktualizacji

mapy do celéw projektowych,

Po zakonczeniu realizacji zadania i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j

powykonawczej, do Zamawiajgcego nalezy przekazaé 3 egz. mapy

21



z oryginalng klauzulg wiasciwego Os$rodka w formie papierowej i w formie

elektronicznej.

2.1.1.2. Projekt budowlany

Wykonawca opracuije projekt budowlany dla przedsiewzigcia bedacego przedmiotem
Zamowienia. Wykonawca moze zaproponowaC podziat zakresu objetego
Zamowieniem na kilka czesci do opracowania odrebnych projektéw budowlanych
i uzyskania osobnych decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeri. Wykonawca
przedstawiajgc do uzgodnienia projekt bedzie musiat wyspecyfikowac materiaty, ktore

zastosuje w swoim projekcie.

Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o pisemne petnomocnictwo okreslajgce jego

zakres i termin waznosci.

Wykonawca sporzadzi projekty budowlane w min. 4 egzemplarzach, zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym, Normami Polskimi, Europejskimi i Branzowymi oraz przepisami
i standardami obowigzujgcymi dla poszczegdlnych branz. Projekt budowlany w kazdej
branzy powinien odnosi¢ sie do ukfadu torowego zrealizowanego lub w trakcie
realizacji oraz urzadzen objetych innymi przetargami (jesli wystepujg). Projekty
budowlane muszg by¢ zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji lokalizacyjnej, wymaganiami ustaw, przepiséw techniczno-
budowlanych i obowigzujgcych Polskich Norm oraz zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej. Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanej inwestycji w zakresie
wynikajgcym z Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyska dla niego wszelkie

wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia.

Projekt budowlany powinien zawieraé: projekt zagospodarowania terenu sporzadzony
na aktualnej mapie do celéw projektowych, projekt architektonicznobudowlany
w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych wystepujacych branz,
okres$lajagcy funkcje, forme i konstrukcje przedmiotu zamowienia, charakterystyke
ekologiczng (w tym energetyczng) oraz niezbgdne rozwigzania techniczne (zgodnie

z art. 34 ,Prawa Budowlanego).
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Wykonawca opracuje Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne. Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne stanowig opracowania zawierajace w szczegdinosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot,

w zakresie sposobu wykonania poszczegdlnych robot.

Wykonawca przygotuje projekty rozbiorek obiektow przewidzianych do demontazu,

uzgodni je z Zamawiajgcym oraz pozyska decyzje o rozbiérce.

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2002 r.,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r.
Nr 120 poz. 1126. Uzgodnienie to nie pomniejsza odpowiedzialnoéci Kierownika

Budowy za bezpieczernstwo na placu budowy.

Wykonawca prac projektowych we wiasnym zakresie przygotuje, uzgodni
z Zamawiajgcym i wystapi do wiasciwych instytucji z odpowiednimi wnioskami w celu
zawarcia porozumien, uzyskania zgdd, uzgodnien, opinii i decyzji oraz warunkéw
technicznych i realizacyjnych (np. decyzji zwigzanych z przytgczeniem obiektéw do
istniejgcej infrastruktury lub przebudowa obiektow, a takze w zwiazku z przebudowa

sieci, obiektow, usuwaniem przeszkéd, wszelkich kolizii, itp.).

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ ustalenia obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W przypadku nie uwzglednienia catoéci obszaru
przez MPZP wykonawca wystgpi i uzyska decyzje celu publicznego na ten zakres

wykraczajacy poza obszar MPZP.

Projekt budowlany nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w celu ostatecznego
uzgodnienia. Wykonawca w oparciu o posiadane dokumenty, przygotuje na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie wzoréw:
wniosku o pozwolenie na budowe, os$wiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
zasdwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
i przedtozy je Zamawiajgcemu do podpisania, w celu zataczenia do wniosku

0 pozwolenie na budowe.
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Podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe bedzie:

e Projekt budowlany ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, warunkami

technicznymi,
¢ Os$wiadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane,

Wykonawca  przygotuje wniosek o pozwolenie na budowe zgodnie

z petnomocnictwem. Wykonawca uiéci optaty za wydanie wszystkich wymaganych

decyzji i uzgodnien.

2.1.1.3. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze beda stanowi¢ uszczegodtowienie zatwierdzonego projektu
budowlanego dla potrzeb wykonawstwa robot i muszg by¢ zgodne z warunkami
pozwolenia na budowe. Powinny zawiera¢ szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych,

technologii robot, etapowania robot.

Dokumentacje projektowa wykonawczg nalezy opracowac w uktadzie wspoétrzednych
X, Y, Z w formie graficznej w min. 4 egzemplarzach w jezyku polskim. Wykonawca
uzyska zgode i opracuje projekty zmian organizacji ruchu drogowego w czasie
ewentualnej przebudowy drogi w zwigzku z realizacjg obiektow inzynieryjnych lub
innych elementow kontraktu.

Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane na podstawie:

a) Zatwierdzonych projektéw budowlanych,

b) Ewentualnych warunkéw okreslonych w decyzji o zatwierdzenie projektu

budowlanego i pozwoleniu na budowg,

c) Aktualnych uzgodnien, opinii, zgdd, orzeczen i innych dokumentéw

technicznych, ktére powstaty w trackie przygotowania inwestyciji,
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d) Roboczych uzgodnieri z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiajgcego,
e) Konsultacji na nadzorem inwestorskim oraz Wykonawcami robét,

Projekt wykonawczy nie moze narusza¢ rozwigzan zawartych w zatwierdzonym
projekcie budowlanym i musi by¢ zgodny z warunkami pozwolenia na budowe. Projekt
wykonawczy powinien zawieraé szczegdty rozwigzan konstrukcyjnych, technologii -
robot, szczegdtow architektonicznych, fazowania robdt wynikajgce z potrzeb
zachowania ciagtosci ruchu pociggéw. Projekty wykonawcze podlegajg zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego.

2.1.1.4. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
z podziatem na poszczegoélne branze oraz rodzaje robot, uwzgledniajgc wymagania
przyjetych technologii oraz cechy wyrobdéw okre$lonych na etapie projektowania.
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig opracowania zawierajace
w szczegblnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreélenia standardu -

i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania poszczegolnych robot.

2.1.1.5. Pozostata dokumentacija

Wykonawca przygotuje wszelkg dokumentacje szczeg6towa jaka okaze sie niezbedna |

do realizacji robot, np.:

Projekty technologii i organizacji robot na czas budowy,

Projekty tymczasowej organizacji ruchu,

Projekty organizacji ruchu (docelowej),

Projekty zabezpieczenia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury podziemne;j,
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e Projekty rusztowan, ekranéw zabezpieczajgcych itp.

* Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego,

Wszelkie kolizje bedg usuwane na koszt Wykonawcy. Usuniecie kolizji rozumiane jest
jako przywrécenie po przebudowie do poprawnego dziatania elementy istniejgcej
infrastruktury, ktorej przebieg kolidowat z elementami projektowane;j inwestyciji.
Wykonawca kazdorazowa uzyska akceptacje Zamawiajacego i wlasciciela danej sieci
co do technologii i zakresu usuwania kolizji. Fakt usunigcia kolizji zostanie
potwierdzony protokofem spisanym z przedstawicielem wiasciciela sieci, ktéra

podlegata przebudowie.

2.1.1.6. Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny umowne;j,
nadzoru autorskiego, realizowanego przez 0soby z odpowiednimi uprawnieniami, nad

realizacjg projektu w zakresie:

e Stwierdzenia w toku realizacji robét budowlanych zgodnosci ich realizacji
(w szczegébinosci rozwigzan technicznych | uzytych materiatow),
z dokumentacjg projektowa i wszelkimi obowigzujgcymi przepisami

w szczegolnosci techniczno-budowlanymi i normami,

* Uzgadniania z Zamawiajgcym  mozliwosci wprowadzania rozwiazar
zamiennych w stosunku do rozwigzan, konstrukcji, materiatéw przewidzianych

w dokumentac;ji projektowe;j,

° Udziat w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu
technologicznym, odbiorze przedmiotu zamowienia i jego czesci oraz
W czynnosciach majgcych na celu doprowadzenia do osiggniecia projektowych

zdolnosci wykonawczych i ruchowych,

26



e Nadzoru szczeg6towych badan materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie
zgodnym z dokumentacjg projektowa, wymaganiami normowymi i innymi

obowigzujacymi przepisami,

e Udziat, na zadanie Zamawiajgcego, w naradach roboczych i spotkaniach

koordynacyjnych.

2.1.1.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami prawa,
obejmujacy cato$¢ zrealizowanych robot z naniesionymi zmianami i przekaze ia

nadzorowi inwestorskiemu. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowata m. in.:

1) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi poprawkami (zmianami

wtrakcie realizacji) oraz doprecyzowaniem informacji o wszystkich
zastosowanych urzadzeniach i materiatach w ilosci 3 egz.

2) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Wykonawca dokona rejestracji

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w Powiatowym Os$rodku

Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej w ilosci 3 egz.

Wykonawca przediozy po wydaniu Swiadectwa Przejecia Zamawiajgcemu /

wiascicielowi obiektu (za posrednictwem Inzyniera) petng dokumentacije, tj.:

e Dokumentacje¢ budowy (pozwolenia na budowe, projekt budowlany, dziennik

budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, operaty geodezyjne),
¢ Dokumentacje powykonawczg,
e Wszystkie wymagane przepisami dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu,

o Instrukcje obstugi i eksploatacji obiektéw, instalacji, gwarancje, warunki

gwarancji.

27



Ponadto Wykonawca dostarczy dokumentacje fotograficzng wykonywanych robot, ze

szczegdlnym uwzglednieniem robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2.1.1.8. Zgtoszenie obiektu do uzytkowania

Wykonawca skompletuje wszystkie wymagane dokumenty odbioréw czesciowych
i koncowych, dokumentacie wymagane prawem budowlanym i pozyska decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie, po czym przekaze jg nadzorowi inwestorskiemu. Koszty
pozyskania wymaganych przepisami decyzji i pozwolen ponosi Wykonawca, koszty

umow przytgczeniowych ponosi Zamawiajgcy.

2.1.1.9. Harmonogram prac projektowych

W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi harmonogram prac
projektowych, uwzgledniajacy etapowanie tego zakresu wykonywania zadania, ze
wskazaniem okresu realizacji dla poszczeg6lnych etapow. Proponowany
harmonogram prac projektowych powinien umozliwia¢ mozliwie szybkie pozyskanie
decyzji administracyjnych irozpoczecie robot budowlanych oraz by¢ rozpisany

w sposéb szczegotowy.

2.2. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowalno-

konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia zaplecza budowy i terenu budowy
zgodnie z planowaniem robdt. Wykonawca musi zapewniC oraz wyznaczyc

bezpieczne strefy dla przechodniéw przez caty okres prowadzenia prac.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt dojazd do zaplecza budowy i terenu budowy

oraz podigczenie do mediéw niezbednych do prowadzenia robot.
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Wykonawca uzyska wymagane pozwolenia i wykona rozbiérki wszystkich obiektow
naziemnych i podziemnych, w tym nawierzchni, ktére wedtug PFU majg podlegaé
rozbiérce, wymianie na nowe lub kolidujg z planowanymi. Wykonawca dokona réwniez

rozbiorki elementéw nieujetych w niniejszym PFU, a kolidujgcych z inwestycjg.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne dla okreslenia
lokalizacji poszczegdinych sieci i urzadzer obcych. Prace budowlane prowadzone
w poblizu sieci iurzadzen obcych nalezy prowadzié¢ ze szczegolng ostroznoscig

i zachowaniem przepisow BHP.

Usuniecie kolizji oraz zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu wykonaé¢ w oparciu

o projekty branzowe sporzgdzone na etapie projektu budowlanego I wykonawczego.

Przed przystapieniem do rozbiérki nawierzchni nalezy wykonaé geodezyjna
inwentaryzacje geometrii w planie i w profilu oraz wykonaé przebudowe kolidujgcych

sieci uzbrojenia terenu.

2.2.2. Architektura

Na terenie Gminy Swilcza w miejscowo$ciach Mrowla na drodze nr 108762R, Rudna
Wielka na drodze nr 108764R, Swilcza na drogach nr 108769R i 108761R oraz

Trzciana na drodze nr 108758R, w ramach budowy nalezy réwniez przewidzieé:

e Lokalizacje niezbednych urzgdzen technicznych zwigzanych

z funkcjonowaniem przej$¢ dla pieszych

o Wyposazenie we wszystkie niezbedne instalacje i urzadzenia zwigzane

z funkcjonowaniem przej$¢ dla pieszych

e Urzadzenia infrastruktury technicznej, w tym przebudowe istniejacych odcinkéw

sieci kolidujgcych z planowanymi przejsciami dla pieszych

Wszystkie rozwigzania powinny zapewniaé swobode uzytkowania przez osoby

0 ograniczonej zdolnos$ci do poruszania.
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2.2.3. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno zosta¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem

statej organizacji ruchu.
Podstawowe elementy i wytyczne oznakowania przedstawiono ponizej.

Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni
w postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek,
napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na
tej nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome moga
mie¢ znaczenie prowadzgce, segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujgce lub

nakazujgce.

Znaki podiuzne — linie réownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujace jako linie: — pojedyncze: przerywane lub ciggte, segregacyjne lub

krawedziowe, — podwaojne: ciggte z przerywanymi, ciggte lub przerywane.

Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzatki kierunkowe stuzgce
do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajgce,

ktére uprzedzajg o konieczno$ci opuszczenia pasa, na ktorym sig znajduija.

Znaki poprzeczne — znaki stuzace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu
pieszych i rowerzystow w poprzek drogi, miejsc wymagajgcych zatrzymania pojazdéw

oraz miejsc lokalizacji progow zwalniajacych.

Znaki uzupetniajgce — znaki o roznych ksztaftach, wymiarach i przeznaczeniu,
wystepujgce w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk i paséw
postojowych, powierzchni wytgczonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych

w oznakowaniu poziomym.

Materialy do poziomego znakowania drég — materialy zawierajgce rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zostac

naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie,
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rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze
otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny posiadaé

wiasciwosci odblaskowe.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcienczalne i chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do

0,8 mm, mierzong na mokro.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego — materiaty naktadane warstwg grubosci
od 0,9 mm do 35 mm. Nalezg do nich masy termoplastyczne i masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych

grubo$¢ linii moze wynosi¢ 5 mm.

Materialy prefabrykowane — materialy, ktére tgczy sie z powierzchnig drogi przez
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sie do nich masy

termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz taSmy do oznakowani tymczasowych

(zotte) i trwatych (biate).

Punktowe elementy odblaskowe — urzadzenia prowadzenia poziomego, o roznym
ksztaicie, wielko$cii wysokosc oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbtysnikow, ktére
odbijajg padajgce z boku o$wietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania
uzytkownikow drogi. Punktowy element odblaskowy moze sktadaé sie z jednej lub kilku
integralnie zwigzanych ze sobg czesci, moze byé przyklejony, zakotwiczony lub
wbudowany w nawierzchnig drogi. Cze$¢ odblaskowa moze byé jedno Ilub
dwukierunkowa, moze sig zgina¢ lub nie. Element ten moze by¢ typu statego (P) lub

tymczasowego (T).

Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do
posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy przez odbicie
powrotne padajacej wigzki $wiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane sa takze

sktadnikami materiatow grubowarstwowych.
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Kruszywo przeciwposlizgowe - twarde ziarna pochodzenia naturalnego Ilub
sztucznego stosowane do zapewnienia wiasnosci przeciwposlizgowych poziomym

oznakowaniom drog, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym zakonczyt sie czas schniecia i nie
uptyneto 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary wiasciwoséci oznakowania nalezy

wykonywacé od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

Tymczasowe oznakowanie drogowe — oznakowanie z materiatu o barwie zottej,

ktérego czas uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakoriczenia robot.

Zamawiajacy powinien zada¢ od Wpykonawcy i producenta, aby oznakowanie
opakowan materiatéw do poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-

0-79252, a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis

zawierajgcy.

Nazwe i adres producenta,

e Date produkgji i termin przydatnos$ci do uzycia,

¢ Mase netto,

e Numer partii i date produkcji,

« Informacje, ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDIiM i jej numer,

o Nazwe jednostki certyfikujgcej i numer certyfikatu, jesli dotyczy,

¢ Informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

Ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobow chemoutwardzalnych oznakowanie

opakowania powinno by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia.
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Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby
nakiadane warstwa grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekie
produkty zawierajgce ciata state zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej
w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére mogg wystepowaé w ukiadach

jedno — lub wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie
pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyé warstwe kohezyjng
w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Wiasciwosci fizyczne
poszczegoélnych materiatbw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego

okreslajg aprobaty techniczne.

Materiaty do oznakowania grubowarstwowego

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny byé materiaty
umozliwiajgce naktadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. Masy
chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub trojsktadnikowymi,
mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na
nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powtoke,

ktorej spojno$¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny by¢  substancjami  nie - Zawierajgcymi
rozpuszczalnikow, dostarczanymi w postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy
stosowaniu powinny dac si¢ podgrzewa¢ do stopienia i aplikowaé recznie lub

maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spdjng warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatéw do oznakowania grubowarstwowego | wykonanych
znich elementéw prefabrykowanych okreslajg aprobaty techniczne. W czasie
wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosié co
najmniej 50C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami

producenta lub wynosic co najwyzej 85%.
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Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniamij producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami,
Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwargiu opakowania nalezy wymieszaé
W czasie od 2 do 4 minut do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie
napetniania zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzié farbe przez sito 0,6 mm. Nie
wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie
opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac lub na jej powierzchni znajduje sie

kozuch.

Farbe nalezy naktadaé réwnomierng warstwg o gruboéci ustalonej w projekcie
budowlanych i wykonawczym, zachowujac wymiary i ostrosé krawedzi. Grubogé
nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklanej lub metalowe] podkiadanej na drodze malowarki. llo$¢ farby zuzyta
W czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie

réznic od ilosci ustalonej, wiecej niz 0 20%.

2.2.4. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie poziome powinno zostaé wykonane zgodnie z Zatwierdzonym projektem

statej organizacji ruchu.

Podstawowe elementy i wytyczne oznakowania przedstawiono ponizej. Staty znak
drogowy pionowy - skfada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstru kcji
wsporczej. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktorej
W sposob trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami

korozji powtokami ochronnymi zapewniajgcymi jako$é i trwatosé wykonanego znaku.

Lico znaku - przednia czes¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz
Z naniesiong trescig, wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z transparentnych

folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozjg,

stuzgcy do zamocowania w sposob roztaczny tarczy znaku do konstrukg;ji wsporczej.

34



Znak drogowy odblaskowy - znak, ktdrego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe

(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym — wspétdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukgji (stupek, stup, stupy,
kratownice, wysigegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujgcy przenoszenie obciazen

zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub

tablice.

Znak drogowy podéwietlany - znak, w ktérym wewnetrzne Zrédio. $wiatta Jjest

umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

Znak drogowy o$wietlany - znak, ktérego lico jest o$wietlane zrodiem $wiatla

umieszczonym na zewnatrz znaku.

Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do

3 miesigcy od daty produkcji.

Znak uzytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany

przez okres dituzszy niz 3 miesigce od daty produkgiji.

Producent znakéw drogowych powinien posiadaé dla swojego wyrobu aprobate
techniczng, certyfikat zgodnos$ci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujgca,
znak budowlany ,B" i wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica
znakow drogowych powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke oraz deklaracje zgodno$ci wystawiong przez producenta. Stupki, blachy

i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi

normami.

W zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach, podano szczegbtowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw pionowych.

35



Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz projektem statej organizacji ruchu uwzgledniajgcg wymagania
postawione w PN-EN 12899-1:2005.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowac i wykonaé w sposéb

gwarantujgcy stabilne i prawidtowe ustawienie.

Zakres dokumentacji powinien obejmowaé opis techniczny, obliczenia statyczne
uwzgledniajgce strefy obcigzenia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz rysunki
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukc;ji
uzaleznione sg od powierzchni montowanych znakéw i tablic oraz od ilosci i sposobu

ich usytuowania w terenie.
Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczyc:

o lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi

pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
o wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w tak sposéb,

aby w czasie trwania i odbioru robot istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji

znakow.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektows.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikow

i kierujgcych pojazdami na drodze.

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien byc¢
dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary

wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robét

fundamentowych.

2.2.5. Odwodnienie

Zgodnie z §21 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni szczelnej niz 0,1 ha moga

by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:

Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt wykona szczegétowe specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych obejmujace m. in.:
e  Wymagania ogélne,
¢ Roboty przygotowawcze,
e Odwodnienie,
e Inne roboty drogowe,
e Fundamentowanie,
e Elementy zabezpieczajgce,
* Inne roboty dodatkowe.
Nalezy ponadto opracowaé wszelkie niezbedne specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru rob6t wynikajace z przyjetego zakresu robét oraz rozwigzan konstrukcyjnych

dla wszystkich asortymentow.
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3. Czes¢ informacyjna

3.1. Przepisy zwiazane

Do podstawowych przepiséw naleza:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332, 1529 z pdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi

do tej ustawy;

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.

1570) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

[3] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. (Dz. U. z 2016 r, poz.

1727 z pbzniejszymi zmianami), wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej

ustawy;

[56] Zarzadzenie Zarzadu PKP Nr 33 z dnia 25 stycznia 2000 r., w sprawie organizacji
- obstugi geodezyjnej i kartograficznej w PKP, zastgpione przez Zarzadzenie Nr 46 z

dnia 05 listopada 2002 r.;

[7] Przepisy i normy aktualnie obowigzujgce na PKP;

- [16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,

poz. 1126);

[20] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.,
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity). Dz. U.
Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2007 r., Nr 49, poz. 330
i Dz. U. z 2008 r., Nr 108 poz. 690);
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[21] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U.
z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

[23] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz. U. Nr 118 poz. 1263
z2001r.,

[30] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
(Dz. U. 21999 r., Nr 45, poz. 454);

[34] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.

poz.71);

[38] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno - kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 ., Nr 25,
poz. 133);

[40] Instrukcje techniczne Gtdwnego Urzedu Geodezji i Kartografii;

[42] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 kwietnia
2010 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, ze zm.);

[43] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r., Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 121

z pozniejszymi zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

[52] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

z 2015 r., poz. 1422);
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[54] Przepisy i normy aktualnie obowigzujgce w PKP SA i w PKP PLK SA;

[65] Ustawa z dnia 10 kwietnja 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.z2017r. poz. 220,

ze zm.).

[56] Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z2016r. poz. 1440 ze

zm.).
[57] PKN-CEN/TR 13201:2007 Oswietlenie drog.

[58] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
listopada 2002r.w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowiskach pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833 ze zm.).

[61] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w Sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. Z2013 r. poz. 1129).

[62] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

[65] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegolnej wlasnosci psychofizycznej z dn. 28 maja 1996 (Dz. U. nr
62, poz. 287).

[67] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

[70] Przepisy i Rozporzadzenia aktualnie obowigzujgce wyzej nie wymienione

a niezbedne do wykonania zadania projektowego;
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Normy i wytyczne:

1) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10. 09. 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich

usytuowanie - Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987,

2) PN-74/C 89200 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.

3) BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

4) PN-EN 12464-2 ,Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz”,

5) PN-EN 12767 ,Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen

drogowych.
6) Wymagania i metody badan.”

UWAGA: W przypadku zmiany w/w przepisow/norm/rozporzadzer: nalezy uwzglednié

obowigzujgce.

INSE

mgr ing. Ja otyrala
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