PRZEKROJ TYPOWY NR 1
Droga wewnetrzna odcinek o szerokosci
jezdni &,50m (mijanka)
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Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej:

Lt ¢cm - w-wa Scieralna - beton asfaltowy AC11S —

5tm - w-wa wigzaca - beton asfaltowy ACTEW

12 ecm - w-wa profilowa - kruszywo {amane stabilizowane —
mechanicznie 4-32mm

35 cm - w-wa istniejgce| podbudowy stabilizowanej cementem
RAZEM: 56 cm

PRZEKROJ TYPOWY NR 2
Droga wewnetrzna odcinek o szerokosci
jezdni 3,00m
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: ; : ; Inwestor: Adres inwestycji:
Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej: * 0. o ) o, yes .
L cm - w-wa &cieralna - beton asfaltowy ACTIS | Gmina Miejsce Piastowe Wojewodztwo - Podkarpackie
- w- iazaca - | - : : I
5¢m w-wa wiazaca - beton asfa foulry" AC16W ul. Dukielska 14 Powiat - Kroéniefiski
12 ¢cm - w-wa profilowa - kruszywo tamane stabilizowane —| I8-430 Mie] -
mechanicznie 4-32mm - le)sce Flastow Miejscowos',ﬁ - Widacz

35 cm - w-wa istniejace  podbudowy stahbilizowanej cementem - -
RAZEM: 56 cm Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce o nr ewid. 644
w mie jscowosci Widacz
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