Przedmiar

Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dz. o nr. ewid 644 w m. Widacz

Nr Podstawa | Kod poz. Nr ST Opis robot Jm llosc
1 2 3 kS 5 6 7
Koryta o gtebokos$ci 10cm na catej szerokosci jezdni i
1 KNNR 6 chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii lI- m2 740
0101/01 VI (czes¢ materiatu do wykorzystania w celu wykonania oporu
dla pobocza (202x3,5)m+mijanka 25m2 i zjazd na dr. gminng
2 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 30
0108/06 odleglosé do 1km, grunt kategorii 11l
Rozebranie starego przepustu i montaz rury dwusciennej
3 KNNR 6 karbowanej, gladkiej wewnatrz,, o wytrzymatosci SN8 i 6
0605/06 (przeznaczenie: przejezdna) - 400mm wraz z obsypkg z
kruszywa tamanego
Wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym
4 istniejacej nawierzchni (grunt+kruszywo) o grubosci 30 cm do o5 740
osiggniecia wytrzymatosci na sciskanie Rm - 2,5 MPa w
miejscu wykonanego koryta - min. 32 kg cementu na m2
5 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, grubosc i 760
0113/06 warstwy po zageszczeniu 12cm m + zjazdy na posesje
6 KNNR 6 Scieki na tawie betonowej i z oporem betonowym o grubosci i 28
0606/03 15cm (50x60)cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR 6 = L3
T asfaltowych standard Il - warstwa wigzaca o grubosci po m2 660
0308/01.2 . . .
zageszczeniu 5ecm  (202x3)m + mijanka + zjazdy
KNNR 6 S— . .
8 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych - ks szt 3
1305/01
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR 6 £ .
9 asfaltowych standard Il - warstwa $cieralna o grubosci po m2 660
0309/02.2 . o :
zageszczeniu 4cm  (202x3)m + mijanka + zjazdy
10 KNNR 6 Nawierzchnie z tucznia kamiennego, warstwa goérna, grubosé 2 202
0204/04 warstwy po uwatowaniu 8cm (2 x202x0,5)m - pobocza
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
1 KNNR 1 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV z i 40
0202/08.1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t
na odlegtosé 1km - wykonanie oporu dla pobocza
1
12 ISR Reczne plantowanie powierzchni (oporu dia pobocza) m2 400
0501/01.1
13 KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatoéw ptytami prefabrykowanymi (6 m2 144
0514/01 szt - ptyty azurowe 40x60) umocnienie wylotu cieku do rowu :
Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami zelbetowymi
KNNR 1 - .
14 0515/01 grubosci 12cm wykonywanymi na mokro na podsypce - m2 6

przyczéiki przepustu
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