PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat:

Budowa budynku ustugowego ,Centrum Rehabilitacji Powisla
Dabrowskiego” wraz z infrastruktura techniczng

na istniejagcych fundamentach

na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska

Nazwa zadania:

Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego

Adres dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
inwestycji: identyfikator dziatek: 120402_4.0001.12/8 i 120402_4.0001.12/9
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Inwestor: Zespdt Opieki Zdrowotnej w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Data: 31.12.2022 .
Jednostka Wojciech Marzec Budownictwo
Projektowa: NIP: 864-195-18-51, ul. Nowohucka 92A/16, 30-728 Krakéw
Kategoria: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia
Branza: Architektura
Projektant: mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 128-Km/74
Sprawdzajacy: |mgr inz. arch. Marek Mitek

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94
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Podstawa opracowania:

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres
catego zamierzenia:

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

Projektowane zagospodarowanie dziatki, w tym

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
Sposbdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

Uktad komunikacyjny,

Sposbb dostepu do drogi publiczne;j,

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu;

Zestawienia powierzchni
Informacje i dane zwigzane z uwarunkowaniami prawa miejscowego

Dane dotyczagce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, W szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
Z ich parametrami technicznymi;

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

CZESC RYSUNKOWA

- projekt zagospodarowania terenu, 1:500

- analiza zacieniania, 1:500
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Dziatajgc w oparciu o przepisy Prawa budowlanego o$wiadczamy, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami prawa, obowigzujgcymi normami
i kompletny pod wzgledem celu ktéremu ma stuzy¢. Dotyczy:

Temat:

Budowa budynku ustugowego ,Centrum Rehabilitacji
Dabrowskiego” wraz z infrastruktura techniczng

na istniejagcych fundamentach

na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska

Powisla

Nazwa zadania:

Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego

Adres dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
inwestycji: identyfikator dziatek: 120402_4.0001.12/8 i 120402_4.0001.12/9
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Data: 31.12.2022 .
Jednostka Wojciech Marzec Budownictwo
Projektowa: NIP: 864-195-18-51, ul. Nowohucka 92A/16, 30-728 Krakdéw
Kategoria: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia
Branza: Architektura
Projektant: mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 128-Km/74
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Marek Mitek

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94

Krakoéw, 31.12.2022 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Dziatajgc w oparciu o przepisy Prawa budowlanego o$wiadczamy, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami prawa, obowigzujgcymi normami
i kompletny pod wzgledem celu ktéremu ma stuzy¢. Dotyczy:

Temat:

Budowa budynku ustugowego ,Centrum Rehabilitacji
Dabrowskiego” wraz z infrastruktura techniczng

na istniejagcych fundamentach

na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska

Powisla

Nazwa zadania:

Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego

Adres dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
inwestycji: identyfikator dziatek: 120402_4.0001.12/8 i 120402_4.0001.12/9
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Data: 31.12.2022 .
Jednostka Wojciech Marzec Budownictwo
Projektowa: NIP: 864-195-18-51, ul. Nowohucka 92A/16, 30-728 Krakdéw
Kategoria: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia
Branza: Sanitarne i elektryczne
Projektant: mgr inz. Weronika Patasz - Kirsek
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i
urzgdzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen upr. Nr MAP/0432/PWQS/09
Sprawdzajacy: |mgr inz. Michat Kolasinski

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen, upr. nr LUB/0241/PWOE/12

Krakoéw, 31.12.2022 r.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYN. DO 1ZB

URZAD MIASTA KRAKOWA
Wydzial Gospodarki Przestrzennej,
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. upraw.  128=Km/74 Krakow, dnia 25 kwietnia 1974 .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na pcdstawie art. 18, art. 19 ust. 11 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 roku — pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. oraz § 29 i § 5 ustel pkt.l rozporzgdzenia Prze-
wodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujaceych funkcje techniczne w budownictwie po-

wszechnym (Dz. U. Nr 33, poz. 266)

Ob. .. _Marek,Zbhigniew.. . G.o.l.o.nk.a

mgy inz. architekt

urodzony(a) dnia 16 listopada 1945r. w.Kr
OTRZYMUJE

w specjalnosci architektoniczne]

uprawnienia budowlane do sporzadzania projektdw budowlanych architektonicznych
wszelkich obiektéw budowlanych,projektdéw budowlanych konstrukeyjnych z \v;y‘rja‘t—
kiem projektdéw obiektdéw budowlanych o skomplikowanej konstrukc,ji,projelf.i.:o‘.:;
instalacji i urzedzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji 1
urzadzen sanitarnyche

Z up. Prezydenta Miasta
Dyr T Wydzialu
— =

mm. arch. Marian Zawile

MARZEC
BUDOWNICTWO

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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ZBA ARCHITEKTOW
ZECZ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. MAREK GOLONKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 128-Km /74,

jest wpisany na liste cztonkow Malopolskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0198.

Czlonek czynny od: Z0-02-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0198-7A9B-1E81-5Y59-4YF4

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architekbw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.

MARZEC

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
||| BUDOWNICTWO

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw |||H



URZAD WOJEWODZK! 15 grudnia o4
[

Cir w Kotowicesh Katowice,dnia .......
PAh Al AL .3 .
Wydzial Architekiury i Krajobrazu
4C-00F Katowice, ul. Jagisllonska 25
0514259

Nr ewid. 1256/94

STWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
D0 PELNIENTA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTHWIE

......

Na podstaﬁie'§ ..................................
i § 13 ust.l pkt.}...-razporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6#n.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

.............................................................

...............

urodzony dnia .....=2.N% 18,1997 0. W Wiglkaenot
" posiada przygoiowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

. - - el
modzielnej funkcji .RTCIGRTanta i
w specjalnosci...... architektoniczned .. ... ... . ..ciiiaaiann

MAREK M I £ E K . N
Obywatel .. ....iuneiiiiiciamnananes jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazat architektonicznych
wszelkich obiektdw,

>/ sporzadzania projektéw rozwigzan konstrukcyjne - budowlanych
w zakresie obiektéw budowlanych o powszechnie znanych rozwig-
zaniach konstrukcyfnych i schematach technicznych z wyiaczenien
konstrukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji .
statycznie niewyznaczalnych,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt oraz cce-
niania i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych w budow-
nictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz inmych budynkéw o kubatu-
rze do 1000m3 - z wylaczenie nstrukcji fundamentdw gigbokich

nie niswyznaczalnych.

| Krajrazey

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakow |||||} m
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. MAREK MIEEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 1296 /94,

jest wpisany na liste czfonkow Malopolskie) Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0751.

Czlonek czynny od: 27-04-2016 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-10-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe) Rady Izby frchitektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0751-D665-39DF-1E96-5B67

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mona sprawdzic podajae nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektéw: www.izbaarchivektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw |||H
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Wojciech Marzec Budownictwo,
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. Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem

¢ Wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcego stanu terenu

e Aktualna mapa do celéw projektowych

o Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia 29.12.2022 r. znak
Nz.: PPiA.6733.M.ICP.12.2022 wydana przez Burmistrza Miasta Dgbrowa Tarnowska.

o Obowigzujgce przepisy (ustawy, rozporzadzenia, normy, zasady wiedzy technicznej)

Il.  Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego
zamierzenia:

Niniejsze zadanie obejmuje budowe budynku ustugowego ,Centrum Rehabilitacji Powisla
Dabrowskiego” wraz z infrastrukturg techniczng na istniejgcych fundamentach w m. Dgbrowa
Tarnowska na dziatkach nr 12/8 ; 12/9 obreb Dgbrowa.

Inwestycja realizowana jest przez Zespot Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej
w ramach zadania pod nazwg Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego.

Projektowany budynek bedzie realizowany w oparciu 0 Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego z dnia 29.12.2022 r. znak Nz.: PPiA.6733.M.ICP.12.2022
wydanej przez Burmistrza Miasta Dgbrowa Tarnowska.

Budynek ustugowy bedzie petnit funkcje medyczna, w zakresie rehabilitacji leczniczej, jako
kontynuacje $wiadczen medycznych udzielanych przez szpital w Dabrowie Tarnowskiej.
Projektuje sie wykonanie gabinetow fizykoterapii, kinezyterapii, masazow terapeutycznych
oraz gabinetéw lekarskich i zabiegowych wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi.

Realizowane swiadczenia beda obejmowaé porady lekarskie, badania i konsultacje oraz
rehabilitacje pacjentéw, w tym rehabilitacje po-covidowg pacjentéw po dtugotrwatym badz
skomplikowanym przebiegu choroby wywotywanej wirusem SARS-CoV-2, w zakresie fizyko-
ruchowym oraz ogoélnego przywrocenia wydolnosci fizycznej pacjentéw.

Ill.  Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

Przedmiotem niniejszego opracowania jest nieruchomosc:

dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa

identyfikator dziatek: 120402_4.0001.12/8 i 120402_4.0001.12/9
ul. Szpitalna 1

33-200 Dgbrowa Tarnowska

Budynek zlokalizowany bedzie na istniejgcej ptycie fundamentowej, ktora zostanie
wykorzystana jako posadowienie projektowanego obiektu.

Dziatki uzbrojone sg w, kanalizacje sanitarng oraz gazocigg. Z uwagi na Kkolizje
projektowanej inwestycji z gazociggiem projektuje sie przetozenie istniejgcego gazociggu
poza obrys budynku.
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IV. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

Zatozenie obejmuje budowe budynku dwukondygnacyjnego, na planie prostokata
0 wymiarach 42,65m x 16m, o wysokosci elewacji 9,46m (od poziomu wejscia do budynku),
9,79m (od poziomu otaczajgcego terenu) + wysokos¢ paneli PV i obudowy central
wentylacyjnych (nie wiecej niz 3m), krytego dachem jednospadowym o nachyleniu 5°
w kierunku potudniowo-wschodnim.

Budynek o konstrukcji szkieletowej zZelbetowej, z posadowieniem na stopach
fundamentowych, z murowanymi $cianami wypetniajgcymi, ze stropem i stropodachem
zelbetowym.

Projektowany budynek usytuowany bedzie elewacjg frontowg — podtnocno-zachodnig -
réwnolegle do drogi gminnej, w odlegtosci 9m od krawedzi jezdni. Budynek umieszczono
w odlegtosci 8,5 m od budynku garazowego oraz 10m od budynku kottowni.

1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje:

e Wodno-kanalizacyjng; w tym hydrantowg wewnetrzng; zasilanie w wode
z wewnetrznej sieci szpitala; odprowadzenie $ciekdédw sanitarnych bytowych do
instalacji kanalizacji ogolnosptawnej szpitala; odprowadzenie woéd opadowych
i roztopowych do sieci kanalizacji ogélnosptawnej szpitala;

¢ Centralnego ogrzewania; zasilanie w ciepto z wewnetrznej sieci cieptowniczej szpitala
Z posrednictwem wymiennika ciepfta;

o Elektryczng; zasilanie w prad z wewnetrznej instalacji szpitala z przektadka instalac;ji
poza obrys projektowanego budynku

e Budynek bedzie wyposazony w przytacz gazu z wewnetrznej sieci szpitala
(zalicznikowej), jednak bez dalszego rozprowadzenia instalacji wewnatrz budynku;
zakfada sie przektadke instalacji kolidujgcej poza obrys projektowanego budynku

2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw,

Scieki sanitarne i wody deszczowe i roztopowe sg odprowadzane do sieci za posrednictwem
instalacji wewnetrznej kanalizacji ogélnosptawnej szpitala.

3. Uktad komunikacyjny,
Ukfad komunikacyjny zaktada potgczenie piesze z uktadem drdég i chodnikéw szpitala.

Miejsca postojowe na potrzeby inwestycji zapewnione sg w ramach miejsc postojowych na
terenie szpitala. llos¢ i rozmieszczenie miejsc odpowiada potrzebom uzytkowym.

Ukfad chodnikéw wolny od barier architektonicznych i dostepny z dla oséb
Z niepetnosprawnosciami.

Wejscie gtdwne do budynku — jedno — w $rodkowej czesci elewacji frontowej — pdtnocno-
zachodniej. Wejscia dostepne dla pacjentow dodatkowo w elewacjach bocznych -
potudniowo-zachodniej i pétnocno-wschodniej. W elewacji tylnej — potudniowo-wschodniej
jedno wejscie do pom. technicznego.
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4. Sposéb dostepu do drogi publicznej,

Szpital potgczony jest z siecig drdg publicznych za posrednictwem trzech zjazdow
publicznych od strony ul. Szpitalne;.

5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
Inwestycja obejmuje wykonanie:
e Polaczenia z instalacjg doziemng wodociggowg szpitala — rurg DN65 PE
e Potaczenia z instalacjg doziemng kanalizacji — rurg DN200 PVC
e Potgczenia z instalacjg gazowg szpitala — rurg DN65 PE

e potgczenia z siecig cieptowniczg szpitala: c.0. — DZ 200/50, c.w.u. i ct. — DZ
160/50/25.

e Potagczenia z instalacjg doziemng energii elektrycznej szpitala — przewodem YKY
4x25 mm?

6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Uksztattowanie terenu proste. Rzedne terenu na terenie szpitala od 195 m n.p.m. do 197 m
n.p.m. na dtugim odcinku. Uktad zieleni istniejgcej obejmuje zieleh zagospodarowang
parkowa: trawniki, zielen niskg, krzewy ozdobne, drzewka ogrodowe.

Ziemia wybrana w wyniku wykopow zostanie ponownie zagospodarowana do wykonania
czesci zasypek a jej nadmiar zostanie zutylizowany zgodnie z przepisami. Warstwa ziemi
urodzajnej zostanie ponownie wykorzystana i rozplantowana na terenie dziatki.

V. Zestawienia powierzchni:

a) Powierzchnia dziatki

powierzchnia dziatki 12/8: 1444 m?
powierzchnia dziatki 12/9: 2 411 m?
razem: 3855 m?

b) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy
czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy
oraz balkony,

powierzchnia zab. budynku apteki na dz. 12/8. 755 m?
powierzchnia zab. kiosku na dz. 12/8: 16 m?

powierzchnia zab. budynku garazy na dz. 12/9: 258 m?
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powierzchnia zab. projektowanego budynku: 682,4 m?
razem: 1 711,40 m?
c) powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikow,

powierzchnia utwardzen razem 450 m?

d) powierzchni biologicznie czynnej,

powierzchnia biologicznie czynna 1 693,60 m?

e) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

towarzyszacych;
powierzchnia zabudowy budynkéw: 44,4 %
powierzchnia biologicznie czynna: 43,9 %
VI. Informacje i dane zwigzane z uwarunkowaniami prawa miejscowego

1. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane,

Projektowany budynek bedzie realizowany w oparciu 0 Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego z dnia 29.12.2022 r. znak Nz.: PPiA.6733.M.ICP.12.2022
wydanej przez Burmistrza Miasta Dgbrowa Tarnowska.

Wymoagi i ograniczenia wynikajace z decyzji:

e rodzaj inwestycji — budynek ustugowy - spetniono

e Linia zabudowy 6m od jezdni drogi gminnej ul. Szpitalnej — projektowany budynek
znajduje sie 9m od krawedzi jezdni - spelniono

o Szerokosc¢ elewacji do 60m — projektowany budynek ma szerokos¢ — projektowany
budynek ma szerokos$¢ 42,65m - spetniono

o Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (attyka) 15 m - projektowany
budynek bedzie miat wysokosé do attyki 9,79m (do 13m z elementami instalacji)
- spetniono

e Kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 0 do 15 stopni — projektowany
budynek bedzie miat dach o nachyleniu 5 stopni - spetniono

o Wysokos¢ kalenicy do 15 m - projektowany budynek bedzie miat dach
o wysokosci 9,15m (od poziomu wejscia przy budynku), 9,48m (od poziomu
otaczajacego terenu) - spetniono

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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e Dach jedno-, dwu- lub wielospadowy— projektowany budynek bedzie miat dach
jednospadowy — spetniono

¢ Powierzchnia zabudowy do 55% — projektowana powierzchnia zabudowy wynosi
44,4% - spetniono

e Powierzchnia biologicznie czynna min. 5% - projektowana powierzchnia
biologicznie czynna wynosi 43,9 % - spetniono

Inwestycja zgodna z decyzja ULICP

2. czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronag
konserwatorska, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609

Budynek ani teren nie sg objete wpisem do rejestru zabytkbw ani wpisem do gminnej
ewidencji zabytkow. Budynek ani teren nie znajduje sie pod zadng formg ochrony
konserwatorskiej.

3. okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie¢ w granicach terenu
gorniczego,

Na terenie brak jest szkod goérniczych. Obszar inwestycji nie jest objety zasiegiem obszaru
gorniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania prawa gorniczego.

4. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

a) Natura 2000

Dziatka nie lezy w obrebie obszardéw objetych programem ,NATURA 2000”. Wptyw inwestyciji
na obszary objete programem ,NATURA 2000”

Przewidywane znaczgce oddziatywania, w tym oddziatywanie bezposrednie, posrednie,
wtorne skumulowane, krotkoterminowe, srednioterminowe i dtugoterminowe, state i chwilowe
oraz pozytywne i negatywne na cele i przedmiot ochrony obszaru ,Natura 2000”, oraz
integralnos¢ tego obszaru, a takze na srodowisko a w szczegdélnoéci:

. réznorodnosé biologiczng — nie dotyczy
. ludzi — nie dotyczy

. zwierzeta — nie dotyczy

. rosliny — nie dotyczy

. wode — nie dotyczy

. powietrze — nie dotyczy

. powierzchnie ziemi — nie dotyczy

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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. dostepnosc¢ do ztéz i kopalin — nie dotyczy

. wymagany zakres monitoringu — nie dotyczy
. krajobraz — nie dotyczy

. klimat — nie dotyczy

. zasoby naturalne — nie dotyczy

. zabytki — nie dotyczy

. dobra materialne — nie dotyczy

Nie zachodzi réwniez zadna zalezno$¢ miedzy tymi elementami srodowiska i miedzy
oddziatywaniem na te elementy w Swietle projektowanej inwestycji.

Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla s$rodowiska
w szczegolnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
Srodowiska i samo-odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych, oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego uwzgledniajgce:

. obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych

. obszary wybrzezy

. obszary gorskie i leSne

. obszary objete ochrong w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wod srédlgdowych

. obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone

. obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

. gestosci zaludnienia

. obszary przylegajgce do jezior

. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j

W/W Nie dotyczy lub znikome.

b) Zasady gospodarki odpadami
W budynku beda wytwarzane standardowe odpady komunalne oraz odpady medyczne.
Odpady standardowe bedg segregowane i sktadowane w zamykanych kontenerach,
W miejscu wyznaczonym, wywozone do utylizacji przez wyspecjalizowang firme zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami gospodarki odpadami.
Odpady medyczne bedg gromadzone w kontenerach w wydzielonym miejscu sktadowania,
nie bedg stanowity zagrozenia dla $rodowiska i bedg wywozone przez specjalistyczne
jednostki zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami medycznymi szpitala.

c) Wplyw inwestycji na otoczenie

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otaczajgcego $rodowiska i nie wplywa
niekorzystnie na otoczenie. Przy budowie nie przewiduje sie stosowania materiatow
niebezpiecznych.

Projektowana inwestycja nie pozbawia dostepu oséb trzecich do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, a takze dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Poziom hatasu i drgan nie przekracza warto$ci dopuszczalnych.
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VIl. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
Z ich parametrami technicznymi;

Zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Budynek dwukondygnacyiny, niski (N), ZLIll, klasa C, pow. strefy pozarowej 1260,8 m?

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Powierzchnia zabudowy: 682,4 m?
Powierzchnia wewnetrzna (strefy pozarowej): 1260,8 m?
Wysokos$¢ budynku (w rozumieniu p.poz.): 9,15 m
Grupa wysokosci budynku: niski (N)
Liczba kondygnacji: 2

(w tym podziemne: ) (0)

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania,

Budynek szpitalny, przeznaczony dla pacjentéw zewnetrznych, w formie przychodni w trybie
ambulatoryjnej — na cele badan, diagnostyki i rehabilitacji. Bez oddziatow t6zkowych.
Budynek klasyfikuje sie jako ZL 11l

c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Przyjmuje sie klase odpornos$ci pozarowej budynku: C

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci

pozarowej gtébwna konstrukcja |strop? |$ciana Sciana przekrycie

budynku konstrukcja dachu zewnetrzna 2 |wewnetrzna | dachu®
nosna

1 2 3 4 5 6 7

"C" R 60 R 15 REI160 EI160 (0« i) El15% RE 15

Konstrukcja NRO. Dach Byqt NRO.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem
w przestrzeni zewnetrznej,

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
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informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéow budowlanych, dziatek
lub terenéw oraz parametrach wplywajacych na odlegltosci dopuszczalne,

Obiekt budowlany wolnostojgcy sytuowany na dziatce o duzej powierzchni, w wymaganej
odlegtosci od sgsiednich budynkéw i granic dziatek budowlanych, z zielenig i miejscami
parkingowymi, dojazdami z drog miejskich.

Budynek znajduje sie w odlegtosci 5,5 m od budynku apteki (parterowy ZLIII) o powierzchni
155 m? i stanowi razem z nim jedng strefe pozarowg — co spetnia wymogi gdyz jest to
budynek zlokalizowany na dziatce inwestora i bedgcym jego wtasnoscia. Lgczna powierzchni
strefy pozarowej wynosi 1410 m? — dopuszczalna powierzchnia strefy nie jest przekroczona.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

—drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Droge pozarowg stanowi droga gminna - ulica Szpitalna biegngca rownolegle do elewacji
frontowej (dtuzszej) w odlegtosci 9m.

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej
ilosci wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach
w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody
do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow
pozarniczych,

llo$¢ wymaganej wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi: 20 dm?®/s

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego z hydrantéw na terenie szpitala oraz w ciggu
ul. Szpitalnej — wymaog spetniony.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

Budynek nie jest objety odstepstwem. Nie dotyczy.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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VIll.  Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

a) Wytyczne realizacyjne

Inwestycje wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym z zachowaniem zasad wiedzy
techniczne,;.

b) Informacje dodatkowe - spetnienie zapiséw art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami oraz
sztukg budowlang, zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

- bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z w/w zapisami - powyzsze wymogi uznaje sie
za spetnione

Obiekt zaprojektowano zgodnie z Art. 5. 1. Ustawy Prawo Budowlane. Obiekt budowlany,
wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowano biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc (w odniesieniu do
punktéw ustepu 1 art. 5):

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych okreslonych
w zatgczniku | do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88
z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.), dotyczgcych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

€) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zrobwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu;
3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;
4a) minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osob starszych w ogolnej liczbie lokali mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym;

MARZEC
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5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu,
interesdw osdéb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy

uzasadnionych

IX.

OkreSlenie obszaru oddziatywania obiektu Zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

l.p. Podstawa prawna wymagania | zaprojektow ocena
ano
1 |Dziat Ill. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej
Rozdziat 1. Usytuowanie budynku
§12. 1. Jezeli z przepiséw § 13, 60 i 271-273 lub przepiséw
odrebnych okreslajagcych dopuszczalne odlegtosci niektérych
budowli od budynkéw nie wynikajg inne wymagania, budynki na
dziatce budowlanej nalezy sytuowa¢ w odlegto$ci od granicy z
sgsiednig dziatkg budowlang nie mniejszej niz:
1) 4 m — w przypadku budynku zwrdconego $ciang z otworami
okiennymi lub drzwiowymi w strone tej granicy, Min. 4m Min. 6m Spetniono
2) 3 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang bez otworow
okiennych lub drzwiowych w strone tej granicy.
§13. 1. Odlegtos¢ budynku majgcego pomieszczenia Budynek spetniono
przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektdw powinna kottowni nie
umozliwiaé naturalne oswietlenie tych pomieszczeh — co uznaje osiada
sie za spetnione, jezeli: P .
1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie E)omleszcze
poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu n na staty
Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie pobyt  ludzi;
przestaniajgca cze$¢ tego samego budynku lub inny obiekt niezaleznie
przestaniajgcy w odlegto$ci mniejszej niz: spetniono
a) wysok_oéc’: przestaniania — dla obiektdw przestaniajgcych o wymaég
wysokoéci do 35 m, rzenisu
b) 35 m — dla obiektéw przestaniajacych o wysokosci ponad 35 m, przep
2 |Rozdziat 3. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych Wyznaczeni
§18. 1. Zagospodarowujgc dziatke budowlang, nalezy urzgdzic, e
stosownie do jej przeznaczgnia i _ ’ Brak dodatkowyc
sposobu ;a’budowy, stgnowska postojowe dla samochodow wymagan h miejsc dla _
uzytkownikow statych i wg  decyzji| Spetniono
: PR : : niepetnospr
przebywajgcych okresowo, w tym réwniez stanowiska postojowe ULICP
dla samochodéw, z awnych ~ w
ktérych korzystajg osoby niepetnosprawne. zakresie
2. Liczbe stanowisk postojowych i sposéb urzgdzenia parkingéow istniejgcych
Wojciech Marzec Budownictwo,
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879 MARZEC
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nalezy

dostosowac do wymagan ustalonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
z uwzglednieniem
potrzebnej liczby
niepetnosprawne.
§ 19. 1. Odlegtos¢ stanowisk postojowych, w tym

réwniez zadaszonych, oraz otwartych garazy wielopoziomowych
od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy, okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku
opieki zdrowotnej, w budynku o swiaty i wychowania, w budynku
mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjgtkiem:
hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu
wycieczkowego, schroniska miodziezowego i schroniska, niemo ze
by ¢ mniejsza ni z :dla samochoddw osobowych:

a) 7 m —w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych
wigcznie,

b) 10 m — w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk
postojowych wigcznie,

¢) 20 m — w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk
postojowych;

2. Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego
garazu wielopoziomowego dla samochoddéw osobowych od
granicy dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 3 m — w przypadku do 10 stanowisk wigcznie,

2) 6 m —w przypadku 11-60 stanowisk wigcznie,

3) 16 m — w przypadku wiekszej liczby stanowisk.

§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodéw powinny mie¢
wymiary wynoszgce co najmniej:

1) szerokos¢ 2,5 m i dlugos¢ 5 m — w przypadku samochodéw
osobowych;

2) szeroko$¢ 3,6 m i dtugosé 5 m — w przypadku samochodéw
osobowych uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne;

3) szeroko$¢ 3,5 m i dtugosé 8 m — w przypadku samochodéw
ciezarowych;

4) szerokos$¢ 4 m i dtugos¢ 10 m — w przypadku autobuséw

stanowisk, z ktérych korzystajg osoby

miejsc; ilos¢
miejsc
postojowych
na terenie
szpitala
spetnia
wymogi
uzytkowe

nie dotyczy

spetniono

Rozdziat 4. Miejsca gromadzenia odpadoéw statych

§23 1. Odlegtosé miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state,
o ktérych mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3, powinna wynosi¢ co
najmniej 10 m od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z
sgsiednig dziatkg. Zachowanie odlegtosci od granicy dziatki nie jest
wymagane, jezeli ostony lub pomieszczenia stykajg sie z
podobnymi urzgdzeniami na dziatce sgsiednie;j.

Bez zmian —
istniejgce
pomieszcze
nia odpadow
na terenie
szpitala

spetniono

Wojciech Marzec Budownictwo,
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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Rozdziat 6. Studnie

§31. 1. Odlegtos¢ studni dostarczajgcej wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi, niewymagajagcej, zgodnie z przepisami
ochronnej, powinna wynosi¢ — liczgc od osi studni — co najmniej:

1) do granicy dziatki — 5 m,

2) do osi rowu przydroznego — 7,5 m,

3) do budynkéw inwentarskich i zwigzanych z nimi szczelnych
siloséw, zbiornikéw do gromadzenia nieczystosci, kompostu oraz
podobnych szczelnych urzadzen — 15 m,

4) do najblizszego przewodu rozsgczajgcego kanalizaciji
indywidualnej, jezeli odprowadzane sg do niej Scieki oczyszczone
biologicznie w stopniu okreslonym w przepisach dotyczacych
ochrony wéd — 30 m,

5) do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat hodowlanych,
najblizszego przewodu rozsgczajgcego kanalizacji lokalnej bez
urzadzen biologicznego oczyszczania $ciekdw oraz do granicy
pola filtracyjnego — 70 m.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Rozdziat 7. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte

§36. 1. Odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikéw
bezodptywowych na nieczystosci ciekte, dotdow ustepdw
nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wiekszej niz 4 i podobnych
urzgdzen sanitarno-gospodarczych o pojemnosci do 10 m powinna
wynosi¢ co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczenh przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz do magazynoéw produktéw spozywczych —
15m,

2) od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego —
7,5m

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreaciji
indywidualnej odlegtosci urzgdzen sanitarno-gospodarczych, o
ktérych mowa w ust. 1, powinny wynosi¢ co najmnie;j:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczeh przeznaczonych
na pobyt ludzi — 5 m, przy czym nie dotyczy to dotdw ustepowych
w zabudowie jednorodzinnej,

2) od granicy dziatki sagsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego —
2m.

3. Odlegtosci pokryw i wylotdw wentylacji z dotéw ustepow
nieskanalizowanych o liczbie miejsc wiekszej niz 4 oraz zbiornikow
bezodptywowych na nieczystosci ciekte i kompostownikéw o
pojemnosci powyzej 10 m do 50 m powinny wynosi¢ co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen wymienionych w
ust. 1 pkt 1 —30 m,

2) od granicy dziatki sgsiedniej — 7,5 m,

3) od linii rozgraniczajacej drogi (ulicy) lub ciggu pieszego — 10 m.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

§ 37. Przeptywowe, szczelne osadniki podziemne,

stanowigce czes¢ przydomowej oczyszczalni sciekdw
gospodarczo-bytowych, stuzace do wstepnego ich

oczyszczania, moga by¢ sytuowane w bezposrednim
sgsiedztwie budynkéw jednorodzinnych, pod warunkiem
wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalacje
kanalizacyjng co najmniej 0,6 m powyzej goérnej krawedzi okien i
drzwi zewnetrznych w tych budynkach.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

§38. Odlegtos¢é osadnikow biota, tapaczy olejow mineralnych i
ttuszczu, neutralizatoréw sciekéw i innych podobnych zbiornikow
od okien otwieralnych i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosi¢ co najmniej 5 m,

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Wojciech Marzec Budownictwo,
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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jezeli przepisy odrebne nie stanowig inacze;.
7 |Rozdziat 8. Zielen i urzgdzenia rekreacyjne nie dotyczy |nie dotyczy |nie dotyczy
§ 40. 1. W zespole budynkéw wielorodzinnych objetych jednym
pozwoleniem na budowe nalezy, stosownie do potrzeb
uzytkowych, przewidzie¢ place zabaw dla dzieci najmtodszych i
miejsca rekreacyjne dostepne dla osob niepetnosprawnych, przy
czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdowac sie na
terenie biologicznie czynnym, chyba ze przepisy odrebne stanowig
inaczej.
2. Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co
najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) w godzinach 1000-1600. W zabudowie $rédmiejskiej
dopuszcza sie nastonecznienie nie krotsze niz 2 godziny.
3. Odlegtos¢ placow i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 1, od linii
rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna
wynosi¢ co najmniej 10 m.
8 |Dziat lll. Budynki i pomieszczenia nie dotyczy |nie dotyczy |nie dotyczy
Rozdziat 2. Oswietlenie i nastonecznienie
§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania
dzieci w Zztobku, przedszkolu i szkole, z wyjgtkiem pracowni
chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21
marca i 21 wrzesnia) w godzinach 8-16, natomiast pokoje
mieszkalne — w godzinach 7-17
2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza si¢ ograniczenie
wymagania okreslonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, | nie dotyczy |nie dotyczy |nie dotyczy
przy czym w sroédmiejskiej zabudowie uzupetniajgcej dopuszcza
sie ograniczenie wymaganego czasu nhastonecznienia do 1,5
godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej
zabudowie nie okre$la sie¢ wymaganego czasu nastonecznienia.
9 |Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe Klasa Klasa spetniono
odpornosci | odpornosci
Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe ogniowej: ogniowe;:
klasa D klasa C
ANALIZA PRZEPISOW ODREBNYCH
l.p. Podstawa prawna wymagania | zaprojektowano ocena
1 |Ustawa prawo budowlane,
Art.5. 1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢ i budowac¢ w
spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno- Okres Inf . ni
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, resiono wi informacja Spetniono
zapewniajac: wWT zawarta w
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych: niniejszym
a) bezpieczenstwa konstrukcji, opracowaniu w
b) bezpieczenstwa pozarowego, czesci opisowej
Wojciech Marzec Budownictwo,
MARZEC
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c) bezpieczenstwa uzytkowania, oraz w
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz opracowaniach
ochrony $rodowiska, branzowych
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz
racjonalizacji uzytkowania energii;
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w
szczegoblnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz,
odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw;
2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w
szczegolnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu do
Internetu;
3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich;
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej;
7) ochrone obiektdw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz
obiektéw objetych ochrong konserwatorska;
8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej;
9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania
obiektu, uzasadnionych interesow o0soOb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia o0s6b
przebywajgcych na terenie budowy.
Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim |nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim |nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim |nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
powinny odpowiada¢ budowle nie bedgce budynkami,
stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim |nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie
Rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim |nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim |nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
powinny odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie
Ustawa prawo lotnicze nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
Rozporzgdzenie w  sprawie przepisdw techniczno-|nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
budowlanych dla lotnisk cywilnych
Wojciech Marzec Budownictwo, |
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879 ‘ MARZEC
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10

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

11

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

12

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesytowe dalekosiezne do transportu ropy naftowej i
produktéw naftowych i ich usytuowanie

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

13

Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

14

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

15

Rozporzadzenie w  sprawie przepisow  techniczno-

budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

16

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmartych

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

17

Rozporzadzenie w sprawie okre$lenia jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

18

Ustawa o drogach publicznych

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

19

Ustawa o ochronie terendéw bylych hitlerowskich obozéw
zagtady

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

20

Ustawa prawo atomowe

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

21

Rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych zasad tworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania woko6t  obiektu
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

22

Rozporzgdzenie w sprawie szczegbtowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkéw wykluczajgcych
mozliwos¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizaciji
obiektu jgdrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych
raportu lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

23

Ustawa prawo ochrony srodowiska

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

24

Rozporzadzenie w sprawie przedsiewziec
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko

mogacych

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25

Rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

26

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy produkcji, transporcie wewnagtrzzaktadowym oraz
obrocie materiatbw wybuchowych, w tym wyrobdéw
pirotechnicznych

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Wojciech Marzec Budownictwo,
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw
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27 |Ustawa o odpadach Informacja spetniono
zawarta w
niniejszym
opracowaniu  w
czesci opisu
technicznego
projektu
architekt.
28 |Rozporzadzenie w sprawie warunkow jakie nalezy spenic |nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego
29 |Rozporzadzenie w sprawie sktadowisk odpadow nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
30 |Rozporzadzenie w sprawie szczegétowych wymagan |nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia,
jakim powinny odpowiada¢ poszczegodlne typy sktadowisk
odpadow
31 |Ustawa prawo wodne nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
32 |Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowe; Informacja spetniono
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw zawarta w
niniejszym
opracowaniu  w
czesci opisu
technicznego
projektu
architekt.
33 | Ustawa o transporcie kolejowym nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
34 |Rozporzadzenie w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i|nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzgdzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow
przeciwpozarowych
35 |Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
36 |Rozporzadzenie w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy |okreslono Informacja spetniono
podczas wykonywania robot budowlanych zawarta w
§21. ust. 2. Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w ust. 1 w niniejszym
swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od opracowaniu w
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej czesci opisu
niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty, lecz technicznego
nie mniej niz 6m projektu
architekt.
37 |Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji | nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
inwestycji w zakresie drog publicznych
Wojciech Marzec Budownictwo, |
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879 ‘ MARZEC
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw ||H| ’ ||| BUDOWNICTWO
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Analiza nastonecznienia

Nastonecznienie zacienienie obiektu w dniu réwnonocy:

e Budynki ustugowe na dziatkach 51/5 i 450/1 — zacienianie przez mniej niz 1h —
miedzy godz. 7 a 8 — zgodnie z przepisami — brak oddziatywania

e Budynek kottowni inwestora na dziatce 12/10 — zacienianie miedzy godz. 12 a 17 —
zapewniono nastonecznienie 5h/dobe — zapewniono warunki do pomieszczen na
pobyt ludzi (mimo ich braku w budynku kottowni) — zgodnie z przepisami — brak
oddziatywania

o Budynek apteki na dziatce inwestora 12/8 — brak zacieniania przez projektowany
obiekt; zacienianie przez obiekt apteki projektowanego obiektu nie przekroczy 6
godzin — zapewniono warunki do pomieszczen na pobyt ludzi — zgodnie z przepisami
— brak oddziatywania

Szczegotowa analiza zacieniania w czesci graficznej.

Obszar oddzialywania obiektu — wnioskKi

Inwestycja oddziatuje:
¢ na dziatki na ktérej zostata zaprojektowana:
dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
identyfikator dziatek: 120402_4.0001.12/8 i 120402_4.0001.12/9
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska

PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Marek Golonka

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74
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