PROJEKT BUDOWLANY

Temat:

Budowa budynku ustugowego ,Centrum Rehabilitacji Powisla
Dabrowskiego” wraz z infrastruktura techniczng
na istniejagcych fundamentach

na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska

Nazwa zadania:

Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego

Adres dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
inwestycji: identyfikator dziatek: 120402_4.0001.12/8 i 120402_4.0001.12/9
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Inwestor: Zespdt Opieki Zdrowotnej w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Data: 31.12.2022 .
Jednostka Wojciech Marzec Budownictwo
Projektowa: NIP: 864-195-18-51, ul. Nowohucka 92A/16, 30-728 Krakéw
Kategoria: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia
Branza: Architektura
Projektant: mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 128-Km/74
Sprawdzajacy: |mgr inz. arch. Marek Mitek

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94

Wojciech Marzec Budownictwo,
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakow
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- Cze$c¢ opisowa
- Cze$¢ rysunkowa

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- Cze$¢ opisowa

- Czes$¢ rysunkowa

TOM Il - ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE, UZGODNIENIA

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakow Il |JM’
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat:

Budowa budynku ustugowego ,Centrum Rehabilitacji Powisla
Dabrowskiego” wraz z infrastruktura techniczng

na istniejagcych fundamentach

na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska

Nazwa zadania:

Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego

Adres dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
inwestycji: identyfikator dziatek: 120402_4.0001.12/8 i 120402_4.0001.12/9
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Inwestor: Zespdt Opieki Zdrowotnej w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Data: 31.12.2022 .
Jednostka Wojciech Marzec Budownictwo
Projektowa: NIP: 864-195-18-51, ul. Nowohucka 92A/16, 30-728 Krakéw
Kategoria: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia
Branza: Architektura
Projektant: mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 128-Km/74
Sprawdzajacy: |mgr inz. arch. Marek Mitek

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94

Wojciech Marzec Budownictwo,

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879 IJ,MW"' MARZEC
i

ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakow
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SPIS TRESCI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STRONA TYTULOWA
SPIS TRESCI
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
CZESC OPISOWA

VI.
VII.

VIII.

o o > w NP

Podstawa opracowania:

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres
catego zamierzenia:

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

Projektowane zagospodarowanie dziatki, w tym

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
Sposbdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

Uktad komunikacyjny,

Sposbb dostepu do drogi publiczne;j,

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu;

Zestawienia powierzchni
Informacje i dane zwigzane z uwarunkowaniami prawa miejscowego

Dane dotyczagce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, W szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
Z ich parametrami technicznymi;

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

CZESC RYSUNKOWA

- projekt zagospodarowania terenu, 1:500

- analiza zacieniania, 1:500
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NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakow ||||M’
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Dziatajgc w oparciu o przepisy Prawa budowlanego o$wiadczamy, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami prawa, obowigzujgcymi normami
i kompletny pod wzgledem celu ktéremu ma stuzy¢. Dotyczy:

Temat:

Budowa budynku ustugowego ,Centrum Rehabilitacji
Dabrowskiego” wraz z infrastruktura techniczng

na istniejagcych fundamentach

na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska

Powisla

Nazwa zadania:

Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego

Adres dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
inwestycji: identyfikator dziatek: 120402_4.0001.12/8 i 120402_4.0001.12/9
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Data: 31.12.2022 .
Jednostka Wojciech Marzec Budownictwo
Projektowa: NIP: 864-195-18-51, ul. Nowohucka 92A/16, 30-728 Krakdéw
Kategoria: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia
Branza: Architektura
Projektant: mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 128-Km/74
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Marek Mitek

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94

Krakoéw, 31.12.2022 r.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw II\J“\
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Dziatajgc w oparciu o przepisy Prawa budowlanego o$wiadczamy, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami prawa, obowigzujgcymi normami
i kompletny pod wzgledem celu ktéremu ma stuzy¢. Dotyczy:

Temat:

Budowa budynku ustugowego ,Centrum Rehabilitacji
Dabrowskiego” wraz z infrastruktura techniczng

na istniejagcych fundamentach

na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska

Powisla

Nazwa zadania:

Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego

Adres dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
inwestycji: identyfikator dziatek: 120402_4.0001.12/8 i 120402_4.0001.12/9
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Data: 31.12.2022 .
Jednostka Wojciech Marzec Budownictwo
Projektowa: NIP: 864-195-18-51, ul. Nowohucka 92A/16, 30-728 Krakdéw
Kategoria: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia
Branza: Sanitarne i elektryczne
Projektant: mgr inz. Weronika Patasz - Kirsek
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i
urzgdzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen upr. Nr MAP/0432/PWQS/09
Sprawdzajacy: |mgr inz. Michat Kolasinski

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen, upr. nr LUB/0241/PWOE/12

Krakoéw, 31.12.2022 r.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw II\J“\
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYN. DO 1ZB

URZAD MIASTA KRAKOWA
Wydzial Gospodarki Przestrzennej,
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. upraw.  128=Km/74 Krakow, dnia 25 kwietnia 1974 .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na pcdstawie art. 18, art. 19 ust. 11 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 roku — pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. oraz § 29 i § 5 ustel pkt.l rozporzgdzenia Prze-
wodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujaceych funkcje techniczne w budownictwie po-

wszechnym (Dz. U. Nr 33, poz. 266)

Ob. .. _Marek,Zbhigniew.. . G.o.l.o.nk.a

mgy inz. architekt

urodzony(a) dnia 16 listopada 1945r. w.Kr
OTRZYMUJE

w specjalnosci architektoniczne]

uprawnienia budowlane do sporzadzania projektdw budowlanych architektonicznych
wszelkich obiektéw budowlanych,projektdéw budowlanych konstrukeyjnych z \v;y‘rja‘t—
kiem projektdéw obiektdéw budowlanych o skomplikowanej konstrukc,ji,projelf.i.:o‘.:;
instalacji i urzedzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji 1
urzadzen sanitarnyche

Z up. Prezydenta Miasta
Dyr T Wydzialu
— =

mm. arch. Marian Zawile

MARZEC
BUDOWNICTWO

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw I u ||||
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ZBA ARCHITEKTOW
ZECZ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. MAREK GOLONKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 128-Km /74,

jest wpisany na liste cztonkow Malopolskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0198.

Czlonek czynny od: Z0-02-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0198-7A9B-1E81-5Y59-4YF4

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architekbw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.

MARZEC

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
||| BUDOWNICTWO

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw |||H



URZAD WOJEWODZK! 15 grudnia o4
[

Cir w Kotowicesh Katowice,dnia .......
PAh Al AL .3 .
Wydzial Architekiury i Krajobrazu
4C-00F Katowice, ul. Jagisllonska 25
0514259

Nr ewid. 1256/94

STWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
D0 PELNIENTA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTHWIE

......

Na podstaﬁie'§ ..................................
i § 13 ust.l pkt.}...-razporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6#n.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

.............................................................

...............

urodzony dnia .....=2.N% 18,1997 0. W Wiglkaenot
" posiada przygoiowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

. - - el
modzielnej funkcji .RTCIGRTanta i
w specjalnosci...... architektoniczned .. ... ... . ..ciiiaaiann

MAREK M I £ E K . N
Obywatel .. ....iuneiiiiiciamnananes jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazat architektonicznych
wszelkich obiektdw,

>/ sporzadzania projektéw rozwigzan konstrukcyjne - budowlanych
w zakresie obiektéw budowlanych o powszechnie znanych rozwig-
zaniach konstrukcyfnych i schematach technicznych z wyiaczenien
konstrukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji .
statycznie niewyznaczalnych,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt oraz cce-
niania i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych w budow-
nictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz inmych budynkéw o kubatu-
rze do 1000m3 - z wylaczenie nstrukcji fundamentdw gigbokich

nie niswyznaczalnych.

| Krajrazey

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakow |||||} m
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. MAREK MIEEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 1296 /94,

jest wpisany na liste czfonkow Malopolskie) Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0751.

Czlonek czynny od: 27-04-2016 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-10-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe) Rady Izby frchitektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0751-D665-39DF-1E96-5B67

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mona sprawdzic podajae nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektéw: www.izbaarchivektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw |||H
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Wojciech Marzec Budownictwo,

MARZEC
BUDOWNICTWO

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakow
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. Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem

¢ Wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcego stanu terenu

e Aktualna mapa do celéw projektowych

o Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia 29.12.2022 r. znak
Nz.: PPiA.6733.M.ICP.12.2022 wydana przez Burmistrza Miasta Dgbrowa Tarnowska.

o Obowigzujgce przepisy (ustawy, rozporzadzenia, normy, zasady wiedzy technicznej)

Il.  Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego
zamierzenia:

Niniejsze zadanie obejmuje budowe budynku ustugowego ,Centrum Rehabilitacji Powisla
Dabrowskiego” wraz z infrastrukturg techniczng na istniejgcych fundamentach w m. Dgbrowa
Tarnowska na dziatkach nr 12/8 ; 12/9 obreb Dgbrowa.

Inwestycja realizowana jest przez Zespot Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej
w ramach zadania pod nazwg Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego.

Projektowany budynek bedzie realizowany w oparciu 0 Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego z dnia 29.12.2022 r. znak Nz.: PPiA.6733.M.ICP.12.2022
wydanej przez Burmistrza Miasta Dgbrowa Tarnowska.

Budynek ustugowy bedzie petnit funkcje medyczna, w zakresie rehabilitacji leczniczej, jako
kontynuacje $wiadczen medycznych udzielanych przez szpital w Dabrowie Tarnowskiej.
Projektuje sie wykonanie gabinetow fizykoterapii, kinezyterapii, masazow terapeutycznych
oraz gabinetéw lekarskich i zabiegowych wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi.

Realizowane swiadczenia beda obejmowaé porady lekarskie, badania i konsultacje oraz
rehabilitacje pacjentéw, w tym rehabilitacje po-covidowg pacjentéw po dtugotrwatym badz
skomplikowanym przebiegu choroby wywotywanej wirusem SARS-CoV-2, w zakresie fizyko-
ruchowym oraz ogoélnego przywrocenia wydolnosci fizycznej pacjentéw.

Ill.  Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

Przedmiotem niniejszego opracowania jest nieruchomosc:

dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa

identyfikator dziatek: 120402_4.0001.12/8 i 120402_4.0001.12/9
ul. Szpitalna 1

33-200 Dgbrowa Tarnowska

Budynek zlokalizowany bedzie na istniejgcej ptycie fundamentowej, ktora zostanie
wykorzystana jako posadowienie projektowanego obiektu.

Dziatki uzbrojone sg w, kanalizacje sanitarng oraz gazocigg. Z uwagi na Kkolizje
projektowanej inwestycji z gazociggiem projektuje sie przetozenie istniejgcego gazociggu
poza obrys budynku.

MARZEC
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IV. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

Zatozenie obejmuje budowe budynku dwukondygnacyjnego, na planie prostokata
0 wymiarach 42,65m x 16m, o wysokosci elewacji 9,46m (od poziomu wejscia do budynku),
9,79m (od poziomu otaczajgcego terenu) + wysokos¢ paneli PV i obudowy central
wentylacyjnych (nie wiecej niz 3m), krytego dachem jednospadowym o nachyleniu 5°
w kierunku potudniowo-wschodnim.

Budynek o konstrukcji szkieletowej zZelbetowej, z posadowieniem na stopach
fundamentowych, z murowanymi $cianami wypetniajgcymi, ze stropem i stropodachem
zelbetowym.

Projektowany budynek usytuowany bedzie elewacjg frontowg — podtnocno-zachodnig -
réwnolegle do drogi gminnej, w odlegtosci 9m od krawedzi jezdni. Budynek umieszczono
w odlegtosci 8,5 m od budynku garazowego oraz 10m od budynku kottowni.

1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje:

e Wodno-kanalizacyjng; w tym hydrantowg wewnetrzng; zasilanie w wode
z wewnetrznej sieci szpitala; odprowadzenie $ciekdédw sanitarnych bytowych do
instalacji kanalizacji ogolnosptawnej szpitala; odprowadzenie woéd opadowych
i roztopowych do sieci kanalizacji ogélnosptawnej szpitala;

¢ Centralnego ogrzewania; zasilanie w ciepto z wewnetrznej sieci cieptowniczej szpitala
Z posrednictwem wymiennika ciepfta;

o Elektryczng; zasilanie w prad z wewnetrznej instalacji szpitala z przektadka instalac;ji
poza obrys projektowanego budynku

e Budynek bedzie wyposazony w przytacz gazu z wewnetrznej sieci szpitala
(zalicznikowej), jednak bez dalszego rozprowadzenia instalacji wewnatrz budynku;
zakfada sie przektadke instalacji kolidujgcej poza obrys projektowanego budynku

2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw,

Scieki sanitarne i wody deszczowe i roztopowe sg odprowadzane do sieci za posrednictwem
instalacji wewnetrznej kanalizacji ogélnosptawnej szpitala.

3. Uktad komunikacyjny,
Ukfad komunikacyjny zaktada potgczenie piesze z uktadem drdég i chodnikéw szpitala.

Miejsca postojowe na potrzeby inwestycji zapewnione sg w ramach miejsc postojowych na
terenie szpitala. llos¢ i rozmieszczenie miejsc odpowiada potrzebom uzytkowym.

Ukfad chodnikéw wolny od barier architektonicznych i dostepny z dla oséb
Z niepetnosprawnosciami.

Wejscie gtdwne do budynku — jedno — w $rodkowej czesci elewacji frontowej — pdtnocno-
zachodniej. Wejscia dostepne dla pacjentow dodatkowo w elewacjach bocznych -
potudniowo-zachodniej i pétnocno-wschodniej. W elewacji tylnej — potudniowo-wschodniej
jedno wejscie do pom. technicznego.

MARZEC
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4. Sposéb dostepu do drogi publicznej,

Szpital potgczony jest z siecig drdg publicznych za posrednictwem trzech zjazdow
publicznych od strony ul. Szpitalne;.

5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
Inwestycja obejmuje wykonanie:
e Polaczenia z instalacjg doziemng wodociggowg szpitala — rurg DN65 PE
e Potaczenia z instalacjg doziemng kanalizacji — rurg DN200 PVC
e Potgczenia z instalacjg gazowg szpitala — rurg DN65 PE

e potgczenia z siecig cieptowniczg szpitala: c.0. — DZ 200/50, c.w.u. i ct. — DZ
160/50/25.

e Potagczenia z instalacjg doziemng energii elektrycznej szpitala — przewodem YKY
4x25 mm?

6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Uksztattowanie terenu proste. Rzedne terenu na terenie szpitala od 195 m n.p.m. do 197 m
n.p.m. na dtugim odcinku. Uktad zieleni istniejgcej obejmuje zieleh zagospodarowang
parkowa: trawniki, zielen niskg, krzewy ozdobne, drzewka ogrodowe.

Ziemia wybrana w wyniku wykopow zostanie ponownie zagospodarowana do wykonania
czesci zasypek a jej nadmiar zostanie zutylizowany zgodnie z przepisami. Warstwa ziemi
urodzajnej zostanie ponownie wykorzystana i rozplantowana na terenie dziatki.

V. Zestawienia powierzchni:

a) Powierzchnia dziatki

powierzchnia dziatki 12/8: 1444 m?
powierzchnia dziatki 12/9: 2 411 m?
razem: 3855 m?

b) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy
czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy
oraz balkony,

powierzchnia zab. budynku apteki na dz. 12/8. 755 m?
powierzchnia zab. kiosku na dz. 12/8: 16 m?

powierzchnia zab. budynku garazy na dz. 12/9: 258 m?

MARZEC
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powierzchnia zab. projektowanego budynku: 682,4 m?
razem: 1 711,40 m?
c) powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikow,

powierzchnia utwardzen razem 450 m?

d) powierzchni biologicznie czynnej,

powierzchnia biologicznie czynna 1 693,60 m?

e) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

towarzyszacych;
powierzchnia zabudowy budynkéw: 44,4 %
powierzchnia biologicznie czynna: 43,9 %
VI. Informacje i dane zwigzane z uwarunkowaniami prawa miejscowego

1. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane,

Projektowany budynek bedzie realizowany w oparciu 0 Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego z dnia 29.12.2022 r. znak Nz.: PPiA.6733.M.ICP.12.2022
wydanej przez Burmistrza Miasta Dgbrowa Tarnowska.

Wymoagi i ograniczenia wynikajace z decyzji:

e rodzaj inwestycji — budynek ustugowy - spetniono

e Linia zabudowy 6m od jezdni drogi gminnej ul. Szpitalnej — projektowany budynek
znajduje sie 9m od krawedzi jezdni - spelniono

o Szerokosc¢ elewacji do 60m — projektowany budynek ma szerokos¢ — projektowany
budynek ma szerokos$¢ 42,65m - spetniono

o Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (attyka) 15 m - projektowany
budynek bedzie miat wysokosé do attyki 9,79m (do 13m z elementami instalacji)
- spetniono

e Kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 0 do 15 stopni — projektowany
budynek bedzie miat dach o nachyleniu 5 stopni - spetniono

o Wysokos¢ kalenicy do 15 m - projektowany budynek bedzie miat dach
o wysokosci 9,15m (od poziomu wejscia przy budynku), 9,48m (od poziomu
otaczajacego terenu) - spetniono

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo,
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e Dach jedno-, dwu- lub wielospadowy— projektowany budynek bedzie miat dach
jednospadowy — spetniono

¢ Powierzchnia zabudowy do 55% — projektowana powierzchnia zabudowy wynosi
44,4% - spetniono

e Powierzchnia biologicznie czynna min. 5% - projektowana powierzchnia
biologicznie czynna wynosi 43,9 % - spetniono

Inwestycja zgodna z decyzja ULICP

2. czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronag
konserwatorska, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609

Budynek ani teren nie sg objete wpisem do rejestru zabytkbw ani wpisem do gminnej
ewidencji zabytkow. Budynek ani teren nie znajduje sie pod zadng formg ochrony
konserwatorskiej.

3. okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie¢ w granicach terenu
gorniczego,

Na terenie brak jest szkod goérniczych. Obszar inwestycji nie jest objety zasiegiem obszaru
gorniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania prawa gorniczego.

4. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

a) Natura 2000

Dziatka nie lezy w obrebie obszardéw objetych programem ,NATURA 2000”. Wptyw inwestyciji
na obszary objete programem ,NATURA 2000”

Przewidywane znaczgce oddziatywania, w tym oddziatywanie bezposrednie, posrednie,
wtorne skumulowane, krotkoterminowe, srednioterminowe i dtugoterminowe, state i chwilowe
oraz pozytywne i negatywne na cele i przedmiot ochrony obszaru ,Natura 2000”, oraz
integralnos¢ tego obszaru, a takze na srodowisko a w szczegdélnoéci:

. réznorodnosé biologiczng — nie dotyczy
. ludzi — nie dotyczy

. zwierzeta — nie dotyczy

. rosliny — nie dotyczy

. wode — nie dotyczy

. powietrze — nie dotyczy

. powierzchnie ziemi — nie dotyczy

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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. dostepnosc¢ do ztéz i kopalin — nie dotyczy

. wymagany zakres monitoringu — nie dotyczy
. krajobraz — nie dotyczy

. klimat — nie dotyczy

. zasoby naturalne — nie dotyczy

. zabytki — nie dotyczy

. dobra materialne — nie dotyczy

Nie zachodzi réwniez zadna zalezno$¢ miedzy tymi elementami srodowiska i miedzy
oddziatywaniem na te elementy w Swietle projektowanej inwestycji.

Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla s$rodowiska
w szczegolnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
Srodowiska i samo-odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych, oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego uwzgledniajgce:

. obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych

. obszary wybrzezy

. obszary gorskie i leSne

. obszary objete ochrong w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wod srédlgdowych

. obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone

. obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

. gestosci zaludnienia

. obszary przylegajgce do jezior

. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j

W/W Nie dotyczy lub znikome.

b) Zasady gospodarki odpadami
W budynku beda wytwarzane standardowe odpady komunalne oraz odpady medyczne.
Odpady standardowe bedg segregowane i sktadowane w zamykanych kontenerach,
W miejscu wyznaczonym, wywozone do utylizacji przez wyspecjalizowang firme zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami gospodarki odpadami.
Odpady medyczne bedg gromadzone w kontenerach w wydzielonym miejscu sktadowania,
nie bedg stanowity zagrozenia dla $rodowiska i bedg wywozone przez specjalistyczne
jednostki zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami medycznymi szpitala.

c) Wplyw inwestycji na otoczenie

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otaczajgcego $rodowiska i nie wplywa
niekorzystnie na otoczenie. Przy budowie nie przewiduje sie stosowania materiatow
niebezpiecznych.

Projektowana inwestycja nie pozbawia dostepu oséb trzecich do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, a takze dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Poziom hatasu i drgan nie przekracza warto$ci dopuszczalnych.
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VIl. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
Z ich parametrami technicznymi;

Zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Budynek dwukondygnacyiny, niski (N), ZLIll, klasa C, pow. strefy pozarowej 1260,8 m?

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Powierzchnia zabudowy: 682,4 m?
Powierzchnia wewnetrzna (strefy pozarowej): 1260,8 m?
Wysokos$¢ budynku (w rozumieniu p.poz.): 9,15 m
Grupa wysokosci budynku: niski (N)
Liczba kondygnacji: 2

(w tym podziemne: ) (0)

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania,

Budynek szpitalny, przeznaczony dla pacjentéw zewnetrznych, w formie przychodni w trybie
ambulatoryjnej — na cele badan, diagnostyki i rehabilitacji. Bez oddziatow t6zkowych.
Budynek klasyfikuje sie jako ZL 11l

c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Przyjmuje sie klase odpornos$ci pozarowej budynku: C

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci

pozarowej gtébwna konstrukcja |strop? |$ciana Sciana przekrycie

budynku konstrukcja dachu zewnetrzna 2 |wewnetrzna | dachu®
nosna

1 2 3 4 5 6 7

"C" R 60 R 15 REI160 EI160 (0« i) El15% RE 15

Konstrukcja NRO. Dach Byqt NRO.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem
w przestrzeni zewnetrznej,

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo,
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informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéow budowlanych, dziatek
lub terenéw oraz parametrach wplywajacych na odlegltosci dopuszczalne,

Obiekt budowlany wolnostojgcy sytuowany na dziatce o duzej powierzchni, w wymaganej
odlegtosci od sgsiednich budynkéw i granic dziatek budowlanych, z zielenig i miejscami
parkingowymi, dojazdami z drog miejskich.

Budynek znajduje sie w odlegtosci 5,5 m od budynku apteki (parterowy ZLIII) o powierzchni
155 m? i stanowi razem z nim jedng strefe pozarowg — co spetnia wymogi gdyz jest to
budynek zlokalizowany na dziatce inwestora i bedgcym jego wtasnoscia. Lgczna powierzchni
strefy pozarowej wynosi 1410 m? — dopuszczalna powierzchnia strefy nie jest przekroczona.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

—drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Droge pozarowg stanowi droga gminna - ulica Szpitalna biegngca rownolegle do elewacji
frontowej (dtuzszej) w odlegtosci 9m.

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej
ilosci wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach
w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody
do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow
pozarniczych,

llo$¢ wymaganej wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi: 20 dm?®/s

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego z hydrantéw na terenie szpitala oraz w ciggu
ul. Szpitalnej — wymaog spetniony.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

Budynek nie jest objety odstepstwem. Nie dotyczy.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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VIll.  Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

a) Wytyczne realizacyjne

Inwestycje wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym z zachowaniem zasad wiedzy
techniczne,;.

b) Informacje dodatkowe - spetnienie zapiséw art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami oraz
sztukg budowlang, zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

- bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z w/w zapisami - powyzsze wymogi uznaje sie
za spetnione

Obiekt zaprojektowano zgodnie z Art. 5. 1. Ustawy Prawo Budowlane. Obiekt budowlany,
wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowano biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc (w odniesieniu do
punktéw ustepu 1 art. 5):

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych okreslonych
w zatgczniku | do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88
z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.), dotyczgcych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

€) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zrobwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu;
3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;
4a) minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osob starszych w ogolnej liczbie lokali mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym;

MARZEC
BUDOWNICTWO
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5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu,
interesdw osdéb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy

uzasadnionych

IX.

OkreSlenie obszaru oddziatywania obiektu Zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

l.p. Podstawa prawna wymagania | zaprojektow ocena
ano
1 |Dziat Ill. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej
Rozdziat 1. Usytuowanie budynku
§12. 1. Jezeli z przepiséw § 13, 60 i 271-273 lub przepiséw
odrebnych okreslajagcych dopuszczalne odlegtosci niektérych
budowli od budynkéw nie wynikajg inne wymagania, budynki na
dziatce budowlanej nalezy sytuowa¢ w odlegto$ci od granicy z
sgsiednig dziatkg budowlang nie mniejszej niz:
1) 4 m — w przypadku budynku zwrdconego $ciang z otworami
okiennymi lub drzwiowymi w strone tej granicy, Min. 4m Min. 6m Spetniono
2) 3 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang bez otworow
okiennych lub drzwiowych w strone tej granicy.
§13. 1. Odlegtos¢ budynku majgcego pomieszczenia Budynek spetniono
przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektdw powinna kottowni nie
umozliwiaé naturalne oswietlenie tych pomieszczeh — co uznaje osiada
sie za spetnione, jezeli: P .
1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie E)omleszcze
poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu n na staty
Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie pobyt  ludzi;
przestaniajgca cze$¢ tego samego budynku lub inny obiekt niezaleznie
przestaniajgcy w odlegto$ci mniejszej niz: spetniono
a) wysok_oéc’: przestaniania — dla obiektdw przestaniajgcych o wymaég
wysokoéci do 35 m, rzenisu
b) 35 m — dla obiektéw przestaniajacych o wysokosci ponad 35 m, przep
2 |Rozdziat 3. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych Wyznaczeni
§18. 1. Zagospodarowujgc dziatke budowlang, nalezy urzgdzic, e
stosownie do jej przeznaczgnia i _ ’ Brak dodatkowyc
sposobu ;a’budowy, stgnowska postojowe dla samochodow wymagan h miejsc dla _
uzytkownikow statych i wg  decyzji| Spetniono
: PR : : niepetnospr
przebywajgcych okresowo, w tym réwniez stanowiska postojowe ULICP
dla samochodéw, z awnych ~ w
ktérych korzystajg osoby niepetnosprawne. zakresie
2. Liczbe stanowisk postojowych i sposéb urzgdzenia parkingéow istniejgcych
Wojciech Marzec Budownictwo,
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879 MARZEC
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nalezy

dostosowac do wymagan ustalonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
z uwzglednieniem
potrzebnej liczby
niepetnosprawne.
§ 19. 1. Odlegtos¢ stanowisk postojowych, w tym

réwniez zadaszonych, oraz otwartych garazy wielopoziomowych
od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy, okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku
opieki zdrowotnej, w budynku o swiaty i wychowania, w budynku
mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjgtkiem:
hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu
wycieczkowego, schroniska miodziezowego i schroniska, niemo ze
by ¢ mniejsza ni z :dla samochoddw osobowych:

a) 7 m —w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych
wigcznie,

b) 10 m — w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk
postojowych wigcznie,

¢) 20 m — w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk
postojowych;

2. Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego
garazu wielopoziomowego dla samochoddéw osobowych od
granicy dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 3 m — w przypadku do 10 stanowisk wigcznie,

2) 6 m —w przypadku 11-60 stanowisk wigcznie,

3) 16 m — w przypadku wiekszej liczby stanowisk.

§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodéw powinny mie¢
wymiary wynoszgce co najmniej:

1) szerokos¢ 2,5 m i dlugos¢ 5 m — w przypadku samochodéw
osobowych;

2) szeroko$¢ 3,6 m i dtugosé 5 m — w przypadku samochodéw
osobowych uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne;

3) szeroko$¢ 3,5 m i dtugosé 8 m — w przypadku samochodéw
ciezarowych;

4) szerokos$¢ 4 m i dtugos¢ 10 m — w przypadku autobuséw

stanowisk, z ktérych korzystajg osoby

miejsc; ilos¢
miejsc
postojowych
na terenie
szpitala
spetnia
wymogi
uzytkowe

nie dotyczy

spetniono

Rozdziat 4. Miejsca gromadzenia odpadoéw statych

§23 1. Odlegtosé miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state,
o ktérych mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3, powinna wynosi¢ co
najmniej 10 m od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z
sgsiednig dziatkg. Zachowanie odlegtosci od granicy dziatki nie jest
wymagane, jezeli ostony lub pomieszczenia stykajg sie z
podobnymi urzgdzeniami na dziatce sgsiednie;j.

Bez zmian —
istniejgce
pomieszcze
nia odpadow
na terenie
szpitala

spetniono

Wojciech Marzec Budownictwo,
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Rozdziat 6. Studnie

§31. 1. Odlegtos¢ studni dostarczajgcej wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi, niewymagajagcej, zgodnie z przepisami
ochronnej, powinna wynosi¢ — liczgc od osi studni — co najmniej:

1) do granicy dziatki — 5 m,

2) do osi rowu przydroznego — 7,5 m,

3) do budynkéw inwentarskich i zwigzanych z nimi szczelnych
siloséw, zbiornikéw do gromadzenia nieczystosci, kompostu oraz
podobnych szczelnych urzadzen — 15 m,

4) do najblizszego przewodu rozsgczajgcego kanalizaciji
indywidualnej, jezeli odprowadzane sg do niej Scieki oczyszczone
biologicznie w stopniu okreslonym w przepisach dotyczacych
ochrony wéd — 30 m,

5) do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat hodowlanych,
najblizszego przewodu rozsgczajgcego kanalizacji lokalnej bez
urzadzen biologicznego oczyszczania $ciekdw oraz do granicy
pola filtracyjnego — 70 m.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Rozdziat 7. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte

§36. 1. Odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikéw
bezodptywowych na nieczystosci ciekte, dotdow ustepdw
nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wiekszej niz 4 i podobnych
urzgdzen sanitarno-gospodarczych o pojemnosci do 10 m powinna
wynosi¢ co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczenh przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz do magazynoéw produktéw spozywczych —
15m,

2) od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego —
7,5m

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreaciji
indywidualnej odlegtosci urzgdzen sanitarno-gospodarczych, o
ktérych mowa w ust. 1, powinny wynosi¢ co najmnie;j:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczeh przeznaczonych
na pobyt ludzi — 5 m, przy czym nie dotyczy to dotdw ustepowych
w zabudowie jednorodzinnej,

2) od granicy dziatki sagsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego —
2m.

3. Odlegtosci pokryw i wylotdw wentylacji z dotéw ustepow
nieskanalizowanych o liczbie miejsc wiekszej niz 4 oraz zbiornikow
bezodptywowych na nieczystosci ciekte i kompostownikéw o
pojemnosci powyzej 10 m do 50 m powinny wynosi¢ co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen wymienionych w
ust. 1 pkt 1 —30 m,

2) od granicy dziatki sgsiedniej — 7,5 m,

3) od linii rozgraniczajacej drogi (ulicy) lub ciggu pieszego — 10 m.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

§ 37. Przeptywowe, szczelne osadniki podziemne,

stanowigce czes¢ przydomowej oczyszczalni sciekdw
gospodarczo-bytowych, stuzace do wstepnego ich

oczyszczania, moga by¢ sytuowane w bezposrednim
sgsiedztwie budynkéw jednorodzinnych, pod warunkiem
wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalacje
kanalizacyjng co najmniej 0,6 m powyzej goérnej krawedzi okien i
drzwi zewnetrznych w tych budynkach.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

§38. Odlegtos¢é osadnikow biota, tapaczy olejow mineralnych i
ttuszczu, neutralizatoréw sciekéw i innych podobnych zbiornikow
od okien otwieralnych i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosi¢ co najmniej 5 m,

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Wojciech Marzec Budownictwo,
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jezeli przepisy odrebne nie stanowig inacze;.
7 |Rozdziat 8. Zielen i urzgdzenia rekreacyjne nie dotyczy |nie dotyczy |nie dotyczy
§ 40. 1. W zespole budynkéw wielorodzinnych objetych jednym
pozwoleniem na budowe nalezy, stosownie do potrzeb
uzytkowych, przewidzie¢ place zabaw dla dzieci najmtodszych i
miejsca rekreacyjne dostepne dla osob niepetnosprawnych, przy
czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdowac sie na
terenie biologicznie czynnym, chyba ze przepisy odrebne stanowig
inaczej.
2. Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co
najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) w godzinach 1000-1600. W zabudowie $rédmiejskiej
dopuszcza sie nastonecznienie nie krotsze niz 2 godziny.
3. Odlegtos¢ placow i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 1, od linii
rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna
wynosi¢ co najmniej 10 m.
8 |Dziat lll. Budynki i pomieszczenia nie dotyczy |nie dotyczy |nie dotyczy
Rozdziat 2. Oswietlenie i nastonecznienie
§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania
dzieci w Zztobku, przedszkolu i szkole, z wyjgtkiem pracowni
chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21
marca i 21 wrzesnia) w godzinach 8-16, natomiast pokoje
mieszkalne — w godzinach 7-17
2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza si¢ ograniczenie
wymagania okreslonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, | nie dotyczy |nie dotyczy |nie dotyczy
przy czym w sroédmiejskiej zabudowie uzupetniajgcej dopuszcza
sie ograniczenie wymaganego czasu nhastonecznienia do 1,5
godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej
zabudowie nie okre$la sie¢ wymaganego czasu nastonecznienia.
9 |Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe Klasa Klasa spetniono
odpornosci | odpornosci
Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe ogniowej: ogniowe;:
klasa D klasa C
ANALIZA PRZEPISOW ODREBNYCH
l.p. Podstawa prawna wymagania | zaprojektowano ocena
1 |Ustawa prawo budowlane,
Art.5. 1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢ i budowac¢ w
spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno- Okres Inf . ni
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, resiono wi informacja Spetniono
zapewniajac: wWT zawarta w
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych: niniejszym
a) bezpieczenstwa konstrukcji, opracowaniu w
b) bezpieczenstwa pozarowego, czesci opisowej
Wojciech Marzec Budownictwo,
MARZEC

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakow
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c) bezpieczenstwa uzytkowania, oraz w
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz opracowaniach
ochrony $rodowiska, branzowych
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz
racjonalizacji uzytkowania energii;
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w
szczegoblnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz,
odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw;
2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w
szczegolnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu do
Internetu;
3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich;
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej;
7) ochrone obiektdw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz
obiektéw objetych ochrong konserwatorska;
8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej;
9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania
obiektu, uzasadnionych interesow o0soOb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia o0s6b
przebywajgcych na terenie budowy.
Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim |nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim |nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim |nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
powinny odpowiada¢ budowle nie bedgce budynkami,
stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim |nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie
Rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim |nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim |nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
powinny odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie
Ustawa prawo lotnicze nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
Rozporzgdzenie w  sprawie przepisdw techniczno-|nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
budowlanych dla lotnisk cywilnych
Wojciech Marzec Budownictwo, |
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879 ‘ MARZEC
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw ||H| ’ ||| BUDOWNICTWO
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10

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

11

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

12

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesytowe dalekosiezne do transportu ropy naftowej i
produktéw naftowych i ich usytuowanie

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

13

Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

14

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

15

Rozporzadzenie w  sprawie przepisow  techniczno-

budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

16

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmartych

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

17

Rozporzadzenie w sprawie okre$lenia jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

18

Ustawa o drogach publicznych

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

19

Ustawa o ochronie terendéw bylych hitlerowskich obozéw
zagtady

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

20

Ustawa prawo atomowe

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

21

Rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych zasad tworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania woko6t  obiektu
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

22

Rozporzgdzenie w sprawie szczegbtowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkéw wykluczajgcych
mozliwos¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizaciji
obiektu jgdrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych
raportu lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

23

Ustawa prawo ochrony srodowiska

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

24

Rozporzadzenie w sprawie przedsiewziec
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko

mogacych

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

25

Rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

26

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy produkcji, transporcie wewnagtrzzaktadowym oraz
obrocie materiatbw wybuchowych, w tym wyrobdéw
pirotechnicznych

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Wojciech Marzec Budownictwo,
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw
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27 |Ustawa o odpadach Informacja spetniono
zawarta w
niniejszym
opracowaniu  w
czesci opisu
technicznego
projektu
architekt.
28 |Rozporzadzenie w sprawie warunkow jakie nalezy spenic |nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego
29 |Rozporzadzenie w sprawie sktadowisk odpadow nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
30 |Rozporzadzenie w sprawie szczegétowych wymagan |nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia,
jakim powinny odpowiada¢ poszczegodlne typy sktadowisk
odpadow
31 |Ustawa prawo wodne nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
32 |Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowe; Informacja spetniono
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw zawarta w
niniejszym
opracowaniu  w
czesci opisu
technicznego
projektu
architekt.
33 | Ustawa o transporcie kolejowym nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
34 |Rozporzadzenie w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i|nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzgdzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow
przeciwpozarowych
35 |Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
36 |Rozporzadzenie w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy |okreslono Informacja spetniono
podczas wykonywania robot budowlanych zawarta w
§21. ust. 2. Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w ust. 1 w niniejszym
swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od opracowaniu w
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej czesci opisu
niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty, lecz technicznego
nie mniej niz 6m projektu
architekt.
37 |Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji | nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy
inwestycji w zakresie drog publicznych
Wojciech Marzec Budownictwo, |
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879 ‘ MARZEC
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw ||H| ’ ||| BUDOWNICTWO
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Analiza nastonecznienia

Nastonecznienie zacienienie obiektu w dniu réwnonocy:

e Budynki ustugowe na dziatkach 51/5 i 450/1 — zacienianie przez mniej niz 1h —
miedzy godz. 7 a 8 — zgodnie z przepisami — brak oddziatywania

e Budynek kottowni inwestora na dziatce 12/10 — zacienianie miedzy godz. 12 a 17 —
zapewniono nastonecznienie 5h/dobe — zapewniono warunki do pomieszczen na
pobyt ludzi (mimo ich braku w budynku kottowni) — zgodnie z przepisami — brak
oddziatywania

o Budynek apteki na dziatce inwestora 12/8 — brak zacieniania przez projektowany
obiekt; zacienianie przez obiekt apteki projektowanego obiektu nie przekroczy 6
godzin — zapewniono warunki do pomieszczen na pobyt ludzi — zgodnie z przepisami
— brak oddziatywania

Szczegotowa analiza zacieniania w czesci graficznej.

Obszar oddzialywania obiektu — wnioskKi

Inwestycja oddziatuje:
¢ na dziatki na ktérej zostata zaprojektowana:
dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
identyfikator dziatek: 120402_4.0001.12/8 i 120402_4.0001.12/9
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska

PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Marek Golonka

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74

MARZEC
BUDOWNICTWO

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo, I
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw ||\.|JN Wl"
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@ Projektowany budynek Centrum Rehabilitacji Powisla Dabrowskiego

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

na istniejgcych fundamentach
na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dagbrowa Tarnowska

ul. Szpitalna 1

ADRES dziatki nr 12/8 i '12/9, obreb 0001 Dgbrowa
INWESTYCJI ul. Szpitalna 1, 33-200 Dgbrowa Tarnowska
INWESTOR Zespot Opieki Zdrowotnej Dabrowie Tarnowskiej

33-200 Dabrowa Tarnowska
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FAZA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
upr. bud. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. Nr MAP/0432/PWOS/09

SPRAWDZIL mgr inz. Michat Kolasinski

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznychdo projektowania bez ograniczen,

PROJEKTOWAL mgr inz. Weronika Patasz - Kirsek PJ
OPRACOWAL upr. nr LUB/0241/PWOE/12 '

TYTULRYSUNKU | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA: 1:500 NR RYSUNKU:
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wyznaczona jako 6m od krawedzi jezdni ul. Szpitalnej

nadz. nr12/8
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b | Wejscia do projektowanego budynku
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nieczynna instalacja EN dt. 45m, instalacja gazu dt. 47,5m

ul. Szpitalna 1

INWESTOR Zespot Opieki Zdrowotnej Dgbrowie Tarnowskiej

33-200 Dabrowa Tarnowska

BRANZA ARCHITEKTURA
w | Projektowane zasilanie wody zimnej z instalacji szpitala - DN63 PE, dt. 29,7m
FAZA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
¢ | Projektpwane zasilanie w centraine ogrzewanie oraz wode cieptg i cyrkulacyjng PROJEKTOWAL ]_mdr inz. arch. Marek Golonka
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I nr 128-Km/74
ks | Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej - DN240 PVC, dt. 4,9m SPRAWDZL mgr inz. arch. Marek Miek

kd | Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej - DN200 PVC, dt. 51m

nr 1296/94

Projektowana przekladka instalacjl gazu- DN63 SDR11PE100, di. 67,5m OPRACOWAL | in2. arch. Jan Mitek inz. Wojciech Marzec

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Projektowana instalacja gazu i skrzynka - DN63 SDR11PE100, dt. 2,5m

Projektowana instalacja energii elektrycznej - YKY 5x25mm2, dt. 25m

TYTULRYSUNKU | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat:

Budowa budynku ustugowego ,Centrum Rehabilitacji Powisla
Dabrowskiego” wraz z infrastruktura techniczng

na istniejagcych fundamentach

na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska

Nazwa zadania:

Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego

Adres dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
inwestycji: identyfikator dziatek: 120402_4.0001.12/8 i 120402_4.0001.12/9
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Inwestor: Zespdt Opieki Zdrowotnej w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Data: 31.12.2022 .
Jednostka Wojciech Marzec Budownictwo
Projektowa: NIP: 864-195-18-51, ul. Nowohucka 92A/16, 30-728 Krakéw
Kategoria: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia
Branza: Architektura
Projektant: mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 128-Km/74
Sprawdzajacy: |mgr inz. arch. Marek Mitek

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94

Wojciech Marzec Budownictwo,

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879 |J,MIW|" MARZEC
I

ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakow

BUDOWNICTWO




SPIS TRESCI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
STRONA TYTULOWA
SPIS TRESCI
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
CZESC OPISOWA
l. Podstawa opracowania

Il. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego
M. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
IV. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym

jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych
z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organéw

V. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

VI. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

VII.  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
VIIIl.  Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

IX. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze;

X. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

XI. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zzrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie Ilub chfodzenie lokalne Ilub blokowe,
w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii oraz pompy ciepta

XIll.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére autom-tycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
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pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Xlll.  Informacje o zasadniczych elementach

instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu

Z przeznaczeniem
XIV.  Dane ochrony przeciwpozarowe;j

XV. Informacje uzupetniajgce

CZESC RYSUNKOWA

- rzut parteru

- rzut pietra |

- rzut dachu

- przekréj poprzeczny A-A
- elewacja frontowa

- elewacja tylna

- elewacje boczne

wyposazenia

budowlanego zgodnie

budowlano-
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Dziatajgc w oparciu o przepisy Prawa budowlanego o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany jest zgodny z przepisami prawa, obowigzujgcymi normami
i kompletny pod wzgledem celu ktéremu ma stuzy¢. Dotyczy:

Temat:

Budowa budynku ustugowego ,Centrum Rehabilitacji
Dabrowskiego” wraz z infrastruktura technicznag

na istniejagcych fundamentach

na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska

Powisla

Nazwa zadania:

Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego

Adres dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
inwestycji: identyfikator dziatek: 120402_4.0001.12/8 i 120402_4.0001.12/9
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Data: 31.12.2022 .
Jednostka Wojciech Marzec Budownictwo
Projektowa: NIP: 864-195-18-51, ul. Nowohucka 92A/16, 30-728 Krakéw
Kategoria: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia
Branza: Architektura
Projektant: mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 128-Km/74
Sprawdzajacy: |mgr inz. arch. Marek Mitek

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94

Krakoéw, 31.12.2022 r.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYN. DO 1ZB

URZAD MIASTA KRAKOWA

Wydziat Gospodarki Przestrzennej,
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. upraw. 128-Kn/T74 Krakow, dnia 25 kwietnia 1974 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na pcdstawie art. 18, art. 19 ust. 11 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 roku — pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. oraz § 29 i § .5 ustel pkt.l rozporzgdzenia Prze-
wodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykoaujaeych funkcje techniczne w budownictwie po-

wszechnym (Dz. U. Nr 33, poz. 266)

Ob. .. Narek,Zbhigniew.. G.o. 1. o.n k. a

mgr inz. architekt

urodzony(a) dnia 16 listopada 1945r. w.Krakowie

OTRZYMUJE

w specjalnosci ATCNI LR ON A B I d
uprawnienia budowlane do sporzadzania projektdw budowlanych architektonicznych
wszelkich obiektdéw budowlanych,projektdéw budowlanych kons trukcyjnych z w,x’rga,t-
kiem projektdéw obiektdédw budowlanych o skomplikowane] konstrukeji, projektow
instalacji i urzgdzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i
urzadzen sanitarnyche

Z up. Prezydenta Miasta

Dyt T Wydzialu

— -
— ’
y/-mgxr&uzﬂ arch. Marian Zawila

MARZEC
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ZBA ARCHITEKTOW
ZECZ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. MAREK GOLONKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 128-Km /74,

jest wpisany na liste cztonkow Malopolskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0198.

Czlonek czynny od: Z0-02-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0198-7A9B-1E81-5Y59-4YF4

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architekbw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.

MARZEC

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
| BUDOWNICTWO

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakow I \ |



URZAD WOJEWODZK! 15 grudnia o4
[

Cir w Kotowicesh Katowice,dnia .......
PAh Al AL .3 .
Wydzial Architekiury i Krajobrazu
4C-00F Katowice, ul. Jagisllonska 25
0514259

Nr ewid. 1256/94

STWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
D0 PELNIENTA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTHWIE

......

Na podstaﬁie'§ ..................................
i § 13 ust.l pkt.}...-razporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6#n.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

.............................................................

...............

urodzony dnia .....=2.N% 18,1997 0. W Wiglkaenot
" posiada przygoiowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

. - - el
modzielnej funkcji .RTCIGRTanta i
w specjalnosci...... architektoniczned .. ... ... . ..ciiiaaiann

MAREK M I £ E K . N
Obywatel .. ....iuneiiiiiciamnananes jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazat architektonicznych
wszelkich obiektdw,

>/ sporzadzania projektéw rozwigzan konstrukcyjne - budowlanych
w zakresie obiektéw budowlanych o powszechnie znanych rozwig-
zaniach konstrukcyfnych i schematach technicznych z wyiaczenien
konstrukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji .
statycznie niewyznaczalnych,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt oraz cce-
niania i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych w budow-
nictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz inmych budynkéw o kubatu-
rze do 1000m3 - z wylaczenie nstrukcji fundamentdw gigbokich

nie niswyznaczalnych.

| Krajrazey

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakow
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. MAREK MIEEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 1296 /94,

jest wpisany na liste czfonkow Malopolskie) Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0751.

Czlonek czynny od: 27-04-2016 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-10-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe) Rady Izby frchitektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0751-D665-39DF-1E96-5B67

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mona sprawdzic podajae nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektéw: www.izbaarchivektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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l. Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem

o Wizja lokalna

¢ Inwentaryzacja budowlana istniejgcego stanu terenu

e Aktualna mapa do celéw projektowych

o Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia 29.12.2022 r. znak
Nz.: PPiA.6733.M.ICP.12.2022 wydana przez Burmistrza Miasta Dgbrowa Tarnowska.

o Obowigzujgce przepisy (ustawy, rozporzadzenia, normy, zasady wiedzy technicznej)

Il. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Niniejsze zadanie obejmuje budowe budynku ustugowego ,Centrum Rehabilitacji Powisla
Dabrowskiego” wraz z infrastrukturg techniczng na istniejgcych fundamentach w m. Dgbrowa
Tarnowska na dziatkach nr 12/8 ; 12/9 obreb Dgbrowa.

Inwestycja realizowana jest przez Zespot Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej
w ramach zadania pod nazwg Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego.

Projektowany budynek bedzie realizowany w oparciu 0 Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego z dnia 29.12.2022 r. znak Nz.: PPiA.6733.M.ICP.12.2022
wydanej przez Burmistrza Miasta Dgbrowa Tarnowska.

Kategoria obiektu: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia

M. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek szpitalny bedzie petnit funkcje medyczng, w zakresie rehabilitacji leczniczej, jako
kontynuacje swiadczen medycznych udzielanych przez szpital w Dagbrowie Tarnowskie;.
Projektuje sie wykonanie gabinetow fizykoterapii, kinezyterapii, masazéw terapeutycznych
oraz gabinetéw lekarskich i zabiegowych wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi.

Projektowany budynek bedzie realizowany w oparciu 0 Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego z dnia 29.12.2022 r. znak Nz.: PPiA.6733.M.ICP.12.2022
wydanej przez Burmistrza Miasta Dgbrowa Tarnowska.

Budynek na planie prostokata, dwukondygnacyjny. Wejscie gtébwne w $rodkowej czesci
elewacji frontowej, od ul. Szpitalnej. Dodatkowo boczne wyjscia ewakuacyjne.

Uktad budynku na parterze korytarzowy, z centralnie umieszczong klatkg schodowg
trojbiegowg z windg. W $rodku zlokalizowano strefe wejscia gtéwnego: wiatrotap, recepcje
z archiwum oraz poczekalnie oraz wyjscie na klatke schodowa. Ze strefy centralnej dostepne
sg dwa korytarze boczne. Po obu ich stronach gabinety fizjoterapeutyczne, gabinety masazu
terapeutycznego oraz gabinety lekarskie. Zespol toalet znajduje sie przy centralnej czesci.
Dodatkowo, z klatki schodowej dostepny pokdj wypoczynku pacjentéw.

Na pietrze centralna strefa wejsciowa, z ktérej dostepne sg szatnie meska oraz damska
z tazienkami. Dodatkowo ze strefy centralnej dostep do gabinetu lekarskiego, pokoju
kierownika placowki, pokoju socjalnego personelu, szatni personelu z umywalniami oraz
toalety. Dalej w gigb budynku prowadzi korytarz, do pomieszczenia w formie otwartej

MARZEC
BUDOWNICTWO

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo, I
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przestrzeni z wydzielonymi strefami aktywnosci ruchowej i terapii - z boksami do zajec
fizjoterapii, kinezyterapii oraz boksy masazu. Z strefy ¢wiczen dostepne pomieszczenie
porzadkowe oraz pomieszczenie brudownika, z miejscem na sktadowanie odpadow.

V. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajagc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organow

Zatozenie obejmuje budowe budynku dwukondygnacyjnego, na planie prostokata

0 wymiarach 42,65m x 16m, o wysoko$ci elewacji 9,46m (od poziomu wejscia do budynku),

9,79m (od poziomu otaczajgcego terenu) + wysokos¢ paneli PV i obudowy central

wentylacyjnych (nie wiecej niz 3m), krytego dachem jednospadowym o nachyleniu 5°

w kierunku potudniowo-wschodnim.

Budynek o konstrukcji szkieletowej zelbetowej, z posadowieniem na stopach
fundamentowych, z murowanymi $cianami wypetniajgcymi, ze stropem i stropodachem
zelbetowym.

Projektowany budynek usytuowany bedzie elewacjg frontowg — pdtnocno-zachodnig -
réwnolegle do drogi gminnej, w odlegtosci 9m od krawedzi jezdni. Budynek umieszczono
w odlegtosci 8,5 m od budynku garazowego oraz 10m od budynku kottowni.

Wejscie gtéwne do budynku — jedno — w $rodkowej czeéci elewacji frontowej — pdtnocno-
zachodniej. Wejscia dostepne dla pacjentéw dodatkowo w elewacjach bocznych -
potudniowo-zachodniej i pétnocno-wschodniej. W elewacji tylnej — potudniowo-wschodniej
jedno wejscie do pom. technicznego.

Bryta budynku prosta — prostopadioscienna z wejsciem w $rodku dtuzszej elewacji —
frontowej. Strefa wejsciowa przeszkolona. Po drugiej stronie budynku przeszklona klatka
schodowa. Budynek siedmiotraktowy. W kazdym trakcie po dwa okna w uktadzie pionowym.

Forma budynku nowoczesna. Od strony elewacji frontowej oraz elewacji bocznych budynek
zwienczony attykg petng. Od strony elewacji bocznej attyka azurowa, systemowa. Dach kryty
papa lub membrang PCV.

Elewacja budynku tynkowana, z elementami boniowania oraz akcentéw symetrii podziatu.
Obiekt w odcieniach szarosci, z akcentami stylistycznymi antracytowymi.

Na dachu zostang zainstalowane elementy instalacji: panele fotowoltaiczne, agregaty
klimatyzacji oraz centrale wentylacyjne w systemowych obudowach akustycznych.

Inwestycja zaktada budowe budynku na istniejgcych fundamentach. Ocenia sie, ze istniejace
fundamenty bedg wystarczajgce na potrzeby projektowanego obiektu. Za wyjatkiem
istniejagcych fundamentow, tj. stép fundamentowych oraz ptyty zelbetowej na gruncie,
caty budynek jest nowoprojektowany. Projektuje sie wykonanie od podstaw wszystkich
instalacji budynkowych, instalacji doziemnych i przektadek.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw I |J“ |
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Projektowany budynek bedzie realizowany w oparciu o Decyzje o Ustaleniu Lokalizaciji
Inwestycji Celu Publicznego z dnia 29.12.2022 r. znak Nz.: PPiA.6733.M.ICP.12.2022
wydanej przez Burmistrza Miasta Dgbrowa Tarnowska.

Wymogi i ograniczenia wynikajace z decyzji:

rodzaj inwestycji — budynek ustugowy - spetniono

Linia zabudowy 6m od jezdni drogi gminnej ul. Szpitalnej — projektowany budynek
znajduje sie 9m od krawedzi jezdni - spelniono

Szerokosc¢ elewacji do 60m — projektowany budynek ma szerokos¢ — projektowany
budynek ma szerokos¢ 42,65m - spetniono

Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (attyka) 15 m - projektowany
budynek bedzie miat wysokos$¢ do attyki 9,79m (do 13m z elementami instalacji)
- spetniono

Kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 0 do 15 stopni — projektowany
budynek bedzie miat dach o nachyleniu 5 stopni - spetniono

Wysoko$¢ kalenicy do 15 m - projektowany budynek bedzie miat dach
0 wysokosci 9,15m (od poziomu wejscia przy budynku), 9,48m (od poziomu
otaczajacego terenu) - spetniono

Dach jedno-, dwu- lub wielospadowy— projektowany budynek bedzie miat dach
jednospadowy — spetniono

Powierzchnia zabudowy do 55% — projektowana powierzchnia zabudowy wynosi
44,4% - spelniono

Powierzchnia biologicznie czynna min. 5% - projektowana powierzchnia
biologicznie czynna wynosi 43,9 % - spetniono

Inwestycja zgodna z decyzja ULICP

V.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry budynku projektowanego:

-llo$¢ kondygnac;ji 2 (0 podziemnych)
- powierzchnia zabudowy wg normy PN-ISO 9836:2015-12: 682,4 m?
- powierzchnia catkowita wg normy PN-ISO 9836:2015-12: 1 364,8 m?
- powierzchnia uzytkowa wg normy PN-ISO 9836:2015-12: 1 180,45 m?
- kubatura wg normy PN-1SO 9836:2015-12: 6 129,62 m®
- wysokos¢ budynku (w rozumieniu przepisow p.poz.): 9,15 m
(niski N)
- wysokosc¢ kalenicy budynku: 9,48 m
- wysokos$¢ najwyzszego punktu elewacji budynku: 9,79 m
- wysokosc¢ elementow instalacji na dachu: do3m
- wymiary budynku (szerokosc¢ x dtugosé): 42,65 m x 16,0 m

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PARTER

nr nazwa pom. posadzka p(_)Wlerzchnla , wysokos¢
pom. uzytkowa [m? |pom.[m]
0.1 wiatrotap wyktadzina PCV |13,80 3,00
0.2 korytarz wyktadzina PCV |38,41 3,00
0.3 klatka schodowa wyktadzina PCV | 24,96 3,00
0.4 korytarz wyktadzina PCV | 55,26 3,00
0.5 pom. porzgdkowe wyktadzina PCV |4,41 3,00
0.6 archiwum wyktadzina PCV | 11,92 3,00
0.7 gabinet lekarski wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.8 gabinet lekarski wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.9 gabinet lekarski wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.10 |gabinet zabiegowy wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.11 |gabinet lekarski wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.12 |gabinet lekarski wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.13 |gabinet zabiegowy wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.14 | gabinet lekarski wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.15 |pom. techniczne wyktadzina PCV | 16,34 3,00
0.16 | przedsionek umywalkowy wyktadzina PCV |5,26 3,00
0.17 |toaleta meska wyktadzina PCV |7,34 3,00
0.18 |WC dla niepetnosprawnych wyktadzina PCV | 5,37 3,00
0.19 | przedsionek umywalkowy wyktadzina PCV |5,26 3,00
0.20 |toaleta damska wyktadzina PCV | 7,34 3,00
0.21 |Kkorytarz wyktadzina PCV | 55,26 3,00
0.22 | pokdj wypoczynkowy rehabilitacji | wyktadzina PCV | 34,50 3,00
0.23 | gabinet masazu wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.24 |gabinet masazu wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.25 |gabinet masazu wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.26 |gabinet masazu wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.27 | gabinet wizyt fizykoterapeutycznych wyktadzina PCV | 16,45 3,00
0.28 | gabinet wizyt fizykoterapeutycznych wyktadzina PCV | 16,45 3,00
0.29 | gabinet wizyt fizykoterapeutycznych wyktadzina PCV |16,45 3,00
Wojciech Marzec Budownictwo,

MARZEC

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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0.30 | gabinet wizyt fizykoterapeutycznych wyktadzina PCV | 16,45 3,00
0.31 | gabinet wizyt fizykoterapeutycznych wyktadzina PCV | 16,45 3,00
0.32 | gabinet wizyt fizykoterapeutycznych wyktadzina PCV | 16,39 3,00
RAZEM: 580,75
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
| PIETRO
Ar powierzchnia WYSOKOSE
nazwa pom. posadzka uzytkowa Y
pom. [m?] pom. [m]
1.1 klatka schodowa wykfadzina PCV | 33,93 3,00
1.2 korytarz/poczekalnia | wyktadzina PCV | 54,72 3,00
1.3 pokdj socjalny wyktadzina PCV | 18,63 3,00
14 |SZatnia pracownikow |\ 4o qzina PCV | 8,36 3,00
meska
15  |fazienka praconikow |\ qsina PCV | 4,26 3,00
meska
16 | Szatnia pracownikow |\ 4o 4ina PCV | 8,36 3,00
damska
tazienka
1.7 pracownikéw wykfadzina PCV | 4,26 3,00
damska
1.8 strefa kinezyterapii | wyktadzina PCV | 158,34 3,00
19 |fazienkapacjentow |\ qsina PCV | 6,30 3,00
damska
1.10 |brudownik wyktadzina PCV | 5,06 3,00
111 | SZatniapacjentow | uiadzina PCV | 12,22 3,00
damska
1.12 | strefa komunikacji wyktadzina PCV | 47,39 3,00
113 | Szatniapacientow | o dzina PCV | 11,88 3,00
meska
114 |fazienkapacientow | qsina POV | 5,80 3,00
meska
1.15 |pom. porzgdkowe wyktadzina PCV | 4,68 3,00
1.16 | WC pacjentow wyktadzina PCV | 4,15 3,00
1.17 | WC personelu wyktadzina PCV | 2,08 3,00
118 |Przedsionek wykladzina PCV | 2,51 3,00
umywalkowy
Wojciech Marzec Budownictwo,
MARZEC

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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1.19 strefa masazu wyktadzina PCV | 87,20 3,00

1.20 |strefa fizykoterapii wyktadzina PCV | 87,20 3,00

1.21 | pokoj kierownika wyktadzina PCV | 16,10 3,00

1.22 gabinet lekarski wykfadzina PCV | 16,27 3,00
RAZEM: 599,70

VI. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

1. Wstep

Na podstawie ogledzin i badan makroskopowych mozna stwierdzi¢, ze nie wystepujg
wieksze problemy zwigzane z wysokim poziomem wdéd gruntowych bgdz niedostatecznych
parametrow gruntu. Grunty spoiste z frakcjg pylastg i gliniastg, twardoplastyczne.

2. Charakterystyka srodowiska i warunkow geologiczno — inzynierskich.

Warunki gruntowe zgodnie okresla sie jako proste.

3. Whnioski i zalecenia

Mozna stwierdzi¢, iz stan gruntu pozwala na przeprowadzenie inwestycji.

Grunty spoiste, podlegajgce uplastycznieniu pod wptywem wody. Zgodnie z pierwotnym
projektem budowlanym zaktada sie wykonanie drenazu opaskowego na gt. min. 1,5 m.

Gtebokos¢ strefy przemarzania dla udokumentowanego rejonu wynosi wg normy PN-81/B-
03020 h,=1,0m p.p.t.

Budynek nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia
MTBIGM z dnia 25.04.2012r. (dz. U.poz.463). i normy PN-B-02479.

Wykonanie projektu technicznego branzy konstrukcyjnej nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
badan gruntéow oraz no$nosci fundamentéw. Zakres badan okresli projektant. Nalezy jednak
bezwzglednie co najmniej okresli¢ parametry nosnosci gruntdow zastanych oraz zweryfikowaé
obliczeniowo nosnos¢ wykonanych fundamentow i gruntu pod nimi.

W razie potrzeb zaprojektowaé poszerzenie wykonanych fundamentéw badz zastosowaé
inng metode wzmocnienia.

VII.  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek bedzie stanowit jeden lokal uzytkowy.
Liczba samodzielnych lokali uzytkowych: 1

Liczba mieszkan: O

Wojciech Marzec Budownictwo, | I
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879 ‘ MARZEC
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw "M ‘ |||BUDOWN|CTWO
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VIIl.  Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.
IX. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow

uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze;

Budynek bedzie dostepny dla osdb z niepetnosprawnosciami.

Na terenie szpitala znajdujg sie miejsca postojowe dla oséb z niepetnosprawnosciami.
Chodniki oraz dojscia bez progéw i z normatywnymi spadkami.

Budynek dostosowany do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.

Wejscie frontowe oraz boczne wejscia do budynku bezposrednio z terenu otaczajgcego.
Parter na jednym poziomie, bez uskokow. Szeroko$é korytarzy umozliwi swobodne
uzytkowanie. Wszystkie drzwi o szerokosci $wiatta przejscia min. 90 cm, do gabinetéw 100
cm. Na kondygnacji dostepna toaleta dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Dostep na pietro za pomocg windy umieszczonej wewnatrz klatki schodowej. Pacjenci beda
mieli dostepne dwie szatnie wraz z weztami sanitarnymi dostepnymi. Dodatkowo z sali
¢wiczeh dostep do toalety dostepnej. Szerokosci drzwi i korytarzy umozliwig swobodne
uzytkowanie.

Wejscie do budynku z terenu, bez progowo z poziomu terenu. W budynku zaprojektowano
tazienki dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach.

Zostanie zapewniona dostepnos¢ architektoniczna osobom ze szczegdlnymi potrzebami
w zakresie: ,wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynkow, czyli
mozliwo$¢ poruszania sie po pietrach i pomiedzy pietrami”.

Zostanie zapewniona dostepnos¢ architektoniczna osobom ze szczegdlnymi potrzebami
w zakresie: ,wstep do budynku osobie z psem asystujgcym”.

Zostanie zapewniona dostepnosc¢ architektoniczna osobom ze szczegdlnymi potrzebami
w zakresie: ,mozliwo$¢ ewakuacji osobom ze szczegdlnymi potrzebami lub zapewnienie im
innego sposobu ratunku (poprzez odpowiednie procedury, sprzet czy sygnalizacje)”.

Ponadto, nalezy zapewni¢ dostepno$¢ osobom ze szczegdinymi potrzebami w zakresie:
.informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposéb wizualny
i dotykowy lub gtosowy czyli umiesci¢ w budynku schemat pomieszczen i tyflomape, ktore
pomogg w szczegdlnoSci osobie 2z niepetnosprawnoscig wzroku lub  stuchu
w lokalizacji pomieszczen w budynku.

Przyjete rozwigzania wyposazenia wnetrz, powinny zapewni¢ spetnienie dostepnosci,
uwzgledniajac:

a) Osoby gtuche

b) Osoby stabostyszace

C) Osoby niewidome

d) Osoby stabowidzgce

e) Osoby majgce problemy z poruszaniem sie

f) Osoby majgce ograniczone mozliwosci poznawcze.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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- wymiary i rozwigzania w zakresie klatki schodowe]

Centralnie umieszczona klatka schodowa trojbiegowa bedzie stanowita komunikacje
pionowg miedzy parterem a pietrem. Klatka bedzie wydzielona przeciwpozarowo w klasie
REI60, wymknieta drzwiami EIS30. Posiada¢ bedzie biegi o wymiarach uzytkowych
157,5 cm. Po obu stronach biegu balustrada. Spoczniki bedg miaty wymiary uzytkowe
157,5x157,5 cm. Spocznik na parterze oraz pietrze | bedzie posiadat szerokosé
172,5 cm oraz bedzie posiadat wyznaczone miejsca oczekujgce do ewakuacji oséb
Z niepetnosprawnosciami.

- opisu dzwigu windowego

Dzwig windowy umieszczony bedzie w duszy schodéw tréjbiegowych w zelbetowym szybie.
Stanowi¢ bedzie komunikacje pionowg pomiedzy parterem a pietrem, umozliwiajgc dostep
do poziomu pietra osobom z niepetnosprawnosciami ruchu. Szyb windowy posiadac¢ bedzie
wymiary wewnetrzne ok. 160x200 cm co pozwoli na zamontowanie w nim dzwigu dla oséb
Z niepetnosprawnosciami o wymiarach wewnetrznych kabiny nie mniejszych niz minimalne
110x140 cm. Winda zostanie wyposazona w porecz, lustra, tablice z numerami pieter
z oznaczeniami w alfabecie Breille’a oraz bedzie posiadac system gtosowy.

-  miejsc  parkingowych wokét budynku, w tym miejsc dla o0séb
z niepetnosprawnosciami

Na terenie szpitala znajduje sie okoto 300 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.
W bezposrednim sgsiedztwie budynku, znajdujg sie: miejsca postojowe przy budynku
oddzialu ptucnego — dla personelu — 20 miejsc, miejsca postojowe ogoélnodostepne przy
oddziale zakaznym — 20 miejsc, miejsca postojowe przy budynku gtéwnym od strony
wschodniej — 10 miejsc oraz najblizsze inwestycji miejsca postojowe — na potudnie od
projektowanego budynku — 20 miejsc. Sposréd miejsc najblizszych budynkowi zostang
wydzielone 3 miejsca dla osob niepetnosprawnych do parkowania prostopadiego
o0 wymiarach 3,6m x 5m; miejsca zostang oznakowane niebieskim malowaniem nawierzchni,
znakiem koperty oraz tablicg informacyjng oznaczajgcg miejsce dla niepetnosprawnych.

- dostosowanie tazienek do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Na kazdej kondygnacji znajdujg sie toalety dla oséb z niepetnosprawnosciami. Na parterze
znajdujg sie toalety meska, damska oraz toaleta dostepna dla oséb niepetnosprawnych. Na
pietrze szatnie posiadajg przestrzenie manewrowe dla oséb niepetnosprawnych oraz
posiadajg dostepne z nich tazienki dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo, z Sali
rehabilitacyjnej dodatkowo dostepna toaleta dla pacjentéw dostepna dla oséb
niepetnosprawnych.

- wykonczenie ciggéw komunikacyjnych pod katem potrzeb oséb niepetnosprawnych

Przy wejsciu gtbwnym zostanie zamontowana tablica informacyjna z planem budynku. Od
tablicy w podtodze bedzie wykonana tasma kierunkowa prowadzgca osobe od tablicy to
konkretnego gabinetu bgdz grupy gabinetoéw. Dodatkowo, kolorystyka posadzki, cokotu,
$cian i drzwi zostanie wykonana w sposéb zapewniajgcy odpowiedni kontrast kolorystyczny
dla utatwienia korzystania z budynku przez osoby niedowidzgce.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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X. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sagsiednie pod wzgledem:

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje:
¢ Wodno-kanalizacyjna; zasilanie w wode z wewnetrznej sieci szpitala; odprowadzenie
Sciekow sanitarnych bytowych do instalacji kanalizacji ogolnosptawnej szpitala;
odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji ogélnosptawne;j
szpitala;

W wyniku inwestycji nie powstang scieki zakazne wymagajgce dodatkowego podczyszczenia.
Scieki spetnig wymagane parametry i nie przekroczg obowigzujgcych norm.

2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Budynek nie emituje ponadnormatywnych zanieczyszczen gazowych, zapachéw,
zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

Ogrzewanie budynku i ciepta woda ze szpitalnej sieci cieptowniczej.

3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
W budynku bedg wytwarzane standardowe odpady komunalne oraz odpady medyczne.

Odpady standardowe bedg segregowane i sktadowane w zamykanych kontenerach,
W miejscu wyznaczonym, wywozone do utylizacji przez wyspecjalizowang firme zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami gospodarki odpadami.

Odpady medyczne bedg gromadzone w kontenerach w wydzielonym miejscu sktadowania,
nie bedg stanowily zagrozenia dla srodowiska i bedg wywozone przez specjalistyczne
jednostki zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami medycznymi szpitala.

4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegollnosci jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zakiécen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikébw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Budynek nie emituje hatasu, wibracji oraz promieniowania jonizujgcego przekraczajgcych
normy.Gtéwnym Zzrédtem hatasu w sagsiedztwie inwestycji jest ruch samochodowy
odbywaijacy sie na ul. Szpitalne;.

Na dachu zostang zamontowane centrale wentylacji mechanicznej oraz jednostki
zewnetrzne klimatyzacji. Centrale w systemowych obudowach akustycznych. Poziom hatasu
emitowanego nie przekroczy dopuszczalnych norm.

5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Uktad zieleni istniejgcej obejmuje zielen zagospodarowang parkowa: trawniki, zielen niska,
krzewy ozdobne, drzewka ogrodowe.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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Ziemia wybrana w wyniku wykopow zostanie ponownie zagospodarowana do wykonania
czesci zasypek a jej nadmiar zostanie zutylizowany zgodnie z przepisami. Warstwa ziemi
urodzajnej zostanie ponownie wykorzystana i rozplantowana na terenie dziatki.

Inwestycja nie naruszy systemu wod podziemnych i nie spowoduje zadnych zmian
w przedmiotowym zakresie. Inwestycji nie bedzie towarzyszy¢ emisja zanieczyszczen
mogacych w jakikolwiek sposéb wptyng¢ na wody podziemne bgdz powierzchniowe.

W projekcie przyjeto rozwigzania techniczne i materiatowe ograniczajgce i minimalizujgce
wptyw obiektu na Srodowisko naturalne.

XI. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne Ilub
blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii
z odnawialnych zrédet energii oraz pompy ciepta

a) o0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Dane podstawowe

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1 180,45 m?
Kubatura pomieszczeh ogrzewanych: 3541,35 m®
Izolacyjnos¢ termiczna przegrod [U]

Podloga na gruncie: 0,30 [W/(m?2K)]
Sciany: 0,20 [W/(m2K)]
Dach: 0,15 [W/(m?2K)]
Okna: 0,90 [W/(m?2K)]
Drzwi: 1,30 [W/(m?K)]

(wymogi prawne sg spetnione wg WT2021)

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng na potrzeby ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej nie przekroczy Epnsw = 190 [KWh/(m? - rok)]

b) dostepne nosniki energii,

Dostepnym nos$nikiem energii jest prad, gaz oraz szpitalna sie¢ cieptownicza.

c) wybér dwoéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

—systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Rozwigzanie konwencjonalne:
e QOgrzewanie gazowe,
e ciepta woda uzytkowa z pieca gazowego
e wentylacja grawitacyjna, czesciowo mechaniczna
e oswietlenie LED

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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Rozwigzanie alternatywne - ogrzewanie z szpitalnej sieci cieptowniczej, z zastosowanie OZE:
e ciepta woda uzytkowa centralna z kottowni szpitalnej
e wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, nagrzewnice
central w formie pomp ciepta napowietrznych,
e panele fotowoltaiczne
o oSwietlenie LED

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia
W energie,

W rozwigzaniu konwencjonalnym:
e wskaznik dla paliwa gazowego wn=1,1
sprawnos$¢ wytwarzania nu,q=0,91
sprawnos¢ regulacji nne=0,82
sprawnos$¢ przesytu nw,¢=0,96
sprawnos$¢ akumulacyjnosci nw,s=1,00
catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i tego nosnika nu ror=0,72

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng na potrzeby ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej nie przekroczy Epn+w = 156,96 [KWh/(m? - rok)]

W rozwigzaniu alternatywnym:
e wskaznik dla sieci cieptowniczej zasilanej paliwem gazowym wy=1,2
wskaznik kogeneracji ciepta z paneli solarnych 10%
sprawno$¢ wytwarzania nu,q=0,91
sprawnos¢ regulacji nu,e=0,82
sprawnos$¢ przesytu nu,q¢=0,96
sprawnos$¢ akumulacyjnosci nw,s=1,00
catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i tego nosnika nu ror=0,72
przewidywana moc paneli fotowoltaicznych 10 kWp
udziat energii odnawialnej w ogdle energii wykorzystywanej 15%
przewidywany procent odzysku energii cieplnej przez wentylacje 80%

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng na potrzeby ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej nie przekroczy Epwsw = 99,75
[KWh/(m? - rok)]

e) wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie;

W rozwigzaniu konwencjonalnym:
Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng na potrzeby ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej nie przekroczy Epnsw = 156,96 [KWh/(m? - rok)]

W rozwigzaniu alternatywnym:
Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng na potrzeby ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej nie przekroczy Eppsw = 99,75 [KWh/(m? - rok)]

System w(g alternatywnego zatozenia zapewnia  wiekszg sprawnosc¢,
energooszczednosé oraz zmniejsza slad weglowy budynku. System wybrano.
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XIll.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Dla pokrycia obliczeniowych strat ciepta pomieszczen obiektu, przy zatozonych
temperaturach obliczeniowych, przewiduje sie ogrzewanie wodne, pompowe, grzejnikowe
w systemie dwururowym. Czynnik grzewczy o parametrach nominalnych 70/50°C po
przejsciu przez wezet mieszajgcy.

Regulacja obiegu centralnego ogrzewania odbywaé sie bedzie poprzez zamontowane
zaworu roéwnowazgcego oraz zaworu 3-drogowego z sitownikiem na gtdwnym
rozprowadzeniu instalacji. Dla obiegu nalezy zmontowac regulator pogodowy przeznaczony
do obstugi zaworu mieszajgcego 3-dr z mozliwoscig poditgczenia pompy obiegowej.
Sterownik wyposazony w funkcje sterowania pogodowego, program tygodniowy oraz moze
wspotpracowa¢ z regulatorem pokojowym. Dodatkowo nalezy zamontowaé regulator
temperaturowy pokojowy. Obieg nalezy zaopatrzy¢é w cieptomierz.

Do ogrzewania pomieszczen grzejniki higieniczni. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory
termostatyczne oraz zawory powrotne. Giowice termostatyczne dla kazdego grzejnika
z wbudowanym czujnikiem, stosowane do indywidualnej regulacji temperatury, gtadka
powierzchnia pokretta bez miejsc w ktérych mogtby sie gromadzi¢ kurz, ochrona przez
zamarzaniem, ograniczenie lub blokada nastawy, regulator proporcjonalny, termostat
wypetniony ciecza.

Xlll.  Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Inwestycja obejmuje wykonanie:
e Potaczenia z instalacjg doziemng wodociggowg szpitala — rurg DN65 PE
e Polaczenia z instalacjg doziemng kanalizacji — rurg DN200 PVC
e Polaczenia z instalacjg gazowa szpitala — rurg DN65 PE — doprowadzenie rezerwowo
przytgcza jednak bez dalszego rozprowadzenia instalacji w budynku
e Potagczenia z instalacjg doziemng energii elektrycznej szpitala — przewodem YKY
4x25 mm?

Budynek bedzie wyposazony w instalacje:

¢ Wodno-kanalizacyjng; zimna woda bytowa, ciepta woda z centralnej kottowni szpitala
(z cieptg wodg z paneli solarnych); odrebna instalacja hydrantowa wody na cele ppoz.
do wewnetrznego gaszenia pozaru,

e kanalizacja sanitarna i deszczowa;

o wentylacja mechaniczna, nawiewno wywiewna; kanaty wentylacji w przestrzeni
miedzy sufitowej; centrale wentylacji podwieszane lub na dachu w wykonaniu
zewnetrznym; nagrzewnica central freonowa, z funkcjg chtodzenia; pompa ciepta na
nagrzewnice na dachu budynku,

e Centralnego ogrzewania; zasilana z wymiennika ciepta z szpitalnej instalacji
cieptowniczej i rozprowadzeniem do pomieszczen; w pomieszczeniach grzejniki
higieniczne wodne,

e Elektiryczng; jedna wspdlna instalacja; projektuje sie montaz na budynku instalaciji
fotowoltaicznej, przewiduje sie wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

o Oddymiania grawitacyjnego klatki schodowe.
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XIV. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Budynek zgodnie z nowym zamierzeniem inwestycyjnym:
dwukondygnacyjny, niski (N), ZLIIl, klasa C, pow. strefy pozarowej 1260,8 m?

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Powierzchnia zabudowy: 682,4 m?
Powierzchnia wewnetrzna (strefy pozarowej): 1260,8 m?
Wysokos$¢ budynku (w rozumieniu p.poz.): 9,15m
Grupa wysokosci budynku: niski (N)
Liczba kondygnacji: 2

(w tym podziemne: ) (0)

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatldw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéow projektowych,

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nie bedg wystepowaty materiaty niebezpiecznie
pozarowo W rozumieniu przepisu § 2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania,

Budynek szpitalny, przeznaczony dla pacjentéw zewnetrznych, w formie przychodni w trybie
ambulatoryjnej. Bez oddziatow t6zkowych.
Budynek klasyfikuje sie jako ZL 11l

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen,

Budynek przychodni rehabilitacji - klasyfikowany jako ZL I

Parter — pacjenci: jednoczesnie max. 32; pracownicy: jednoczesnie max. 9

Pietro | — jednoczesnie max. 28 + 10 oczekujacych; pracownicy: jednoczes$nie max. 9
Razem, w budynku moze jednoczesnie przebywa¢ maksymalnie: 88 oséb.

Pomieszczenie, w ktérym jednoczesnie moze przebywaé najwiecej oséb:
Strefa rehabilitacji na pietrze, jednocze$nie max. 37 oséb
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e) informacje o podziale na strefy pozarowe,
Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarows.
Pomieszczeniami obudowanymi pozarowo beda:

o klatka schodowa, obudowana w klasie REI60, sciankami przeszklonymi EI6E0,
wymknieta drzwiami EIS30; wyposazona w samoczynne urzgdzenia oddymiajace,

e korytarz wejsciowy, stanowigcy droge ewakuacji z klatki schodowej, obudowany
w klasie REI60, sciankami przeszklonymi EI60, wymkniety drzwiami EIS30,

e pomieszczenie techniczne, obudowane w klasie REI60, wymkniete drzwiami EIS30.

Budynek znajduje sie w odlegtosci 5,5 m od budynku apteki (parterowy ZLIII) o powierzchni
155 m? i stanowi razem z nim jedng strefe pozarowg — co spetnia wymogi gdyz jest to
budynek zlokalizowany na dziatce inwestora i bedgcym jego wiasnoscig. tgczna powierzchni
strefy pozarowej wynosi 1410 m? — dopuszczalna powierzchnia strefy nie jest przekroczona.

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

W pomieszczeniu technicznym gesto$é obcigzenia ogniowego nie przekroczy Q<500 MJ/m?

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej budynku: C

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci

poZarowej gtdwna konstrukcja |strop? |$ciana Sciana przekrycie

budynku konstrukcja dachu zewnetrzna 2 |wewnetrzna | dachu®
nosna

1 2 3 4 5 6 7

"C" R 60 R 15 REI60 EI60(0o~i) |EI15% RE 15

Konstrukcja NRO, niepalna.
Dach z papy lub membrany wykona¢ w klasie Bt NRO.

Elewacje wykonac¢ zgodnie z systemami ETICS, w klasie NRO.

h) informacje o wystepowaniu materialbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie zadnych pomieszczen i stref, w ktérych wystepowatoby
zagrozenie wybuchem.
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i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposo6b, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych
w obiekcie,

Schemat pietra |

Ewakuacja z poziomu pietra odbywa sie przez centralng klatke schodowg. Klatka
obudowana w klasie EI60, wymknieta drzwiami EIS30. Klatka schodowa wyposazona
w grawitacyjny system oddymiania.

Zaktada sie ze ewakuacja osob niepetnosprawnych odbedzie sie w ramach prowadzonej
akcji ratowniczo-gasniczej. Na klatce schodowej zapewniono miejsce oczekiwania na pomoc
osobom niepetnosprawnym.

Do klatki schodowej przylega korytarz na planie litery T. Korytarz posiada szerokosci 2m
i 3,5m. Wysokos¢ korytarza wynosi¢ bedzie nie mniej niz 250cm.

Zapewniono jedno dojscie ewakuacyjne. Dlugos$¢ najdiuzszego dojscia ewakuacyjnego
z pomieszczenia toalety do klatki schodowej wynosi 12,03m.

Z pomieszczenia strefy rehabilitacji dtugo$é najdtuzszego przejscia do korytarza wynosi
36,28m.

Z pomieszczenia strefy rehabilitacji zapewniono dwa oddalone od siebie wyjscia na korytarz.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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Schemat parteru

Wyjscie z centralnej, obudowanej i oddymianej klatki schodowej na zewnatrz prowadzi przez
strefe wejscia glébwnego — obudowanej w klasie EI60, wymknietej drzwiami EIS30.

Dtugos¢ dojscia z klatki na zewnatrz budynku wynosi 9,92m.

W Srodkowym trakcie budynku na catg jego dtugos¢ znajduje sie korytarz, o szerokosci
3,05m. Na obu koncach korytarza znajdujg sie drzwi ewakuacyjne.

We wszystkich pomieszczeniach przylegtych do korytarzy zapewniono dwa niezalezne
dojscia ewakuacyjne. Diugosé¢ najdtuzszego dojscia krotszego wynosi 16,75m.

Zgodnie z wymogami dla klasy budynku C, sciany wydzielajgce korytarz nalezy wykonaé
w klasie co najmniej EI15.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu
i celu ich stosowania,

Budynek zostanie wyposazony w urzgdzenia przeciwpozarowe:

e Instalacje hydrantowg: DN25. Hydranty z wezem potsztywnym. Zasilanie instalaciji
Z przylacza wody z zastosowaniem zaworu pierwszenstwa.

e Instalacje oddymiania grawitacyjnego Kklatki schodowej — oddymianie klapag
oddymiajgcg w dachu budynku (klapa z funkcjg wytazu); napowietrzanie oknami
napowietrzajgcymi w elewac;ji tylnej — potudniowo-wschodniej;

o Awaryjne od$wietlenie ewakuacyjne — na wszystkich korytarzach; zatgczajgce sie po
zaniku oswietlenia podstawowego; przewiduje sie oprawy z bateriami
autonomicznymi z autotestem;

e Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu — odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwodow za wyjatkiem zasilania instalacji przeciwpozarowych.
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Oddymianie klatki schodowej

Zgodnie z polskg normg PN-B-02877-4 "Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepta" wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej w budynku niskim
i Sredniowysokim (Acz) stanowi 5% najwiekszej powierzchni jej poziomego rzutu.
Powierzchnia geometryczna klapy stuzgcej do oddymiania, powinna wynosi¢ A = 1,00m2.

KLATKA pow. 33,77 m?
Ac= 33,77*5%= 1,69 m?

Do oddymiania proponuje sie zastosowanie klapy:

Typ Wymiar A [cm] | Wymiar B [cm] | Pow. czynna [m?] Wymagane
napowietrzanie [m?]
Klapa dymowa z 160 160 1,76 2,56 * 130% = 3,33
funkcjg wytazu
dachowego

Dopuszcza sie wykorzystanie klapy oddymiajgcej z funkcja wytazu zastosowanej w ramach
dopuszczenia jednostkowego.

Zgodnie z normg PN-B 02877-4 , geometryczna powierzchnia otworow napowietrzajgcych
powinna by¢, co najmniej o 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich
otworéw oddymiajgcych. Wymagana powierzchnia napowietrzania dla dobranej klapy wynosi
Anap=3,33m? .

Do napowietrzania zakfada sie wykorzystanie dwéch okien w elewac;ji tylnej:

Typ Wymiar A [cm] Wymiar B [cm] Pow. geometryczna [m?]
Okno 90 200 1,8*2=23,60
napowietrzajgce
90/200 x2

UWAGA: Okna oddymiajgce otwierane sg na zewnatrz. Nalezy zastosowac centralke
sterowania oddymianiem z funkcjg centralki pogodowe;.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych
i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatah oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Droge pozarowg stanowi droga gminna - ulica Szpitalna biegngca réwnolegle do elewacji
frontowej (dtuzszej) w odlegtosci 9m — pokrywa 100% dtugosci elewaciji frontowej — tak wiec
droga ponadnormatywnie jest zapewniona.

llo$¢ wymaganej wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi: 20 dm?®/s
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Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego z hydrantdow na terenie szpitala oraz w ciggu
ul. Szpitalnej — wymaog spetniony.

[) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Obiekt budowlany wolnostojgcy sytuowany na dziatce o duzej powierzchni, w wymaganej

odlegtosci od sgsiednich budynkdéw i granic dziatek budowlanych, z zielenig i miejscami
parkingowymi, dojazdami z drog miejskich.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno- budowlanym;

Budynek nie jest objety odstepstwem. Nie dotyczy.

MARZEC
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XV. Informacje uzupetniajace

Inwestycje zaprojektowano wiec zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami
oraz sztukg budowlang, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z w/w zapisami - powyzsze wymogi uznaje
sie za spetnione

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z Art. 5. Ustawy prawo budowlane, gwarantujgc
spefnienie iz:

1. Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czeéci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowano, biorgc pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, projektowac i budowac¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w
zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5, z pézn. zm.), dotyczgcych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,
e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjno$ci cieplnej,

g) zrbwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych;

2) w projekcie zapewniono spetnienie warunkéw uzytkowych zgodnych

z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,

w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania sciekdw, wody opadowej i odpadow;

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

MARZEC
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4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1
Konwenciji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

4a) minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoéb starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0sdéb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Marek Golonka

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74
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TEMAT Budowa budynku uslugowego Centrum Rehabilitacji Powisla
Dabrowskiego wraz z infrastrukturg techniczng
)t Iy na istniejgcym fundamencie
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! ! ! ! ! ! ! ! poréwnywalng jakos¢ oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych. nr 1296/94
A S ey - A A o o 2. Dokumentacje nalezy rozpatrywac z dokumentacja konstrukcyjng oraz opracowaniami branz instalacyjnych.
/ / / / / / / / . A
: \ : \ \ : \ \ ; \ : \ \ 3. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej. OPRACOWAL inz. arch. Jan Mitek inz. Wojciech Marzec
\ , \ , \ , \ , \ , \ , \ , \ , 4 W . . L ” .
~ ol Nl N M N - Nl . Wszystkie wymiary przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ na budowie.
5. Wszystkie wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem okien i
drzwi.
6. W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany zgtosié Projektantowi. TYTUE RYSUNKU RZUT PARTERU
7. W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy bezwiocznie powiadomi¢
projektanta. . .
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie iloéci zestawcze uzytych materiatow i urzadzen. SKALA: 1:100 NRRYSUNKU: 1 DATA: 31.12.2022r
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: - T i : el i i L s
''''''''''''' - vt N i Y il = —— ek — U, 7'7'7'7'7'7'7'7'7'3"’ o D) INWESTOR Zespot Opieki Zdrowotnej Dgbrowie Tarnowskiej
. . — _ Ng ks ul. Szpitalna 1
:_ : : : : : : : 33-200 Dgbrowa Tarnowska
i I i I i i I i BRANZA ARCHITEKTURA
| | | | | | | |
}- } }- } ! } } }- FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
f ‘ f ‘ C ] ‘ ‘ i PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Marek Golonka
! ! ! ! — : : : : upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
i i i i i i i i UWAGA: nr 128-Km/74
i I | i i 1. Wszelkie wymienione materiaty i elementy wnetrz wymienione w niniejszym projekcie s dobrane z
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i i i i i i i i 2. Dokumentacjg nalezy rozpatrywac z dokumentacja konstrukcyjng oraz opracowaniami branz instalacyjnych.
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6. W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany zgtosié Projektantowi.
7. W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy bezwiocznie powiadomi¢
projektanta.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie iloéci zestawcze uzytych materiatow i urzadzen. SKALA: 1:100 NRRYSUNKU: 2 DATA: 31.12.2022r
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8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilosci zestawcze uzytych materiatow i urzadzen. SKALA: 1:100 NRRYSUNKU: 3 DATA: 31.12.2022r
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l WARSTWY PRZEKROJU

St
Sciana zewnetrzna
0,5 tynk silikatowo—silikonowy
0,5 klej elewacyjny
20 styropian fasadowy A=0,036 W/mK
wetna mineralna A=0,036 W/mK
25 bloczek gazobetonowy klasa 600
1,5 tynk cementowo—wapienny
S2
Sciana wewnetrzna nos$na
1,5 tynk cementowo—wapienny
25 bloczek gazobetonowy klasa 600
1,5 tynk cementowo—wapienny
S3
Sciana wewnetrzna dziatowa
1,5 tynk cementowo—wapienny
12 bloczek gazobetonowy klasa 600
1,5 tynk cementowo—wapienny
S4
Podloga na gruncie
0,8 wyktadzina PVC
1,2 wylewka samopoziomujaca
8 wylewka jastrychowa
folia PCV
10 styropian XPS A=0,032 W/mK
izolacja przeciwwilgociowa
15 plyta na gruncie
nasyp piaskowy
S5
Strop miedzykondygnacyjny
0,8 wyktadzina PVC
1,2 wylewka samopoziomujgca
8 wylewka jastrychowa
folia PCV
5 styropian XPS A=0,032 W/mK
izolacja przeciwwilgociowa
20 plyta zelbetowa
53 przestrzen miedzysufitowa
7 sufit podwieszany modutowy
S6
Stropodach
0,5 papa nawierzchniwa NRO
0,5 papa podkladowa
25 plyta PIR A=0,024 W/mK
folia PE
0,5 papa paroizolacyjna
25 plyta Zelbetowa
130-160)| przestrzen miedzysufitowa
7 sufit podwieszany modutowy

Budowa budynku uslugowego Centrum Rehabilitacji Powisla

UWAGA:

1. Wszelkie wymienione materiaty i elementy wnetrz wymienione w niniejszym projekcie sg dobrane z
odpowiednimi parametrami i wymaganiami. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i elementow
réwnowaznych, ktére maja nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentéw,
porwnywalng jakos¢ oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych.

2. Dokumentacjg nalezy rozpatrywac z dokumentacja konstrukcyjna oraz opracowaniami branz instalacyjnych.
3. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

4. Wszystkie wymiary przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ na budowie.

5. Wszystkie wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem okien i
drzwi.

6. W przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy zmiany zgtosic Projektantowi.

7. W razie odkrycia niezgodno$ci na budowie z projektem nalezy bezwlocznie powiadomi¢
projektanta.

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilosci zestawcze uzytych materiatow i urzadzen.

TEMAT h : !
Dabrowskiego wraz z infrastrukturg techniczng
na istniejgcym fundamencie
na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska
ADRES dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
INWESTYCJI ul. Szpitalna 1, 33-200 Dgbrowa Tarnowska
INWESTOR Zespc’)l_Opieki Zdrowotnej Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr 128-Km/74
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr 1296/94
OPRACOWAL inz. arch. Jan Mitek inz. Wojciech Marzec
TYTULRYSUNKU | PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

SKALA: 1:100

NRRYSUNKU: 4 DATA: 31.12.2022r
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CENTRUM REHABILITACJI
POWISLA DABROWSKIEGO

NR | NAZWA ELEMENTU MATERIAL WYKONCZENIOWY KOLOR
Kolor podstawowy $ciany zewnetrznej tynk silikatowo-silikonowy szary RAL 7035
TEMAT Budowa budynku uslugowego Centrum Rehabilitacji Powisla
Kolor uzupetniajacy $ciany zewnetrznej tynk silikatowo-silikonowy szary RAL 7040 Dal.)rovlvs.klego wrazz |nfra.stru kturg techniczng
na istniejgcym fundamencie
Cokdt okladzina Kiinkisrowa grafit RAL 7043 na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska
ADRES dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
naturalny kolor INWESTYCJI ul. Szpitalna 1, 33-200 Dgbrowa Tarnowska
Stolarka oki rofile aluminiowe/profile PCV luminiu/oklei kol
olarka okienna P P @ ummlua?un?i:iir‘g olorze INWESTOR Zespot Opieki Zdrowotnej Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
Obrobki blacharskie blacha tytanowo- cynkowa grafit RAL 7043 33-200 Dgbrowa Tarnowska
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
UWAGA: nr 128-Km/74
1. Wszelkie wymienione materialy i elementy wnetrz wymienione w niniejszym projekcie s dobrane z
dpowiednimi p i w jami. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i elementow SPRAWDZIL mgr inz. arch. Marek Mitek
réwnowaznych, kidre maja nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentdw, upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
poréwnywalng jako$¢ oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych. 1296/94
2. Dokumentacjg nalezy rozpatrywac z dokumentacja konstrukcyjng oraz opracowaniami branz instalacyjnych. nr
3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej. OPRACOWAL inz. arch. Jan Mitek inz. Wojciech Marzec
4. Wszystkie wymiary przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ na budowie.
5. Wszystkie wymiary otworow okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem okien i
drzwi. A
6. W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany zgtosi¢ Projektantowi. TYTUL RYSUNKU ELEWACJA FRONTOWA POLNOCNO'ZACHOD N lA
7. W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy bezwiocznie powiadomi¢
projektanta.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilosci zestawcze uzytych materiatow i urzadzen. SKALA: 1:100 NRRYSUNKU: 5 DATA: 31.12.2022r
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NR | NAZWA ELEMENTU MATERIAL WYKONCZENIOWY KOLOR
Kolor podstawowy $ciany zewnetrznej tynk silikatowo-silikonowy szary RAL 7035
TEMAT Budowa budynku uslugowego Centrum Rehabilitacji Powisla
Kolor uzupetniajacy $ciany zewnetrznej tynk silikatowo-silikonowy szary RAL 7040 Dal.)rovlvs.klego wrazz |nfra.stru kturg techniczng
na istniejgcym fundamencie
Cokdt okladzina Kiinkisrowa grafit RAL 7043 na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska
ADRES dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
naturalny kolor INWESTYCJI ul. Szpitalna 1, 33-200 Dgbrowa Tarnowska
Stolarka oki rofile aluminiowe/profile PCV luminiu/oklei kol
olarka okienna P P @ ummlua?un?i:iir‘g olorze INWESTOR Zespél.Opieki Zdrowotnej Dabrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
Obrobki blacharskie blacha tytanowo- cynkowa grafit RAL 7043 33-200 Dgbrowa Tarnowska
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. M'alrek Qoloqka . . . o
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
UWAGA: nr 128-Km/74
1. Wszelkie wymienione materialy i elementy wnetrz wymienione w niniejszym projekcie s dobrane z
dpowiednimi p i w jami. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i elementow SPRAWDZIL mgr inz. arch. Marek Mitek
réwnowaznych, kidre maja nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentdw, upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
poréwnywalng jako$¢ oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych. 1296/94
2. Dokumentacjg nalezy rozpatrywac z dokumentacja konstrukcyjng oraz opracowaniami branz instalacyjnych. nr
3. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej. OPRACOWAL inz. arch. Jan Mitek inz. Wojciech Marzec
4. Wszystkie wymiary przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ na budowie.
5. Wszystkie wymiary otworow okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem okien i
drzwi.
6. W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany zgtosi¢ Projektantowi. TYTUL RYSUNKU ELEWACJA TYLNA POLU DN l OWO-WSCHODNA
7. W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy bezwiocznie powiadomi¢
projektanta.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilosci zestawcze uzytych materiatow i urzadzen. SKALA: 1:100 NRRYSUNKU: 6 DATA: 31.12.2022r
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ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

NR | NAZWA ELEMENTU MATERIAL WYKONCZENIOWY KOLOR
Kolor podstawowy $ciany zewnetrznej tynk silikatowo-silikonowy szary RAL 7035
TEMAT Budowa budynku uslugowego Centrum Rehabilitacji Powisla
Kolor uzupetniajacy $ciany zewnetrznej tynk silikatowo-silikonowy szary RAL 7040 Dal.)rovlvs.klego wrazz |nfra.stru kturg techniczng
na istniejgcym fundamencie
Cokdt okladzina Kiinkisrowa grafit RAL 7043 na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dagbrowa Tarnowska
ADRES dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
naturalny kolor INWESTYCJI ul. Szpitalna 1, 33-200 Dgbrowa Tarnowska
Stolarka oki rofile aluminiowe/profile PCV luminiu/oklei kol
olarka okienna P P @ ummlua?un?i:iir‘g olorze INWESTOR Zespot Opieki Zdrowotnej Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
Obrobki blacharskie blacha tytanowo- cynkowa grafit RAL 7043 33-200 Dgbrowa Tarnowska
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
UWAGA: nr 128-Km/74
1. Wszelkie wymienione materialy i elementy wnetrz wymienione w niniejszym projekcie s dobrane z
dpowiednimi p i w jami. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i elementow SPRAWDZIL mgr inz. arch. Marek Mitek
réwnowaznych, kidre maja nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentdw, upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
poréwnywalng jako$¢ oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych. 1296/94
2. Dokumentacjg nalezy rozpatrywac z dokumentacja konstrukcyjng oraz opracowaniami branz instalacyjnych. nr
3. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej. OPRACOWAL inz. arch. Jan Mitek inz. Wojciech Marzec
4. Wszystkie wymiary przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ na budowie.
5. Wszystkie wymiary otworow okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem okien i
drzwi.
6. W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany zgtosi¢ Projektantowi. TYTUL RYSUNKU ELEWACJ E BOCZN E
7. W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy bezwiocznie powiadomi¢
projektanta.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie iloéci zestawcze uzytych materiatow i urzadzen. SKALA: 1:100 NRRYSUNKU: 7 DATA: 31.12.2022r




ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE, UZGODNIENIA

Temat:

Budowa budynku ustugowego ,Centrum Rehabilitacji Powisla
Dabrowskiego” wraz z infrastruktura techniczng

na istniejagcych fundamentach

na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska

Nazwa zadania:

Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego

Adres dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
inwestycji: identyfikator dziatek: 120402_4.0001.12/8 i 120402_4.0001.12/9
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Inwestor: Zespdt Opieki Zdrowotnej w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Data: 31.12.2022 .
Jednostka Wojciech Marzec Budownictwo
Projektowa: NIP: 864-195-18-51, ul. Nowohucka 92A/16, 30-728 Krakéw
Kategoria: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia
Branza: Architektura
Projektant: mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 128-Km/74
Sprawdzajacy: |mgr inz. arch. Marek Mitek

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw ”HJ“\
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYN. DO 1ZB

URZAD MIASTA KRAKOWA

Wydziat Gospodarki Przestrzennej,
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. upraw. 128-Kn/T74 Krakow, dnia 25 kwietnia 1974 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na pcdstawie art. 18, art. 19 ust. 11 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 roku — pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. oraz § 29 i § .5 ustel pkt.l rozporzgdzenia Prze-
wodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykoaujaeych funkcje techniczne w budownictwie po-

wszechnym (Dz. U. Nr 33, poz. 266)

Ob. .. Narek,Zbhigniew.. G.o. 1. o.n k. a

mgr inz. architekt

urodzony(a) dnia 16 listopada 1945r. w.Krakowie

OTRZYMUJE

w specjalnosci ATCNI LR ON A B I d
uprawnienia budowlane do sporzadzania projektdw budowlanych architektonicznych
wszelkich obiektdéw budowlanych,projektdéw budowlanych kons trukcyjnych z w,x’rga,t-
kiem projektdéw obiektdédw budowlanych o skomplikowane] konstrukeji, projektow
instalacji i urzgdzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i
urzadzen sanitarnyche

Z up. Prezydenta Miasta

Dyt T Wydzialu

— -
— ’
y/-mgxr&uzﬂ arch. Marian Zawila

MARZEC
BUDOWNICTWO

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakdéw |||” u ||||
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ZBA ARCHITEKTOW
ZECZ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. MAREK GOLONKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 128-Km /74,

jest wpisany na liste cztonkow Malopolskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0198.

Czlonek czynny od: Z0-02-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0198-7A9B-1E81-5Y59-4YF4

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architekbw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.

MARZEC

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
| BUDOWNICTWO

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw I \ |



URZAD WOJEWODZK! 15 grudnia o4
[

Cir w Kotowicesh Katowice,dnia .......
PAh Al AL .3 .
Wydzial Architekiury i Krajobrazu
4C-00F Katowice, ul. Jagisllonska 25
0514259

Nr ewid. 1256/94

STWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
D0 PELNIENTA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTHWIE

......

Na podstaﬁie'§ ..................................
i § 13 ust.l pkt.}...-razporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6#n.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

.............................................................

...............

urodzony dnia .....=2.N% 18,1997 0. W Wiglkaenot
" posiada przygoiowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

. - - el
modzielnej funkcji .RTCIGRTanta i
w specjalnosci...... architektoniczned .. ... ... . ..ciiiaaiann

MAREK M I £ E K . N
Obywatel .. ....iuneiiiiiciamnananes jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazat architektonicznych
wszelkich obiektdw,

>/ sporzadzania projektéw rozwigzan konstrukcyjne - budowlanych
w zakresie obiektéw budowlanych o powszechnie znanych rozwig-
zaniach konstrukcyfnych i schematach technicznych z wyiaczenien
konstrukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji .
statycznie niewyznaczalnych,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt oraz cce-
niania i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych w budow-
nictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz inmych budynkéw o kubatu-
rze do 1000m3 - z wylaczenie nstrukcji fundamentdw gigbokich

nie niswyznaczalnych.

| Krajrazey

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakow

Wojciech Marzec Budownictwo, lm
IMU BUDOWNICTWO

mHMARZEC



Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. MAREK MIEEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 1296 /94,

jest wpisany na liste czfonkow Malopolskie) Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0751.

Czlonek czynny od: 27-04-2016 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-10-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe) Rady Izby frchitektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0751-D665-39DF-1E96-5B67

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mona sprawdzic podajae nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektéw: www.izbaarchivektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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I. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Roboty budowlane bedg prowadzone w zakresie i kolejnosci:

przygotowanie terenu pod budowe;
rozbiorka elementéw kolidujgcych;
roboty ziemne;

roboty zbrojarskie;

roboty betonowe;

roboty murarskie;

roboty dekarskie;

instalacja okien i drzwi;

roboty instalacyjne;

roboty wykonczeniowe wnetrz;
wykonczenie elewacij;

roboty brukarskie;

uprzatniecie placu budowy;
nasadzanie zieleni;

Il. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i zdrowia

wykonywanie wykopow o scianach pionowych;

roboty z ryzykiem upadku z wysoko$ci;

teren zlokalizowania dzwigéw;

teren posadowienia rusztowan i wszelkich zabezpieczeh konstrukcji umozliwiajgcych
prace na wysokosciach;

teren zlokalizowania rusztowan;

zabezpieczenie wykopu przed naptywaniem wody do wykopu;

wykonywanie skarp;

betonowanie z poziomu terenu wysokich elementdéw konstrukcji jak: elementy zelbetowe;
roboty w poblizu linii energetycznych, rur gazowych, kanalizacyjnych, wodociggowych;
prace (roboty) na wysokosciach: na rusztowaniach, pomostach, podestach, statych
galeriach, stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach,
drabinach, (rozstawnych, przystawnych) klamrach i innych podwyzszeniach i
powierzchniach znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu
lub poziomem podtogi. Przy organizowaniu stanowisk pracy na wysokosciach nalezy
stosowac zabezpieczenia wynikajgce z rozporzgdzen wtasciwych ministrow i norm;
montaz wszelkich instalacji;

Uwaga: w sgsiedztwie inwestycji instalacja gazowa — nalezy zlokalizowac i zinwentaryzowac

jej

przebieg. Prace w sgsiedztwie instalacji prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci.

Wojciech Marzec Budownictwo,
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lll. Zagrozenia mogace powstac¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

e obsuniecie skarp wykopow podczas prowadzenia robot ziemnych;

upadki ze skarp, zagrozenie przysypania ziemia ludzi;

upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac na wysokoSci;

e urazy spowodowane podczas pracy dzwigu, uderzenia, upadki materiatéw budowlanych
Z wWysoKkosci;

e porazenie energig elektryczng podczas wykonywania prac;

e wybuch gazu;

o wypadek podczas prowadzenia robdt przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego oraz
srodkéw transportu;

e przebicie pretem zbrojeniowym;

e zgniecenie konczyn;

e porazenie pragdem;

e uszkodzenie konczyn goérnych i dolnych przy transporcie lub uzyciu narzedzi i
elektronarzedzi;

e upadki podczas pracy na dachu spowodowane warunkami atmosferycznymi, deszcz,
opady s$niegu, silne podmuchy wiatru, (dach nie posiada attyki);

o obecnoé¢ pracy maszyn budowlanych;

spozywanie napojow alkoholowych;

IV. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy na wyznaczonym stanowisku
powinien zosta¢ przeszkolony. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

o szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

V. Srodki techniczne i organizacyjne, zabezpieczajace przed niebezpieczenstwami
wynikajacymi z prowadzonych robét

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
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do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:

1) niewtasciwa ogolna organizacja pracy;

2) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

3) niewlasciwe polecenia przetozonych;

4) brak nadzoru;

5) brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

6) tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

7) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
8) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badanh lekarskich;
9) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy;

10) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy;

11) nieodpowiednie przejscia i dojscia;

12) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér;

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

1) niewtasciwy stan czynnika materialnego;

2) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia;
3) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego;

4) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace;

5) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;

6) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

7) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
8) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego;

9) zastosowanie materiatow zastepczych;

10) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

11) wady materiatowe czynnika materialnego;

12) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

13) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego;

14) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

15) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

16) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego;

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

e dba¢ o sprawnos¢ srodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

e organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

MARZEC
BUDOWNICTWO
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Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy;

o wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

e okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych;

o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

e wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celuy;

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikdéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych;

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen;

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrodzenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatlu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkoéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Plac budowy powinien mie¢ zorganizowang komunikacje umozliwiajgca w razie awarii,

wypadku lub pozaru sprawng ewakuacje oraz dojazd dla stuzb ratowniczych. Ruch pieszy
powinien odbywac sie poboczami wzdtuz drog kotowych na terenie budowy, ruch kotowy na
budowie powinien by¢é prowadzony zgodnie z umieszczonymi znakami drogowymi oraz wg
0golnych przepisow ruchu kotowego.
Nalezy prawidiowo oswietlic miejsca pracy. W poblizu przewodoéw elektroenergetycznych
roboty ziemne nalezy wykonywac¢ za pomocg recznych narzedzi z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci w przypadku zlokalizowania sieci lub urzgdzen podziemnych. Kierownik budowy
przed rozpoczeciem prac jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét, koordynowanie dziatah zapewniajgcych przestrzeganie podczas
wykonywania roboét budowlanych zasad BHP na tablicy informacyjnej nalezy umiescié
telefony alarmowe.

Plan BiOZ sporzadzony przez Kierownika Budowy powinien okreslaé¢ m.in.:

1. Bezpieczne zagospodarowanie placu budowy podczas prowadzenia robét.

2. Warunki pracy podczas prowadzenia robot.

3. Warunki podczas pracy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego oraz innych urzadzen oraz transportu

4. Warunki pracy podczas prowadzenia robot na rusztowaniach budowlanych.

5. Warunki pracy podczas prowadzenia robot ziemnych.
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Warunki pracy podczas prowadzenia robot zbrojeniowych.

Warunki pracy podczas prowadzenia robot betonowych i zelbetowych.
Warunki pracy podczas prowadzenia roboét izolacyjnych.

Warunki pracy podczas prowadzenia robo6t wykohczeniowych.
Warunki osobistej ochrony pracownikow.

Warunki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

Szczegotowe wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu
roboét okreslajg przepisy z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwagi dodatkowe:

Wszelkie roboty budowlane powinny byé wykonywane pod nadzorem osoby

posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci odpowiedniej
do powierzonego zakresu robét. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
Koncowa kolejnos¢ realizacji robét budowlanych zostanie ustalone przez Kierownika Budowy.

VI. Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .(Dz.U. 2003 nr 120, poz.1126.).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie ogftoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz.
1320).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122
poz.1321 z p6z. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 Nr 180 poz. 1860).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.1996 Nr
62 poz. 287).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w
sprawie rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247
poz. 1835).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
poéz.zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.1263).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw
urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz.
1468).

Wojciech Marzec Budownictwo,

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879 |J,MIW|" MARZEC
I

ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakow

BUDOWNICTWO



e Rozporzgdzenie Ministra

13

Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robd6t budowlanych (Dz.U.Nr

47 poz. 401).

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marek Golonka

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74
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70Z w Dabrowie Tarnowskiej

o , Wok 5 gy, 20m2
BURMISTRZ DABROWY TARNOWSKIE) | Do

Rynek 34, 33-200 Dgbrowa Tarnowska, L dz {6((0 Podlf%fs{ # \“XﬁﬁbeLUG

tel. 14642 27 75 fax 14 642 27 47 ————=Tamouwska

www.dabrowatar.pl burmistrz@dabrowatar pl S oy
Nz.: PPiA.6733.M.ICP.12.2022 Dabrowa Tarnowska, dn. 29.12.2022r.

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 14, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53, art. 54 oraz art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o0 gospodarce
nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z pozn. zm.) i na podstawie art. 104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, -
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku, ktory ztozyt:

ZESPOL. OPIEKI ZDROWOTNEJ W DABROWIE TARNOWSKIEJ
UL. SzPITALNA 1, 33-200 DABROWA TARNOWSKA
w dniu 02.12.2022r.
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwa: Budowa budynku

ustugowego ,.Centrum Rehabilitacji Powisla Dabrowskiego” wraz z infrastrukturg techniczna na istnieia-
cych fundamentach na dziatkach nr 12/8, 12/9 potozonych przy ulicy Szpitalnej w Dabrowie Tarnowskiei

obreb DABROWA oraz po przeprowadzeniu analizy okreslonej w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i Zagospo-

darowaniu przestrzennym
USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji pod nazwa:
e Budowa budynku usiugowego ,Centrum Rehabilitacji Powisia Dgbrow-
skiego” wraz z infrastrukturg techniczng na istniejacych fundamentach na
dziatkach nr 12/8, 12/9 potozonych przy ulicy Szpitalnej w Dabrowie Tar-

nowskiej obreb DABROWA.
Wiasciciele dziatek: WG WYPISU Z REJESTRU GRUNTOW W AKTACH SPRAWY

1. Rodzaj inwestycji — rodzaj zabudowy:
J. W. - ZGODNIE Z WNIOSKOWANYM ZAMIERZENIEM INWESTYCYJNYM — BUDYNEK USLUGOWY.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

W STANIE OBECNYM, PRZED REALIZACJA WNIOSKOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO OBSZAR ANALIZY URBANI-
STYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI TERENY ZABUDOWY: UStUGOWEJ, MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z BU-
DYNKAMI GOSPODARCZYMI| | GARAZOWYMI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA/DROGOWA,

W STANIE PROJEKTOWANYM: BUDYNEK USLUGOWY, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA/DROGOWA

3. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:

Linia zabudowy: nieprzekraczalna 6,0 m od krawedzi jezdni drogi gminnej, ul. Szpitalna (dz. nr 454/2) zgodnie z zatgcznikiem

graficznym nr 1

e Szerokos¢ elewacii frontowej: do 60,0 m

e Wysokoé¢ gdrnej krawedzi elewacii frontowej do okapu: do 15,0 m.

e  Geometria dachu: kat nachylenia giéwnych potaci dachowych od 0 do 15 stopn
do 15,0 m (od poziomu terenu), ukiad pofaci dachow o-, dwu- lub
ustala sie.

o Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierz
Powierzchnia biologicznie czynna obowiazuje
POZOSTALE USTALENIA:

e  Preferowana zabudowa: j. w. zgodnie z wnioskowanym zamierzani
Przy projektowaniu i realizacji wnioskowanej inwest nalezy zv
ilo$¢ opadéw atmosferycznych, oraz negatywne nastepstwa z tym z wystapienia powodzi, osuwania mas
ziemi, zalewania, lokalnych podtopien, znacznego podniesienia p /ch. Przy projektowaniu i realizacji wniosko-
wanego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy zastosowac takie rozwiazania projektowo — techniczne, ktdre przy wystapieniu nie-
korzystnych warunkéw atmosferycznych nie bedg stwarzac zagrozen i katastrof budowlanych. W zwigzku z tym odpowiedzialnosé
prawna i finansowa za realizacjg wnioskowanej inwestycji oraz ewentualne negatywne nastepstwa zwiazane z jej realizacja, bedg
obcigzaly wytgcznie inwestora, gdyz zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi przepisami.
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4. Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

r  Ewentualna wycinka drzew i zieleni wymaga uzyskania decyzji Burmistrza Dabrowy Tarnowskiej.

T Na mocy art. 10a, ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i legnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161),
przepiséw rozdz. 2, nie stosuje sig do gruntéw rolnych stanowigcych uzytki rolne polozone w granicach administracyjnych
miast.

C  Odprowadzenie wody opadowej — na zasadach dotychczasowych.

[ Zgodnie z pismem dzialajgcego z up. Burmistrza Dabrowy Tarnowskiej — Zastepcy Burmistrza z dnia 28.12.2022r., znak:
GKiS.6220.1.57.2022 parametry planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie kwalifikujg go do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowisko-
wych uwarunkowaniach.

5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow szczegdlnych:

C Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ wykonany na aktualnej kopii mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do

panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

C Projekt budowlany wraz z projektami branzowymi nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budow-

nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego  (t. j.
Dz. U. z 2012r., poz. 462 z pézn. zm.), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422) oraz z Rozporzg-
dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 . w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

6. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspolczesnej:

E Brak nakazéw i zakazéw.

7. Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

C Teren w bliskim zasiegu uzbrojony. Przylacza infrastruktury technicznej istniejgce lub przy zmianie, zgodnie z warunkami poda-

nymi przez administratoréw sieci.

E Wywoz odpadéw komunalnych ($mieci) na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 13.09.1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i po-

rzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1289 z p6zn. zm.).

E Ewentualne kolizje z sieciami uzbrojenia technicznego lub zblizenie do sieci, nalezy rozwigza¢ na warunkach uzyskanych u

dysponentéw sieci.

O Infrastruktura techniczna: Zapotrzebowanie na media (gaz oraz energia elektryczna) zostang zapewnione w ramach istniejacych

przylaczy na terenie szpitala oraz za posrednictwem instalacji wewnetrznej szpitala zgodnie z O$wiadczaniem Dyrektora Szpitala

w Dabrowie Tarnowskiej z dnia 06.12.2022 ., (w aktach sprawy).

© - Weda - Przed oddanier budynicu 6o uzylkowania, naiezy wykonaé podigczenie do zbiorczej sieci wodcciagowej zgodnie z
zataczonym do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wstepnym oéwiadczeniem jednostek branzowych
o0 zapewnienie dostawy mediow.

[ Kanalizacja - Przed oddaniem budynku do uzytkowania, nalezy wykonag podtaczenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej
zgodnie z zataczonym do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wstepnym oéwiadczeniem jednostek
branzowych o zapewnienie dostawy mediow.

Komunikacja:

C  Dostep do drogi publicznej: poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej ul. Szpitalnej (dz. nr 454/2) na zasadach
dotychczasowych

T Miejsca postojowe: Bedg zapewnione w ramach istniejacych oraz ogdlnodostepnych, publicznych miejsc postojowych w
bliskim sasiedztwie przy ul. Szpitalnej.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego i

uzgodnienia:

1. Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w Dabrowie Tarnowskiej, ul. Sw.
Br. Alberta Chmielowskiego 14, opinia z dnia 08.12.2022 r. (data wplywu 09.12.2022r.), znak: PSG/KR/0051/ 420/062/22 —
zaopiniowano z uwagami na warunkach okreslonych w wiw pismie.

2. Pismo Kierownika Referatu Inwestycji i Zaméwien Publicznych tut. Urzedu z dnia 28.12.2022r., znak: 1ZP.6730.137.2022 opiniujace
pozytywnie przedmiotowe zamierzenie. Dostep do dziatek nr 12/8, 12/9 z drogi gminnej ul. Szpitalnej w Dabrowie Tarnow-
skiej, na zasadach dotychczasowych.

8. Inwestycje nalezy projektowaé uwzgledniajgc wymagania dotyczace ochrony interesow
0s0b trzecich w nastepujacym zakresie:

r  Ochrony przed pozbawieniem: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkéw tacznosci, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

r  Ochrony przed uciazliwosciami powodowanymi przez: halas, wibracje, zalewanie dziatek sasiednich na skutek niewtasciwej
niwelacji terenu przy realizacji ww. inwestycji, zaktocenia i promieniowanie.

C  Ochrony przed zanieczyszczeniem: powietrza. wody i gleby.

9. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podiegajgcych ochronie ustalonej na podstawie odrebnych
przepiséw w tym terenow gorniczych, terenow narazonych na niebezpieczeristwo powodzi, zagrozonych osuwaniem sig mas
ziemnych: nie dotyczy.

10. Lokalizacja inwestycji — jak w zatgczniku graficznym nr 1 bedgcym integralng czescig
niniejszej decyzji.

11. Warunki wynikajace z uzyskanych opinii, uzgodnien i postanowien:
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[ Inwestycja posiada uzgodnienie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Nadzér Wodny Dgbrowa Tarnow-
ska z dnia 12 grudnia 2022 1., znak: KR.4.1.4361.743.2022.Kt (data wplywu 13.12.2022 1.) - z nastgpujacym wpisem (infor-
macjg): iz zgodnie z prowadzong ewidencjg na podstawie art. 196 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2233 z pozn. zm.) na wiw dziatce nie widnieje zapis o wystepowaniu urzadzen melioracji wod-
nych. |

L Wobec powyZszego w przedmiotowej sprawie nie ma koniecznosei uzgadnfania projektu decyzji o ustalenie lokalizacji
inwestyqji celu publicznego przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poisiie Zarzad Ziewni w Sandomierzu w
zakresie art. 53 ust. 4 pkt. 6 ust. z dnia 26 marca ¢ planowaniu i zagospodarowaniu przestizennym (Dz. U. Z 2022 r.,
pozycja 503 ze zmianami).

12. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwe-
stycji:
E

Zgodnie ze stanem prawnym, na podstawie wykonanej analizy urbanistyczno — architektonicznej i wizji w terenie stwierdza
sig; ze przedmiotowa inwestycja bedzie zlokalizowana na dzialkach bedacych wiasnoscig: jak w informacji uproszczonej z
rejestru gruntéw w aktach sprawy.
[ Na obszarze inwestycji nie obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego {brak MPZP).
[ Zgodnie ze stanem faktycznym obszar objety przedmiotowa decyzje jest wolny od zabudowy oraz czgéciowo zabudowany.
C  Zagospodarowanie terenu obejmuje zamierzenie inwestycyjne, ktére jest INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO, nie zmienia
charakteru przeznaczenia terenu obejmujacego obszar inwestycji.
13. Inne warunki wynikajace z przepisow odrebnych:
Przed przystapieniem do realizacji zamierzonej Inwestycji nalezy wystapic do Starosty Dabrowskiego z wnioskiem o udzielenie po-
zwolenia na budowe, do ktérego nalezy dotaczy¢ dokumenty zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane lub dokona¢ zgtosze-
nia robét budewlanych na podstawie ww. ustawy.

14. Decyzje niniejsza przygotowano uwzgledniajgc ustawe o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy prawa powofane w czgsci rozstrzygaja-
cej decyzji.

UZASADNIENIE:

[ Zgodnie z art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53, art. 54 oraz art. 55 cyt. ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospo -
darowaniu przestrzennym, wnioskowana zmiana zagospodarowania terenu wymaga ustalenia w drodze decyzji ULICP.

L Inwestor ziozyt kompletny wniosek zgodnie z art. 52 ust. 1 wiw ustawy.

[ Dla wskazanego we wniosku obszaru Gmina Dabrowa Tarnowska nie posiada prawnie obowigzujgcego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

[ Zgodnie z art. 60 ust. 4 cytowanej ustawy projekt decyz uprawniony architekt Mateusz Mendys, wpisany na liste Mato-
polskiej Okregowej  lzby Architektow, nr MP-2604 posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen (uprawnienia nr MPOIA/021/2020).

[ Rozstrzygnigcia decyzji oparto na materiatach planistycznych zawartych w:

a) miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ktére utracity waznosc a ktére uzyskaty wymagane przepisami zgody
na wyltaczenia gruntow z produkcji rolnej;

b) ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Dgbrowa Tarnowska";

¢) analizie wyznaczonego wokdt dziatki ,obszaru analizowanego™.

[ Teren spetnia warunki planistyczne okreslone w art. 50 ust. 14, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53, art. 54 oraz art. 55 cyto-

wanej ustawy.

S

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ORZECZONO JAK W SENTENCJI.
POUCZENIE:

[ W mysl art. 55 ustawy decyzja niniejsza wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowg i nie stanowi podstawy
do rozpoczecia robét budowlanych.
[ Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego, innym wnioskodawcom.
T Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku
z otrzymang decyzjg ustalajaca warunki zabudowy.
Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.
Decyzja ninigjsza podlega wygasnigciu jesli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe dla terenu objetego niniejszg decyzja;
- dla danego terenu uchwalono plan miejscowy o innych ustaleniach niz w decyzji.
[ Organ wydajacy jest obowigzany za zgoda strony, na rzecz ktdrej decyzja zostala wydana do przeniesienia tej decyzji
na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
[ Zgodnie z art. 130 § 1 kpa przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu, zgodnie z art. 130
§ 2 kpa wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
Od niniejsze] decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Tarnowie za
posrednictwem Burmistrza Dgbrowy Tarnowskiej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
[ Zgodnie z art. 127a § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia

[ odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. .
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Zgodnie z art 127a § 2 z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnie-
sienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zataczniki:
O  ustalenia graficzne i wyniki analizy (obszar wizjiw terenie).

J  Komplet opinii i uzgodnien powotanych w wiw decyzji

Opfata skarbowa: nie pobrano optaty skarbowej na podstawie
- ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z pdzn. zm.).

Otrzymuja:

1. Inwestor — Zespot Opieki Zdrowotnej w Dgbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dgbrowa Tarnowska,
2. Powiat Dgbrowski, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dgbrowa Tarnowska,
3. AA

TG.

Zgodnie z art. 131 14 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0s0b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporza-
dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), informujemy, e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dabrowy Tarnowskiej
Adres: 33-200 Dabrowa Tarowska ul. Rynek 34. Szczeadlowa klauzula informacvina znaiduie sie na stronie internetowej ~ Administratora:
wwnw dabrowatar.pl w zakladce RODC.

PPiA.6733.M.ICP.12.2022 4

17

Wojciech Marzec Budownictwo,
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakow

MARZEC
|||BUDOWNICTWO



18

Dabrowa Tarnowska, dnia 12 grudnia 2022r.

_| Panstwowe Lo —
=] Gospodarstwo Wodne TJRZ /’1 D MIEISEKL
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/ ‘ Urzad Miejski Dabrowa Tarnowska
4 Rynek 34
—200 Dabrowa Tarnowska

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzér Wodny w Dabrowie Tarnowskiej
w odpowiedzi na pismo Burmistrza Dgbrowy Tarnowskiej znak: PPiA.6730.M.ICP.12.2022
z dn. 08.12.2022r. (data wptywu 08.12.2022r.) w sprawie przekazania danych w zakresie urzadzen
melioracji wodnych na potrzeby decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
pn. budowa budynku ustugowego ,Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego” wraz z infrastrukturg
techniczng na istniejgcych fundamentach na dz. o nr ewid. 12/8, 12/9 potozonych przy ulicy Szpitalnej
w obrebie Dgbrowa, jednostka ewidencyjna Dabrowa Tarnowska informuje, ze w prowadzonej ewidencji
melioracji wodnych (o ktérej mowa w art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne — Dz.U.
22021 r.poz. 2233 z p6zn. zm.) w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji na ww. dziatkach nie widnieje
zapis o wystepowaniu urzadzert melioracji wodnych.

Wobec powyzszego w przedmiotowej sprawie nie ma koniecznosci uzgadniania projektu decyzji
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzqd Zlewni w Sandomierzu w zakresie art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.).

KIEROWNIK

Nadzoru odnego

Marcin/Kwasnink

Otrzymuja:
1) Adresat
2) aa-—NW Dabrowa Tarnowska

dsinone Gosgodarsims Watne Wady Pasde

A IR TR AN Y
WL S7aRanE AL ALON0 DIntowa T aansnsa

tel: 609 263 269 e-mail: nw-dabrowatarnowska@wody.gov.p\ WWW WOAY 2OV DY

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo, MARZEC
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw Il \
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Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12628 11 11, faks 1243070 29

Gazownia w Dabrowie Tarnowskiej

ul. $w Br.Al.Chmielowskiego 14,
33-200 Dabrowa Tarnowska

gazownia. dgbrowa-tarnowska@psgaz.pl

Wasz znak: PPiA.6733.M.ICP.12.2022
Nasz znak: PSG/KR/0051/420/062/22

Dot.: Opinii przed ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gazownia w Dabrowie Tarnowskiej opiniuje dla inwestycji pn. ,budowa budynku
Powiéla Dgbrowskiego” wraz z infrastrukturg
techniczng na istniejgcych fundamentach na dziatkach nr 12/8, 12/9 potozonych przy ulicy
Szpitalnej w Dgbrowie Tarnowskiej obreb DABROWA. z uwagg:

ustugowego ,Centrum Rehabilitacji

Na terenie objetym zakresem opracowania, wskazane na zatgczniku graficznym
przewody gazowe nie sg wtasnoécia Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0. o.
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1. Sprawe prowadzit; Tomasz Pawlik.
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ul. Rynek 34
33-200 Dgbrowa Tarnowska

Dgbrowa Tarnowska, 08.12.2022

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Gazowa 16
33-100 Tarnéw 31-060 Krakow

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

XIl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl

Wojciech Marzec Budownictwo,
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakow
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tel. 14 642 27 75 fax 14 642 27

! b BURMISTRZ DABROWY TARNOWSKIES %5 Dabrowa:
8 Rynek 34, 33-200 Dgbrowa T i 7. Tamouwsska
www.dabrowatar.nl burmisizz/z.da _

REFERAT PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO 1 ARCHITEKTURY
w/M

N/z.GKiS.6220.1.57.2022 Dabrowa Tarnowska, dnia 28.12.2022 r.

W nawigzaniu do pisma znak: PPiA.6733.M.ICP.12.2022 z dnia 07.12.2022 r. w sprawic
okreslenia czy wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
pod nazwa: ,,Budowa budynku usiugowego ,,Centrum Rehabilitacji Powisla Dabrowskiego”
wraz 7 infrastrukturg techniczng na istniejgcych fundamentach ma dzialkach nr 12/8, 12/9
polozonyeh przy ulicy Szpitalnych w Dgbrowie Tarmowskiej obreb Dabrowa”, z wniosku
Inwestora: Zespotu Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dgbrowa
Tarnowska, informuje: uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagaja zgodnie z
zapisami art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.1029 z p. zm.):

1) przedsigwzigcia mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
2) przedsiewzigeia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Rozporzgdzenie Rady Minisirow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 z p.zm.):
-w § 3 ust. 1 pkt 57 lit. b kwalifikuje do przedsigwzieé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywacé
na $rodowisko zabudowe ustugowa inng niz wymieniona w pkt 56, w szczeg6lnosci szpitale,
plac6wki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszacg jej infrastruktura nieobjetg
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu
odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 2 ha na obszarach innych niz wymienione
w tiret pierwsze, przy czym przez powierzchni¢ zabudowy rozumie sie powierzchni¢ terenu zajetg
przez obiekty budowlane oraz pozostaly powierzchnig¢ przeznaczong do przeksztalcenia w tym
tymczasowego, w celu realizacji przedsigwzigcia.

Planowana budowa dotyczy inwestycji pn. ,,Utworzenic Centrum Rehabilitacji Powila
Dabrowskiego”. Budynek bedzie pelnit funkcje medyczna, w zakresie rehabilitacji leczniczej, jako
kontynuacj¢ swiadczen medycznych udzielanych przez Szpital w Dabrowie Tarnowskie;j.
Zaprojektowano wykonanie gabinetéw fizykoterapii, kinezyterapii, masazu terapeutycznego,
gabinetow lekarskich, zabiegowych i gabinetow kwalifikacji do zabiegow fizjoterapeutycznych wraz
z pomieszczeniami towarzyszacymi. W nowym pawilonie beda $wiadczone ustugi rehabilitacji
i fizjoterapii wytgcznie dla pacjentéw ambulatoryjnych, pawilon bedzie wyposazony w pelne zaplecze
lokalowe i sprzgtowe do tego konieczne.

Planowana inwestycja znajduje si¢ na dziatkach 12/8 i 12/9 Dabrowa. Inwestycja obejmuje
budowe budynku dwukondygnacyjnego, na planie prostokata o wymiarach 4,65m x 16m,
o wysokoéci elewacji 10m, planowana powierzchnia zabudowy to 682.4 m?.

Uldad komunikacyjny zakiada polaczenie piesze z ukladem drég i chodnikéw szpitala.
Miejsca postojowe na potrzeby inwestycji zapewnione sa w ramach miejsc postojowych na terenie

szpitala.
Ilos¢ i rozmieszczenie miejsc postojowych odpowiada potrzebom uzytkowym.

Ukdad chodnikéw wolny od barier architektonicznych i dostepny dla 0sob z niepetno sprawnosciami.
Zespot Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej znajduje sie na dziatkach: 12/3, 12/4,
12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9. 12/10. 12/11. 12/12 przy ul. Szpitalnej w Dgbrowie Tarnowskiej,

opejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
1w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
rz. UE L 119/1). informujemy, 7e administratorem Pani/Pana danych
rnowska ul. Rynek 34. Szczegolowa klauzula informacyjna znajduje sie
A

Zgodnie z art. 13 ust. 112 i art. 14 ust. 11
ochrony osoéb fizycznych w zwiazku z prz
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadze
osobowych jest Burmistrz Dagbrowy Tarnowsk

na stranie internetawei  Adminictratara: wias

Wojciech Marzec Budownictwo,
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw il
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BURMISTRZ IDABROWY TARNOWSKITS b Dab Ot
Rynek 34, 33-200 Dabrowa Tarnowska, i larmowsska
tel. 14 642 27 75 fax 14 642 27 47 Tﬂ?@%_;,,,(ﬂ
www_.dabrowatar.nl burmistrz(@dabrowatar.nl il

obreb Dgbrowa. FLaczna powierzchnia dziatek Zaktadu wynosi 4,7774 ha. Isiniejgca powierzchnia

zabudowy: 0,7922 ha - budynki (wg dane z rejestru gruntow). Powierzchnia uzytkowa budynkow
14.495,99 m’.
[nwestycja nie jest polozona na obszarach objetych formami ochrony przyrody.
Parametry planowanego zamicrzenia inwestycyjnego nie kwalifikuja go do przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko. W zwigzku z powyiszym inwestycja nie wymaga
uzyskania deeyzji o érodewiskowyeh uwarunkowaniach.

7 up. & UL;;//M&MMA

Otrzymujq
1. Adresat.
2. A/a.
KK

Zeodnie z art, 13 ust. 1§ 2 i art, 14 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskicgo i Rady (UE) 2016/679 z 27
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeph
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz Urz. UE L 119/1), mformujemy,
osobowych jest Burmistrz Dabrowy Tarnowskiej Adres: 33-200 Dabrowa Tarnowska ul. Rynek 34. Szczegdto
na stronie internetowej Administratora: www.dabrowatar.pl w zaktadee RODO.

MARZEC

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
| BUDOWNICTWO

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw I “ |||
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URZAD MiEIsKi W DABROWIE TARNOWSKIES % abrowa’
33-200 Dabrowa Tarnowska, Rynek 34 \1:,;:..?/ thOUJSkG
tel. 14 642-27-75 fax 14 642-27-47 S5l Miosto Owvartych Moiliwoici

www.dabrowatar.pl umdt@dabrowatar.pl

REFERAT
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY

W miejscu

N/zIZP.6730.137.2022 Dgbrowa Tarnowska, dnia 28.12.2022r.
W/z.PPiA.6730.M.ICP.12.2022

Dotyezy: budowy  budynku ustugowego ,, Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego”
wraz z infrastrukturq techniczng na istniejgcych fundamentach na dziatkach nr
12/8, 12/9 polozonych przy ul. Szpitalnej w Dgbrowie Tarnowskiej  z wniosku
Zespotu Opieki Zdrowotnej w Dgbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200
Dgbrowa Tarnowska.

Opiniuje si¢ pozytywnie przedmiotowe zamierzenie. Dostep do dziatek nr 12/8, 12/9

z drogi gminnej ul. Szpitalnej w Dabrowie Tarnowskiej, na zasadach dotychczasowych.

Otrzymujg:

1. Adresat

2. Ala
bj

T Hitold Reczet,

Wojciech Marzec Budownictwo,
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw il
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