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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Dziatajgc w oparciu o przepisy Prawa budowlanego o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany jest zgodny z przepisami prawa, obowigzujgcymi normami
i kompletny pod wzgledem celu ktéremu ma stuzy¢. Dotyczy:

Temat:

Budowa budynku ustugowego ,Centrum Rehabilitacji
Dabrowskiego” wraz z infrastruktura technicznag

na istniejagcych fundamentach

na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska

Powisla

Nazwa zadania:

Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego

Adres dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
inwestycji: identyfikator dziatek: 120402_4.0001.12/8 i 120402_4.0001.12/9
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
Data: 31.12.2022 .
Jednostka Wojciech Marzec Budownictwo
Projektowa: NIP: 864-195-18-51, ul. Nowohucka 92A/16, 30-728 Krakéw
Kategoria: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia
Branza: Architektura
Projektant: mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 128-Km/74
Sprawdzajacy: |mgr inz. arch. Marek Mitek

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYN. DO 1ZB

URZAD MIASTA KRAKOWA

Wydziat Gospodarki Przestrzennej,
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. upraw. 128-Kn/T74 Krakow, dnia 25 kwietnia 1974 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na pcdstawie art. 18, art. 19 ust. 11 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 roku — pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. oraz § 29 i § .5 ustel pkt.l rozporzgdzenia Prze-
wodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykoaujaeych funkcje techniczne w budownictwie po-

wszechnym (Dz. U. Nr 33, poz. 266)

Ob. .. Narek,Zbhigniew.. G.o. 1. o.n k. a

mgr inz. architekt

urodzony(a) dnia 16 listopada 1945r. w.Krakowie

OTRZYMUJE

w specjalnosci ATCNI LR ON A B I d
uprawnienia budowlane do sporzadzania projektdw budowlanych architektonicznych
wszelkich obiektdéw budowlanych,projektdéw budowlanych kons trukcyjnych z w,x’rga,t-
kiem projektdéw obiektdédw budowlanych o skomplikowane] konstrukeji, projektow
instalacji i urzgdzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i
urzadzen sanitarnyche

Z up. Prezydenta Miasta

Dyt T Wydzialu

— -
— ’
y/-mgxr&uzﬂ arch. Marian Zawila
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ZBA ARCHITEKTOW
ZECZ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. MAREK GOLONKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 128-Km /74,

jest wpisany na liste cztonkow Malopolskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0198.

Czlonek czynny od: Z0-02-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0198-7A9B-1E81-5Y59-4YF4

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architekbw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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URZAD WOJEWODZK! 15 grudnia o4
[

Cir w Kotowicesh Katowice,dnia .......
PAh Al AL .3 .
Wydzial Architekiury i Krajobrazu
4C-00F Katowice, ul. Jagisllonska 25
0514259

Nr ewid. 1256/94

STWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
D0 PELNIENTA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTHWIE

......

Na podstaﬁie'§ ..................................
i § 13 ust.l pkt.}...-razporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6#n.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

.............................................................

...............

urodzony dnia .....=2.N% 18,1997 0. W Wiglkaenot
" posiada przygoiowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

. - - el
modzielnej funkcji .RTCIGRTanta i
w specjalnosci...... architektoniczned .. ... ... . ..ciiiaaiann

MAREK M I £ E K . N
Obywatel .. ....iuneiiiiiciamnananes jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazat architektonicznych
wszelkich obiektdw,

>/ sporzadzania projektéw rozwigzan konstrukcyjne - budowlanych
w zakresie obiektéw budowlanych o powszechnie znanych rozwig-
zaniach konstrukcyfnych i schematach technicznych z wyiaczenien
konstrukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji .
statycznie niewyznaczalnych,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt oraz cce-
niania i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych w budow-
nictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz inmych budynkéw o kubatu-
rze do 1000m3 - z wylaczenie nstrukcji fundamentdw gigbokich

nie niswyznaczalnych.

| Krajrazey
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. MAREK MIEEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 1296 /94,

jest wpisany na liste czfonkow Malopolskie) Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0751.

Czlonek czynny od: 27-04-2016 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-10-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe) Rady Izby frchitektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0751-D665-39DF-1E96-5B67

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mona sprawdzic podajae nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektéw: www.izbaarchivektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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l. Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem

o Wizja lokalna

¢ Inwentaryzacja budowlana istniejgcego stanu terenu

e Aktualna mapa do celéw projektowych

o Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia 29.12.2022 r. znak
Nz.: PPiA.6733.M.ICP.12.2022 wydana przez Burmistrza Miasta Dgbrowa Tarnowska.

o Obowigzujgce przepisy (ustawy, rozporzadzenia, normy, zasady wiedzy technicznej)

Il. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Niniejsze zadanie obejmuje budowe budynku ustugowego ,Centrum Rehabilitacji Powisla
Dabrowskiego” wraz z infrastrukturg techniczng na istniejgcych fundamentach w m. Dgbrowa
Tarnowska na dziatkach nr 12/8 ; 12/9 obreb Dgbrowa.

Inwestycja realizowana jest przez Zespot Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej
w ramach zadania pod nazwg Utworzenie Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego.

Projektowany budynek bedzie realizowany w oparciu 0 Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego z dnia 29.12.2022 r. znak Nz.: PPiA.6733.M.ICP.12.2022
wydanej przez Burmistrza Miasta Dgbrowa Tarnowska.

Kategoria obiektu: Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia

M. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek szpitalny bedzie petnit funkcje medyczng, w zakresie rehabilitacji leczniczej, jako
kontynuacje swiadczen medycznych udzielanych przez szpital w Dagbrowie Tarnowskie;.
Projektuje sie wykonanie gabinetow fizykoterapii, kinezyterapii, masazéw terapeutycznych
oraz gabinetéw lekarskich i zabiegowych wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi.

Projektowany budynek bedzie realizowany w oparciu 0 Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego z dnia 29.12.2022 r. znak Nz.: PPiA.6733.M.ICP.12.2022
wydanej przez Burmistrza Miasta Dgbrowa Tarnowska.

Budynek na planie prostokata, dwukondygnacyjny. Wejscie gtébwne w $rodkowej czesci
elewacji frontowej, od ul. Szpitalnej. Dodatkowo boczne wyjscia ewakuacyjne.

Uktad budynku na parterze korytarzowy, z centralnie umieszczong klatkg schodowg
trojbiegowg z windg. W $rodku zlokalizowano strefe wejscia gtéwnego: wiatrotap, recepcje
z archiwum oraz poczekalnie oraz wyjscie na klatke schodowa. Ze strefy centralnej dostepne
sg dwa korytarze boczne. Po obu ich stronach gabinety fizjoterapeutyczne, gabinety masazu
terapeutycznego oraz gabinety lekarskie. Zespol toalet znajduje sie przy centralnej czesci.
Dodatkowo, z klatki schodowej dostepny pokdj wypoczynku pacjentéw.

Na pietrze centralna strefa wejsciowa, z ktérej dostepne sg szatnie meska oraz damska
z tazienkami. Dodatkowo ze strefy centralnej dostep do gabinetu lekarskiego, pokoju
kierownika placowki, pokoju socjalnego personelu, szatni personelu z umywalniami oraz
toalety. Dalej w gigb budynku prowadzi korytarz, do pomieszczenia w formie otwartej

MARZEC
BUDOWNICTWO

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo, I
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przestrzeni z wydzielonymi strefami aktywnosci ruchowej i terapii - z boksami do zajec
fizjoterapii, kinezyterapii oraz boksy masazu. Z strefy ¢wiczen dostepne pomieszczenie
porzadkowe oraz pomieszczenie brudownika, z miejscem na sktadowanie odpadow.

V. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajagc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organow

Zatozenie obejmuje budowe budynku dwukondygnacyjnego, na planie prostokata

0 wymiarach 42,65m x 16m, o wysoko$ci elewacji 9,46m (od poziomu wejscia do budynku),

9,79m (od poziomu otaczajgcego terenu) + wysokos¢ paneli PV i obudowy central

wentylacyjnych (nie wiecej niz 3m), krytego dachem jednospadowym o nachyleniu 5°

w kierunku potudniowo-wschodnim.

Budynek o konstrukcji szkieletowej zelbetowej, z posadowieniem na stopach
fundamentowych, z murowanymi $cianami wypetniajgcymi, ze stropem i stropodachem
zelbetowym.

Projektowany budynek usytuowany bedzie elewacjg frontowg — pdtnocno-zachodnig -
réwnolegle do drogi gminnej, w odlegtosci 9m od krawedzi jezdni. Budynek umieszczono
w odlegtosci 8,5 m od budynku garazowego oraz 10m od budynku kottowni.

Wejscie gtéwne do budynku — jedno — w $rodkowej czeéci elewacji frontowej — pdtnocno-
zachodniej. Wejscia dostepne dla pacjentéw dodatkowo w elewacjach bocznych -
potudniowo-zachodniej i pétnocno-wschodniej. W elewacji tylnej — potudniowo-wschodniej
jedno wejscie do pom. technicznego.

Bryta budynku prosta — prostopadioscienna z wejsciem w $rodku dtuzszej elewacji —
frontowej. Strefa wejsciowa przeszkolona. Po drugiej stronie budynku przeszklona klatka
schodowa. Budynek siedmiotraktowy. W kazdym trakcie po dwa okna w uktadzie pionowym.

Forma budynku nowoczesna. Od strony elewacji frontowej oraz elewacji bocznych budynek
zwienczony attykg petng. Od strony elewacji bocznej attyka azurowa, systemowa. Dach kryty
papa lub membrang PCV.

Elewacja budynku tynkowana, z elementami boniowania oraz akcentéw symetrii podziatu.
Obiekt w odcieniach szarosci, z akcentami stylistycznymi antracytowymi.

Na dachu zostang zainstalowane elementy instalacji: panele fotowoltaiczne, agregaty
klimatyzacji oraz centrale wentylacyjne w systemowych obudowach akustycznych.

Inwestycja zaktada budowe budynku na istniejgcych fundamentach. Ocenia sie, ze istniejace
fundamenty bedg wystarczajgce na potrzeby projektowanego obiektu. Za wyjatkiem
istniejagcych fundamentow, tj. stép fundamentowych oraz ptyty zelbetowej na gruncie,
caty budynek jest nowoprojektowany. Projektuje sie wykonanie od podstaw wszystkich
instalacji budynkowych, instalacji doziemnych i przektadek.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo,
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Projektowany budynek bedzie realizowany w oparciu o Decyzje o Ustaleniu Lokalizaciji
Inwestycji Celu Publicznego z dnia 29.12.2022 r. znak Nz.: PPiA.6733.M.ICP.12.2022
wydanej przez Burmistrza Miasta Dgbrowa Tarnowska.

Wymogi i ograniczenia wynikajace z decyzji:

rodzaj inwestycji — budynek ustugowy - spetniono

Linia zabudowy 6m od jezdni drogi gminnej ul. Szpitalnej — projektowany budynek
znajduje sie 9m od krawedzi jezdni - spelniono

Szerokosc¢ elewacji do 60m — projektowany budynek ma szerokos¢ — projektowany
budynek ma szerokos¢ 42,65m - spetniono

Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (attyka) 15 m - projektowany
budynek bedzie miat wysokos$¢ do attyki 9,79m (do 13m z elementami instalacji)
- spetniono

Kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 0 do 15 stopni — projektowany
budynek bedzie miat dach o nachyleniu 5 stopni - spetniono

Wysoko$¢ kalenicy do 15 m - projektowany budynek bedzie miat dach
0 wysokosci 9,15m (od poziomu wejscia przy budynku), 9,48m (od poziomu
otaczajacego terenu) - spetniono

Dach jedno-, dwu- lub wielospadowy— projektowany budynek bedzie miat dach
jednospadowy — spetniono

Powierzchnia zabudowy do 55% — projektowana powierzchnia zabudowy wynosi
44,4% - spelniono

Powierzchnia biologicznie czynna min. 5% - projektowana powierzchnia
biologicznie czynna wynosi 43,9 % - spetniono

Inwestycja zgodna z decyzja ULICP

V.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry budynku projektowanego:

-llo$¢ kondygnac;ji 2 (0 podziemnych)
- powierzchnia zabudowy wg normy PN-ISO 9836:2015-12: 682,4 m?
- powierzchnia catkowita wg normy PN-ISO 9836:2015-12: 1 364,8 m?
- powierzchnia uzytkowa wg normy PN-ISO 9836:2015-12: 1 180,45 m?
- kubatura wg normy PN-1SO 9836:2015-12: 6 129,62 m®
- wysokos¢ budynku (w rozumieniu przepisow p.poz.): 9,15 m
(niski N)
- wysokosc¢ kalenicy budynku: 9,48 m
- wysokos$¢ najwyzszego punktu elewacji budynku: 9,79 m
- wysokosc¢ elementow instalacji na dachu: do3m
- wymiary budynku (szerokosc¢ x dtugosé): 42,65 m x 16,0 m

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PARTER

nr nazwa pom. posadzka p(_)Wlerzchnla , wysokos¢
pom. uzytkowa [m? |pom.[m]
0.1 wiatrotap wyktadzina PCV |13,80 3,00
0.2 korytarz wyktadzina PCV |38,41 3,00
0.3 klatka schodowa wyktadzina PCV | 24,96 3,00
0.4 korytarz wyktadzina PCV | 55,26 3,00
0.5 pom. porzgdkowe wyktadzina PCV |4,41 3,00
0.6 archiwum wyktadzina PCV | 11,92 3,00
0.7 gabinet lekarski wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.8 gabinet lekarski wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.9 gabinet lekarski wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.10 |gabinet zabiegowy wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.11 |gabinet lekarski wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.12 |gabinet lekarski wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.13 |gabinet zabiegowy wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.14 | gabinet lekarski wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.15 |pom. techniczne wyktadzina PCV | 16,34 3,00
0.16 | przedsionek umywalkowy wyktadzina PCV |5,26 3,00
0.17 |toaleta meska wyktadzina PCV |7,34 3,00
0.18 |WC dla niepetnosprawnych wyktadzina PCV | 5,37 3,00
0.19 | przedsionek umywalkowy wyktadzina PCV |5,26 3,00
0.20 |toaleta damska wyktadzina PCV | 7,34 3,00
0.21 |Kkorytarz wyktadzina PCV | 55,26 3,00
0.22 | pokdj wypoczynkowy rehabilitacji | wyktadzina PCV | 34,50 3,00
0.23 | gabinet masazu wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.24 |gabinet masazu wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.25 |gabinet masazu wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.26 |gabinet masazu wyktadzina PCV | 16,39 3,00
0.27 | gabinet wizyt fizykoterapeutycznych wyktadzina PCV | 16,45 3,00
0.28 | gabinet wizyt fizykoterapeutycznych wyktadzina PCV | 16,45 3,00
0.29 | gabinet wizyt fizykoterapeutycznych wyktadzina PCV |16,45 3,00
Wojciech Marzec Budownictwo,

MARZEC
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0.30 | gabinet wizyt fizykoterapeutycznych wyktadzina PCV | 16,45 3,00
0.31 | gabinet wizyt fizykoterapeutycznych wyktadzina PCV | 16,45 3,00
0.32 | gabinet wizyt fizykoterapeutycznych wyktadzina PCV | 16,39 3,00
RAZEM: 580,75
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
| PIETRO
Ar powierzchnia WYSOKOSE
nazwa pom. posadzka uzytkowa Y
pom. [m?] pom. [m]
1.1 klatka schodowa wykfadzina PCV | 33,93 3,00
1.2 korytarz/poczekalnia | wyktadzina PCV | 54,72 3,00
1.3 pokdj socjalny wyktadzina PCV | 18,63 3,00
14 |SZatnia pracownikow |\ 4o qzina PCV | 8,36 3,00
meska
15  |fazienka praconikow |\ qsina PCV | 4,26 3,00
meska
16 | Szatnia pracownikow |\ 4o 4ina PCV | 8,36 3,00
damska
tazienka
1.7 pracownikéw wykfadzina PCV | 4,26 3,00
damska
1.8 strefa kinezyterapii | wyktadzina PCV | 158,34 3,00
19 |fazienkapacjentow |\ qsina PCV | 6,30 3,00
damska
1.10 |brudownik wyktadzina PCV | 5,06 3,00
111 | SZatniapacjentow | uiadzina PCV | 12,22 3,00
damska
1.12 | strefa komunikacji wyktadzina PCV | 47,39 3,00
113 | Szatniapacientow | o dzina PCV | 11,88 3,00
meska
114 |fazienkapacientow | qsina POV | 5,80 3,00
meska
1.15 |pom. porzgdkowe wyktadzina PCV | 4,68 3,00
1.16 | WC pacjentow wyktadzina PCV | 4,15 3,00
1.17 | WC personelu wyktadzina PCV | 2,08 3,00
118 |Przedsionek wykladzina PCV | 2,51 3,00
umywalkowy
Wojciech Marzec Budownictwo,
MARZEC

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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1.19 strefa masazu wyktadzina PCV | 87,20 3,00

1.20 |strefa fizykoterapii wyktadzina PCV | 87,20 3,00

1.21 | pokoj kierownika wyktadzina PCV | 16,10 3,00

1.22 gabinet lekarski wykfadzina PCV | 16,27 3,00
RAZEM: 599,70

VI. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

1. Wstep

Na podstawie ogledzin i badan makroskopowych mozna stwierdzi¢, ze nie wystepujg
wieksze problemy zwigzane z wysokim poziomem wdéd gruntowych bgdz niedostatecznych
parametrow gruntu. Grunty spoiste z frakcjg pylastg i gliniastg, twardoplastyczne.

2. Charakterystyka srodowiska i warunkow geologiczno — inzynierskich.

Warunki gruntowe zgodnie okresla sie jako proste.

3. Whnioski i zalecenia

Mozna stwierdzi¢, iz stan gruntu pozwala na przeprowadzenie inwestycji.

Grunty spoiste, podlegajgce uplastycznieniu pod wptywem wody. Zgodnie z pierwotnym
projektem budowlanym zaktada sie wykonanie drenazu opaskowego na gt. min. 1,5 m.

Gtebokos¢ strefy przemarzania dla udokumentowanego rejonu wynosi wg normy PN-81/B-
03020 h,=1,0m p.p.t.

Budynek nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia
MTBIGM z dnia 25.04.2012r. (dz. U.poz.463). i normy PN-B-02479.

Wykonanie projektu technicznego branzy konstrukcyjnej nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
badan gruntéow oraz no$nosci fundamentéw. Zakres badan okresli projektant. Nalezy jednak
bezwzglednie co najmniej okresli¢ parametry nosnosci gruntdow zastanych oraz zweryfikowaé
obliczeniowo nosnos¢ wykonanych fundamentow i gruntu pod nimi.

W razie potrzeb zaprojektowaé poszerzenie wykonanych fundamentéw badz zastosowaé
inng metode wzmocnienia.

VII.  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek bedzie stanowit jeden lokal uzytkowy.
Liczba samodzielnych lokali uzytkowych: 1

Liczba mieszkan: O

Wojciech Marzec Budownictwo, | I
NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879 ‘ MARZEC
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw "M ‘ |||BUDOWN|CTWO
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VIIl.  Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.
IX. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow

uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze;

Budynek bedzie dostepny dla osdb z niepetnosprawnosciami.

Na terenie szpitala znajdujg sie miejsca postojowe dla oséb z niepetnosprawnosciami.
Chodniki oraz dojscia bez progéw i z normatywnymi spadkami.

Budynek dostosowany do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.

Wejscie frontowe oraz boczne wejscia do budynku bezposrednio z terenu otaczajgcego.
Parter na jednym poziomie, bez uskokow. Szeroko$é korytarzy umozliwi swobodne
uzytkowanie. Wszystkie drzwi o szerokosci $wiatta przejscia min. 90 cm, do gabinetéw 100
cm. Na kondygnacji dostepna toaleta dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Dostep na pietro za pomocg windy umieszczonej wewnatrz klatki schodowej. Pacjenci beda
mieli dostepne dwie szatnie wraz z weztami sanitarnymi dostepnymi. Dodatkowo z sali
¢wiczeh dostep do toalety dostepnej. Szerokosci drzwi i korytarzy umozliwig swobodne
uzytkowanie.

Wejscie do budynku z terenu, bez progowo z poziomu terenu. W budynku zaprojektowano
tazienki dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach.

Zostanie zapewniona dostepnos¢ architektoniczna osobom ze szczegdlnymi potrzebami
w zakresie: ,wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynkow, czyli
mozliwo$¢ poruszania sie po pietrach i pomiedzy pietrami”.

Zostanie zapewniona dostepnos¢ architektoniczna osobom ze szczegdlnymi potrzebami
w zakresie: ,wstep do budynku osobie z psem asystujgcym”.

Zostanie zapewniona dostepnosc¢ architektoniczna osobom ze szczegdlnymi potrzebami
w zakresie: ,mozliwo$¢ ewakuacji osobom ze szczegdlnymi potrzebami lub zapewnienie im
innego sposobu ratunku (poprzez odpowiednie procedury, sprzet czy sygnalizacje)”.

Ponadto, nalezy zapewni¢ dostepno$¢ osobom ze szczegdinymi potrzebami w zakresie:
.informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposéb wizualny
i dotykowy lub gtosowy czyli umiesci¢ w budynku schemat pomieszczen i tyflomape, ktore
pomogg w szczegdlnoSci osobie 2z niepetnosprawnoscig wzroku lub  stuchu
w lokalizacji pomieszczen w budynku.

Przyjete rozwigzania wyposazenia wnetrz, powinny zapewni¢ spetnienie dostepnosci,
uwzgledniajac:

a) Osoby gtuche

b) Osoby stabostyszace

C) Osoby niewidome

d) Osoby stabowidzgce

e) Osoby majgce problemy z poruszaniem sie

f) Osoby majgce ograniczone mozliwosci poznawcze.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879

Wojciech Marzec Budownictwo,
ul. Nowohucka 92a/16, 30-728 Krakéw I |J“ |

W MARZEC
| |||| BUDOWNICTWO



16

- wymiary i rozwigzania w zakresie klatki schodowe]

Centralnie umieszczona klatka schodowa trojbiegowa bedzie stanowita komunikacje
pionowg miedzy parterem a pietrem. Klatka bedzie wydzielona przeciwpozarowo w klasie
REI60, wymknieta drzwiami EIS30. Posiada¢ bedzie biegi o wymiarach uzytkowych
157,5 cm. Po obu stronach biegu balustrada. Spoczniki bedg miaty wymiary uzytkowe
157,5x157,5 cm. Spocznik na parterze oraz pietrze | bedzie posiadat szerokosé
172,5 cm oraz bedzie posiadat wyznaczone miejsca oczekujgce do ewakuacji oséb
Z niepetnosprawnosciami.

- opisu dzwigu windowego

Dzwig windowy umieszczony bedzie w duszy schodéw tréjbiegowych w zelbetowym szybie.
Stanowi¢ bedzie komunikacje pionowg pomiedzy parterem a pietrem, umozliwiajgc dostep
do poziomu pietra osobom z niepetnosprawnosciami ruchu. Szyb windowy posiadac¢ bedzie
wymiary wewnetrzne ok. 160x200 cm co pozwoli na zamontowanie w nim dzwigu dla oséb
Z niepetnosprawnosciami o wymiarach wewnetrznych kabiny nie mniejszych niz minimalne
110x140 cm. Winda zostanie wyposazona w porecz, lustra, tablice z numerami pieter
z oznaczeniami w alfabecie Breille’a oraz bedzie posiadac system gtosowy.

-  miejsc  parkingowych wokét budynku, w tym miejsc dla o0séb
z niepetnosprawnosciami

Na terenie szpitala znajduje sie okoto 300 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.
W bezposrednim sgsiedztwie budynku, znajdujg sie: miejsca postojowe przy budynku
oddzialu ptucnego — dla personelu — 20 miejsc, miejsca postojowe ogoélnodostepne przy
oddziale zakaznym — 20 miejsc, miejsca postojowe przy budynku gtéwnym od strony
wschodniej — 10 miejsc oraz najblizsze inwestycji miejsca postojowe — na potudnie od
projektowanego budynku — 20 miejsc. Sposréd miejsc najblizszych budynkowi zostang
wydzielone 3 miejsca dla osob niepetnosprawnych do parkowania prostopadiego
o0 wymiarach 3,6m x 5m; miejsca zostang oznakowane niebieskim malowaniem nawierzchni,
znakiem koperty oraz tablicg informacyjng oznaczajgcg miejsce dla niepetnosprawnych.

- dostosowanie tazienek do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Na kazdej kondygnacji znajdujg sie toalety dla oséb z niepetnosprawnosciami. Na parterze
znajdujg sie toalety meska, damska oraz toaleta dostepna dla oséb niepetnosprawnych. Na
pietrze szatnie posiadajg przestrzenie manewrowe dla oséb niepetnosprawnych oraz
posiadajg dostepne z nich tazienki dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo, z Sali
rehabilitacyjnej dodatkowo dostepna toaleta dla pacjentéw dostepna dla oséb
niepetnosprawnych.

- wykonczenie ciggéw komunikacyjnych pod katem potrzeb oséb niepetnosprawnych

Przy wejsciu gtbwnym zostanie zamontowana tablica informacyjna z planem budynku. Od
tablicy w podtodze bedzie wykonana tasma kierunkowa prowadzgca osobe od tablicy to
konkretnego gabinetu bgdz grupy gabinetoéw. Dodatkowo, kolorystyka posadzki, cokotu,
$cian i drzwi zostanie wykonana w sposéb zapewniajgcy odpowiedni kontrast kolorystyczny
dla utatwienia korzystania z budynku przez osoby niedowidzgce.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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X. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sagsiednie pod wzgledem:

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje:
¢ Wodno-kanalizacyjna; zasilanie w wode z wewnetrznej sieci szpitala; odprowadzenie
Sciekow sanitarnych bytowych do instalacji kanalizacji ogolnosptawnej szpitala;
odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji ogélnosptawne;j
szpitala;

W wyniku inwestycji nie powstang scieki zakazne wymagajgce dodatkowego podczyszczenia.
Scieki spetnig wymagane parametry i nie przekroczg obowigzujgcych norm.

2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Budynek nie emituje ponadnormatywnych zanieczyszczen gazowych, zapachéw,
zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

Ogrzewanie budynku i ciepta woda ze szpitalnej sieci cieptowniczej.

3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
W budynku bedg wytwarzane standardowe odpady komunalne oraz odpady medyczne.

Odpady standardowe bedg segregowane i sktadowane w zamykanych kontenerach,
W miejscu wyznaczonym, wywozone do utylizacji przez wyspecjalizowang firme zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami gospodarki odpadami.

Odpady medyczne bedg gromadzone w kontenerach w wydzielonym miejscu sktadowania,
nie bedg stanowily zagrozenia dla srodowiska i bedg wywozone przez specjalistyczne
jednostki zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami medycznymi szpitala.

4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegollnosci jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zakiécen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikébw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Budynek nie emituje hatasu, wibracji oraz promieniowania jonizujgcego przekraczajgcych
normy.Gtéwnym Zzrédtem hatasu w sagsiedztwie inwestycji jest ruch samochodowy
odbywaijacy sie na ul. Szpitalne;.

Na dachu zostang zamontowane centrale wentylacji mechanicznej oraz jednostki
zewnetrzne klimatyzacji. Centrale w systemowych obudowach akustycznych. Poziom hatasu
emitowanego nie przekroczy dopuszczalnych norm.

5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Uktad zieleni istniejgcej obejmuje zielen zagospodarowang parkowa: trawniki, zielen niska,
krzewy ozdobne, drzewka ogrodowe.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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Ziemia wybrana w wyniku wykopow zostanie ponownie zagospodarowana do wykonania
czesci zasypek a jej nadmiar zostanie zutylizowany zgodnie z przepisami. Warstwa ziemi
urodzajnej zostanie ponownie wykorzystana i rozplantowana na terenie dziatki.

Inwestycja nie naruszy systemu wod podziemnych i nie spowoduje zadnych zmian
w przedmiotowym zakresie. Inwestycji nie bedzie towarzyszy¢ emisja zanieczyszczen
mogacych w jakikolwiek sposéb wptyng¢ na wody podziemne bgdz powierzchniowe.

W projekcie przyjeto rozwigzania techniczne i materiatowe ograniczajgce i minimalizujgce
wptyw obiektu na Srodowisko naturalne.

XI. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne Ilub
blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii
z odnawialnych zrédet energii oraz pompy ciepta

a) o0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Dane podstawowe

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1 180,45 m?
Kubatura pomieszczeh ogrzewanych: 3541,35 m®
Izolacyjnos¢ termiczna przegrod [U]

Podloga na gruncie: 0,30 [W/(m?2K)]
Sciany: 0,20 [W/(m2K)]
Dach: 0,15 [W/(m?2K)]
Okna: 0,90 [W/(m?2K)]
Drzwi: 1,30 [W/(m?K)]

(wymogi prawne sg spetnione wg WT2021)

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng na potrzeby ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej nie przekroczy Epnsw = 190 [KWh/(m? - rok)]

b) dostepne nosniki energii,

Dostepnym nos$nikiem energii jest prad, gaz oraz szpitalna sie¢ cieptownicza.

c) wybér dwoéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

—systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Rozwigzanie konwencjonalne:
e QOgrzewanie gazowe,
e ciepta woda uzytkowa z pieca gazowego
e wentylacja grawitacyjna, czesciowo mechaniczna
e oswietlenie LED

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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Rozwigzanie alternatywne - ogrzewanie z szpitalnej sieci cieptowniczej, z zastosowanie OZE:
e ciepta woda uzytkowa centralna z kottowni szpitalnej
e wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, nagrzewnice
central w formie pomp ciepta napowietrznych,
e panele fotowoltaiczne
o oSwietlenie LED

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia
W energie,

W rozwigzaniu konwencjonalnym:
e wskaznik dla paliwa gazowego wn=1,1
sprawnos$¢ wytwarzania nu,q=0,91
sprawnos¢ regulacji nne=0,82
sprawnos$¢ przesytu nw,¢=0,96
sprawnos$¢ akumulacyjnosci nw,s=1,00
catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i tego nosnika nu ror=0,72

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng na potrzeby ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej nie przekroczy Epn+w = 156,96 [KWh/(m? - rok)]

W rozwigzaniu alternatywnym:
e wskaznik dla sieci cieptowniczej zasilanej paliwem gazowym wy=1,2
wskaznik kogeneracji ciepta z paneli solarnych 10%
sprawno$¢ wytwarzania nu,q=0,91
sprawnos¢ regulacji nu,e=0,82
sprawnos$¢ przesytu nu,q¢=0,96
sprawnos$¢ akumulacyjnosci nw,s=1,00
catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i tego nosnika nu ror=0,72
przewidywana moc paneli fotowoltaicznych 10 kWp
udziat energii odnawialnej w ogdle energii wykorzystywanej 15%
przewidywany procent odzysku energii cieplnej przez wentylacje 80%

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng na potrzeby ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej nie przekroczy Epwsw = 99,75
[KWh/(m? - rok)]

e) wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie;

W rozwigzaniu konwencjonalnym:
Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng na potrzeby ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej nie przekroczy Epnsw = 156,96 [KWh/(m? - rok)]

W rozwigzaniu alternatywnym:
Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng na potrzeby ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej nie przekroczy Eppsw = 99,75 [KWh/(m? - rok)]

System w(g alternatywnego zatozenia zapewnia  wiekszg sprawnosc¢,
energooszczednosé oraz zmniejsza slad weglowy budynku. System wybrano.
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XIll.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Dla pokrycia obliczeniowych strat ciepta pomieszczen obiektu, przy zatozonych
temperaturach obliczeniowych, przewiduje sie ogrzewanie wodne, pompowe, grzejnikowe
w systemie dwururowym. Czynnik grzewczy o parametrach nominalnych 70/50°C po
przejsciu przez wezet mieszajgcy.

Regulacja obiegu centralnego ogrzewania odbywaé sie bedzie poprzez zamontowane
zaworu roéwnowazgcego oraz zaworu 3-drogowego z sitownikiem na gtdwnym
rozprowadzeniu instalacji. Dla obiegu nalezy zmontowac regulator pogodowy przeznaczony
do obstugi zaworu mieszajgcego 3-dr z mozliwoscig poditgczenia pompy obiegowej.
Sterownik wyposazony w funkcje sterowania pogodowego, program tygodniowy oraz moze
wspotpracowa¢ z regulatorem pokojowym. Dodatkowo nalezy zamontowaé regulator
temperaturowy pokojowy. Obieg nalezy zaopatrzy¢é w cieptomierz.

Do ogrzewania pomieszczen grzejniki higieniczni. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory
termostatyczne oraz zawory powrotne. Giowice termostatyczne dla kazdego grzejnika
z wbudowanym czujnikiem, stosowane do indywidualnej regulacji temperatury, gtadka
powierzchnia pokretta bez miejsc w ktérych mogtby sie gromadzi¢ kurz, ochrona przez
zamarzaniem, ograniczenie lub blokada nastawy, regulator proporcjonalny, termostat
wypetniony ciecza.

Xlll.  Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Inwestycja obejmuje wykonanie:
e Potaczenia z instalacjg doziemng wodociggowg szpitala — rurg DN65 PE
e Polaczenia z instalacjg doziemng kanalizacji — rurg DN200 PVC
e Polaczenia z instalacjg gazowa szpitala — rurg DN65 PE — doprowadzenie rezerwowo
przytgcza jednak bez dalszego rozprowadzenia instalacji w budynku
e Potagczenia z instalacjg doziemng energii elektrycznej szpitala — przewodem YKY
4x25 mm?

Budynek bedzie wyposazony w instalacje:

¢ Wodno-kanalizacyjng; zimna woda bytowa, ciepta woda z centralnej kottowni szpitala
(z cieptg wodg z paneli solarnych); odrebna instalacja hydrantowa wody na cele ppoz.
do wewnetrznego gaszenia pozaru,

e kanalizacja sanitarna i deszczowa;

o wentylacja mechaniczna, nawiewno wywiewna; kanaty wentylacji w przestrzeni
miedzy sufitowej; centrale wentylacji podwieszane lub na dachu w wykonaniu
zewnetrznym; nagrzewnica central freonowa, z funkcjg chtodzenia; pompa ciepta na
nagrzewnice na dachu budynku,

e Centralnego ogrzewania; zasilana z wymiennika ciepta z szpitalnej instalacji
cieptowniczej i rozprowadzeniem do pomieszczen; w pomieszczeniach grzejniki
higieniczne wodne,

e Elektiryczng; jedna wspdlna instalacja; projektuje sie montaz na budynku instalaciji
fotowoltaicznej, przewiduje sie wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

o Oddymiania grawitacyjnego klatki schodowe.
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XIV. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Budynek zgodnie z nowym zamierzeniem inwestycyjnym:
dwukondygnacyjny, niski (N), ZLIIl, klasa C, pow. strefy pozarowej 1260,8 m?

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Powierzchnia zabudowy: 682,4 m?
Powierzchnia wewnetrzna (strefy pozarowej): 1260,8 m?
Wysokos$¢ budynku (w rozumieniu p.poz.): 9,15m
Grupa wysokosci budynku: niski (N)
Liczba kondygnacji: 2

(w tym podziemne: ) (0)

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatldw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéow projektowych,

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nie bedg wystepowaty materiaty niebezpiecznie
pozarowo W rozumieniu przepisu § 2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania,

Budynek szpitalny, przeznaczony dla pacjentéw zewnetrznych, w formie przychodni w trybie
ambulatoryjnej. Bez oddziatow t6zkowych.
Budynek klasyfikuje sie jako ZL 11l

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen,

Budynek przychodni rehabilitacji - klasyfikowany jako ZL I

Parter — pacjenci: jednoczesnie max. 32; pracownicy: jednoczesnie max. 9

Pietro | — jednoczesnie max. 28 + 10 oczekujacych; pracownicy: jednoczes$nie max. 9
Razem, w budynku moze jednoczesnie przebywa¢ maksymalnie: 88 oséb.

Pomieszczenie, w ktérym jednoczesnie moze przebywaé najwiecej oséb:
Strefa rehabilitacji na pietrze, jednocze$nie max. 37 oséb
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e) informacje o podziale na strefy pozarowe,
Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarows.
Pomieszczeniami obudowanymi pozarowo beda:

o klatka schodowa, obudowana w klasie REI60, sciankami przeszklonymi EI6E0,
wymknieta drzwiami EIS30; wyposazona w samoczynne urzgdzenia oddymiajace,

e korytarz wejsciowy, stanowigcy droge ewakuacji z klatki schodowej, obudowany
w klasie REI60, sciankami przeszklonymi EI60, wymkniety drzwiami EIS30,

e pomieszczenie techniczne, obudowane w klasie REI60, wymkniete drzwiami EIS30.

Budynek znajduje sie w odlegtosci 5,5 m od budynku apteki (parterowy ZLIII) o powierzchni
155 m? i stanowi razem z nim jedng strefe pozarowg — co spetnia wymogi gdyz jest to
budynek zlokalizowany na dziatce inwestora i bedgcym jego wiasnoscig. tgczna powierzchni
strefy pozarowej wynosi 1410 m? — dopuszczalna powierzchnia strefy nie jest przekroczona.

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

W pomieszczeniu technicznym gesto$é obcigzenia ogniowego nie przekroczy Q<500 MJ/m?

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej budynku: C

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci

poZarowej gtdwna konstrukcja |strop? |$ciana Sciana przekrycie

budynku konstrukcja dachu zewnetrzna 2 |wewnetrzna | dachu®
nosna

1 2 3 4 5 6 7

"C" R 60 R 15 REI60 EI60(0o~i) |EI15% RE 15

Konstrukcja NRO, niepalna.
Dach z papy lub membrany wykona¢ w klasie Bt NRO.

Elewacje wykonac¢ zgodnie z systemami ETICS, w klasie NRO.

h) informacje o wystepowaniu materialbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie zadnych pomieszczen i stref, w ktérych wystepowatoby
zagrozenie wybuchem.
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i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposo6b, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych
w obiekcie,

Schemat pietra |

Ewakuacja z poziomu pietra odbywa sie przez centralng klatke schodowg. Klatka
obudowana w klasie EI60, wymknieta drzwiami EIS30. Klatka schodowa wyposazona
w grawitacyjny system oddymiania.

Zaktada sie ze ewakuacja osob niepetnosprawnych odbedzie sie w ramach prowadzonej
akcji ratowniczo-gasniczej. Na klatce schodowej zapewniono miejsce oczekiwania na pomoc
osobom niepetnosprawnym.

Do klatki schodowej przylega korytarz na planie litery T. Korytarz posiada szerokosci 2m
i 3,5m. Wysokos¢ korytarza wynosi¢ bedzie nie mniej niz 250cm.

Zapewniono jedno dojscie ewakuacyjne. Dlugos$¢ najdiuzszego dojscia ewakuacyjnego
z pomieszczenia toalety do klatki schodowej wynosi 12,03m.

Z pomieszczenia strefy rehabilitacji dtugo$é najdtuzszego przejscia do korytarza wynosi
36,28m.

Z pomieszczenia strefy rehabilitacji zapewniono dwa oddalone od siebie wyjscia na korytarz.

NIP 864-195-18-51, tel. +48 694 157 879
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Schemat parteru

Wyjscie z centralnej, obudowanej i oddymianej klatki schodowej na zewnatrz prowadzi przez
strefe wejscia glébwnego — obudowanej w klasie EI60, wymknietej drzwiami EIS30.

Dtugos¢ dojscia z klatki na zewnatrz budynku wynosi 9,92m.

W Srodkowym trakcie budynku na catg jego dtugos¢ znajduje sie korytarz, o szerokosci
3,05m. Na obu koncach korytarza znajdujg sie drzwi ewakuacyjne.

We wszystkich pomieszczeniach przylegtych do korytarzy zapewniono dwa niezalezne
dojscia ewakuacyjne. Diugosé¢ najdtuzszego dojscia krotszego wynosi 16,75m.

Zgodnie z wymogami dla klasy budynku C, sciany wydzielajgce korytarz nalezy wykonaé
w klasie co najmniej EI15.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu
i celu ich stosowania,

Budynek zostanie wyposazony w urzgdzenia przeciwpozarowe:

e Instalacje hydrantowg: DN25. Hydranty z wezem potsztywnym. Zasilanie instalaciji
Z przylacza wody z zastosowaniem zaworu pierwszenstwa.

e Instalacje oddymiania grawitacyjnego Kklatki schodowej — oddymianie klapag
oddymiajgcg w dachu budynku (klapa z funkcjg wytazu); napowietrzanie oknami
napowietrzajgcymi w elewac;ji tylnej — potudniowo-wschodniej;

o Awaryjne od$wietlenie ewakuacyjne — na wszystkich korytarzach; zatgczajgce sie po
zaniku oswietlenia podstawowego; przewiduje sie oprawy z bateriami
autonomicznymi z autotestem;

e Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu — odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwodow za wyjatkiem zasilania instalacji przeciwpozarowych.
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Oddymianie klatki schodowej

Zgodnie z polskg normg PN-B-02877-4 "Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepta" wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej w budynku niskim
i Sredniowysokim (Acz) stanowi 5% najwiekszej powierzchni jej poziomego rzutu.
Powierzchnia geometryczna klapy stuzgcej do oddymiania, powinna wynosi¢ A = 1,00m2.

KLATKA pow. 33,77 m?
Ac= 33,77*5%= 1,69 m?

Do oddymiania proponuje sie zastosowanie klapy:

Typ Wymiar A [cm] | Wymiar B [cm] | Pow. czynna [m?] Wymagane
napowietrzanie [m?]
Klapa dymowa z 160 160 1,76 2,56 * 130% = 3,33
funkcjg wytazu
dachowego

Dopuszcza sie wykorzystanie klapy oddymiajgcej z funkcja wytazu zastosowanej w ramach
dopuszczenia jednostkowego.

Zgodnie z normg PN-B 02877-4 , geometryczna powierzchnia otworow napowietrzajgcych
powinna by¢, co najmniej o 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich
otworéw oddymiajgcych. Wymagana powierzchnia napowietrzania dla dobranej klapy wynosi
Anap=3,33m? .

Do napowietrzania zakfada sie wykorzystanie dwéch okien w elewac;ji tylnej:

Typ Wymiar A [cm] Wymiar B [cm] Pow. geometryczna [m?]
Okno 90 200 1,8*2=23,60
napowietrzajgce
90/200 x2

UWAGA: Okna oddymiajgce otwierane sg na zewnatrz. Nalezy zastosowac centralke
sterowania oddymianiem z funkcjg centralki pogodowe;.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych
i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatah oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Droge pozarowg stanowi droga gminna - ulica Szpitalna biegngca réwnolegle do elewacji
frontowej (dtuzszej) w odlegtosci 9m — pokrywa 100% dtugosci elewaciji frontowej — tak wiec
droga ponadnormatywnie jest zapewniona.

llo$¢ wymaganej wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi: 20 dm?®/s
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Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego z hydrantdow na terenie szpitala oraz w ciggu
ul. Szpitalnej — wymaog spetniony.

[) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Obiekt budowlany wolnostojgcy sytuowany na dziatce o duzej powierzchni, w wymaganej

odlegtosci od sgsiednich budynkdéw i granic dziatek budowlanych, z zielenig i miejscami
parkingowymi, dojazdami z drog miejskich.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno- budowlanym;

Budynek nie jest objety odstepstwem. Nie dotyczy.

MARZEC
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XV. Informacje uzupetniajace

Inwestycje zaprojektowano wiec zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami
oraz sztukg budowlang, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z w/w zapisami - powyzsze wymogi uznaje
sie za spetnione

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z Art. 5. Ustawy prawo budowlane, gwarantujgc
spefnienie iz:

1. Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czeéci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowano, biorgc pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, projektowac i budowac¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w
zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5, z pézn. zm.), dotyczgcych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,
e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjno$ci cieplnej,

g) zrbwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych;

2) w projekcie zapewniono spetnienie warunkéw uzytkowych zgodnych

z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,

w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania sciekdw, wody opadowej i odpadow;

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;
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4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1
Konwenciji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

4a) minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoéb starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0sdéb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.
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