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l WARSTWY PRZEKROJU

St
Sciana zewnetrzna
0,5 tynk silikatowo—silikonowy
0,5 klej elewacyjny
20 styropian fasadowy A=0,036 W/mK
wetna mineralna A=0,036 W/mK
25 bloczek gazobetonowy klasa 600
1,5 tynk cementowo—wapienny
S2
Sciana wewnetrzna nos$na
1,5 tynk cementowo—wapienny
25 bloczek gazobetonowy klasa 600
1,5 tynk cementowo—wapienny
S3
Sciana wewnetrzna dziatowa
1,5 tynk cementowo—wapienny
12 bloczek gazobetonowy klasa 600
1,5 tynk cementowo—wapienny
S4
Podloga na gruncie
0,8 wyktadzina PVC
1,2 wylewka samopoziomujaca
8 wylewka jastrychowa
folia PCV
10 styropian XPS A=0,032 W/mK
izolacja przeciwwilgociowa
15 plyta na gruncie
nasyp piaskowy
S5
Strop miedzykondygnacyjny
0,8 wyktadzina PVC
1,2 wylewka samopoziomujgca
8 wylewka jastrychowa
folia PCV
5 styropian XPS A=0,032 W/mK
izolacja przeciwwilgociowa
20 plyta zelbetowa
53 przestrzen miedzysufitowa
7 sufit podwieszany modutowy
S6
Stropodach
0,5 papa nawierzchniwa NRO
0,5 papa podkladowa
25 plyta PIR A=0,024 W/mK
folia PE
0,5 papa paroizolacyjna
25 plyta Zelbetowa
130-160)| przestrzen miedzysufitowa
7 sufit podwieszany modutowy

Budowa budynku uslugowego Centrum Rehabilitacji Powisla

UWAGA:

1. Wszelkie wymienione materiaty i elementy wnetrz wymienione w niniejszym projekcie sg dobrane z
odpowiednimi parametrami i wymaganiami. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i elementow
réwnowaznych, ktére maja nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentéw,
porwnywalng jakos¢ oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych.

2. Dokumentacjg nalezy rozpatrywac z dokumentacja konstrukcyjna oraz opracowaniami branz instalacyjnych.
3. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

4. Wszystkie wymiary przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ na budowie.

5. Wszystkie wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem okien i
drzwi.

6. W przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy zmiany zgtosic Projektantowi.

7. W razie odkrycia niezgodno$ci na budowie z projektem nalezy bezwlocznie powiadomi¢
projektanta.

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilosci zestawcze uzytych materiatow i urzadzen.

TEMAT h : !
Dabrowskiego wraz z infrastrukturg techniczng
na istniejgcym fundamencie
na dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska
ADRES dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dgbrowa
INWESTYCJI ul. Szpitalna 1, 33-200 Dgbrowa Tarnowska
INWESTOR Zespc’)l_Opieki Zdrowotnej Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dgbrowa Tarnowska
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr 128-Km/74
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr 1296/94
OPRACOWAL inz. arch. Jan Mitek inz. Wojciech Marzec
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