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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem zabezpieczenia geokompozytem nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi podczas budowy przebudowy
drogi powiatowej nr 4320P.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z geokompozytem opézniajgcymi powstawanie, w warstwie Scieralnej i wigzgcej, spekan
odbitych zlokalizowanych w miejscach:

— nieszczelnosci podbudowy i warstw nawierzchni lezqgcych nizej,

— szczelin (dylatacji) plyt betonowych,

— polqczen roznych rodzajow nawierzchni,

— poszerzen istniejgcych nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - material o postaci cigglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych jak polietylen,
polipropylen, poliester, charakteryzujqcy sig¢ m.in. duzq wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig.
Geosyntetyki obejmujq: geosiatki, geowtSkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - plaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami polgczonymi
(przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi (patrz zal. 1).

1.4.3. Geokompozyt — plaski materiat sktadajgcy sie z siatki polimerowej lub szklanej polgczonej z geowtdkning.
1.4.4. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej warstwy sq wykonane z kruszywa zwigzanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.5. Peknigcie odbite - peknigcie (spekanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedgce odwzorowaniem istniejgcych peknieé i
nieciggtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych w gore w wyniku koncentracji naprezen i nieciggtosci struktury
materiatu, prowadzqcych do lokalnego przekroczenia wytrzymatosci granicznej. (Pgknigcia odbite zwykle wystepujg w
nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podbudowach zwigzanych hydraulicznie lub starych i popekanych nawierzchniach

asfaltowych).

1.4.6. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robdt remontowych przywracajgcych pierwotny stan drogi, z wylgczeniem robot
konserwacyjnych, porzgdkowych i innych.

1.4.7. Zalewa uszczelniajgca - specjalny material asfaltowy, stosowany ,,na gorgco” lub materiat z mas stosowanych ,,na zimno” do
uszczelniania pekniec i wypetniania szczelin.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym, przy suchym podtozu i temperaturze powietrza co najmniej +5 °C.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do zilgczenia geokompozytu z asfaltowg warstwg nawierzchni nalezy stosowac kationowq emulsje modyfikowang polimerem,
spetniajgcqg wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dotyczqce kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych polimerami (wg [7])

Wymagania dla emulsji
Wymagania Metod_a C60 BP3 ZM lub C60 BP5 ZM
techniczne badania Jednostka C60 BP4 ZM
wg normy Klasa Zakres Klasa Zakres
wartosci wartosci
Indeks rozpadu PN-EN - 3lub4 50 do 100 5 120 do 180
13075-1 [6] lub 70 do 130
Zawartosé PN-EN %(m/m) 5 58 do 629 5 58 do 629
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lepiszcza 1428 [2]

Czas wyphywu PN-EN

dla @ 2 mm 12846 [4] S 1 TBRY 1 TBR"

w 40°C

Pozostatosé na PN-EN %(m/m) 1 TBR 1 TBR

sicie 0,5 mm 1429 [3]

Trwaltos¢ po 7 PN-EN

dniach magazy- 1429 [3] %(m/m) 1 TBR 1 TBR

nowania

Sedymentacja PN-EN %(m/m) 1 TBR 1 TBR
12847 [5]

Emulsje mozna rozcienczac wodg, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m)

Nie dotyczy emulsji rozcienczanej wodg na budowie

TBR (To be reported) — do zadeklarowania (producent moze dostarczyé¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego

zobowiqzany)

Przykiad oznaczenia kationowej emulsji asfaltowej:

C60 BP3 ZM — kationowa emulsja asfaltowa o zawartosci lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu modyfikowanego polimerami, o
klasie indeksu rozpadu 3, przeznaczona do zlgczania warstw nawierzchni.

2.3. Geokompozyt

Na poltgczeniu istniejqcej nawierzchni i poszerzenia nalezy zastosowac geokompozyt, stanowigcy polqczenie siatki z wiokien
mineralnych (np. poliestrowych, szklanych) z geowtékning wytworzong z widkien syntetycznych (polipropylenowych, polietylenowych
lub poliestrowych) cigglych wzmacnianych mechanicznie. Geokompozyt musi mie¢ deklarowane przez producenta przeznaczenie do
wzmacniania nawierzchni asfaltowych i opozniania powstawania spekan w nawierzchni.

Wytrzymatosé na rozcigganie geokompozytu powinna wynosic¢ dla drog o kategorii ruchu KR1 do KR4 > 100 kN/m,

Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma powinno wynosi¢ < 3%.

Temperatura migknienia geokompozytu powinna by¢ nizsza od temperatury ukladania warstwy scieralnej. Diugos¢ geokompozytu
powinna si¢ sktada¢ z odcinkow przycinanych z dostarczanych rolek.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sig mozliwosciq korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

e pily do ciecia betonu asfaltowego,

e frezarki do betonu asfaltowego,

o miot pneumatyczny, sprezarka powietrza,

o skrapiarka emulsji asfaltowej z recznie prowadzong lancq spryskujgcq, ze zbiornikiem na lepiszcze,

o ew. ukladarka geokompozytu, umozliwiajgcqg rozwijanie go ze szpuli oraz noze do ciecia geokompozytu,

e sprzet pomocniczy, jak oskardy, topaty, szczotki itp.
Zaleca sie, aby skrapiarka byla wyposazona w urzqdzenia pomiarowO-kontrolne, pozwalajqce na sprawdzenie i regulowanie:
temperatury, cisnienia, obrotow pompy dozujgcej lepiszcze, predkosci poruszania si¢ skrapiarki oraz ilosci dozowanego lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewniaé rozktadanie lepiszcza z tolerancig + 10% w stosunku do iloSci zatozonej. Zbiornik na lepiszcze
powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza. Sprzet powinien odpowiadac
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Geokompozyt nalezy transportowaé w rolkach owinigtych folig w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w czasie transportu i
sktadowania na budowie, a takze przed negatywnym dzialaniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Rolki powinny byé
przewozone w pozycji pionowej lub ulozone poziomo, nie wigcej niz w trzech warstwach. Podczas transportu i skladowania nalezy

chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. W czasie wytadowania geokompozytu ze srodka transportu nie nalezy
dopuscié¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.
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Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach, pod warunkiem, ze nie
bedq korodowaly pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ przedzielone przegrodami na
komory o pojemnosci do 1 m®, ktére powinny mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji. Zbiorniki do przewozu emulsji powinny
by¢ czyste i nie zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq i ST. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna
korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatqcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmujq:

e roboty przygotowawcze,

e rozbiorke starej nawierzchni,

e ulozenie na poszerzeniu nowych warstw podbudowy i warstwy wigzgcej,

o ufozenie geokompozytu i warstwy scieralnej,

e roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

o ustali¢ lokalizacje robot, wyznaczyé oraz oznaczy¢ linig styku istniejgcej nawierzchni i nowej konstrukcji poszerzenia,

e ew. przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

5.4. Rozbiorka starej nawierzchni

Fragment istniejgcej nawierzchni, od wyznaczonej linii styku poszerzenia i starej nawierzchni, nalezy rozebraé¢ do glebokosci
przewidzianej dokumentacjq projektowq, przy uZyciu recznego sprzetu rozbiorkowego lub frezarki.

Przyktad rozbiorki istniejgcej nawierzchni przedstawiono na rysunku 1.

5.5. Ulozenie nowych warstw podbudowy i warstwy wiqzgcej na poszerzeniu

Do przygotowanych stopni na powierzchniach warstw nawierzchni nalezy doprowadzi¢ nowe warstwy poszerzenia podbudowy i
warstwy wigzgcej. Stare powierzchnie warstw nalezy oczysci¢, a w przypadku konstrukcji niezwigzanych nalezy je zagescic.
Wykonanie konstrukcji warstw nawierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom wlasciwych specyfikacji technicznych, okreslonych w
dokumentacji projektoweyj.

5.6. Utozenie geokompozytu i warstwy Scieralnej

Na uloZonej i zageszczonej warstwie wigzgcej (np. z betonu asfaltowego) nalezy:

o skropic¢ emulsjg asfaltowq, wedlug pktu 2.2.4, pas szerokosci okoto 0,2 + 0,3 m wiekszy niz szerokos¢ geokompozytu, ktory
ma by¢ utozony,
utozy¢ geokompozyt
przykryé calosé fragmentu nawierzchni nad geokompozytem nowq warstwgq scieralng.

Przy wyzej wymienionych czynnosciach obowigzujq nastepujgce zalecenia:

e uktadanie geokompozytu mozina prowadzi¢ wylgcznie podczas suchej pogody; geokompozyt nie moze byé mokry i
pozostawiony na noc bez przykrycia warstwq asfaltowq, temperatura powietrza powinna wynosic¢ co najmniej +10°C,

o ilo$é lepiszcza do skropienia (sktada sie z lepiszcza do nasycenia podloza: okoto 100 + 250 g/m? efektywnego lepiszcza —
asfaltu oraz lepiszcza do nasycenia geowtokniny w geokompozycie oznaczanego doswiadczalnie wg [9]) moze orientacyjnie
wynosi¢ 1100 + 1600 g/m? w zaleznosci od stanu podloza i masy powierzchniowej geowtdkniny; wtasciwg ilos¢ powinien
podac dostawca lub producent wyrobu,

e dobre zespolenie geokompozytu z sqsiednimi warstwami nawierzchni uzyska sie, gdy: podloze bedzie czyste, suche (przed
skropieniem), rowne (tak aby wyrob do niego przylegat),

e geokompozyt powinien by¢ uktadany strong z siatkq do podioza, po rozpadzie emulsji asfaltowej i odparowaniu wody; czas
oczekiwania na odparowanie powinien by¢ taki, aby pozostaly asfalt mial konsystencje lekko klejgcq,

e powierzchnia skrapiana emulsjq asfaltowg powinna by¢ czysta — wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. powinny
zosta¢ usuniete przed skropieniem,

e czesci geokompozytu zamieczyszczone smarem i olejem nalezy wycigé, a miejsca te nalezy powtdrnie skropi¢ wraz z
brzegiem otaczajqcego wyrobu i wklei¢ w nie prostokgtng late geokompozytu o wymiarach zapewniajgcych przykrycie
wycigtego otworu z zaktadem okoto 0,10 m,

o w przypadku {gczenia paséw geokompozytu szerokos¢ poprzecznego zaktadu wynosi 0,10 +~ 0,15 m, przy czym dolng
warstwe zaktadu nalezy skropié dodatkowo lepiszczem w ilosci okoto 0,400 g/m?,

o przy recznym ukladaniu geokompozytu zaleca sie, bezposrednio po jego ulozeniu, przejazd jednokrotny walcem ogumionym
(ew. stalowym) w celu ustabilizowania jego polozenia,

o w przypadku powstania faldy w geokompozycie nalezy jq przecigé i zatozyé w kierunku ukladania warstwy nawierzchni
asfaltoweyj,
przed utozeniem warstwy Scieralnej na geokompozycie nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, faldy, pecherze i rozdarcia,
ruch pojazdow roboczych po roztozeniu geokompozytu powinien by¢ ograniczony do minimum przy przestrzeganiu zakazu
gwattownego hamowania i skrecania, aby nie fatdowac wyrobu.

Konieczne jest zapewnienie prawidlowej impregnacji i przyklejenia geokompozytu do podioza. Jezeli uzyskanie tego nie jest mozliwe z
Jjakiegokolwiek powodu (np. istniejq fale), to nalezy zrezygnowaé z zastosowania tej technologii, bowiem niewlasciwe jej wykonanie
moze by¢ powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogq zniszczy¢ potgczenie warstw).

Przyktad polgczenia nowej i starej nawierzchni przedstawiono na rysunku 2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie 0
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

o ew. wykonac wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera

o sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia InZynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢é oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonac w czasie robot podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Czestotliwosé
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Zgz; d;:lizosc Wartosci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodnosé granic terenu robot 1 Wg pktu 5 i dokumentacji
z dokumentacjq projektowq raz projektowej
2 | Wyznaczenie linii styku starej i nowej 1 Lini
nawierzchni poszerzenia raz Inia prosta
Rozbiorka starej nawierzchni Ocena ciggla Wg pktu 5.4
Ulozenie }'10.wycl'1 warstw podbudowy i W, Wg pktu 5.5
warstwy wigzqcej
5 | Skropienie emulsjq asfaltowq podtoza pod
geokompozyt Jw. Wg pktu 5.6
Utozenie geokompozytu Jw. Wg pktu 5.6
Ulozenie nowej  warstwy  Scieralnej
nawierzchni w. Wg pktu 5.6
8 | Wykonanie robot wykorczeniowych Ocena ciggla Wg pktu 5.7

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robédt jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej geokompozytem powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
e  oczyszczenie nawierzchni,
e skropienie nawierzchni emulsjq asfaltowg,
e uloZenie geokompozytu.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej OST.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? utozenia geokompozytu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robot,

dostarczenie materialow i sprzetu,

rozebranie istniejgcej nawierzchni,

utozenie nowych warstw podbudowy i warstwy wigzgcej,

przygotowanie podloza do utozenia geokompozytu,

skropienie podtoza emulsjq asfaltowg,

utozenie geokompozytu,

utozenie nowej warstwy scieralnej nawierzchni,

wykonanie wszystkich robot wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
oczyszczenie miejsca robot i uporzgdkowanie terenu przyleglego,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszqg OST obejmuje:
e roboty tymczasowe, ktére sq potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sq przekazywane Zamawiajgcemu i sq
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
e prace towarzyszqce, ktore sq niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

10.2. Normy

2. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda
destylacji azeotropowej

3. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania metodq pozostatosci na sicie

4.  PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyphywu emulsji  asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

5. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

6. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ I: Oznaczanie indeksu rozpadu

kationowych emulsji asfaltowych, metodq z wypelniaczem mineralnym

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
WT-3 Emulsje asfaltowe . Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty
Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM,

Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Informacje — instrukcje, zeszyt 66. IBDiM,
Warszawa 2004
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