
PRZEKRÓJ  2 - 2

PRZEKRÓJ  1 - 1

istn. jezdnia

chodnik

2,000,3-0,42,35-2,45

poszerz.

0,15

41

2%

2,15

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 3

AC 11 S, gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego

stab. mech. 0-31,5mm, gr. 20 cm

Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem

o Rm= 5,0 MPa gr. 10 cm

Geosiatka zbrojeniowa (geokompozyt) - na połączeniu

istniejącej jezdni z nowoprojektowaną nawierzchnią

połączenie
1,00

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 3

AC 11 S, gr. 4 cm

Geosiatka zbrojeniowa (geokompozyt) - na połączeniu

istniejącej jezdni z poszerzeniem

Istniejąca konstrukcja jezdni

NAZWA
INWESTYCJI

ADRES
INWESTYCJI

INWESTOR

NR. UPR./ SPEC.

DATA

NR RYS.:
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SKALA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. Dariusz Rogowski
Posada, ul. Tuwima 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

PODPIS

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:50

3.1

DROGOWABRANŻA

 PROJEKT BUDOWLANY

Powiat Koniński

12/2022

PROJEKTOWAŁ

ZAMAWIAJĄCY Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

obręb:  Junno, Grodziec

Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P

istn. jezdnia zjazd

2,50-5,50,3-0,42,35-2,45

poszerz.

0,15

teren pryw.

2,65-5,65

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 3

AC 11 S, gr. 4 cm

połączenie
1,00

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 3

AC 11 S, gr. 4 cm

Geosiatka zbrojeniowa (geokompozyt) - na połączeniu

istniejącej jezdni z poszerzeniem

Istniejąca konstrukcja jezdni

2%

i%

3

Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "cegła"

kol. czerwony gr. 8 cm

Podbudowa z betonu cementowego C 12/15

gr. 20 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem

o Rm= 5,0 MPa gr. 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

gr. 5 cm

2

Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego

stab. mech. 0-31,5mm, gr. 20 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem

o Rm= 5,0 MPa gr. 10 cm

Geosiatka zbrojeniowa (geokompozyt) - na połączeniu

istniejącej jezdni z nowoprojektowaną nawierzchnią

Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm

Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego

gr. 10 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "cegła"

kolor szary, gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm

Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego

gr. 5 cm

2,75

2,75

inż. A. Szymczak


