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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
przepustéw pod korong drogi z utwardzeniem wylotéw brukiem kamiennym podczas przebudowy drogi powiatowej nr 4320P.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem przepustéw z rur PEHD pod korong drogi z
utwardzeniem wylotow brukiem kamiennym/Kostkg bet. podczas przebudowy drogi powiatowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do przepltywu matych ciekéw wodnych pod nasypami
korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.
1.4.5. Zlgczka do rur — element stuzgcy do polgczenia dwoch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.
1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub sruba zaciskajgca ztgczke, przy tgczeniu dwdch odcinkow rur.
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjq projektowq i aprobatq techniczng

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobatg techniczng IBDIM.

2.2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sq:

- rury polietylenowe PEHD oraz PVC oraz elementy tgczqce rury, jak zlgczki, paski zaciskowe lub sruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty
technicznej,

—  rury karbowane z polietylenu PEHD PE100 o srednicy 50cm

UL rury dwudzielne ostonowe z polietylenu HDPE o srednicy 110 mm,

—  zigczki z PEHD do rur karbowanych z polietylenu PEHD o srednicy 50 cm,

- material, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacjq projektowq, np. mieszanka kruszywa naturalnego
(pospdtka) odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieniu 020 mm lub 0+31,5 mm,

- material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie wykonany z bruku kamiennego na zaprawie cementowej zgodny z dokumentacjg
projektowg.

2.2.3. Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz zlqczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktorym skladuje sie rury, musi by¢ rowne, umozliwiajqce spoczywanie rury na karbach na calej diugosci rury. Rury mozna sktadowaé

warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleca si¢ uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna

wykonywac¢ z podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajgcymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podporek musi byc taki, aby nie wystgpowat

zbyt duzy nacisk na sqsiednie warstwy rur, mogqcy spowodowac ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2

lat.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ si¢ mozliwosciq korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej
metody robot, jak np.:

- koparkg chwytakowq na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m®,

- ubijakiem spalinowym, plytg wibracyjng, walcem lub innym sprzgtem zageszczajqcym,

- Sprzetem transportowym,

- sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek moze tez byé wykonywany recznie).

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Rury nalezy ulozyé rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczyé przed mozliwosciq przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopuscié, aby wigcej niz 1 m rury wystawalo poza obrys srodka
transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq i SST. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé z
ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmujq:

roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopow, np. pod fawe lub w korpusie istniejqcej drogi,

wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospotki), ew. z betonu pod przepustem lub jego czesciq,

ulozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajqcych polgczenia kolejnych dwoch rur zigcezkg,

wykonanie zasypki przepustu,

umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

roboty wykonczeniowe.

Nogok,rwnpE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan InZyniera:

- ustalié¢ lokalizacje robot,

- ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

- usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,

- ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,

- ew. dokonac przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji projektowe;.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq. Dobor sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowac do rodzajow gruntu,
objetosci robot i odleglosci transportu. Wykonanie wykopow powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST D-02.00.01 [3].
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig co najmniej + 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku ukladania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt podioza powinien by¢ wyprofilowany stosownie do ksztaltu
spodu rury.

Jesli grunt podtoza wymaga rozitozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ uktadane na zageszczonej warstwie podsypki (fawie) 0
grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 020 mm, bez zanieczyszczen. W
przypadku wykonywania robot w zimie, gdy dno wykopu jest przemarzniete, zaleca si¢ utozyé¢ podsypke w sposob przedstawiony na rysunku 6.
Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego.

5.6. UloZenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na tawie nalezy dokonac po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca sig uktadaé rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej diugosci, wynikajqca z asortymentu produkcji i
mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ziozony z dwoch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ polgczenia zlgczkami
poszczegolnych odcinkow rur.

Lqczenie dwoch odcinkoéw rur polega na:

- ulozeniu na tawie zlqczki,

- polozeniu na zlqczce dwoch sgsiednich koncow rur,

- zamknieciu zlgczki,

- zatozeniu w zlgczce paskow lub srub zaciskowych i zaciggniecie ich.

Dlugosé¢ koricowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejscu (patrz rys. 3) nie powinna by¢ mniejsza od 1 m. W przypadku gdy przepust ufozono
na tawie, po uprzednim potqczeniu odcinkow rur poza tawq, nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ potgczen miedzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowac¢ w taki sposob, aby nie zmienita swojego polozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonaé
tego podsypkq wspierajgcq (patrz rys. 5).

Przycigecie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokoSci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz przepustu (patrz rys. 5) powinna by¢ wykonana mieszankq kruszywa

naturalnego o frakcji 0 < 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

- rownomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu,

- warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0,95 w strefie bezposredniej przy rurze i > 0,98 w
pozostalej strefie,

- ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub przemieszczania poziomego,
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Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caly material zasypowy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym dla zasypki
grubosci 30 cm. Pozostalg czesé nasypu mozna wykonaé z materiatéw okreslonych w SST D-02.00.01 [3].

Szczegolnie starannie nalezy wykonaé podsypke wspierajgcq przepust, umieszczong w obszarze ograniczonym ¢wiartkq kota nad tawq (patrz rys. 5).
Material na podsypke wspierajgcq powinien odpowiadaé wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

5.8.1. Rodzaje umocnien skarp
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji projektowey.

5.8.2. Umocnienie skarpy betonowq kostkq brukowg
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom SST D-05.03.23 [4], a sposéb wykonania umocnienia powinien by¢ zgodny z
ustaleniami SST D-05.03.23 [4] i SST D-06.01.01 [5].

5.8.3. Umocnienie skarpy brukowcem
Brukowiec i sposéb wykonania umocnienia powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-06.01.01 [5].

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykornczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i SST. Do robot wykoniczeniowych nalezq prace zwiqzane z
dostosowaniem wykonanych robot do istniejqcych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkéd czasowo usunietych, np. parkanow, ogrodzen nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow itp.,

- niezbedne uzupeinienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zaprawienia,

- roboty porzqdkujqce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

—  uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

—  ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacyi.

6.3. Badania w czasie robot

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 | Lokalizacja i zgodnos$é granic terenu robdt z 1raz Wg pktu 5 i dokumentacji
dokumentacjq projektowg projektowej

2 Wykonanie wykopow Biezgco Wg pktu 5

3 Wykonanie fundamentu (fawy) przepustu Biezgco Wg pktu 5

4 Ulozenie rur przepustu na tawie Biezgco Wg pktu 5

5 | Zasypka przepustu Biezgco Wg pktu 5

6 | Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie Biezgco Wg pktu 5
przepustu

7 Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciggla Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:

—  wykonanie wykopu,
—  wykonanie tawy fundamentowej/podsypki.
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Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszej SST.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  przygotowanie podioza,

—  dostarczenie materialow i sprzetu,

—  wykonanie przepustu z wykopem, tawq, utozeniem rur, zasypkq, umocnieniem skarp wedtug wymagan dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

—  odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszqg SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sq potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sq przekazywane Zamawiajgcemu i sq usuwane po Wykonaniu
robot podstawowych,

- prace towarzyszqce, ktore sq niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot

itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne

4. D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.

5. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekéw

10.2. Normy

7 PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w  obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna stosowaé PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka)

ZALACZNIK

ELEMENTY WYKONANIA PRZEPUSTU

1. Nadsypka nad przepustem

Grubos¢ nadsypki nad przepustem uzalezniona jest od Srednicy rury i obcigzenia. Minimalna grubosé nadsypki, {gcznie z warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni, dla rur o Srednicy 600 +~ 1000 mm, powinna wynosi¢ od 0,5 srednicy rury do max. 12 m. W przypadku gdy warstwy konstrukcyjne
nawierzchni sq grubsze niz zalecana minimalna nadsypka, to jej grubos¢ nad rurg powinna wynosi¢ minimum 0,10 + 0,15 m, mierzqc od karbu rury do
spodu nawierzchni.

Inne maksymalne i minimalne grubosci zasypki dopuszcza sie pod warunkiem wykazania obliczeniowo, Ze nie zostanie przekroczona dopuszczalna
deformacja rury.

2. Posadowienie przepustu

Przepust mozna wykonac na gruncie dowolnego typu, przy spetnieniu odpowiednich wymagan dostosowujgcych do nosnosci podtoza.

W przypadku posadowienia przepustu na plastycznym podiozu gliniastym lub namufach nalezy wykona¢ warstwe odcinajgcg, np. z
geowldkniny o wytrzymatosci na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 1).

W przypadku gruntu wysadzinowego podsypke wykonuje si¢ z pospotki o maksymalnej srednicy ziaren 20 mm; grubos¢ warstwy minimum 15 cm, a w
miejscu spodziewanej zigczki min. 10 cm. Zaleca sie, aby podsypke utozy¢ wowczas w kierunku podiuznym i poprzecznym, zgodnie z
rysunkiem 6. Podobng konstrukcje podsypki zaleca sie¢ wykonywa¢ na przemarznigtym dnie wykopu w okresie zimowym.

Alternatywnie mozna wykona¢ na czesci (np. na obrukowanym wlocie i wylocie) przepustu lub pod catym przepustem tawe betonowg (rys. 5).

3. Ulozenie przepustu 7 rur

Dtugosé¢ przepustu powinna by¢ dostosowana do poziomu jego ulozenia, kqta przecigcia przepustu z osiqg drogi i zakonczenia zaleznego od Sciecia
kornca zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu (ew. bez Sciecia).

Lgczenie dwoch odcinkéw rur dokonuje si¢ zlgczkq zaciskowq, ktorej konce nastgpnie dociska si¢ paskami lub Srubami zaciskowymi. Diugosé
koncowego, skrajnego odcinka rury nie powinna by¢ mniejsza od 1 m (rys. 3).

4. Zasypka przepustu

Przepust jednorurowy powinien mie¢ zasypke z gruntu przepuszczalnego, wykonang wg rysunku 8, a dwururowy wg rys. 4.
Pozostalq czes¢ nasypu nad przepustem nalezy wykonac wedlug zasad okreslonych dla gruntow nasypowych.

5. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie
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Ze wzgledow wytrzymatosciowych rur, wiot lub wylot przepustu nie wymaga specjalnych umocnien. Nie ma potrzeby wykonywania scianek czotowych
przy przepuscie. Umocnienie wilotu lub wylotu mozna rozwazaé do ochrony skarp przed wodg, dla przepustow o srednicy wiekszej od 30 cm, zwlaszcza

przy wlocie zatopionym.

Przyktadowy sposob umocnienia skarpy betonowq kostkq brukowg lub elementami kamiennymi przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 1. Ulozenie rur przepustu na stabym gruncie

SELABY GRUNT GEOWLOKNINA

PODSYPKA PIASKOWA

Rys. 2. Sposob wykonania podsypki pod przepustem, posadawianym na gruncie wysadzinowym

NAJNIZSZY MOZLIWY
POZIOM WODY

B >B/2_|
-

T

va |

NAJNIZSZY MOZLIWY
\POZIOM WODY

\

N
0,5d ¥
‘ >50m 577 .\ PODSYPKA
’ Z GRUNTU
NIEWYSADZINOWEGO

Rys. 3. Koricowy, skrajny odcinek rury nie powinien by¢ krotszy od I m
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a - kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi

Rys. 4. Zasypka nad przepustem jednorurowym
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» wymiar moze byé zwiekszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
Tw miejscu ztgczki min. 0,10 m

Rys. 5. Przyklad umocnienia skarpy przy wlocie przepustu za pomocq betonowej kostki brukowej lub kamienia
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