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NW1
centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z wymiennikiem przeciwprądowym,
nagrzewnicą elektryczną
Vn=2590 m³/h; Vw=2300 m³/h;
m=626 kg
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707

kanałowa czerpnia powietrza (kanał ścięty)
do centrali NW1 np. 400 x 800; V=2,25 m/s

wyrzutnia z wylotem pionowym
z centrali NW1 np. 250x500; V=5,11 m/s

tłumiki kanałowe L=150cm
na kanałach nawiew / wywiew

kanały nawiew / wywiew z NW1
sprowadzone pod strop parteru

NW3
centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z wymiennikiem przeciwprądowym,
nagrzewnicą elektryczną
Vn=1240 m³/h; Vw=1100 m³/h;
m=380 kg

kanałowa czerpnia powietrza (kanał ścięty)
do centrali NW3 np. 250 x 600; V=2,30 m/s

wyrzutnia z wylotem pionowym
z centrali NW3 np. 200x315; V=4,89 m/s

605

tłumiki kanałowe L=150cm
na kanałach nawiew / wywiew

kanały nawiew / wywiew z NW3
sprowadzone pod strop parteru

istniejąca wyrzutnia dachowa z centrali NW2

wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym
z went. Wk2

wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym
z went. Wk1

1570 m

3

/h

500 x 200

290 m
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130 m
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125

Kl2z
jedn. zewn. klim.
typu split

Kl1z
jedn. zewn. klim.
typu split
Kl2z
jedn. zewn. klim.
typu split

Kl2z
jedn. zewn. klim.
typu split

Kl2z
jedn. zewn. klim.
typu split

Kl2z
jedn. zewn. klim.
typu split

Kl2z
jedn. zewn. klim.
typu split

Kl2z
jedn. zewn. klim.
typu split

linia oznaczająca granicę 3m od krawędzi
dachu poniżej której znajdują się okna

PS1

PS2

PS3

601

1:100

SANITARNA

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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LEGENDA:
 

 Kanały instalacji wentylacji nawiewnej

Kanały instalacji wentylacji wywiewnej

Kanały instalacji wentylacji czerpnej

Kanały instalacji wentylacji wyrzutowej

Elementy wyrzutowe

Elementy czerpne

Przewody freonowe

Projektowana jednostka zewnętrzna klimatyzacji

Uwagi:
1. Kanały wentylacyjne prowadzone napowietrznie izolować termicznie otulinami

z wełny mineralnej gr 80mm, pod płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej,
2. Urządzenia wentylacyjne lokalizować z zapewniem dostępu do strony

obsługowej urządzenia,
3. Centrale wentylacyjne montować na konstrukcji wsporczej z kształtownika

stalowego (wg proj. konstrukcyjnego),
4. Przejścia przez dach wykonać za pomocą systemowych podstaw dachowych

osadzonych na izolowanych cokołach dachowych,
5. Przewody wentylacyjne prowadzić z uwzględnieniem kolizji z pozostałymi

instalacjami oraz elementami konstrukcyjnymi budynku,
6. Wyrzutnie dachowe, czerpnie na dachu i wentylatory montować zgodnie z

§152 WT.
7. Rurociągi instalacji freonowej prowadzone na zewnątrz zaizolować termicznie

pianką kauczukową gr. 19mm oraz dodatkowo zabezpieczyć przed działaniem
czynników zewnętrznych.

8. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego
wykonywać z zastosowaniem klap przeciwpożarowych o odoorności ogniowej
równej co najmniej odoorności ogniowej przegrody oddzielenia pożarowego,

9. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez inne strefy pożarowe niż te, które
obsługują, wykonywać z zastosowaniem obudów ppoż. o odoorności ogniowej
równej co najmniej odoorności ogniowej przegrody oddzielenia pożarowego,


