KOSZTORYS

BRANZA BUDOWLANA
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1|45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,150
d.1./02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
1lanalogia
2|KNR 2-01 0109-|Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i pod- |ha (1360)/
d.1./06 szycia 10000 =
1 0,136
3|KNR 2-01 0110-|Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp poz.2*143 =
d.1./03 19,448
1
4/KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 1360/6 =
d.1./03 226,667
1
5|KNR 2-01 0110-|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp (1360/6)*
d.1./02 0,17 =
1 38,533
6/KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na pod- m 5,00
d.1./03 sypce cementowo-piaskowej
1
7|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 5,00
d.1.|03
1
8/KNR 2-31 0805-| Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m?2 (5,00%0,40)*
d.1.|03 regularnej o wysokos$ci 8 cm na podsypce cementowo- 0,6 = 1,200
1|analogia piaskowej
9|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 5,00
d.1./06 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV
1 Krotnos¢ = 0,7
10|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 0,25%0,25*5
d.1.|11 mowytadowczymi na odl.do 1 km =0,313
1
11|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 poz.10 =
d.1.|12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km 0,313
1
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2|45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
12|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m?2 (95,80+
d.1./01 ci do 15 cm za pomocg spycharek 302,50+
2 1,75)*1,05 =
420,053
13|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m?2 (95,80+
d.1./02 cq spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubo$ci 302,50+
2 Krotnos¢ = 3 1,75)*1,05 =
420,053
14/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 (((95,80+
d.1.|07 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl. 302,50+
2 do 1 km sam.samowytad. 1,75)*1,05)*
0,30)*0,35 =
44,106
15/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 poz.14 =
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 44,106
2 utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno$é = 9
16| KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m? (((95,80+
d.1./01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1I 302,50+
2 1,75)*1,05)*
0,30)*0,65 =
81,910
17|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 poz.16*0,70
d.1./01 spycharkami w gruncie kat. I-Il = 57,337
2
18/KNR 2-01 0314-|Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkia- |m3 poz.16*0,30
d.1./01 dzie (kat.gr.I-1I) = 24,573
2|analogia
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
1.3|45233260-9 BUDOWA UTWARDZENIA TERENU
19|/KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m2 302,50*1,05
d.1.|01 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-Il =317,625
3
20|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 (302,50)*
d.1.|05 grubo$ci po zageszczeniu 15 cm 1,05 =
3 317,625
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KOSZTORYS

BRANZA BUDOWLANA
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21|KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 7,038
d.1.|04
3|analogia
22|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy beto- |m3 7,05+2,35*2
d.1./05 nowej na tukach o promieniu do 40 m =11,750
3|analogia
23|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 132,00
d.1./03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
24/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o |m 7,05+2,35%2
d.1.|07 promieniu do 20 m =11,750
3|analogia
25/KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm |m 5
d.1./05 na podsypce cementowo-piaskowej
3|analogia
26|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 302,50
d.1.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
3
27|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao  |m2 302,50
d.1./03 grubo$ci po zageszczeniu 8 cm
3 Krotnoé¢ = 0,5
28|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 302,50
d.1./03
3
29/KNR 2-31 1103-|Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m?2 5,00*0,40 =
d.1.|06 regularnej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo- 2,000
3 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Razem dzial: BUDOWA UTWARDZENIA TERENU
1.4|145223800-4 WYPOSAZENIE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
30 Wykonanie paleniska na ognisko wg. zatozer dokumen- |kpl 1
d.1.|kalk. wiasna |tacji projektowej
4
Razem dzial: WYPOSAZENIE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.5/45113000-2 ZALOZENIA TERENOW ZIELONEYCH | NASADZEN
31/KNR 2-23 0209- Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z  |m2 850,53
d.1./01 przykryciem nasion po wysiewie grabiami
5|analogia
32|KNR 2-23 0207-|Wysiew nawozéw mineralnych granulowanych i pylis-  |ha (850,53)/
d.1.|03 tych mechanicznie 10000 =
5|analogia 0,085
33|KNR 2-23 0207-| Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha (850,53)/
d.1.|04 10000 =
5|analogia 0,085
Razem dziat: ZALOZENIA TERENOW ZIELONEYCH | NASADZEN
Razem dzial: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2|45215500-2 BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
2.1|45215500-2 ROBOTY ZIEMNE
34| KNR 2-01 0216-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 (10,00*2+
d.2.|01 siebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.l- 9,00*2+
1 4,00%2)*
1,50*0,90 =
62,100
35/KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 poz.34-(poz.
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I 38+p0z.40+
1 3,60+8,05*
0,65) =
36,503
36| KNR-W 2-01 Zagegszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 poz.35 =
d.2./0228-03 kat. |-l 36,503
1
37|KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 poz.34-poz.
d.2./02 tos¢ do 10 m w gruncie kat. 11l 35 = 25,597
1
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
2.2|45215500-2 ROBOTY ZELBETOWE
38|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 3,239
d.2.|01
2
39|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.8 m3 |m?3 4,499
d.2./0244-02 w deskowaniu PERI
2
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KOSZTORYS

BRANZA BUDOWLANA
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
40/ KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne o szeroko$ci do 0.6 m |m3 13,526
d.2./0243-01 w deskowaniu PERI
2
Razem dziat: ROBOTY ZELBETOWE
2.3145215500-2 ZBROJENIE
41/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t (281,32+
d.2.|04 okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm 83,12+
3 36,55+
30,71*10)/
1000 =
0,708
42|/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t (86,62+
d.2.|01 okragtymi gtadkimi o ér. do 14 mm 35,08+2,02*
3 10)/1000 =
0,142
43 Dostawa i montaz tacznikéw drewno-zelbet szt 10
d.2.|kalk. wiasna
3
Razem dziat: ZBROJENIE
2.4|45215500-2 IZOLACJE
44|KNR 2-02 0603-|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 (1,00*0,40*
d.2.|09 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 4)*10+
4 pierwsza warstwa (2,375%4+
2,25"2+
3,50*4)*
0,40*2+
((10,00*2+
9,00*2)*
0,70)*2+
(4,00*1,00*
2)*2+(0,95*
2+1,50)*0,35
= 108,790
45/KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 poz.44 =
d.2.|10 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 108,790
4 druga i nastepna warstwa
46|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - |m2 (1,00*1,00*
d.2.|01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 10)*2+(4,00*
4 2+3,00+
1,00*2)*
0,25+(0,95*
1,50)*1 =
24,675
47|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - |m2 poz.46 =
d.2.|02 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 24,675
4
Razem dzial: IZOLACJE
2.5/45215500-2 KONSTRUKCJA BUDYNKU
48 Dostawa i montaz - konstrukcja tukowa z drewna klejo- |m3 2,558
d.2.|kalk. wiasna |nego wraz z montazem
5
49/KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, robo- |m 18,00+13,00
d.2.|03 cizna i sprzet = 31,000
5
50| KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - |m poz.49 =
d.2./03 stupy 31,000
5
51/KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robociznai |m 21,60
d.2.|02 sprzet - ptatwie+krokiew narozna
5
52|KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materialy -  |m poz.51 =
d.2.|02 ptatwie+krokiew narozna 21,600
5
53|KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robociznai |m 12,00+
d.2.|04 sprzet - miecze i 20,80+
5 kleszcze 61,10+
12,30+
11,10+
103,50+
31,05 =
251,850
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KOSZTORYS

d.2.|05
8

grubosci po zageszczeniu 15cm

BRANZA BUDOWLANA
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
54|/KSNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materialy -  |m poz.53 =
d.2.|04 miecze i kleszcze 251,850
5
55|KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 100 |t 0,12
d.2.|04 kg - faczniki systemowe
5|analogia
56| KNR 2-02 0409-| Deski okapowe m3 0,135
d.2.|06
5
57|KNR 2-02 0410-|Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.-deski ig- |m2 12,40*10,80
d.2.|01 laste heblowane obustronnie i profilowane na piéro- =133,920
5 wpust wymiarowe nasycone gr. 25 mm Kkl.I1I
58 Dwukrotne malowanie konstrukcji drewnianej preparata- |kpl 1
d.2.|kalk. wiasna |mi drewnochronnymi kolorze ciemny orzech
5
59|KNR 2-02 0501-|Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym dwuwar- |m2 12,40*10,80
d.2.|02 stwowo- wierzchniego krzycia na papie podktadowej =133,920
5|\wycena indy- |(kompletne rozwiazanie sytemowe)
widualna
60|KNR 2-02 0506-|Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m2 21,025
d.2.|02 blachy powlekanej
5|analogia
61 Dostawa i montaz wywietrzakéw potaciowych wraz z kpl 4
d.2./kalk. wiasna |dolnymi kratkami wentylacyjnymi
5
62| KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokrag- |m 10,802 =
d.2./0524-01 fe o $r. 130 mm 21,600
5
63| KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spus-|szt 4
d.2./0524-03 towe
5
64 KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m 4,004 =
d.2.|0531-04 16,000
5
Razem dziat: KONSTRUKCJA BUDYNKU
2.6/45215500-2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
65/KNR-W 2-02 Drzwi zewngtrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2 1,00*2,00*2
d.2./1027-05 = 4,000
6|analogia
66|KNR-W 2-02 Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe |m2 34,850
d.2./1001-03 fabrycznie wykorczone o powierzchni ponad 2.0 m2
6|analogia
Razem dziat: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
2.7|45215500-2 ELEWACJE | SCIANY DZIALOWE BUDYNKU
67|KNR 2-22 0601-|Scianki drewniane - szkielet m3 2,17
d.2.|01
7|kalk. wiasna
68|KNR 2-22 0601-|Scianki drewniane obite jednostronnie deskami grubo$ci |m2 135,750
d.2.|03 25 mm
7|analogia
69 Dwukrotne petne malowanie konstrukcji drewnianej pre- |kpl 1
d.2.|kalk. witasna |paratami drewnochronnymi w kolorze
7
70|KNR 2-02 0822-|Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 25x6 m?2 ((10,00*2+
d.2./09 9,00%2)-
i (3,00+1,00*
2))*(0,35*2+
0,28) =
32,340
Razem dzial: ELEWACJE | SCIANY DZIALOWE BUDYNKU
2.8/45215500-2 BUDOWA POSADZKI DREWNIANEJ
71/KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |m?2 85,00
d.2.|01 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
8
72|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m?2 85,00
d.2.|05 grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
8
73|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 85,00
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KOSZTORYS

BRANZA BUDOWLANA
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
74| KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szero- |m?2 85,00
d.2.|01 kiej poziome podposadzkowe
8|analogia Krotnosé = 2
75/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej drewnianej 15x15cm m?2 85,00-6,25 =
d.2.|02 grubo$¢ 10cm na podsypce wapienno-piaskowej gr 4cm 78,750
8|analogia
76|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej granitowej 15x15cm gru-|m?2 6,25-1,50*
d.2.|02 bo$¢ 10cm na podsypce wapienno-piaskowej gr 4cm 0,95 = 4,825
8|analogia
Razem dziat: BUDOWA POSADZKI DREWNIANEJ
2.9|45215500-2 WYPOSAZENIE BUDYNKU
77 Wykonanie kominka wewnetrznego wraz z $ciana deko- |kpl 1
d.2.|kalk. wikasna |racyjng, kominem i nawietrzakami wg. zatozen doku-
9 mentacji projektowej
Razem dzial: WYPOSAZENIE BUDYNKU
Razem dzial: BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
RAZEM: [115] 4 (c FAIUSUE——— zt
VAT ......... % ... ..z
Brutto ..ccoceeevvveeeveeens zt
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KOSZTORYS

ELEKTRYCZNE INSTALACIE ZEWNETRZNE

Lp. | Podstawa wy- Opis 1 Jedn. miary llogé Cena Warto$é
ceny zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia -roboty ziemne kablowe
1]/E 0510 0510- |Kopanie rowéw dla kabli recznie w gruncie kat. IV Im3 120*0,8"0,5
d.1/51-03 = 48,000
2|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- 'm 143
d.1)02 wych recznie
3|KNR-W 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m 1202 =
d.1/0301-01 szeroko$ci do 0.4 m 240,000
4|E 0510 0510- |Zasypywanie rowdw dia kabli recznie w gruncie kat. IV |m3 120*0,6%0,5
d.1/52-03 | = 36,000
5|KNR-W 5-08 |Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 'm 149 T
d.1/0608-07 120 mm2
Razem dzial: Instalowanie urzadzen o$wietlenia -roboty ziemne kablowe
2 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
6/KNNR 51001~ |Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do  szt. 6 [
d.2|01 100 kg - wysoko$¢ 6 metrow
7|KNNR § 1003- |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wciaga- |kpl.przew. 6
d.2|02 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysoko$ci
latar do 7,5 m 1
8|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego na stupach szt. 6
d.2|02
analogia
9|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 6
d.2|03
10|/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- |szt. 1
d.2|01 miar)
Razem dziak: OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
3/45232200-4 ZASILANIE OBIEKTU
11|E 0510 0100-01 |Montaz rozdzienicy R-1 szt. 1 {
d.3 |
12|E 0510 0100-01 |Montaz rozdzienicy ZK-3a +1P szt. 1 |
d.3
13/KNNR 5 0707- |Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- [m 41 |
d.3/02 \wych recznie |
14/ KNR 4-03 0901-|Podigczenie przewodéw kabelkowych do 16 mm2 w po- |podigcz. 10 |
d.3/11 wioce polwinitowej pod zaciski lub §ruby
15/KNNR 9 0806- |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach |szt 2
d.3(03 energetycznych wielozylowych o przekroju zyt 70-120
mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w ro-
'wach kablowych ‘
16 lInwentaryzacja geodezyjna szt 1 g
d.3 i !
Razem dzial: ZASILANIE OBIEKTU
RAZEM: 15] o £ o SR zt
VAT ........ %6 v zt
Brutto ..ococeeevvveveenerie e zt
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KOSZTORYS

INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. miary | lloé¢ | Cena Wartosé
ceny i ; % zt zt
| | | (5 x 6)
1 2 3 i 4 i 5 i 6 | 7
1/45311200-2 INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO =
1/KNR-W 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa |szt, 6
d.1/0303-02 szt. z wymiennymi wylotami o ilosci wylotéw 4 i przekro- t
|analogia ju przewodéw do 2.5 mm2 |
2 KNR-W 5-08 Przygotowanie podiloza pod oprawy oswietleniowe za-  |kpl. 12
d.1/0501-04 wieszane na kotkach plastikowych lub kotwigcych na
analogia podiozu betonowym (ilos¢ mocowar 2) -
3/KNR 5-08 0217- Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny m 66
d.1/02 |przekréj zyt do 12-Cu/24-Al mm2)uktadane w tunelach
analogia 'na gotowej konstrukcji.oez mocowania -DLA OSWIET-
'LENIA
4/KNR-W 5-08  |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z  |kpl. 12 = |
d.1/0511-09 blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych
\analogia 2x18W
Razem dziat: INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO
2/45311200-2 INSTALACJA GNIAZD 1f
5/KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szko- |wyp. | 6
d.2|06 tach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodioze z |
cegly |
6/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 |m 446 T
d.2/01 mm2 uktadane w podtozu innym niz betonowe ;
analogia |
7|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 'szt. 6 i
d.2|03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwajne o obcig- | |
zalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 | { |
8/ KNR-W 5-08 Pomiar rezystancp izolacji |nstalacp elektrycznych - ob- pomlar | 1 [
d.2|0901-01 waod 1-fazowy, pierwszy pomiar
9|KNR-W 5-08  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych ob- Ipcmlar 4 ﬂ
d.2/0901-02 wod 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar |
10| KNR-W 5-08 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- pomiar ‘ 1 { |
d.2|0901-03 wod 3-fazowy, pierwszy pomiar ) | | |
11|KNR-W 5-08  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 2 : fi
d.2/0901-04 'wod 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar | |
12|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pré- [pomiar 1 i ;
d.2/0902-05 by dzialania wylgcznika réznicowopradowego - pierwszy |
13/KNR-W 5-08  |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pré- |pomiar 6
d.2/0902-06 by dziatania wytgcznika réznicowopradowego - kazdy
nastepny
Razem dzial: INSTALACJA GNIAZD 1f
3 INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
14/KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziemych w wykopie o glebokosci do [m 44 ‘
d.3/03 0.6 m; kat.gruntu IV
15/KNR-W 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng zlgczkg prze- [szt. 10
d.3/0601-01 lotowg naprezajgca na $cianie z cegly
analogia
16/ KNR-W 5-08 Montaz wspornikow przelotowych posredniczagcych -kle- [szt. 51
d.3/0801-11 jonych
analogia
17/KNR-W 5-08  |Laczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w  |szt. 4
d.3/0617-01 wykopie - bednarka 120 mm2
18/ KNR-W 5-08 |Montaz oston o dtugosci do 2 m przewodoéw uziemiajg- |szt. 4 T
d.3/0621-02 cych
analogia .
19|KNR-W 5-08  |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej niena-|m 50
d.3/0604-07 prezanych z preta o $rednicy do 10 mm na dachu stro-
analogia mym pokrytym blachg
20/KNR-W 5-08  [Laczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomo- |szt. 3
d.3/0618-01 ca zlgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych .
21/KNR-W 5-08  Montaz zigczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskow- |szt. 4
d.3/0619-06 |nik w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw-
czych !
22]KNR-W 4-03  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 'pomiar. 1 B
d.3/1205-03 |
23/KNR-W 4-03 Nastgpny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 4
d.3/1205-04
Razem dzial: INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
RAZEM: 151 (o S zt
VAT ........ %6 et zt
Brutto ..ccceeeeeeeeir s zt
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KOSZTORYS

INSTALACIE NISKOPRADOWE
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 77
1 MONTAZ INSTALACJI SLABOPRADOWYCH
1.1/45314000-1 MONTAZ WI-FI
1/KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturainego - odci- m 36
d.1./0102-01 nek poziomy, kabel miedziany-UTP w kat 5e
1 4x2x0,5mm
2/KNNR 5 0102- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o §r.do 23 mm m 36
d.1./06 uktadane w podfozu innym niz beton
1|analogia
3|KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji WI-FI - PRZE- szt. 1
d.1./0501-02 tACZNIK SWITCH {
1
4/KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji WI-FI - ROZSIEW- |szt. 1
d.1./0501-02 WACZ SYGNALU ’
1 | {
5/KNR AL-01 Uruchomienie systemu WI-FI - linia transmisji danych i 'linia ! 1
d.1./0506-02 parametréw sterujgcych i
1/analogia i
6/KNR AL-01 Montaz zasilacza szt. é 1 T
d.1./0109-02 [
1]analogia ]
7|KNR AT-14 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomiar E 1
d.11. 0111-01 wymaganiami E
Razem dzial: MONTAZ WI-FI
Razem dzial: MONTAZ INSTALACJI SLABOPRADOWYCH
RAZEM: (=) 1 {o JPUREU zt
77y pp—— W siosssnissrnesssmsni zt
V] 2 7o SRR ———— zt

Norma PRO Wersja 4 22




