FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer. 17

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Poprawa warunkéw odwodnienia

Obiekt: Drogi powiatowe

Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagach drog powiatowych Powiatu Poznanskiego CZESC 5

Zamawiajacy : Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
Adres: 61-851 Poznan ul. Zielona 8
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KOSZTORYS OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan

Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagach drog powiatowych Powiatu Poznariskiego CZESC 5

Budowa: Poprawa warunkow odwodnienia
Obiekt: Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

r Lp.

Kod pozycji / opis pozycji | Liczba / llos¢ | Jm.

Cena jednostkowa |

1.1

CZESC 5 gmina Czerwonak, Kostrzyn, Swarzedz

DP nr 2443P m. Guttowy

Pozycja 300,000 m
Poglebianie (odmulenie) rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na gtgbokos¢
do 50 cm

Numer specyfikacji : D-06.04.01

1.2

DP nr 2407P m. Gruszczyn

Pozycja 4,000 m
Regulacja wysokosciowa scieku  D-08.05.06a

Pozycja 2,000 szt
Regulacja wysokosciowa kratek sciekowych na zawiasie D-03.02.01

Pozycja 2,000 szt
Uzupetnienie masa bitumiczng wokét kratek $ciekowych  D-05.03.17

13

DP nr 2407P m. Gruszczyn (ul. Okrezna - ul. Lakowa)

Pozycja 4,000 m
Rozebranie obrzezy betonowych przy kratkach deszczowych

Numer specyfikacji : D-01.02.04

Pozycja 7,000 m
Rozebranie kraweznikow betonowych D-01.02.04

Pozycja 18,300 m3
Wykop pod studzienki, $ciek i przykanalik z wywozem nadmiaru gruntu

Numer specyfikacji : D-06.04.01

Pozycja 2,000 szt
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementdw, o $rednicy 500 mm, kratka na
zawiasie

Numer specyfikacji : D-03.02.01

Pozycja 2,000 m
Przykanalik z rur kanalizacyjnych PCW laczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy
zewnetrznej: 200 mm

Numer specyfikaciji : D-03.02.01

10 Pozycja 2,000 szt
Wigczenie przykanalika do istniejacej studzienki sciekowej
Nurmer specyfikacji : D-03.02.01

11 Pozycja 4,000 m

Ustawienie nowego obrzeza betonowego przy kratkach deszczowych
Numer specyfikacji : D-08.03.01



Dell
Pole tekstowe
D-08.05.06a

Dell
Pisanie tekstu
D-03.02.01

Dell
Pisanie tekstu
D-05.03.17

Dell
Pisanie tekstu
D-01.02.04


KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17
Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagach drog powiatowych Powiatu Poznariskiego CZESC 5
1. CZESC 5 gmina Czerwonak, Kostrzyn, Swarzedz
Lp. Kod pozygji / opis pozycji | Liczba/ llos¢ Jm. | Cenajednostkowa | Wartosé [z1] J
12 Pozycja 6,900 m3
tawa betonowa pod Sciek
Numer specyfikacji : D-08.05.1b
|
13 Pozycja 69,000 m
Scieki tréjkatne z elementow betonowych
Numer specyfikacji: D-08.05.1b
14 Pozycja 12,000 szt
Przestawienie stupkow U-12, znakéw drogowych
Numer specyfikacji : D-07.01.02
15 Pozycja 34,500 m2
Humusowanie z obsianiem pobocza trawg
Numer specyfikacji : D-06.01.01
J
|
16 Pozycja 16,000 m2

Przebrukowanie zjazdow z kostki betonowej D-05.03.23a

I
Warto$¢ kosztorysowa robét (bez VAT) |

- Koniec wydruku ---


Dell
Pisanie tekstu
D-05.03.23a


