Załącznik nr 2a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
[bookmark: _GoBack]
Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w systemie  VRF w oddziałach Kardiologii Onkologicznej, Onkologii Klinicznej I piętro, Onkologii Klinicznej II piętro, Immunologii Klinicznej, Chirurgii Onkologicznej, I Radioterapia, Urologiczny, II Radioterapia, I Ginekologia Onkologiczna, II Ginekologia Onkologiczna w budynku nr 4 COZL.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
· Instalacja  VRF do Gab. Zabiegowych str. lewa WP, I, II piętro
- dostawa i montaż systemu mini VRF z jednostką zewnętrzną AJY040LCLDH i trzema jednostkami wewnętrznymi ASYA012 GCGH do trzech gabinetów zabiegowych o mocy chłodniczej, 3,6kW i mocy grzewczej 4,0kW każdy lub równoważny,
· Instalacja  VRF do Gab. Zabiegowych str. prawa WP, I, II piętro
- dostawa i montaż systemu mini VRF z jednostką zewnętrzną AJY040LCLDH i trzema jednostkami wewnętrznymi ASYA012 GCGH do trzech gabinetów zabiegowych o mocy chłodniczej 3,6kW i mocy grzewczej 4,0kW każdy lub równoważny.
· Instalacja VRF do Gab. Zabiegowych str. lewa III, IV, V piętro
- dostawa i montaż systemu mini VRF z jednostką zewnętrzną AJY040LCLDH i trzema
jednostkami wewnętrznymi ASYA012 GCGH do trzech gabinetów zabiegowych o mocy chłodniczej 3,6kW i mocy grzewczej 4,0kW każdy lub równoważny.
· Instalacja  VRF do Gab. Zabiegowych str. prawa III, IV, V piętro
- dostawa i montaż systemu mini VRF z jednostką zewnętrzną AJY040LCLDH i trzema jednostkami wewnętrznymi ASYA012 GCGH do trzech gabinetów zabiegowych o mocy chłodniczej 3,6kW i mocy grzewczej 4,0kW każdy lub równoważny.

Jeden komplet na 3 kondygnacje musi składać się z:
- agregat skraplający (jedn. Zewn.) Fujitsu AJY040LCLDH – 1 szt. lub równoważny
- parownik (jedn. Wew.) Fujitsu ASYA012 GCGH – 1 szt. – lub równoważny
- parownik (jedn. Wew.) Fujitsu ASYA012 GCGH – 1 szt. – lub równoważny
- parownik (jedn. Wew.) Fujitsu ASYA012 GCGH – 1 szt. – lub równoważny
- pilot bezprzewodowy dobrany do systemu – 3 szt.
- trójnik UTP-AX054A – 2szt.

Takich kompletów na budynku nr 4 Zamawiający wymaga 4 szt. 

2.  Wymagania techniczne, do stwierdzenia równoważności zastosowanych urządzeń, układu VRF:

Jednostka zewnętrzna:
• Układ chłodniczy z pompą ciepła
• Wydajność chłodnicza >= 12kW
• Wydajność grzewcza maksymalna>= 13kW
• Zakres temperatur pracy na chłodzeniu od -5°C do 46°C
• Zakres temperatur pracy na grzaniu od -20°C do 21°C
• Współczynniki EER>= 5,83
• Współczynnik COP>= 3,82
• Jednostki zewnętrzna wentylatorowa - Śmigłowy 
• Sprężarka rotacyjna inwerterowa z silnikiem prądu stałego
• Układ chłodniczy wyposażony w system odzysku oleju z instalacji
• Masa agregatu netto nie więcej niż 89kg
• Poziom ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia <= 54dB(A)
• Maksymalne dopuszczalne wymiary agregatu; (wysokość x szerokość x głębokość) 1000 x 990 x
380 mm
• Maksymalna dopuszczalna długość instalacji >=80m
• Maksymalna różnica poziomów między jednostkami wewnętrznymi >=15m
Jednostki wewnętrzne ścienne wydajność chłodnicza 3,6 kW:
• Wydajność chłodnicza 3,6 kW
• Wydajność grzewcza 4,0 kW
• Maksymalny pobór mocy elektrycznej dla jednostek wewnętrznych <= 25Wat
• Maksymalny poziom dźwięku na maksymalnym biegu<= 40dB
• Maksymalny poziom dźwięku na minimalnym biegu<= 24dB
• Maksymalna dopuszczalna masa dla jednostki wewnętrznej nie więcej niż 8,5kg
• 6 stopni regulacji wydajności; zakres wydatku strumienia powietrza 310-680 m3/h
• Wbudowany zawór rozprężny
• Maksymalne dopuszczalne wymiary; (wysokość x szerokość x głębokość) 268 x 840 x 203 mm
• Maksymalne 

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

· montaż jednostek zewnętrznych ( strona lewa i prawa WP,I,II piętro) na poziomie garażu -1  budynku nr 4;
· montaż jednostki zewnętrznej (strona lewa i prawa III,IV,V piętro) na kondygnacji technicznej +8 w budynku nr 4;
· wszystkie przewody prowadzone w szachtach wentylacyjnych na poziom kondygnacji technicznej +8 oraz poziom garaży -1:
· wykonanie instalacji chłodniczej,
· wykonanie instalacji elektrycznej, sterowniczej i zasilającej zgodnie z wytycznymi producenta
· uruchomienie układu VRF
· wykonanie odpływu skroplin 
· szybkie rozpoczęcie chłodzenia i grzania do 60 s; 
· agregat wyposażony w sprężarki inverterowe (o płynnie zmienianej wydajności i wysokiej sprawności )
· możliwość sterowania pracą urządzenia pilotem; 
· w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia jej w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze.
· oczekiwany okres gwarancyjny min. 36 miesięcy od daty odbioru prac zakończonych podpisaniem protokołu odbiorczego z udziałem inspektora nadzoru;
· w okresie letnim klimatyzator musi zapewniać optymalną temperaturę  w pomieszczeniu nie większą niż 22-23C;
· wykonawca dostarczy Zamawiającemu deklarację zgodności i inne wymagane certyfikaty w języku polskim;
· wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim;
											
Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w pomieszczeniach  Oddziału Endokrynologicznego wraz z Zakładem Medycyny Nuklearnej w pomieszczeniach 4/3/25 oraz 4/3/29 (piętro 3) budynku nr 4 mini VRF. 

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Agregat skraplający (jedn. Zewn.) Fujitsu AJY040LCLDH – 1 szt. lub równoważny

	
Lp.

	Pomieszczenie 
	Powierzchnia 
	Przewidywana liczba
Jednostek wewnętrznych
 (łącznie 2 szt.);

	1
	4/3/25 – gab. Zabiegowy 
	 17,05m2
	1 szt.  3,5 kW --  ASYA012 GCGH lub równoważny

	2
	4/3/29 – pkt. pobrań
	 11,15m2
	1 szt.  3,5 kW -- ASYA012 GCGH  lub równoważny



2.  Wymagania techniczne, do stwierdzenia równoważności zastosowanych urządzeń,
układu VRF:

Jednostka zewnętrzna:
• Układ chłodniczy z pompą ciepła
• Wydajność chłodnicza >= 12kW
• Wydajność grzewcza maksymalna>= 13kW
• Zakres temperatur pracy na chłodzeniu od -5°C do 46°C
• Zakres temperatur pracy na grzaniu od -20°C do 21°C
• Współczynniki EER>= 5,83
• Współczynnik COP>= 3,82
• Jednostki zewnętrzna wentylatorowa - Śmigłowy 
• Sprężarka rotacyjna inwerterowa z silnikiem prądu stałego
• Układ chłodniczy wyposażony w system odzysku oleju z instalacji
• Masa agregatu netto nie więcej niż 89kg
• Poziom ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia <= 54dB(A)
• Maksymalne dopuszczalne wymiary agregatu; (wysokość x szerokość x głębokość) 1000 x 990 x 380 mm
• Maksymalna dopuszczalna długość instalacji >=80m
• Maksymalna różnica poziomów między jednostkami wewnętrznymi >=15m

Jednostki wewnętrzne ścienne wydajność chłodnicza 3,6 kW:
• Wydajność chłodnicza 3,6 kW
• Wydajność grzewcza 4,0 kW
• Maksymalny pobór mocy elektrycznej dla jednostek wewnętrznych <= 25Wat
• Maksymalny poziom dźwięku na maksymalnym biegu<= 40dB
• Maksymalny poziom dźwięku na minimalnym biegu<= 24dB
• Maksymalna dopuszczalna masa dla jednostki wewnętrznej nie więcej niż 8,5kg
• 6 stopni regulacji wydajności; zakres wydatku strumienia powietrza 310-680 m3/h
• Wbudowany zawór rozprężny
• Maksymalne dopuszczalne wymiary; (wysokość x szerokość x głębokość) 268 x 840 x 203 mm

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
· montaż jednostki zewnętrznej na kondygnacji technicznej +8 w budynku nr 4;
· wszystkie przewody prowadzone w szachcie wentylacyjnym na poziom +8:
· zasilanie z szachtu rozdzielnicy piętrowej - 4A3
· cicha praca klimatyzatorów;  
· szybkie rozpoczęcie chłodzenia i grzania do 60 s; 
· agregat wyposażony w sprężarki inverterowe (o płynnie zmienianej wydajności i wysokiej sprawności )
· możliwość sterowania pracą urządzenia pilotem; 
· w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia jej w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze
· oczekiwany okres gwarancyjny 36 miesięcy od daty odbioru prac zakończonych podpisaniem protokołu odbiorczego z udziałem inspektora nadzoru;
· w okresie letnim klimatyzator musi zapewniać optymalną temperaturę 
w pomieszczeniu nie większą niż 22-23C;
· Wykonawca dostarczy Zamawiającemu deklarację zgodności i inne wymagane certyfikaty w języku polskim;
· Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim;

Oba pomieszczenia znajdują się w niedalekiej odległości od siebie (około 6 m).


					
…………………………………………………….
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
