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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Etap I
1.1. Kanalizacja deszczowa D8-Di
1 KNNR 1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01 | Nr ST: ST2
PP-B800  410/1000 km 0,41
PP-B600  105/1000 km 0,105
PP-B315 8,5/1000 km 0,009
razem| km 0,524
2 KNNR 1  |Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
0113/01
17+130+65+54+76+25+116+192+163 m2 838
razem| m2 838
3 Kalkulacja 'Wykopanie na czas montazu a nastepnie ponowne zesadzenie wieloletnich drzew wysokosci do Sm
indywidualna
szt. 35
4 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
8+6*¥2+4*4+6*2+13+16+5 m 82
razem, m 82
5 KNNR 6 |Rozbiorka mechaniczna podbudowy z mas mineralno-bitumicznych grubosci 8cm
0801/08
7%2,5+38%2,5+15%2,5+11*2,5+7%2,5+17,5%2,5 m2 238,75
razem m2 238,75
6 KNNR 6 |Rozebranie rgczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm
0802/03
7#2,5+38%2,5+15%2,5+11%2,5+7%2,5+17,5%2,5 m2 238,75
razem| m2 238,75
7 |KNR 2-01ul [Wykopy z zasypaniem o glgbokosci do 2,50m i szerokosci 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie kategorii I-II o $cianach
0801/02 2 |zabezpieczonych obudowa typ boksowy - analogia bez zasypania
D8-D9 1,9%(2,84+2,51)/2*35 m3 177,888
D9-D10 1,9%(2,51+2,21)/2*23 m3 103,132
D10-DI11  1,9%(2,21+2,16)/2*25 m3 103,788
DI11-D12 1,9%(2,16+1,93)/2*16,5 m3 64,111
DI12-DI13  1,9%(2,11+1,93)/2*11 m3 42,218
DI13-D14 1,9%2,1142,21)/2*23 m3 94,392
D14-DI15 1,9%(2,35+2,21)/2*55 m3 238,26
D15-D16 1,9%(2,35+2,48)/2*39 m3 178,952
D16-D17 1,9%(2,2+2,48)/2%43 m3 191,178
D17-DI18 1,9%(2,2+2,00)/2*40,5 m3 161,595
DI8-DI19 1,9%(2,0+2,04)/2*6 m3 23,028
D19-D20 1,9%(1,87+2,04)/2*22 m3 81,719
D20-D21  1,9%(1,57+1,87)/2*71,5 m3 233,662
D21-D22  1,9%(1,57+1,43)/2*42 m3 119,7
D22-D23  1,9%(1,75+1,43)/2%48 m3 145,008
D23-D24 1,9%(1,75+1,84)/2%6 m3 20,463
D24-D25 1,9%(2,02+1,84)/2*9 m3 33,003
D25-Dist  1,2%(2,02+1,95)/2*8,5 m3 20,247
dodatek pod osadniki  1,9%1,9*0,6%18 m3 38,988
razem m3 | 2.071,332
8 | KNR2-01 Naktady uzupethiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I-11
0214/01 samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
(doptata 2x) m3 2.071
9 KNNR 1  |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-II o
0214/04 grubosci warstwy w stanie luznym 35c¢m z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
2071 m3 2.071
PP-B800 -410%*3,14*0,4*0,4 m3 -205,984
PP-B600 -105*3,14*0,6%0,6 m3 -118,692
PP-B315 -8,5%*3,14*0,16*0,16 m3 -0,683
studnie  -18%*3,14%0,9%0,9*2 m3 -91,562
razem| m3 1.654,079
10 | KNR 19-01 [Pompowanie wody z wykopu
0107/08
Zestaw 1-D11  8*7 m-g 56
razem| m-g 56
11 = Pozycja KNNR4 1411/01
zlozona  |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cmPodtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich

o grubosci 10cm
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514,5%1,9%0,1 m3 97,755
razem| m3 97,755
12 | KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110mm- analogia do 160
0303/02
odcinek D8 -Di  50*3 m 150
razem, m 150
13 | KNNR 6 |Wyrdéwnanie i zaggszczanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka betonowa o sredniej grubosci warstwy po
0107/04  |zaggszczaniu ponad 10cm
239%0,2 m3 47,8
razem| m3 47,8
14 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosci po zageszczeniu
0308/02 |5cm
m2 239
15 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/02  |zaggszczeniu 4cm
m2 239
16 = KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03  \cementowo-piaskowej
m 82
17 ' KNNR 6 |Remonty czastkowe chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
1106/01  |spoin piaskiem
20%2,5+83%2+10%2,5+8%2,5+4%2,5 m2 271
razem| m2 271
18 | KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11- uprzednio zebranego humusu z zasianiem trawy
0501/01 m2 840
19 | KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy 1500mm i glebokosci 3m
0613/05 studnig 18
20 | KNNR4 Kanaly z rur PCW o $rednicy 315mm faczone na wcisk- analogia PP-B o ér. 315 mm
1308/05 m 8,5
21 KNNR 4  |Kanaty z rur PCW o $rednicy 630mm taczone na wcisk- analogia PP-B ér. 600 mm
1308/08 m 104,5
22 | KNNR 4 Kanaty z rur PCW o érednicy 630mm faczone na wcisk - analogia PP-B o $r. 800mm
1308/08 m 410
23 | KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160mm
0303/02
45%3 m 135
razem| m 135
1.2. Przelozenie kolizji
24 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odktad koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki
0217/05 |0,40m3
1,5%2,5%2*3 m3 22,5
razem| m3 22,5
25 | KNNR1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopoéw obiektowych gruntem kategorii I-II o
0214/04 grubosci warstwy w stanie luznym 35c¢m z zaggszezeniem mechanicznym ubijakami
m3 22,5
26 KNR-W  Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm
2-18 0109/03 Nr ST: ST4.1
4%4 m 16
razem, m 16
27 KNR-W  Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kohierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
2-18 0112/01 kotnierz) o $rednicy zewngtrznej do 90mm - analogia + facznik LR-K
Nr ST: ST4.2
2%4 szt 8
razem| szt 8
28 KNR-W  Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
2-18 0112/01 kotnierz) o $rednicy zewngetrznej do 90mm - analogia kolana
Nr ST: ST4.2
kolana 4*4 szt 16
razem| szt 16
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