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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej czesci szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewdw.
1.1. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna, stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.
1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- sadzeniem drzew na terenie ptaskim,

- sadzeniem krzewdw na terenie ptaskim,
- ochrona zieleni istniejgce;.

2. ZIELEN ISTNIEJACA

Zgodnie z art. 87 a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1336 z pdzn. zm.) prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa
lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom.

Zgodnie z powyzszym zobowigzuje sie Wykonawce do przestrzegania minimum podstawowych
zasad ochrony zieleni istniejgcej na terenie budowy:

- Zamawiajgcy nie wymaga zabezpieczania pni, ale nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby trasy
przejazdu pojazddw oraz ciezkiego sprzetu budowlanego nie przebiegaty blizej niz w odlegtosci 1,5 m
od pnia drzewa co powoduje miazdzenie korzeni, a takze nadmierne zageszczenie gleby, co rowniez
skutkuje zamieraniem korzeni,

- zakaz sktadowania, wylewania i przechowywania wszelkich materiatéw i odpadéw pod koronami
drzew,

- zakaz lokalizowania tymczasowych obiektéw przeznaczonych do przebywania ludzi, toalet itp. pod
koronami drzew,

- w przypadku odstoniecia korzeni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ agrotkaning, tkaning cieniujacg,
matg kokosowg lub podobnym materiatem i nie dopusci¢ do ich przesuszenia.

3. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

3.1. Ziemia urodzajna
Do wykonania nasadzen nalezy zastosowac ziemie urodzajng. Ziemia pozyskana lub dostarczona do
zaprawy dotéw pod nasadzenia musi pochodzi¢ ze zrédta zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
i spetniaé ponizsze wymagania;

- musi zdolnos¢ produkc;ji roslin, by¢ zasobna w sktadniki pokarmowe, ktérej pozgdane wtasnosci
chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne,

- pH 6-7 (chyba, ze rosliny zawarte w specyfikacji majg wyraznie odmienne wymagania glebowe lub
specyfikacja podaje bardziej szczegétowe instrukcje co do uprawy gleby),

- zawartosc substancji organicznych w suchej masie nie mniejsza niz 4%,

- chtonnosé nie mniejsza niz 25%,

- struktura gruzetkowata,

- wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni i ktgczy roslin zielnych, patykéw, podglebia i obcej materii.
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3.2. Materiat roslinny i nasadzeniowy

Rosliny muszg mieé¢ zréwnowazone proporcje miedzy czescig nadziemng a brytg korzeniowg
(systemem korzeniowym), materiat szkétkarski musi by¢é dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Bryta korzeniowa dobrze przerosnieta, a korzenie o wygladzie
charakterystycznym dla danego gatunku, nie mogg zwija¢ sie w pojemniku. Korona drzew powinna by¢
réwnomiernie roztozona. Drzewa o pojedynczym pniu powinny mie¢ nie wiecej niz jeden ped gtéwny.
Srednica bryty korzeniowej powinna byé co najmniej cztery razy wieksza od obwodu pnia.

Rosliny kopane z brytg korzeniowg powinny by¢ wykopane z odpowiednig, poprawnie utworzong
brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosic¢ z substratem w ktdrym roélina rosta i starannie
opakowac¢ odpowiednim materiatem (np. matg jutowa). Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona
i wolna od chwastéw, zabezpieczona do momentu sadzenia. Rosliny z kopang brytg korzeniowa nalezy
sadzi¢ jesienig w stanie bezlistnym.

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢, czy rosliny sg zgodne ze specyfikacjg zamdwienia (liczba, wielkos¢,
gatunek, rodzaj), muszg by¢ zdrowe i nie nosi¢ sladéw uszkodzen. Przed sadzeniem nalezy drzewa
i krzewy przechowywaé w miejscu ocienionym, bryta do czasu posadzenia powinna by¢ stale wilgotna.
Byliny powinny by¢ przechowywane w miejscu jasnym lecz nie bezposrednio nastonecznionym, nalezy
utrzymywac statg wilgo¢ w pojemnikach.

W przypadku terminu sadzenia pdzng jesienig lub wczesng wiosng, mozna stosowac sadzonki
kopane z gruntu, dwukrotnie szkétkowane z brytg korzeniowa. Bryta powinna byé zwarta,
niepokruszona, lekko wilgotna i balotowana (owinieta w tkanine jutows).

Rosliny do nasadzen powinny byé zahartowane, prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

Wymagania ogdlne dotyczace drzew:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete,

- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. — nie mogg by¢ zbyt wygonione (wyciggniete w gore),

- pedy powinny by¢ liczne i rozgatezione réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny
wykazywac oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- drzewa powinny mie¢ wysokos¢ i obwdd taki jak zostat podany w tabeli powyzej,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- przed posadzeniem roslin nalezy dobrze je nawodnié.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
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- jednostronne utozenie pedéw korony,

- niezabliznione rany i uszkodzenia pnia,

- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére, nieprawidtowa
proporcja krony do pozostatych czesci drzewa,

- silne skrzywienie pnia — powyzej 5cm odchylenie od osi pionowej pnia,

— stabe zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

3.3. Materiat do Sciotkowania

Do $ciotkowania mis pod drzewami oraz powierzchni pod projektowanymi krzewami, na terenie
ptaskim nalezy zastosowac kore przekompostowang minimum 9 miesiecy. Warstwa sciétki powinna
wynosi¢ 5 cm grubosci. Sciétka powinna byé sterylna pozbawiona chwastéw i zarodnikéw grzybéw,
pozbawiona zanieczyszczenn chemicznych i odpaddéw. Odczyn powinien by¢ obojetny. Wielkosé
poszczegdlnych frakcji sciétki powinna nie przekraczaé¢ 5 cm dtugosci i 1 cm Srednicy.

3.4. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdw nie powinien uszkodzi¢, ani tez pogorszy¢ jakosci transportowanych
materiatdw. Rosliny muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Rosliny po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jedli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru oraz podlewac.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami
i wysuszeniem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami
transportowymi, zakrytymi.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Przesadzenie drzew
Przesadzanie drzew 1z bryt3 korzeniowa o obwodach 50-60cm - pomiar
na wysokosci 1 m od podstawy pnia

a) Przyciecie koron drzew;

b) wykopanie wskazanych drzew w sposdb jak najmniej naruszajgcy bryte korzeniowa, nalezy
zachowaé szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia sieci podziemnych,
zabezpieczenie bryty korzeniowej jutg oraz siatka stalows;

c) zasypanie dotéw, wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu po wykopaniu drzew niezwtocznie (tego
samego dnia) po zakonczeniu prac;

d) zatadunek wykopanego drzewa / krzewu;

e) przygotowanie dotownika w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, transport drzew,

f)  wytadunek oraz zabezpieczenie drzew;

g) pielegnacja drzew przez okres od wykopania do nasadzenia w miejsce docelowe,
niedopuszczalne jest przesuszenie bryty korzeniowej;

h) wykopanie dotu pod kazde drzewo o wielko$ci odpowiadajgcej prawidtowemu rozwojowi rosliny;
obfite podlanie wodg przed zasypaniem dotéw (80-100 litréw pod kazde drzewo); zaprawienie
dotu ziemig kompostowg zmieszang z odpowiednig dawkg hydrozelu / agrozelu ;

i)  wykonanie wokét drzewa misy o gtebokosci 5-7 cm i srednicy okoto 80 cm, w ktérej rozscielié
warstwe mielonej kory lub przekompostowanego mulczu / zrebek;

j)  montaz treegatoréw (workéw do nawadniania);

k) uporzadkowanie terenu niezwtocznie (tego samego dnia) po zakonczeniu prac.
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4.1.1. SADZENIE DRZEW

4.1.2. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdéw sg nastepujace:

Rosliny produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok. Dla roslin o lisciach
sezonowych najkorzystniejszy jest okres bezlistny - jesier lub wczesna wiosna ze wzgledu na znacznie
mniejszy szok zwigzany z przesadzaniem niz w okresie ulistnionym. Termin jesienny jest nieco lepszy
z uwagi na dtuzszy niz wiosng okres ukorzeniania sie. Rosliny nie powinny by¢ sadzone w okresie
upatéw.

Przewiduje sie posadzenie drzew liciastych oraz ustabilizowania za pomoca trzech pali drewnianych
o srednicy 5-8 cm. D6t pod nasadzenia drzew nalezy zaprawic¢ ziemig urodzajng. Przed sadzeniem drzew
nalezy wszelkie uszkodzone i potamane korzenie nalezy przycigé. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na
korzenie okrecajgce sie wokodt szyjki korzeniowej, ktére nalezy usungé, aby unikng¢ zaduszenia rosliny
przez przyrastajgce na grubos¢ korzenie. Po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac ziemia,
w celu rdwnomiernego zasypania poszczegdlnych korzeni. Nie dopuszcza sie zageszczania gruntu
sprzetem budowlanym przy pracach zwigzanych z sadzeniem drzew. Po zasypaniu dotu i zageszczenia
podtoza nalezy wykonac¢ mise wokét pnia drzewa. Posadzone drzewo nalezy dwukrotnie podla¢ oraz
zamocowac 3 palikami oraz szerokg tasma ogrodniczg. Wskazane jest zachowa¢ odstep od pala od pnia
wigzac tasme w dsemke, tasme zamocowac do palika za pomocy zszywki metalowej. Paliki nie moga
ocierac z zadnej czesci drzewa. Mise przy drzewie nalezy wypetni¢ 5 cm warstwg Sciotki z rozdrobnionej
kory drzew iglastych.

a) Kolejnos¢ prac:

- wykopanie dotéw o srednicy 2-3 razy wiekszej niz $rednica bryty korzeniowej, zaleca sieg, jezeli to
mozliwe, by doty sadzeniowe byly kwadratowe w rzucie i przekroju (taki ksztatt stymuluje
korzenienie sie drzew, w przeciwienstwie do zaokraglonych s$cian dotdow, ktére powodujg efekt
doniczki, gdzie korzenie sie zwijajg i nie penetrujg gleby poza dotem sadzeniowym;

- doktadnie oczyszczenie miejsca sadzenia z gruzéw, kamieni, $mieci itp. w miejscu wyznaczonym
pod nasadzenie;

- zaprawa dotéw ziemig urodzajng;

- ustawienie materiatu sadzeniowego w pozycji pionowej,

- bryta korzeniowa powinna wystawa¢ 2-5 cm powyzej poziomu gruntu. Oznacza to, ze po
posadzeniu powinna by¢ widoczna nasada pnia. Ogranicza to ryzyko zakopania szyjki korzeniowe;j.
Nalezy pamietac, ze podniesienie bryly pozwala wodzie sptywac poza nig — do czesci zewnetrznych
dotu i dzieki temu korzenie zewnetrzne uzyskujg sygnat do rozwoju. Kierowanie wody tylko
do bryly powoduje spowolnienie rozwoju korzeni zewnetrznych i wolniejszg adaptacje drzewa
W howym otoczeniu.

- palikowanie drzewek metodg na trzy paliki 5-8cm Srednicy, nieimpregnowane, paliki zabite
w grunt rodzimy w odlegtosci min. 10cm od bryly korzeniowej, konstrukcja wzmocniona
poprzeczkami;

- przywigzanie drzewek tasmg ogrodniczg, do kazdego z 3 palikow;

- uksztattowanie misy wokét drzew;
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- skuteczne podlanie nasadzen, zabieg ma co do zasady dwie funkcje: zapewnienie wody

dostepnej dla korzeni w celu prowadzenia proceséw fizjologicznych oraz zamulenie dotfu

sadzeniowego,

- po zakonczonych pracach nalezy uporzgdkowac teren sadzenia oraz wokédt niego, usungc oraz

wywiez¢ wszelkie zanieczyszczenia w tym pojemniki, folie, duze kamienie itp.,

- w przypadku zniszczenia trawnika wokdt miejsca sadzenia, nalezy go zregenerowac.

a) Stabilizacja przy pomocy palikéw

Naktady jednostkowe/ 1 drzewo (w gruncie
rodzimym)

- drewniane paliki, @5-8cm, h2,5m - 3szt
kazde drzewo

- elastyczne tasmy mocujace

Paliki do stabilizacji drzew po posadzeniu
powinny by¢ proste, toczone, zaostrzone z
jednego konca, nieimpregnowane. Paliki
powinny by¢ wbite w grunt na gtebokos¢ 100 cm
oraz powinny wystawac¢ 150 cm ponad grunt.
Paliki sgsiadujgcych drzew muszg miec te sama
wysokosé. Tasmy mocuje sie tuz pod korong
drzewa, na jednej wysokosci (jedna pod drugg).

Paliki nalezy potaczy¢ miedzy sobg za pomoca

Rysunek 1. Schemat palikowania drzew

drewnianych poprzeczek. Paliki, poprzeczki i taSmy mocujgce nie mogg ociera¢ zadnej cze$ci drzewa.

4.1.3. Pielegnacja po sadzeniu

Ustala sie okres gwarancji — 2 lata po odbiorze ostatecznym robét, z odbiorem pogwarancyjnym
w okresie wegetacji.

Zabiegi pielegnacji wykonanych nasadzen nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajacych
z koniecznosci utrzymania terendw zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
- podlewaniu w zaleznosci od potrzeb, przy czym kazdorazowo gtebokos¢ nawodnienia gleby wynosi
30-50cm,
- kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz wykonywaniu opryskéw interwencyjnych,
- przycinaniu oraz wycinaniu chorych i obumartych peddéw,
- wymianie roslin obumartych lub takich, ktérych korony posiadajg zywotnos¢ obnizong powyzej 50%,
- poprawianiu mis wokét drzew, uzupetnianiu warstwy $ciétki,
- nawozeniu po przyjeciu sie roslin,

- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikdw i wigzan,
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Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do rozprzestrzeniania
sie patogendéw/szkodnikéw przekraczajgcego 15 % populacji porazonej odmiany lub gatunku.
Stosowanie wszelkich srodkédw ochrony roslin powinno by¢ zgodne z ustawg z dnia 8 marca 2013 r.
o $rodkach ochrony roslin (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 630) a takze zawiadomié¢ Zamawiajgcego o rodzaju
i ilosci uzytego srodka.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktdre zostaty

zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny.
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