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OSWIADCZENIE

na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,

ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. Przebudowa drég gminnych
publicznych nr 114921D i nr 114922D oraz drogi wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Brania Projektant/sprawdzajgcy Podpis
Drogowa mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek - projektant gtéwny
Konstrukcyjna Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej . Nruprawnien 87/D0S/14 i konstrukcyjnej 79/D0S/10
Drogowa mgr inZ. Grzegorz Potoniec - sprawdzajgcy
Konstrukcyjna Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej upr. NR 184/02/DUW
Instalacje inz. Grzegorz Sutkowski- projektant
Sanitarne Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczer upr. nr 591/01/DUW
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1. Wstep
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 114921D

oraz drogi wewnetrznej na dz. nr 189/20 wraz z odwodnieniem w ramach inwestycji
pn. ,,Przebudowa drog gminnych publicznych nr 114921D | nr 114922D oraz drogi
wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie”.

1.2. Inwestor
Gmina Kamienna Gdra

Aleja Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Goéra

1.3. Lokalizacja inwestycji
Ptaszkdw, gmina Kamienna Goéra, dz. 312/ 2, 312/1, 189/20, 189/5, 190, 314/1, 188/1,

188/6, 184, 313/3 obreb 0008 Ptaszkéw

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym

dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowe .
W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elemen-
tow projektowanych wchodzgcych w zakres inwestycji i bedgcych przedmiotem projektu.

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostka projektowa,

- materiaty Zzrodtowe jak : mapa do celéw projektowych, wypisy z rejestru gruntow,

- uzgodnienia z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r , w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, z

pdzZniejszymi zmianami.
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1.6. Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji :

e Rozbidrka nawierzchni bitumicznej w rejonie drogi publicznej,

* Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

* Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z osadzeniem i wpieciem wpustow,
e Zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu,

*  Wykonanie konstrukcji muru oporowego,

* Przetozenie odcinkéw kolidujgcych ogrodzen posesji,

* Stabilizacja podtoza pod jezdniami i zjazdami,

e Osadzenie kraweznikdw i obrzezy,

* Wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdéw ,
* Wykonanie nawierzchni jezdni,

* Wykonanie nawierzchni zjazdéw ,

e Profilowanie , humusowanie poboczy gruntowych,

e Profilowanie , humusowanie skarp,

e Lokalne umocnienia skarp,

* Oznakowanie pionowe i poziome — organizacja ruchu,

* Sprzatanie terenu budowy.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu/ dziatki
Planowana inwestycja obejmuje czesciowo pas drogi gminnej publicznej oraz odcinek

drogi wewnetrznej.

Droga publiczna przebiegajgca w rejonie szkoty jest obecnie drogg jednokierunkowa o
zmiennej szerokosci jezdni  okoto 3,0-3,50m. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej w ztym stanie
technicznym z licznymi ubytkami oraz uszkodzeniami. Obecnie w rejonie przedmiotowej
jezdni brak odwodnienia za wyjatkiem poczatkowego odcinka gdzie wystepuje pojedynczy
wpust deszczowy przeznaczony do likwidacji. Odcinek przebudowywanej drogi publicznej
mierzy 156m.

Droga wewnetrzna pofgczona z w/w drogg publiczng poprzez istniejgcy zjazd. Droga
wewnetrzna o nawierzchni z kruszywa oraz czesciowo jako gruntowa , utwardzona. Odcinek

przedmiotowej drogi wewnetrznej mierzy 176m.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu/ dziatki
Inwestycja zaktada przebudowe jezdni drogi publicznej gminnej na dtugosci okoto 156

m oraz przebudowe odcinka drogi wewnetrznej na dfugosci okoto 176m. Droge publiczng
zaprojektowano jako jednokierunkowg szerokosci 4,0 m z poszerzeniami na tukach o
przekroju ulicznym i nawierzchni z betonu asfaltowego. Droge wewnetrzng zaprojektowano
szerokosci 3,0m z mijankg na poczatkowym odcinku, jezdnia o nawierzchni z betonu
asfaltowego. W miejscach gdzie zaprojektowano wyniesione krawezniki nalezy wykonaé
pobocza gruntowe , przy krawedzi jezdni bez kraweznika pobocza utwardzone kruszywem
kamiennym. Z uwagi na lokalne wejscie poszerzonej jezdni w skarpe w rejonie szkoty
zaprojektowano na tuku odcinek muru oporowego w systemie prefabrykowanym z typowych
$cian,,L”” na dtugosci 19,50m.

Celem poprawnego odprowadzenia wod opadowych na dwdch odcinkach zaprojektowano
kanalizacje deszczowa z dwoma wylotami w kierunku istniejgcego rowu otwartego ( wylot
W1 ) oraz w kierunku zarurowania rowu ( wylot W2).

Zaprojektowano przebudowe istniejacych zjazdéw w kierunku posesji. Zjazdy zaprojektowano
o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

Z uwagi na przebudowe jezdni na istniejgcych sieciach doziemnych zaprojektowano
zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ostonowymi .

W miejscach kolizji z istniejgcym ogrodzeniem zaprojektowano przetozenie ogrodzenia poza
pas drogowy.

W miejscach gdzie przebudowa jezdni nie miesci sie w obecnych granicach pasa drogowego
zaprojektowano przebieg projektowanych granic pasa drogowego. Projektowane granice
znajdujq sie w granicach dziatek 189/5 oraz 190 ktére sq wtasnoscig Inwestora. Po
wykonaniu inwestycji Inwestor wykona podziat nieruchomosci zgodnie z projektowanymi
granicami i wtgczy przedmiotowy obszar w pas drogowy.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Jako obiekty/ urzadzenia towarzyszgce inwestycji zaprojektowano mur oporowy majacy na
celu zabezpieczy¢ istniejacg skarpe w rejonie przebudowywanej jezdni drogi publicznej
gminnej. Mur M1 zaprojektowano w km 0+040 -0+050 odcinka A-B . Mur typowy z
prefabrykowanych, zelbetowych elementéow typu ,,L”” wysokosci okoto 120cm powyzej
kraweznika. W miejscu zblizen do granic pasa drogowego zaprojektowano umocnienia
istniejgcych skarp poprzez zastosowanie betonowych elementéw azurowych w postaci ptyt
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60x40x8cm.

Urzadzeniami projektowanymi w ramach inwestycji sg rowniez ; sie¢ kanalizacji deszczowe; .
3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z kanatéw PVC z dwoma wylotami w kierunku
istniejacego rowu otwartego ( wylot W1 ) oraz w kierunku zarurowania rowu ( wylot W2).
Jakos¢ wod opadowych nie wymaga podczyszczenia w separatorach ropopochodnych.

3.3. Ukiad komunikacyjny

Inwestycja zaktada przebudowe jezdni drogi publicznej gminnej na dtugosci okoto 156 m
oraz przebudowe odcinka drogi wewnetrznej na dtugosci okoto 176m. Droge publiczna
zaprojektowano jako jednokierunkowg szerokosci 4,0 m z poszerzeniami na tukach o
przekroju ulicznym i nawierzchni z betonu asfaltowego. Droge wewnetrzng zaprojektowano
szerokosci 3,0m z mijanka do 4,50m na poczatkowym odcinku, jezdnia o nawierzchni z
betonu asfaltowego. W miejscach gdzie zaprojektowano wyniesione krawezniki nalezy
wykonaé pobocza gruntowe , przy krawedzi jezdni bez kraweznika pobocza utwardzone
kruszywem kamiennym. Zjazdy indywidualne szerokosci jezdni min. 3,0 m z kostki betonowej
czerwonej ograniczone obustronnie kraweznikiem betonowym. Spadki podtuzne na zjazdach
nie przekraczajg 5,0 %.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowy odcinek drogi publicznej nr 114921D tworzy jeden ukfad z drogg gminng nr
114922D oraz dochodzi do istniejgcego skrzyzowania z DK5 ( do granicy dziatki). Droga
wewnetrzna potgczona jest zjazdem publicznym z drogg nr 114921D .

3.5. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

3.5.1. Kanalizacja deszczowa

1. Opis terenu

Uksztattowanie terenu, na ktorym realizowana bedzie inwestycja w zakresie branzy
sanitarnej waha sie w przedziale od okoto 435,55 m.n.p.m. do okoto 453,50 m.n.p.m. teren
opada ze znacznym spadkiem w kierunku potudniowym.

Ogolnie teren przedmiotowej inwestycji pod wzgledem zabudowy charakteryzuje sie w
wiekszosci gestg zabudowg; teren odwodnienia obejmuje drogi gminne, dojazdowe i
wewnetrzne. Oprocz tego do uktadu dopiete bedzie odwodnienie dachu oraz wdéd

drenazowych z terenu szkoty w Ptaszkowie.
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Obszar nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej oraz ochronie konserwatorskiej.
Przedmiotowy teren inwestycji nie podlega innej szczegdlnej ochronie srodowiska.
Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw terenu inwestycji.
Po wykonaniu inwestycji przewiduje sie nawierzchnie zgodne z branzg drogowa niniejszego
opracowania.
2. Siec¢ kanalizacji deszczowej.
* Koncepcja kanalizacji deszczowej.
Przewiduje sie odwodnienie nawierzchni za pomocg wpustdow z osadnikiem oraz
odwodnienia liniowego zgodnie z rysunkami. Przewiduje sie 2 gtdwne ciagi kanalizacyjne.
Odprowadzenie wod opadowych w przypadku ciggu nr 1 (odcinek D6 — W1) bedzie miato
miejsce do rowu otwartego. Przewiduje sie wylot W1 o $rednicy Fi300 (g=16 I/s).
taczna dtugos¢ odcinka sieci: ca. 130,0 mb.
Odprowadzenie wod opadowych w przypadku ciggu nr 2 (odcinek D5 — D1/W1 oraz D4 — D20)
bedzie miato miejsce do rowu z wpieciem do przepustu drogowego za posrednictwem studni
murowanej z bloczkédw betonowych. Przewiduje sie wylot W2 o Srednicy Fi300 (q=52 I/s).
taczna dtugosé odcinka sieci: ca. 260mb (89+171mb).
*  Przewody kanalizacji deszczowej
W celu odprowadzenia wod deszczowych projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej o srednicach kolektora gtéwnego od kd250 do kd300 mm. Sie¢ kanalizacji
deszczowe] zaprojektowano z rur i ksztattek PP zewnetrznie karbowanych o sztywnosci
obwodowej SN8 - 8kN/m2, wg I1SO 9969. Rury kanalizacyjne powinny by¢ wykonane jako rury
dwuscienne - z zewnetrzng $cianka karbowang i wewnetrzng gtadka w kolorze jasnym, aby
utatwic inspekcje telewizyjng kolektora
Rury powinny by¢ tgczone na ztgcza typu dwukielich z uszczelkami tréjwargowymi. Rury
muszg posiadac potwierdzone aprobate ITB oraz IBDiM.
Wszystkie rury i ksztattki tgczone poprzez kielichy z uszczelkg wargowa lub dwukielichy z
uszczelkg wargowa. Zastosowane rury i ksztattki muszg byc¢ ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowic¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice
w tolerancji wykonania) oraz muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Przy potgczeniu rur
kanalizacyjnych ze $ciang studni stosowac¢ zamontowane fabrycznie przejscia szczelne (np.

typowe przejécia szczelne jak dla rur PP).
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Przykanaliki wpustow deszczowych oraz przytacza deszczowe, nalezy wykonac z rur
PP zewnetrznie karbowanych o sztywnosci obwodowej SN8 -8kN/m2, wg ISO 9969.

* @ 160 przykanaliki wpustow ulicznych,

* ¢ 160 lub ¢ 200 przytgcza deszczowe z posesji.
Rury kanalizacyjne powinny byé wykonane jako rury dwuscienne - z zewnetrzng sciankg
karbowang i wewnetrzng gtadkg w kolorze jasnym, aby utatwié¢ inspekcje telewizyjna
kolektora. Spadek z jakim zaprojektowano siec kanalizacji deszczowej wynika z
uksztattowania terenu oraz podziemnego uzbrojenia - zgodnie z rysunkami.
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 15cm. Nad rure nalezy stosowac zasypke z piasku o
gr. 20cm. Roboty zwigzane z montazem jak i uktadaniem rur nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

W miejscach gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2 m. do gérnej krawedzi
rurociggu, stosowaé docieplenie warstwg keramzytu gr. 30cm., lub zuzla z palenisk gr. 30 cm.
W przypadku utozenia rurociggu ptycej, niz 1,0m do gérnej krawedzi rurociggu w miejscu
ruchu pojazddw, zastosowac zabezpieczenie rurociggu przed zgnieceniem.

Istniejgca kanalizacje w pasie drogowym nalezy zdemontowac

e Studnie kanalizacyjne

Na kanalizacji deszczowej projektuje sie montaz studni betonowych o srednicy wewnetrznej
od 91000 do 1200mm. Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spetnia¢é wymagania PN-B-
10729. Studnie wykonac z betonu C35/45 (B45). Minimalna grubosé dna studni 15cm. W celu
uszczelnienia potaczenia miedzy kregami stosowac uszczelki z elastomeru typu SDV (lub
réwnowazne). Na tgczeniach studzienek z kanatami stosowac uszczelki zapewniajgce szczelne
potgczenia. Przejscia kanatéw przez $ciany betonowe studni kanalizacyjnych wykonywa¢ jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej. Dolna czes¢ studni
wykonana jest jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy przytgczeniowe rur. Studnie
muszg by¢ wykonane w catosci (tgcznie z kinetg) z betonu klasy B45, a wykonanie i sposéb
taczenia kregdw musi gwarantowac catkowitg szczelnosc.

Jako przykrycie studni zastosowac wtazy kanalizacyjne okragte @600 mm z wentylacjg, klasy
D400 (jezdnia, zjazdy) oraz klasy C250 (chodniki) lub B150 (tereny zielone) z pokrywa
zeliwno-betonowa z wkfadka amortyzacyjng wtopiong w pokrywe. Dla studni usytuowanych

w jezdni stosowa¢ dodatkowo ptyte odcigzajacg. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu
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zastosowac prefabrykowane pierscienie (dyski) betonowe.
Preferuje sie zastosowanie zwezek redukcyjnych jako zwienczenie studni.
Wymogi jakie muszg spetniaé¢ wtazy kanatowe okresla norma PN - EN 124:2000.
W studniach stosowac stopnie ztazowe zeliwne, rozmieszczone w pionie, co 25 cm w uktadzie
drabinkowym, w odlegtosci 15 od $ciany studzienki. Przewidywane wloty przykanalikdéw
obsadzi¢ w zaleznosci od zatgczonego schematu kinety studni.
W przypadku, gdy wlot przewodu do studni lokuje sie wyzej, niz 0,5m nad dnem studni,
nalezy wykonywa¢ wpiecia kaskadowe. Kaskady nalezy umocni¢ obetonowujac je betonem
klasy (min. B-7,5).
Wszystkie elementy studzienek muszg posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT
wydawane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie).
Z uwagi na zurbanizowany teren, co wigze sie z licznym uzbrojeniem terenu sieciami
obcymi w obszarze istniejacej jezdni, zastosowano rozwigzania w zakresie lokalizacji
studni aby spetni¢ wymagania stawiane w warunkach technicznych dotyczacych drég
publicznych . Czes¢ studni zlokalizowanych pod jezdnig zaprojektowano jako wytacznie
kierunkowe bez wtazow zlokalizowanych w nawierzchni eliminujgc kolizyjno$¢ z kotami
pojazdéw , dotyczy to studni D2 , D3, D4, D6, oraz D8. Wtazy przedmiotowych studni
zlokalizowane beda pod nawierzchnig bitumiczng na poziomie projektowanej stabilizacji
konstrukcji jezdni. Projektowana lokalizacja wtazow zapewni bezkolizyjny ruch
samochodowy spetniajgc wymagania par. 106 ust. 3 i 4 warunkéw technicznych a
jednoczesnie umozliwi w awaryjnych sytuacjach dostep do studni po wczesniejszym
wycieciu nawierzchni.
*  Wopusty uliczne
Istniejgce wpusty uliczne nalezy zdemontowaé i trwale usung¢ z gruntu. W miejscu
zdemontowanych i nowoprojektowanych wpustow deszczowych nalezy zamontowac studnie
$ciekowe tradycyjne z kregdw betonowych @500 mm z betonu klasy C35/45 (B45), z
osadnikiem gtebokosci min.70cm. Zwieniczenie studzienki wykonac ze zbrojonego pierscienia
wienczgcego pod wpust. Na studnie zamontowa¢ wpusty ptaskie kotnierzowe 400x600 z
klapg zamykang zawiasowo klasy D400. Ponadto wpusty uliczne wyposazyé w fapacz
zanieczyszczen statych, typu wiaderko ze stali ocynkowanej z raczkg do wyjmowania. Podczas

wykonywania wszystkich wpustow nalezy uwzglednic¢ przebieg nowego kraweznika i w razie
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potrzeby dostosowaé posadowienie wpustdéw ulicznych do nowej niwelety drogi/chodnika.

e Oczyszczanie Sciekow
Poniewaz odwadniane beda drogi o klasie nizszej, niz G, nie przewiduje sie uktadu separacji
Sciekow.
W celu oczyszczenia wod opadowych z osaddw statych, przewiduje sie osadniki na wpustach
ulicznych, osadnikach przy odwodnieniach liniowych oraz na niektérych studniach
kanalizacyjnych.

e Wylot
Odprowadzenie wod opadowych w przypadku ciggu nr 1 (odcinek D6 — W1) bedzie miato
miejsce do rowu otwartego. Przewiduje sie wylot W1 o $rednicy Fi300 (g=16 I/s).
Odprowadzenie wod opadowych w przypadku ciggu nr 2 (odcinek D5 — D1/W?2 oraz D4 — D20)
bedzie miato miejsce do rowu z wpieciem do przepustu drogowego Fi600 za posrednictwem
studni murowanej z bloczkéw betonowych. Przewiduje sie wylot W2 o srednicy Fi300 (q=52
1/s).

* Proba szczelnosci
Przed zasypaniem odcinkdw miedzy studziennych nalezy wykonac¢ probe szczelnosci
przewodow zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” przy obecnosci przedstawiciela zarzgdcy w/w odcinka i inspektora nadzoru.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronne;j tj.
zasypki wstepnej o grubosci min.15cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztgcza musza byc¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Szczelnos¢ przewodow
oraz studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole ztaczy, scian przewodow i
studzienek. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy
poprawic uszczelnienie i powtdrzy¢ wykonanie proby szczelnosci.

* Inspekcja TV
Po utozeniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ inspekcje TV kanatéw i sporzadzic¢

protokot.
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* Skrzyzowanie kanatu z uzbrojeniem podziemnym
WSszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
projektowang kanalizacje deszczowga krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajgcy ich eksploatacje. W terenie mogg wystgpic¢ takze niezinwentaryzowane sieci i
urzadzenia podziemne, ktdre po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom. Przed
rozpoczeciem prac podstawowych nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne, celem
szczegotowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace te nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, z wczesniejszym pisemnym powiadomieniem, ze
szczegdlnym zwrdceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.
W niniejszym opracowaniu dla sieci ciSnieniowych (woda, gaz), kabli (eNN, t) ze wzgledu na
brak danych o rzeczywistym posadowieniu istniejgcego uzbrojenia, zatozono nastepujgcy
poziom posadowienia:
-1,6m p.p.t dla przytaczy i sieci wodnych;
-1,0m p.p.t dla przytaczy i sieci gazowych;
-0,7m p.p.t dla kabli eNN i t.
Zaleca sie przed przystgpieniem do robdt wykonanie probnych wykopdw w miejscu
skrzyzowan w celu okresdlenia rzeczywistego poziomu posadowienia uzbrojenia i
ewentualnego skorygowania przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej.

* Roboty ziemno-drogowe

v’ Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe elementéw kanalizacji deszczowej, bedg wykonane metodg wykopowa i
zostang poprzedzone rozebraniem istniejgcych nawierzchni w ramach robét branzy drogowej.

v’ Roboty ziemne
Projektowang sie¢ uktadaé¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym Szerokos$é
wykopow nalezy dostosowac do srednicy prowadzonego kanatu (wykopy szersze o min 40cm
od zewnetrznej Srednicy Scianki kanatu z obu stron). Wykopy obiektowe pod studnie musza
by¢ 0 50-60 cm szersze liczac od Scianki studni.
Roboty ziemne nalezy rozpoczaé¢ od sprawdzenia mozliwosci lokalizacji studni deszczowej. W
zwigzku z faktem, ze teren jest silnie uzbrojony, a cze$é¢ danych geodezyjnych moze nie

odpowiadaé¢ prawdzie, jak rowniez z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia sieci
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niezinwentaryzowanych konieczne jest sprawdzenie mozliwosci fizycznego ustawienia studni.
W razie wystgpienia kolizji w tym zakresie sytuacje takg nalezy bezzwtocznie zgtosic
projektantowi dla rozwigzania problemu.
Studnie kanalizacji deszczowej i wpustow ulicznych posadowi¢ na warstwie Zzwiru
stabilizowanego cementem w stosunku 1:10
Wykopy prowadzi¢ mechanicznie w miejscach gdzie jest to mozliwe do gtebokosci 0,15 m
powyzej rzednej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzi¢ recznie. W sasiedztwie istniejgcego
uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ recznie na catej gtebokosci.
W trakcie ukfadania kanatu deszczowego wykopy powinny by¢ odwodnione.
Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz
nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopow przy wystepowaniu opadéw. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej nalezy zastosowa¢ obudowe petng a wykop odwodni¢ przy
pomocy pomp z uprzednio zatozonych w dnie wykopu studzienek odwadniajgcych, z kregow
betonowych o $r.500 mm, o wysokosci 0,6m. Wydajnos¢ i ilos¢ pomp ustalié¢ bezposrednio na
budowie. Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.
W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopdw nalezy przewidziec¢
przykrycia wykopdw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m, a w nocy oswietlony $wiattami ostrzegawczymi.
Urobek sktadowaé poza pasem jezdni w miejscu wskazanym przez Inwestora i Inspektora
nadzoru. Wszelkie roboty w pasie drogowym prowadzi¢ przy jak najkrétszym czasie
wyltgczenia odcinka jezdni z ruchu pieszego i samochodowego.
Po pozytywnej probie szczelnosci kanatu deszczowego prowadzi¢ zasypke wykopow i
jednoczesnie wykonywac obsypke ochronng rur. Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy
zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0. Nastepnie zastosowac obsypanie rury
materiatem: piaskiem lub miatem kamiennym (grubos¢ warstwy 15cm) zageszczajac i
uzyskujgc wskaznik zageszczenia 1,0.
Niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku na
kolektor bezposrednio z samochodéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie moze byé
zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.
Po wykonaniu podsypki, utozeniu sieci i wykonaniu zasypki (piaskiem lub pospétky) pozostaty

czes¢ wykopu nalezy zasypywaé materiatem przepuszczalnym tj. mieszankg mineralng O-
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31,5mm o ciggtym uziarnieniu. Zabrania sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym.
Zasypywanie wykopow nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozdéw.

3. Uwagi koricowe

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznym jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami

. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 — ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano — montazowych” cz. ll, ,, Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (DTR) producenta urzadzen.

. Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwi¢ sptyw wod
gruntowych w wykopach. W miejscach skrzyzowan kolektora deszczowego z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

] Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegélnym Uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony na czas wykonywania robét.

. Celem doktadnego zlokalizowania przewodow istniejgcych podziemnych nalezy
wykonaé recznie probne przekopy przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie uszkodzenia
przewodow obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

. Stare rury i studnie nalezy zdemontowac i trwale usungé¢ z gruntu. Utylizacja
elementow z rozbidrki we wtasnym zakresie Wykonawcy.

. Dopuszcza sie zastosowanie rur i studzienek innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

J Kanaty i rurociagi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach.

] Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé odkrywki kontrolne dla szczegétowego
zlokalizowania danego uzbrojenia.

J Wykonang kanalizacje deszczowg nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego

i przekazania do eksploatacji. Do odbioru nalezy przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjna

powykonawczg kanalizacji.
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. Realizujac Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowe;j.
3.5.2. Kolizje energetyczne
Celem opracowania jest ostoniecie istniejacych kabli doziemnych niskiego napiecia
krzyzujacych sie lub przebiegajgcych réwnolegle z projektowanymi elementami
infrastruktury drogowej. Krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle kable w stosunku do
projektowanych urzgdzen drogowych zostang ostoniete dwudzielnymi rurami ostonowymi o
$rednicy 110mm koloru niebieskiego. Rury ostonowe nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7m i
zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004 .
3.5.3. Kolizje teletechniczne
Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji wydanymi przez ORANGE POLSKA S.A istniejgce
telekomunikacyjne kable doziemne krzyzujacych sie lub przebiegajacych réwnolegle :z
projektowanymi elementami infrastruktury drogowe] zostang zabezpieczone, ostoniete
dwudzielnymi rurami ostonowymi o $rednicy 110mm bez zmiany ich trasy. Ostone
kolidujgcych kabli wykona¢ zgodnie z zaleceniami ujetymi normach zaktadowych ORANGE
S.A.
3.5.4. Kanat technologiczny
Inwestor zostat zwolniony z obowigzku budowy kanatu technologicznego w obrebie pasa
drogowego drogi publicznej na podstawie decyzji Ministra Cyfryzacji znak
DT.WUKE.7110.1115.2021.4 z dnia 15.10.2021r .
3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Teren goérzysty, istniejgce jezdnie z licznymi fukami poziomymi w planie i pionowymi w profilu.
W okolicy pofaczenia przedmiotowe] drogi publicznej z drogg wewnetrzng wystepuja
zadrzewienia wysokie w postaci Swierkow .
W kolizje z projektowanym uktadem drogowym wchodzi pojedyncze drzewo w postaci
Swierka pospolitego o rozmiarach obwodu ; 60cm na wysokosci 130cm oraz 90cm na
wysokosci 5cm. Drzewo zostanie usuniete przed rozpoczeciem robdt na podstawie decyzji
administracyjnej wydanej w odrebnym trybie postepowania administracyjnego.

4. Informacje o przewidywanych zagroieniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Zakres projektowanej inwestycji nie ma wplywu na oddziatywanie na walory

Srodowiskowe, wycinka pojedynczego drzewa jest niezbedna celem realizacji zadania i
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poprawy bezpieczeristwa . Nie wptywa negatywnie na uzytkownikéw obiektu pod katem
higieny i ochrony zdrowia. Inwestycja nie powoduje wytwarzania zwigzkéw szkodliwych i
odpaddéw oraz nie powoduje ingerencji w zasoby Srodowiskowe w tym zielen i glebe.

Wykaz potencjalnych zagrozen dla Srodowiska:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposoby odprowadzania Sciekéw ;
wody deszczowe odprowadzane do istniejgcych systemow odwodnienia za posrednictwem
projektowanych wylotow kanalizacji

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych; nie dotyczy

c) rodzaj iilosci wytwarzanych odpaddw ; nie dotyczy

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen ; wfasciwosci akustyczne bez
zmian, brak emisji promieniowania

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne; drzewo kolidujgce z inwestycjqg podlega wycince

5. Informacje dotyczace terenu/dziatek
Dziatki inwestycyjne nr 312/ 2, 312/1, 189/20, 189/5, 190, 314/1, 188/1, 188/6, 184, 313/3

obreb 0008 Ptaszkdow , znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nie podlegaja
wptywom eksploatacji gérniczej oraz nie znajduja sie w obszarach chronionych NATURA2000.

6. Zestawienie powierzchni / parametry techniczne
e Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego : 1254 m?

* Nawierzchnia z kostki betonowej szarej: 9 m2

* Nawierzchnia zjazddw z kostki betonowej czerwonej : 55 m?
e Powierzchnia umocnienia skarp ptytami azurowymi : 190 m?
e Dtugos¢ odcinka drogi publicznej A-B : 155,77 m

e Dtugos¢ odcinka drogi wewnetrznej C-D : 175,72 m

7. Zgodnos$¢ z decyzja o warunkach zabudowy/ miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu
Projektowana inwestycja jest zgodna z decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
P/29/2022 z dnia 07.12.2022r
8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Realizacja inwestycji nie zmienia warunkéw pozarowych przedmiotowego terenu. Nie

ogranicza sie komunikacji istniejgcych drog pozarowych. Nawierzchnie utwardzane

zaprojektowano na ruch kotowy o nacisku na os 10t .
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9. Obszar oddziatywania obiektu
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach dziatek nr 312/ 2, 312/1, 189/20, 189/5,

190, 314/1, 188/1, 188/6, 184, 313/3 obreb 0008 Ptaszkéw .
W zwigzku z powyzszym obszarem oddziatywania inwestycji sg wyfacznie przedmiotowe
dziatki inwestycyjne .

Przepisy prawa wyznaczenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu :

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane , ale takze
przepisy dotyczace miedzy innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP
sq zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére je

ustanowity.
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Il. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO WtASCIWE) 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
- Z B K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-130/2014/14 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r, poz. 932, z péZnigjszymi
zmianami), art.12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (jednolity tekst: Dz U. z2013r, poz.1408, z péZniejszymi zmianami) i § 11 ust1 pkt1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pbZniejszymi zmianami), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Jézef-,wawrzaszek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 28 marca 1981 r. w Watbrzychu

otrzynﬁuje .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 87/D0S/14

w specjalnosci drogowe;j
do projektowania bez ograniczen

Pan Jarostaw Jozef Wawrzaszek jest uprawniony:
W specjalnoéci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwiazku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jarostaw Jozef Wawrzaszek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakityke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Jarostaw Jozef Wawrzaszek
Ul. Rézana 2/7
58-310 Szczawno-Zdroj

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.4 3. mgrinz. M
Janiaczyk/ -~ )
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW

IS BUDOWNICTWA
omgsom KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-57/2010/10 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpdZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péZn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jarostaw Joézef Wawrzaszek
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 28 marca 1981 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 79/DOS/10

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jarostaw Jozef Wawrzaszek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skifad orzekajgcy QKK

DOLNOSLAE REGOWA
Ot|zyrnu1a 1ZBA INZYNIE ICTWA
. Pan Jarostaw Jozef Wawrzaszek Profcar i Crzgpliniski

Ul. Stefana Zeromskiego 37/3
58-372 Boguszow-Gorce

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1. prof. drin Kaznmlerszlmskl
2.inz. Elzbiela ppan

3. mgr inz. Malgorza jewska-
Janiaczyk g
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Pan Jarostaw Jozef Wawrzaszek jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i2 iart. 13 ust 3 i 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 17 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego

w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz

architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej.
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@ POLSEKA
\§ 1_2 A
P INZYNIERGW
{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VW8-KRJ-95Y *

Pan Jarostaw Jozef Wawrzaszek o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0443/10

adres zamieszkania ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdrdj

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i pasiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlotenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine 2 odwiadczeniem woli zlozonym w farmie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 1.
RR.IX.U-1.7131-1508/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poZniejszymi zmianami) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z poZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr 8, poz. 38, Z
péZniejszymi zmianami), w zwiazku z art. 1 ust 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Panu Grzegorzowi Markowi Potoniec
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 stycznia 1974 w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 184/02/DUW
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-quowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewodg Dolnoélaskiego Zarzadzeniem nr 46
= dnia 17 marea 1999 r. (Dz. Urz. Nr B, poz. 209, z pézniejszymi zmianami) stwierdzila, ze Pan
Grzegorz Marek Poloniec posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraklyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Od niniejszej decyz]l przystuguje odwolanie do Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

o
A, BOLACSLASHILG(

A P

& &
1. Pan Grzegorz Marek Potoniec s dfvicioncc 7/"
ul. J. Stowackiego 32/6 “’ OR WDz

Re e n e nephr

58-400 Kamienna Gora
2. Giowny Inspeklor

Madzoru Budowlanego
3. ala
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@ POLSEKA
\§ 1_2 A
P INZYNIERGW
{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KYE-TN9-7Z6 *

Pan Grzegorz Marek Potoniec o numerze ewidencyjnym DOS/B0/1073/02

adres zamieszkania ul. Stowackiego 32/6, 58-400 Kamienna Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i pasiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-24 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziotenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie waoli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine 2z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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"'. ,'. -‘::3
WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.11.U-1.7131-698/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126
z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Grzegorzowi Sutkowskiemu
inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 28 marca 1974r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 591/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. z pozniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Grzegorz Sutkowski
posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodowg konieczng do uzyskania
uprawnienn budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Sutkowski
ul. Jeleniogérska 57/7
58-400 Kamienna Géra

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

peN
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@ POLSEKA
\§ 1_2 A
P INZYNIERGW
{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MHK-UCK-GIE *

Pan Grzegorz Sutkowski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0069/02

adres zamieszkania ul. Stowackiego 30/1, 58-400 Kamienna Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i pasiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziotenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie waoli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine 2 odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.
Przebudowa drég gminnych publicznych nr 114921D i nr 114922D oraz drogi wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie

I1. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw :

RYS 1 -PZT - Projekt zagospodarowania terenu
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